BLOK OPOROWY BETONOWY PRZY @ 100 - 200 mm

NS ONZSNZ N 4
PRZEKROJ B -B Krawedz wykopu PRZEKROJ C-D WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
Krawedz wykopu Grunty suche i wilgotne
8 mﬂma._.__o_m A g |Cisnienie probne 7,5 atm | Cisnienie probne 15 atm Blok
~ nominaina Podsypoporow:
— Aimi h L b h L b yp1{op Y
ok beton B0 ] Blok z betonu B20. trojnika MM M | mm | mm [ mm | mm | mm | m3 | m3
oK 2 betony 244 D/4 2 warstwy papy na lepiku 300/300 | 700 | 400 | 600 | 850 | 400 | 800 | 1250] 400 | 0,034 | 0,522
2 warstuy papynaleple\ Fh_ b foo_ \ 3007250 300 | 400 300 | 650 400 | 0,03 | 0,173
— 600 850 5 1110 , ,
7 250/250
v /77 /] Yaveard N@O\MOO
7 500 | 250 | 300 | 750 | 300 | 350 | 900 | 300 | 0,02 | 0,11
0 " 200/200
2000 ey 200/150
< ol < 200 | 300 300 | 350 300 | 0,018 | 0,095
@ 2000 o s 150/150 400 450 800
s 77 s/ avavd
0 o /77 1501100 f 309 | 200 | 300 | 300 | 250 | 300 | 400 | 250 | 0,05 | 0,037
o o5 N [ 2 o — | 100/100
f & 50 _
5 Podsypka z piasku Podsypka z ttucznia
Podsypka z thucznia Beton B20 Podsypka z piasku
2 warstwy papy
na lepiku WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
Grunty suche i wilgotne
Srednica rurv| Kat zatam| A B Cisnienie prébne 7,5 atm [Cisnienie prébne 15 atm Blok
Plan m v|ha a mm mm h L b h L b |Podsyploporowy
mm mm mm | mm mm mm m3 m3
90° 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 550 [ 250 | 0,011 | 0,056
2100 45° 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 0,005 0,031
- 30° 300 [ 200 | 200 | 300 [ 200 [ 300 [ 300 | 200 [ 0,005] 0,025
90° 400 | 200 | 300 | 770 | 250 | 450 |1040 | 330 | 0,028 ] 0,478
B — B @150 45° 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250 | 0,013 [ 0,074
- < d_ 30° 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250 | 0.013 [ 0.074
— 90° 600 | 250 | 450 {1040 | 250 | 600 {1290 | 380 | 0.034 | 0.280
1 2200 45° 500 | 250 | 450 | 520 [ 250 | 450 |770 250 | 0,015] 0,104
30° 450 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 [770 250 | 0,015 0,102
90° 700 [ 300 [ 600 [1290 | 380 [650 540 | 570 | 0,055 | 0,58
2250 45" [ 550 | 300 | 600 | 640 | 380 | 600 [1040 | 380 | 0,028 | 0,241
b 30° 500 [ 300 [ 600 | 520 [ 250 [ 600 [770 250 | 0,015 0,182
: ) 90° 800 [ 400 [ 650 [1420 | 380 (950 [1690 [ 510 | 0,056 | 0,638
@300 45° 550 | 400 | 650 | 770 | 380 | 950 [1290 [ 380 | 0,034 | 0,422
30° 500 [ 400 | 650 | 640 [ 250 [ 650 [900 250 | 0,018 | 0,268
Blok oporowy betonowy
przy h+£0,35m
/\o
RYS. Bloki oporowe Dn 100-300; pmax = 15 atm - rys. typowy :_.WM.
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
TYTUE Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania skala
PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarmnej w Q
ulicy Calineczki w Stupnie". o
NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w migjscowosci Stupno,
ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
mw_%%&c sieci kanalizaciji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020
_u._u._u.. mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO
SANICO PROJEKTANTlupr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal
sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/1S/4132/02




KARTA DOBORU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Przepompownia Stupno ul. Calineczki

,___m.:,..nul 65 05

ZatoZzenlo do doboru przepompownl Sclekbw

.-."._---__--__ ey —p—————
)

Rodzo | Sclelctw

Moksymaolny goozinowy noptyw Sciekdw

@hmax [i/s] S5lis

Rzedna terenu przy pompownl

R+ 63,40

Ezedrna dna konalu noaplywowego

Rnap 59,55

Srednica | materiat kanatu noaptywowego

Drap 200 pp

Rzednoa osl przewodu tloczrnego w
pompownl

R+t 62,00

odblornlke lub w Ao jwyEszym punkcle no
trasle do odblornlka

[Rzedna przewodu ttoczregoe na wlocle do

R ttmax 65,05

Dtugo&t przewodu tlocznego

L+t 807 m

frednica | materiat przewodu ttocznego D+t

[Rodza | | liczbo oporbw mie jscowych no LU v
trosie ruroclgu tloczrego Rt KIS0 - 2 szt
Citnlenle w odeklorniku Sclelodw pt

Rzedna zwierclodta wod gruntowych w

mle Jscu posadowienia pompownl Rwor 60,12

Kat o miedzy przewodem ttocznym o
noplywem

a a0

nrrys.
RYS. 17
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
TYTUL Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania skala
PROJEKTU n.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nYo
w ulicy Cal zki w Stupnie".
NAZWA | Kanalizacj nitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,
ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
mw_ﬁ_um%&c sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020
_u._u._u.. mgr Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO
SANICO PROJEKTANT upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/IS/4132/02




SA

HA DEEGLEWSHKA

PRYWATNA PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI | INSTALACJE SANITARNE

09-407 Ptock, ul. Powstahcdw Styczniowych 17/8 o tel: 24 263-62-51 ¢ sanicograzyna@poczta.onet.pl ®* www.instalacje-projekt.pl

NAZWA OPRACOWANIA:
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno
dla zadania budzetowego pn.: "Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w Stupnie".

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno
dla zadania budzetowego pn.: "Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w Stupnie".
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Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zatgczonych do projektu, wymaganych
przepisami szczegélnymi uzgodnien, pozwolen i opinii oraz oswiadczen wiasciwych jednostek
organizacyjnych (stosownie do potrzeb) zamieszczono na kolejnych stronach opisu.
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OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki, w miejscowosci Stup-
no, gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.: "Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej w ul. Calineczki w Stupnie".

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora

— warunki techniczne W0S.7021.1.38.2019 projektowania sieci kanalizacji sanitarne;
w ul. Calineczki wraz z siegaczami w miejscowosci Stupno

— wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Stupno Uchwata nr 69/VI11/03 Rady Gminy Stupno z dnia 25 kwietnia 2003 r..
(DZ.URZ.WOJ.MAZ.NR122 Z DNIA 25.06.2006 R.,POZ.4009)

— protokét Narady Koordynacyjnej w dniu 2020-02-05 ZUD: GGN-111.6630.35.2020

— obowigzujgce normy techniczne.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268).

— Rozporzagdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. Poz. 462 z 2012 r.). w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz.
690 z pézn. zm.).

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej umozliwiajgca odprowadzenie
Sciekéw sanitarnych z zabudowy potozonej w sgsiedztwie, z odprowadzeniem do istniejgcego
systemu kanalizacyjnego. Projekt swym zakresem obejmuje lokalizacje i rozwigzania tech-
niczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z obiektami inzy-
nierskimi. Wykonanie opracowania projektowego jest realizowane na zlecenie inwestora.

3. Informacje ogdlne - projekt zagospodarowania terenu
3.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmu-
jacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia
Przedmiotem inwestycji jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej z
przepompownig $ciekdw zlokalizowanych na dziatkach o nr ew.: 288/9, 288/14, 288/20,
288/26, 288/30, 288/34, 288/37, 288/45, 288/51, 288/55, 288/58, 288/59, 288/68, 288/69,
288/72, 288/92 w miejscowosci Stupno gmina Stupno.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja posiada nastepujgcy infrastrukture tech-
niczng:
— komunalna sie¢ wodociggowa
— komunalna sie¢ kanalizacji sanitarnej
— sie¢ gazowg sredniego cisnienia
— sieci elektroenergetyczne Sredniego i niskiego napiecia
Zmiana w projekcie zagospodarowania polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.
Nie przewiduje sie rozbidrek obiektéw i obiektdow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu bedzie rozbudowana infrastruktura
techniczna w zakresie:

— sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej



Rodzaj projektowanej w niniejszym opracowaniu inwestycji jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja zrealizowana bedzie na terenach oznaczonych w planie w pasie:

— L 1/2 - ulica lokalna

— D 1/2 - ulica dojazdowa

— K- cigg pieszo - jezdny
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zalicza sie do obiektéw liniowych podziemnego uzbrojenia projek-
towanych dla bezposredniej obstugi terendw, istniejgcego i projektowanego zainwestowania.

3.4. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, powierzchnia obiektu budow-
lanego oraz dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci przez sie¢ kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 482 m?
w tym 90 m? przez studzienki kanalizacyjne. Teren zajety pod przewody po wykonaniu rob6t
budowlanych bedzie wykorzystany w ten sam sposob co obecnie. Nie zmienia sie funkcji i
sposobu wykorzystania dotychczas zajmowanej powierzchni. Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest
budowlg podziemng i w zwigzku z jej budowg nie przewiduje sie wytaczenia dziatek z po-
wierzchni biologicznie czynnej poza powierzchnig wtazéw studzienek kanalizacyjnych i prze-
pompownig. Terenami sgsiednimi sg tereny zabudowy jednorodzinne;.

3.5. Informacja o wpisie terenu projektowanej inwestycji do rejestru zabytkow
lub podlegajacym ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie na terenie dla ktérego Uchwatg Nr 69/V11/03
Rady Gminy w Stupnie z dnia 25 kwietnia 2003 r. nakazano przeprowadzenie archeologiczne-
go rozeznania powierzchniowego dziatek w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow. Pismem
DP.5183.1.2020 z dnia 29 stycznia Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkdéw przedsta-
wit stanowisko stwierdzajgce, ze teren pod projektowang inwestycje nie podlega ochronie
konserwatorskiej ( znajduje sie poza terenem ochrony konserwatorskiej).

3.6. Informacja o wplywie eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierze-
nia budowlanego, znajdujgcego sie¢ w granicach terenu gérniczego
Dziaftki na ktérej projektowany jest obiekt budowlany nie znajdujg sie w granicach terenu gor-
niczego.

3.7. informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projekto-
wanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Na podstawie rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada
2010 r.) oraz szczego6towych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do spo-
rzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko Waojt Gminy Stupno Decyzjg o srodowisko-
wych uwarunkowaniach W0S.6220.5.2019 z dnia 13.03.2020 r. orzekt, ze dla przedsiewziecia
polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno na
dziatkach o nr ew.: 288/9, 288/14, 288/20, 288/26, 288/30, 288/34, 288/37, 288/45, 288/51,
288/55, 288/58, 288/59, 288/68, 288/69, 288/72, 288/92 nie ma koniecznosci przeprowadze-
nia oceny oddziatywania na srodowisko oraz okre$lit w Decyzji o srodowiskowych uwarunko-
waniach warunki i wymagania o ktérych mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 00S.
Wszystkie warunki i wymagania nalezy spefnic.

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowa-
nia administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, j.t.) oraz z art. 176 ust. 4 w zwigzku z art.
176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 j.t.)
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem WA.RPP.423.69.6.2019.JS z dn. 30
listopada 2019 r. wydato Decyzje o zwolnieniu z zakazu wykonywania obiektéw budowlanych
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w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego (Przegroda
Doliny Biatobrzegi) rzeki Wisty po stronie odpowietrznej w celu zrealizowania inwestycji pn.: "
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno" w
ramach zadania budzetowego " Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki
w Stupnie”, zlokalizowanej na dziatce nr ew. 228/92 z obrebu Stupno, gm. Stupno.

Budowa kanalizacji sanitarnej wyeliminuje ryzyko wprowadzenia sciekdw zanieczyszczonych,

zaréwno ze wzgledu na nieszczelnos¢ zbiornikow bezodptywowych , jak i Swiadome dziatania

uzytkownikow szamb. Przedsiewziecie poprawi jako$¢ srodowiska przyrodniczego jak i zwiek-
szy atrakcyjnos¢ terenu.

Teren na ktorym realizowana bedzie niniejsza inwestycja nie podlega ochronie prawnej w

aspekcie ochrony srodowiska i zdrowia. Teren znajdujgcy sie w obszarze oddziatywania

przedsiewziecia jest prawie tozsamy z terenem lokalizacji przedsiewziecia poniewaz obszar
oddziatywania przedsiewziecia dla sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi ok. 1,5 m natomiast
dla sieci kanalizacji ci$nieniowej ok. 1,0 m w kazdg strone od budowli na catej dtugosci przed-
siewziecia. Odlegtosci te mogg by¢ zmniejszone za zgodg wiasciciela sieci oraz wiascicieli
obiektéw budowlanych lokalizowanych w poblizu projektowanego przedsiewziecia. Lokalizacja
sieci wzgledem najblizszej zabudowy zgodna z obowigzujgcymi normami. Nie wystepuje trwa-
te przeksztatcenie rzezby terenu.

W strefie oddziatywania nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzgdzac statych sktadéw i magazy-

néw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢ mogaca zagrozi¢

trwatos$ci sieci podczas jej eksploatacii.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268).

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji zanieczyszczaja-
cych w powietrzu (Dz.U.Nr 55, poz. 355),

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr 66, poz.
436),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz.
690 z p6zn. zm.).

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojagce;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wyni-
kajgce ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposo-
bu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan musi mie¢ szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami i substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko w trakcie budowy, nalezy prace

prowadzi¢ w godzinach dziennych, budowane obiekty liniowe i punktowe (komory, studnie)

wykonac¢ catkowicie szczelnie.

Przepompownia $ciekow zostata zaprojektowana jako bezobstugowa, typowa zbiornikowa

przepompownia sciekow w oparciu o produkowane tego typu przepompownie prefabrykowa-

ne. Przepompownie zbiornikowe sg kompletnym obiektem wyposazonym w wewnetrzng insta-
lacje i armature hydrauliczng, oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracag
pomp. Przepompownia dostarczana jest na teren budowy jako kompletne urzgdzenie. Projek-
towane obiekty przepompowni sg obiektami szczelnymi. Przewidziane pompy sg pompami
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charakteryzujgcymi sie cichg pracg i duzg niezawodnos$cig dziatania. Pompy nie wymagajg
stosowania urzgdzen wytapujgcych czesci statych znajdujgcych sie w sciekach sanitarnych
(komory na skratki z kratami). W zwigzku z powyzszym nie jest potrzebne wyznaczanie dla
w/w obiektéw strefy ochronnej. Aby wyeliminowac przykrg won z przepompowni sciekéw be-
da zamontowane filtry kominkéw wentylacyjnych przepompowni sciekow.

Wykopy a wraz z nimi odwodnienie wykopu bedzie prowadzone odcinkowo odcinkami ok. 20
m. W przypadku zbierania sie matych ilosci wéd gruntowych i opadowych, na dnie wykopu
bedg wykonane studzienki odwadniajgce z rur betonowych @ 500 mm, h=1 m. z ktérych woda
bedzie wypompowywana do istniejgcych rowéw melioracyjnych. W przypadku naptywu wigk-
szej ilosci 6d gruntowych i opadowych odwodnienie wykopdw bedzie z pomocg instalacji igto-
filtrowej. Poprzez wykonanie petnej obudowy wykopow, prowadzeniu odwonienia igtofiltrami w
sposob ciggty, ograniczeniu do niezbednego minimum czasu prowadzenia robét minimalizuje
sie wptyw odwodnienia wykopow na dziatki sgsiednie. Odwadnianie wykopow bedzie krotko-
trwate, prowadzone w sposob kontrolowany tak aby nie powodowaé zagrozenia dla sgsiednich
dziatek. Obnizenie poziomu wdéd gruntowych maleje wraz z odlegtoscig od wykonywanego
wykopu. W praktyce mozna przyjac¢, ze w odlegtosci powyzej 1/3 liczagc od wykopu, poziom
obnizenia jest zblizony do poziomu istniejgcego zwierciadta wod gruntowych. Zaleca sie aby
obnizenie zwierciadta wody nastepowato bardzo powoli . Analogicznie powinien trwac proces
powrotu zwierciadta wody do stanu pierwotnego. Lej depresyjny powstaty przy odwodnieniu
wykopdéw nie bedzie wykraczat poza teren, do ktérego inwestor ma prawo do dysponowania
na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo wodne (Dz. U.z 2005r Nr 239 p0z.2019 z
pozniejszymi zmianami) art. 122 ust.1 pkt.8.Nalezy zapewni¢ organizacje pracy pozwalajgcg
na zminimalizowanie rob6t odwodnieniowych, montazowych i szybkie odtworzenie terenu po
robotach. Budowa kanalizacji sanitarnej wyeliminuje ryzyko wprowadzenia sciekow zanie-
czyszczonych do gleby, zarowno ze wzgledu na nieszczelno$¢ zbiornikdw bezodptywowych,
jak i $wiadome dziatania uzytkownikéw szamb. W trakcie eksploatacji projektowana sie¢ kana-
lizacyjna nie bedzie powodowac ujemnego wptywu na srodowisko. Przedsiewziecie poprawi
jakos¢ srodowiska przyrodniczego jak i zwiekszy atrakcyjnos¢ terenu.

3.8. Ocena oddzialywania przedsiewziecia na cele sSrodowiskowe
Niekorzystny wptyw na jakos¢ wod na obszarze dorzecza Wisty wywierajg niekontrolowane
zrzuty sciekéw bytowo - gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowosci. Skutkiem ich
doptywu jest zty stan sanitarny wéd oraz zwiekszone stezenia substancji biogennych. Budowa
i funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia na zadnym etapie nie wptynie negatywnie na
realizacje celow srodowiskowych okreslonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty”. Waznym elementem wptywajgcym na osiggniecie celéw srodowiskowych jest
wiasciwe gospodarowanie odpadami . W przypadku planowanego przedsiewziecia prowadzo-
na bedzie prawidtowa gospodarka odpadami zabezpieczajgca srodowisko przed negatywnym
oddziatywaniem odpadow na wszystkich etapach funkcjonowania przedsiewziecia. W nawig-
zaniu do art. 81 ust. 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko mozna stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na
osiggniecie celéw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Srodkowej Wisly.

3.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
1) wskazanie przepisoOw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzia-
lywania obiektu;
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) a w szczegdlnosci:
Art. 34. Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, o ktérych mowa w art. 23
ust. 1i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o ktérej mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991
r. 0 obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jezeli sg one wy-
magane.
pkt. 5. informacje o obszarze oddziatywania obiektu
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Art. 3. llekro¢ w ustawie jest mowa o:
pkt. 20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w oto-
czeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
b) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268).
Art.176.
ust.1. W celu zapewnienia szczelnosci i stabilnosci watéw przeciwpowodziowych zakazuje sie
wykonywania roboét lub czynnosci, ktore mogg wptywac na szczelnosc¢ lub stabilnos¢ watow
przeciwpowodziowych w tym:
5) wykonywania obiektoéw budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowéw w od-
legtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu;
ust.4. Jezeli nie wptynie to na szczelnos¢ lub stabilnos¢ watdéw przeciwpowodziowych, wta-
Sciwy organ Waod Polskich moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakazdéw okreslonych w ust. 1.
pkt 1-5.
przepisy powigzane:
c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)
d) rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. z2012r. poz. 462, z p6zn. zm.)
e) rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U.z 2012 r. poz. 462, z pézn. zm.)
f) warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wydane przez
COBRTI INSTAL
2) zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficz-
nej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatce lub
dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat za-
projektowany.

3.10. Opinia geotechniczna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu bu-
dowlanego
Obiekt mozna zakwalifikowa¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje obiekty bu-
dowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej
i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:
— wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m wykonywane przy uktadaniu rurociggow;
Warunki gruntowe:

a) proste — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litolo-
gicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej pro-
jektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych;

b) ztozone — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych, nieciggtych,
zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabonosne,
grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych w po-
ziomie projektowanego posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku wyste-
powania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

Na podstawie rozpoznania geotechnicznego wynikajgcego z przeprowadzonego badania geo-
technicznego najniekorzystniej posadowionego obiektu budowlanego jakim jest przepompow-
nia sciekéw okreslono warunki posadowienia kanalizacji sanitarnej.

Charakterystyka srednich warunkéw geotechnicznych:

o 0,0-0,6 m ppt. Grunty organiczne (gleba) - piaszczysto-humusowe

o 0,6-1,1 m ppt. Piasek pylasty silnie zagliniony z humusem - wilgotny w stanie srednio
zageszczonym Ip®" = 0,48
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o 1,1-1,5 m ppt. Glina piaszczysta - wilgotna, twardoplastyczna, o wartosci usrednione;
stopnia plastycznosci I.®"= 0,01
o 1,5-2,1 m ppt. Namut pylasty - wilgotny, twardoplastyczny, o wartosci usrednionej stop-
nia plastycznosci I,*"= 0,01
o 2,1-2,7 m ppt. Piasek drobny z gling piaszczystg-wilgotny, Srednio zaggszczony na
pograniczu zageszczonego Ip® = 0,67
o 2,7-5,2 m ppt. piasek drobny - wilgotny i nawodniony (ponizej zwierciadta wod pod-
ziemnych) $rednio zageszczony Ip®" = 0,54 ,
o 5,2-6,0 m ppt. Piasek drobny ze zwirem - nawodniony, zageszczony Ip*” = 0,72
Warunki wodne
Woda podziemna wystepuje w piaskach rzecznych. Zwierciadto wody ma charakter swobod-
ny . Poziom pizometryczny stabilizuje sie na gtebokosci w miejscu wiercenia na gtebokosci
3,28 m ppt. to jest na rzednej 60,12 m npm. Woda gruntowa bedzie miata wptyw na przebieg
prac ziemnych i fundamentowych. Dokumentowany stan wody podziemnej nalezy uznac¢ za
zblizony do niskiego. Stany wysokie, ktére wystepowac bedg po okresach dtugotrwatych, in-
tensywnych opaddéw atmosferycznych oraz po obfitych wiosennych roztopach, charakteryzo-
wac sie bedg podwyzszeniem statycznego zwierciadta wody w gruncie o 0,4-0,8 m. Jedno-
czesnie istnieje mozliwos¢ okresowej (krotkotrwatej) stagnaciji wody na stropie gliny piaszczy-
stej, w przedziale gtebokosci 0,8-1,1 m ppt. Przy ewentualnym posadowieniu obiektu budow-
lanego ponizej zwierciadta wody gruntowej i koniecznosci obnizenia jej zwierciadta na czas
budowy, nalezy to wykonac przy uzyciu igtofiltrow lub studni wierconych. Nie dopuszcza sie
pompowania wody bezposrednio z dna wykopu, wykonanego w piaskach, z uwagi na mozli-
wos¢ wystgpienia zjawiska "kurzawki" / uptynnienie gruntow w wyniku dziatania cisnienia
sptywowego/, co w efekcie doprowadzitoby do utraty nosnosci podtoza.
Grunty spoiste majg wlasnosci wysadzinowe, a ponadto mogg charakteryzowac sie podatno-
$cig na zmiany (wzrost) wilgotnosci, szczegdlnie w warunkach naruszenia ich naturalnej struk-
tury. Moga ulegac¢ znacznemu, dalszemu uplastycznieniu.
W przypadku napotkania gruntéw miekkoplastycznych w poziomie posadowienia przepom-
powni i pod uktadanymi sieciami zaleca sie podtoze przegtebi¢ i wykona¢ podsypke piaszczy-
stg o migzszosci min. 0,5 m zageszczong do wymaganego wskaznika zageszczenia.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopus$ci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do
uplastycznienia i pogorszenia ich nosno$ci.
Stwierdzone warunki wodne mogg powodowac utrudnienia przy pracach ziemnych, a woda
moze stanowic realne zagrozenie dla stanu gruntéw. Prace sprzetu mechanicznego podczas
wybierania gruntéw zakonczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu wybierania, a pozo-
stawiong w dnie wykopu tzw. ,warstwe ochronng” wybra¢ narzedziami recznymi bezposrednio
przed przystgpieniem do ktadzenia kanalizaciji.
Otwartego wykopu nie mozna pozostawiac¢ na diuzszy czas, szczegodlnie zimowy, poniewaz
mogtoby nastgpi¢ przemarzniecie gruntéw. Po utozeniu kanalizacji nalezy zbada¢ zageszcze-
nie gruntéw nasypowych, ktérymi kanalizacja moze by¢ zasypana. Grunty uzyte do zasypek
(piaszczysto — zwirowe) powinny by¢ odpowiednio wyselekcjonowane, bez wtrgcen szkodli-
wych w postaci osadéw organicznych, osaddéw spoistych gruzu czy smieci.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlane;j i prze-
piséw BHP.

4. Projekt budowlany.

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od

rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zalicza sie do obiektéw liniowych podziemnego uzbrojenia projek-
towanych dla bezposredniej obstugi terendw istniejgcego i projektowanego zainwestowania,
umozliwiajgcg odprowadzenie Sciekdw sanitarnych.
Projekt budowlany obejmuje wykonanie:
— sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200 PP - o dt. ok. 1502 m;
— sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur g 110 PE 100 RC SDR 17 - o dt. ok. 807 m,
— studni typowych kanalizacyjnych g 1200 mm z pier$cieniem odcigzajgcym — szt. 54
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— studni rewizyjnych 1200 mm —szt. 3
— montazu studni rozpreznej Tegra 600 mm —szt. 1
— montazu zbiornikowej przepompowni sciekéw g 1500 mm — szt. 1

4.2. w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i tech-
hiczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz je-
go trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycz-
nych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Niniejsze opracowanie podaje rozwigzanie odprowadzenia Sciekow z przedmiotowego obsza-
ru do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja odbiornika sciekéw oraz uwarunkowania
spowodowane uksztattowaniem terenu limitujg przebieg sieci kanalizacji sanitarnej oraz ko-
nieczno$é przepompowywania $ciekéw. Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych jednoro-
dzinnych odprowadzane bedg przewodami grawitacyjnymi do projektowanej przepompowni
Sciekow "P" i dalej ttoczone przewodem ttocznym do studni rozpreznej SRP, z ktérej grawita-
cyjnie odprowadzone bedg do kanalizacji sanitarnej 2400 mm istniejgcej w pasie drogowym
ustanowionym z dziatki nr ew. 288/9.0dprowadzenie poprzez studnie S istn. o rzednych
66,27/ 64,25.

4.2.1 Kanalizacja grawitacyjna

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur kanatowych z litego polipropylenu @ 200 mm
PP o sztywnosci min. SN 8 spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1852. Rury tgczone za
pomocg ztgczy kielichowych na wcisk z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym - wargowym
z elastomeru. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,20m, z zaprojektowanym spadkiem.
Nalezy zwracaé baczng uwage, by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen. Sie€ oraz
obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych i odwodnionych.
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne typowe o $rednicy
21200 mm spetniajgce wymagania normy PN EN 1917:2004. Studnie z elementow zelbeto-
wych prefabrykowanych tgczonych za pomocg uszczelek elastomerowych. Studnie sktadajg
sie z dennicy betonowej w ktérej wykonana zostanie kineta z kré¢cami potgczeniowymi mon-
towanymi fabrycznie w trakcie formowania prefabrykatoéw. Na dennicy montowac¢ kregi zelbe-
towe 91200 mm. Studzienki w drodze przykry¢ ptytg nastudzienng z otworem g 600 mm na
wiaz kanatowy zeliwny typu D400 wg PN-EN 124:2000. Zamontowac¢ wiazy kanatowe z wy-
petnieniem betonowym z zabezpieczeniem antyobrotowym i wktadkg ttumigcg umieszczong
we frezie w pokrywie na state. Wysokos¢ ramy 140 mm, srednica pokrywy 680 mm. Studnie
wyposazyc¢ w zelbetowy pierscien odcigzajgcy gr. 0,20 m. Na ptyte nastudzienng w celu wy-
rownania rzednej studni z rzedng terenu natozyc¢ pierscien wyrdéwnujgcy odpowiedniej wyso-
kosci. W scianach studni zamontowac stopnie ztazowe Zzeliwne w odstepie, co 30 cm roz-
mieszczone w dwoch rzedach. Kinety przeptywowe wykonac¢ z betonu B-20 z dodatkiem $rod-
ka wodoszczelnego. Studnie posadowi¢ na ptycie podstudziennej gr. 20 cm, bedacej przedtu-
zeniem podfoza piaskowego kanatu. Powierzchnie zewnetrzne studni dwukrotnie izolowac¢
abizolem R lub innym dostepnym $rodkiem. Przy przejsciu rur przez $ciane betonowg studni
zastosowac przejscia szczelne, z uszczelnieniem gumowym z zastosowaniem kro¢ca dostu-
dziennego.

Kontrole poprawnosci wykonania rurociggdéw grawitacyjnych przeprowadza sie wykonujgc
probe szczelnosci rurociggu (zgodnie z zaleceniami PN-EN 1610) oraz wykonujgc odbiory
koncowe za pomocg inspekciji telewizyjnej. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wykonac
inspekcje kamerg TV przed przystgpieniem do przeglgdu technicznego, zapis inspekcji TV
zatgczy¢ na ptycie CD do protokotu z przeglgdu. Po zmontowaniu rurociggu nalezy wypeic
wykop (pozostawiajgc odkryte ztgcza), aby ciezar gruntu ustabilizowat rury przed przeprowa-
dzeniem proby szczelnosci. Nalezy réwniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki, a zwtaszcza
zaslepki sg wlasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Préba szczelno$ci kanatéw

Prébe przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami. Przy badaniu szczelnosci odcinka
przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystgpi¢ ubytek wody lub sciekéw w czasie
trwania proby. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience poto-
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zonej wyzej wynosi 30 min. dla odcinka do 50 m dtugosci i 60 min dla odcinka powyzej 50 m
dtugosci. Proby szczelnosci i odbior sieci wykonac¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i
uzytkownika. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potgczen
recznie do poziomu odrobine wyzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajgc, zeby grunt
stosowany do zasypki nie zawierat kamieni.

4.2.2 Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano z rur g 110mm PE 100 RC do kanali-
zacji ci$nieniowej typoszeregu wymiarowego SDR17 z polietylenu o duzej gestosci. Dopusz-
czalne cisnienie robocze rur PE-10 kg / cm2. Rury fgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe oraz za
pomocy ksztattek przejsciowych i potgczen kotnierzowych. Armature kotnierzowg oraz ksztatt-
ki kotnierzowe tgczy¢ z rurami PE za pomocg tgcznikow kotnierzowych. Uszczelnienie kotnie-
rzy uszczelkg gumowg lub tulejg gumowg zgodnie z wytycznymi producentéw potgczen. Przy
ztgczach kotnierzowych nalezy doktadnie zaizolowac czesci stalowe srub i nakretek przed ko-
rozjg. lzolacje wykonac jutg asfaltowg i lepikiem asfaltowym. Rurocigg montowaé na warstwie
piasku gr. 15 cm dokonujgc wczesniej doktadnej niwelacji. Wypoziomowana podsypka musi
by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rur. Przewody z rur PE
uktada¢ w temperaturze powyzej 0 °C. Na wszystkich weztach i zatamaniach o potgczeniu
kotnierzowym wykonac bloki oporowe z betonu B-20. Bloki oporowe odizolowaé od przewo-
dow np. warstwg papy bitumicznej lub grubg folig. Zatamania przewoddéw przy zmianie kierun-
ku trasy nie umieszczonych w studniach wykona¢ za pomocg odpowiednich tukéw PE. W od-
legtosci ok. 40 cm nad gérng powierzchnig rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo — identyfika-
cyjng z przektadkg ze stali nierdzewne;.

Po utozeniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng wg normy

PN-70/B-10715- "Szczelnos¢ wodociggu. Wymagania i badania przy odbiorze". Cisnienie
probne nie moze by¢ nizsze niz 10 kG/cm?. Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli przy
zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku ci-
Snienia. Po uzyskaniu pozytywnej proby cisnieniowej przystgpi¢ do montazu odcinka nastep-
nego.

a) Studnia rozprezna
Punktem koncowym przewodu ttocznego dla przepompowni jest studzienka rozprezna SRP
TEGRA 600 z kinetg 110/200. Jako zwienczenie studzienki zaprojektowano wtaz zeliwne typu
D400 wg PN-EN 124:2000. Zamontowa¢ wtaz kanatowy z wypetnieniem betonowym z zabez-
pieczeniem antyobrotowym i wktadkg ttumigcg umieszczong we frezie w pokrywie na state.
Wysokos¢ ramy 140 mm, srednica pokrywy 680 mm. Zwienczenie wtazu zeliwnego wymaga
stosowania pierscienia odcigzajgcego w drogach i rury teleskopowej do potgczenia ze stu-
dzienka. Dtugosc¢ rury teleskopowej nalezy dobrac tak, aby byta ona dtuzsza od tgcznej grubo-
Sci warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Studnie posadowi¢ na podtozu piaskowym gr. 0,20 m
dobrze zageszczonym. Warstwa podsypki o grubosci 5 do 10 cm uktadana bezposrednio pod
kinetg studzienki nie powinna by¢ zageszczona bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia.
Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studzienki i dotgczonych do niej przewodow przy wy-
konywaniu zasypki. Warstwe podsypki dogesci¢ podczas zageszczania gruntu otaczajgcego
studzienke poniewaz konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej Scian, gwarantujg bar-
dzo dobrg wspotprace z otaczajgcym gruntem. Montaz studni nalezy wykonaé zgodnie z in-
strukcjg montazu opracowang przez producenta systemu.

b) Studnie rewizyjne.
Na trasie rurociggoéw ttocznych zaprojektowano typowe studnie rewizyjne @ 1200 mm spetnia-
jace wymagania normy PN-EN 1917:2004. W studniach znajduje sie zaslepiony kréciec kot-
nierzowy, ktéry mozna wykorzysta¢ na wypadek zapchania rurociggéw. Studnie z elementow
betonowych prefabrykowanych z betonu C40/50 tgczonych za pomocg uszczelek elastome-
rowych. Studnie sktadajg sie z dennicy betonowej w ktérej wykonana zostanie kineta rozga-
tezna z kr6¢cami potgczeniowymi montowanymi fabrycznie w trakcie formowania prefabryka-
tow. Na dennicy montowac¢ kregi betonowe 1200 mm. Studzienki 1200 mm przykry¢ ptyta
nastudzienng z otworem @ 600 mm na wtaz, z pierscieniem odcigzajgcym gr. 0,20 m. Zapro-
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jektowano wtazy zeliwne typu D400 wg PN-H-74051-2. Zamontowa¢ wtazy kanatowe z wypet-
nieniem betonowym z zabezpieczeniem antyobrotowym i wktadkg ttumigcg. Na ptyte nastu-
dzienng w celu wyréwnania rzednej studni z rzedng terenu natozy¢ pierscien wyréwnujgcy
odpowiedniej wysokosci. W scianach studni zamontowac stopnie ztazowe zeliwne w odstepie,
co 30 cm rozmieszczone w dwoch rzedach. Kinety przeptywowe wykonac¢ z betonu B-20 z
dodatkiem srodka wodoszczelnego. Studnie posadowi¢ na ptycie podstudziennej bedacg
przediuzeniem podtoza piaskowego kanatu. Powierzchnie zewnetrzne studni dwukrotnie izo-
lowac abizolem R lub innym dostepnym Srodkiem.

4.2.3 Dobor przepompowni sciekéw

a) Obliczenie maksymalnej ilosci $ciekéw sanitarnych.

Maksymalng ilos¢ sciekdw sanitarnych ustalono w oparciu o normatywne ilosci zapotrzebo-
wania wody na cele bytowo - gospodarcze oraz maksymalnego odptywu sciekow z budynku
jednorodzinnego wyposazonego w standardowe urzadzenia sanitarne.

e Obliczenie iloSci $ciekéw sanitarnych oparciu o normatywne ilo$ci zapotrzebowania
wody na cele bytowo - gospodarcze oraz maksymalnego odptywu $ciekéw z budynku
jednorodzinnego dla tych samych urzadzen.

Okreslenie ilosci sciekéw sanitarnych przyjeto w oparciu o normatywne ilosci zapotrzebowania
wody na cele bytowo - gospodarcze wg ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14.01.2002 r — w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.”

llos¢ sciekow ustalono na podstawie w/w wytycznych oraz maksymalnego odptywu z budynku
jednorodzinnego przy zatozeniu 5 oséb zamieszkujgcych budynek.

llos¢ wad infiltracyjnych dla kanalizacji sanitarnej wykonanej z przewodow PP bedzie nie-
znaczna. W zwigzku z tym na podstawie Wytycznych Technicznych Projektowania Oczysz-
czalni Sciekéw przyjeto, Ze ilo$é waéd infiltracyjnych przedostajgcych sie do kanalizacji sanitar-
nej wynosi¢ bedzie 10 m3/d*km. llo$¢ wod przypadkowych wprowadzanych do kanalizaciji
przyjeto w wielkosci takiej samej jak wody infiltracyjne.

Do obliczen przyjeto:
— jednostkowa ilo$¢ Sciekdw w mieszkalnictwie 100 I/(M*d)
— jednostkowa ilos¢ sciekow w odniesieniu do RLM - 1
— dobowy wspodtczynnik nierdbwnomiernosci rozbioru wody Nd = 1,5
— godzinowy wspoétczynnik nierdbwnomiernosci rozbioru wody Nh = 2
— ilos¢ dziatek n=96 - uwzgledniajgc perspektywiczny podziat terenow przylegtych
— przyjeta ilo$¢ oséb przypadajgca na jedng posesje L=5 osob
— wody infiltracyjne Qi = 10 m%d*km = 0,116 I/s*km
— dtugosc¢ przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej L=1,516 km

Liczba ILOSC SCIEKOW
jednostek
odniesienia | Jednostkowe Qwsr Qwmax Qwh | Qw
Wyszczegolnienie liczba dziatek | [os6b] dm3/Md m3/d Nd | m3/d Nh | m3/h | dm3/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Budynki jednorodzinne 96 480 100 48| 15 72| 26,000 1,667
qw 1,120
llo$¢ wdd infiltracyjnych
[m3/d] 15,16 15,16 1]0,632| 0,175
wody przypadkowe 15,16 15,16 1/0,632 | 0,175
RAZEM 480 3,138

llos¢ sciekow sanitarnych przyjeto w oparciu o normatywne ilosci zapotrzebowania wody na
cele bytowo - gospodarcze:
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Qw =3.138 /s = 11,295 mh
Okreslenie ilosci Sciekow sanitarnych:
Q=Qw+Qs
Qu - ilos¢ sciekdw rowna zapotrzebowaniu na wode na cele bytowo - gospodarcze w gospo-
darstwach domowych
Qs - maksymalny jednostkowy odptyw z budynku na podstawie odptywu z urzagdzen
Qg = K*VXDU
K = 0,5 - wspétczynnik czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku
DU - odptyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych, [I/s]
Wyposazeme budynku przyjete do obliczen:
umywalka - DU=0,5 I/s

— zlewozmywak - DU=0,8 I/s

— wanna - DU=0,8 I/s

— ustep sptukiwany - DU=2 I/s

Roéwnowaznik
odptywu jed-
nogtmw; llos¢ >AWs
Wyposazenie Aws
zlewozmywak 0,8 1 0,8
umywalka 0,5 1 0,5
wanna 0,8 1 0,8
Miska ustepowa 2 1 2
SUMA 4.1

Suma réwnowaznikéw odptywu z jednego budynku
2DU=4,11/s

Maksymalny odptyw z budynku z rownowaznikéw odptywu
Qg = K*VXDU = 0,5*V4,1 = 0,5*2,02 = 1,01 I/s

Przeptyw sumaryczny
Q=Qu+ Qs
Q=3,1381/s + 1,01 I/s = 4,148 I/s = 14,93 m*/h

Do doboru wielkosci przepompowni przyjeto ilos¢ $ciekéw sanitarnych Q = 5,0 I/s = 18 m*/h

b) Przepompownia $ciekéw P

Przepompownie $ciekdow zaprojektowano jako bezobstugowg, typowa, zbiornikowg przepom-
pownie sciekow. Dobor przepompowni przeprowadzono w oparciu o materiaty firmy "Hydro-
partner". Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innego producenta jednak o parametrach
technicznych nie nizszych niz zastosowane w niniejszym projekcie, oraz pod warunkiem uzy-
skania wymaganych atestow, aprobat technicznych, certyfikatow zgodnosci oraz instrukcji
producenta zawierajgcej wymogi i zalecenia dotyczgce montazu. Decyzje o wyborze produ-
centa przepompowni pozostawia sie w gestii Inwestora.

Przepompownia zbiornikowa jest kompletnym obiektem wyposazonym w wewnetrzng instala-
cje i armature hydrauliczng, oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracg pomp.
Kompletne wyposazenie state przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej. Przepom-
pownia dostarczana jest na teren budowy jako kompletne urzgdzenie. Przepompownie nalezy
zaadaptowac wg niniejszego projektu, oraz uwzgledni¢ wszystkie wytyczne projektowe branzy
elektrycznej stanowigce odrebne opracowanie. Projektowana przepompownia jest obiektem
szczelnym. Przewidziane pompy sg pompami charakteryzujgcymi sie cichg pracg i duzg nie-
zawodnoscig dziatania. Pompy nie wymagajg stosowania urzadzen wytapujgcych czesci sta-
tych znajdujgcych sie w sciekach sanitarnych (komory na skratki z kratami). W zwigzku z po-
wyzszym nie jest potrzebne wyznaczanie dla w/w obiektow strefy ochronne.

PARAMETRY PRACY POMP:
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- Qp=59Il/s Hp=13m

- Wysokos¢ geometryczna Hg = 5,8 m

- Hstr. | =6,8 m

- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 110x6,6 SDR17
- dtugosc rurociggu ttocznego L = 807,0 m

- Hstrp = 0,4 m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI ZAWIERA:
1. Pompy produkcji KRT F80-215/032UEG-S (140); 3,0 kW - szt. 2

2. Zbiornik 1500x5150 wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosi¢

- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standar-
dowa wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢
przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysoko$ci komory rury sg tagczone przy uzyciu kleju epok-
sydowego.
"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej zywicy poliestro-
wej, bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser
resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnosé zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i
pozwala uzyska¢ wysoka wytrzymatosé na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach $cia-
nek i tym samym zredukowanym ciezarze elementoéw. Przektada sie to na mniejsze koszty
transportu oraz montazu. Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, Scieki
oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w
procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach scieko-
wych"
WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar whasciwy [7] 2300 kg/m®

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm

Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 17 [1/°C]
Wspétczynnik Poissona [v] 0,16 — 0,3

Nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawierac¢:
skosy technologiczne
deflektor — stal nierdzewna — szt. 1
podest obstugowy — stal nierdzewna
tancuch do podestu — stal nierdzewna
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)
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zawory zwrotne kulowe kolanowe DN65 szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

pofgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2” - szt. 1

potgczenie piondw ttocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie dopuszcza
sie zastosowania potgczen spawanych pod kgtem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcqg jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudniaC spawaczy i operatoréw urzgdzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowe;j
2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-
EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN I1SO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi by¢é wykonanych metodg orbitalng w po-
dwajnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej uktadu dwupompowego w

oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterownicze;j:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na
promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie

UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
o wylgcznik gtowny zasilania z ostong stykow,
o przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu)

o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokos¢),

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich

kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokdt odporny
na promieniowanie UV

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie

wymienione w punkcie d), wspétpracujacy z isthiejgcym systemem monitoringu
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czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym klasy
B16

wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym

od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepie¢ klasy C

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma zapewnia¢, zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomoca zamontowanego w niej ukladu telemetrii
przesytanie sygnalu na istniejagca stacje bazowa — serwer, monitorujaca obiekty
rozproszone.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni sciekow majag posiadaé Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzag

nastepujgce sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikbw pomocniczych):
e Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)
o Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
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o zalgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

d) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
Wyposazenie:

o

O O O O (@]

o

O O O OO0 O OO0

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgcg
stacjg bazowg
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 2z obstugg protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
» zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
> nie zalogowany
» zalogowany
= poprawno$ci zalogowania do sieci GPRS:
> logowanie do sieci GPRS
> poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40
temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotnosc¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e\Wymagania dla modutu telemetrycznego:

@)

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS w wydzielonej sieci
APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Staciji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informaciji o dziataniu i stanie przepompowni:

= brak karty SIM

= poprawnos¢ PIN karty SIM

= btedny PIN karty SIM

= zalogowanie do sieci GSM

= zalogowanie do sieci GPRS

» wejscia i wyjscia sterownika

= aktualny poziom sciekéw w zbiorniku

» nastawiony poziom zatgczenia pomp
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nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zatgczeh kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
o zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzaciji (wpisanie kodu) operatora:
= poziomu zatgczenia pomp
= poziomu wylgczenia pomp
» poziomu dotgczenia drugiej pompy
= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
» zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:

kazdej z pomp
zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystagpieniu poziomu przelewu
btednym podtgczeniu ptywakdéw
sondy hydrostatycznej
wilamaniu
o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
o blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
* pobieranej mocy
= zuzytej energii
» napiecia na poszczegoélnych fazach
o mozliwos¢ poditgczenia sygnatu wikamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU
e) Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp musi zapewniaé:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o0 sygnat
z dwdch ptywakow

kompatybilno$¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnoSci elektro-
magnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spetniac zasadnicze wymagania okreSlone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE — LVD.
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie ak-
tywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem |IP. Dostawca prze-
pompowni Sciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogra-
mowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadac¢ niepubliczng sie¢ APN dla po-
trzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu .
L.p. [wymiary mm] Pompy zatapialne
PS 1500 x 5150 KRT F80-215/032UEG-S (140)
Stupno przewody ttoczne DN80/100 3,0 kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie Sciekow opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maija by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w Urzedzie Gminy
Stupno. Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z ist-
niejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé¢ poprzez naniesie-
nie nowych przepompowni sciekow na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczgcej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Za-
mawiajgcy zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu
o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
rowniez mozliwosci wspétdziatania dwoch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i mo-
nitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Opis parametrow funkcjonalno - uzytkowych funkcjonujaceqo isthiejaceqo systemu
monitorinqu w_technologii GSM/GPRS ze stala adresacja ip obiektéw chronionych
systemem APN

Informacje podstawowe o systemie monitoringu
System monitoringu sktada sie z dwoch podstawowych elementow:

A) obiekt zdalny — przepompownia sciekow — wyposazony w: modut telemetryczny
GSM/GPRS, ktéry zawiera sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem komunika-
cyjny do transmisji pakietowej danych.

B) obiekt lokalny —Istniejagce Centrum Dyspozytorskie, mieszczace sie w siedzibie Urze-
du Gminy Stupno.

Informacje o stanach obiektu sg przesylane za pomocag GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ
TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujacej, ktéora wizualizuje wszystkie monitoro-
wane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca jest zainstalowana w siedzibie
eksploatatora Urzedu Gminy Stupno

System wizualizacji powinien sie sktada¢ z:
[]gtéwnego okna synoptycznego
[ lokna poszczegélnych urzadzen (obiektow)

Wymagania systemu monitoringu:

Powyzszy monitoring powinien spetnia¢ nastepujgce funkcje:

Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowac wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo
stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie
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w/w statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczej moéwigc, w momencie wystgpienia
dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi roz-
dzielnicy zasilajgco- sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wy-
stany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetryczne-
go). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 go-
dzineg) odpytywac¢ moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejsc¢/wyjsé.
Funkcja - Gléwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny wszyst-
kich monitorowanych obiektéw pod wzgledem np.:

e wizualizacja pracy danej pompy,

e wizualizacja awarii danej pompy,

e wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zatgczana w auto-

matycznym cyklu pracy,
e wizualizacje wtamania do obiektu,

- wizualizacja alarmow na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli alar-
mow biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data
wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie
alarm zostat potwierdzony przez operatora.

- Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujacej — powinna umozli-
wiac¢ przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniej-
szych kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektdéw bez mozliwosci ich zdalne-
go sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem
zdalnego sterowania urzadzeniami (np. zdalnego zatgczenia pompy lub zdalnej zmiany po-
ziomoOw pracy).

- Funkcja alarmoéw historycznych — ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu
wraz z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadaé mozliwosé
uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A
takze umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzgdzonego zestawienia.

- Funkcja alarméw biezagcych - powinna umozliwiaé wizualizacje w postaci tabel
wszystkich biezgcych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych obiektéw
lub urzadzen. W jednoznaczny sposéb identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na
obiekcie (kolor: czerwony- alarm krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdze-
niu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w bazie da-
nych systemu i powinna by¢ mozliwos¢ przegladania go za pomoca funkcji alarméw histo-
rycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie
lub urzgdzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktérego bedzie mozna wytgczyé
po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na wykony-
wanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujgca, poniewaz
zostanie on przywotany przez system w momencie awarii na ktérym$ z monitorowanych
obiektéw.

- Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych da-
nych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przeglgdania oraz eksportowania do
pliku csv, ktéry jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Exel.

- Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzgdzeniami
— system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego od-
czytu danych z obiektu.

- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: uje¢ gtebino-
wych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W momencie roz-
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brojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja testowania obiektu bez
przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczednosc w ilosci wy-
stanych/odebranych danych GPRS — oszczedno$¢ w kosztach eksploatacii.

- Alarm witamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujgcej alarm wiamania po
okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegaé
skasowaniu po czasie. System powinien wymaga¢ zdalnego skasowania alarmu przez ope-
ratora, w ten sposéb informujgc go o swoim wystagpieniu.

- Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu
staciji
monitorujgce;.

- Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji moni-
torujgcej aktualnego statusu wejsc/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub urzg-
dzenia.

- Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji mo-
nitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen danej pompy. Informa-
cje te sg przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monito-
rujgcej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytgczenia stacji).

- Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni
np. rownomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zataczanie/wytgczanie pomp.
- Zdalne rewersyjne zalgczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

- Funkcja odlgczenia/podtagczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterowni-
ka o odfgczeniu/podigczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy
w cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odtgczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w
cyklu pracy zestawu i zawsze zatgczy pompe, ktéra fizycznie wystepuje na obiekcie i nie
jest odtgczona w systemie pompowni

- Funkcja zdalnej zmiany poziomow pracy pompowni — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze
stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp oraz poziomu alarmowe-
go — oczywiscie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

- Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp —
funkcja niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia prgdowego w ztgczu kablowym na
przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykona¢ tylko
jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac ko-
lejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp,
pradu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwos$¢ sporzgdzania wykreséw: stanu pomp, pradu na doktadnej
skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania
wydruku sporzgdzonego wykresu.

- Trendy historyczne — mozliwos¢ wyswietlenia kilku wykresow poziomu na jednym ekra-

nie z réznych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjnej.
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- Raporty — mozliwo$¢ sporzadzania raportéw odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci
awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W
kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia.

- Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

- Funkcja zgtaszania bledow programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci
systemu monitoringu z poziomu oprogramowania.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pom-
py na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujgcej

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pom-
py na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora
stacji monitorujace;j

- SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wy-
stany bezposrednio z obiektu.

Dostawca monitoringu musi zapewni¢ ustuge call center - wsparcia technicznego
min w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtoszenie maksy-
malnie 2 godziny.

STANDARD MINIMALNY WYKONANIA ROZDZIELNICY ZASILAJACO- STEROWNICZEJ
Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp — wyposazenie i funkcje:

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej ukladu dwupompowego w

oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:

[ ] wykonana z poliestru wzmocnionego wtbknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promienio-
wanie UV

[ ] wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie

UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
[ Ipoprawnosci zasilania,
[Jawarii ogdlnej,
[Jawarii pompy nr 1,
[Jawarii pompy nr 2,
[Ipracy pompy nr 1,
[Ipracy pompy nr 2;
0 wyltgcznik gtéwny zasilania z ostong stykéw,
o przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenie obiektu)

[Jo wymiarach minimum: 800(wysokos$¢)x600(szerokos$¢)x300(gtebokosc),

[Jwyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

[ Jwyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

[ ] posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecz-
nosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promie-
niowanie UV
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b) Urzadzenia elektryczne:

[] modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie pt. ,,Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modu-
lu telemetrycznego GSM/GPRS” , wspotpracujacy z istniejgcym systemem moni-
toringu

[]czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

[Jukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

[Iprzektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp

[Iwytgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

[ Igniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

[Jwylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

[ Istycznik dla kazdej pompy

[ljednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

[]dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

[]zasilacz buforowy VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

[Isyrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego

[Iwytagcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

[Istacyjka umozliwiajgca rozbrojenia alarmu

[ Jsonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

[_]antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

[Jwtyk do podtagczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

[Jogranicznik przepie¢ klasy C

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomoca zamontowanego w hiej uktadu telemetrii
przesytanie sygnatu na istniejaca stacje bazowa — serwer, monitorujaca obiekty rozpro-
szone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni s$ciekébw maja posiada¢ Euro-
pejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepu-

jace sygnaty (UWAGAI!!!l — wszystkie sygnaty binarne powinny by¢é wyprowadzone z prze-
kaznikbw pomocniczych):
[ JWejscia (24VDC):
o tryb pracy automatyczny przepompowni
o0 zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
0 potwierdzenie pracy pompy nr 2
o awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego
0 awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego
o kontrola otwarcia drzwi
o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
[ Iwejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
0 sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)
[ IWyjscia (zatgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):
0 zatgczanie pompy nr 1
0 zatgczenie pompy nr 2
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0 zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

0 zataczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

0 zatgczenie wyjscia wkamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej
Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego
GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:

[] sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgca
stacjg bazowa

[] zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w

bezposrednim odwietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
0 poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
0 poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
[ ] nie zalogowany
[ ] zalogowany
0 poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
[] logowanie do sieci GPRS
[ ] poprawnie zalogowany do sieci GPRS
[] brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20°C...500C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

OO g

OOoooddn

b) Wymagania modutu telemetrycznego:

[] wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w wy-
dzielonej sieci APN

[] wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw

alarmowych na obiekcie

[] sterowanie pracag obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

[] sterowanie pracag obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze

stacji operatorskiej

[] podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

o brak karty SIM

o poprawnos¢ PIN karty SIM

o btedny PIN karty SIM

o zalogowanie do sieci GSM

o zalogowanie do sieci GPRS

0 wejscia i wyjscia sterownika

o aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

0 nastawiony poziom zatgczenia pomp

0 nastawiony poziom wytgczenia pomp

0 nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
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o liczba zatgczen kazdej z pomp
o liczba godzin pracy kazdej z pomp
0 prad pobierany przez pompy
0 poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
[] zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzaciji
(wpisanie kodu) operatora:
0 poziomu zatgczenia pomp
0 poziomu wyfgczenia pomp
0 poziomu dotgczenia drugiej pompy
0 zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
0 zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
[] prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
o kazdej z pomp
0 zasilania
0 wystgpieniu poziomu suchobiegu
0 wystgpieniu poziomu przelewu
o btednym podtgczeniu ptywakdw
o sondy hydrostatycznej
0 wtamaniu
[] naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
[] automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
[] blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)
[] zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
[] zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
[] pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
0 pobieranej mocy
0 zuzytej energii
0 napiecia na poszczegélnych fazach
[] mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmo-
wej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

Rozdzielnica zasilajgco-sterujagca pomp musi zapewniaé:
[] naprzemienng prace pomp
[] automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
[] kontrole termikéw pompy i wytgcznikdw silnikowych
[] funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej
[] w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwéch
ptywakow
[] kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagne-
tycznej 2014/30/UE— EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE —
LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktyw-
na ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepom-
powni $ciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie
istniejgcego systemem monitoringu musi posiadaé¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
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monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monito-
ringu.

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:
Przygotowanie podfoza do osadzenia zbiornika. Zbiornik posadowi¢ na ptycie fundamen-
towej 2,0x2,0x0,20m z podsypka zwirowg zageszczong lub z chudego betonu. Na szero-
koS¢ ptyty zbiornik zasypac piaskiem dobrze zageszczonym.

— Osadzenie zbiornika .

— Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu

— Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone

— Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przy zapewnie-
niu napiecia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tgcznej pomp zastosowa-
nych w przepompowni)

— Woykonanie przytgcza do przewoddéw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o
rezystancji zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniowg - dla potgczen wyrownawczych

— Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewodéw zasilajgcych
pompy oraz montaz tgcznikow ptywakowych

— Podtaczenie kroccow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

— Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

— Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

— Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni ste-
rownia pomp.

UWAGA:

1. Przed zamowieniem zbiornika przepompowni sprawdzi¢ rzedng terenu w miejscu jej lokali-

zacji. Dostosowac wysokos¢ zbiornika do rzeczywistych rzednych terenu.

WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI PRZEPOMPOWNI.
Montaz pomp nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia podstaw do Srub konstrukcji kotwigcej. Na-
stepnie mozna przystgpi¢ do montowania przewodéw ttocznych. W przewidzianych projektem
miejscach umiesci¢ armature zwrotng i zaporowg. W trakcie doktadnego pasowania catosci,
nalezy zwraca¢ uwage, czy nie powstajg naprezenia moggce przenosi¢ sie na podstawe
pomp. Po wykonaniu rurociggéw ttocznych w obrebie pompowni, mozna zamontowacé pro-
wadnice pomp. Po zakonczeniu montazu i sprawdzeniu jego szczelnosci mozna przystgpi¢ do
opuszczania pomp, uzywajgc dzwigu samojezdnego. Opuszczanie winno sie odbywac swo-
bodnie, az do momentu dotarcia pompy do ztgcza podstawy, z ktérym nastepuje (pod wpty-
wem ciezary pompy) szczelne potaczenie. Kohcowki kabli zasilajgcych i sterowniczych po
przeciggnieciu ich przez przepusty kablowe doprowadzi¢ do szafy sterowniczej. Szafki ste-
rowniczg projektuje sie umiesci¢ przy ogrodzeniu obok przepompowni. Luzy miedzy kablami
a tulejami przepustowymi uszczelni¢ piankg poliuretanows.
Po zakonczeniu montazu nalezy oczysci¢ dno zbiornikéw czerpalnych z odpadoéw budowla-
nych. Uruchomienia pomp dokonaé po napetnieniu komér ssawnych. W trakcie prowadzenia
prac rozruchowych, nalezy przesledzi¢ prace pomp, sprawdzajgc czy zatrzymujg sie i startujg
przy zadanych poziomach napetniania komory. Zaleca sie codzienng kontrole przez 1-2 tygo-
dni po uruchomieniu. Jezeli przepompownia pracuje prawidtowo, dalsze kontrole mogg odby-
wac sie rzadziej tzn. ewentualnie 1-2 razy w miesigcu.
Okresowo nalezy rowniez przeprowadzi¢ czyszczenie przepompowni. Czyszczenie sprowa-
dza sie do:

1. Odciecia pionu ttocznego z odgatezieniem ptuczgcym

2. Otwarcia zasuwy na gatezi obiektu ptuczgcego

3. Przelgczenia rozdzielnicy na sterowanie reczne

4. Jednoczesnego uruchomienia obu pomp
Jedna z pomp pracuje w obiegu wewnetrznym, a druga ttoczy wzruszone osady. Czynnosc tg
nalezy powtorzy¢ do catkowitego oczyszczenia przepompowni.
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Prace konserwacyjne zaleca sie przeprowadzac raz do roku lub po kazdych 2000 gadzinach
pracy pompy. Doktadny opis czynnosci konserwacyjnych sprecyzowany jest w instrukcji ob-
stugi dotgczonej do pomp przez ich wytwdrce wzglednie krajowego dystrybutora.

SPRAWDZENIE PUSTEGO ZBIORNIKA NA WYPOR WODY GRUNTOWEJ

D = 1,6 m — Srednica przekroju poprzecznego przepompowni

H = 5,25 m catkowita wysokos$¢ zbiornika

Hg = 3,28 m poziom wody gruntowej od gornej krawedzi - 3,28 m ponizej poziomu terenu
(wysokos¢ zbiornika nad wodg)

Hw = 1,97 m — poziom wody gruntowej powyzej dna przepompowni (wysokos¢ zbiornika pod
wodg) Hw=5,25-3,28 = 1,97 m

A — pole powierzchni przekroju poprzecznego przepompowni

V — objetos¢ czesci zbiornika zanurzonej w wodzie gruntowe;j

Hb — wysokos$¢ ptyty fundamentowej przepompowni

B — szerokos¢ ptyty fundamentowej przepompowni

L — dtugos¢ ptyty fundamentowej przepompowni

Vb — objetos¢ ptyty fundamentowej przepompowni

7w — 9,81 KN/m3 - przyjeto - 10,00 kN/m3 ciezar objetosciowy wody gruntowej

b — 23,00 kN/m3 ciezar objetosciowy betonu (niezageszczonego)

7p — 19,00 kKN/m3 ciezar objetosciowy piasku (zageszczony)

71 — 1,2 wartos¢ wspotczynnika obcigzenia dla wyporu wody gruntowej

~f2 — 0,9 wartos¢ wspotczynnika obcigzenia dla ciezaru obetonowania

W — sita wyporu wody gruntowej, dziatajgca na przepompownie

Gb — ciezar ptyty fundamentowej przepompowni przeciwdziatajagcy wyporowi wody gruntowe;j
Gz - ciezar wiasny przepompowni

Gp - ciezar wypetnienia nad ptytg fundamentowg

Sita wyporu

Pole powierzchni przekroju poprzecznego przepompowni:
A=3,14 x(D/2)?

A=0,25x3,14 x 1,6°

A=2,01 m?

Objetos¢ zanurzonej w wodzie gruntowej czesci studzienki:
V=AxHw

V =2,01x1,97 = 3,96 m°

Sita wyporu wody gruntowej:

W=Vx~yw

W =3,96 x 10 = 39,6 kN

Obliczeniowa sita wyporu wody gruntowe;j:

WY = 1,2 x 39,6 = 47,52 kN

Sity ciezaru

ptyta betonowa fundamentowa podzbiornikowa

- dtugosc¢ krawedzi zewnetrznej - 2,0 m

-wysoko$¢ - Hb = 0,20 m

- ciezar objetosciowy betonu C20/25 - 23 kN/m®

- powierzchnia - Fb=2x2=4,0 m?

- objeto$é -Vb = 0,20x4 = 0,8 m*

- sita ciezaru ptyty betonowej Gb = Vb x 7b = 0,8 m® x 23 kN/m® = 18,4 kN

- sita cigzaru obliczeniowa ptyty betonowej Gb" = Gb x 2 = 18,4 x 0,9 = 16,56 kN
ciezar wtasny zbiornika przepompowni

27



- ciezar ptaszcza zbiornika

3,14x(0,8°m - 0,75°m)x4,95m x 23 kN/m® = 27,71 kN
- ciezar dna zbiornika

3,14 x 0,8°m x 0,10m x 23 kN/m* = 4,62 kN

- ciezar p’fgty pokrywy zbiornika

3,14 x 0,8°m x 0,20m x 23 kN/m® = 9,24 kN

Gz =27,71 + 4,62 + 9,24 = 41,57 kN
Gz" =Gz x ¥f2 = 41,57 x 0,9 = 37,41 kN

Warunek obliczeniowy statecznosci przepompowni ze wzgledu na wypor wody gruntowej:
W? < Gb" + Gz"

47,52 kN < 16,56 kN + 37,41 kN = 53,97 kN - warunek zostat spetniony

wspotczynnik bezpieczenstwa wyporu
n=253,97/47,52 = 1,14

ZASILANIE PLACU BUDOWY | OBIEKTOW W ENERGIE ELEKTRYCZNA.

Instalacje elektryczng nalezy zaprojektowac jako docelows.

Zasilanie przepompowni zostanie zaprojektowane w oddzielnym opracowaniu. Nalezy zapew-
ni¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej. Zabezpieczeniem ciggtej dostawy energii moze byc¢
przewozny agregat pradotwaérczy.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla celow technologicznych przepompowni nie jest wymagane zasilanie w wode. Okresowe
zapotrzebowanie na wode bedzie zaspokajane z hydrantéw p.poz. zlokalizowanych na istnie-
jacej na tym terenie sieci wodociggowej.

4.2.4. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-
62/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania” oraz BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodocig-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Wykopy prowadzi¢ mechanicznie,
tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie wykopy o $cianach prostych. Wykopy mozna
zabezpieczy¢ obudowg szczelng z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze stali St3Sx produkcji
Huty Katowice lub poprzez umocnienie systemowe typu ,PODLASIE ”. Montaz obudéw wyko-
na¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcjg producenta systemu Ze wzgledu na gtebokos¢ wy-
kopdw, wody gruntowe oraz wystepowanie gruntéw réznorodnych, nalezy przeprowadzi¢ sza-
lowanie szczegdlnie doktadnie. Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1m. Wykopy nie powin-
ny by¢ przekopane, ich gtebokos¢ powinna uwzgledniac jedynie podsypke piaskowg i drenaz.
Siec€ i obiekty stanowigce ich uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. Wystepowa-
nie gruntéw nosnych powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy wykonanym
przez uprawnionego geodete. Jezeli w trakcie prowadzenia robot napotkamy grunt torfiasty
lub gliniasty, nalezy go bezwzglednie wybrac¢, a miejsca te uzupetni¢ piaskiem. Grunt z wyko-
pow nadajgcy sie do zasypki sktadowaé na odktad, natomiast pozostaty wywiez¢ na wyzna-
czone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robét. Wszystkie napo-
tkane przewody podziemne na trasie przewodow krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposob zapewniajgcy ich dziatanie. Powyz-
sze prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Kanalizacje cisnie-
niowg uktadaé na warstwie piasku grubosci 15 cm. Utozony odcinek rury po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Rury ka-
nalizacyjne grawitacyjne uktada¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcego w poziomie
posadowienia, na podsypce piaskowej gr. 0,20 m nie zageszczanej z wyprofilowaniem dna w
obrebie kata 120 ° w gruntach sypkich i suchych, lub na fawie piaskowo — zwirowej zagesz-
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czonej o gr. 0,20 m ( po zageszczeniu), z warstwg wyrownawczg 0,10 m, z wyprofilowaniem

dna w obrebie kata 120° w pozostatych gruntach. Utozony odcinek rury po uprzednim spraw-

dzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochron-
nej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Obsypke za-
geszczac recznie do uzyskania wspoétczynnika 0,95 zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz PN-
68/13-06-50. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Wykopy
zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury war-
stwami 15 cm do uzyskania wspotczynnika 0,95; powyzej zasypywac tatwo wigzgcym sie
gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do
uzyskania wspoétczynnika 1,0 w pasie jezdni.

W przypadku napotkania gruntéw miekkoplastycznych w poziomie posadowienia przepom-

powni i pod uktadanymi sieciami zaleca sie podtoze przegtebi¢ i wykona¢ podsypke piaszczy-

stg o migzszosci min. 0,5 m zageszczong do wymaganego wskaznika zageszczenia.

W przypadku zbierania sie¢ wod opadowych i gruntowych na dnie wykopu wykonaé studzienki

odwadniajgce z rur betonowych g 500 mm, h=1 m. Wode ze studzienek pompowa¢ pompami

zatapialnymi i odprowadzi¢ wezem do istniejgcej kanalizacji. W przypadku wystepowania zré-
det podziemnych i zyt wodnych w celu odwodnienia wykopow nalezy wykonac¢ drenaz z gru-

bego zwiru o grubosci 20 cm z dwoma ciggami sgczkoéw drenarskich z PVC 113 mm. Drenaz
nalezy uktada¢ w warstwie przepuszczalnego zwiru srednioziarnistego. Drenaz podtgczy¢ co

ok. 30 m do studzienek zbiorczych drenazowych PVC 500, H=1350, z osadnikiem h=640 mm.

Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami zatapialnymi z odprowadzeniem we-

zem do istniejgcej kanalizacji. W przypadku duzych ilosci wod gruntowych odwodnienie wyko-

pow nalezy prowadzi¢ igtofiltrami. W tym przypadku prace odwodnieniowe powinny by¢ pro-
wadzone na podstawie odpowiedniego projektu przez specjalistyczng firme. Nie dopuszcza
sie pompowania wody bezposrednio z dna wykopu, wykonanego w piaskach, z uwagi na moz-
liwos¢ wystgpienia zjawiska "kurzawki" / uptynnienie gruntéw w wyniku dziatania cisnienia
sptywowego/, co w efekcie doprowadzitoby do utraty nosnosci podtoza. Decyzje o wyborze
metody odwodnienia wykonawca powinien podjg¢ za zgodg inwestora na etapie realizaciji ro-
bot, dostosowujgc metode odwodnienia do panujgcych aktualnie warunkow. W trakcie prac
przy wykonywaniu wykopow fundamentowych nalezy kierowaé sie wymienionymi nizej zale-
ceniami:

- prace sprzetu mechanicznego zakonczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu posa-
dowienia, a pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi
bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania,

- pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych nalezy wykonac¢ warstwe filtra-
cyjng z chudego betonu o grubosci min. 0,1 m;

- otwartych wykopdw nie mozna pozostawi¢ na dtuzszy czas, szczegolnie zimowy, poniewaz
mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow,

- wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzniete lub naruszone partie gruntéw nalezy
wybra¢ z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.

Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowac, aby unikng¢ wypadkow. Miejsca robot

ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez usta-

wienie barier oswietleniowych, swiecgcych w nocy swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie
odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Grunt wydobyty z wykopu
moze by¢ powtdrnie uzyty pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteridéw i wymagan spetnia-
jacych jego przydatnosc¢ do uzytkowania tak, aby konstrukcje nawierzchni podatnych i potsz-
tywnych spoczywaty na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy:

- zapoznac sie z oryginatem protokotu Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami dodatko-
wymi,

- zawiadomi¢ wtascicieli gruntow o planowanym wejsciu na ich teren,

- zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot w pobli-
zu tego uzbrojenia,

- wykonac tzw. Przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbroje-
nia.
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Poza ogdinymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach
ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu przej$S¢ pod przeszkodami
nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki BHP — zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych Dz.U.Nr 13 z dnia 10
kwietnia 1972 roku.

4.2.5 Roboty drogowe

Projektowana sie¢ kanalizacyjna prowadzona jest w pasie drogi gminnej oznaczonej symbo-
lami: L 1/2, D 1/2, K. Droga jest drogg gruntowg oznaczong na mapie jako dziatki o nr ew.:
288/9, 288/14, 288/20, 288/26, 288/30, 288/34, 288/37, 288/45, 288/51, 288/55, 288/58,
288/59, 288/68, 288/69, 288/72, 288/92. Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z decy-
Zjg zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym drog gminnych urzgdzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
- sie¢ kanalizacyjna. Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac¢ zezwolenie na wejscie i
prowadzenie robét w pasie drogi gminnej zarzgdcy drogi.

W trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu kotowego oraz
przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy,
droge dojazdowg do poszczegdlnych posesiji lub ciggi piesze. Na przejazdach nalezy wykonac¢
pomosty przejazdowe typu ciezkiego. W trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ mozli-
wos¢ przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie ktadek z bali drewnianych o gr. 32 mm
utozonych na krawedziakach 120x60 mm. Balustrady wykona¢ na wysokoséci 1,2 m. Wykopy
nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowac, aby unikng¢ wypadkdéw. Miejsca robét ziem-
nych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie
barier oswietleniowych, swiecgcych w nocy Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpo-
wiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Po zakonczeniu robot w pasie
drogowym nalezy nawierzchnie poboczy utwardzi¢ warstwg grubosci 20 cm z pospofki dobrze
zageszczonej. Catos¢ wyréwnac i wyprofilowac¢, nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwot-
nego z uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, wjazdow na posesje. W czasie wy-
konywania robo6t nalezy przestrzegaé warunki instytuciji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbio-
row technicznych.

a) Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.
Trasowanie sieci.

Trasa sieci wodociggowej zostata uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej. Przed rozpocze-

ciem budowy wykonawca powinien zwrdci¢ sie do osrodka geodezyjnego o wytyczenie trasy

przytgczy w terenie. Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego
do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang siecig. W miej-
scach skrzyzowan przewodow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac¢ minimalng odle-
gtos¢ pionowg rowng 20 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowac rury ochron-
ne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajgcych
przebudowy istniejgcych urzgdzen, wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé

o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploatacje kolidujgcych urzadzen i przysztego

eksploatatora sieci wodociggowej w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy na-

lezy dokonac w porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzgdzen uzbro-

jenia podziemnego. Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m ponizej poziomu terenu,

- zagtebienie kabli telekomunikacyjnych odczyta¢ z mapy geodezyjnej lub w przypadku bra-
ku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu tere-
nu,

- zagftebienie sieci gazowej $/c zatozono na gtebokosci 0,9 — 1,1 m.

- zagftebienie sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 — 1,8 m.

Zabezpieczenie kabli energetycznych.
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— prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig energetyczng prowa-
dzi¢ recznie przy kablach wytgczonych i pod nadzorem pracownika ENERGA-OPERATOR
SA.

— wylaczenie zgtosic¢ z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem

— kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT ( koloru czerwonego -
kable SN, koloru niebieskiego - kable nN) o dtugosci rur min. 2m wpuszczonymi w boczne
Sciany wykopu — osobna rura na kazdy kabel. .

— kolidujgce miejsca winny by¢ wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystgpieniem do
robot ziemnych.

— miejsca skrzyzowan przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku — Dziat Zarzadzania Eksploatacjg Ptock

— Wszystkie prace inwestor wykona wtasnym kosztem i staraniem.

Zabezpieczenie sieci gazowej.
W miejscach zblizen i skrzyzowanh z istniejgcym gazociggiem prace ziemne wykonywac recz-
nie i pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Gazownia w Ptocku ul. tukasiewicza 19.
Uzyskac protokot odbioru. O rozpoczeciu robot powiadomic¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem
Gazownie w Ptock. Zblizenia i skrzyzowania gazociggu wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac sieci gazowe /Dziennik Ustaw Nr 139/ oraz zgodnie z PN-91/M-34501. Na-
lezy zabezpieczyC rury gazowe w okresie budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
przed promieniowaniem stonecznym rurami ostonowymi bez materiatéw bitumicznych.
Odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach - nie mniej niz 20
cm, jezeli gazocigg ukfadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do podziemnego
uzbrojenia.

Zabezpieczenie przewodéw wodociggowych.
Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dlugosci wodociggu. Nad wodociggiem
utozy¢ belke drewniang i opasac je linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu robot przestrzen w
obrebie kolizji wypetnié¢ piaskiem, dobrze go zageszczajgc recznie w celu unikniecia obsunie-
cia przewodu. W przypadku zbyt bliskiej odlegtosci pionowej przewodow, zwitaszcza gdy wo-
docigg znajduje sie pod przewodem kanalizacji sanitarnej, na wodocigg natozyc¢ rure stalowg
ochronng.

4.3. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budow-
lanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3a-
siednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow,

Na etapie prowadzenia prac budowlanych woda pobierana bedzie z istniejgcego wodociggu
na cele:
socjalno-bytowe pracownikow ekipy budowlanej, ktéra moze liczy¢ ok. 5 pracownikéw, zuzy-
wajacych: 5 x 60 I/prac = 0,3 m%/d,
technologiczne (ptukanie i dezynfekcja) w iloéci ok. 0,2 m*/d. W zwigzku z tym ilo$¢ pobierane;
wody z wiejskiej sieci wodociggowej moze wynosié¢ ok. 0,5 m®d, co nie ma istotnego znacze-
nia dla sieci i ujecia wody.
Jakos¢ wody w istniejgcym wodociggu odpowiada Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z 19 li-
stopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. nr 203 z 2002 r.).
Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem budowlanym gdzie nie wytwarza sie Sciekéw. Sie¢
kanalizacyjna odprowadza scieki sanitarne z budynku do oczyszczalni Sciekow co zapobiega
degradacji srodowiska oraz wptywa korzystnie na zdrowie ludzi. Przyjete rozwigzania pozwa-
lajg na eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Prawidtowo dziatajgca sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem budowlanym gdzie nie groma-
dzg sie zanieczyszczenia moggce powodowac emisje zanieczyszczen gazowych, nie powodu-
je emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych. Zrédtem emisiji sg
samochody, maszyny i urzgdzenia pracujgce podczas wykonywania przedsiewziecia tj. spali-
ny od ww. maszyn, urzgdzen i samochodow w trakcie ich pracy. Wielko$¢ emisji powinna mie-
Sci¢ sie na poziomie dopuszczalnym dla danego pojazdu czy maszyny. Nalezy kontrolowac
czy pojazdy i urzadzenia posiadajg wazne dokumenty badan technicznych dopuszczajgcych
do ruchu.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Wytworca odpadéw jest obowigzany do stosowania takich sposobdw produkcji lub form ustug
oraz surowcow i materiatow, ktore zapobiegajg powstawaniu odpadow lub pozwalajg utrzymac
na mozliwie najnizszym poziomie ich ilosS¢, a takze ograniczajg negatywne oddziatywanie na
Ssrodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi. Odpady powstate podczas budowy nalezy
przekazac firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub
zagospodarowaé na zasadach okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajow odpadoéw, ktére posiadacz odpadéw moze prze-
kaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsigebiorcami oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku. Posiadacz odpaddw jest obowigzany do postepowania z
odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Posiadacz odpadéw jest obowigzany w
pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady
te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wytgcznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny
sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekolo-
gicznych lub ekonomicznych. Wykonawca rob6t budowlanych winien posiadac uregulowany
stan w zakresie gospodarki odpadami.
Przy realizacji inwestycji bedg powstawaty niewielkie ilosci odpadow jedynie podczas budo-
wy. Odpady, ktére powstang zostang zagospodarowane np.:
— grunt z wykopéw nr 170504 — zostanie wykorzystany do zasypania wykopow lub wywie-
ziony na wyznaczone stanowisko,
— papier i tektura nr 150101 — oddawane do punktu skupu surowcéw wtérnych,
— opakowania z drewna i palety nr 150103 — oddawane do indywidualnego wykorzystania,
— folia nr 150102 i mieszanina odpadéw komunalnych nr 200301 — posegregowane i odwo-
zone na sktadowisko odpadow komunalnych.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szcze-
golnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Oddziatywanie inwestycji wystepuje w trakcie budowy tylko w obrebie w/w dziatek z powodu
pracy sprzetu mechanicznego i transportowego. Hatas i zanieczyszczenie powietrza substan-
cjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczeh komunikacyjnych.

Projektowane sieci w trakcie eksploatacji nie bedg emitowaty hatasu, wibracji ani promienio-
wania.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - majac na uwadze, ze przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu bu-
dowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana sie¢ nie zmienig funkcji przyrodniczych obszaru objetego inwestycjg oraz nie
bedzie mie¢ ujemnego wptywu na stan Srodowiska przyrodniczego w zakresie wod po-
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wierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, Srodowiska ludzkiego, $wiata roslin i zwie-
rzat, krajobrazu oraz powietrza. Zastosowana technologia przewiduje sieci i urzgdzenia
szczelne. Trase przewoddw ziemnych zaprojektowano z pominieciem istniejgcego drzewosta-
nu. Po zakonczeniu robot ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej sza-
cie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych, zostang doprowadzone do stanu pierwot-
nego. Przyjete rozwigzania pozwalajg na eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowi-
sko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

4.4. warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Zasady ustalenia zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych i do zewnetrznego
gaszenia pozardéw reguluje Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r).
Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r.(poz. 1030).

5. Warunki BHP.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanej sieci kanalizacji sanitar-

nej oraz obiektdw z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla oséb postronnych jak réwniez

dla personelu wykonujgcego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w spra-
wie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI a dnia 16
czerwca 2003 roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw bu-
dowlanych i terenéw (wraz z pdzniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

h) Polskich Normach majgcych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej.

i) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogdinych prze-
pisow BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),

j) Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.
437),

k) Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72, poz.93),

l) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r w sprawie
BHP w oczyszczalniach Sciekow (Dz.U.nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.

- Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentoéw materiatow i urzg-
dzen zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczegdélnym uwzglednieniem prze-
piséw BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany opra-

cowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie

wykonywanych przez nich robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posia-

dac aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na
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budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci oraz
inspektorzy nadzoru.

6. Warunki odbioru.

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony przysztego uzyt-
kownika. W trakcie wykonywania robot dokonywane sg odbiory czesciowe tzw. roboty zani-
kowe, tzn. roboty nie dajgce sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy. Odbiory te
obejmujg:

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz uktadania rurociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa).

- sprawdzenie potgczenia rur,

Odbior koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego

Wykonawca winien przygotowac¢ kompletng dokumentacje budowy tzn.

- inwentaryzacje geodezyjna,

- protokét robét zanikowych,

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
rob6t, naniesionymi na planie sytuacyjnym.

UWAGI!

1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajgcymi zasady
przeprowadzania préb i odbioréw dotyczgce robét budowlanych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycza-

ce rur, ksztattek i systemu.

PN EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojo-

nego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pie-

szego i kotowego.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10725 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektow budowlanych.

BN-82/9192-07 Szczelno$¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Tom |l
.Instalacje sanitarne i przemystowe”

3. Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociggdéw z tworzyw sztucznych — wyda-
ne przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji—1996
r.

4. Warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.

5. Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i urzg-

dzen zastosowanych w projekcie oraz przepisami ze szczegdélnym uwzglednieniem przepiséw

BHP.

6. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzy-

skania projektu organizacji robét w pasie drogowym oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia

na zajecie pasa drogowego u zarzgdcow drog.

7. W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na plan

sytuacyjny dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpoczg¢ po zlokalizowaniu i wykry-

ciu urzadzen uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw np. typu USCAN i

SCANSMITTER itp. — w porozumieniu z jednostkami eksploatujgcymi poszczegdine urzgdze-

nia uzbrojenia podziemnego.
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8. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykonac bezwzglednie po ich umocnieniu zgodnie
z projektem i instrukcjg producenta systemu obudow.
9. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac Sruby ze stali nierdzewne;j.
10.Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzagdzenia posiadajgce wymagane:
— Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
— Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
— Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
Stosowanie materiatdw i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest niedopuszczalne.
11.Rzeczywiste ilosci:
e Gruntow przeznaczonych do wymiany i sktadowania
e Elementow szalunku i rozpor zuzytych na budowie
e Elementow stalowych scianki szczelne;j
e (Czasu pompowania i urzgdzen zastosowanych do odwodnien
nalezy okresli¢ na etapie realizacji robot.
12.Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
(inspektorowi nadzoru) ,, Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realiza-
cji inwestycji.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno
dla zadania budzetowego pn.: "Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w Stupnie".

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno
dla zadania budzetowego pn.: "Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w Stupnie".

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Stupno

ul. Miszewska 8a

09-472 Stupno

PROJEKTANT

(imie, nazwisko, numer uprawnien, specjalnos¢, podpis)

mgr inz. Grazyna Dzieglewska

uprawnienia do projektowania w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska nr: 82/92
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa nr: MAZ/IS/4132/02

Ptock, 03. 2020 r.



I Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeqgélnych
obiektow.

Roboty przygotowawcze

Transport i sktadowanie

Roboty ziemne — wykonanie wykopow

Roboty montazowe

HpOO =~

Il Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
1. zespot budynkéw mieszkalnych,
2. budowle i urzgdzenia budowlane — urzadzenia, sieci i przytagcza infrastruktury technicznej, trwate
ogrodzenie terenu parceli,

lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nieruchomos¢ jest zagospodarowana i urzgdzona.
Brak elementéw zagospodarowania, ktére w sposéb bezposredni stwarzajg zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Przy pracach ziemnych i montazowych zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na istniejgce
uzbrojenie:

— komunalna sie¢ wodociggowa

— komunalne sieci kanalizacji sanitarnej

— sie¢ gazowg sredniego cisnienia

— sieci elektroenergetyczne sredniego i niskiego napiecia

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
1. Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania zie-
mig lub upadku z wysokosci:
a) roboty ziemne
b) roboty prowadzone w studniach, zbiornikach
Cc) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi.
2. Roboty montazowe
a) roboty przy zgrzewaniu
— mozliwo$¢ porazenia prgdem przy wykonywaniu zgrzewania,
— mozliwos¢ poparzenia przy postugiwaniu sie ptytg grzewczg
b) niebezpieczenstwo zwigzane z prébami ci$nieniowymi rurociggdw
3. Roboty ogéinobudowlane rézne:
a) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
Mozliwos¢ porazenia pradem w przypadku prowadzenia robét zabezpieczajgcych kable energetyczne na

skrzyzowaniach z wodociggiem i kanalizacjg sanitarng bez uprzedniego wytgczenia sieci.
uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie wystgpowac bedzie podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas
ziemnych, rurociggow.
urzgdzenia niebezpieczne — zrédto zagrozenia: zgrzewarki, mtoty elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne elektryczne.
upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych.
zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas robét budowlano-montazowych istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia sie ostrymi
krawedziami.
urazy mogace powstac podczas wykonywania przeku¢, przewiertéw
porazenie pragdem od elektronarzedzi
maszyny wirujgce ( wiertarki, szlifierki)
zaprdszenie oczu, zapylenie podczas prac budowlanych
uderzenie od spadajgcych elementéw ( gruz, uzyte materiaty, narzedzia)

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na terenie budowy.
Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

— bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;

— odpowiednie $rodki zabezpieczajace;




Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlno$ci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz posiadaé
aktualne Swiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe, wystepujgce przy okreslonych pracach,
oraz stosowac niezbedne s$rodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko. W szczegdlnosci jest obowigzany:

a) zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem
mozliwosci psychofizycznych pracownikow;

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
urzadzen, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowaé odpowiednie
rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej, ograniczajgce wptyw tych
zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikéw.

W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i technicznych nie jest
wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do
rodzaju i poziomu zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronié¢ ich
bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy ze
szczegoblnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzadzen
technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:

— stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

— obstugi maszyn i innych urzgdzeh technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikdéw wskazywac czynnosci, ktore nalezy wykonac przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych
powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substanc;ji i preparatéw.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz zmiany w sposobie
uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w
trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej pomocy w razie
wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieqgajgcych niebezpieczeinstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélneqo zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robé6t budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie

przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie

budowy.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowa¢ srodki ochrony

zbiorowej, w szczegodlnoéci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczehstwa.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest

dopuszczalne, gdy nie ma mozliwo$ci stosowania srodkow ochrony zbiorowe;.

6.2. Zagospodarowanie terenu budowy



a)

6.3
1.

2.

10.

11.
12.

zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w

zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wyjs¢ i przej$c¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania lub utylizaciji
Sciekow;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia wtasciwej wentylacji;

- zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

- urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobdow.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,

jadalni, suszarni i ustepow. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i

urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia os6b wykonujgcych roboty budowlane, albo gdy

wynika to z rodzaju wykonywanych roboét, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia

do odpoczynku.

.Ogoélne wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie

Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
przeciwpozarowych.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidéw i zapoznaje sie z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,

wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w
ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

. W pomieszczeniach zamknigtych zapewnia si¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa

pracy.

. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia

lub niebezpiecznych, a w szczegodlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny byé, w miare mozliwosci, o$wietlone swiattem

dziennym. Jezeli Swiatlo naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robé6t oraz w porze nocnej, nalezy
stosowac oswietlenie sztuczne.

. Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach

techniczno-budowlanych.
Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowuje sie znakami bezpieczenstwa.

. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami i powinny posiadac:

— trwate i ustabilizowane podtoze;

— trwalg, wytrzymats i stabilng konstrukcje nosna.
Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przetadowywanych tadunkow i Srodkow
transportu.
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonania pracy.
Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawa¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci,
zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem osob i przedmiotow.

. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a
takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Projekt, konstrukcje i wybor materiatow oraz urzgdzen ochronnych w instalacji, nalezy dostosowac¢ do typu,
rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majgcych
dostep do instalaciji.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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4.

5.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

— utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

— stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

— obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.

6.6. Rusztowania i ruchome podesty robocze

1.

2.

3.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci. Powyzszy wymaog stosuje sie do przejsé i
dojs¢ do stanowisk oraz do klatek schodowych.

6.7.Roboty ziemne

1.

2.

10.

11.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopoéw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad,
powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci
1m.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadnigcie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna oznaczyé za pomoca balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu.
Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewnic¢ staty jego dozér.
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi,
nalezy:

— w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci

wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;
— likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

—  sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytgcznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych.



12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0osdb urzagdzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop
przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli

obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopow wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe

niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg

projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.

Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas

procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz

fachowo nadzorowany.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci

ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Grodzie i kesony powinny by¢:

—  zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymato$ci;

—  wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku wptywu wody lub innych
substancji.

— Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonéw powinny odbywac sie pod nadzorem odpowiednio
kierownik robét oraz mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkdow.

— Grodzie i kesony powinny by¢ regularnie kontrolowane przez odpowiednio kierownika robét oraz mistrza
budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkow.

— W czasie wbijania grodzi przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich wbijania jest
zabronione.

— W czasie wyrywania grodzi przebywanie os6b w promieniu rownym dtugosci grodzi powigkszonym o 5 m
jest zabronione.

Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzgdzenia techniczne, kanaty powinny by¢ wyposazone

w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczna.

Urzadzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktérych mowa powinny posiadaé zabezpieczenia

chronigce przed porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie oznakowane i zabezpieczone

przed wejsciem os6b postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia

szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;.

W czasie prowadzenia robét ziemnych metodag bezodkrywkowg nalezy zapewni¢ osobom bezpieczne

potaczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za

pomoca szybdw i tuneli, obudowanych w sposéb uwzgledniajgcy parcie ziemi i wod gruntowych.

— Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod ziemie, niezaleznie od
oswietlenia ogdlnego, powinna posiada¢ sprawnie dziatajgcg lampe z wtasnym zasilaniem, zapewniajgcym
nieprzerwane oswietlenie co najmniej przez 10 godzin.

— Na kazdym odcinku prowadzenia robot podziemnych nalezy zapewnic:

a) system tgcznosci, umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych stanowisk roboczych ze
stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajgcym;

b) ustalony system alarmowania os6b, znajdujgcych sie pod poziomem terenu i pogotowia
zabezpieczajgcego na wypadek zagrozenia, wymagajgcego wycofania oséb z wyrobisk podziemnych.
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28.
29.
30.

31.

— W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robot pod ziemig, osoba sprawujgca nadzér techniczny
jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania robét na zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania
0s0b w bezpieczne miejsce.

— Woyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostepem dla ludzi powinny by¢ przewietrzane w taki sposéb, aby
zawartos$c¢ tlenu w powietrzu nie byta mniejsza niz 19%. W przypadku gdy zawarto$c¢ tlenu jest mniejsza,
osoby znajdujgce sie w tych pomieszczeniach nalezy niezwtocznie ewakuowaé w bezpieczne miejsce.

— Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczac¢ 301 K (28°C).

— llos¢ powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewnia¢ utrzymanie wymaganego skfadu i
temperatury powietrza. Objeto$¢ dostarczanego powietrza powinna wynosic¢ co najmniej 6 m®, na jedna
osobe najliczniejszej zmiany.

— Predkosé ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,1 m/s i nie wiecej
niz 8 m/s.

Wykonawca robét tunelowych powinien zapewnic staty nadzér nad dziataniem wentylacji.

Stan urzagdzen wentylacyjnych nalezy systematycznie kontrolowa¢, a stwierdzone usterki natychmiast usuwac.
Wykonawca roboét tunelowych powinien zapewni¢ na powierzchni terenu, odpowiednio wyposazony w srodki
medyczne, punkt pierwszej pomocy medycznej, czynny w czasie kazdej zmiany roboczej, na poszczegdlnych
odcinkach zas, na ktérych trwajg roboty, punkty wyposazone w niezbedne srodki opatrunkowe i nosze.
Tymczasowa obudowa wykopéw i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata,
jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

6.8.Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

1.
2.

3.

4.

Srodki impregnacyjne powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.
Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.

Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta
srodkow stuzgcych do wykonywania tych robét.

Przygotowanie impregnatéw i prowadzenie rob6t impregnacyjnych powinno odbywacé sie w oddzielnych
pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem.

6.9. Roboty ciesielskie

1.

2.

3.
4.

5.

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nie
utrudniajgce swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone wylgcznie
do wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wyfgcznie do wysokosci 3 m.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig
zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespdt liczgcy co najmniej 2 osoby.

6.10. Roboty montazowe

1.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé
wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

. Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.

Stan techniczny narzedzi i urzgdzen pomocniczych sprawdza codziennie odpowiednio kierownik robét oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

a) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;
b) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia.
Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.
Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:
a) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
b) stabilizacji elementu;
¢) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;
d) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojécia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie
czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania.

. W czasie zakfadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementow

prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac¢ wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

— stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
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— podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;

— dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu;

— stosowacg liny kierunkowe;

— skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.
W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdéw

jest zabronione.

8. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb ze strefy niebezpieczne;.

8. Nalezy przestrzegac zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzgdzern do zgrzewania rur oraz agregatu
pradotwérczego,

9. Przewody zasilajgce ptyte grzejng lub pite elektryczng zgrzewarki o napieciu 220 v muszg mie¢ przewod
uziemiajacy,

10.Gniazdo wtykowe musi posiada¢ przewod oraz bolec uziemiajacy,

11.Przewody kablowe muszg by¢ typu ow lub op,

12.Agregat prgdotwoérczy musi byé uziemiony,

13.Elektryczna ptyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢é zerowana i starannie chroniona przed deszczem i
wilgocia,

14.Zabrania sie pozostawiania ptyty grzewczej bez obstugi, gdy jest ona podigczona do zrédta pradu,

15.Stanowisko zgrzewania nie moze znajdowac sie pod liniami elektroenergetycznymi i stupami wysokiego
napiecia . Minimalna odlegto$¢ od w/w obiektéw powinna wynosi¢ w linii prostej 50m.

6.11. Roboty spawalnicze

1. State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny byé zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2. W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu dozoru
technicznego.

3. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu

oceny zgodno$ci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

VIl. VIl. Uwagi koncowe do Informaciji:

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogélne przepisy bezpieczehstwa i higieny
pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w:

a) OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

¢c) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia
1994 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (wraz z
pdzniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003
roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (wraz z
pozniejszymi zmianami),

g) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1.10.1993
roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci,

h) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1.10.1993
roku w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekow,

i) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

j) Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;j.
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RYS. Profil sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej P-SRW2 \__<L.
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
TYTUL Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania skala
PROJEKTU [ budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacii sanitarnej w m
ulicy Calineczki w Stupnie”. ~1:250
NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,
ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
MW_H_V.”%&C sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie”. 01.2020
_u._u._u.. mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO
SANICO PROJEKTANT upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.

sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/1S/4132/02
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. o . . o . nrrys.
Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S1 + S9
RYS. ) 1 9 yjnej 2
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. kal
skala

TYTUE Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania

PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnejw |
ulicy Calineczki w Stupnie". -11:250

NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,

ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
mm@éc sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020
U.U.U.. mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO

PROJEKTAN Tlupr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.

SANICO sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/1S/4132/02
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nrrys.
RYS Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S9-S9.3 m<
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. al
skala

TYTUL Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania -

PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnejw  |©
ulicy Calineczki w Stupnie". -11:250

NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,

ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data

mm@m%@c sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020

PP P mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO

S ANICO PROJEKTAN Tlupr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/1S/4132/02
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Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S9 + S19
RYS. ) ) J yinej “w
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. kal
skala

TYTUE Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania o
PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnejw |
ulicy Calineczki w Stupnie". ~[1:250

NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,

ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data

mm%@c sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020

PPP. mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO

SANICO PROJEKTANT|upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/IS/4132/02
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RYS Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S13-S13.3 w\
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kal
skala

TYTUL Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania ol

PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnejw |3
ulicy Calineczki w Stupnie". -11:250

NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowos$ci Stupno,

ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data

mm%@c sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020

PP.P. mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSIiS SANICO

SANICO PROJEKTAN T upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/1S/4132/02
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SREDNICA, MATERIAL Dn200 PP L=67.38m

studnia typowa ¢1.2m

2.60( 61.70] 64.30]Istn. rur. tloczny 8315, Rz.0.=62.59
2.56| 61.74| 64.30(Proj. rur. tloczny 8110, Rz.o.

2.53| 61.77] 64.30]Istn. wod. miejski #110, Rz.o.

2.42| 61.88] 64.30]Istn. przylacze gazowe $25

2.05] 62.27] 64.33|Istn. przylacze elekiryczne, Rz.o.

2.55| 61.75| 64.30]Istn. gaz. sr/pr $63
2.06| 62.24| 64.30]studnia typowa #1.2m

2.03[ 62.57{ 64.60]studnia typowa #1.2m

2.50( 61.80( 64.30]Istn. kabel enerq.
2.45] 61.85] 64.30]Istn. kabel enerq.

3

o e o O N N o m M ~ 0]
o (o] M M N N o N (o)) Lp]
ODLEGLOSCI S| & wen s & 2 8 & 3
- 35.23 32.15 ©
Generator rysunkowy 7.33c {www.epi—graf.com.pl)
S15 S15.1 S15.2
Profil sieci kanalizacji it j itacyjnej S15-S15.2 s
RYS. rofil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - . 10
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. skala

PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w

TYTUL Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania
ulicy Calineczki w Stupnie". MA :250

NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,

ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data

mm_om%&c sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020

_u._u._u.. mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO

SANICO PROJEKTANT upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal,
sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/IS/4132/02




DZIALKA 288/69
L=39,18 m

90.0° D 180.0°

R T T e

A T E ey Tp L e T PR TR PN T F gt MR PO T S
o g S AR AR B AR AR S TN T PR R R R A P B e IO T e
A o A T AR WA AR A ;! R

1:100
=61.03

A\

1:250

63.60
63.60

63.46

o~
»
wm
|

OZNACZENIE PROFILU: %
POZIOM POROWNAWCZY 52.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU
0.5%

SPADKI, DLUGOSCI 015

SREDNICA, MATERIAL Dn200 PP L=39.18m

studnia typowa 61.2m

61.10] 64.52|Istn. przylacze elektryczne, Rz.o.
61.70] 64.52]Istn. przylacze elektryczne, Rz.o.

3.57| 61.03| 64.60|Proj. wlaczenie do kanalu S9—S519 Dn200 PP, Rz.d.

3.36| 61.13[ 64.49|Istn. przylacze wodociagowe

3.47] 61.08| 64.55|Istn. qaz. sr/pr 863, Rz.0.
3.38| 61.12{ 64.50]|studnia typowa #1.2m
3171 61.23] 64.40|studnia typowa #1.2m

3.41
3.41

ODLEGLOSCI 5 5 8% 8§ 3 =
[e2]
Generator kowy 7.33¢c (www.epi—graf.com.pl)

319 S19.1 S19.2

N T . L nrrys.
RYS. Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S19-S19.2 11
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kal

skala

PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w

TYTUL Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania
ulicy Calineczki w Stupnie". MA :250

NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,

ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data

mm_om%&c sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020

_u._u._u.. mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO

SANICO PROJEKTANT upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal,
sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/IS/4132/02
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2 0.00 3.57| 61.03| 64.60|Proj. wlaczenie do kanalu S9-S19 Dn200 PP, Rz.d.=61.03
© O studnia typowa ¢1.2m *
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8.38 3.61] 60.99| 64.60|Proj. rur. tloczny 110, Rz.0.=63.03
9.88 5.62| 60.98| 64.60|Istn. kabel energ., Rz.0.=63.35
10.31 3.62] 60.98] 64.60]Istn. kabel enerqg., Rz.0.=63.30
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DZIALKA 288,29
L=5,34 m

i WSO‘O(KW)
( 270‘O"<K2)
-

> g .

1:250 S z

g s

0ZNACZENIE PROFILU: S29-P 22 5

POZIOM_POROWNAWCZY 50.00 m n.p.m. 3 =

RZEDNA TERENU [STN., . >
RZEDNA DNA KANALU = >
/AGLEBIENIE DNA KANALU . -

2.54
SPADKI, DLUGOSCI N

SREDNICA, MATERIAL bn200

(@) D
(e (@)
ODLEGLOSC = e
6.09
Generator rysunkowy 7.33c (www.epi—graf.com.pl)
529 P
RYS. Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S29 + P nréys.
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
TYTUL Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania skala
PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnejw  |©
ulicy Calineczki w Stupnie". ~1:250
NAZIWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,
ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
SB‘DESVTVU sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020
PP p: mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO
SANICO PROJEKTAN Tlupr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/1S/4132/02




1:100

DZIALKA 288/92

80.0°(K1)

1
W 270.07(K2)

180.0°

L=177,58 m

180.0°

180.0°

NHENY

=)

-
=0

=7
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180.0°

180.0°
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(@)
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1:250 O
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N M
2 O
, o) o o ol M~ o <+ o
& ™ ™ ™ © — S > >
w N o o I o~ o~ _ _
o) e w o w =) ¢e) te)
= Il Il Il N Il Il Il Il
= S S S o S S S S
N N N N N N N
kOmm o o nm o 9! mm o nm o mm o nm o nm
Of— -~ R — R — -+ — - — R — 4 —
Sls = = =S o = = = = o = o = = =
. . [ . . . [ .
»|o &) ) @] &) Al o ) @) © o &) @) [ @
== e [ = [ = e = e = [ = [ =
= O [} o [ = &) O} o O &) [ o [} &)
NISS _ _ el _ e} _ Ql _ ol o ol _ =)
| S E z g = C 2 T 2 © z g =
O/NACZENIE PROFILU: 529-530 5o E ° o ° 2l o < o ° o < k= -
il= - - - - - -
PO/IOM POROWNAWC/ZY 50.00 m n.p.m. 2[5 < < e < < S < S = S < S = S
- — WL& 0 %) 5 %] 0 T %] A %) BT %] 5 %) 5
SANICO Grazyna Dzieglewska  Powstaicow St.17/8  Ptock — — — — — - = L
O O [N} (&) (@] (@] (@] (@] (@] O O N O _M (&)
M N — — e — NE NE NE — — > Se) - ~
R/EDNA  TERENU ISTN 5 % 3 3 I % 2 - 5 5 < S S o
‘ © © © w0 te} te} «© w w {e) © © e w o
OO T (@) [N} N <+ (@] ™~ N (@) «© ~r O ™~ O
= 5 e e ~ = = o < = = s & = =
R/EDNA DNA KANALU slz 8 S S 3 3 S S S S S = S 2 =
0|0 © © O © © © O © © © © © ©
=~ > %0 ~ o  © ﬁ it N N " = S © ®
/AGLEBIENIE DNA KANALU I ~ 2 NI : ~ N ~ < = - = -
SPADKI, DLUGOSC o Lo
) 167.08mM| = 16.50m
SREDNICA, MATERIAL Dn200 PP L=1//.98m
O m B O ™~ N oo N oo N O «© e @] Lo cO
S A ~ = ~ N S o S X S ~. S S
ODLEGLOSCI S . S E = © = S = S = B = S =
w o
45.08 35.00 27.00 — 27.00— — 27.00 — — 10.50 — —
Generator rysunkowy 7.33c (www.epi—graf.com.pl) i
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RYS Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S29 + S35 :ﬂw\m.
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
TYTUL Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania o skala
PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnejw ~ |©
ulicy Calineczki w Stupnie". ~1:250
NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,
ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
m@@m%@c sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020
Uﬁ,ﬂ, mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO
S ANICO PROJEKTAN Tupr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.

sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/1S/4132/02




DZIALKA 288/37 . DZIALKA 288/9

=151 m L=15,03 m

TRHUV%MQ

=

SRS NOLICFRE £ et Py o ————
A0 Saidnd AT I M AT g R R e ARAERTSY

N
1:250 . .

2 r &

S = S 2 3

o 2 28 = &

OZNACZENIE PROFILU: & = o 5 =

POZIOM POROWNAWCZY 55.00 m n.p.m.2 =3 £ =

[ SANICO Grazing Drieglewska Powstanicén ST7/8 Plock L K2 — L

RZEDNA TERENU ISTN. g g g g

RZEDNA DNA KANALU 2 3 2 w

ZAGLEBIENIE DNA KANALU = . = 2

SPADKI, DLUGOSCI L1 25btm
SREDNICA, MATERIAL D200 PP L=30.14m

ODLEGLOSCI S o = 2 5
e SRP S36 Sistn.

UWAGA !

Rzedne dopasowaé po odkryciu do rzednych

istniejgcego

rurocigqu tfocznego ¢ 315

RYS. Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej SRP-Sistn. :Jv\ ...mw
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
TYTUL Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania skala
PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m
ulicy Calineczki w Stupnie". -11:250
NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowoséci Stupno,
ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
mm_om%&c sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020
P.P.P. mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO
SANICO PROJEKTANT upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal,
sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/IS/4132/02




DZIALKA 288/69 ) DZIALKA 288/68 ) DZIALKA 288/59
L=43,48 m 7 L=65 m L=170,34 m

0.0° —45.0° wu 90.0° 0.0° 0.0
e — e —2.01K1)

WJAZD

rura_arota arot
110, BN 0de=2-Omnr

A = 0 < s R IORITA AR T2 TN I NN
: SRGANCRE N, STt A SN ISP SR PP OCT L E, MO T, Y TR AC T R R TP O T3 n.#ggﬁ%g%ﬁ%%%%%%%t? AN
KOG 2T e W R TV A D e A 5 2

e e e T e e e — n in o e e . . — ]
T T R 2 e e R N IO M M T T Mk T D G S DT L AW T e P A P T b : . 8 T N T 4 T TN N R N 1R T A IS D A T T R IR L R AT s o T Y A = % PR

[ 1[I
<
0

63.04

0 PE, Rz.0.

1:100

62.70

A\

1:250

63.39
63.40
63.86

=62.48
61.74
63.60
62.01
63.11

Proj. polaczenie z przewodem SRW3—SRP Dn

.=63.28
63.28

1.55| 63.03]| 64.58]Istn. kabel energ., Rz.o
1.55] 63.03] 64.58]Istn. kabel energ., Rz.o.

SRW2-SRW3
—45.0

1.56| 63.04| 64.60{STUDNIA REWIZYJNA, Rz.d.=62.54

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 54.00 m n.p.

RZEDNA TERENU ST,
RZEDNA 0S| RUROCIAGU
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

SPADKI, DLUGOSCI 007 91.99m 0.4% 187 34rm
SREDNICA, MATERIAL Dn110 PE L=278.93m

ODLEGLOSCI

Generator rysunkawy 7.33c (www.epi—graf.com.pl

3

Proj. polaczenie z przewodem P—SRW2 Dn110 PE, Rz.o.

64.56 |Istn. przylacze gazowe 925, Rz.o.

64.35|Istn. kabel energ.

63.46| 64.87|Istn. przylacze gazowe 825, Rz.o.

63.32| 64.75

1.33| 62.97| 64.30{Proj. kan. san. 8200, Rz.d.=61.23
1.43| 62.87| 64.30[Istn. przylacze gazowe $25, Rz.o.
1.45| 63.09| 64.55(Proj. przylacze wodociagowe $40, Rz.o.

1.35| 62.98| 64.33|Istn. wod. miejski #110, Rz.o.
1.43| 62.87] 64.30|Istn. przylacze wodociagowe $40
1.45| 63.18]| 64.63|Istn. przylacze wodociagowe #40

1.57| 63.03| 64.60|Zal.

1.33| 62.97( 64.30{Zal.= 90.0°

1.44| 62.86] 64.30

1.44| 62.91

1.44| 62.92| 64.36]Istn. kabel energ.

1.44| 62.95| 64.39|Proj. kan. san. 8200, Rz.d.
1.45| 63.11

1.46]| 63.14| 64.60

1.45| 63.17[ 64.62]Istn. kabel energ.

1.45| 63.17| 64.62[Istn. gaz. sr/pr 863, Rz.o.
1.45| 63.19]| 64.64|Proj. kan. san. 8200, Rz.d.
1.39] 63.61 65.00/STUDNIA REWMIZYJINA, Rz.d.

1.4

0.00
4.35
6.54
6.84
32.01
34.59
36.59
86.18
8719
91.59
104.49
105.91
113.58
149.67
153.10
162.44
167.92
169.18
170.66
174.65
206.53
241.60
278.93

4.35 30.24 57.00 A 70.85 116.49

SRW3

@]
«©
—_—
(@)

SRW2 7

R G nrrys.

RYS. Profil sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej SRW2 - SRW3 15
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. kal
skala

PROJEKTU [ budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w

TYTUL Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania
ulicy Calineczki w Stupnie”. m._ :250

NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,

ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
Mm_om%.s_.gc sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie”. 01.2020
_u._u._u.. mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO

PROJEKTANT|upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/IS/4132/02

SANICO




DZIALKA 288/59 DZIALKA 288/37

L=5m L=233,1 m
-2.0° 2.0° 0.0° -1.0° 0.0°
—_—— et —_—— —_—————— — —_—
_ T R AR S N O Y R N P T e SO L G S VS P R R RO e e E TN A TN T o T TR 13 N T N R PR T M S N G T DA TS T T Y DY G A SARONDS T G P PG S W O = .
o I |
4

1:100
0 Pt, Rz.0.=

Dn

A\

1:250

=63.93
=62.54
63.00
=64.50
=64.80
=63.49

-1.0°

0ZNACZENIE PROFILU: SRWS-SRP
POZIOM POROWNAWCZY 54.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA 0S| RUROCIAGU
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

0.4% 1.7%
SPADKI, DLUGOSC 00,01 - con
SREDNICA, MATERIAL Dn110 PE [=238.10m

ODLEGLOSCI

Generator inkowy 7.33¢ (www.epi—graf.com.pl)

Proj. polaczenie z przewodem SRW2—SRW

66.10[STUDNIA ROZPREZNA TEGRA 1000

65.70|Proj. kan. san. 200, Rz.d.

65.00 | STUDNIA REWIZYJINA, Rz.d.=63.11
69./U

64.35| 65.66|Istn. kabel energ., Rz.o.
©64.41

63.69| 65.00(7al.= 2.0°

1.23] 64.56] 65.79]Istn. przylacze wodociagowe $40

1.29] 64.41

1.29
1.05[ 65.05

1.34| 64.18] 65.52]lIstn. przylacze wodociagowe $40
1.31

1.33| 64.23] 65.56]Istn. przyiacze wodociagowe #40

1.37] 63.63| 65.00]Istn. przylacze elektryczne
1.5/7] 63.63] 65.00]Istn. przylacze elektryczne
1.37] 63.63| 65.00]Istn. gaz. sr/pr ¢40, Rz.o.

1.35] 63.65| 65.00|Proj. kan. san. $200, Rz.d.
1.37] 63.93] 65.30

1.36] 64.02| 65.38(Proj. kan. san., Rz.d

1.35]| 64.08]| 65.43]Istn. kabel enerq., Rz.o.
1.33| 64.27] 65.60]7al.

1.39] 63.61

1.31

3

0.00
4.34
4.49
5.93
00
20.01
80.01
102.38
118.48
142.69
155.72
166.33
185.23
9,
0
209.01
238.10

86.32 33.68 38.09

= .
20.01 60.00

SRW3 " 12 15 14 SRP
nrrys.

RYS. Profil sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej SRW3 - SRP 16
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ulicy Calineczki w Stupnie". -11:250

NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,

ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
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ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
mm_%m@c sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020
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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
TYTUL Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania skala
PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej %
w ulicy Calineczki w Stupnie".
NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,
ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
me__um%&c sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020
P.P.P. mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO
SANICO PROJEKTANT|upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
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Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zamdwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

KRTF 80-215/32UEG-S

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspdlczynnik
Statyczna wys. podnoszenia

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia

Kolnierz ssawny pompy (DN1)
owiercony wg

Kolnierz tloczny pompy (DN2)
owiercony wg

Uszczelnienie walu

Producent
Type

Naped, osprzet

Typ napedu

Producent

Rodzaj budowy
Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradéw
rozruchowych IA/IN
Klasa izolaciji

Ochrona silnika
Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc silnika przy
obciazeniu 4/4

Czujnik temperatury

5,900 I/s
13,00 m

Scieki komunalne
nieoczyszczone

Materialy chemicznie i
mechanicznie nie agresywne.
20,0°C

20,0 °C

1030 kg/m?

1,00 mm?/s
5,80 m

Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

nie obrabiane

DN 80 /PN 10 / owiercone
wedlug EN 1092-2

2 uszczelnienia mechaniczne
w ukladzie tandem, z komora
olejowa

KSB

MG

Silnik elektryczny
KSB

Silniki zatapialne KSB
50 Hz

400 V

3,00 kW

11,66 %

6,0 A

5,3

H zgodnie z IEC 34-1
IP68

0,85

84,6 %

Wylacznik bimetalowy 2x

ksB .

Liczba: ES 8000058685
Numer pozyciji: 100
Data: 2019-11-15
Stona:1/7

Numer wersiji: 1

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Max moc na krzywej
Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Wykonanie

Test hydrauliczny

Kod materialowy
Rodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wielkosc wolnego przelotu
Kierunek obrotéw patrzac od
strony naedu

Kolor

Uzwojenie silnika

Liczba biegunéw silnika
Sposodb rozruchu

Sposodb zalaczania
Sposadb chlodzenia silnika
Wersja silnika

Wykonanie kabla
Wprowadzenie kabla

Kabel zasilajacy
Liczba kabli zasilajacych
Czujnik wilgoci w silniku

Dlugosc kabli

6,455 I/s
14,42 m
35,0 %
2,69 kW
2865 rpm
3,02 kW
18,23 m

Pompa pojedyncza 1 x 100%

Nie

Brak, tolerancje wg I1ISO 9906
klasa 3B; ponizej 10 kW wg §
442

SIC/SIC/NBR

Wirnik o swobodnym
przeplywie (F-max)

140,0 mm

76,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

400 V

2

Wilaczenie bezposrednie
Gwiazda

Chlodzenie powierzchniowe
U

Waz elastyczny
Uszczelnione na calej
dlugosci

HO7RN-F 8G1.5

1

z

10,00 m



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zamdwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

KRTF 80-215/32UEG-S

Materialy G

Korpus pompy (101)
Pokrywa cisnieniowa (163)
Wal (210)

Wirnik (230)
Korpus lozyskowy (330)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowej

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudowy
Koncepcja materialowa

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc

Wykonanie kolnierza
DN dla kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.

Wykonanie
Wielkosc

Lancuch/lina do
podnoszenia

Zeliwo EN-GJL-250
Zeliwo EN-GJL-250

Stal chromowa 1.4021 +
QT800

Zeliwo EN-GJL-250
Zeliwo EN-GJL-250

miedzynarodowy

stacjonarne z prowadnica
dwururowa

Pompa z czesciami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

450 m

G

DN 80
EN
DN 80 owiercone wedlug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 80

ksB V.

Liczba: ES 8000058685
Numer pozyciji: 100
Data: 2019-11-15
Stona:2/7

Numer wersiji: 1

O-Ring (412)
Korpus silnika (811)
Kabel silnika (824)
Sruba (900)

Duplikat tabliczki
znamionowej

Type

Material

Dlugosc

Maksymalne obciazenie
Uchwyt do podnoszenia

kauczuk nitrylowy (NBR)
Zeliwo EN-GJL-250
Kauczuk chloroprenowy
CrNiMo-stal A4

Lancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
5,00 m

200 kg

z



Krzywe hydrauliczne

Nr pozyciji klienta:
Data zamdwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

KRTF 80-215/32UEG-S

ksB V.

Liczba: ES 8000058685
Numer pozycji:100
Data: 2019-11-15
Stona:3/7

Numer wersiji: 1

20 —Qmin
s 15
.g [m] \
g 10 v
]
E / \
) L \
5
\-
0 2 [Us] 4 6 8 12 14 16 18 20 22
8
g [m] /,
g
E 6
g L
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40 — —
\
o, \
5 [ L —
% 20
S
(/2]
0
0 2 [Us] 4 6 8 12 14 16 18 20 22
> 30 E—
§ [kw] /
% 25
g —
N
0 2 [Us] 4 6 8 12 14 16 18 20 22
Przeplyw
Dane krzywej
Obroty 2865 rpm Sprawnosc 35,0 %
Gestosc cieczy 1030 kg/m3 Moc pobierana 2,69 kW
Wspélczynnik lepkosci 1,00 mm?/s NPSH wym. 3% 4,33 m
Wydajnosc 6,455 I/s Numer krzywej K43501
Zadana wydajnosc 5,900 I/s Efektywna srednica wirnika 140,0 mm
Wysokosc podnoszenia 14,42 m Normy odbiorowe Brak, tolerancje wg I1ISO
Zadana wysokosc 13,00 m 9906 klasa 3B; ponizej 10

podnoszenia

kW wg § 4.4.2



Arkusz danych silnika

ksB V.

Nr pozycji klienta:

Data zamdwienia: Liczba: ES 8000058685
Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozyc;ji:100
llosc: 1 Data: 2019-11-15
Stona:4/7
KRTF 80-215/32UEG-S Numer wersji: 1
Dane silnika
Dostawca silnika KSB Zmierzona predkosc 2849 rpm
Wielkosc silnika 3E obrotowa
Forma zabudowy silnika Silniki zatapialne KSB Stosunek praddéw 53
Material silnika Zeliwo EN-GJL-250 rozruchowych IA/IN
Klasa sprawnosci nieklasyfikowane Sposob rozruchu Wilaczenie bezposrednie
Napiecie zmierzone 400 V Kabel zasilajacy HO7RN-F 8G1.5
Czestotliwosc 50 Hz Liczba kabli zasilajacych 1
Moc silnika 3,00 kW Min. & kabla zasilajacego 15,0 mm
Prad mierzony 6,0 A Maks. & kabla zasilajacego 16,5 mm
Standardowy kabel VDE
Czestotliwosc 30,00 1/h

przelanczania
Dane krzywej
Punkt biegu jalowego nie jest punktem gwarancyjnym w znaczeniu normy |IEC 60034

Obciazenie 0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %
P2 0,00 kW 0,75 kW 1,50 kW 2,25 kW 3,00 kW
n 3000 rpm 2962 rpm 2925 rpm 2887 rpm 2849 rpm
P1 0,20 kW 0,93 kW 1,76 KW 2,64 kW 3,55 kW
| 2,7A 3,0A 3,8A 4,8 A 6,0 A

Eta 0,0 % 80,6 % 85,4 % 85,1 % 84,6 %

cos phi 0,10 0,44 0,67 0,79 0,85



Arkusz danych silnika

Nr pozycji klienta:
Data zamdwienia:
Numer dokumentu: Szybka oferta
llosc:

1

KRTF 80-215/32UEG-S

ksB V.

Liczba: ES 8000058685

Numer pozycji:100
Data: 2019-11-15

Stona:5/7

Numer wersji: 1
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Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zamdwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

KRTF 80-215/32UEG-S
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Schematy nie sa wg skali

Otwor w stropie

min 650

ksB .

Liczba: ES 8000058685
Numer pozyciji:100
Data: 2019-11-15
Stona: 6/7

Numer wersji: 1
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Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:

Data zamdwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta
llosc: 1

KRTF 80-215/32UEG-S

Silnik
Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 3E
Moc silnika 3,00 kW
Liczba biegundw silnika 2
Obroty 2849 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia!
Dopuszczalna odchylka wymiaréw dla osi: DIN 747
Wymiary oraz tolerancje wg: ISO 2768-m

Wymiary podlaczen pompy: EN735

Wymiary bez toleranciji - czesci spawane: ISO 13920-B
Wymiary bez toleranciji - czesci zeliwne: ISO 8062-CT9

ksB V.

Liczba: ES 8000058685
Numer pozycji:100
Data: 2019-11-15
Stona:7/7

Numer wersji: 1

Przylacza

Kolnierz ssawny pompy (DN1)
owiercony wg

DN dla kolana ze stopa

nie obrabiane

DN 80 owiercone wedlug EN

podstawy
Waga netto
Pompa, silnik, kabel 88 kg
Kolano ze stopa podstawy / 38 kg
uchwyt sprzegajacy
Calkowite 126 kg

Plan do dodatkowych przylaczy
patrz na rysunek



STUDNIA REWIZYJNA SRW1;SRW2;SRW3

wiaz zeliwny D400 lub B125

pierscien dystansowy

podbudowa gr. 20 cm z kruszywa
famanego na podbudowie piaskowej

plyta pokrywowa betonowa
1470/625

masa bitumiczna (olkit)

6

PRZEKROJ A - A

warstwa zaprawy cementowej

2x papa na bitizolu C <<>m>

gtadz wyréwnawcza - spadek

Wyszczegodlnienie dotyczy jednej studni

N

a

£

N

N

1.
v 2. Srednice przewodéw wg profilu
.y 3.

izolacja "Abizolem" x 2

kregi betonowe 1200-250/500/1000

ze zlgczem na uszczelke gumowa

stopnie ztazowe Zeliwne

DENNICA

1200/Hs ~ _

przejscie szczelne

ptyta betonowa podstudzienna

Dn

Dn

N

|
s

[

”

ss s
s
sss

NN

N

LSS SIS

180

s Rzedne przewoddéw zgodnie z profilami.
=)
N
N
T
8 Blok oporowy z betonu klasy B—-20
(8]
T 7 . . .
R Stopnie zeliwne plaskie
6 Wilaz zeliwny D400 lub B125 1
* rzedna wg profilu 5 Przejscie szczelnedla rur PE 2
T
4 Polaczenie kolnierzowe dla rur PE P
3 Krociec dwukolnierzowy L=200 1
g
w\ 2 Kolnierz zaslepiajacy 1
~ studzienka odwodnieniowa
26x25x20 cm 1 Trojnik kolnierzowy T 1
2 x papa z wktadka z tkanin techn.
warstwa wyréwnawcza z betonu %
podsypka filtracyjna w gruntach L.P. WYSZCZEGOLNIENIE o
nawodnionych —
=
A
nrrys.
RYS Studnia rewizyjna - rysunek typowy W\O
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
TYTUE Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania skala
PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji o
sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". °
NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,
ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
mm_om%&c sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020
_u._u._u.. mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO
SANICO PROJEKTAN T|upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/IS/4132/02




wiaz zeliwny D400 z wypetnieniem betonowym

nawierzchnia wg proj. drogowego

pierscien dystansowy

PRZEKROJ A - A

warstwa zaprawy cementowej
2x papa na bitizolu
gtadz wyréwnawcza - spadek

podbudowa gr. 20 cm z kruszywa

tamanego na podbudowie piaskowej |+ U

ptyta pokrywowa zelbetowa
1900/625

masa bitumiczna (olkit)

pierscien odcigzajacy
1900/1500
izolacja "Abizolem" x 2

\Nul I

7/ /)

;S T 2.

AN

kregi betonowe 1200-250/500/1000
ze ztgczem na uszczelke gumowa

stopnie ztazowe zeliwne

glina plastyczna w gruntach

nawodnionych

DENNICA
Hs

przejscie szczelne

N

H2

Gt

RD1 p

—J

dno studz. z betonu z dodatkiem

$rodka wodoszcz. z wyrobieniem
kinety przeptywowej

ptyta betonowa podstudzienna

OZNACZENIA

Dn - wymiar wezta (Szer. w tabeli TRASA)

Rz. 1 - rzedna gérna

Rz. 2 - rzedna dolna

Gt - Gtebokos$¢ studni (Gt =Rz. 1 - Rz. 2)

H1 - (kregi) wysoko$é komina studni

L1 - liczba kregéw komina

H2 - (kregi) wysoko$¢ komory roboczej studni bez czesci
dolnej

L2 - liczba kregéw komory

Hs - wysoko$¢é czesci dolnej bez kregdw lub wysokosé
prefabrykatu (H pref.)

h - pierscien dystansowy h= 60, 80, 100, 120 mm

RD1 - rzedna kanatu wylotowego (na tzw. godzine dziewiata)

D1 - wymiar kanatu wylotowego

KO - kat od kanatu wylotowego do kanatu wlotowego

RD2 - rzedna kanatu wlotowego (na tzw. godzing trzecig) b
D2 - wymiar kanatu wiotowego

K1 - kat od kanatu wylotowego do pierwszego wigczenia

RW!1 - rzedna pierwszego wigczenia

DW1 - wymiar pierwszego wigczenia

K2, K3, K4 - kat od kanatu wylotowego do kolejnego wigczenia
RW2, RW3, RW4 - rzedna kolejnego wigczenia

DW2, DW3, DW4 - wymiar kolejnego wigczenia

Hs=1m

LSS
e
LSS

A

N
N
N
N

SN

Dn=

180

2 x papa z wktadkg z tkanin techn.

warstwa wyréwnawcza z betonu

podsypka filtracyjna w gruntach
nawodnionych

D1

1. Rzedne i katy wigczenia kanatéw zgodnie
z projektem zagospodarowania i profilami

Pkt RZ1 RZ2 Gl. H2 h Hc RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RW1 DW1 K2 RW2 DW2
S1 65,80 |63,80 2,00 [0,79 [0,04 [2,25]63,80 0,200 [180,0 [63,80 0,200
S2 65,70 |63,67 2,03 0,82 |0,07 [2,28]|63,67 0,200 |180,0 63,67 0,200
S3 65,70 |6347 2,23 1,02 0,02 [2,48]|63,47 0,200 |271,0 [63,47 0,200
S4 6590 63,39 251 |13 0,05 [2,76{63,39 0,200 |180,0 [63,39 0,200
S5 65,60 [63,20 |240 |1,19 0,19 [2,65]|63,20 0,200 |179,0 [63,20 0,200
S6 [6540 (62,98 242 [121 |0,21 |2,67]|62,98 0,200 [181,0 62,98 0,200 (90,0 |62,98 0,200
S7_ [6520 [62,80 [2,40 [1,19 |0,19 |2,65]|62,80 0,200 [180,0 [62,80 0,200
S8 [6510 [62,63 [2,47 [1,26 |0,01 |2,72|62,63 0,200 [180,0 [62,63 0,200
S9  [6500 [62,52 248 [127 |0,02 |2,73|62,52 0,200 [180,0 90,0 [62,52 0,200 [180,0 |62,52 0,200
S6.1 16540 [63,06 (2,34 [1,13 [0,13 |2,59[63,06 0,200 |180,0 [63,06 0,200
S6.2 16540 (6339 (2,01 |08 0,05 [2,26{63,39 0,200 |180,0 [63,39 0,200
S6.3 165,40 |63,55 1,85 (0,64 [0,14 |2,1 [63,55 0,200 |180,0 90,0 [63,55 0,200 |270,0 |63,55 0,200
S6.3.1165,40 63,80 1,60 (0,39 [0,14 |1,85[63,80 0,200 |180,0
$6.3.2[6540 [63,79 [1,61 |04 0,15 |1,86]|63,79 0,200 [180,0
S9.1 [6530 [62,77 |2,53 [1,32 |0,07 |2,78]|62,77 0,200 [180,0 [62,77 0,200
S9.2 [6530 [62,84 246 [125 |0  [2,71|62,84 0,200 [180,0 [62,84 0,200
$9.3 [6510 (62,95 [2,15 094 0,19 |2,4 |62,95 0,200 [180,0
S10 164,90 (6239 (251 |13 0,05 [2,76[62,39 0,200 |180,0 [62,39 0,200
S11_ 64,90 [62,24 2,66 [145 |02 |2,71|62,24 0,200 [180,0 [62,24 0,200
S12 164,50 (62,03 (247 [1,26 [0,01 |2,72[62,03 0,200 |180,0 [62,03 0,200
S13 164,40 [6195 (245 (1,24 [0,24 |2,7 [61,95 0,200 |180,0 [61,95 0,200 190,0 61,95 0,200
S14 [64,50 [61,75 [2,75 [1,54 |0,04 |3 |61,75 0,200 [176,0 61,75 0,200
S15 [64,30 [61,65 [2,65 [144 |0,19 |2,9 |61,65 0,200 [184,0 61,65 0,200 (90,0 |61,65 0,200
S16_ [64,30 [61,53 [2,77 [1,56 | 0,06 |3,02|61,53 0,200 [180,0 61,53 0,200
S17_[64,30 [61,39 [291 |17 |02 [3,16|61,39 0,200 [180,0 61,39 0,200
S18 164,30 [6126 (3,04 [1,83 [0,08 |3,29(61,26 0,200 |270,0 [61,26 0,200
S19 64,60 [61,03 (3,57 [2,36 [0,11 |3,82{61,03 0,200 |180,0 90,0 (61,03 0,200 190,0 ]61,03 0,200
S13.1 164,50 [6246 (2,04 [0,83 [0,08 |2,29[62,46 0,200 |180,0 [62,46 0,200
S13.2 164,60 62,63 1,97 (0,76 [0,01 |2,22(62,63 0,200 |270,0 [62,63 0,200
S13.3 (64,80 [62,77 [2,03 [0,82 |0,07 |2,28|62,77 0,200 [180,0
S15.1 (64,30 [62,24 [2,06 [085 |01 [2,31|62,24 0,200 [180,0 [62,24 0,200
S15.2 [64,60 [62,57 [2,03 [0,82 |0,07 |2,28|62,57 0,200 [180,0
S19.1 (64,50 [61,12 [3,38 [2,17 |0,17 |3,63|61,12 0,200 [180,0 [61,12 0,200
S19.2 164,40 [61,23 (3,17 [1,96 [0,21 |3,42[{61,23 0,200 |180,0
S20 164,60 [6096 [3,64 [2,43 [0,18 |3,89[60,96 0,200 |180,0 [60,96 0,200
S21 164,50 [60,77 [3,73 [2,52 [0,02 |3,98[60,77 0,200 |180,0 60,77 0,200
S22 [6420 [60,62 3,58 [2,37 |0,12 |3,83|60,62 0,200 [180,0 [60,62 0,200
S23  [64,30 [60,47 3,83 [262 |0,12 |4,08|60,47 0,200 [180,0 [60,47 0,200
S24 [64,10 [60,33  [3,77 [2,56 | 0,06 |4,02|60,33 0,200 [180,0 60,33 0,200
S25 [63,90 [60,20 [3,70 [249 |0,24 |3,95|60,20 0,200 [180,0 60,20 0,200
S26 163,70 60,06 [3,64 [2,43 [0,18 |3,89[/60,06 0,200 |180,0 [60,06 0,200
S27 163,60 [59,88 (3,72 [2,51 [0,01 |3,97[59,88 0,200 |180,0 59,88 0,200
S28 163,30 [59,63 [3,67 [246 [0,21 |3,92(59,63 0,200 |180,0 59,63 0,200 190,0 ]59,63 0,200 |270,0 159,63 0,200
S29 163,30 [59,60 [3,70 [2,49 [0,24 |3,95[59,60 0,200 |180,0 180,0 160,09 0,200 |270,0 159,60 0,200
S28.1 (63,40 [59,73 [3,67 (249 |0,21 |3,92|59,73 0,200 [180,0 [59,73 0,200
S28.2 (63,40 [59,86 [3,54 [2,33 |0,08 |3,79]|59,86 0,200 [180,0
$28.3 (63,60 [59,76 [3,84 [2,63 |0,13 |4,09|59,76 0,200 [180,0
S30 [63,10 [60,32 [2,78 [1,57 |0,07 |3,03|60,32 0,200 [180,0 [60,32 0,200
S31 163,10 [60,49 (261 |14 0,15 [2,86[60,49 0,200 |180,0 60,49 0,200
S32 163,10 [60,63 (247 [1,26 [0,01 |2,72{60,63 0,200 |180,0 [60,63 0,200
S33 163,10 [60,76 (2,34 [1,13 [0,13 |2,59[{60,76 0,200 |180,0 [60,76 0,200
S34 162,80 60,90 1,90 (0,69 [0,19 |2,15{60,90 0,200 |180,0 {60,90 0,200
S35 [62,70 [61,10 [1,60 [0,39 |0,14 |1,85|61,10 0,200 [180,0
S36 66,10 [64,89 [1,21 |0 0 |1,46|64,89 0,200 [193,0 64,89 0,200
Studnia kanalizacyjna @ 1200 z pierscieniem odcigzajgcym - nrrys.
RYS. rysunek typowy 19
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
TYTUE Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla skala
PROJEKTU | zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji o
sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". °
NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,
ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data
mm_om%&c sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020
PP.P. mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO
SANICO PROJEKTAN T|upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/IS/4132/02




820/770 dla A15-C250
850/805 dia D400

Wtaz Zeliwny lub betonowo—zeliwny BEGU* A15-D400

\ *Wtazy mogq bye ryglowane
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Teleskopowy adapter S o
do wiazdw |
Uszczelka [\ 2660 (]
. 2600 N
I \
L _ T _ )
Rura karbowana _J}— C
9600 [ )
Uszczelka #i@ %
||\ —————————— r.
{ — 7
\ 1 | 1 [
T
e Y] = —= %
o I, /] )
7/ )
AR i I
0. /Przegroda Podtqczenie rurocigqu
Odptyw gr'GW|tuchny Hocznego
$160 i 6200 ineta przepfywowa

Tegra 600

Studzienka rozprezna Tegra 600
z teleskopowym adapterem do wtazow
oraz wtazem klasy A15—-D400

UWAGA
1.Rzedne kanafdw zgodnie z profilami

2.Srednice kanafow zqodnie z profilami

RYS Studnia rozprezna TEGRA 600 — rysunek typowy "%

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.

Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania
PROJEKTU | budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej %
w ulicy Calineczki w Stupnie".

skala

NAZWA | Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno,

ADRES gmina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy data

gBl[l)-:(i)(\-ﬁr;U sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020

P.P.P. mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO

SANICO PROJEKTANT upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal,
sanitarnych oraz ochr. Srodowiska; MAZ/1S/4132/02




ZABEZPIECZENIE
ISTNIEJACEGO KABLA ENERGETYCZNEGO W WYKOPACH

‘ Kabel

Uszczelnienia czotowe rury

wykonac sznurem
konopnym smotowanym

Rura ochronna dwudzielna

Obejma

gruboscienna typu AROT dwudzielna

Ptyta betonowa z B 10
60 x 30 x 10 cm.

Proj.

%j kanat

IR

UWAGA:

— powiadomi¢ pisemnie lub telefonicznie o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych oraz uzgodnié harmonogram ewentualnych
niezbednych wytgczen linii energetycznych na czas wykopow, z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w
Ptocku - Dziat Eksploataciji

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg techniczng prace ziemne prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dlugosci kabla.
Kolidujgce miejsca winny byé wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystgpieniem do robét ziemnych.

istniejgce linie kablowe nN-0,4kV nalezy ostoni¢ w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociagiem rurg dwudzielng o srednicy ¢ 110
koloru niebieskiego z polietylenu o wysokiej gestosci np. A 110 PS o dtugosci rur min. 2m wpuszczonymi w boczne sciany wykopu. Osobna
rura na kazdy kabel.

miejsca skrzyzowan przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku - dziat Eksploataciji

W miejscu skrzyzowania projektowang sie¢ wodociggowg uktada¢ ponize;j linii kablowej z zachowaniem odlegtosci pionowej minimum 25 cm
+ $rednica rurociggu

zachowaé minimalng odlegtos¢ 1,5 m skarpy wykopu od istniejacych stupdw energetycznych. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac
ziemnych w mniejszych odlegtosciach prace prowadzi¢ pod nadzorem Energa Operator SA Oddziat w Ptocku. Zastosowa¢ $rodki
zapewniajace stabilizacje posadowienia stupéw na czas prowadzonych robot ziemnych (wsporniki lub odciagi), wzmocni¢ skarpy wykopow.
Wszystkie prace inwestor wykona wtasnym kosztem i staraniem.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych ze wzgledu na nrrys.
zblizenia i skrzyzowania z projektowanymi sieciami wody kanalizacji, c.o.
RYS. - rysunek typowy 22
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
-IP-\R(’ISEKTU Calineczki, w miejscowosci Stupno, gmina Stupno dla zadania skala
budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej %
w ulicy Calineczki w Stupnie".
';‘\‘SZRVE’Q' Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowosci Stupno, data
oBIEKTU |9mina Stupno dla zadania budzetowego pn.:Koncepcja budowy sieci
supow. |kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Stupnie". 01.2020
PPP. mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO
SANICO PROJEKTANT |upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/1S/4132/02
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	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
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	Niekorzystny wpływ na jakość wód na obszarze dorzecza Wisły wywierają niekontrolowane zrzuty ścieków bytowo - gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowości. Skutkiem ich dopływu jest zły stan sanitarny wód oraz zwiększone stężenia substancji biogenn...
	4.1.  Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od  rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne;
	4.2.  w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególny...
	1. Pompy produkcji  KRT F80-215/032UEG-S (140); 3,0 kW - szt. 2
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	ZASILANIE PLACU BUDOWY I OBIEKTÓW W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.
	4.3.   dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

	a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,
	b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
	c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
	d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
	e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne - mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny...
	4.4.  warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.

	6. Warunki odbioru.
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