Wojt Gminy Stupno
ul. Miszewska 8a |
09 - 472 Stupno Stupno, dnia 30.07.2021r.

WOS.6220.3.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2096), w zwigzku
z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 Ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziatu spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm), a takze na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U z 2019, poz. 1839), po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego przez Pana Franciszka Rytwinskiego, prowadzgcego dziatalnosé
gospodarcza pn.: Ustugi Projektowe Drogowe Franciszek Rytwinski, ul. Gen. Wiadystawa
Andersa 42, 09-410 Plock, dziatajgcego jako petnomocnik inwestora Gminy Stupno
na podstawie petnomocnictwa nr 2/2021 z dnia 08.01.2021r. w sprawie wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi
gminnej nr 291238 wraz z petng infrastrukturg w. m. Mirostaw, gm. Stupno.

orzekam

/. brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziafywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia polegajgcego na budowie drogi gminnej nr 291238 wraz z petng
infrastrukturg w. m. Mirostaw, gm. Stupno.

/. okreslié warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigewzigcia
w nastepujacym zakresie:

1. stosowaé sprawny technicznie sprzet;
2. ograniczaé skutki emisji zanieczyszczer oraz zapylenia poprzez zachowanie
wysokiej kultury robét, a w szczegdlnosci przez:

» sprawng organizacjg prac budowlanych,

> wytgczanie silnikéw niepracujgcych maszyn i pojazdow w trakcie postoju, badz
zatadunku,

» w miare mozliwosci stosowaé gotowe juz mieszanki, ewentualnie
materialy pyliste zabezpiecza¢ przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie
plandeka),

3. materialy i surowce sktadowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie

zanieczyszczen do gruntu i wod;
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10.

11

12.

13.

14,

zaplecze budowy, a w szczegélnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu
i wod;

teren przedsigwzigecia na etapie realizacji wyposazy¢é w srodki (sorbenty)
do neutralizacji rozlanych substandji ropopochodnych, a w przypadku wycieku
ww. substancji, zanieczyszczenie niezwtocznie usunac i przekazaé zuzyte srodki
do neutralizacji uprawnionym odbiorcom:;

wode na potrzeby socjalne oraz budowlane dostarczyé na plac budowy
beczkowozami;

na etapie realizacji przedsigwzigcia Scieki bytowe nalezy gromadzi¢
w przewoznych toaletach, ww. zbiorniki systematycznie oprézniaé, a ich
zawartos¢ odprowadza¢ przy wykorzystaniu  taboru asenizacyjnego

do oczyszczalni $ciekow;

na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzaé
powierzchniowo do ziemi lub istniejgcych rowéw: odprowadzanie ww. wéd
do odbiornikéw prowadzic w sposéb nie powodujacy zalewania terenow
sgsiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku
i natezenia odptywu ww. wéd:

na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego

odprowadza¢ powierzchniowo do kanalizacji deszczowej;

prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych
w przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwadniania dna wykopdéw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wéd

gruntowych; ograniczy¢ czas odwadniania wykopu do minimum:;

roboty ziemne prowadzi¢é w sposéb nienaruszajacy stosunkéw gruntowo-
wodnych;

zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych
znajdujg sig cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza

obszarami kierunku sptywu wéd powierzchniowych do ujeé wod podziemnych;

powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia odpady inne niz niebezpieczne
magazynowac w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé
do odbioru podmiotom, posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie ich

gospodarowania;

wycinke drzew oraz prace ingerujgce w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza
okresem lggowym ptakéw, tj. w terminie od 15 sierpnia do 28 lutego, lub w tym

okresie pod nadzorem przyrodniczym. Przed przystapieniem do prac nalezy
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rowniez dokonaé ogledzin terenu pod katem wystepowania gatunkow

chronionych, a takze analizy przepisdw z zakresu ochrony gatunkowej;

15. wycinke drzew i krzewdw ograniczy¢ do niezbgdnego minimum; pozostate
drzewa nie przeznaczone do wycinki, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

/ll. Ustalié charakterystyke planowanego przedsigwziecia zawartg w zlaczniku
nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralng czes¢.

Uzasadnienie

W dniu 08.02.2021r. do Wojta Gminy Stupno zostat ziozony wniosek przez Pana
Franciszka Rytwinskiego, prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg pn.. Ustugi Projektowe
Drogowe Franciszek Rytwinski, ul. Gen. Wiadystawa Andersa 42, 09-410 Ptock,
dziatajgcego jako petnomocnik inwestora Gminy Stupno na podstawie petnomocnictwa
nr 2/2021 z dnia 08.01.2021r. w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie drogi gminnej nr 291238
wraz z petng infrastrukturg w. Mirostaw, gm. Stupno.

Do wniosku dotgczono:

> karte informacyjng przedsiewzigcia wraz z jego zapisem Ww formie
elektronicznej w 4 egzemplarzach,

> mape w postaci papierowej oraz elektronicznej, obejmujgca przewidywany teren,
na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar o ktérym mowa
w art. 74 ust. 3a ustawy 00S;

» poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci
elektronicznej, obejmujacg przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie oraz obszar o ktérym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy 008;

» petnomocnictwo.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 247 ze zm.) stwierdzono, ze organem wiasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Stupno.

Planowana inwestycja bedzie polegata na budowie drogi gminnej nr 291238 wraz
z peing infrastrukturg w m. Mirostaw, gmina Stupno. Diugosc projektowanego odcinka
drogi wynosié bedzie okoto 1,3 km. W ramach realizacji inwestycji przewiduje sig:

» wykonanie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym przedmiotowego odcinka

drogi o dtugosci ok. 1,3 km,
» wykonanie kanalizacji sanitarnej na dtugosci ok 1,15 - 1,3 km,
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» przebudoweg istniejgcego wodociggu rozdzielczego metoda wykopu otwartego,

» utozenie warstwy wzmacniajacej z kruszywa tamanego,

» utozenie warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego na projektowane;j

drodze,

» wykonanie lub uzupetnienie oznakowania.
Rodzaj, parametry oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na $rodowisko przedmiotowe;j
inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust 2
pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziafywac na $rodowisko (Dz. U z 2019, poz. 1839) t. przedsiewziecia
polegajacego na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1 z wylgczeniem przypadkéw, w ktérych ulegajaca
zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé realizowanego
lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osiaga progéw okreslonych w ust. 1 o ile zostaty one
okreslone w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 tj. budowie drogi o nawierzchni twardej o catkowitej

diugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km, inne niz wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 i 32 lub
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég lub
obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objgtymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz § 3 ust. 1 pkt 81 tj. sieci

kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Stupno, zatwierdzonym Uchwatg Nr 262/XXXIII/06 Rady Gminy Stupno
z dnia 17 marca 2006 r. teren na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie oznaczony
jest symbolem KDL - tereny drég lokalnych. Zatem inwestycja jest zgodna z zapisami
miejscowego planu.

Pismem z dnia 11.02.2021r. tut. organ zawiadomit Inwestora oraz Strony
O wszczeciu postgpowania w sprawie przedmiotowego przedsiewzigcia. Z uwagi na fakt,
iz liczba Stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 10, zastosowanie miat art. 49 kpa,
zatem zawiadomienie wystosowane zostato w formie obwieszczenia.

Biorgc pod uwage powyzsze, Wéjt Gminy Stupno w dniu 11.02.2021r, wystgpit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku
Z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko.

Pismem z dnia 02.03.2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wezwat
inwestora do ztozenia uzupetnien w zakresie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
jak réwniez w zakresie projektowanego wodociggu. W dniu 22.03.2021r. do tut. urzedu
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wplynety uzupetnienia, ktére pismem z dnia 25.03.2021r. zostaty przestane do organu
opiniujgcego.

W dniu 02.03.2021r. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku wyrazit opinie,
iz nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
jednoczesénie okreélajgc warunki i wymagania, ktore zostaty uwzglednione w osnowie
decyzji. W uzasadnieniu opinii organ ten po przeanalizowaniu treéci karty informacyjnej
przedsiewziecia stwierdzit brak mozliwo$¢ wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkoSci
i zlozonosci. Wyjasnit, iz planowane przedsigwziecie zaréwno w fazie realizacji,
jak i eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich srodkow | technik, nie powinno znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Nastepnie w dniu 15.06.2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie, réwniez zajat stanowisko w niniejszej sprawie, wydajgc postanowienie
stwierdzajace brak koniecznoéci przeprowadzenia procedury —oceny oddziatywania
na érodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi gminnej nr 291238 wraz
z peing infrastrukturg w. Mirostaw, gm. Stupno, jednoczesnie wskazujac koniecznosé
okreélenia w decyzji warunkow i wymagan, ktére zostaty uwzglednione w sentencji decyzji.
W uzasadnieniu powyzszy organ uznat, iz przedmiotowa budowa, nie bedzie miata
negatywnego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze.

W zwiazku z powyzszym, po zebraniu cato$ci materiatéw i dowodow w sprawie,
Wéjt Gminy Stupno zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 ustawy kpa poprzez obwieszczenie
zawiadomit Strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie¢ z calym zebranym
materiatem dowodowym oraz wypowiedzenia sig co do jego tresci przed wydaniem
decyzji. W wyznaczonym terminie zadna ze Stron nie wniosta uwag | nie zglosita
wnioskow.

Nastepnie Tut. organ biorgc pod uwage powyzsze ustalenia, opinie organow oraz
tres¢ karty informacyjnej przedsigwzigcia, przeanalizowat planowang inwestycje
w kontekscie kryteriow okreslonych w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziafu spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz.U. z 2021., poz. 247 ze zm.)
W niniejszy sposob.

W ramach przedmiotowe]j inwestycji przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni
jezdni, po wykonaniu robét kanalizacyjnych. Obecnie jest to droga bitumiczna o waskiegj
nawierzchni. Konstrukcja jezdni bedzie wykonana z:

» warstwy wigzgcej i $cieralnej z betonu asfaltowego,

» warstwy wzmacniajgcej istniejacg podbudowe,

> istniejgcej warstwy podbudowy.

Zachodzi konieczno$é zmiany szerokoéci pasa drogowego do 7,0 m. Ponadto wykonana
zostanie w pasie drogowym sieé kanalizacji sanitarnej o dtugosci 1,15 km - 1,3 km oraz

sieé kanalizacji deszczowej o diugosci 1,3 km. Przewidywana jest przebudowa istniejgcego
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wodociggu rozdzielczego metodg wykopu otwartego. Projektowana sieé kanalizacji
sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej zostanie wykonana z rur PVC-U/PP typu sredniego
i ciezkiego S DN200 i DN250, tgczonych za pomoca gumowych uszczelek wargowych.
Na sieci zaprojektowane zostang studnie rewizyjne w odlegtosci co najmniej 50 m.
Przytacza kanalizacji sanitarnej wykonane beda z rur PVC-U typu lekkiego L DN160
i zakonczone studniag rewizyjna.

Ustalono, iz na etapie realizacji przedsiewzigcia zrédlem emisji zanieczyszczen
do powietrza, bedzie ruch pojazdéw, dowozgcych materiaty. Minimalizowanie emisji spalin
do powietrza nastapi poprzez wytgczanie silnikéw w trakcie postoju pojazdow, badz
zatadunku. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pytowych zaleca sie korzystanie
gotowych juz mieszanek, ewentualnie stosowane materiaty pyliste beda zabezpieczane
przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandeka). Wszelkie drobne naprawy
sprzetu odbywaly sie bedg w miejscach do tego przeznaczonych i przystosowanych
zapewniajgcych zabezpieczenie przed skazeniem gruntu. W przypadku awarii sprzetu,
maszyn budowlanych i srodkéw transportu ewentualne wycieki olejowe usuwane bedg za
pomocg sorbentow. W trakcie eksploatacii drogi na wielko$¢ emisji zanieczyszczen, bedzie
miat wpltyw ruch poruszajgcych sie pojazdéw, jednakze z uwagi na niskie stezenia
zanieczyszczen generowane w wyniku realizacji inwestycji ocenia sie, ze bedzie ona miata
znikomy wptyw na jako$¢ powietrza atmosferycznego w rejonie budowy. Z uwagi na brak
wystepowania obszaréw stezen ponadnormatywnych, nie ma koniecznosci stosowania
srodkéw chronigcych srodowisko w rejonie inwestycji.

Woda niezbedna do wykonania robét drogowych, jak réwniez na cele socjalno-
bytowe zatrudnionych na czas budowy pracownikéw dowozona bedzie beczkowozami
przystosowanymi do realizacji robét drogowych.

W czasie przebudowy drogi bedg powstawaé $cieki socjalno-bytowe zwigzane
z potrzebami sanitarnymi oséb zatrudnionych na terenie budowy, odprowadzane bedg
do przewoznych sanitariatéw, a nastepnie oprézniane przez wyspecjalizowane firmy.

W trakcie realizacji przedsiewziecia odprowadzanie wod opadowych z nawierzchni
drogi, odbywac sig¢ bedzie powierzchniowo do ziemi lub istniejacych rowéw, a na etapie
eksploatacji powierzchniowo do projektowanej kanalizagji deszczowe;.

Na etapie budowy emisje hatasu i oddziatywania na klimat akustyczny zwigzane
beda z przemieszczeniem sie pojazdéw przewozacych materiaty. Niemniej jednak
ucigzliwosci te beda miaty charakter krotkotrwaty. W trakcie eksploatacji drogi wielko$é
emisji hatasu bedzie zaleze¢ od takich czynnikéw jak natezenie ruchu pojazddw, predkosé
pojazdow, udziat pojazdéw cigzkich, stan techniczny pojazdéw korzystajgcych z tej drogi.
Jednakze z przedstawionych dokumentéw nie wynika, zeby planowana inwestycja miata
wplyw na zwigkszenie natezenia ruchu pojazdéw, tym bardziej, iz droga ta bedzie miata
charakter lokalny. Z uwagi na brak przekroczehn dopuszczalnych pozioméw hatasu nie
przewiduje sig¢ stosowania dziatarn ochronnych dla przedmiotowych odcinkéw drég.
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Ponadto dzieki poprawie stanu technicznego nawierzchni i likwidacji istniejacych
nieréwnosci, ograniczeniu ulegnie hatas emitowany na styku kot z nawierzchnig drogi.
W kontekécie gospodarki odpadowej, ustalono, iz odpady beda wytwarzane
jedynie na etapie fazy realizacji inwestycji:
> 1501 01 - opakowania z papieru i tektury w iloéci ok. 1,20 Mg;
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych w ilosci ok. 0,5 Mg;
15 01 03 — opakowania z drewna w ilosci ok. 0,5 Mg;
17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy w ilosci ok. 1 Mg
17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drég w ilosci ok. 115 Mg;
17 03 02 - asfalt inny niz wymieniony w 170301w iloci ok. 1 Mg;
17 05 04 — gleba i ziemia w ilosci ok. 5 Mg;

YV V V V V Y V

20 02 01 - odpady ulegajgce biodegradacji w ilosci ok. 3 Mg ;

» 2003 01 - niesegregowane odpady komunalne w ilosci ok. 1 Mg
Ww. odpady bedg magazynowane w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie
przekazywane do odbioru podmiotom, posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie ich
gospodarowania;

Ponadto ustalono, iz teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach
Nadwislanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na obszarze ktérego zgodnie
z § 3ust. 3 pkt 1 uchwaty nr 148/20 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 20
listopada 2020r. w sprawie Nadwislafskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu potozonego
na terenie powiatow ptoriskiego, ptockiego, sochaczewskiego i miasta Ptock (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2020, poz. 11379) zakazuje sie realizacji przedsigwzig¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, jednak zakaz ten zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 20004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm.) nie dotyczy
realizacji inwestycji celu publicznego.

Najblizszymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 sg: obszar
majacy znaczenie dla Wspéinoty Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 oraz obszar
specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 zlokalizowane w odlegtosci
okoto 4,5 km i 4,3 km od planowanej inwestycji. Realizacja | funkcjonowanie planowanej
inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na przedmioty ochrony
i integralno$¢ ww. obszaréw Natura 2000, a tym samym na spojnos¢ Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.

Obszar przewidziany pod inwestycje znajduje sig¢ poza granicami korytarzy
ekologicznych. Z uwagi na fakt, iz realizacja inwestycji bedzie miata miejsce na terenie
przeksztalconym antropogenicznie, po istniejacym $ladzie drogi nie dojdzie do zachwiania
roznorodnosci biologicznej terenu.

Wykonanie prac oraz wycinka drzew poza sezonem lggowym ptakéw zminimalizuje
straty wérod ptakéw legowych, do jakich mogtoby dojéé na skutek ptoszenia lub

bezposredniego zniszczenia legowisk lub zerowisk, W przypadku gdy zastosowanie bgdg
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miaty przepisy derogacyjne, nalezy wystapié¢ do wtasciwego organu (Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie Iub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska)
z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajgcej na czynnosci podlegajace zakazom.

Planowane przedsigewzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze
jednolitych czesci wod powierzchniowych PLRW20001727369 — Stupianka, zaliczonym
do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Dla JCWP Stupianka stan okreslono jako zly,
a osiggnigcie celéw $rodowiskowych uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP
wyznaczono derogacje 4(4)-1 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowe; Dyrektywy Wodnej, tj.
Dyrektywy 2000/60/WE, ktérg uzasadnia sie presja rolniczag. W programie dziatan
zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe byto osiggnigcie wskaznikéw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi
jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny, aby wdrozone
dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie maogt by¢ osiagniety do roku 2027,

Dla przedmiotowej jednolitej cze$¢ wodd wyznaczono derogacje 4(7) na podstawie
art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE. zwane dalej RDW,
ktorg uzasadnia sig¢ jako ,Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe
rz. Stupianki w km. 0+900-90+000Etap Il (uzupetnienie).

Nie przewiduje sig bezposredniego wplywu przedsigewziecia na stan jakosciowy
i iloSciowy wod powierzchniowych. Zdaniem Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku
Zaproponowane rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ $rodowisko wodne przed
emisjg substancji ropopochodnych do wod podziemnych.

Teren realizacji przedsigwzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, ktérej zarowno stan chemiczny,
jak i ilosciowy okreslono jako dobry. Rozpatrywana JCWPd nie jest zagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celéw $rodowiskowych.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegollnego zagrozenia
powodzig wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz.U. z 2020, poz. 310 z pézn.zm) studia ochrony
przeciwpowodziowej dla poszczegdlnych rzek zachowujg waznosé do czasu przekazania
organom okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz. U. 2020 poz. 310 z pézn. zm.) map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego dla tych rzek.

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach wodno-btotnych lub
innych obszarach o niskim poziomie wéd gruntowych, w tym siedlisk tegowych oraz przy
ujsciu rzek.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia
planowane zamierzenie inwestycyjne, zdaniem Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku,
nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla osiggniecia celéw srodowiskowych jednolitych czeéci

wod, w tym bedzie odbywato sie w sposéb zapewniajacy nienaruszalnoéé przepiséw
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prawnych dotyczacych ochrony wéd, okreslonych w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U z dnia 28 listopada 2016, poz. 1911 1958).

Ponadto przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sig do kategorii
zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii przemysfowych,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie
rodzajow i ilodci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zakfadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej (Dz.U. z 2016r., poz. 138).

Ze wzgledu na potozenie geograficzne, przedsigwzigcie nie jest zagrozone
ryzykiem katastrofy naturalnej.

Z uwagi na rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowej inwestycji stwierdzono brak
mozliwoéci transgranicznego charakteru jej oddziatywania.

Biorac pod uwage powyzszg analize uwarunkowar realizacji przedsigwzigcia
w zakresie o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziatu spoteczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 247 ze zm), dokonang w szczegolnosci na podstawie danych zawartych we wniosku,
w karcie informacyjnej przedsiewziecia, jak rowniez opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku, Wojt
Gminy Stupno uznat, iz planowane przedsigwzigcie bedzie zgodne z wymaganiami
przepisébw o ochronie $rodowiska. Zatem tut. organ odstgpit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
o ktorej mowa w art. 72 ust 1 oraz zgloszenia o ktérym w art. 72 ust 1a Ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziafu
spofeczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.). Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia powinno
nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

2. Ziozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyta
wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed uptywem terminu, o ktérym mowa w pkt. 1, od organu,
ktory wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w pierwsze instancji stanowisko,
ze aktualne sg warunki realizacji przedsiewzigcia okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo
wydane. Zajecie stanowiska nastgpuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na temat stanu
srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli byio
wydane. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, skiada si¢ do organu nie wczesniej, niz po
uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna.
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3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86
ww. ustawy.

4. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ptocku, za posrednictwem Wojta Gminy Stupno, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2096), W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zalacznik nr 1
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuija;
1. Pan Franciszek Rytwiriski — petnomocnik,

2. Strony postepowania na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego,
3. Ala.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, (e-puap);
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ptocku,
ul. Kolegialna 20, 09-402 Plock.(e-puap);
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku
ul. Okrzei 74 A, 87-800 Wioctawek (e- puap);
4. Starosta Plocki, ul. Bielska 59, 09-400 Plock (e-puap)

Pobrano oplatg skarbowg w wysokosci 205 zt na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1546 z p6zn.zm.)

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Stupno. Przetwarzamy Paristwa dane osobowe wylgcznie
w celu wykonania zadan Administratora, ktore wynikajg z przepiséw prawa oraz zadan realizowanych w
interesie publicznym. Majg Paristwo prawo dostepu do treéci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Wiecej informagji znajdg Panstwo
na stronie www.slupno.eu w zaktadce ochrona danych osobowych
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Zatacznik nr 1 do decyzji Wéjta Gminy Stupno z dnia 30.07.2021r.
znak: W0$.6220.3.2021

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja bedzie polegata na budowie drogi gminnej nr 291238 wraz
z petng infrastrukturg w m. Mirostaw, gmina Stupno. Diugos¢ projektowanego odcinka drogi
wynosié bedzie okoto 1,3 km. W ramach realizacji inwestycji przewiduje sig:

> wykonanie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym przedmiotowego odcinka drogi
o diugosci ok. 1,3 km,
wykonanie kanalizacji sanitarnej na dtugoséci ok 1,15 — 1,3 km,
przebudowe istniejacego wodociggu rozdzielczego metoda wykopu otwartego,
utozenie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa tamanego,

utozenie warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego na projektowanej drodze,

Y V V V V¥V

wykonanie lub uzupetnienie oznakowania.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni
jezdni, po wykonaniu rob6t kanalizacyjnych. Obecnie jest to droga bitumiczna o waskiej
nawierzchni. Konstrukcja jezdni bedzie wykonana z:

> warstwy wigzgcej i $cieralnej z betonu asfaltowego,

» warstwe wzmacniajgcej istniejgca podbudowe,

» istniejgca warstwa podbudowy.

Zachodzi konieczno$¢ zmiany szerokosci pasa drogowego do 7,0 m. Ponadto wykonana
zostanie w pasie drogowym sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci 1,15 km - 1,3 km oraz sie¢
kanalizacji deszczowej o dtugosci 1,3 km. Przewidywana jest przebudowa istniejgcego
wodociggu rozdzielczego metoda wykopu otwartego. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne;
i deszczowej grawitacyjnej =zostanie wykonana z rur PVC-U/PP typu sredniego
i ciezkiego S DN200 i DN250, tagczonych za pomocg gumowych uszczelek wargowych.
Na sieci zaprojektowane zostang studnie rewizyjne w odlegtosci co najmniej 50 m. Przytacza
kanalizacji sanitarnej wykonane beda z rur PVC-U typu lekkiego L DN160
i zakonczone studnig rewizyjng. Na etapie realizacji przedsiewzigcia wykorzystane zostang
surowce | materiaty w postaci:

» kruszywa - ok. 550 Mg,

» mieszanki mineralno-asfaltowej — ok. 1000 Mg,

» rury kanalizacyjne — ok. 2600mb,

» studzienki dn1200/425 — ok.50 szt.,

> olej napedowy do maszyn i pojazdow.

Ustalono, iz na etapie realizacji przedsigwziecia zrédtem emisji zanieczyszczen

do powietrza, bedzie ruch pojazdéw, dowozgcych materiaty. Minimalizowanie emisji spalin
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do powietrza nastapi poprzez wytgczanie silnikéw w trakcie postoju pojazdéw, bagdz
zatadunku. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pylowych zaleca sie korzystanie
gotowych juz mieszanek, ewentualnie stosowane materiaty pyliste bedg zabezpieczane przed
rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandeka). Wszelkie drobne naprawy sprzetu
odbywaty si¢ bgdg w miejscach do tego przeznaczonych i przystosowanych zapewniajacych
zabezpieczenie przed skazeniem gruntu. W przypadku awarii sprzetu, maszyn budowlanych
i érodkéw transportu ewentualne wycieki olejowe usuwane beds za pomocg sorbentow.
W trakcie eksploatacji drogi na wielko$¢ emisji zanieczyszczen, bedzie miat wptyw ruch
poruszajgcych sie pojazdéw, jednakze z uwagi na niskie stezenia zanieczyszczen
generowane w wyniku realizacji inwestycji ocenia sig, ze bedzie ona miata znikomy wptyw na
jako$¢ powietrza atmosferycznego w rejonie budowy. Z uwagi na brak wystepowania
obszarow stezen ponadnormatywnych, nie ma koniecznosci stosowania $rodkéw chroniacych
srodowisko w rejonie inwestycji.

Woda niezbgdna do wykonania robét drogowych, jak réwniez na cele socjalno-bytowe
zatrudnionych na czas budowy pracownikéw dowozona bedzie beczkowozami
przystosowanymi do realizacji robét drogowych.

W czasie przebudowy drogi bedg powstawac scieki socjalno-bytowe zwigzane
z potrzebami sanitarnymi osdb zatrudnionych na terenie budowy, ktére odprowadzane beda
do przewoznych sanitariatéw, a nastepnie oprozniane przez wyspecjalizowane firmy.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia odprowadzanie wod opadowych z nawierzchni
drogi, odbywac si¢ bedzie powierzchniowo do ziemi lub istniejgcych rowéw, a na etapie
eksploatacji powierzchniowo do projektowane] kanalizacji deszczowe;.

Na etapie budowy emisje hatasu i oddziatywania na klimat akustyczny zwigzane beda
z przemieszczeniem sie pojazdéw przewozacych materiaty. Niemniej jednak ucigzliwosci
te bedg miaty charakter krétkotrwaty. W trakcie eksploataciji inwestycji, zrédtem emisji hatasu
bedzie ruch pojazdéw. Wielkos¢ emisji hatasu w przypadku drogi, bedzie zalezeé¢ od takich
czynnikow jak natezenie ruchu pojazdéw, predkos$¢ pojazdow, udziat pojazdéw ciezkich, stan
techniczny pojazdow korzystajacych z tej drogi. Jednakze z przedstawionych dokumentéw
nie wynika, zeby planowana inwestycja miata wplyw na zwiekszenie natezenia ruchu
pojazdéw, tym bardziej, iz droga ta bedzie miata charakter lokalny. Z uwagi na brak
przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu nie przewiduje sie stosowania dziatan
ochronnych dla przedmiotowych odcinkéw drég. Ponadto dzieki poprawie stanu technicznego
nawierzchni i likwidacji istniejgcych nieréwnosci, ograniczeniu ulegnie hatas emitowany
na styku kot z nawierzchnia drogi.

W trakcie realizacji inwestycji bedg wytwarzane odpady inne niz niebezpieczne, ktére

bgdg magazynowane w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywane
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