WOJT GMINY SLUPNO
ul. Miszewska 8a
09-472 Stupno

WNS.11.6220.1.2024 Stupno, dnia 26.03.2024 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt. 2,
art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziafu spofeczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.z 2023 r. poz. 1094
z p6zn.zm), a takze na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U z 2019 r.,
poz. 1839 ze zm.), po rozparzeniu wniosku ztozonego Pana Franciszka Rytwinskiego Ustugi
Projektowe Drogowe w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej ul. Desnice w miejscowosci
Wykowo Desnice, gmina Stupno.

orzekam

|. brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej ul. Desnice w
miejscowosci Wykowo Desénice, gmina Stupno

Il. okresli¢ warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit b ustawy
00§ oraz natozyé obowigzek dziatari o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1lith z
uwzglednieniem nastepujacych elementow:

1. Podczas realizacji prac budowlanych stosowaé sprawny technicznie sprzet i
urzadzenia, a takze prowadzi¢ kontrolg uktadéw paliwowych;

2. Materiaty i surowce sktadowaé w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wod;

3. Zaplecze budowy, a w szczegélnosci miejsca postoju pojazddw i maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig substanciji ropopochodnych do gruntu i
woéd oraz wyposazyé w materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usunigcie
ewentualnych wyciekéw paliw oraz przeszkoli¢ pracownikow odnosnie ich
zastosowania;

4. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé¢ natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekazad podmiotom uprawnionym do jego

transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
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5. Wode na cele budowlane oraz socjalno-bytowe dostarczaé na plac budowy
beczkowozami;

6. Scieki bytowe generowane na etapie realizacji odprowadza¢ do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych (przewoznych toalet lub innych), zbiorniki
systematycznie oprozniaé (nie dopuszcza¢ do ich przepetnienia) przez
uprawnione podmioty;

7. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzaé¢ do istniejgcych
rowdw przydroznych; odprowadzenie ww. wéd do odbiornikéw prowadzié w
sposob niepowodujgcy zalewania terenéw sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu
wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wéd:

8. Prace ziemne prowadzié bez koniecznosci prowadzenia prac
odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia koniecznoséci odwodnienia
wykopdéw, prace odwodnieniowe prowadzié bez koniecznosci trwatego
obnizania poziomu wéd gruntowych;

9. Odpady magazynowa¢ w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie
przekazywac do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami.

10. Przed przystapienie do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonaé ogledzin terenu
pod katem wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy
planowanych prac w kontekscie przepiséw dotyczacych w szczegolnosci dziko
wystepujgcych zwierzat objgtych ochrong gatunkows. Analiza winna byé
prowadzona réwniez w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajgcej
na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do ww. formy ochrony
przyrody.

11. Prace ingerujgce w pokrycie glebowe nalezy prowadzié optymalnie poza
okresem lggowym ptakéw i rozrodczym ptazéw, tj. w terminie od 15 wrzesnia
do 15 lutego.

12. Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadanie do nich zwierzat.

lll.  Ustalié charakterystyke planowanego przedsiewziecia zawartg w zafgczniku nr 1
do niniejszej decyzji jako jej integralng cze$é.
Uzasadnienie

W dniu 16 stycznia 2024 roku do Wéjta Gminy Stupno zostat zlozony wniosek przez
Pana Franciszka Rytwiriskiego Ustugi Projektowe Drogowe w sprawie wydania decyzji o



érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie drogi

gminnej ul. Desnice W miejscowosci Wykowo Deénice, gmina Stupno.

Do wniosku dotgczono:

1. Karte informacyjna przedsiewzigcia w 4 egzemplarzach wraz z jego zapisem
na informatycznym no$niku danych w liczbie 4 szt.;

2. \Wypis z rejestru gruntow,

3. Po$wiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci
papierowej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie, oraz przewidywany obszar, 0 ktorym mowa w art. 74 ust. 3a
ustawy 00S,;

4. Mape w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniajacej czytelnoéé
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym
bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigcie wraz z zaznaczong

odlegtoscig 100 m od granic terenu, na ktérym bedzie realizowane.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz 0
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), stwierdzono, ze
organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy
Stupno.

Rodzaj, parametry oraz zasieg potencjainego oddziatywania na srodowisko
przedmiotowej inwestyciji zaliczajg ja do grupy przedsigwzigc wymienionych w § 3 ust 1
pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddzialywac¢ na érodowisko (Dz. U z 2019, poz. 1839 ze zm.) 1. drogi ©
nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione
w§2ust. 1pkt31i32ub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Stupno, zatwierdzonym Uchwatg Nr 262/XXXIII//06 Rady Gminy Stupno

7 dnia 17 marca 2006 r. teren, na ktérym realizowane bedzie przedsigwzigcie oznaczony jest



symbolem KDD - tereny drég publicznych, ulic dojazdowych. Zatem inwestycja jest zgodna z
zapisami ww. uchwaty.

Pismem z dnia 26 stycznia 2024 r. znak: WNS.11.6220.1.2024 tut. organ zawiadomit
Inwestora oraz Strony o wszczeciu postgpowania w sprawie przedmiotowego przedsiewzigcia
oraz przedtuzyt termin wydania decyzji do dnia 29 lutego 2024 roku. Z uwagi na fakt,
iz liczba Stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 10, zastosowanie miat art. 49 kpa,
zatem zawiadomienie wystosowane zostato w formie obwieszczenia.

Biorgc pod uwage powyzsze, Wéjt Gminy Stupno w dniu 26 stycznia 2024 r. wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ptocku oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wioctawku z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i ewentualnego zakresu raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

Pismem z dnia 8 Iutego 2024 r. znak: WOOS-1.4220.165.2024.JC Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie wezwat Organ do uzupetnienia dokumentacji. Braki zostaty
uzupetnione dnia 9 lutego 2024 r. pismem znak: WNS.11.6220.1.2024. Nastgpnie Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 8 marca 2024 r., znak:
WOOS—I.4220.165.2024.JC.3, stwierdzit, ze dla planowanej inwestycji nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni we Wioctawku pismem
z dnia 8 lutego 2024 r. znak: WK.ZZ$.4901.19.2024 stwierdzito, Zze nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dnia 14 lutego 2024 r. pismem znak:
PPIS/ZNS/451/13/GB/982/2024 stwierdzit, ze dla planowanej inwestycji nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

W dniu 23 lutego 2024 r, Wijt Gminy Stupno przedtuzyt postepowanie do dnia 29 marca
2024r.

W zwigzku z powyzszym, PO zebraniu catosci materiatdéw i dowodéw w sprawie, Wajt
Gminy Stupno zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy kpa poprzez obwieszczenie zawiadomit
Strony postepowania o mozliwosci Zapoznania sig z catym zebranym materiatem dowodowym
oraz wypowiedzenia sie co do jego tresci przed wydaniem decyzji. W Wyznaczonym terminie
Zadna ze Stron nie wniosta uwag i nie zgtosita wnioskéw.



Nastepnie tut. organ biorgc pod uwage powyzsze ustalenia, opinie organéw oraz tresc
karty informacyjnej przedsiewzigcia, przeanalizowat planowang inwestycje
w kontekscie kryteriéw okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziafu spofeczeristwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.),
gdzie zgodnie z trescig karty informacyjnej przedsiewzigcia, przedmiotem inwestycji jest
przebudowa drogi gminnej ul. Desnice w miejscowosci Wykowo Deénice, gmina Stupno.
Obszar inwestycji znajduje sie¢ w wojewddztwie mazowieckim, powiat ptocki, gmina Stupno,
miejscowo$é Wykowo Desnice oraz stanowi on tacznik pomigdzy dwoma drogami gminnymi
ti. droga o numerze 291223W oraz droga o numerze 291687W. Przedsiewziecie bedzie
polegato na zmianie istniejacej drogi gminnej z nawierzchni gruntowej na bitumiczng, ©
szerokosci 4.0 m i diugosci odcinka okoto 1,2 km. Droga ma znaczenie lokalne i umozliwia

dojazd do zlokalizowanych wzdtuz niej zabudowan i pél uprawnych.

Przedsiewziecia zakwalifikowano do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzn.zm.), czyli sg to ,drogi o nawierzchni twardej o catkowite]
diugosci przedsigwziecia powyzej 1 kminne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31132 lub obiekty
mostowe w ciagu drogi 0 nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8i9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia zwigzana bedzie z wykorzystaniem
pewnych ilosci materiatéw, surowcow, paliw oraz wody. Materiaty, ktore zostang wykorzystane
podczas budowy to przede wszystkim kruszywo, piasek, zwir, oraz kamien, stosowane do
podbudowy oraz masy bitumiczne do wykonania nawierzchni drogowej. Przy budowie drogi
czesto wykorzystywana jest istniejaca podbudowa, stad z materiatow gtownie wykorzystane
bedg masy bitumiczne. Na obecnym etapie planuje sie¢ wykorzystac nastepujgce surowce i
materiaty; kruszywo — ok. 1200 Mg, mieszanka mineralno-asfaltowa — ok. 1300 Mg, elementy
oznakowania drogi, paliwa, woda. Maszyny budowlane pracujace przy realizacji inwestycji
napedzane bedg paliwem ptynnym — olejem napedowym. Cze$é¢ sprzetu budowlanego
zasilana bedzie energig elektryczna lub sprezonym powietrzem. Media dostarczane beda na
budowy z przewoznych agregatéw zasilanych olejem napedowym.

Podczas prac budowlanych wykorzystywana bedzie woda z przewoznych
beczkowozéw w ilosci od kilku do maksymalnie kilkunastu m? na caty okres budowy. Woda



bedzie wykorzystywana na cele budowlane oraz socjalno-bytowe zatrudnionych na czas

budowy pracownikow.

Eksploatacja drogi nie bedzie wigzata sie z wykorzystywaniem materiatéw, surowcow,
paliw oraz wody, natomiast w przysziosci moze wystapi¢ koniecznoéé naprawy badz
konserwaciji drogi, jednak na obecnym etapie nie mozna okresli¢ rodzaju i iloéci niezbednych
do tego celu surowcow, materiatéw i paliw. W okresie zimowym eksploatacja drogi moze by¢
zwigzana z uzyciem $rodkéw zapobiegajacych oblodzeniu. Oszacowanie potrzebnych ilosci
SUFOWCOW Jest trudne, poniewaz zalezne jest to od panujgcych warunkéw atmosferycznych
oraz od sposobu utrzymania drég w gminie. Biorgc jednak pod uwage lokalny charakter drogi
I jej niewielkg dtugos¢ — iloé¢ zuzytych na te cele $rodkéw bedzie niewielka. Eksploatacja drogi
i jej przygotowanie do bezpiecznego uzytkowania moze wigzac sig z koniecznoscig poprawy
oznakowania ulicznego - pionowego.

Hatas na etapie realizacji przedsiewziecia ograniczony bedzie do bezposredniego
sgsiedztwa terenu objetego pracami budowalnymi, bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i
chwilowe. Zaleca sig, aby pora prowadzenia prac powodujgcych znaczng emisje hatasu byta
ograniczona do godzin dziennych. Maszy i urzadzenia, ktére bedg wykorzystywane podczas
budowy powinny charakteryzowaé sie korzystny mi wtasnosciami akustycznymi, oraz by¢ w
petni sprawne technicznie. Negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji mozna niwelowaé
dobrg organizacjg prac oraz uzyciem sprawnego technicznie sprzetu.

Na etapie realizacji przebudowy drogi emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie
pochodzita od cigzkiego sprzetu wykorzystywanego przy realizacji inwestycji. Emisje te, o
charakterze niezorganizowanym mogg byé dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejsciowy
charakter prac budowalnych nalezy uznagé, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych
zmian w $rodowisku. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pylowo-gazowych do
powietrza na etapie realizacji inwestycji zaleca sie: stosowaé gotowe mieszanki wytwarzane
w wytworniach aby ograniczy¢ do minimum operacje mieszania sktadnikéw mieszanek na
miejscu budowy, drogi dojazdowe i aktualnie realizowane fragmenty drogi utrzymywaé w
stanie ograniczajgcym pylenie, materiaty sypkie transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w
oponcze ograniczajace pylenie, minimalizowaé emisje spalin z maszyn budowlanych i
samochodow cigzarowych poprzez wytgczenie silnikéw w trakcie postoju bgdz zatadunku.

Na etapie budowy gtéwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby mogg byé:

1. Splywy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz wyptukiwane zanieczyszczenia
z materiatéw uzywanych do budowy,
2. Nieodpowiednio skitadowane materialy budowalne oraz materialy stosowane w

pracach nawierzchniowych i wykofczeniowych,
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3. Zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi wyciekajacymi z niesprawnych
maszyn,
4. Nieodpowiednie sktadowanie odpadéw budowalnych oraz komunalnych.

Gtéwne dziatania majace na celu zapobieganie, zmniejszanie lub ograniczanie oddziatywaniu

planowanego przedsigwziecia na srodowisko gruntowo-wodne:

1. Segregowanie i magazynowanie odpadéw powstajgcych w fazie udowy w
przeznaczonym do tego celu miejscach i pojemnikach oraz ich sukcesywne usuwanie
z placu budowy,

2. Zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikow,

3. Przestrzeganie zakazu uzywania niesprawnego sprzetu oraz kontrolowanie na biezgco
stanu technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy realizacji
przedsigwzigcia, ‘

4. \Wykonywanie potencjalnych drobnych napraw sprzetu w miejscach wytacznie do tego
przeznaczonych i przystosowanych, zapewniajgcych zabezpieczenie przez skazeniem
gruntu,

5. Natychmiastowe usuwanie ewentualnych rozlewoéw olejowych spowodowanych awarig
sprzetu, maszyn budowlanych i $rodkéw transportu za pomocg sorbentéw, mat badz
biopreparatéw do neutralizacji i likwidacji rozlewdw olejowych,

Utrzymanie terenu budowy i ewentualnych wykopéw w stanie bez wody stojace;j,
Ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez
odpowiednig organizacje pracy.

W przypadku awarii, ktérych skutkiem byloby zanieczyszczenie powierzchni ziemi, nalezy
postepowaé zgodnie z art. 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia konieczne jest zabezpieczenie drzew, ktore rosng
w bezposéredniej bliskosci budowanej dogi przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pnie, ktére
moga byé narazone na uszkodzenia drzew nalezy owingé matami stomianymi lub trzcinowymi,
a nastepnie oblozyé¢ szczelnie zabezpieczony w ten sposéb pien deskami drewnianymi.
Odeskowanie nalezy mocowaé za pomocg drutowania lub wigzania linami wiokiennymi.
Wyklucza sie stosowanie gwozdzi. Odstoniete na czas budowy korzenie drzew i krzewow
nalezy jak najszybciej przykryé gruntem a jesli jest to niemozliwe, to zabezpieczy¢ je przed
przesychaniem matami jutowymi.

Na etapie eksploatacji drogi nie przewiduje si¢ stosowania specjalnych rozwigzan
chroniacych srodowisko. Droga w obecnym stanie jest eksploatowana, a jej przebudowa nie
wplynie na zmiane struktury i natezenia ruchu a jedynie na poprawg jej bezpieczenstwa oraz

komfortu uzytkowania. Dzigki poprawie stanu technicznego nawierzchni oraz zlikwidowaniu
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istniejacych dziur i nieréwnosci ograniczony zostanie hatas emitowany na styku koét z
nawierzchnig drogi. Inwestycja nie bedzie stanowita obcigzenia dla srodowiska pod wzgledem
hatasu. W zwigzku z powyzszym dla realizacji analizowanego przedsigwziecia nie ma potrzeby
zastosowania elementéw ograniczajgcych emisje hatasu.

Realizacja przedsiewziecia wptynie w niewielkim stopniu na stan powietrza
atmosferycznego- emisja zanieczyszczen gazowo-pytowych ze spalania paliw w pojazdach.
Inwestycja bedzie spetniata standardy emisyjne, dla zakltadanych parametréw drogi nie ma
potrzeby stosowania dodatkowych dziatan. Dodatkowo, mieszkancy sgsiadujgcy
bezposrednio z droga, w wiekszosci przypadkéw w pasie oddzielajgcym do drogi majg
posadzona zielen.

Eksploatacja drogi bedzie zrédtem emisji wod deszczowych w wyniku jej odwadniania.
Projekt przewiduje odprowadzanie woéd opadowych powstatych na nawierzchni drogi
powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych. Wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z drég klasy innej niz G, moga byé wprowadzane do wéd lub do ziemi bez
oczyszczania, zgodnie z § 21 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U z
2014 r. poz. 1800, z p6z.zm.).

Jako rozwigzanie, zapobiegajace S$liskosci jezdni w okresie zimowym proponuje sie
zastosowanie Srodkéw takich jak piasek oraz w uzyciu sg réwniez mieszaniny NaCl z piaskiem
lub CaCl.. Dawki tych zwigzkéw nie powinny przekraczaé norm ustalonych w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 roku w sprawie rodzajéw i warunkéw
stosowania srodkow, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach (Dz. U. nr
230, poz. 1960). Po wybudowaniu zarzadca zakwalifikuje droge do odpowiedniej kategorii
odsniezania, co bedzie wigzato sie z dozowaniem $rodkéw do zwalczania §liskosci.

Emisja hatasu do $rodowiska na etapie realizacji przedsiewziecia zwigzana bedzie
gtownie z pracg typowego sprzetu budowlanego oraz specjalistycznych maszyn
wykorzystywanych standardowo podczas budowy drdg, stuzacych do rozscielania i
zageszczania asfaltu, a takze z dowozem materiatéw oraz wywozem odpadéw. Przy
niektérych operacja poziom hatasu moze by¢ wyzszy niz podczas normalnej eksploatacji drogi.
Hatas ten bedzie jednak éciéle zlokalizowany w rejonie aktualnego frontu prowadzonych robét
i bgdzie ograniczony w czasie do okresu realizacji przedsiewziecia. Dodatkowo intensywnoéé
prac, a tym samym emisja hatasu bedzie zmienna w przestrzeni i bedzie przesuwata sie
systematycznie wraz z zasadniczym frontem prac. Ucigzliwoéci wystepujgce w trakcie
prowadzenia prac budowlanych ograniczone beds do bezposredniego sasiedztwa terenu



objetego robotami- bgdzie to oddziatywanie krétkotrwate i chwilowe. Ze wzgledu na lokalizacje
przedmiotowej drogi wéréd terenéw rekreacyjnych i rolniczych, oraz ograniczony czas trwania
przedsigwziecia, ucigzliwos¢ realizacji drogi na $rodowisko bedzie niewielka. Po zakonczeniu

realizacji, ucigzliwo$ci zwigzane z pracami budowlanymi ustana.

Gtéwnym zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji bgdzie cigzki sprzet,
ktéry bedzie wykorzystywanych podczas prac zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi
takich jak:

Dowéz sprzetu, pracownikéw i materiatéw budowlanych,
Zageszczenie gruntu rodzimego,

Nadanie drodze odpowiedniego profilu,

Stabilizacja gruntow,

a h b=

Wykonanie warstw $cieralnych

Wszystkie wykorzystane w tych pracach maszyny bedg zasilane olejem napgdowym. Biorac
pod uwage roziozenie w czasie prac budowlanych emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych
od ciezkiego sprzetu budowlanego bedzie niewielka, a tym samym nie bedzie stanowi¢
ponadnormatywnej uciazliwoéci dla $rodowiska. Przy inwestycji drogowej, procesowi nalewu
masy bitumicznej towarzyszy emisja do powietrza lotnych zwigzkéw organicznych
wystepujacych w oparach gorgcego asfaltu, takich jak wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne oraz lotne zwigzki organiczne. Problem ten dotyczy gléwnie pracownikow
narazonych na bezposredni kontakt oparéw ze skoérg i drogami oddechowymi. Z uwagi na

chwilowy i krétkotrwaty charakter tej emisji, nie stanowi ona ucigzliwosci dla srodowiska.

W fazie realizacji przedsigwzigcia nastapi wytworzenie odpadow z prac budowalnych,
ktére zaliczane sg do grupy 17, czyli odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z poézn.zm.) wytwércami odpaddw
powstajacych w wyniku realizacji inwestycji beda firmy $wiadczace ustuge prac realizowanych,
posiadajace stosowne zezwolenie z zakresu gospodarki odpadami, chyba, ze umowa 0
swiadczenie ustugi stanowié¢ bedzie inaczej. Oznacza to, ze firmy te bedg odpowiedzialne za
gospodarowanie wytworzonymi odpadami. Na tym etapie inwestycyjnym mozna jedynie

orientacyjnie oszacowac ilos¢ wytworzonych odpadéw w czasie budowy.

Odpady powstajgce w czasie budowy:

1. 17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drég
2 17 03 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01
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17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymieniowe w 17 05 03

20 02 01 - odpady ulegajace biodegradacji

20 03 01 — niesegregowane

16 02 02 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania

o o M w

ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Celem inwestora jest minimalizowanie powstajgcych w czasie budowy odpadéw, poprzez
optymalizacje zamowier na dostarczane materialy do budowy. Wytworzone odpady beda
gromadzone w sposéb selektywny w pasie drogowym w wyznaczonym do tego miejscu, a
nastepnie w cato$ci zostana przekazane do upowaznionych odbiorcéw odpadéw do odzysku
badz unieszkodliwienia. Gleba i ziemia zostanie zagospodarowana na terenie inwestycji.

Eksploatacja drogi wigze sie z powstawaniem niewielkiej ilosci odpadéw. Na etapie
uzytkowania mogg powstawaé odpady pochodzace z drobnych, biezgcych napraw jezdni, jako
17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drég. Szacuje sig, ze odpadéw tych moze
powsta¢ maksymalnie 0,1 Mg/rok. Obowigzek utrzymania czystosci i porzadku na drogach
publicznych, a takze zbieranie i pozbywanie si¢ odpadéw nalezy do zarzadcy ludzi. W razie
konieczno$ci zbierane beds z poboczy odpady =zaliczane do grupy 20 03 01 -
niesegregowanych odpadéw komunalnych oraz 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placéw.
Odpady wytworzone w trakcie uzytkowania drogi zostang w catoéci przekazane uprawnionym
jednostkom do odzysku lub unieszkodliwiania. W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych,
ktore gtéwnie zwigzane s3 z wypadkami jednostki ratownicze powinny przeprowadzié sprawng
likwidacje powstatego zagrozenia, usungc odpady niebezpieczne z miejsca wypadku w postaci
sorbentu zaliczanego do grupy 15 02 02, ktory wehtonat ptyny eksploatacyjne, ktére wyciekty
z rozbitych pojazdéw i przekazaé je do unieszkodliwiania uprawnionym do tego odbiorcom.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie na terenie Nadwislanskim Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Odlegiosé inwestycji od obszaru sieci Natura 2000 to 1 km. W strefie
oddziatywania inwestyciji nie znajdujg sie inne obszary chronione.

W czasie eksploatacji inwestycji moga powstaé nastepujace odpady:

Odpady z remontéw i przebudowy drég — 17 01 81, gtdéwnie po okresie zimowym,
Niesegregowane odpady komunalne - 20 03 01, odpady zbierane z poboczy i rowéw,
Odpady z czyszczenia placéw i ulic — 20 03 03,

WD

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi - 15 02 02, bedzie to sorbent, ktory
wchtonat ptyny eksploatacyjne (olej napgdowy 13 07 01; benzyna 13 07 02,
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syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 13 02 06) z uszkodzonych

pojazdow.

Wiekszos¢ z odpadow, ktory zostaty wyzej wymienione nie zalicza si¢ do odpadéw
niebezpiecznych, nie bedg one stanowié istotnego zagrozenia dla érodowiska naturalnego.
Bedg one wiasciwie gromadzone i przekazywane do odbioru z odpowiednig czestotliwoscig
przez uprawnione podmioty. Natomiast odpady niebezpieczne begda powstawaé w znikomej
iloci i natychmiast bedg przekazywane do utylizacji uprawnionym podmiotom.

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie wodnym Srodkowej Wisty, ekoregionie
Réwniny Wschodniej, na jednolite] czesci wod powierzchniowych rzecznych okreslonym
kodem PLR20001727369 oraz na jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd PLGW200048.
W Programie Gospodarowania Wodami stan ilogciowy i chemiczny oceniono jako dobry.
Oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia na srodowisko nie wptynie negatywnie na
osiggniecie celow srodowiskowych, ktére sg okreslone w Planie Gospodarowania Wodami na
obszarze dorzecza Wisty.

Inwestycja potozona jest na terenie GZWP nr 220, jest ot pradolina rzeki Srodkowa Wista. W
rejonie oddziatywania inwestycji, nie sg zlokalizowane ujecia wod podziemnych.

Pouczenie

1. Od wydane] decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Qdwotawczego
w Plocku, za posrednictwem Wojta Gminy Stupno, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

2. Zgodnie z art. 127a ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
Administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

3, Z dniem dorgczenia organowi administragji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ~ze  stron postepowania, decyzja  staje  sig ostateczna
i prawomocna.

4, Decyzie © srodowiskowych  uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku © wydanie decyzZji
o kiorej mowa w art. 72 ust 1 oraz zgloszenia o kidrym W at. 72 ust 1a Ustawy
z dnia 3 paZzdziernika 2008r. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziatu spoleczenstwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko Ziozenie wniosku lub dokonanie
zgioszenia powinno nastapic w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

5. Ziozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile strona, ktora zlozyta wniosek o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed
uptywem terminu, o ktorym mowa W pkt. 1, od organu, ktory wydal decyzje 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach w pierwsze] instancii stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji przedsigwzigcia
okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1
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ww. ustawy, jezeli byto wydane. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajgcy informacje na temat
stanu Srodowiska i mozliwosci realizacji warunkow wynikajacych z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli byto wydane. Whiosek,
o ktérym mowa w zdaniu drugim, sktada sig do organu nie wezeéniej, niz po uptywie 5 lat od dnia, w ktérym
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna.

Zatacznik nr 1
1. Charakterystyka przedsiewzigcia

Otrzymujg:

1. Ustugi Projektowe Drogowe Franciszek Rytwiriski, ul. Gen.Wt Andersa 41, 09-410 Plock
2. Ala

Do wiadomoéci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,

2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku,
ul. Kolegialna 20, 09-402 Piock.

3. Wody Polskie Zarzad Zlewnii we Wioclawku

4. Starosta Plocki, ul. Bielska 59, 09-400 Plock

Sporzadzita: Patrycja Parys (24) 267-95-75

Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Stupno. Przetwarzamy Paristwa dane osobowe wytacznie w celu wykonania
zadan Administratora, ktére wynikajg z Przepiséw prawa oraz zadan realizowanych w interesie publicznym. Majg Paristwo prawo
dostepu do treéci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia
sprzeciwu. Wigcej informacji znajda Paristwo na stronie www.slupno.eu w zaktadce ochrona danych osobowych.
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Charakterystyka przedsiewziecia

1. Zakres inwestycji
W zakres robét planowane; inwestycji wchodzi:

o Profilowanie istniejacej drogi gruntowej z zageszczeniem podioza,
o Ulozenie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa tamanego,

« Ulozenie warstwy wigzacej i §cierainej z betonu asfaltowego

e Odmulenie istniejgcych rowow,

o Umocnienie istnigjacych poboczy kruszywem tamanym,

e \Wykonanie i/lub uzupetnienie oznakowania

2. Parametry przebudowanej drogi:
e Dlugosc¢ przebudowywanego odcinka drogi: ok.1,2 km,

e Klasa drogi: ,D" (droga dojazdowa),
e Kategoria drogi: droga gminna
o Szerokos¢ jezdni: 4,0 m,
e Pobocza 2x0,75m: wzmocnione Kruszywem tamanym,
e Spadek jezdni: 2% - jednostronny
o Predkos¢ projektowa: 40 km/h
3 Powierzchnia zajmowanych nieruchomosci,  dotychczasowy sposob
zagospodarowania | porycie szatg roslinng
Catkowita powierzchnia inwestycji obejmuje:
« Powierzchnia jezdni : ~5,0 tys.m?

e Powierzchnia pasa drogowego: ~ 0,9 ha

Przebudowana droga jest drogg gminng w klasie D", Obecnie jest to droga gruntowa w
miejscach trudno przejezdnych. Teren 0 zabudowie siedliskowe, migjscowos¢ Wykowo
Des$nice, zabudowa rozproszona oddalona od jezdni. W pasie drogowym i w jego sasiedztwie

biegnie pod ziemig sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, sg poza zakresem robot.
Przedmiotowa inwestycja przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, na
wyprofilowanej na catej diugosci istniejacej nawierzchni drogowe.
Przewidziano nastepujaca konstrukcje jezdni:
o \Warstwa wigzaca i $cieralna z betonu asfaltowego,
e \Warstwa wzmacniajgca istniejagca podbudowe Z kruszywa famanego
kamiennego,
¢ Istniejgca warstwa z podbudowy,

o Obustronne pobocza z kruszywa tamanego, kamiennego.
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