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. Opis techniczny

do projektu budowlanego sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w

Liszynie

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

. Zlecenie Inwestora,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pozniejszymi
zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych,

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow;

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7
czerwca 2010r.;

. Mapa do celéw projektowych skala 1:500;

. Warunki przytaczenia projektowanej sieci wodociggowej w ul.Rymarskiej — dz. o
nr ewid. 145/10 potozonych w Liszynie;

. Warunki przytgczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul.Rymarskiej — dz. o
nr ewid. 145/10 potozonych w Liszynie

. Obowigzujgce normy,

. Protokét z narady koordynacyjnej,

. Uzgodnienia z Inwestorem.
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1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej w ul.Rymarskiej w Liszynie dz. nr ew. 61, 101/1, 145/9, 145/10,
obreb 0009 Liszyno, jedn. ew. 141912_2 Stupno — Gmina Wiejska

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
. budowe sieci wodociggowe;j

. budowe sieci kanalizacji sanitarnej

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowe dziatki w miejscowosci Liszyno potozone sg na terenie, dla ktérego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza modernizacije,
przebudowe, rozbudowe i realizacje nowych odcinkdw infrastruktury technicznej w miare
zaistniatych potrzeb pod warunkiem, ze podstawowe urzgdzenia liniowe nadziemne i
podziemne projektowane dla obstugi terendw istniejgcego i projektowanego
zainwestowania beda lokalizowane w pasach ulicznych wytyczonych liniami
rozgraniczajacymi lub na innych trenach w sposéb nieograniczajacy warunkéw
zabudowy i zagospodarowania terenu. Inwestycja ta nie narusza zapiséw

obowigzujgcego planu miejscowego.

1.4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 oraz na podstawie art.34 ust. 6 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz.1409 z p6zn. zmianami)
stwierdza sie, ze badane podtoze gruntowe zakwalifikowano, jako proste warunki
gruntowe a projektowane odcinki sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zaliczono do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko i nie wymaga
przeprowadzania postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Roboty
budowlane nalezy organizowac tak, aby nie powodowaé nadmiernego zanieczyszczenia

srodowiska w zakresie emisji hatasu, pytow i gazéw do atmosfery, odpadoéw itp. Podczas
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przestojéw sprzet mechaniczny powinien mie¢ wytgczony silnik spalinowy. Powstate

podczas realizacji zadania odpady beda sukcesywnie usuwane.

1.6. Informacja o obszarze oddzialywania Inwestyciji

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U. 2013
poz.1409 z pdzn. zmianami) i &13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego informuje, ze uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie
zaprojektowanego obiektu budowlanego, a takze uwzgledniajgc przyjete rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe, instalacyjno-budowlane i technologiczne oraz jego
ucigzliwos$¢ w zakresie: realizacji uzytkowania, obszar oddziatywania inwestycji miesci

sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Obszar prowadzonej inwestycji nie lezy w strefie ochrony Konserwatora Zabytkow.
2. Sie¢ wodociagowa

2.1. Zamierzenia projektowe

Zgodnie z warunkami technicznymi dla projektowanej sieci wodociggowej
zaprojektowano wigczenie do istniejagcego wodociggu ®200 w dz. o nr ewid. 61. Sie¢
wodociggowg projektuje sie z rur 90 mm PE 100 SDR11 PN16. Srednice
projektowanego odgatezia wodociggu wyznaczono zgodnie z § 9 pkt.7 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Poziome zmiany
kierunku trasy przewodu wykonane beda z zastosowaniem kolan i tukéw systemowych
z PE100.

Projektowang sie¢ wodociggowg oraz przytgcza do hydrantéw zaprojektowano zgodnie

z:

. Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu $ciekow;

. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
z dnia 7 czerwca 2010 r.;

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych;
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. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych;

. PN-87/B -01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia
— Terminologia;

. Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych COBRTI
INSTAL zeszyt nr 3.

2.2 Uzbrojenie

Na przewodzie wodociggowym zaprojektowano armature kotnierzowg PN16 badang wg
PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty ppoz. podziemne DN 80, z obudowg
i skrzynka uliczng o srednicy @ 190 mm, z samoczynnym odwodnieniem i podwdéjnym

zamknieciem montowane wraz z zasuwg odcinajgca.
Wymagania dla hydrantéw podziemnych:
- zamkniecie przy pomocy ptyty odcinajacej z krancowymi ogranicznikami ruchu

- zabezpieczenie antykorozyjne (epoksydowane) wg. wytycznych GSK oraz

zastosowanie z materiatbw nierdzewnych
- samoczynne odwodnienie z odcieciem cisnienia wody, czas odwodnienia <10 min
Hydranty zaprojektowano w odlegtosciach do 150m oraz na koncéwkach przewodow.

Hydranty wraz z zasuwg odcinajgcg zaprojektowano na odgatezieniach. Wigczenie
hydrantow do przewodéw wodociggowych zaprojektowano poprzez tréjniki kotnierzowe
z zeliwa sferoidalnego DN80/80mm. Zasuwy zaprojektowano 1,0 m od kolumny
hydrantowe;j.

Na przewodach wodociggowych zaprojektowano zasuwy bezdtawicowe, kotnierzowe, z
elastycznym uszczelnieniem klina na cisnienie PN16 (1,6MPa). Zasuwy zaprojektowano

z uwzglednieniem petnego uktadu zasuw w weztach.

Potgczenie wodociggdéw z zeliwnym uzbrojeniem wykonane beda za posrednictwem
ksztattek kotnierzowych zgodnie ze schematami montazowymi weztéw [cz. graficzna

opracowania).
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2.3 Zabezpieczenie p. pozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r w sprawie zaopatrzenia w wode dla celéw ppoz. i drogi pozarowe Dz. U.
nr. 124 poz. 1030, projektuje sie sie¢ wodociggowg o srednicy ®90mm PE100 PN16 o
tacznej dtugosci 110,08 mb i 1 hydrant podziemny o srednicy 80 mm ppoz.

Projektowana sie¢ wodociggowa pokryje potrzeby ilosciowe wody przeciwpozarowej na
obszarze objetym niniejszym opracowaniem (Q>10l/s, H>0,2 MPa).

W wezle W2 zaprojektowano hydrant podziemny o srednicy DN 80 mm, z samoczynnym

odwodnieniem i podwdjnym zamknieciem.

Hydranty ppoz. umieszczone na sieci wodociggowej rozmieszczone bedg w
odlegtosciach nie wigkszych niz 150 m.

2.4. Bloki oporowe i podporowe

Celem stabilizacji zataman pod katem wiekszym niz 45°, przy tréjnikach itp. w wykopie
przewodu wodociggowego z rur cisnieniowych PE, szczegoélnie dla bezpieczenstwa
przesuniecia wykonanego wodociggu, zastosowane beda bloki oporowe [wykonane na
miejscu budowy z betonu lanego] dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych
W rurociggu.

Bloki oporowe wykonane beda wg BN-81/912-05 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe.
Wymiary i wymagania”.

Biorgc pod uwage roznice w ciezarze rur i ksztaltek z PE oraz armatury zeliwnej
z powodu rdznicy parcia na podtoze w dnie wykopu nalezy pod tréjniki i zasuwy wykonaé
bloki podporowe.

2.5. Oznakowanie

Trasa przewodu wodociggowego przed zasypaniem bedzie oznakowana tasmg
lokalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci

400 mm z wtopiong wktadkg metalowg, na gtebokosci 40 cm od wierzchu przewodu.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie odgatezienia i uzbrojenia
podziemne oznaczone bedg tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stupkach
betonowych lub ogrodzeniach. Oznakowanie uzbrojenia na projekiowanej trasie
wodociggu wykonane bedzie przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN-86B-09700.
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2.6. Roboty ziemne i montazowe

Trasa projektowanego wodociggu i przylgczy przedstawiona zostata na projekcie

zagospodarowania terenu.

Materiat, dtugosci, uzbrojenie projektowanych przewoddw wodociggowych pokazano na
schemacie i profilach podtuznych.

Rzedne posadowienia uzbrojenia okreslone w cz. graficznej majg charakter orientacyjny.
Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ odkrywek w celu weryfikacji faktycznych
rzednych uzbrojenia.

Okreslone na profilach spadki nalezy zweryfikowa¢ w trakcie realizacji uwzgledniajac

kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Trasa wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno-wysokosciowego. Na trasie ustalone
i oznakowane bedg skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz

wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym.

Projektowana trasa przewodu wodociggowego powinna by¢é w terenie trwale

i widocznie oznaczona i zabezpieczona.
Roboty ziemne w poblizu kolizji i skrzyzowan prowadzone bedg recznie.

Wymieniane rury montowane bedg w przygotowanym wykopie liniowym wasko
przestrzennym o $cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopu
w Swietle jego budowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy uktadanych przewoddw
i wynosi¢ 0,8m + $rednica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne
zabezpieczone bedg przed uszkodzeniem.

Rury sieci wodociggowej uktadane bedg na gtebokosci min. 1,7 m p. p. t..

Na utozonym przewodzie wodociggowym na 15 cm podsypce z piasku, potaczenia rur
nie bedg zasypane do czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewodu
bedzie przysypana piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki
stabilizujgcej przewod powinna by¢ ubita po obu stronach rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim
styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% s$rednicy rury.

Zasypanie wykopdéw dowieziong posp6tka o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr.
30 cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robét nalezy wyprofilowac i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci

pasa wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.
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Zasypka w pasie drogowym w cato$ci musi by¢ wykonana z piasku zageszczanego 20
cm warstwami, Js>0,97, a dla gornej warstwy Js=1,0.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci bedg prowadzone zgodnie z normg PN-B-10736.

Montaz przewodéw wodociggowych wykonany bedzie zgodnie z Instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewoddéw wodociggowych z PE oraz zgodnie z instrukcjami

producenta rur i schematem uzbrojenia weztow.

Przewody z rur PE uktadane bedg przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C.
Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Roboty montazowe wykonane bedg zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Roboty ziemne i montazowe przy budowie wodociggu wykonane bedg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.

W przypadku schodzenia ponizej poziomu wod gruntowych zaleca sie wykonanie
wykopu w ostonie $cianek szczelnych. Pozwoli to zamkng¢ boczny doptyw wody i

zminimalizowa¢ odwodnienie.

Skarpy wszystkich wykopow muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje
wykonanie wykopow poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks.

2.7. Odwodnienia wykopow

Przy wykonywaniu prac montazowych, w przypadku gdy w wykopie pojawi sie woda,
nalezy odprowadzi¢ jg do najblizszego rowu. Tam gdzie poziom wod gruntowych jest
wysoki i dochodzi do 1,5m p.p.t., odwodnienie wykopdw przewiduje sie za pomocg
igtofiltrow.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjg¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdéw w catym okresie
trwania robét ziemnych.

2.8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi
przewodami

Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie
z robotami w pas drogowy.
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Istniejgce  przewody gazowe, kanalizacyjne oraz kable energetyczne
i telefoniczne krzyzujgce sie z wykopem nalezy zabezpieczyC przez ztozenie ich

w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.

Nalezy réwniez zastosowaé sie do szczeg6towych wytycznych zarzadcéw
poszczegblnych medidw, ktére ujeto w protokole z narady koordynacyjnej ZUD, takich
jak:

- Energa Operator S.A. - w miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi i
projektowanymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem o0séb
posiadajgcych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-
OPERATOR S.A. Kable zabezpieczy¢é rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru
niebieskiego — kable nN. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-
OPERATOR S.A. oddziat w Ptocku — Dziat Zarzgdzania Eksploatacja Ptock.

2.9. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze
,5zCczegOtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz. U. Nr 220
z 2003 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (o$wietlenie
na okres nocy).

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesiji

nad prowadzonymi wykopami.

W miejscach wjazdu do poszczeg6inych posesji roboty ziemne nalezy prowadzié¢

W porozumieniu z wiascicielem posesji.

2.10. Préby szczelnosci

Przed wigczeniem projektowanych przewoddédw do istniejgcych sieci wodociggowych
nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-
10725.

Przewody poddawane prébie nie mogg mie¢ zamontowanego uzbrojenia.
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2.11. Dezynfekcja i ptukanie wodociagu

Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny byc¢
przeptukane czystg wodg wodociggowg. Szybkos¢ ptuczgcej wody w przewodzie
powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Z chwilg, gdy wyptywajgca woda z przewodu, po jego przeptukaniu
bedzie tak czysta, jak woda uzyta do ptukania, ptukanie mozna uzna¢ za zakonczone.

Projektowany wodocigg poddany bedzie dezynfekcji wg PN-EN 805:2002/Ap1:2006
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak wypetniony rurociag nalezy
pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptuka¢ go czystg woda z predkoscig = 1 m/s pod
nadzorem eksploatatora sieci wodociggowej. Woda po ptukaniu odprowadzona bedzie

do kanalizacji.

Nastepnie poddana bedzie badaniom bakteriologicznym. Wyniki tych badan musza
spetnia¢ wymagania stawiane w ,,Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia
2000 r. wraz z pozniejszymi zmianami — w sprawie warunkow jakim powinna odpowiadac¢
woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kgpieliskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej". Jezeli nie uzyska sie
odpowiednich wynikéw badan czynno$¢ dezynfekcji nalezy powtorzyc.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan wody, projektowany wodocigg bedzie
wyptukany w celu usuniecia roztworu dezynfekujgcego, a nastepnie po wyptukaniu
ponownie nalezy pobra¢ wode w celu zbadania obecnosci ptynu dezynfekujgcego, czy
zawartos¢ tego ptynu jest ponizej maksymalnych wartosci podanych w przywotanym
Rozporzadzeniu. Jezeli wyniki badan wykazg nizszg warto$¢ od maksymalnych wartosci
uznaje sie sie¢ gotowg do uzytkowania.

2.12. Wytyczne wykonania robot

. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje.

. Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢é przez podparcie lub
podwieszenie, a przewidziane do wytgczenia z uzytkowania i kolidujgce
z projektowanym przewodem wodociggowym zdemontowaé w miejscu kolizji.

Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji.
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. Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz
dokonac¢ wpisu do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét sieci wodociggowych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

. Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét jest zobowigzany do
wykonania szczegbtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
,planem bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

. Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robot kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikéw przystepujgcych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia rob6ét w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do
zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich os6b zatrudnionych na budowie,
a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa
spoczywajg na kierowniku budowy (robét).

Materiaty i armatura uzyte do przebudowy wodociggu musza posiadac:

» atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

+ znak CE $wiadczacy o zgodnosci materialu z normag zharmonizowang lub

europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego UE lub (zamiast CE) znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1.

pkt. 3 w/w. Ustawy. Rury, ksztattki i armatura powinny posiada¢ trwate oznaczenia

zgodne z Normami oraz oznaczenie producenta.

2.13. Wymagania techniczne przy realizacji wodociggu

Poszczegdlne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwiac przeptyw
wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywaé na jako$¢ wody
i wprowadzaé do niej sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia.
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Do budowy sieci wodociggowej moga byé stosowane wytgcznie materiaty, ktore
spetniajg wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate
wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie
atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Armatura i ksztattki woudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymatosc
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych cisnien

i naprezen rurociggéw.

Dopuszczalne odchylenie osi przewodu
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinno przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych — 0,1 m,

a dla pozostatych przewodéw — 0,02 m.

Dopuszczalne odchylenie spadku przewodu

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujgce
odchylenia spadku) nie powinny w zadnym punkcie przewodu przekraczac:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych — 0,05 m,

b) dla pozostatych przewoddéw — +0,02 m

i nie mogag spowodowac spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku

przewodu.

Zmiany kierunkow przewodu

Zmiany kierunkéw przewodu wykonuje sie stosujac tuki i trojniki w przypadkach, gdy
kat odchylenia, w stopniach, przekracza:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych — wielkosé dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu (dla dtugosci rury i jej Srednicy) podanej w PN lub w aprobatach
technicznych,

b) dla pozostatych przewoddw na potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) — 2° kata
odchylenia (tangens kata skrzyzowania 0,035).

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek
cisnienia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczaé przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych — w
przypadku zastosowania ksztattek.

Normy i rozporzadzenia

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13
tel: 660-443-671
14



Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlano-wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/2001, poz. 747, z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62/2001,
poz. 627, z pOzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80/20083, poz. 717, z pézniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115/2001, poz. 1229, z
pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004,
poz. 881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124/2009 poz. 1030).

PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B 10728 Studzienki wodociggowe PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

3.1. Zamierzenia projektowe

Zgodnie z warunkami technicznymi dla projektowanej sieci kanalizacyjnej
zaprojektowano wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci 2200
w dz. o nr ewid. 101/1. W tym celu zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy
®200mm z rur litych PP. Zaprojektowano wigczenie sieci do istniejgcej studni
kanalizacyjnej KSistn o rzednych 61.51/59.80.

Projektowane studnie zelbetowe DN1200mm zlokalizowano na poczatku kanatu oraz na
odcinku prostym w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m z prefabrykowanymi monolitycznymi
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elementami dennymi, w ktérych wykonana jest kineta, oraz wbudowane sg przejsci

szczelne, umozliwiajgce podtgczenie przytaczy kanalizacyjnych.

Kanalizacja spetnia¢ bedzie wymagania:

. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu sciekow.

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacji do powierzchni
ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscia.

. Warunkow technicznych wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL
zeszyt nr 9.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia
25.04.2012r. Dz. U. zdnia 27.04.2012 r. poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana

jest w drugiej kategorii geotechnicznej.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach objetych
opracowaniem.
Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona zostata w czesci graficznej

opracowania.
Trasa kanalizacji sanitarnej wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Na trasie projektowanej kanalizacji ustalone i oznakowane bedg skrzyzowania i zblizenia
z istniejacym i projektowanym, lecz wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym.
Prace ziemne w miejscach kolizji wykonane beda recznie pod nadzorem uzytkownikéw

istniejacego uzbrojenia.

Rury w wykopach uktadane bedg na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zageszczeniem
podtoza z piasku.

3.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda:
« studzienki rewizyjne z kregoéw zelbetowych DN 1200 mm typowe wg KB 4 - 4.12.1.
przykryte ptytami zelbetowymi z wtazem zeliwnym z pierscieniem odcigzajacym;

studnie zelbetowe nalezy wykonac¢ z kregdéw tgczonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub podobne). Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz
gotowg (wykonang fabrycznie) kinete lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi
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dostosowanymi do wybranego materiaty z jakiego budowany bedzie kanat. Kinete
wykonac nalezy z betonu tej samej klasy co beton studni. Dopuszcza sie stosowanie
wktadek z tworzyw sztucznych do kinet studni betonowych. Studnie betonowe
zaprojektowano z betonu wibrowanego B-45, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F-150.

Studnie winny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
. beton klasy C45/55 wg. PN-EN-206-1;
. wodoszczelnos¢ W-8;
. nasigkliwos¢ do 5%;

. mrozoodpornos$¢ F150.

Kinety studzienek betonowych monolityczne z zabetonowang w uktadzie prefabrykaciji
bez fugowg wktadka z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub GRP.

Powierzchnie zewnetrzne studzienek betonowych zaizolowane bedg dwukrotng warstwg
Abizolu "R". Bezwzglednie nalezy unika¢ kontaktu abizolu z elementami rur z PE.

PrzejScia rur PP przez elementy betonowe studzienek wykonane powinny by¢ z
zastosowaniem zintegrowanych przejs¢ szczelnych wyposazonych w uszczelke o min.

grubosci 18 mm umozliwiajacg poziome lub pionowe odchylenie rury w przejsciu o 5° .

W studzienkach stosowane bedg spoczniki o powierzchni ryflowanej stanowigcej

zabezpieczenie antyposlizgowe.

Wtazy na studniach rewizyjnych zaprojektowano jako zeliwne (bez wypetnienia
betonowego) o przeswicie 600mm, klasy D400.

3.3. Roboty ziemne i montazowe

Rury kanalizacji sanitarnej montowane beda w przygotowanych wykopach liniowych
wasko przestrzennych o scianach pionowych z petnym umocnieniem.

Szerokos¢ wykopdw w Swietle ich budowy bedzie dostosowana do srednicy uktadanych
przewodow. Wynosi¢ powinna 0,8 m + $rednica rury. Wykopy pod kanalizacje sanitarng
projektuje sie wykonywa¢ w 70% mechanicznie i w 30% recznie. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie powinny by¢ wykonane przekopy
kontrolne.

Uktadanie rur w wykopie przeprowadzane bedzie w gruncie o podtozu odwodnionym na
podtozu z piasku nienormowanego grub. 20 cm z obsypkg ochronna.
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Wykopy rozpoczete bedg od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu po jego dnie.

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza
powinna wynosi¢ 0,5 m.

Dodatkowa gtebokos$c¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm
musi by¢ luzno utozona, nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur
i kielichow. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Materiat uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do
podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej
30 cm powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim

styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% s$rednicy rury.

Zasypanie wykopdéw dowieziong pospotka o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr.

30 cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robét nalezy wyprofilowac i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci

pasa wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.

Przewody z rur PE beda uktadane przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C.
Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Wskaznik zageszczenia obsypki pod drogami powinien wnosi¢ 99% ZPPr, a poza
drogami 85%. Powyzej obsypki zasypke mozna bedzie prowadzic¢ przy pomocy lekkiego
sprzetu mechanicznego zasypujac dowieziong pospoétkg bez korzeni i kamieni (w pasie

drogi catkowita wymiana gruntu).

W przypadku schodzenia ponizej poziomu wod gruntowych zaleca sie wykonanie
wykopu w ostonie $cianek szczelnych. Pozwoli to zamkng¢ boczny doptyw wody i

zminimalizowac¢ odwodnienie.

Skarpy wszystkich wykopow muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje
wykonanie wykopdw poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks.
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3.4. Wytyczne wykonania robét

. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje.

. Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie.
Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

. Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ inspektora nadzoru oraz dokonac
wpisu do Dziennika Budowy.

. Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji roboét, jest zobowigzany do
wykonania szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 5, poz. 1256).

« Z uwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robdt kierownik rob6t zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikdw przystepujgcych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Ponadto nalezy utrzymywa¢ podczas prowadzenia robdét w nalezytym stanie
technicznym urzgdzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzace do zabezpieczenia
zycia i zdrowia wszystkich osdb zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych
bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki, o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku
budowy (robot).
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3.5. Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu prac montazowych, w przypadku gdy w wykopie pojawi sie woda,
nalezy odprowadzi¢ jg do najblizszego rowu. Tam gdzie poziom wod gruntowych jest
wysoki i dochodzi do 1,5m p.p.t., odwodnienie wykopdw przewiduje sie za pomocg
igtofiltrow.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjg¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdéw w catym okresie
trwania robét ziemnych.

3.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujagcego z projektowanymi
przewodami

Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie
z robotami w pas drogowy.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z kablami NN kabel nalezy wytaczy¢
spod napiecia i zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng z PVC zgodnie z normg PN-
76/E-05125.

Istniejgce  przewody gazowe, wodociggowe oraz kable energetyczne
i telefoniczne krzyzujgce sie z wykopem nalezy zabezpieczyC przez ztozenie ich

w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.

Nalezy réwniez zastosowaé sie do szczeg6towych wytycznych zarzadcéw
poszczegdlnych mediéw, ktore ujeto w protokole z narady koordynacyjnej ZUD, takich
jak:

- Energa Operator S.A. - w miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi i
projektowanymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem o0séb
posiadajgcych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-
OPERATOR S.A. Kable zabezpieczy¢é rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru
niebieskiego — kable nN. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-
OPERATOR S.A. oddziat w Ptocku — Dziat Zarzadzania Eksploatacjg Ptock.

3.7. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze

,5zCczegOtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz
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urzgdzen bezpieczenstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz. U Nr 220 z
2003 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (o$wietlenie
na okres nocy).

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesii

nad prowadzonymi wykopami.

3.8. Proby szczelnosci kanatow

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztagczy), wykonana bedzie préba na
eksfiltracje. Wykonana bedzie wodg o cisnieniu grawitacyjnym.

Napetnienie kanatu nalezy wykonac¢ od studzienki dolne;.

Probe nalezy wykonywac¢ odcinkami.

Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania proby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ztgczy, zabezpieczyc¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczong.
Po catkowitym zasypaniu wykopu, wykonana bedzie proba na deformacje przekroju

poprzecznego przewodu.

3.9. Wymagania techniczne dla sieci kanalizacji sanitarnej

Prace ziemne.

Wykopy

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy

czym wskaznik zageszczenia gruntu |s wedtug normy BN-77/893 |-12 nie powinien by¢
nizszy od 0,95 dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw
ponizej 1,20 m. Grunty bada¢ wedtug PN-75/B-04481.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.
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Normy przywofane:

1)

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i odbioru.

2)  BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3) PN-B-10736:1999 Wpykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

4)  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-
06251, a w szczegoblnosci przy konstrukcji komor rewizyjnych;

5)  Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;

6) Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposéb ciggty tak, aby
beton w kazdej warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy
poprzedniej;

7)  Przerwarobocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia ptyty dennej
ze $ciang przy zachowaniu szczelnosci potgczenia w przerwie;

8)  Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie
drgan;

9)  Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone
w sposéb niepowodujgcy pdzniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona wtasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania,
polegajgca na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez
minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje

Wykonanie i odbidr izolacji powinny byé, zgodne z Instrukcja nr 240 ITB a w

szczegoblnosci:

1.

izolacje powinny stanowic¢ ciggly i szczelny ukiad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podkfadu, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

warstwy izolacyjne powinny by¢é w sposéb ciggly i szczelny potgczone z

uszczelnieniem miejsc przejscia przewoddw przez izolowang konstrukcje.

Normy przywotane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg

konstrukcji betonowych i zelbetowych.
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Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewodow kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-
10735 i PN-92/B-10727.

Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,
2. grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla $rednic co najmniej 200 mm.
Probie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami
rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:
+0,15m  dla diugosci odcinkéw w planie
+0,02m  dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie
+1mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek
ujemny.
Normy przywotane:
PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadac¢ normie PN-B-10729.
Roboty betonowe i zelbetowe wedtug b).
Izolacje wedtug c).
Dopuszczalne odchyiki:
+001m dla wymiaréw konstrukgji i komory,
+0,02m  dlarzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
Normy przywofane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. Warunki montazu i uwagi koncowe

Catosc robét nalezy wykonaé zgodnie:

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;

. Montaz rurociggéw nalezy rowniez wykonaé¢ z zgodnie z wytycznymi producenta

rur;
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. Wszystkie zamontowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty
i aprobaty techniczne;

. Rurociggi i urzadzenia transportujace wode do celéw bytowo — gospodarczych
winny posiada¢ atesty higieniczne i dopuszczenia do uzytkowania w tego typu
instalacjach;

. Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny
posiada¢ obowigzujgce certyfikaty bezpieczenstwa lub Swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji oraz aprobaty techniczne;

. Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomic¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje;

. Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia;

. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub
podwieszenie. Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji;

. Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonac¢
wpisu do Dziennika Budowy;

. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji rob6t, jest zobowigzany do
wykonania szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 5, poz. 1256);

. Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robdt kierownik rob6t zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikédw przystepujacych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia rob6ét w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do zabezpieczenia

zycia i zdrowia wszystkich oséb zatrudnionych na budowie,
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a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa
spoczywajg na kierowniku budowy (robot).
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II. Dokumenty formalno - prawne

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 i 1529 z p6zniejszymi zmianami).

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlano wykonawczy budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie, dz. nr ew. 61, 101/1, 145/9,
145/10 obreb 0009 Liszyno jedn. ew. 141912_2 Stupno — Gmina Wiejska.

Sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 i 1529 z p6zniejszymi zmianami).

Oswiadczam jako sprawdzajacy, ze projekt budowlano wykonawczy budowy sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Rymarskiej w Liszynie, dz. nr ew. 61, 101/1, 145/9,
145/10 obreb 0009 Liszyno jedn. ew. 141912_2 Stupno — Gmina Wiejska.

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Rymarskiej w Liszynie, dz.
nrew. 61,101/1,145/9, 145/10 obreb 0009 Liszyno jedn. Ew. 141912_2 Stupno — Gmina
Wiejska

2. Inwestor:

Urzad Gminy Stupno
ul. Miszewska 8, 09-472 Stupno

3. Projektant i sprawdzajacy:

Projektant: Podpis i pieczatka:

Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11

Sprawdzajacy: Podpis i pieczatka:

Przemystaw Konarzewski
nr upr. MAZ/0585/PBS/17

Podstawa prawna:
art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529, z 2018 r. poz. 12) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Stupno, 05.2019r.
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

2. Wykaz istniejacych uzbrojen budowlanych:

a) Sie¢ wodociggowa

b) Sie¢ kanalizacyjna

c) Sie€ energetyczna niskiego napiecia
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzkiego:

a) brak;
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:
1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 - nie wystepuje
2) przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé¢ planowanych
robét bedzie przekraczaé 500 osobodni — nie wystepuja
2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
rob6t budowlanych:
1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemiag lub upadku z wysokosci - wystepuja .
2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuje
3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuje
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -
wystepuje
5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuje
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuje
7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuje
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wystepuje
9) wymagajgcych uzycia materiatdbw wybuchowych - nie wystepuje

Jednostka Projektowa:
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuje

5. Pracownicy i zakres instruktazu

Do rob6t moga przystagpic tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi
robét. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystapieniem do robét przez Kierownika
Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji:

Nalezy wydzielic i oznakowa¢ strefy: robocze, sktadowania materiatbw, ppoz.
i zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona w
apteczke pierwszej pomocy (w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikéw — samochodzie)
oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢é odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczyc¢
drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia o
charakterze nagtym.

7. Srodki ochrony osobistej:

Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony
tj.: rekawice i kaski.
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

3. Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta

sprawdzajacego do MOIIB w Warszawie

1z B A
INZYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere wenyfEacygym:

MAZ-O55-F55-LHR *

Pan PRZEMYSEAW WHADYSEAW FALEWSKIl o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0538/11

adres zamieszkania ul. PIEKNA 7, 05-500 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 201%-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckie] Okregowej izby Infyniercw Budownictwa.

(Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy = gnis LB wrzesnia 2004 r. o podpisis slektronicznym [Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postac
eleitroniczne] costrzone Dezpieczrym podpisem elektroniconym weryliiowarym przy pomocy wainego waifikowsnego certyfikatu 53
rvenowaine pod wiledem skutkiw prawnych dodumentomn opatrongm pod pisami wissrareczrymi. |

* Weryfikacjs poprawnoici danych w niniejszym zaswisdcreniu moine sorawdzic I8 pomocy numeny wergtikacyjregn Taswisdoenia ne
stromie Polskiej kzby Indynierow Sudownictws www pito.org pi lub kontektujgc sig 2 bivrem wiaicwe] Dkregows] lzoy infyriercw
Eudownictwa.

e
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

POLSKA
| I B &

INZYNIERGOW
BUDOWHNICTWA

Zatwiadczenie
o numeRe werylikacgym:

MAZ-PYA-9QY-UC2 *

Pan PRZEMYSLAW KONARZEWSEK] o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0149/13

adres zamieszkania ul. 3 MALA 7/6, 07-300 Ostrow Mazowiecka

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej [zby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 7 ustawy z dniz 18 wrzednia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej costrzone Dezpieczrym podpis=m elektronicznym weryfitowarym przy pomocy waineso beaalifikowanego certyfikaty 53
ranowaine pod w2gledem skutkdw prawnych dodumentom opatrzongm podpisami wiasrorg czrymi.|

* wenyfikacjg poprawnasc denych w ninisjszym radwisdzeniu moine sprewdzic za pomaocy numeny wergfikaoyjrego aswinsczenia ne

stronie Foiskiej lzby Infynizrdw Budownictws www piEb.org pi lub kentaktujec sig 2 biurem winthwej Okregowej izoy infynierdw
Eudownictwa.

=£
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

4. Odpis uprawnien projektanta i sprawdzajacego

UEHiLGEdwa
I ! =] L]
IRIveiEnow
BUDDWHIT TWai

“’mwé, dnia 20 ceerwes 2001 .

" gven akt MAZTI31/ 33541 /5

DECYZIA

N.:pudm-mmIlﬂlam:&mlphimwz&palﬁmd:WJDNr o samorzadach zawodowych
architeldsyw, infymieréw budowiictwn vz wwhanksév (D1 22001 r. Ne 5 poz 47 7 piine Tm ) art: 12 st |
pht | i S;mer 3 mn 15 ost Tphe 1, ust 4, ari. 14 pst | phat 4 usiwy 2 dnis 7 Fpea 1994 1. — Prawe budawlane
ttedst jedn: Del) = 2006 . W 156 po= lllﬂzpﬂn.m}m}lrmlphl FL §55 sl F
rorporzstzenia Minisirs Traisporm | Budownictwa z dma 28 Ewietriia 2006 r. w sprawie samodsiehych fmbcdi
wecheiiesnyeh w budownictwie (DzL). ¥r 83 poz. 578 padn. mm ).

ﬂhgngn]{niuhil Ewalifikacyjna
Mlmleckin} ﬂkrggnﬂj lﬂrylnt_ﬂﬁuﬂw Budownictws:

e Tﬂhmihi&mn
urodzonemu doks 7 kwietnis 1994 roku w Warszawie, synowi Tademsza
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/A247/POOS/IE

ﬂnpm]d\:iuwnhhu e !
W specjainedc] nstalacyjne] w zalkoresie sleci; imh.'l.aciiim-z:q.dmui cieplnych,
© wentyladyfayek, grodwych; wodockgowyeh Hoimalizacyjuych

E E! !'.. 2 2 & !- E
1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt lng:tt.Bﬁ:_uL:Iji.EI i ust, 4 ustawy - Prawo budowlane,
w nhﬁ;mnbj;t;rm wyie] wymienions specjalnodciy, niniejsze uprawnienis stanowiy
1/ projekiowania, sprwdzania projeltéw archiiektomiczno-tudowlanych i sprawowenin
nadzorn amarskiego;

2/ sprawowania kantroli techniczne mmmnhahﬁwb:duwlmﬁhzm:m
arl GZust 5ifL

h T

e i Wiady

EMWﬁlﬁmmmmimzhﬁﬂMh
2006 r. 'w sprawic samodziclmych fumkcji techniczmych w budownictwie, winiejsze
uprawnienia stanowis pedstawe do:

spmﬂqﬂmmﬂmngmpn&mmdnﬂhmmwmhﬁmmwymm
specialnodei. :

OL Na intilqr §23 ust. 1 mpoﬂq.dzen‘mhﬂnlm'l'luaplrtu i Budownictwa z dnla 28 -
kwietnia 2006 r. w sprawie samodrieluych fumkcji technicmych w budownictwie,
niniejzre uprewnienis stunowiy podstawe do:

projekiowsania obickty budowlsnego tskiego jako sieci | nstalacje cieplne, wentylacyjoe,

mmw:m:hmmwmwm}&mt
badowlanym.
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

a ; UZASADNIENTE
W zwigzku 2 wwrglednienien w caloisi adania e .
adninistraryjnego odstepuie sig od dnsania EH_UFIL 5 Ina pﬂdﬁlﬂw ar. 107 § 4 Kodeksu POflgpawanin

I. Zgodnis z o 12w ?m—ﬁmmmmmwmmmmmm&éh}nﬁﬂﬂg
3 i i
Ww%m!anm@m&m@%n%am%f%a

2/ mgr lnd frems Charsks - __
A/ mgr ind, Krayeriof Booss. | 7
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Projekt: Budowa

sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie

Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarn
Rew: 00

a

» MAZOWIECKA
OKREGOWA
[ Z B &

T INEYHIEROW

BUDCAVNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa lzha Indynierdw Budownictwa Warszawa, doia 28 grudnia 2017 .
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. ake. MAZTIIN 17517 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy = dnie 15 grodnfa 2000 . o samorzadach zawodowyeh architektdw oraz
indymierdw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. 2 2016 r. poz. 1725) iar. 12 ust. 1 pit 115, usl 2, 30 4cpkt 1, an.
13 ust. Lid, art 14 ust. | pkt 4 [it, b estawy z doia 7 lipea 1994 1. Prawo budewlane (Dz. U. 2 2017 ¢, poz. 1333}
araz § 10§ 14 ust, 3 rozporzgdzenia Ministra Tnfrastrakiury i Rozwoju 2 dnin 11 wreednia 2014 1, w aprawie
samnodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DeU. = 2014 1. poz, 1278), po ustaleniv, #o zostaly
spebnione warunki w o zakresic preygotowania zawodowego oz po zlocnin egzaminu na uprawnienia
budowlane 2 wynikiem pozytywnyim

Pan mgr inz. Przemystaw Konarzewski
ur. dnia 15 listopada 1984 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/(585/PBS/17
do projektowania
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeiggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen

UZASADNIENTE:
W ewigzku 2 wwzglednieniem w calodei Zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa odsiepuje sic od
uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyai.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwaliffkacyine] Polskiej by Inymierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjne) Mazowieckiej Ohrgpowe|
Lzby Inynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zpodnie  tresciy art. 127a ustawy Kodeks postepowania sdministracyjnego (Dz, U, 2 2017 r. poz 1257 tik:

§ 1. W rrakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mose zrzec sig prawa do wniesienia odwolmia
wobec organu administracii publicznej, kedry wydat decyzie,

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniv sie prawa do wicsicnia
odwatania przez ostatnly ze stron postgpowania, decyzia siaje sie ostatecania i PrEWOMGCTA,

W preypadku zlodenia preez strong odwindezenia o arzeczeniu sic praws do odwolania od decyzji {okretlonego
w § 2) stronie nie preyshuguje prawo do odwolania sig ani skargd do sadu administracyinegs,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ Eugenivsz Koda, prof. nadew.
mgr ink. Kreysztof Latoszek

mgr ing. Teresa Mosak — Rurka

Jednostka Projektowa:

TOM-PROJEKT
09-472 Stupno,
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy
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Rew: 00

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Przemyslawowi Konarzewskiemu
ur. dnia 15 listopada 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0S8S/PBS/17
do projektowania
w specjalnosei instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacy jnych, garowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczed

upowasmiaja do :

L w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,
wentylacyinyeh, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzore autorskiego,
2) sprawowania kontroli techniczne)j utrzymaniz obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentvlacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii 1 urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych [ kanalizacyjnych, do sporzgdzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i _f--"' o .,
dr hab. in2. Fugeninsz Koda, prof. nadew. ... ++;ﬁ-ﬁ,:"’; ..mu...u.........m;.}: ] ' _ % o
Fode o .
— i ol
mgr inid. Kreysetol Latoszek saiiieg ST = e e S R R A TR SR :

I Hard”
mgr ink Teresa Mosak — Rurka P & (R PR e IR o

Citrzymmula:

1. Wricekodnwea

2. Okrggown Reda Mazowieckis] Okrepowej lzby Infymierdw Budownictwa
3, Ghiwmy Inzpekior Nadzoru Budowlimego

4, afa
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5. Warunki techniczne projektowanej sieci wodociggowej w
ul.Rymarskiej — dz. o nr. ewid. 145/10 potozonej w Liszynie

B TR
T URZA GANRY 33 4 Gl __,,17;2:',‘02-':

§ 200 -02- 14 § Siupno, dnia 11,02,2019r.
WO0$.7021.1.20.2019 . LGN 5 20/

Wydziat Inwastycji, Infrastruktury
i Rozwoju wim

Warunki techniczne projektowana] sieci wodociggowej
w ul. Rymarskie] — dz. o nr ewld. 14510 poloZone| w Liszynle.

. Warunki projektowe w zakresie projektowe] sieci wodociggowej.

1. Projektowang sie¢ wodociggows wigozyc do istniejgcego wodociggu & 200
w dz. o nrewid, 81,
Ma wiaczeniu zamontowad zasuwe,
Sied wodociggows zaprojektowad Z rur PE @ 90 mim w dz. o nr ewid, 145/10.
Ma sieci zamontowad zasuwy bezdlawicows z elastycznym uszczelnieniem klina.
W odleglosci 40 cm od gdmej powierzchni zaplanowac uloZzenie fagsmy

oo WM

ostrzagawczo-identyfikacyjnaj.

Il. Ogdlne warunki projektowe

s Projektowanie | budowa powinny speiniaé wymagania obowigzujgacych przepisow
i norm.

« Trasa przewoddw wodociggowych | usytuowanie armatury powinno byt trwale
oznakowane w terenig.

« Oznaczenia urzadzen | armatury wodociggowe] nalery dolkonadé za pomocs
tabliczek znamlonowych zgodnych z Polska Mormg wykonanych z trwalego
materialu, umieszezonych w migjscach widocznych trudnoe dostepnych dia osob
postronnych. Oznakowanie tabliczek powinno byé trwale, nie zmywaine, odporne
na korozje, czynniki atmosferyczne | promienie UV, Dopuszeza sie montak
tabliczek na slupkach stalowych zabezpleczonych przed korozjg oraz z powlokg
Zewnetrzng w kolorze niebleskim.

+ Przed zasypaniern przewodu wodociggowego nalezy oznaczyd jegoe przebieg
tagmag lokalizacyjng koloru nishieskiego z zatoplong wkiadkg metalows,

« W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego podczas wykonywania robot
wazelkie koszly ponosi wykonawca.

Jednostka Projektowa:
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* Projekt sleci nale2y sporzadzié na kopil aktualne] mapy do celéw projektowych,
jeden esgzemplarz nalezy przedlozyé w Urzedzie Gminy celem uzgodnienia
dokumentacji,

e W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym nalezy uzyskat zgode
na jego zajecie,

* Naprawy szkod wyrzadzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywanych

robdt dokona na koszt wiasny wykonawca.

= Powykonaniu sieci nalety zleci¢ badanie bakteriologiczne wody.

= Naleiy wykonat préby szczelnosci, dezynfekeje | plukanie sieci.

» Nalety wykonaé badania wydajnoscl nominalne] hydrantéw zewnetrznych
zainstalowanych na slecl wodociagowej,

+ Po wykonaniu sieci nalezy przed zasypaniem wykenad namiary powykonawcze
przez uprawnionego geodets.

* Temmin wykonywania prac nalezy zglosic do Urzgdu Gminy celem dokonania
adbiort,

*  Warunki techniczne wazne g przez okres dwoch lat od daly wydania

Fi N TA

. |||.:_.d"-14,h1ft,,/_,

3-'—'-"’-'-'----7. r‘h\;-:-- ,.f'l

¥ i R T 8]
s ..‘.\!-‘ -

Obrzymals;: |
1.
2. WOS ala

Sporzgdrita:

Anna Wicchowska
lal. 24/267-056-62
wodociagi@shnno.eu

Adminisiralorem danyeh osobowych jest VWA Gainy Shupno, Przetwarzamy Pafistwa dane asobows wylgcznie w
calu wykonania zadan Administratora, kidre wynikajg = przepledw prawa oraz zadarn realizesanych w interasis
puhlrc_znwn. Majg Paielwo prawo desiepu do resel swoich danyeh eraz prawo ich sprosfowania, usunbecia,
ograniczenia przelwarzania, przenoazenta | wnlesienia sprzeciwu, Wigce] infermacji znajdyg Pafstwo na slianis
v slLipno.all w zakladcs ochrona danych osebowych.

Jednostka Projektowa:
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

6. Warunki techniczne projektowanej sieci kanalizacji
sanitarne] w ul. Rymarskiej — dz. o nr ewid.145/10

potozonych w Liszynie

__,.f
URGEATD CRITNY w S PN L f_l,'«-fjﬂ_
WY S /:1
o0y -02- 4 40
YL A Siupno, dnia 11.02.2018r,
WO05.7021.1.21.2019 Bl SR AT et

Wydzial Inwestycji, Infrastruktury
i Rozwoju wim

Warunki techniczne projektowane] sieci kanalizacji sanitarne]
w ul. Rymarska — dz. o nr ewid. 14510 polotonej w Liszynia.

l. Warunki projektowe w zakresie projektowe] siecl kanalizacji sanitarnej,
1. Projektowang sie¢ kanalizacii sanltarne] wigczyé do istniejace] sieci kanalizacii
sanitarne] & 200 w dz. o nr ewid. 10171 do studni o rzednych §1.51/59.80.
2, Siet kanalizacyjng zaprojektowad z rur @ 200 mm, PP, rury lite wg PE 1B52.
3, Sludnie kanalizacyjne zaprojektowad =z kregdw Zelbetonowych @ 1200
z wiazami zeliwnymi typu clezkiego.
4. Zaprojektowat wigczenie istniejacego systemu sieci kanalizacji sanitarnej na trasie

projeklowane] sieci.

5. Elementy denne musza byé monolitycznymi prefabrykatami, w ktérych wykonana jest
kinela, oraz wbudowane sg przejicia szczelne, umozliwiajaee podigczenie preylaczy
kanalizacyjnych.

6. Ma trasis projektowane] sieci Kanalizacji sanitarne| zlokalizowad studnie rewizyjne
umozliwiajgce zaprojekiowanie przylgezy kanalizacyjnych.

7. Lokalizacjg studni rewizyjnych nalery przewidzieé¢ w uzgodnieniu z wiascicielami
przyleglych nieruchemosci.

1. Ogdlne warunki projektowe

+ Projektowanie | budowa powinny spelniaé wymagania obowigzujgcych przepisdw
i nerm.

« W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego podczas wykonywania robdt
wszelkie koszty ponosl wykonawca.

= Projekl sieci nalezy sporzadzic na kopii akiualinej mapy do celdw projekiowych,
jeden egzemplarz nalezy przediozyé w Urzedzie Gminy celem uzgodnienia
dokumentacii.

« W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym nalezy uzyskadé zgode
na jego zajgcie.

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13
tel: 660-443-671
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¢ Maprawy szkod wyrzgdzonych w nawierzchni uliczne] wskulek wykonywanych
robét dokona na koszl wiasny wykonawca,

+ Po wykonaniu sieci nalezy przed zasypaniem wykonaé namiary powykohawcze
przez uprawnionego geodate,

=  Termnin wykonywania prac nalety zglosic do Urzedu Gminy celem dokonania
odbioru,

s Warlnki techniczne wazne sg przez okres dwach lat od daly wydania

. ;{;.__'n]r'l {TA
II:"‘-:.';--I—.'IJ?.*. e V. ‘l-l =

Otreymujg;
1. r
2. WOs ala

Sporzgdzifa:

Anna Wiochowska

tel. 24/267-05-62
wodociagi@slupno,eu

Admintstratorem danych osobowych jest Wall Gminy Slupno. Przetwarzamy Pafstwa dane osobows
wylgeznle w celu wykonania zadan Administratora, kidre wynikaja = prespiséw prawa oraz zadar
realizowanych w interasia publicznym. Majg Panstwo prawo dostepu do tredol swolch danych oraz
prawo kch sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia | wniesienia sprzeciwu,
Wigcej informacji znajdg Paristwo na stronie www.slupno.eu w zakladce ochrona danych osobowych,

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13
tel: 660-443-671
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7. Protokoét z Narady Koordynacyjnej ZUD

w dniu 2019-05-22
Protokdd 2 narady koordynacy|nej PEOCK. driia 2015-05-22

ZUD - GGM-IN. GGN-1IL6630.186.2010 Projektant

Diata wpdywu @ 2018-05-16 TOM-PROJEKT Tomasz Blermat

Data zlacenia:  2019-05-16

Data posledzenia: 2019-05-22 00-472 SEUPNO

Modrzewiowa 13

Wniogkodawoa Imwestor
TOM-PROJEKT Tomasz Biarnat Gmina Stugng
09-472 BLUPND 08472 SLUPND
MMedrzewiowa 13 Wiszeweka B

Temat: zigt wodociggowa i kanalizac)l sanitarme

Znak pisma:-—

ZUD na terenie gminy: 122 SLUPNO lokakzacja: Liszyne

Sporzadzil: Karoling Bereszozynska

Za z0odnose 2 orvginala

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13
tel: 660-443-671
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Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna
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STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACY.INEJ
GGN-ITL6630.186.2019

Lp.

Mazwa Instyiucii

Uwagl uzgadniajgcego

Podpis
uzgadniajacego

Preewodniczacy narady koordynacyjne

Urgodnione porytywnie

a8

Wydzial Architelaury § Budownictwa

Uzgodnionoe pozytywiis

[

Powiatowy [nspektorat Madzor
Budowlansgn

Uzgadniono poaytywiie

—

ll'”‘.-':"“-‘]

Faread Dirog Powiatowych

Lizgodmang poaytywnie

2

Mazowiecki Zarzad Dirdg Wojewddzkich

powiadormiony -
nic stawik sie

Wydzial Srodewisks | Rolaictwa

porwiadomiosny -
nie stawit sig

PGW Waody Polskie, Nadzdr Wodny w
Phacku

Brak wwag

Pani Urszula
Cendlewska-
uzgodniona lresc
protoketu 2
osoba
ucesinicagog w
naradzie
wylgernie @
pomocg
gradkaw
komunikac)i
clekironicenejiar
.28 bust 1O
upgk)

Jednostka Projektowa:
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PERN 5.4

Bez uwag

Pan Macig)
Bruss-
pzgodniona fresc
protokotu 2
nsoba
UCZESMICZACE W
naradziz
wylacznie za
POy
srodkow
bkomunikacii
elektroniczne){ar
t 28 bust 10

upgk)

ENERGA OPERATOR 5.4,

W micjscach zhlizen i skrzyzowal
lintami kablawymi i projektowanymi
prace ziemne naledy prowadzié recznie
pod nadzorem esob posiadajgcych
stosowne uprawnicnis do nadzarowania
tegn typu prac Zgodnie = ohowigeujacymi
przepisami oraz instrukcjg organtzacyi
bezpisczne] pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetveznych obowigeujaos) na
terenie dealania ENERGA-OPERATOR
S.A, Kable zabezpicczye rurami
ochronnymi dwudzielnymi koloru
niehieskiego — kable nN, Preed
zasypaniem zglosié do odbioru do
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w
Plocky — Dyial Zarzpdzania Eksploatacja
Plock
Uzgodniono pozytywnie

ENERGA OSWIETLENIE Sp.z.o.0.

pawiadomiony -
nie stawil sie

Orange Polska S.A.

powiadomiony -
mie stawik sig

Petrotel sp.z oo,

powiadomiony -
nie stawit sig

Polska Spilka Gazownictwa Sp.2 0.0,

Uzgodniono pozvtywnie

Za 7godnod€ 7 oryginatem

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13
tel: 660-443-671
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14

Cimina Shupno

Uzyskad zgode zarzadoy drogi pa
lokalizacje projektowanych elementow w
pasie drogowym,

Pani Renata
Sobolewska-
uzpedniona tresé
protokolu z
asoba
uszesiniczaog w
naradzie
wylgornie za
pomac
drodkinw
komunikacii
elektronicznej(ar
L 28 b ust 1O

upzk)

GDDE 1A

powiadomiony -
nie stawil sic

16

GAZ-SYSTEM

Uzgodniono pozytywiie

powiadomitny -
:J;:/S(aw il sig

il

TOM-PROJERET Tomasz Bismat

powiadomiony -
nie stuwik sig

EXATEL 54

Ber uwag

Pan Janusz
Crsawski-
uzgodniona trest
prifokotu 2
nschy
uCZEsImiczReg W
naradzie
wilgcenie za
pOITHICE
srodkow
komumikacii
elekironicznej{ar
£ 28 bust 19

lipak

Z2 2g0dnoéé 2 orypinalem

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
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tel: 660-443-671
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy
Branza: Sanitarna

Rew: 00

8.

Decyzja lokalizacyjna

Stupno, dnia 29.05.2019r.
WIR.6852.P.85.2019

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 | 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1860r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r, poz. 20896) po rozpatrzeniu wniosku zloZonego przez firme
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat, ul. Modrzewiowa 13, 08-472 Stupno

ZEZWALAM

na lokalizacjg w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej jake dz. nr ewid. 1011 -

ul. Jagielloriska oraz drogl wewnetrznej oznaczonej jake dz. nr ewid. 145/10 -

ul. Rymarska w miejscowosci Liszyno, gmina Slupno urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego sie¢ wodociaggowa 1 sieé kanalizacji sanitarnaj.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje urzadzenia Infrastruktury technicznej w pasie

drogowym zgodnie z lokalizacig naniesiong na mapie jest réwnoznaczne z przyznaniem

inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbadne
do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia wiasciwemu organowi pod
nastepujacymi warunkami:

1. Dokumentacje techniczna nalezy opracowac zgodnie z ustawa z dnia 21 marca
19@5r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U, z 2018r., poz. 2068 z pdzn. zm.),
oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca
1899r. w sprawie warunksw technicznych jakim powinny odpowiadag drogi publiczne
i ich usytuowanie (tj. Dz. U, z 2016r,, poz.124).

2. Zachowac uwagi zawarte w protokele z narady koordynacyinej w Starostwie
Powiatowym w Plocku: GGN-1II.6630.186.2019 z dn. 22.05.2019r,

3. W preypadku koniecznosci przebudowy drogi, w kidre] umieszczone jest urzadzenie
wiasciciel na wiasny koszt dokona przefozenia lub zabezpieczenia urzadzenia,
gdy okres umieszczenia tego urzadzenia w pasie drogowym jest diuzszy niz 4 lata
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzgdee drogi, zgodnie 7 arf, 39, ust, 5,
pkt. 2 ustawy o drogach publicznych jak réwniez poniesie koszty zadanych przez
siebie ulepszert niezaleznie od okresu umieszczenia urzadzenia.

4. Kwestie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu inwestor rozwigze
we wiasnym zakresie. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowanie
awarli urzadzen obecnych w trakcle prowadzenia robot, wypadkéw lub kolizji, skutki
ponosic bedzie umieszczajgey wiw urzadzenie,

5. Utrzymaniem urzadzenia zajmowat sie bedzie jego posiadacz, zgodnie z art, 39
ust. 4 ustawy o drogach publicznyeh,

6. Zarzadca drogi zastrzega sobie mofliwosc zmiany warunkow decyzji, a takie
jej wygasniecie w ftrybie art 162 kpa ze szczegdinie wafnych powoddw,
nie dajacych sle przewidziet w chwili wydania niniejsze] decyzji.

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13

tel: 660-443-671
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7. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wygasa, jezeli w ciggu 2 lat
od jego wydania urzadzenie nie zostalo wybudowane.

Inwestor przed razpoczeciem robdt budowlanych zobowligzany jest do:

1. Ugzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenie budowy albo wykonania robdt
budowlanych.

2. Uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczy
prowadzenia robdl w pasie drogowym lub umieszczenie w nim  obiekiu
lub urzadzenia.

UZASADNIENIE

Pan Tomasz Biernat, przedstawiciel firmy TOM-PROJEKT Tomasz Biernat,
ul. Modrzewiowa 13, 08-472 Slupno, posiadajacy pelnomocnictwo Nr 27/2019
z dnia 13.05.2019r. do reprezentowania Gminy Stupno, ul. Miszewska 8a,
09-472 Slupno, wystapil z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzenia
infrastruktury techniczne] niezwiazanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej oznaczone] jako
dz. nr ewid. 1011 - ul. Jagiellonska oraz drogi wewnegtrzne] oznaczone] jako
dz. nr ewid. 14510 - ul. Rymarska w miejscowosci Liszyno, gmina Stupno -
sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Decyzja zoslata wydana zgodnie z wnioskiem strony.

POUCZENIE

1. Od ninlejszej decyzji sluzy cdwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Plocku za posrednictwem Wajta Gminy Stupno w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejsze] decyziji,

2. Stronie  przystuguje prawo do zrzeczenia sig odwolania od niniejsze] decyzji.
£ dniem dostarczenia oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia cdwolania
przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

3. Skutkiem zrzeczenia sig odwolania jest niemoznos$é zaskarzenia decyzji do organu
odwaotaweczego | wniesienia skargl de sadu administracyjnege.

Oitrzymuja:

1. TOM-PROJEKT 7 |||.I'.f'_" TA
Tormasz Bismat )
ul, Modrzewlowa 13 Ron UH‘“ P \
(3-472 Shupno S|y el ]

2 aa “

Mie podlega oplacle skarbowej art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r_ poz. 1044 z pdén, zm).

Sporzadzifa: Beata Marszalek tel 24/ 267-85-91

Administratorem danych osobawych |est Wiajt Gminy Slupno. Preetwarzamy Panstwa dane osobowe wytaoznie
w czlu wykonania zadan Administralora, kbdre wynikajg z przapisow prawa oraz zadan realizowanych w inleresie
publicznym. Majs Parstwo prawo dostepu do tredci ewoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia,
ograniczenia przetwarzania, preenoszenia | wnlesienia sprzeciwu, Wiecs] informacii 2najdg Pafistwo na stronie
wiwaw.slupno.eu w zaklades ochrona danych osobowych,

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

9. Uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpozarowej z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz uzgodnienie w Wydziale Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej gminy Stupno.

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13
tel: 660-443-671
48
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

10. Opinia sanitarna pod wzgledem wymagan higienicznych i
zdrowotnych budowy sieci wodociagowej

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13
tel: 660-443-671
49



PARSTWOWY POWIATOWY [NEPEKTOR SANTTARNY W PEOCKT P
FEVTEATON A S8 G4 s A TATNIDSE LD ATID L OGITEN A Y PEOCKL .155'53’" '
N,

nl Kalegialaa 20, D5-402 Mook, NP FTP-239-50-00, EEGOM 61 1319734

Taleden: {24) 267-20-09 ; Sekretarial: (24) 367-26-01;
s el pese s pl sl alockiimease wnenls pess plockadlpis moe, 2l

PPIS/ZMNS/4 5206 TGRAR2/ 2019 Finck, dnia 1006201 %y,

TOM-FROJEKT
Tomasr Biernul
ul. Modreevriown 13

09-472 Stupna

OFTNIA SANITARNA

Ma podstawie art. 3 pht. Za ustawy « dnia |4 marce 1983 roo Pansowowsj Inspekeii Sanitacne
irj. Dzl 22019, poz 59). po zapozaaniu sig e projeklem  budewlunym =aronvin prey pismie z dnia
0506201 9, Padsrveay Powiatows lnspekior Sanitermy w Prockn

Postanawia

urgadnic projekt  budowlans — wykonawery udowy siecl wod ocigpowej, kanalizacji snnilarocj w ul,
Eymurskic] w Eismynic, gm. Stupno pozytvwnie hex zasirzcien

UZASATINIENTL

Preedimictern opracowania jest peojekt budowlone - wybonawesy sicei wodoclagnwe: oraz
kenalizag): semitarney w ul. Bymarskicg w Liszyaic dz, ar ow, 61, 10171, 12510, obegk 0009 Liscyoo, jedn.
ew, (S22 Shipre —Gming Wiejska,

Cpracowanie swym zakressm obejmuic:
+ hndowg sieci wodosigeowe,
¥ hocmwg sieei kanalizacii aanitanmej.

Zgodnie ¢ warunkam: technizezymi dia projektowanc] siec? wodoclyguws]  7aprojskiowano
wigezenia do istniejgeepn wodociges D200 w de o o ewad. 61 Sisd wodeciggows peojektuje sic = mur o900
mm PE {00 SDRL] FNIG. Na preewsdzic wodosiggowym zaprojektonsng annaluee ketnizrzowy PN1S
badang wg PN-EN [074-1 1 PN-EN |074-2. Sied wodovigpowa uzbrojona hedzie w lydranty ppod
podzicmne 1IN Bl 7z abudewg §oskreynky aliceng o deeduiey @ 199 mu. ¢ samoerymnym edwednieniem
1opodwijnvn sambnigciern  monlowans  wrez @ asoas ndoinajacs Hydrmly  =aprojekiowanc
wooadleglodaiach doo 150m ez ne kolcowkach preswoddw. Hydrenly wraz 2 ozasuws odeinafacy
Faprojektowang na ndgalericniach Wigczenie hydmantow do preswoddw wodosigeewych 2apnsjskiowann
poprzez rgjmikt bhobnisrzows z felive sforoidalnope DINEMEOMm™. Yasmay zaprojekloveann 1.0 m od
Ecluromes hvdiantowe]

Ma  preewedach  wodociggewach  zaprojektowans  zasuwy  beadlawicows,  kolnlsreowe,
g elestycenym vsgcezlnizniom klina na cisnienic P16 (1,6MPa). Zasuwy raprojekiowany  uwzglednienien
potnego okdade zasow w weelach., Pofgresmie wudeciagow = #ellwnym uzbmjeniem wylonume beds 7a
prérednictaem kartattek kodniarrowesh zeodnie 2o schematami montatowymi weetiow
Projeklvwnng sied wodosigoews pokeye potzeby ilosciowe wody precciwpozarcwe) no chszarzs abjatym
nimigjgzvm opracowaniom (=100, B2 MPal W owedle W2 zaprojekiewans hydrast podeiemny
o osredniey D B i, 2 samoceyomyrn cowednisniem 1 podwoinvm zambnicciom,



vpoduie & owarnnkami techricznymi dla projektowene sicel kanulizacying] 7aprojekunwany
wlgorenie projekiovany] kanplizasl sanitarmne] do ismiejace] siecl o200 w dz, o ar owid. T0ESL W Lo celu
raprojeitowana sied kanalizacy sanilame| o sredpicy 200mm 2 rur litveh PP, Zaprojektowann wijeromic
sieci do istmigjgen) studni keoalizacyjned KSism o rzpdnyel 61.51/5%.80. Projekrowanc studnits Fethetows
DN 1 200mm zlakatizowsne na poceylhy kenat crae na odeinko prostym w il leghodel nis wiglsze) nik 50 m
7 prefabrykoveanymi monoliyeziy i clementami deanymi, w ktarveh wybooans jest kincta, orue
whndowune sa preeidc szozeine, umodiiwiages pedigezenic previgery  kanelizucyinych. Uzbrojenie
kanalizazji seniwene) stanowid beds sudrienki rewizyine ¢ keapdw zolbelowych DN D200 mm typoae wig
KB 4-4 21 prevhryle phetami delbetewsymi x whrzsin moliwnym 2 plardcicnizm odolyzajqoym,

inie[sza opinia detyezy projekin budowlany - wykonaweeego budomy sieel wodociagowe],
lkanulizncji sanitarne] w ul. Hymarsliej w  Liszynie, gm. Slupno ma ktirym zoajduje sie klanrnla
satwierdzenia proez Padstwuwegn Powialowegn Inspektors sanitarnegu w Flockn.
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

11. Wypis 2z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Stupno.

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13
tel: 660-443-671
50



WYPLS £ MIEJSCOWEGD FLANU ZAGOSPODARDWANIA PREESTRZENNEGD GMINY SLUPND
LCHWAE S NE 2E2DCCKNIME RADY GMTHY SELUPND Z DMIA 17 MaRCA 2006 f
[OE LFRE WO MAZ MR 152 2 DNIA 25062008 R., POZ. 4004)

11} sposoby | terminy tymezssowego uzytkowania | zagospodarowania;

12) granice terenow pod budows obiektdwe handlowych, o ktdrveh mowa w art, 10
ust.2 pki 8 ustawy;

13) granice lerendw sporlowo-rckreacyjnyeh i shuzgoych imprezom masowym;

14) stawki procentowe, o ktoryeh mowa w art.36 ust.4 ustawy.

& d.
1. Ma rysunku planu slanowigecgo integralng ¢zedé niniejszej uchwahy hastepujaeyeh
ustalen 1 oemaceen gralicenyeh uznaje sie za obowigzujace:
1} gramce chowlgeywania ustaled plann;
2} pracmaceenic terenow oraz linde rozgraniceajgee lereny o rosnych precznacye-
niach lub roznyveh zasadach zagospodarowania;
) zasady i standardy ksztaftowania zabudowy, w lym linie zabudowy maksymalne i
minimalne wskaznili zabudowy;
4} granice i warunki zagnspodarowunia terendw podlegajaeyeh ochronic.

2. Inne ustalenia | oznaczenia na rysunku planu majg charakler informacyjny.

§ 5.

Tlekrod w uchwale jest mowa o

|} uchwale - nalety prrez to rozumicd ninicjszg uchwate Rady Gminy Shipno, o ile

2]

)

3

7 tredci praepisu nie wynika inacze,

planie - nalezy przez to rozumice ustalenia ninicjsze) uchwaly i rysunku plany stano-
wigcego inlegralng czesd uchwaly, stanowiace] praepis gminny,

rysunku planu - palezy przez to romumied rysunek planu sporzgdrony na Tapic
SYTUACY0 — wysokodviowe) wskali 1:2000, stanowiger zalgeenik do niniejszc]
tchwaly,

uslawie - nalezy preez (o rorpumied preepisy vstowy £ 27 marca 2003 r, o planowaniu
1 ngogpodarowaniu preestrzenmym (132, UL Ne 80 pea 717 2 pdédniciszrmi zinianami),

preepisach srezegoloveh 1 odrebnyeh - nalezy preee to rozumied preepisy ustaw wraz 7

aklami wykonawezymi oraz ograniczenia w  dvsponowaniy lerenems, wiriileajace

-

z prawomocenych decveji administracyjnveh, 0 5

H. A



&) ohszarze - nuledy preez to rozumied obszar objety planem w granicach przedstawio-
nyeh na rvsunku plany,

71 terenic - nalezy praez 1o roFumicd vegdé obszary planu, wyrnaczong na rysunky plan
liniami rozgraniceajacymi o okreslonyvin przeznaczeniu, oznaczong na rysunku plan
literami,

8) drialce - nalesy preese o roznmied wydziclong ceesc terenu lub nierichomaods muntoe-
wi. preeznaczong wowyniko ustalen plany pod okreslone zainwestowadie, g jej wicl-
kodel, cechy poomeiryeane, dostep do drogi publicanej oraz wyposazenie w uragdee-

nia infrastruktury technicene) spetniaja wymogl cabudowy,

9} przesaczenin podstawowym - nalezy preez to rozumied lakic precsnaczenie, kiore

decyduje o fankcji | zainwestowanin dziatki, terenu,

podstawowe przeznaczenie, kidre uzupetnia lub wrbogaca przeznaczenie podstawowe
na danym terenie a nie jest z nig sprecesne i nie z7mienia funkeji podstawowej,

11} powicrzehni biologicznie czwnnel - nalézy przez to rorumied credé powierzchii

dziatki niczabudowang i nientwardzony nawierzchnia dojazdéw i dajic, pokryty lub
mozliwa do zagospodarowania trwaly roslinnoscig,

12) terenie zabudewy mieszkaniowe] jednorodemne] — nale?y preez to rozumied leren

przeznaczony pod zabudowe budynkami micszkalnymi jednorodzintymi w rozumice-
niu preepisony srezegdlnyeh,

13) gabudowie zagrodowe] - nalezy preer to rozumied budynek micsckalny wraz
7z budvnkami inwentarskimi 1 gospodarczymi sthukgeymn do obstugl gospodarstwa rol-

nEg0.

14) tercnach realizaci lokalnyeh lub ponadlokainych celiw publicznyeh - nalery preez to

Formice lereny na ktdrveh wysnaccono lokalizacie obiektow i urzadzen shizacych
zaspokojeniu potrzeb udnodel 1 realizacji innyeh celow publicznych,
15) prrestrzeniach publicznyeh - nalezy praez 1o rozamied istnigjacy lub projekiowany

w ramach planu uklad przestrzent pgolnodostepnyeh |

16) terenach otwarlych — nelezy przez to rozumied tereny poza zwartn zabudows

wszerepolnodel lereny rolnicze, lesne, wody powierzchniowe,

M



“ah

I7) tcrenach niewcigzliwe] dzislalnodei gospodarczej - nalezy preez to rozumied 1aki

rodzaj dziatalnodcl (produkeyine i nicprodukcyingj), kiore] ueigzliwodel opraniceaja
sig do granic whasne deiatki,

18) terenach infrustruktury technicenej - naledy prees (w rezumied tereny urzgdren i sicci

preemysiowych, komunalnych, drogowseh i preemystowych,

19} nieprzekraczalng linii zabudowy - nalery prees o rorumied WYZNACzona minimalng

granice syluowania ohiektéw kubaturowsych w stosunkn do linii rozgraniczajgeych
drog, ulic lub dziafki,

20 pbowigeujgee] linii zabudowy - nalery prees lo rozumicé linig sytuowania frontowvch

cetan budynkow,

21) limiach rozgraniczajgeveh ustalonveh - nalezy preez to rozumied linie dzielgec ohszar
planu na tereny i dziatki o réznym sposobic whtkowania Fagospodarowania lub o
roFnym preeznaczeniu podstawony,

22) liniach rozgraniceajacych orientacvinveh - naledy preve to rozumied linie dzielyee

obszar planu na tereny @ dzialki, Kidrveh preebieg moze by KoTygowany w procesic
uryskivwania decyzji administracyinyeh lub uzvskivania danych technicznych,

23) maksymalne] liczbic kondvgnacii - nalery preez (o rosumisd nieprzekracralng ilogé

uvtkowanych nadzicmnych kondyenacii budynku,
24) surelie — nalciy preez to rozumied abszar wydzielony dla prowadzenia ujednolicomych
casad gospodarowania np. strefy ochrony konserwatorskiei, strefy zagrosenia OG-

daoweo.

ROZDZIAL 11
USTALENIA OGOLNE

g 6.
1. Preedmiotem plany sq lereny gminy Stupno przeznaczone na funkeje rozwojowe pminy
z wytgezeniem terendw obowiagzjacych micjscowych plandw ragospodarowania pree-

SITACTINEED.

I.l.  Plan ustala nastepujger preeznaczeniy terendw: . - i

H 13 _,l_.l
|



M tereny zabudowy mieszkaniowe) jedoorodzinne)

MW {ereny rabudowy mieszkaniowe] wielorodzinne]

WIN/L lereny rabudowy mieszkaniown — ustugowey

u Tereny zabudowy ushigowe], w ym obiekty wrtecznosel publiceng

TUA administracji
L0y oswialy

U8 sporta i rekreacyi
K sakralne

U/MN tereny zabudowy nshigowo — mivszkaniowe]

L/F tereny zabudowy ushigowo — produkeyine

P tereny obielktdw produkcyjnyeh, skladdw | magazynow

PN lerenv bazy paliwowe] PERN

P/U lereny zahudowy produkeyjno - usfugowej

PG obszary | tereny gITICZE

RM loreny zabudowy zagrodowe] w gospodarstwach rolnyeh, hodowlanych
1 oerodniczych

RMT tereny zabudowy wagrodows] w pospodarstwach roloyeh, hodewlanych

i ngrodniczych 7 dopuszezeniem lokalizach ustug

RU tereny  obshigi produkeii w gospodarstwach  rolnyeh,  hodowlanyeh
i pgrodniceych

R tercny rolmicze

FAR tercny lasGw, grantow lesnych i zalesien

¥/ tereny ziclend, zadrzewione i zakrzewione

£ cmentarze

it s phszary agrozone powodzia

LLY tereny urzadzen zaberpieczenia preceiwpowndriowego

WS tereny wid powicrzchniowych drodlydowych (rzeki, cieki wodne)

ZM vespoly parkowe

KD lereny drog publiciayeh, w tym

(i teren ulicy ghéwne)
£ teren ulicy zbiorcred
L teren ulicy lokalne
N tercn ulicy dojardowe p——
KDW tereny drég woewnetrznych : GELRNY S S



KPJT tereny claeow pieszo — jeednych
KS terety purkingdw
REKDGP  rezerwu pod droge publiczng (droga krajowa klasy GF)
E eleklrocnergetvla
(linic 110 kV)
G gazowniclwo
{slacja redukeyino — pomisrowa, siet wé)
W wodnciagi
(stac)a wodociagowa, ujecic wody, sied)
K kanalizacja
(nezvszezalnia scickow, przepompownie, kolektory)
RN rurociggl paliwowe

2.2, Plan ustala tereny obowigzywania ustalen plandw micjseowych wymicnions w § 7

ust. | pkt 1,
g7

Ustalenia dotyceyee obowigzywania islnicjacyeh migjscowych plandw zagospodarewania

PrRCAIPTEnnes o,

1.

Plan ustala wykaz obowiazujgeych micjseowych plandw Fagospodarowania preesirren-

nego oraz zakres ich aktualizoci:

|} ustala =i na terenie gminy obowigrywanic nastepuigeych micjscowyvch plandw
zagospodarowania przgstreennego, weg wykeen stanowigcepo zalacrnik Nr 3 do
uchwaly,

2) dupuszeza sie dia wymienionych w ust.] pkt | planéw smniejszenie lini zabudowy
dla budynkiw gospodarcmyeh, garazowych i handlowyeh wilnostojacyeh lub zinte.
growanych z budynkami mieszkalnymi z zachowaniem preepisdw odrgbnych,

1) dopuszeza sip nicobligatoryjnosé podziatow wewnelranyveh, o ile nie bedg kolidowa-

iy 7 ustaleniami ninigjszepo planu.

§8

- Do kazdego obszarn planu przedstawionczo na rysunku planu stanowigeepo zalyeznik

Nr 2 do uchwaly odnoszg sie:

a) ustalenia tckstowe dotyczgoe wazystkich obszardw plam, -



b} ustalenia tekstowe dolyczgce poszezegtlnyeh pracdmiotowych lerendw planistyce-

nyeh,

c) ustalenia rysunku planu,

89,

USTALENIA DOTYCZACE WSZYSTKICH OBSZAROW PLANU

. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu preesirzennego:

13 ustalone w planic przeenaczenia terendw okreslajy podstawowe funkeje, kiorych

dopelnienie mode byé uszczepdtowiony sapisem ustalen dla preedstawionego lere-

TiLL.

. Fasady ochrony Srodowiska, przyrody 1 krajobrazu,

|7 plan ustala obszary prawem chronione wymienione w § 13 na kidrych ohowigagy

ograniczenia wynikajace x preepisow odrghoyeh

#) na catym vbszarze objetym planem obowigeuje zakaz prowadzenia wszelkich dzia-

tan mogacych powodowad:

a) przckroczenie wartodel odniesienia subsluncii w powietrzu ora? poziomow ha-

tasu,

by degradacie gleb i zielem,

¢) wprowadzenie nieccryszeconyeh deiskdw do wid,

A1 rwickszenic ucigzliwodcl dla lerendw sasicdnich.

3} plan ustala obowigeek:

a) zaberpieczonia realizaci waopulrzenia wo owodg, gaz, energic clekinyezng

i odprowadzenic Sviekéw wosystemie obejmujgeym minimum zespol cabudo-
wywane| ulicy,

zuchowanie walordw krajobrazowych,

ragospodarowanic zielenin tercndw produkeyjnych, skladowych 1 inzymicri
mivjskiej dla poprawy warunkow akustycenych, klimatyeznyeh i estetycznych,
objgeie obszar pminy organizowanyim systemem sepregaci odpaddw stabych,
pozuslawienie powierzehni biologicznic czyone] w terenach inwestowanych

wyrazonej stosunkiem % do powierzchni deialki: -
T ——

A

tereny MM - min. 60 %, a dla drialek o pow. min, 600 m*- 5094 - =

-_é‘- ;L{ :
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|

tereny MW - mim. 50 %
tereny MM - min. 40 %
lereny UMN - - min. 30 %
lereny TP - myin. 2{} %
lereny P - min, 15 %
lereny I*U - min, 20 %,
1) zaopatrzenie w ciepho 2 preflerowaniem ckologicanyeh camnikow areewczych,
g) eachowanie ciekow, rowdw melioracyjnyveh 1 svstemow drenarskich,
z dopussezenicm preebudowy w uzeodnieniu z wlaseivaymi instyviuciami,

b} echrona isiniejace] struktury ekologicene] obszars Eminy.

A. Zusady ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wapileresne
3.1, Dla ochrony krajobrazu kullurowego i pojedynezych zabytkiw plan ustaly:

a) wykaz obicktdw 1 elementow drodowislka kulturowego podlegajacyeh ochronie
iconserwatorskiey,

b ochrong i kreatvwne ksrtattowanic krajobrazdw kulturowych Miszewks Sirzak
kowskiego | Swigcienca, zachowujgeyeh lodsamade kulturows | walory krajobra-
zowe oraz ochrong ckspozyej krajobrazu kulturowero Miszewks Strzatkowskie-
o i Swieciefica,

streld ochrony krajobram kulturowepo wymaga starannych dziatan planistycenyveh

W stretic tej nalezy dayve do-

- wirzymania, restauracii lub odtworzenia zabvtkowyveh clementéw krajobrazu urzg-

dezonegn { zespoliw urbanislyernyeh 2 obicktami budewlanymi, zielenig uregdzony,

ukdadem dawnych drig = ich preebiegiom, obsadzeniami charakierystycenymi ga-
tunkami drzew, zachowaniem lub renowacia historyeznej nawierzehni);

- ochrory krajobrazy naturalnego zwigzanegn « historyeznym zalozeniem;

- ochrony form i sposvbu uryvikowania terendw takich jak: ukfad drég, cickédw wod-

nych, stawdw, alej, zadrrewief sradpolnyeh, dawnych zasad zabudowy;

- wipllezesna zabudowa, tylke w misjscach pdrie jest dopuszezalng, winng bt

podduna szeregdlnym rygorom w zakresie sposobu lokulizacji, kaztatlowania bryly

i eleweaci: rolg nadrzedna powinny pefnié zabytli wpisane do rejestru i in g;.gbi'-ff'li'r;r

-

ol
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—  prodzisko, wpisane do rejestru zabytkow dawncgo wojewodetwa plockiego pod
tumerem: 0:253/60 W, data wpisania: 4.03.1960.

Swigl.'jmiec:

1. Zespdt kosciola par. pw. $w. Anastazepo | Wincentego, wpisany do rejeston za-
bvtkow dawnego wojewddziwa plockiego pod numerem: 145/535/62 W, data
wpizania: 30.03,1962:

a) kogcidd, drowniany, preed 1724 1, remontowany B33, preebudowany 1905,
b) kostnica, drewniana, ok. pol. XIX w,
¢} cmentarz prevkoscielny.

Plebania, murowana, | pok. XX wicku,

-

1. Dawna organistdwka, obecnic Katolicki Dom Parafialny, drewniany, pocz. XX

wicku.

4, Wamnki ksetallowania preestrzeni publicznych
13 dla terenow przeznaczonyeh pod realizacje obickiow wytecznosel publicrnej ustala
sig!
a) ohowigzeh wyposatenia w urzqdzenia inltastruktury wechniczng] odpowiednio
do projektowanych funkeji,
by ohowigzek realizacji obickidw projektowanych 2 uweglednieniem walorfw
krajobrazowyeh, wymagad architektoniczmych 1 estetycanych przestrzeni pu-
bliczne],
¢i zakaz realizacii obiektow bmczasowych,
dy plan ustala obowiazek projeklowanin @ realizacji przestrzeni publicenych
2 czytelnymi ukladami kompozyeyjnvin zieleni.
5, (iranice 1 2posth zagospodarowania terendw lub obiektdw ustalonych na podstawic
odrebnyeh przepisow
1} plan ustala obszary zagrozenia powodzowego,
a tveh obszardw ustal sig.

a) wukar rabudowy nowvmi obiektami przemystowymi, produleyjnymi,
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by zakaz realizacji obiekidw tymezasowych i budowli terenowych naruszajacyveh
t7edbe lerenu | stosunki wodne z wilaczeniem urzgdzen ochrony preeciwpowo-
driowej,

¢} realizaciy inwestycji na obszarze sagrodenia powadZIOWEED e Tvaylo inweato-
ra,

d) podporzadkewanie systeméw oceyvszezalni Scickéw (szc7elne azamba), maga-
Zynowanie nawozdw, odpadov 1 substanciji nichezpicesnych w produbcii rolie;]
wymogami lokalizacji na obszarach zagrozenia powodzicweso

2) dla terendw potencjalnczo Fasieguy osuwisk skarpy plan wprowadra zakaz zabudo-
wy ebiecktami kubaturowymi [ infrastrukturalnymi 7 wyjatkiem wrradzen zabespic-

cadjgeveh statecmodt skarpy, dotvery to tOwnies migjse pozyskiwania kopalin w

wegodnieniv z wlasciwym organem.

6. Sposoby i tetminy lymerasowesn zagospodarowania terenu:
11 plan ustaln nastepujpce zasady  ymorasowego sposobu zagospodarowania
1 urythowania teren;
a} do ceasu realizacii vstalen plany dvpusrera s1¢ dotychezasows forme wiytko-
wania  bez  wprowadzania  amian ow cagospodarowaniu - niezgodnych

2 funkejs ustalong plancm.

7. Zasady obslugi w zakresie infrastruktury techniczne) ustala sig:
11 w zakresie komunikaui:

— podstawowy uklad drogowy obstupujacy obszar planu skladajacy sic 7 drig
gldwnych, zbiorezych, lokalaych, dojaedowych oraz ciagdw pieszo — jerdnyveh
1 aciedek rowerowvch:

— srerokodd pusa drogowegn drdg publicenych (ulic w obszarze cnbudowanym)
w liniach rozgraniczajacych vstalone planem w §11 pky | nalesy realizowad
W procesie przebudowy lub rozbudowy drogi:

- obowigeck zabezpieczenia miejse parkinpowych w gramicach dedalki inwesty-
cyjnes;
dopuszezenic  zlokalizowania mieisc parkingowych w pasic alic zgodnje

7 przepisami odeebnymi;
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—  w liniach rozgraniczajgevch dedg i ulic prowadezenie sieci uzbrojenia technicz-

NEgo, Prey Zastosnwaniu preepisow szczegolnych

minimalng szerokosé 10 m dla drogi (ulicy) 2 korytareem infrastrukturalnym.

2w zakresic infrasteukiury techniczne;:

utrzymanie  istniejacych  oraz  projcktowanych  sieci  infrastrulturalnych
w liniach rozeraniczajacyeh lereny komunikac)i.

adaptacjc i realizacje sicvi inlrastruktury pora linjami rosgraniczajacymi ulic
7 zachowaniem przepiadw szeaegdlnych,

poza terenem zabudowy realizacia urzgdzen infrastrukiury technicane) zgodnie
¢ preepisami szccegdlnymi,

casade realizacii uzbrojenia terenu 2 realizaciy zabudowy.

sakaz projektowania i prowadzenia pravigezy w ciagn pasow drogowych,

raopalrzenie w wodg:

dla potrzch bylowo gospodarczyeh 1 przeciwpozarowych w o oparciu
o istniejace wodociagl 7asilane wowoedg 72 stachi w Gulezewie, Stupnic, Bielinie
i Mijakowic,
spiecie wiw ukladdw sicciowyeh dla poprawicnia hydrsuliki i zmnigjszenia
awaryinoscl,

przez preveolowywanic | realizacie sekwencyjnych zadan wrenowych,

odprowadzenic Soekdw i gospodarka odpadami:

upirzadkowanie gospodarki sciekowe] praee sukcesywnie rozbudowywang
sied kanalizacyina | oczyszczalnie sciekdw w Stupnic,

prees dopuszezenie edprowadzenia scickow do szezelnveh zhiormikdw hezod-
phewowyeh do crasu realizac)i sanitarnej sicel kanalizacyine;,

na lerenach nie przewidzianych do skanalizowania do szezelnych zhiormikdw
bezodplywowyeh okresowo oprédmianych 1 wywozonyeh do oczyszczalni
w Shupmig,

w polnocne] crgsel gminy dopuszeza sig realizacie praydomowych ocryszezal-
ni feiekomw,

ahszar ustalony planem objety jest gminnym systemem gospoduarki-gdpadgmi

-

komunalnymi, L



51 odprowadzenie wid opadowych:

preez corganizowany svstem kanalizacii deszezowe] we wai gminnej i Nowym
Gulezewie,

dopugeceenic adprowadzania wod dessczowveh do Srodowiska 7 zachowaniem
warinkow przepiséw odrgbnych dot. ochrony i ksztattowania drodowiska,

zakaz odprowadzania wod deszezowych do kanalizacji sanilame;

i} Faopalrzenic w energie elekbrverna:

7 sietl fredniego | niskiego napiecia » isticjacyeh i projekiowanych linii napo-
wielrznych i kablowwch,

7 projekiowanyeh i istnigigeyeh stacii transformatorowych stupowych lub wne-
trzovwvch,

7 nowo projektowanyeh obickiow elektroencrgetyoznych lokalizowanych we
Fanpalrsemiz W epergic  eleltryceng 1 kerylarsy inlrastrukiuralmych
2 dopussezeniem lokalizacii linii wysokicgo i srednicge napigeia poza ustalo-
Yo usyluowaniami,

7 zachowanicm ustalonyeh odrgbnymi preepisami strelach dla linii elektroener-
getyeznych  wysokiege 1 fredniego  napigcia  odpowicdnio 30
110 m,

pree? wprowadzenie zasady:

a}) kablowanic napowieltrznyeh linii encrectyernmych w preypadky  kolizji

z zabudowa projeliowans.

7) realizacj sicel telekomunikacyjnych:

8

telefonicenych kablowych lub napowietranych prey preestrzeganiu zasady po-
sZanowania prrestrzeni publicznej:

masziow (elefonil na terenuch preemvslows — ustugowych 7 wylacreniem tere-
ey zabudowy mieszkaniows], po uptzednim zabezpiccreniu wymagan loreajo-

brazowych

zasilanic w gaz preewodowy przez rozbudowe isimiciace] sicei 2 zachowaniem

przepisdw  odrebnveh, = instalacy wikazanych w  zadgezniky grafiesmym

- 1 1 - - 1 r " [ i - . ] . X ']
w odniesieniv do gazociagn wysokiceo cisnienia 1 staeii redukoy Ino-puonrarowe);

o



la

9) zaopatrzenie w ciepto w systemie indywidualnym 2 prelerowaniem ekologicmego

srodia enerpil.

4. Zasady ksztalowania torenow  sportowo - rekreacyjnyeh 10 lerendw  impres

o charaklerze mMasowyim:

)

WYZnac£e sig¢ teren oznaceony ne rysunku symboelem US pod uregdecnia sportowe

i rekreacyine w obsrarze ustug w misgjscowoscl Stare Gulezewo orax Stupno;

2} jako roescerzenie funkeji turvstycene) ustala sie funkcje ushugowe towarzyszace we

3}

4y

wsiach Rydeyno, |iszyne, Bicline, Wykowo | Borowiczki Piedki jako miejscowndci

o aktywine] rehreac)i | twystyezne, Dla tveh ushag ustala sig wysoki standard pro-

jektowania i realicac) w zakresic zachowania walorow krajobrazowych;

plan ustala zukaz lokalizacji obickiow dla imprez o charakterze masovwym
i ohiektdw handlu w sgsiedrtwic zabudowy mieszkaniowe];

plan ustala nakaz realizacji wraz z obicklem podstawowym penej infrastruklory
technicznej 7 odpowicdnia iloscia micjsc parkingowych, uktadem zieleni w tym izo-
lucyjnej;

plan dopuszeza w sgsiedztwie obszardw 1 obicklow kullurowych w ferenie zainve-
slowania turystyeznego lokalizacje mahech obickidw uslug gasironomiceno — luty-

stycznych prey zachowaniu preepiséw odrgbuych.

6, Zasady 1 warunki podziatu nieruchomosei:

1

3

4}

plan ustala podziat nieruchomesei na cele ustalone planem poed warunkicm zgodno-
el x preepisami odrebnymi,

nowo wydzielone driatki muszs mieé zapewniony dostgp do drogi publicrne)
hezpodredmio lub preez widziclony duojazd, w pravpadko wivjatkewepgo usytuowania
na podstawic preepisdw odrcbnych,

powierzehnic nowo utworzonych dzalek nie mopa byé mniejsze od ustalonych dla
danej jednostki [unkejonalng] minimalnych ich wielkodel. za wylaczeniem zabudo-
wy arerezowe] 1 alrialne,

dzialli istnicjace nie spetniajgee warunkdw wielkosci powierzchni mogg by zago-

spodarowane i zabudowywane 7godnic = ich dotycherasowym przeznaczenietn,
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5} swefa ograniczonege uzyikowsania istniejgeych lini mirastrukiuralvyeh (enerpe-

tvcznych, pareowych, paliwowyeh) do ezasu ich preehudowy lub preeniesicnia po-
wigks?a nommatyw powierzehni dziatel ustalonveh planem, Likwidacja ogranicze-
nia w uzytkowaninu w wyniku rozbitrki danego uzbrojenia mfrastrukturalnego

uprawniy do wydzielenia normatywne| dzatki o funleji wyznaczone] planem.

ROZDZIAT. 111

USTALENIA SZCZEGOEOWE DLA OBSZAROW FUNKCJO NALNYCH

& 10

A. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE] JTEDNORODZINNE] MN

a} Przecnaczenie oraz rasady zabudowy § zagospodarowania terendwy oznaczonych

a rysunkn plann symbolem MN:

1.

P

Prreznaczenic podstawowe - zabudowa mieszkaniowa na deialkach preesmaczonych
dia zabudowy jednorodsmmej wolnostujaed, blizniaczej lub w ukladzie szeregy-

wymn 1 alralnym,

- Preesnaczenie uzupelniajges - budynki gospodarcze, w tym garaze o laczne) po-

wierzchni zabudowy do 60 m® realizowane dla potrzek obstugl funkefi podstawo-

Wl

. W budynku mivsskalnym luh gospodarczym dopuszeza s wydziclenie [imkeji

ustugowej jako micjsce pracy whasciciela dziatkd pod warunkicm, 2e dziatalnoss ta
mic spowoduje swickszonego transportu ciezarowego i wynikajace] stad ucigzliwo-

sel na drodze esicdlowe] wewnelrne],

4. Dopuszeza sig: adaptacje istnicjace] zabudowy z mozliwodcia 18 uzupehienia

X

i wvmisny 2 zachowaniem skali [ uksetaltowania prEestrzennego  zpodnic

7 prZesnuezenicm fereny oraz praepisami odrehnymi.

Plan zakeazuje:

a) lokalizac)i na terenach zabudowy missckaniowe] obiekiow produlceyijnveh, handlu
hurtewego, imprez masowych, placow skladowych, obshgi techniczne] pojue.
diw, stacji paliw 1 innych o funkeji nicegodne] 2 podslawawy,

b) lokalizacje obiekiow lymerasowych. e AR

L T
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Minimalng wielkodé dzistki ckresla sie 1200 m® dla erendw nieskanalisonwanych

i 600 m? po skanalizowaniu,

. Na dzalee plan ystala lokowanic jednego budynku micsrkalnego 2 max. dwoma

lokalami mieszkalnymi, a takic jednego budynku gospodarczego. Reahracia dru-
eiezo budynku mieszkalnego moze mie¢ miejsce tylko po uprzednim wydeicleniv

driatki nurmatywnej nstalong dla lego obszan.

I*lan ustala zachowanie:
1} minimum 60% dziatki powicrzehm biologicznie exynne], & dla dzialek o pow.
0 m= - 50 %

?) cennegj ricleni isinigjace] | naturalnyeh oczek wodnych.

. DMa nowweh obickiow plan ustala:

1} niepreekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku plam,

2y wvsokosé zabudowy mieszkaniowe] do 3 kendygnacii, w tyin dach o spadku
minimum 35° zabudowy gospodarczej | kondypnag,

3) sviuowanie ogrodzenia w linid rozgraniczajgoee uhcy,

4) wyznaczenie minimum 2 migjsc parkingowych na dzialee dla funkcji ustugo-
wych,

51 adaptocje istiejace] zabudowy w dobrym stanic weehnicanym usyluowanc]

puza wyenaczonymi liniami zabudowy.

16h. Ustala sie zasady podziatu 1 zagospodarowania terendw:

1} ksetalt 1 wielkodé dziatck winny byé dostosowane do sposobu ich zagospoda-
rovwania z zachowaniem minimalng] wielkosci 1 szerokodel frontu projektowa-
nej deiatki nic mnigjszej niz 18 m, nie dotyezy obszardw rainwestowanych,

2} wydziclone deialki musza micé zabezpieczony dostep do drogi publicrne)
| infrastruktury lechniczne),

3} plan dopuszeza fezenie driatek lub ich czgSei w celn tworzenia nowych dzia-
tek,

41 planu dopuszeza, w wynikn wyznaczenin nowyveh ulic, parcelacie plombowe
ustalajacy driatki o powierzchni mininuom 500 m =

5) zakazuje sie zmian w uksrraltowaniu terenu naruszajacyeh stosunki }\:‘Dtjxlﬂr‘ll'fl_

dzialkach sasiednich,

Mok .
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G} plan ustala prawo usytuowania budynkéw w greanicy dzialki sasiednie], zab-
dowane] rownics w 1gj granicy, z rachowaniem 7asady dobudowy budynku
mieszkalnego do budvnky mieszkalnepo. a budynku gospodarezego do budynlku
pospodarczego.

11. Dla ochrony krajobracy kuliurowego | pojedyncrych zabytkow ahowigzuja
cosady okreslone w Rosdaale T, § 931 ., Zasady ochrony dziedzciwa

kulturowego [ zabiakow oraz dibr kultuey wspdtezesne]™.

b} Zasady uzbrejenia terendw
Dla wymaczonych planem terendw plan przyjmuje nastepujgee zagsady wyposadenia
w ur£gdzenia infrastrulitury technicznej;
1} Zaopatrzenie w wody z realizowanej sieci wodociapowe.
2} Docelowo deieki sanitarne odprowadzanc do kanalizacii zhiorcze].
Do czasu realizacii sicei kanalizacying] dopuszeza sie odprowadzanie Seickdw do
srerelnyeh zbiomikdw beradphywowvch.
31 Wody opadows nalezy ragospodarowad powierzchniown lub prees infillracje,
4) Zasilanie w energie elektryczng ¢ istnicjacepo i projektowancgo syslemu zaopu-
trzenia w envrgic elektryczng,
Plan dopuszcza preebudowe  siced enetgetveenych zeodnie z podstawowym
ukiadem urbanistycznyim 1 infrastrukturalnym,
3) Lasilanic w gaz wymaga rozhudowy sieci na waronkach okreflonych w planic
CRCTECLYCFNY M gminy.
6} Preferuje sie alternalywne #rodia energii.
7) Plan wwzglednia rozbudowe sieci telelonicenyeh w projeltowanym ukladeic lo-
munikacyjnvin,
] Plan ustala lokalizacjc sieci | urzgdzen infrastrukom technicimej w liniach rog-
graniczajgeyvh ukdadow komunikacyjnyeh,
l.okalizacja sicei poza linfami tozgranicrajacymi jest dopuzzesona pod warnnkiem
uzyskania prawa do dyspopowania nierichomogciy,

Flan uweglednia dotychezasowe decyrje dot. systemdw infrastrukniey, ——
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47 Dla kazdej deiatki nalezy preewidzicd micjsee dla ustawienia pojeranikow ma od-

pady wg uehwalonezo dla gminy systemu zbiorki odpadow.

B. TERENY ZARUDOWY MIESZEKANIOWET WIELORODZINNES MW

a) Przeznaczenie oraz zasady zabndowy i zagospodarowania terendw oznaczonych

by

pa planie symbolem MW

1,

Przernaceenic  podstawowe - wwbudowa  mieszkaniows  wieloredzinna
7 niezbednymi ureydzeniami techmiczmani, garaami, drogarni, parkingami, selenia
i uzhrojeniem.

Budynki parazowe 1 obstugi techniczne] mogg by¢ syluowane w granicach diatka,

a ich wysokosé nic moze praekroczyc 5 m.

. Plan dopuszera sytuowanie garaszy w kondyvgnad)i podeicmne] budynku micszkal-

TLEsEC,

Wysokosd projektowanych budynkdw miesekalnych mode wynosié maksymainie
3 kundyenacje, w tvim kondvenacia poddasza wivtkowego.

Ustaly sie zachowanic powierzchni biologicanic czynne) w wysokodci 50 %4

Usialy sie standard zabezpicezenia 1 miejsca postojowega na | lokal.

Z wylgceeniem obiektéw istnigjgeveh ustala sig uklad dachu jedno, dwm b wielo-
spadowy o nachyleniu dla budynkéw mieszkalnych 34-45" a dla budynkaw pomoe-

niczyeh 15-35%

Zasady uzbrojenia terendw

Ma wynaczonyeh planem terenach plan ustala:

1,

i

Jaopairrenic wowode 7 siect wodoclggows).

Odprowadzenic sciekdw do kanalizacji sanilatne,

Weoudy opadowe nalezy zagospodarowad powierzehniowo lub odpowicdnie do kana-
lizacji deszomowe.

Zasilanie w energiy elektryerna 7 istnicjgecgo 1 projeklowancego systemu caopatrzc-
nia W enerzie elektrveany.

Zasilanie w par 7 islniejgee] sieci.

Plan preferuje paliwa ckologiczne. AN i

IL.L:_II



J. ORSZARY | TERENY GORNICZE
a) Przeznaczenie i zasady sagospodarowania terenéw oznaczonyeh na rysunku
plano ssmbolem PG
1. Precmaczenie podstawowe - eksploatacia surowedw mincralnych,
2. Wydobywanie kopalin z zachowanicm przepiséw odrebnych.
3. Sktadowanie kopalin pospolitych 1 piasku wislaneso z zachowsniem precpisow
szezegolnyeh,
§11
TERENY KOMUNIKACITI

A, FASADY KSZTAI TOWANIA UKELADU KOMUNIKACYJNEGO
ODENACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM K
L. Ustala sig na nbszarze objglym planem, powigzanyin 2 ukiadem drog rewnelnmych,
podstawowy ukdad drogowy nn kidry skiadaja sie:
— droga glowna — keajowa Nr 62 KDG w liniach rozgraniczajgeveh 30 — 45 m
1 minimalng linie zabudowy 30 m i 40 m dla zabudewy mieszkaniowe] - o krawe-
dzi jezdni dla obiektow projekiowanych,
— drogi zhiorcze - powialowe KDZ ¥ odpowiednio w liniach rozgraniczajacych
1 linjach zabudowy
droga Nr 237 — 25,0 m 1 liniach zabudowy 20,0 m od krawedzi jerdni.
droga Nr 219, 223, 224, 225, 2291060 — 20,0 m i liniach zabudowy 20,0 m od
krawedzi jezdni,
droga Nr 226, 227, 243, 244, 245, 246 — 20,0 m 1 liniach zabudowy 20,0 m od kra-
wedzl jezdn
drogi [okalne — pminne — KDL w liniach rozgraniceajacyeh 12-15 m | lindach 7abu-
dowy min 10 m od krawedzi jerdni lece nie mnicj niz 5.0 m od lini rozgranicrajs-
cgj drogl lokalog,
drogi dojazdowe KDD % w liniach rozgraniczajgeveh min, 1000 m i lindach zaby-
dowy min. 10 m od krawedzi jezdni ale nie mnicj niz 3,0 m od linii rozgraniczaja-

cej drogi,

=
(X
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Powy#sry uktad podslawowy urupetnia sicé drdg wewnetrenveh ospaceonych na
rvsundu plan symbolan KDW o srerokosc w limach rozgramezmgeyeh 8 — 10,0 m1

liniach zabudowy min. 5,0 m od linii rozgraniczajgee] drogi.

Plan dopusrora obstuge komunikacying w zespolach micszkaniowych poprecs ciggm
pieszo — jezdne o szerokodel 6 — B0 m ow linlach rozgraniczajaeveh prazy coym
w przypadkun prowadrzenia sieci uzbrojenia wociggu picszo - jezdmym szerokosé

w linisch rozpraniczajaeych min, 5,0 m.

Plan ustala rezerwe terenu pasa lerena dia planowepgo preehiegn w ciagu drogi phowng)

krajowej Mr 62 obejtcie wai Stupno, Cekanowo.

Dhapuszeeca sie mozliwnsé odslgpstw od powy?szych ustalen urasadnionych, ohowiz-
rujacymi odrebnyini preepisami ochrony wartogei kaltarowych, istniejacym historyez-

nym zainwestowaniem lub ismicjgeymi uwarunkowaniami,

Usreregdtowicnia elementdw istnicjacego 1 projekrowanego ukladu komunikacyinego
moga byé dokonywane bez zmiany podstawowych parametrow w projekiach technice-

tyeh budowy, pracbudowy | remontu drog.

Plan ustala trasy dcicvck rowerowych dopuszeeajge bee amiany ustalen plany, korekly
ich prrebiceu i dlugodci z zachowaniem przepisow odrgbmyveh, a w Szozegdloosc
£ zakresn ochrony drodowiska, Prowadrenie scicick rowerowych w himach rozgran-

veajpcych istnicjacvch 1 projekrowanych drog nic powoduje antany vstalen planu.

Plan ustala:

1} prowadzenie w liniach rozgraniczajgeveh ulic i drog sieci uzbrojenia technicznego.
przy zachowaniu prrepistw szczegdlmych

2} obstuge terendw 7 ulic i drig zbiorezyeh i niFszych, prey zachowaniu przepisiw
srezesolnych

3} dopuszezalnods parkowania w ulicach lokaloyeh | dojazdowych 7 zachowaniem
preepisow odrebnych,

4} mozliwoesc syluowania elementow matej architekinry oraz zieleni izofacyinel,

3} w istnicjyee] cabudowie ustalenia docelowych linii rozgraniczajageych dﬁﬁﬁ?} '-31""?—

—

nu kenicceny) modernizacy wynikajgoe] £ .-:.upﬂw:llemd bezmec?enﬁm'a.

i, a'n_1
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G) dopuszezalnosé preebudewy lub remontu istniejacef zabudowy w liniach rozErani-

crajacveh ulic za zgoda zaregdey drogi.
7} mozxliwosé adapracii istniejgee) cabudowy zlokalizowan] miedzy linig zabudowy
a linig rozgraniczajacy po spelnicniu warunkow wynikajgcyeh 7 lokalizacii.
G, Plan zakazyje:
11 lokalizacji zabudowy nie swigzanc] 7 ruchem drogowym w liniach rozgraniczaja-
cych dridg,
1. Plan nakazuje;

1) zabezpieczenie uslalonych pasow drogowyeh pray projektowaniu 1 realizacji wazel-
kiego rodeaju urzgdzen Iniowych obiektow budowlanych i innyeh form zagospoda-
rowwanid lerendw na stvko z ormi drogami,

& 12.
TERENY UZYTKOWANE ROLNICZ0

A, TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWES W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH, HODOWLANYCH 1 OCRODNICZYCH

#} Przezoaczenie oraz zasady zagospodarowania terendw oznaceonych na rysunku
plaou symbolem RM

1. Przeznaczenie podstavwows - zabudowa zagrodowa gospodarstw rofnveh, hodow-
lanyeh 1 ogrodmceyveh.

2. Preesmaczenie dopuszezalne - urzadzenin i obiekly swigzane z cbaluga produkegi
zospodarstw rolnych, hodowlanych i oproduicaych.

3. Wydgiclanic dziatek budowlanych 2 preemaceeniem pod zabudowe mieszkaniowa
1 ustugows.

4. Plan ustala:
I} utrrymanie istnigjace| funkeji jako podstawowej,
2) zachowanie, rewaloryzacia 1 uzupclnicnic istnigjace] zabudowy zarrodowey,

mieszkaniowe] i ushigowe],

1) dopuszczenie zmiany uZytkowuania obicktow w ramach ustalonego preeznacze-

nia terem, : o






..__._u_.._l Rt
"R 01 s
4 E:__ s Lﬂ\w\nww nﬁwﬂu_q

LR T HUEL T

AL o







o T,

r[...n..h_n.nt..._.._.ﬂ.;_.__.:_nn.1.—.......::.......39.5.....».3&. _.ﬂ_“_zm_
LTS LIV EE S0 W T Oa (e AMIEINEYE aianE )

Lt R YL T A TR LCIUNYE At ONE YT AR i

LAromay e g i LT LS e DTt
WO _
TE A e s Bl T e
TV B3,
a4 G ..n_,..n..ﬂ._._.n_".n_._.n,._..uuuw_.u.
Do L i
Taz Lo adag)
VAALIS RS e
ﬂnwh.:_ﬂ_uh;..ﬂ.._._.v__._._._.._.m.._-.:....: 4Ty
AT R e o e) TN
c.._.n__..._.,._._uw.nam_.__uu.h...a-ﬁ.u.__ﬁ

VRARILEIMOTE S ADD Y O ATV L

W

|\'.'|| |!'-

iL
B

R

i

'n
o |
i

™
3
B
=1

FEARTUIE A=A Bl L Hges

SHLAOTENTIT AUFR AL
FARIYRT AT i - T
PFANIEE AT g -
(A0 AT e - =

HAL O UTAMEITON BRI L
ISP HB G AL 2

g

CHEROTIS My AN .|£..".|_
(AT 0 rne} |._
HAm DY I 00E AT MG TR 1 04 L pEE0 .u_..;l

AN DI, S T

e
L B P L TR ey g, n_
G IRORE YT Arrpan | =
= o

ATLeLNAE: | T |

LT i AT R _I.m

S ] IRDTE T AdTHEL

|
FTUNIZY Apaniss a4

”ﬁhruu_anﬁu_ﬁnzuu.ﬁr."a.u.n_.._u _ulwwu

SEOLCLIUNET | INOATTEINT 1A Ly _

T IV S PO 200 TEARATYY [ T5ED ANTESL

SR L3Ry amn

=u...un_§_u..u.._._.,.n_.._.,...n..c._..n.uu:..:u...z.__._n Frre——

SIEZIHTNE DEW S DAL AT AT e

FRLMEOE ARXTIIL ) A vieen _ jak} _
RO ISR AT O LA ST E.....l_

PR "= 5000 7w T ey 11 LU} ._

MLV Y] =
RLEVIES AL AT T o MPLFRI S AbEsy g _ . |_
FARTAIN M DT p L ANIONYE Lkl
PR TR I UL AedIT YT AKTHaL _|,r._.|_
EuTE b W L R T T T L] AOINEYE AR ] z_..__.m_.m _
AT HYE
NI |l aods - 29
AIWIMED - Oy
LS Y - E M

AL TASOTRTR AMDAEYE AuTie,
LR SR | et o el PR L T TS ASCRINIYT AT e

TARHISIRT o | Py
eI ATR N oA e R b=pm ), | M

EHNZDCHONTA —
FEAAMYAZERINY A500nOY? Augrs:, | Gj

PANPIDNAN | S DN RS A Ao v AEaL

SEZAICC VRN v s L s A

EL =t LR o i D10 T e _

AMOMLAIVE 4 e _.I.J_H_

r"nui_uu._.._._..ﬁ_.r“.vm,“nu. BT St B R A TET) _||T|
L NLNE REVIRO YN LoayLe Wolven ros

TRLASYT UL GO sy Lo 1] _||I.I_

TEIZRIGLFRUE AN AHGHIDS vam e _.r P

_._.._.....rnw...,_wnn_u,,_u_..ﬁ.__....“._,..ﬁmrﬁ e .ﬂ
TR b A E Ty TR T e W

DR YUTLL YR D50 VTSRS vovdyarn | o7 )
"_.u.._.r.ﬂuh..l__n_&._..r.“.

AAEIATe MR ATATE ik (- — o

HETVIIONE B0 Sk 0, 3 SHFA N D -I|||_

AMOONEYT T KT T |

NGO Yy HPAEY YT KO M20E DAy
MM b d AhHAZIE g — ”_
ARSTAL IV Y iy e Ty

ML O E sy e s
AR Lo e Vv 2 e _”,Im
=u._.._.__.._.|.m.ﬂ__....¢..h,“ﬁm._.hmu“,_.:n_ L
L e i T M S

Y |
AHIBO VOLUD g e o
e ETE L B LT LT 1 I i i -] B DN

Y TRT ST

o






Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

lll.Czes¢ graficzna

1. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu wraz
z zalacznikiem graficznym - rys. PZT-1 Projekt
zagospodarowania terenu

1. Przedmiotem Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.

61, 101/1, 145/9, 145/10 w miejscowosci Liszyno ul. Rymarska (obreb ewidencyjny 0009

Liszyno oraz jednostka ewidencyjna 141912_Stupno — Gmina Wiejska).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowych dziatkach istnieje infrastruktura techniczna zwigzana z budownictwem

mieszkaniowym oraz inwestycyjnym .

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowany odcinek sieci wodociggowej bedzie wykonany z rur PE o s$rednicy 90 mm

o tgcznej dtugosci 108,90 m.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wykonany z rur PP o srednicy 200

mm o tgcznej dtugosci 94,50 m.

Prace przy wykonaniu odcinka bedg wykonywane metodg wykopu otwartego.

4. Zestawienie powierzchni:

Projektowana powierzchnia zabudowy 28,71 m2.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlegajg ochronie.

6. Dane okreslajace wplyw eksplantacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje eksplantacja gornicza.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére w fazie budowy jak i w fazie

eksploatacji powodowatyby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na Srodowisko mogace

pogorszy¢ jego stan i miataby niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Powyzsza inwestycja przewiduje budowe sieci wodociggowej z rur PE o Srednicy 90 mm

i kanalizacji sanitarnej z rur PP o srednicy 200 mm w dz. nr ew. 61, 101/1, 145/9, 145/10 w

miejscowosci Liszyno, gm. Stupno.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ( Dz. U.
22012 r poz. 462 z p6z. zm. — § 13 a. pkt. 2 ) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690), stwierdzam, Zze obszar oddziatywania
okreslony w projekcie miesci sie w obrebie dziatek na ktérych zostat zaprojektowany.
PROJEKTANT:

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13
tel: 660-443-671
72
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i % ) B OHP proj. hydrant ppoz podziemny DN 80 mm :
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NAZWA RYSUNKU

Profil podituzny sieci wodociggowe;j
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Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA REWIZYJNA @1200

7
__

rz. terenu

UWAGI

1. CELEM DOSTOSOWANIA WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU
TERENU W GRANICACH OD 0 DO 6CM NALEZY POD PLYTE
PODLOZYC ZAPRAWE CEMENTOWA m - ki 50.
DOSTOSOWANIE WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU TERENU
W GRANICY 6 - 30CM NALEZY WYKONAC PRZEZ
WYROWNANIE WIENCEM Z CEGLY KL. 150 NA ZAPRAWIE

CEMENTOWEJ.

2. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY STUDZIENKI NALEZY
USZCZELNIC PRZEZ MONTAZ SZCZELNYCH PRZEJSC
OSADZONYCH PODCZAS MONTAZU COKOLU.

3. W ZALEZNOSCI DO USYTUOWANIA PRZEWODOW NALEZY
ODPOWIEDNIO ZMIENIC USYTUOWANIE WEAZOW | STOPNI

WLAZOWYCH.

OZNACZENIA

—
e

©X® NO O~

WELAZ ZELIWNY KLASY D400
KREGI ZELBETOWE TYP 120/60
IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
USZCZELNIENIE

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE
PODSYPKA Z PIASKU
KINETA

PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA ¢1940mm
KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA
31940 x 250

PLYTA DENNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat

ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Stupno
tel. 660 443 671, NIP 774 31 98 888

INWESTOR

Urzad Gminy Stupno
ul. Miszewska 8, 09-472 Stupno

OBIEKT

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji san
w ul. Rymarskiej w Liszynie

itarnej

dz. nrew. 61, 101/1, 145/10 obreb 0009 Liszyno

jedn. ew. 141912_2 Stupno - Gmina Wiejska

NAZWA RYSUNKU

Schemat budwy studzienki @1200
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mgr inz. Przemystaw Konarzewski
nr upr. MAZ/0585/PBS/17
spec. instalacyjna
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PROFIL PIONOWY WYKOPU
| ZASYPKI 1:10

J _
333;;&%
= = SZNZN
6 ] —
I~
_\e —
7 1 N oD
L s =
- || N (@]
o
o
(@)
5 B 1 = 2
L1 min.30cm min.50cmd o
e
1 N (@)
(@) (@)
~D — -
- 1| © g G\ =5
AN 4
< H n
& | 90" i
- N
L foINC 3
2
B
OZNACZENIA
1. RURA WODOCIAGOWA
2. PODLOZE Z GRUNTU RODZIMEGO
3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO
4. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI

GR. 10CM, ZAGESZCZONEGO DO Js = 91% DLA H > 2M,
Js=90%DLAH<2M

. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO BEZPOSREDNIO

NAD RURA, KTOREJ NIE NALEZY ZAGESZCZAC

. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM

GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGESZCZANIEM

. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM

D B
mm

do 160 0,90
200 1,00
250 1,05
315 1,10
400 1,25
500 1,40
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NAZWA RYSUNKU
Profil pionowy wykopu i zasypki
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