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OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu - zamiennego ,,Sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do granicy wtasnosci Gminy Stupno
ul. Bocianiej w Stupnie”, w zakresie sieci kanalizacji sanitarne;j.

(dz. onrew.: 196/1, 196/15, 197/1, 197/7, 197/15, 197/20, 198/1, 198/2, 198/12, 198/16, 195)

Tematem opracowania jest zamienna trasa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach przy
ul. Bocianiej w Stupnie, gmina Stupno.
W zwigzku z matym postepem budowy osiedla domkow jednorodzinnych przy ul. Bocianiej w
Stupnie, zachodzi konieczno$¢ ograniczenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej do zakresu
zapewniajacego odbior Sciekow z budynkow istniejacych i bedacych w trakcie budowy.
Catkowita dlugos¢ projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 3200 PVC-U,
wynosi 544,3 m, a dtugo$¢ rurociagu ttocznego 77,0m.
W zwiazku z istniejgcg konfiguracja terenu konieczna jest budowa przepompowni $ciekow.
Teren inwestycji, ktory zgodnie z ustaleniami planistycznymi, nie jest pod $cista ochrona
konserwatorska ani nie jest wpisany do rejestru zabytkéw nie podlega ochronie
konserwatorskiej.(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z p6zn. zm. z 23.07. 2003 r.)
Teren objety niniejszym projektem nie jest polozony w terenie goérniczym.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stanowi i nie stanowi¢ bedzie zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia obecnych i przysztych mieszkancéw doméw potozonych
przy tej drodze gminnej oraz ich otoczenia.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest klasyfikowana rozporzadzeniem Rady
Ministréw zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) i nie
wymaga postgpowania Srodowiskowego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).
Projektowana inwestycja w zaden sposob nie narusza zapisOw miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stupno.






OPIS TECHNICZNY - do projektu architektoniczno - budowlanego - zamiennego ,,Siec
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do granicy wtasnosci Gminy Stupno

ul. Bocianiej w Stupnie”, w zakresie sieci kanalizacji sanitarne;j

1. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem Nr 21.2151.2022 z dnia 08.04.2022 r.

- Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

- Warunki techniczne projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami do granicy wtasno$ci Gminy Stupno w miejscowosci Stupno w ul. Bocianiej
wraz z siggaczami oraz sieci wodociagowej w ul. Pocztowej wydane przez Urzad Gminy w
Stupnie

- Obowiazujace normy i normatywy w zakresie projektowania, wykonania i odbioru sieci

sanitarnych

2. Dane ogdlne

Tematem opracowania jest zamienna trasa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach przy ul.
Bocianiej w Stupnie, gmina Stupno.

W zwiazku z ograniczong rozbudowa osiedla domkéw jednorodzinnych przy ul. Bocianiej w
Stupnie, zachodzi koniecznos¢ réwniez okrojenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej do zakresu
zapewniajacego odbior sciekow z budynkow istniejacych i bedacych w trakcie budowy.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ©¥200 PVC-U wlaczona bedzie o istniejacej sieci
kanalizacji sanitarne ¥200 PVC-U, poprzez projektowane studnie kanalizacyjne oraz jedng
przepompownig¢ sciekow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostala zaprojektowana w sposob umozliwiajacy w przysziosci

podtaczenia do niej pozostalych dzialek na tym osiedlu.

3. Rozwigzanie techniczne

3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych klasy S
PVC-U o sztywnosci SN8 i taczonych za pomocg uszczelek gumowych.

Do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocianiej nalezy wiaczy¢ si¢ poprzez
projektowana studni¢ rewizyjng ©1200 oznaczong na mapie symbolem Se oraz istniejgca
studni¢ rewizyjna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych typu S
PVC-U @200, taczonych za pomoca uszczelek gumowych, wg normy PN-EN 1401-1.
Wymagana sztywno$¢ rur i ksztattek - SN 8 kN/m?. Rury i ksztaltki muszg posiada¢ aktualng

deklaracje wlasnosci uzytkowych i aprobate techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki musza



by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane
przez jednego producenta (ze wzglgdu na réznice w tolerancji wykonania). Rury PVC-U musza
posiada¢ trwale oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach co 120° na catej dtugosci
rury) umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Wszystkie parametry
techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kregow
zelbetowych ©¥1200. Przykrycie studni z krggow zelbetowych, wykona¢ plyta zelbetowa 31400
wedtug KB 1/38.4.3(1)-81 =z wlazem zeliwnym 2z wypeklieniem betonowym lub
polimerobetonowym wedlug PN-EN 124:2000 oraz z wkladka thumiacg umieszczong we frezie
pokrywy lub ramie zamontowanej na state. Wszgdzie nalezy montowa¢ wlazy zeliwne typu
cigzkiego klasy D400 wraz z pier$cieniami odcigzajacymi.

Studnie rewizyjne projektuje si¢ jako studnie prefabrykowane, betonowe skonstruowane wg
PN-84/B-03264, PN-B-10729:1999.

Elementy betonowe studni kanalizacyjnych powinny by¢ z betonu klasy min. C35/45 i
wodoszczelno$ci W8, nasigkliwosci mniejszej niz 4% 1 mrozoodpornosci F-150. Fundament
pod studni¢ wykona¢ jako 10-o cm warstwe betonu C12/15 na podsypce o grubosci 15 cm.
Elementy denne zaprojektowano jako monolityczne prefabrykaty o wysokosci 1,0 m, w ktorych
wykonane sa kinety oraz otwory z systemowymi szczelnymi przejSciami w $cianach —
wykonane zgodnie z PN-EN 1917. Kregi studni powinny by¢ laczone za pomocg uszczelek
elastomerowych.

Zewnegtrzne $ciany studni zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie
izolbetem.

Kregi i ptyty przykrywajace powinny by¢ atestowane, pierwszej jakosci z pelnym uzbrojeniem
zgodnie z norma.

Wszystkie polaczenia w studniach rewizyjnych musza by¢ zgodnie z norma PN-
92/10729:1999.

Poziom gornej powierzchni wtazow studni kanalizacyjnych powinien by¢ rowny z nawierzchnig
drogi.

Po wyprofilowaniu dna wykopu rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
o grubosci 15 cm. Wlaczenie rurociagdw do studni rewizyjnych nalezy wykona¢ za pomoca
przejs¢ szczelnych.

Ze wzgledu na istniejagcy poziom terenu , na odcinku od studni S1 do S4 oraz za studnig S4,
nalezy dociepli¢ projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej keramzytem, o grubosci warstwy
0,6m, zgodnie z projektem.

Po wykonaniu proby szczelnosci utozone rurociagi zasypa¢ warstwa piasku do wysokosci 15

cm ponad wierzch rury, a dopiero potem zasypa¢ gruntem rodzimym.



Warstwe ochronng rur wykona¢ z piasku drobnoziarnistego lub $rednioziarnistego bez grud i
kamieni. Calo$¢ wykopodw zagesci¢ mechanicznie.

Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne krzyzujace si¢ z projektowang siecig kanalizacji
sanitarnej, musza by¢ zabezpieczone rurami ostonowymi. W przypadku ich braku, nalezy na
istniejgcych kablach, zamontowa¢ rury ostonowe typu AROT PS-110 o dtugosci 1,0m

Po zakonczeniu robot wymagana jest inspekcja telewizyjna na kazdym odcinku pomigdzy
studniami rewizyjnymi.

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

3.2. Rurociag tloczny

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur polietylenowych typu PE 100 RC szereg SDR 17 PN 10
090x5,4. Rurociag ttoczny nalezy wlaczy¢ do projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j,
poprzez studni¢ rozpr¢zng wykonang z kregow zelbetowych ©91200 oznaczona na mapie
symbolem Sg.

Przykrycie studni wykona¢ ptyta zelbetowa 31200/600 wedlug KB 1/38.4.3(1)-81 z wiazem
zeliwnym typu cigzkiego, wedtug PN—-64/74-052.

Kregi i ptyty przykrywajace powinny by¢ atestowane, pierwszej jakosci z pelnym uzbrojeniem
zgodnie z norma.

Po wyprofilowaniu dna wykopu rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe]
o grubosci 15 cm. Przejécia rurociggow przez studnie rewizyjne nalezy wykonaé za pomoca
przejs¢ szczelnych.

Po wykonaniu proby szczelnos$ci utozony rurociag zasypac¢ warstwg piasku do wysokosci 15 cm
ponad wierzch rury, a dopiero potem zasypa¢ gruntem rodzimym.

Warstwe ochronng rur wykona¢ z piasku drobnoziarnistego lub $rednioziarnistego bez grud i
kamieni. Calo$¢ wykopdw zagesci¢ mechanicznie.

Probe szczelnosci na cis$nienie 9 bar nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy
europejskiej pr. EN 805:1996 — ,Szczelno$¢ wodociggoéw. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Odcinek poddawany probie cisnieniowej nalezy napetni¢ wodg i dokladnie
odpowietrzy¢.

Wynik jest pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie zauwazy si¢ spadku ci$nienia. Cis$nienie

probne dla rur PE powinno wynosi¢ co najmniej 9 barow.

3.3. Przepompownia $ciekéw

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przepompownig $ciekow.
Przepompownia tloczy¢ bedzie $cieki przewodem ttocznym PE 100 RC szereg SDR 17 PN 10
?90x5,4 do projektowanej studni rozpreznej 1200.



PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=4,01ls H=39m

- Wysokos¢ geometryczna Hg = 2,9 m

- Hstr. l+m = 0,8 m

- straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 mm SDR17
- dtugos¢ rurociagu ttocznego L = 68,0 m

- Hwyp=0,2 m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) - szt. 2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu (typ cigzki).

Grubo$¢ Scianek zbiornika ma wynosi¢: - dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Komor¢ studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu.
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura
moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sg taczone przy uzyciu
kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg by¢ =z nienasyconej zywicy
poliestrowe;j,

bez cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewngtrzne polaczenie i pozwala uzyska¢ wysoka
wytrzymalo$¢ na S$ciskanie i zginanie przy malych grubo$ciach $cianek i tym samym
zredukowanym cigzarze elementéw. Przeklada si¢ to na mniejsze koszty transportu oraz
montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym nie
ulegaja korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstalego w procesach biodegradacji i
nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach §ciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar wlasciwy [1] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowato$¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,10%

Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

WYPOSAZENIE ZBIORNIKA MA ZAWIERAC (STAL 1.4301):
e podest obstugowy — stal nierdzewna

o drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna

e porecz demontowalna - stal nierdzewna

o wlaz zeliwny @800 D400

e kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
e belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e lancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna A4



e zasuwy nozowe DN8O + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewne;j
szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O szt. 2 - zeliwo

e przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna ($cianka 2mm)

e polaczenia kotierzowe nierdzewne

e clementy zlgczne - stal nierdzewna

e polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki
STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” - szt. 1

e polaczenie piondéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza si¢ zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC SPAWALNICZYCH:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w
pelnym zakresie wymagan jako$ciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudniaé spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych
spelniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznana technologi¢ spawania WPQR
zgodna

z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukeji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817,

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiadaé¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng
w podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jako$ci spawu (wydruk)

MINIMALNE WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY ZASILAJACO-STERUJACEJ UKLADU
DWUPOMPOWEGO W OPARCIU O MODUL TELEMETRYCZNY GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony
min. IP 66, wspolczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR,
odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii 0golnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;



wylacznik glowny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),

O O O O

o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokos¢),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylacznik roéznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego
i optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — §wietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,0O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podlaczenia agregatu + przelacznik Sieé¢ — 0 — Agregat,

przedluzenie kabli.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekow ma posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastgpujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone

z przekaznikoOw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni



zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia

O O O O

termicznego 1 zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia

e}

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — plywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki

O O O

wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
o sygnal z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
wyjs$cia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
o zalaczanie pompy nr 1
o zalaczenie pompy nr 2
o zalaczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni
o zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zalgczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang
danych z istniejaca stacja bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnalu GSM - minimum 3 diody lub warto$¢ na
wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
® nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= Jogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
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o aktywnoSci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe petlnego stanu wejs¢ 1 wyj$¢ (binarnych i analogowych)
modulu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS
(ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnalu z
ptywakow

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy rownolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego

ze stacji operatorskie;j

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

o brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia 1 wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekoOw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wyltgczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

0O 0O O 0 0O O 0O o O 0 O O

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zatgczenia pomp
o poziomu wylgczenia pomp
o poziomu dolaczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

11



kazdej z pomp

zasilania

wystagpieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakdéw
sondy hydrostatycznej

O O 0O O O O O

wlamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przelgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wylaczenia opcji
blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia
(opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napiecia na poszczegdlnych fazach
mozliwo$¢ podlaczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp ma zapewniac:

naprzemienng prac¢ pomp

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu

— tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch pltywakow

kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnialé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN

61439

— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN

61439

— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE —

LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
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przepompowni $ciekéw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejacego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni .
L z polimerobetonu [wymiary mm] U LA
PS Stupno 131005 4700DN80 ARX F80-180/017F4USG-140 o mocy
ul. Bociana praewody tioczne 1,70 kw

Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekéw opisana w projekcie budowlanym oraz
w SIWZ ma by¢ objeta rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje
w Gminie Stupno.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne
z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez
naniesienie nowej przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci
kanalizacyjnych. Jednoczesnie Kontrahent zastrzega, zZe istniejacy i funkcjonujacy system
sterowania

i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na
inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci wspotdziatania dwéch czy wiecej odmiennych
systeméw sterowania i monitoringu z wuwagi na koszty przyszlej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

3.4. Trasowanie sieci kanalizacji sanitarnej

Trasa sieci kanalizacyjnej zostala uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Ptocku.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ do geodezji o wytyczenie trasy sieci

W terenie.

3.5. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi, nalezy zachowac
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
(D.U nr 219 z 2005 poz. 1864)

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami energetycznymi, prace ziemne prowadzié
recznie, z zachowaniem szczegoélnej ostrozno$ci, zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy

urzadzeniach elektroenergetycznych obowiazujacych na terenie dzialania ENERGA-
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OPERATOR S.A, pod nadzorem wtascicielskim stuzb, zabezpieczy¢, przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi grubos$ciennymi dwudzielnymi.

Przed planowanym rozpoczgciem robot, nalezy powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia
prac z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru.

Tam, gdzie projektowana trasa przylacza krzyzuje si¢ z kablami elektrycznymi, na kablu musi

by¢ zamontowana, w rejonie tego skrzyzowania, rura typu AROT @110 o dtugosci 1,0m.

4. Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych nalezy :

-po wykonaniu wykopdéw ustawi¢ bariery zabezpieczajace wzdluz wykopow oraz znaki
drogowe

-zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych, poprzez utozenie mostkow nad wykopami

-zabezpieczy¢ o§wietlenie w ciagu nocy

-zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, obustronnie
szalowanych.

Szerokos¢ wykopdw o Scianach pionowych wynosi dla rur do @200 mm - 1,0 m.

Wykopy wykona¢ mechanicznie , tylko w miejscach kolizji r¢cznie. Przewody i sieci kolidujace
z wykopem zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uwzgledniajac warunki jednostek
eksploatujacych sieci.

Wszystkie istniejgce naniesienia zielone zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Wydobywany grunt
powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.

Zasypke i zaggszczenie w strefie ochronnej rur nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania $cian wykopu. Calos¢ wykopow nalezy zagesci¢ mechanicznie.
Zaggszczenie zasypki wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie PN-S-02205 z 1998r ,,Drogi
samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.”

Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na sktadowisko odpadow.

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Przed dokonaniem zasypki wystepujacych kolizji nalezy dostosowaé si¢ do uwag podanych w
protokole z narady koordynacyjne;j.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

2003.47 z dnia 19 marca 2003 r.)
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5. Badania przy odbiorze.

5.1. Odbior techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodow z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie na planie osi przewodu od osi wytyczonej musza by¢ zgodne z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci kanalizacyjnych” - Zeszyt nr 9
wydane COBRTI - Instal .

- zbadanie materiatu uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony.

- wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z inwentaryzacja geodezyjna
( dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego -czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czgsciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ inwentaryzacje

przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje¢ powykonawcza.

5.2. Odbior techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna

- zbadaniu zgodnosci wynikow stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badan winny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow
technicznych czg$ciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng oraz inspekcja
telewizyjna, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego,
na podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewod sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Koniecznie nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po wykonaniu robo6t powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenia:
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- 0 wykonaniu przewodu kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na

budowg i z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania —

ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

6. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

1. Roboty budowlane zorganizowa¢ tak, aby nie powodowal¢ nadmiernego
zanieczyszczenia Srodowiska, w zakresie hatasu, emisji pytow i gazéw do powietrza,
odpadow, itp. Podczas przestojow zaréwno sprzgt mechaniczny jak i transportowy
powinien mie¢ wygaszone silniki.

2. Warstwa humusu powinna by¢ usunigta i zlozona w terenie do ponownego
zagospodarowania po zakonczeniu robot. Ponadto podczas prac ziemnych nalezy
chroni¢ istniejgca szate roslinng przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3. Na obszarze objetym opracowaniem nie istniejg drzewa, ktore wymagaja usunigcia.

UWAGA:

1.  Roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Zeszyt Nr 9 wydanymi przez COBRTI
INSTAL.
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Henryka Kaminska Plock dnia 11.04.2022

(data)

(imi¢ i nazwisko )

09-400  Plock

(kod pocztowy ) ( miejscowos¢)

ul. Kwiatowa 14 m. 23

(ulica)

024 264 44 72
(telefon kontaktowy) O SWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 roku
Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako sprawdzajacy
projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocianiej w Stupnie

na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 196/1, 196/15, 197/1, 197/7, 197/15, 197/20, 198/1, 198/2,
198/12, 195.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie pos1adanych uprawnlen
budowlanych w specjalnoéci:  instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i

instalacji sanitarnych

( pieczec i podpis)






Teresa Malgorzata Strzelecka Plock dnia 11.04.2022

(imi¢ i nazwisko ) (data)

09-409 Plock

(kod pocztowy ) ( miejscowosc)

ul. Andersa 26

(ulica)

024 263 20 41

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207,
poz.2016 z 2003 r. z p.zm. ), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu
budowlanego inwestycji pod nazwa:

Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocianiej w Stupnie

na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 196/1, 196/15, 197/1, 197/7, 197/15, 197/20, 198/1, 198/2,
198/12, 195.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalno$ci:  instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i
instalacji sanitarnych

( pieczec i podpis )
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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do granicy wtasnosci Gminy Stupno
w ul. Bocianiej w Stupnie, gmina Stupno

INWESTOR: Gmina Stupno BRANZA:
ul. Miszewska 8a, 09 - 472 Stupno sanitarna

TEMAT: Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej

RYSUNEK: , _

Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIt:

inz. Teresa Strzelecka inz. Henryka Kaminska

Upr. nr 5/90, 82/84 Upr. nr 100/85
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BRANZA:

UStUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE T. i J. Strzeleccy
09 - 410 PLOCK ul. GEN. ANDERSA 26

tel./fax (024) 263-20-41
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Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do granicy wlasno$ci Gminy Stupno

w ul. Bocianiej w Stupnie, gmina Stupno

ul. Miszewska 8a, 09 - 472 Stupno
Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej

NR RYS:

SPRAWDZIL:
inz. Henryka Kaminska
Upr. nr 100/85

1:100/1:500

SKALA:

Profil sieci kanalizacji sanitarnej (S7- S18-P)
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USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE T. i J. Strzeleccy
] i = 5% WEIGHA\ S.C. | 09-410PLOCK u. GEN. ANDERSA 26
SPADEK ~ SREDNICA @200 PVC-U ==8) AT LR, tel./fax (024) 263-20-41
. OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do granicy wiasnosci Gminy Stupno
DLUGOSC 20,8 m 23,8 m 32,1 m w ul. Bocianiej w Stupnie, gmina Stupno
c c c INWESTOR: Gmina Stupno BRANZA:
‘2 £ & & ~ ul. Miszewska 8a, 09 - 472 Stupno sanitarna
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3 s s s TEMAT: Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej
19 20 21 15 RYSUNEK.
Profil sieci kanalizacji sanitarnej (S19- S15)
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL:
inz. Teresa Strzelecka inz. Henryka Kaminska
Upr. nr 5/90, 82/84 Upr. nr 100/85
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Skala:

1:100

1:500

pp.50,00 m.n.p.m.

Proj. studnia kanalizacji sanitarnej @1200

Proj. studnia kanalizacji sanitarnej @1200

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA PRZEPLYWU

58,54 | 61,90

ZAGLEBIENIE

1,50

3,66 58,34 61,90

m_u>Dm_A\m_NmDZ_O>

2200 PVC-U

i = 5%0

DLUGOSC

38,9 m

ODLEGLOSC

0,0m

38,9m

WEGA s.c.

UStUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE T. i J. Strzeleccy
09 - 410 PLOCK ul. GEN. ANDERSA 26
tel./fax (024) 263-20-41

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do granicy wtasnosci Gminy Stupno
w ul. Bocianiej w Stupnie, gmina Stupno
INWESTOR: Gmina Stupno BRANZA:
ul. Miszewska 8a, 09 - 472 Stupno sanitarna
TEMAT: Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej
RYSUNEK:
Profil sieci kanalizacji sanitarnej (S22- S18)
PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIt.:

inz. Teresa Strzelecka
Upr. nr 5/90, 82/84

inz. Henryka Kaminska
Upr. nr 100/85
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wiaz kanatowy z Zzeliwa szarego D400

VR R R AR AR AR A R R R R K
GGG SRR
ZNNINININANANIN NI
pierscienie
wréwnawcze
f/ % ptyta pokrywowa
| @mm >_ pierscien odcigzajacy z
betonu C35/45
—— A
% ’% prefabrykowane kregi
betonowe
——— )
——
———1)
——3a
przejscie szczelne z kro¢em —
dostudziennym \éﬁ %
—
——— )
prefabrykowana podstawa
studni z betonu C35/45
prefabrykowana kineta z
betonu C35/45
podtoze betonowe

C12/15 gr. 10cm

P NN

UWAGI | ZALECENIA:
- wtgczenie wszystkich kanatéw do studni nie nalezy wykonywacé w
miejscach tgczenia poszczegolnych kregdw,
- wtgczenie wszystkich kanatow do studni nalezy wykonac jako przejscia szczelne,
- przejscia szczelne nalezy zabudowac w trakcie produkcji kregu (dennicy), jako przejscia zintegrowane w uprzednio
wywierconym otworze,
- wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe,
- fgczenie elemenetow studni wykonac poprzez uszczelki elastromerowe (samosmarujgce),
- maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900kN,
- wlaz zeliwny @600mm, klasy D400 (typ ciezki) z wypetnieniem betonowym,
- klasa betonu dla studni C35/45,
- nasigkliwos¢ elementow betonowych do 4%, wodoszczelnosé W8,
- dopuszcza sig nie izolowanie zewnetrznych powierzchni studni jezeli posaidajg gwarancje szczelnosci producenta

USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE T. i J. Strzeleccy

WEG A\ S.C. 09-410PLOCK ul. GEN. ANDERSA 26

tel./fax (024) 263-20-41

OBIEKT:  Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do granicy wtasnosci Gminy Stupn
w ul. Bocianiej w Stupnie, gmina Stupno - projekt zamienny

INWESTOR: Gmina Stupno BRANZA:
ul. Miszewska 8a, 09-472 Stupno sanitarna
RYSUNEK:
Schemat budowy studni betonowej

PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL:

inz. Teresa Strzelecka inz. Henryka Kaminska

Upr. nr 5/90, 82/84 Upr. nr 100/85

w zakresie sieci i instalacji sanitamych w zakresie sieci i instalacji sanitamych

DATA: SKALA: NR RYS: 7

kwiecien 2022 1:20




PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO
GRANICY WLASNOSCI GMINY SEUPNO W UL. BOCIANIEJ W SEUPNIE, W
ZAKRESIE SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J

(DZ. O NR EW.: 196/1, 196/15, 197/1, 197/7, 197/15, 197/20, 198/1, 198/2, 198/12, 195)
OBREB; 0017 SLUPNO, JEDN. EW. SLUPNO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYEACZAMI DO GRANICY WEASNOSCI GMINY SLUPNO W UL. BOCIANIEJ W
SLUPNIE, W ZAKRESIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

(DZ. O NR EW.: 196/1, 196/15, 197/1, 197/7, 197/15, 197/20, 198/1, 198/2, 198/12, 195)
OBREB; 0017 SLUPNO, JEDN. EW. SLUPNO

INWESTOR: Gmina Slupno
ul. Miszewska 8a
09 — 472 Stupno

AUTORZY OPRACOWANIA

Projektant inz. Teresa Strzelecka

Plock, kwiecien 2022 r.
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CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.  Zakres robot
Zakres robot obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej ©200 PVC-U wraz z przepompownig
sciekOw oraz rurociggiem ttocznym, w ul. Bocianiej w Stupnie,
(dz. o nrew.: 196/1, 196/15, 197/1, 197/7, 197/15, 197/20, 198/1, 198/2, 198/12, 195)

W trakcie budowy beda realizowane nastepujace roboty:

e roboty przygotowawcze
wykopy liniowe
montaz studni kanalizacyjnych zelbetowych 1200
montaz rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 (3200
montaz przepompowni §ciekow
montaz rurociagu ttocznego 90 PE
proby szczelnosci
zasypka wykopow z zageszczeniem
uporzadkowanie terenu
Roboty wykoniczeniowe.

1.2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie obszaru objetego projektem sieci kanalizacyjnej, w pasie droég gminnych, znajduje sie sie¢
wodociggowa i napowietrzna linia energetyczna. Na terenie dzialek prywatnych, znajduja sig
budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze oraz przytacza wody oraz kable energetyczne.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na trasie projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ napowietrzna linia energetyczna i
kable energetyczne, ktore moga stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi. Ponadto prowadzenie
budowy w pasie istniejgcej drogi gminnej, stanowi zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.
Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy :
e przed wykonaniem wykopoéw oznakowa¢ droge
e po wykonaniu wykopow ustawi¢ bariery zabezpieczajace wzdluz wykopow zabezpieczy¢
przejscia dla pieszych, poprzez ulozenie mostkéw nad wykopami
e zabezpieczy¢ o$wietlenie w ciggu nocy
e zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym.

1.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét
Podczas realizacji robot nalezy przestrzega¢ ogodlnych  warunkéw  bezpieczenstwa
i higieny pracy, obowigzujacych przy robotach montazowych oraz podczas wykonywania robot
ziemnych. Ponadto nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki BHP — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003.47 z dnia 19 marca 2003 r.)
W trakcie robot pracownicy narazeni sg na:

e okaleczenia podczas prac montazowych
mozliwos$¢ upadku.
zagrozenie spowodowane pracg narzgdzi.
porazenie pradem elektrycznym.
mozliwo$¢ uderzenia narzgdziem lub oderwania si¢ czgsci urzadzenia

1.5.  Instruktaz stanowiskowy pracownikow
Instruktaz pracownikow prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ponadto pracownicy
powinni mie¢ niezbedng odziez i sprzet ochronny (kaski, rekawice, okulary ochronne).
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1.6.

Sprawdzi¢ posiadane przez pracownikow kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami
dla danego rodzaju robot.

Sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okre$lonej pracy.

Zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej. i sprzgt ochronny
(kaski, rekawice, okulary ochronne).

W trakcie prac nalezy prowadzi¢ staly bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez osoby uprawnione.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
wykonywania prac

Przed przystapieniem do realizacji robot montazowych nalezy:

1.7.

Przeprowadzi¢ pracownikom instruktaz stanowiskowy wraz z omodwieniem zagrozen
wystepujacych na danym stanowisku

Oznakowa¢ teren budowy oraz uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym

Zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia BHP dla pracownikéw
Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikow

Odpowiednio  przygotowaé, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca poboru  wody
i energii elektrycznej

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz odpadow

Migjsca sktadowania materialow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub
rozsunigcia si¢ skladowanych materiatow i elementow

Wyda¢ pracownikom s$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez roboczg wraz z
poinformowaniem o sposobie stosowania tych srodkow

Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ

Realizacja inwestycji wymaga sporzadzenia planu BIOZ
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