SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowy sieci wodociagowej @160 PE w miejscowosci Miszewko Strzatkowskie i Miszewko-Stefany,
gmina Stupno, w ramach zadania: ,,Modernizacja SUW Mijakowo wraz z polaczeniem do systemu
wodociggowego Mijakowo-Gulczewo-Stupno”.

(dz. nr 228/2, 223 — obreb 0011 Miszewko Strzatkowskie, dz. nr 63, 62, 61/3 — obreb 0010
Miszewko-Stefany)

WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru ,Budowy sieci
wodociggowej @160 PE w miejscowosci Miszewko Strzatkowskie i Miszewko-Stefany, gmina Stupno, w
ramach zadania: ,Modernizacja SUW Mijakowo wraz z potgczeniem do systemu wodociggowego Mijakowo-
Gulczewo-Stupno”.

(dz. nr 228/2, 223 — obreb 0011 Miszewko Strzatkowskie, dz. nr 63, 62, 61/3 — obreb 0010 Miszewko-
Stefany)

a w szczegolnosci :

O Sieci wodociggowej
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i okre$leniami zawartymi w ST 01 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii

45231000-5 Robgty budow!ane w zakregg budowy rurociggow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 | Ktadzenie rurociggéw

45231300-8 Robo_ty b’udowlane w zakres!e pudovyy wodociggow
rurociggow do odprowadzania $ciekow

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Wymagania ogolne

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obréobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byé
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby
metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzeh powierzchni roboczych, ani
nie obnizyty wtasciwo$ci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéow, swiadectw
jakosci, instrukcji montazu, rysunkéw montazowych itp.

Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,



dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

PZJ.

2.2

Zastosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
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Sie¢ wodociggowa:

Rury polietylenowe PE 100 szereg SDR 17 PN10 &160.

Rury polietylenowe PE 100 RC szereg SDR 17 PN10 &160
Zasuwy odcinajgce kotnierzowe typ E & 150 (nr kat 4000E) HAWLE
Zasuwy odcinajgce kotnierzowe typ E & 80 (nr kat 4000E) HAWLE
Hydrant p.poz nadziemny DN 80

Tréjnik zeliwny kotnierzowy @150/150/150

Potaczenia kotnierzowe dla rur PE @150

Tréjnik @160/90/160 PE

Potaczenia kotnierzowe dla rur PE @90

Redukcja kotnierzowa DN 100/150

Redukcja kotnierzowa DN 100/150

Rura ostonowa @250 PEHD SDR 17 PN10 o dtugosci 30,0m,

Rura ostonowa @250 PEHD SDR 17 PN10 o dlugosci 6,7m,
piasek

uszczelki gumowe pfaskie do potgczen kotnierzowych

Sktadowanie materiatlow

Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chronic je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od
podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych
Srednicach. Rury w kregach skfadowaé na ptasko na réwnym podfozu na podktadach
drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych Srednicach sktadowac¢ oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na
spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,
wigzek lub kregéw po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie fadunkowag nie byty dtuzsze niz 1metr.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow
ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od Zrédet ciepta.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaét.



Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowacé nastepujgcym sprzetem:
podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur

komplet elektronarzedzi

komplet narzedzi $lusarskich

komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

specjalistyczne narzedzia do obrobki rur, wskazane przez wybranego producenta rur
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4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Q Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Q Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
0 Rury powinny byé¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
O Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
O Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych.
a Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kohce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.
Q Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA SIECI

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
O wykonanie wykopu i podtoza,
O zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
O stan deskowan wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montazu,
O katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
O wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych

5.2.1 Podsypka i zasypka
Pod przewodem wodociggowym nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm. Jesli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Jesli
wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy Zzwirowej o wysokosci
20 cm. Przy zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ wymogdéw zwigzanych z uktadaniem
kanatéw z rur PVC i PE. Do wysokosci 30 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykonac recznie,
piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalszg zasypke
mozna wykona¢ gruntem miejscowym suchym.
Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

I - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkow potgczen rur

armatury



Il - po probie szczelno$ci rurociggu z przeprowadzeniem odno$nych badan - wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu
Il - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.
5.2.2 Sie¢ wodociggowa
Tematem opracowania jest budowa sieci wodociagowej, d160PE o dlugosci 396,0 m w miejscowosci
Miszewko Strzatkowskie i Miszewko-Stefany.
Z uwagi na istniejgce uwarunkowania terenowe, sie¢ wodociggowa, pod drogg powiatowa, rzeka
Slupiankg oraz pod istniejgcg sciezkg rowerowa, wykonana zostanie metodg przecisku sterowanego.
Na pozostatym odcinku uktadana bedzie w wykopie otwartym.
Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur polietylenowych PE 100 szereg SDR 17 PN 10 @160.
Przejscie wodociggiem pod rzekg oraz pod drogg powiatowg nalezy wykona¢ w rurze ostonowej
dwuwarstwowej @250 PEHD 100RC SDR 17 PN10 o dtugosciach odpowiednio 30,0 m i 6,7 m.
Odcinek projektowanej sieci wodociggowej pod $ciezkg rowerowa, nalezy wykonaé z rur
dwuwarstwowych @160 PE 100RC SDR 17 PN10.
Na przejscie pod rzeka Stupiankg zostalo wydane pozwolenie wodnoprawne. Wigczenie do
istniejgcego wodociggu w miejscowosci Miszewko Strzatkowskie nalezy wykonaé jako przedtuzenie
istniejgcej sieci wodociggowej @110, a w miejscowosci Miszewko-Stefany, wtaczenie do istniejgcej
sieci wodociggowej @160 PE nalezy wykona¢ za pomoca trojnika zeliwnego @150/3150 oraz dwoch
potaczen kotnierzowych dla rur PE.
Przewody z tworzyw sztucznych montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz £5 °C.
Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegolnych odcinkéw rur ze sobg
wykonywac¢ na zewnagtrz wykopu na podktadach drewnianych.
Zgrzewac¢ mozna ze sobg tylko rury nalezgce do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia i o tej
samej srednicy i grubosci Scianki.

Rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo

Koncéwki tgczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem
Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna zawiera¢ sie w granicach 210-220 °C
Czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie

O Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru

O Sita docisku w czasie chiodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym poziomie
Inne parametry zgrzewania takie jak:

O sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

O czas rozgrzewania,

O czas zgrzewania i chfodzenia,
powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu
wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnych odchylen podanych
przez producenta.
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztgczu nalezy je rozcig€ i
wykonaé powtdrnie. Wykonane potgczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (préba
szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.
Zgrzewanie elektrooporowe ksztattek o srednicach: 20=d<315

1. Ciecie rur:
Do ciecia rur nalezy uzywac¢ odpowiednich pit. Rury powinny by¢ ciete prostopadle. W innym
przypadku podczas zgrzewania moze doj$¢ do niekontrolowanego wyptywu materiatu plastycznego
2. Oznaczanie i czyszczenie powierzchni zgrzewanej:
Powierzchnia zgrzewania, ktéra jest gteboko$cig wtoZzenia rury lub ksztattki do wnetrzna ksztattki
elektrooporowej musi by¢ oznaczona markerem lub innym pisakiem.
Ztgczki posiadajg wewnetrzny ogranicznik, ktory utatwia okreslenie gtebokosci wsuniecia ksztattki.
Aby usungé zewnetrzng utleniong warstwe rury uzyj skrobaka recznego.
Aby dokfadnie usung¢ utleniong warstwe rury nalezy skroba¢ tak by pojawity sie wiérki, a oznaczona
markerem linia zostata usunieta. Niedoktadne usuniecie utlenionej warstwy moze powodowac
zaburzenia i da¢ niepozgdany efekt zgrzewania.

Uprzednio przygotowana powierzchnia rury musi by¢ chroniona przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.

OoOOoDo



Koncowki wewnetrzne rury nalezy pozbawié¢ ostrych krawedzi, a zewnetrzne zaokraglic.

3. Usuniecie owalnosci rury.

Owalnos¢ rury w procesie zgrzewania elektrooporowego nie moze by¢ wieksza niz 1,5% jej
zewnetrznej srednicy. Jezeli przewyzsza ona te wartos¢ nalezy uzy¢ zaciskow do usuwania
owalnosci.

4. Oczyszczanie powierzchni zgrzewania:

Przygotowane bose konhce rury oraz wewnetrzna powierzchnia ksztattki elektrooporowej powinny by¢
wyczyszczone za pomocg Srodka czyszczgcego i specjalnej chusteczki.Jako srodka czyszczgcego
mozna uzywac trichloroetanu, bgdz alkoholu nie mniej niz 96- procentowego.

Oczyszczona powierzchnia musi byé chroniona przed brudem oraz niekorzystnymi warunkami
pogodowymi

5. Wsuwanie rury badz ksztattki bosej do ztgczki elektrooporowe;j:

Rura powinna by¢ wsuwana do ksztattki osiowo, unikajgc jakichkolwiek odchylen po kazdej stronie
ksztattki.

Koncéwki grzewcze umieszczone w ksztattkach powinny by¢ tatwo dostepne. Aby unikng¢ napie¢ w
miejscu fgczenia upewnij sie, ze ksztattka moze by¢ tatwo obrdcona i nie pozwdl aby rura swoim
ciezarem obcigzata ksztattke. Przy prawidtowym utozeniu rury czujemy opor stawiany przez
wewnetrzny ogranicznik.

6. Zgrzewanie:

Informacje podane w instrukcji opisujg krok po kroku proces zgrzewania po wprowadzaniu danych do
zgrzewarki zaréwno za pomocg czytnika, jak i po wprowadzaniu ich manualnie.

Uzywaj tylko uniwersalnych zgrzewarek. W celu zwigkszenia bezpieczenstwa stan w odstepie 1m od
miejsca zgrzewania.

Podczas zgrzewania nalezy uwaznie obserwowac¢ wskazniki poprawnosci zgrzewu. Mozna zauwazy¢
réznice pomiedzy wskaznikami, co spowodowane moze by¢ wystepowaniem luki pomiedzy ksztattkg
elektrooporowg a rurg bgdz bosym koncem ksztaitki doczotowej.

W przypadku przerwania procesu z jakiegokolwiek powodu (np. brak doptywu pradu), proces
zgrzewania moze zostac¢ powtdérzony po czasie stygniecia ztgczki. Bezwarunkowo czas stygniecia
zgrzewu powinien zosta¢ zachowany. Miejsce fgczenia nie moze by¢ ruszane. Czasy stygniecia
podane sg na naklejkach z kodem kreskowym, bgdz w katalogu.

Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposob
montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze scian wykopu nastepnie wykonuje sie
kolejne zlgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i jg ubija.
Zitgcza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do
czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw (kawalki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie powinno przekraczaé
0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.
Elementy o srednicach do 160 mm mozna ztozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z
ksztattkami przejsciowymi opuszczaé¢ do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac na betonowym podtozu przed potgczeniem z przewodami.
Kaptur ostaniajgcy potgczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gornego
kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz
wystawac co najmniej 10 cm nad spdd skrzynki ulicznej.

Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z
blokéw betonowych lub cegty. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac sie w
potozeniu pionowym.

Podstawowym potgczeniem przewoddéw PE z elementami uzbrojenia sg potgczenia kotnierzowe ze
zgrzewang tulejg. Potgczenie kotnierzowe skreci¢ za pomocg srub. Muszg byé uzyte wszystkie
przewidziane w potaczeniu sruby. Po skreceniu dtugos¢ wystajgcego z nakretki gwintu powinna byé
jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi fgczonych
elementdw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé
wieksze 0 3 do 5 mm od wewnetrznej Srednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich
lokalizacje zgodnie z normg PN-86/B-09700.



Ptukanie i dezynfekcja przewodu.
Prébe szczelnosci przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
B10725:1997
Po prébie szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajagc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakohczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu,
proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stezenie 1|
podchlorynu sodu na 500 | wody). Po zakonczeniu dezynfekciji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyptukac.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP (Dz. U. Nr 43, poz. 401 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez kierownika
budowy.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT SIECIOWYCH

7.1 Ogodblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.2 Sieé¢ wodociggowa

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.
Dtugos$c¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i
powinna wynosi¢ ok. 300 m.
Podczas odbioréw czesciowych nalezy:
O sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatéw,
O sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podioza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
O sprawdzi¢ prawidtowosé montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku.
Przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci. Przed rozpoczeciem préby nalezy
przewoéd napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie
prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w
czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.
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7.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdine".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sig:

Q powierzchnie podsypki

Q powierzchnie termoizolaciji
W m mierzy sie:

Q dtugosci poszczegdlnych przewodéw
W kpl. lub szt. mierzy sie:

Q urzadzenia i armature

9 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robé6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcéw

Protokoty odbioréw czesciowych

OO0 O0OD

9.1 Odbiér sieci wodociagowej

Odbiér techniczny koncowy polega na:

O sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

O sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

O sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury,

O sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
SIWZ dla zadania: odbioru ,Budowy sieci wodociggowej @160 PE w miejscowosci Miszewko Strzatkowskie
i Miszewko-Stefany, gmina Stupno, w ramach zadania: ,Modernizacja SUW Mijakowo wraz z polgczeniem
do systemu wodociggowego Mijakowo-Gulczewo-Stupno”. (dz. nr 228/2, 223 — obreb 0011 Miszewko
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Strzatkowskie, dz. nr 63, 62, 61/3 — obreb 0010 Miszewko-Stefany, umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja
budowlana i wykonawcza ww. zadania
Q normy
Q aprobaty techniczne
Q inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
Najwazniejsze normy:
O PN-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze”.
O BN-83/8836-02 - ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
O prPN-EN 805 - ,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych”.
o PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia”.
O PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”.
O PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.
O PN-B-10725:1997 - ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania”.
O PN-EN - 12201 - ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)".
O ZAT/97-01-001 - ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody’.
QO BN-77/5213-04 - ,Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania”.
O PN-83/M-740024/00 - ,Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania”.
O PN-85/M-74081 - ,Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych”.
QO PN-86/H-74374 - ,Potagczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne”.
Q ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa
2001r.
O WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.




