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OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu ,,Sieci wodociggowej @160
PE w miejscowosci Miszewko Strzatkowskie 1 Miszewko-Stefany, gmina Stupno” w
ramach zadania ,Modernizacja SUW Mijakowo wraz z polgczeniem do Systemu
wodociggowego Mijakowo-Gulczewo-Stupno”.
(dz. nr 228/2, 223 — obrgb 0011 Miszewko Strzatkowskie, dz. nr 63, 62, 61/3 — obreb
0010 Miszewko-Stefany)

W zwiazku z postepujaca rozbudowa gminy Shupno i zauwazalnymi brakami
wody, zwlaszcza w sezonie letnim, w miejscowosci Gulczewo oraz Cekanowo i
Stupno, Gmina Stupno postanowila, na podstawie  opracowanej Koncepcji
Kompleksowego Zwodociggowania i Skanalizowania Gminy Stupno autorstwa dr hab.
inz. Tadeusza Siwca, prof. SGGW oraz dr inz. Marka Kalenika, wykona¢ potaczenie
dwoch wodociggoéw, celem zapewnienia lepszego rozdziatu wody do osiedli
mieszkaniowych w miejscowosciach Mijakowo 1 Gulczewo.
Potaczenie sieci wodociggowej @110 PE zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody w
Gulczewie z siecig wodociagowa @160 PE zasilang ze Stacji Uzdatniania Wody w
Mijakowie, pozwoli na zwigkszenie niezawodno$ci dostawy wody dla obu sieci
wodociaggowych.
Wspomaganie si¢ nawzajem obu sieci wodociggowych bedzie mozliwe nie tylko po
ich potaczeniu, ale réwniez po dokonaniu korekty ci§nien na zestawach pompowych w
obu stacjach, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyzej wspomnianym opracowaniu.
Projektowana sie¢ wodociaggowa, na odcinku 8,3m, przebiega¢ begdzie w pasie dziatki
0 nr ew. 63 w miejscowosci Miszewko-Stefany i dzialki o nr ew. 223 w miejscowosci
Miszewko-Strzatkowskie, stanowigcych wlasnos¢ Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego, Wody Polskie, Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie -
grunty pod rzeka Stupianka.
Ponadto trasa projektowanej sieci przebiega¢ bedzie pod droga powiatowa nr 2941W
Miszewko — Peptowo-Ciesle.
W zakres przedsigwziecia wchodzi¢ bedzie budowa sieci wodociggowej D160PE na
dlugosci 396,0 m pomigdzy miejscowoscia Miszewko Strzatkowskie 1 Miszewko-
Stefany.
Z uwagi na istniejagce uwarunkowania terenowe, Sie¢ wodociggowa, pod droga
powiatowa, rzeka Slupiankg oraz pod istniejaca Sciezka rowerowa, wykonana zostanie

metoda przecisku sterowanego.



Na pozostalym odcinku uktadana bedzie w wykopie otwartym.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur polietylenowych PE 100 szereg SDR 17
PN 10 9160.

Przejscie wodociggiem pod rzeka Slupiankg oraz pod drogg powiatowg nalezy
wykona¢ w rurze ostonowej dwuwarstwowej ¥250 PEHD 100RC SDR 17 PN10 o
dhugosciach odpowiednio 30,0 mi 6,7 m.

Odcinek projektowanej sieci wodociggowej pod Sciezka rowerowa, nalezy wykonac z
rur dwuwarstwowych @160 PE 100RC SDR 17 PN10.

Na przejscie pod rzeka Stupianka zostalo wydane pozwolenie wodnoprawne.
Wiaczenie do istniejagcego wodociggu W miejscowosci Miszewko Strzatkowskie
nalezy wykona¢ jako przedluzenie istniejacej sieci wodociagowej 110, a w
miejscowosci Miszewko-Stefany, wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej @160
PE nalezy wykona¢ za pomoca trojnika zeliwnego @150/@150 oraz dwoch potaczen
kohierzowych dla rur PE.

Teren inwestycji, ktory zgodnie z ustaleniami planistycznymi, nie jest pod S$cista
ochrong konserwatorska ani nie jest wpisany do rejestru zabytkdw nie podlega
ochronie konserwatorskiej.(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z p6zn. zm. z 23.07. 2003 r.)
Teren objety niniejszym projektem nie jest potozony w terenie gorniczym.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi i nie stanowi¢ bedzie zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia obecnych i przysztych mieszkancow oraz ich
otoczenia.

Projektowana sie¢ wodociggowa, nie jest klasyfikowana rozporzadzeniem Rady
Ministrow zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o §rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr
199, poz. 1227 z p6ézn. zm.) 1 nie wymaga postepowania srodowiskowego w sprawie
wydania decyzji o uwarunkowaniach s$rodowiskowych. Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Projektowana inwestycja w zaden sposOb nie narusza zapisOw zawartych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stupno dotyczacych

projektowanego zakresu.






OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego ,,Sieci wodociggowe;j
0160 PE w miejscowosci Miszewko Strzalkowskie 1 Miszewko-Stefany, gmina Stupno”
w ramach zadania ,,Modernizacja SUW Mijakowo wraz z polgczeniem do systemu
wodociggowego Mijakowo-Gulczewo-Stupno”.

(dz. nr 228/2, 223 — obrgb 0011 Miszewko Strzatkowskie, dz. nr 63, 62, 61/3 — obreb
0010 Miszewko-Stefany)

1. Podstawa opracowania

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Umowa z Inwestorem nr 112.2151.2019 z dnia 22.08. 2019r.

— Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Stupno. Uchwata nr 262/XXXIII/06 Rady Gminy Stupno z dnia 17 marca 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. nr 122 z dnia 25.06.2006 r. poz. 4009), wydany przez Urzad
Gminy w Stupnie

— Warunki techniczne modernizacji SUW Mijakowo wraz z polaczeniem systemu
wodociggowego Mijakowo-Gulczewo-Stupno, wydane przez Urzad Gminy w
Slupnie, pismo WO0S$.7021.1.93.2019 z dnia 05.08.2019 .

— Opinia w zakresie urzadzen melioracji wodnych —pismo WA.ZPU.7.521.121.
2019.MG z dnia 21.11. 2019 r Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wloctawku .

— Decyzja LI/97/2019 wydana przez Zarzad Drog Powiatowych w Ptocku z dnia 24
grudnia 2019 r.

— Protokot z narady koordynacyjnej ZUD:GGN-111.6630.34.2020
z dnia 22.01.2020 r.

— Obowigzujace normy i normatywy w zakresie projektowania, wykonania i odbioru

sieci sanitarnych

2. Przedmiot i zakres opracowania
Tematem opracowania jest budowa sieci wodociagowej, @160PE o dtugosci 396,0 m
w miejscowosci Miszewko Strzatkowskie i Miszewko-Stefany.
Z uwagi na istniejgce uwarunkowania terenowe, sie¢ wodociggowa, pod droga
powiatowa, rzeka Slupianka oraz pod istniejaca Sciezkg rowerowg, wykonana zostanie

metodg przecisku sterowanego.



Na pozostatym odcinku uktadana bedzie w wykopie otwartym.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur polietylenowych PE 100 szereg SDR 17
PN 10 9160.

Przejscie wodociagiem pod rzeka oraz pod droga powiatowg nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej dwuwarstwowej @250 PEHD 100RC SDR 17 PN10 o dlugosciach
odpowiednio 30,0 mi 6,7 m.

Odcinek projektowanej sieci wodociggowej pod Sciezka rowerowa, nalezy wykonac z
rur dwuwarstwowych @160 PE 100RC SDR 17 PN10.

Na przejscie pod rzeka Stupianka zostalo wydane pozwolenie wodnoprawne.
Wilaczenie do istniejagcego wodociggu w miejscowosci Miszewko Strzatkowskie
nalezy wykona¢ jako przedluzenie istniejacej sieci wodociagowej @110, a w
miejscowosci Miszewko-Stefany, wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej @160
PE nalezy wykona¢ za pomocg trojnika zeliwnego @150/150 oraz dwoch polaczen

koierzowych dla rur PE.

3. Rozwigzanie techniczne

3.1. Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z Warunkami technicznymi, wydanymi przez Gming Stupno, sie¢
wodociggowa zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 szereg SDR 17 PN10
0160.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu w miejscowosci Miszewko Strzatkowskie
nalezy wykona¢ jako przedtuzenie istniejacej sieci wodociggowej @110. W tym celu
nalezy zdemontowac¢ istniejacy hydrant i zamontowa¢ go ponownie, zgodnie z
projektem.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu P160 PE w miejscowosci Miszewko-Stefany,
nalezy wykona¢ za pomoca trojnika zeliwnego ©O150/0150 oraz dwoch potaczen
kotierzowych dla rur PE, np. firmy HAWLE, wbudowanych do istniejgcej sieci
wodociggowej, a hastepnie nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajaca kotnierzowa typu E
DN 150 np. (nr kat 4000) firmy HAWLE.

Zasuwy bezdlawicowe z migkkim uszczelnieniem klina, montowa¢ z obudowa
teleskopowa i skrzynka uliczna.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej @160 PE, zgodnie z projektem
zagospodarowania, zaprojektowano dodatkowo dwa hydranty p.poz. nadziemne DN8O

wraz z zasuwami odcinajacymi kotnierzowymi typ E DN 80.



Lokalizacj¢ zasuw 1 hydrantu p.poz. nalezy oznakowa¢ tabliczkami, zgodnie z PN-
86/B-09700.

Wydajno$¢ hydrantow na projektowanej sieci wodociggowej, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku, w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. NR 124, poz. 1030), wynosi min. 5dm?/s.

Przejscie wodociggiem pod rzeka Stupiankg i1 pod drogg powiatowa, nalezy wykonac
w rurach ostonowych dwuwarstwowych ©¥250x14,8 PEHD 100RC SDR 17 PN10 o
dhugosci odpowiednio 30,0 mi 6,7 m.

Odcinek projektowanej sieci wodociggowej pod $ciezka rowerowa, nalezy wykona¢ z
rur dwuwarstwowych @160 PE 100RC SDR 17 PN10.

Pod istniejacym rowem, przy drodze powiatowej, zachowaé rdznicg wysokosci,
pomiegdzy dnem rowu a wierzchem rury ostonowej minimum 1,0 m.

Projektowany wodociag krzyzuje si¢ z rzekg Stupiankg w km 12+011 jej biegu, w
miejscowosci Miszewko Strzalkowskie 1 Miszewko Stefany, gmina Stupno (granica
obrebu geodezyjnego przebiega pod dnem rzeki)

Przekroczenie cieku ,, rzeka Stupianka * projektuje si¢ w nastepujacych warunkach:

- Przejscie wodociagiem PE 100 szereg SDR 17 PN 10 ©160 w rurze ostonowej
dwuwarstwowej ¥250 PEHD 100RC SDR 17 PN10 o dtugosci 30,0 m.

- Miejsca przejscia siecig wodociggowa przez rzeke Stupianke, nalezy oznaczyc
betonowymi stupkami informacyjnymi — wkopanymi do ziemi przy skarpach po
obydwoch stronach przejscia.

- Ponadto po obu stronach rzeki Stupianki, w odlegtosci 130 m od przecisku od strony
zachodniej i 230 m od strony wschodniej, na projektowanej sieci wodociggowe;j,
nalezy zamontowaé¢ zasuwy odcinajace kolierzowe typ E @ 160 np. (nr kat 4000E)
firmy HAWLE — zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rys. nr 1 i 2.

- Przejscie nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego pozwalajacego na
uniknigcie  kosztownych prac  odtworzeniowych, ubezpieczenia dna oraz
umozliwiajacego unikniecie jakichkolwiek ktopotow przy wystapieniu w przysztosci
ewentualnych awarii wodociggu pod dnem rzeki.

- Gora rury ochronnej (ostonowej) znajdowac si¢ bedzie min. 1,5 m pod rzeczywistym
dnem cieku uwzgledniajac jego zamulenie, tj. rzedna gornej krawedzi rury ochronne;j
wynosi¢ bedzie 90,70 m. n.p.m. Pozwoli to na wykonanie ewentualnych konserwacji

cieku bez najmniejszych obaw o mozliwos¢ uszkodzenia wodociggu.



- Rura przewodowa powinna by¢ wprowadzona do rury ochronnej na ptozach
dystansowych typ ,,L” o wysokosci 26 mm firmy INTEGRA lub réwnowazne,
natomiast koncoéwki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa na
dhugosci min. 20cm.

Powyzsze rozwigzanie wykonania przej$cia projektowang siecig wodociggowa, pod
dnem rzeki Stupianka, nie spowoduje naruszenia dna i skarp rzeki, nie spowoduje
zaktocen w przeptywie wod oraz nie bedzie miato wpltywu na eksploatacje cieku w
przysztosci.

Zgodnie z pismem PGW WP z 21 listopada 2019 r. znak: WA.ZPU.7.521.121.
2019.MG z dnia 21.11.2019 r, obszar na ktorym projektowana jest sie¢ wodociaggowa,
w miejscowosci Miszewko Stefany, przechodzi przy terenach , ktére czgsciowo
figuruja w melioracji ewidencji melioracji wodnych.

W zwigzku z tym nalezy podczas wykonywania robdt przestrzegac zapiséw zawartych w
tym piSmie, a w szczegolnosci sprawdzi¢ w terenie, przed rozpoczeciem robot, ewentualne
istnienie i usytuowanie rurociggow drenarskich poprzez wykonanie odkrywek glebowych.
W przypadku uszkodzenia drenazu, prace naprawcze nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciwej Spotki Wodne;.

Celem zabezpieczenia sieci wodociggowe] przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy
na zatamaniu pod katem prostym, projektowanej sieci wodociggowej wykonaé blok
OpOrowy.

Rury zastosowane do budowy sieci wodociggowe]j powinny posiada¢ aktualng
deklaracje wlasnosci uzytkowych 1 mie¢ atest odpowiedniego organu stuzby zdrowia
o dopuszczeniu ich do przesytania wody pitne;j.

Projektowang sie¢ wodociggows, poza odcinkami, gdzie zaprojektowano przecisk,
uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i zasypaé piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a dopiero potem gruntem rodzimym. Nad
rurociggiem uktadanym w wykopie, na wysokosci 0,4 m (na zasypce technologicznej z
piasku) utozy¢ polietylenowa tasme ostrzegawczo — identyfikacyjna, z przektadka ze

stali nierdzewnej.

3.2. Zasady laczenia rur PE
Rury PE 1gczone sg ze sobg metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Wykonanie potaczen zgrzewanych za pomoca elektroztaczki polega na oczyszczeniu

1 wyrownaniu koncoéw rur lgczonych, zamontowaniu elektroztaczki i odprowadzeniu



do niej odpowiedniego napigcia w okreslonym przez automat czasie. Prawidtowo
wykonane zgrzewanie daje polaczenie o wytrzymato$ci réwnej lub wyzszej od
wytrzymatosci materiatu rury. Wykonane potaczenie nie moze by¢ poddawane
zadnym napr¢zeniom w ciggu min. 2 godzin.

Laczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i
odpowiednim uplastycznieniu koncéw Iaczonych elementow poprzez styk ich
powierzchni czotowych z plyta grzewcza a nastepnie wzajemnym docisnieciu
taczonych elementéw do siebie z odpowiednig Sitg, po uprzednim usunigciu pyty
grzewczej. Uznaje si¢ ze, wytrzymatos¢ montazowa ztacze uzyskuje po uptywie czasu
chtodzenia (dopiero wowczas mozna Wwypia¢ Iaczone elementy z zaciskow
zgrzewarki), a pelng obcigzalnos¢ zgrzewu uzyskuje dopiero po catkowitym
ochtodzeniu (temperatura w dowolnym jej punkcie nie przekracza 20UC lub

temperatury otoczenia).

3.3. Préoba szczelno$ci wodociagu

Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie =z wytycznymi normy europejskiej
PN-EN 805 : 2002. Odcinek poddawany probie ci$nieniowej nalezy napetni¢ woda
1 doktadnie odpowietrzy¢. Wynik jest pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwazy
si¢ spadku cis$nienia.

Cisnienie prébne dla rur PE powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej

niz 10 bar.

3.4. Dezynfekcja i plukanie sieci wodociagowej

Dezynfekcje 1 ptukanie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wedlug wytycznych
zawartych w ,,Zbiorze instrukcji MGK” z 1996 r. Rurociagi z PE przed oddaniem do
eksploatacji podlegaja przeplukaniu czysta woda przy predkosci nie mniejszej niz
1,0 m/s.

Po przeptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje¢ przewodu roztworem wody z dodatkiem
chlorku wapnia, w ilosci 100 mg/1 lub 3% roztworem wodnego podchlorynu sodu, w
ilogci 1 dm® na 50 dm?® wody. Po uptywie 24 godzin zachlorowang wodg¢ usung¢ z
wodociggu wyplukujac ja woda czysta. Po przeplukaniu i dezynfekcji powinna by¢
dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno —

Epidemiologiczne;.
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3.5. Trasowanie sieci wodociagowej

Trasa sieci wodociaggowej zostala uzgodniona na naradzie koordynacyjnej dnia
22.01.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Ptocku.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢c do geodezji o wytyczenie trasy sieci

w terenie.

3.6. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych.

Podczas prowadzenia robot kable telefoniczne 1 elektryczne, kolidujace =z
projektowang siecia wodociggowa pod nadzorem wlasciwych shuzb, nalezy
zabezpieczy¢ uktadajac je na ceowniku C-200 i przykry¢ je takze ceownikiem C-200.
Ceowniki nalezy zwigza¢ ze soba w celu uniknigcia ich przesunigcia.

Kable mozna takze potozy¢ na poldéwce rury przekrojonej wzdhuz i przykry¢ druga
potowka, zwiazujac je razem.

Przed zasypaniem, ceowniki jak 1 rur¢ usungé oraz powiadomié instytucje
eksploatujaca dany kabel.

Tam, gdzie projektowana trasa sieci wodociggowej krzyzuje si¢ z kablami
telefonicznymi lub elektrycznymi, na kablu nalezy zamontowa¢ w rejonie tego
skrzyzowania rur¢ typu AROT @110 o dlugosci 1,0m i przed zasypaniem powiadomi¢
instytucje eksploatujaca dany kabel.

4. Opinia geotechniczna

W oparciu 0 przeprowadzone badania gruntu, w rejonie projektowanej sieci
wodociggowej, mozna stwierdzi¢, ze grunty w podtozu naleza do naturalnych
rodzimych mineralnych i rodzimych organicznych.

Warstwe powierzchniowg stanowig utwory organiczne takie jak humus piaszczysty,
piaski drobne, a nizej wystepuja utwory spoiste-gliny piaszczyste zwigzte lub gliny
pylaste.

W podtozu, w rejonie projektowanej sieci wodociggowej, w grudniu ubieglego roku
nie stwierdzono wody gruntowej do gltebokosci 3,0m ppt. Tak wiec woda gruntowa
nie powinna stanowi¢ problemu podczas prowadzenia robot, chyba ze beda one
prowadzone bezposrednio po obfitych opadach deszczu. Woéwczas moze byc
konieczne pompowanie wody.

Projektowana sie¢ wodociggowa zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe proste.
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5. Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla projektowanych sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy :

-po wykonaniu wykopow ustawi¢ bariery zabezpieczajace wzdluz wykopow oraz
znaki drogowe

-zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych, poprzez utozenie mostkow nad wykopami
-zabezpieczy¢ o§wietlenie w ciggu nocy

-zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, obustronnie
szalowanych.

Szerokos$¢ wykopdw o $cianach pionowych wynosi dla rur do @ 200 mm -1,0m
Wykopy wykona¢ mechanicznie , tylko w miejscach kolizji r¢cznie. Przewody i sieci
kolidujace z wykopem zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uwzgledniajac warunki
jednostek eksploatujacych sieci.

Wszystkie istniejagce naniesienia zielone zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.

Zasypke 1 zageszczenie w strefie ochronnej rur nalezy wykona¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem deskowania $cian wykopu. Catos¢ wykopow nalezy
zagesci¢ mechanicznie.

Zageszczenie zasypki wykopow nalezy wykona¢ zgodnie PN-S-02205 z 1998r ,,Drogi
samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.”

Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ na sktadowisko odpadow.

Po zakoficzeniu robot teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przed dokonaniem zasypki wystepujacych kolizji nalezy dostosowac si¢ do uwag
podanych w protokéle ZUD-u.

Przy budowie sieci wodociggowej nalezy przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
»W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych” (Dz. U.2003.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.).

6. Badania przy odbiorze.
6.1. Odbior techniczny czeSciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:
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- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodow z dokumentacja i
inwentaryzacja geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie na planie osi przewodu od osi wytyczonej muszg by¢
zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci wodociggowych”
- Zeszyt nr 3 wydane COBRTI - Instal .

- zbadanie materiatu uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud 1 kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszezony.

- wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
ci$nienia przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna ( dopuszcza si¢ inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czg¢sciowego, ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnic

inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

6.2. Odbior techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna

- zbadaniu zgodno$ci protokotow; proby ci$nienia, wynikéw badan bakteriologicznych
oraz wyniki stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

-zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,

Wyniki badan winny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami
odbioréw technicznych czg¢sciowych wodociagu, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznymi, wynikami badan
stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest

przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego.
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Koniecznie nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po wykonaniu robdt powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ o§wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowg i z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie

korzystania — ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Roboty budowlane zorganizowa¢ tak, aby nie powodowa¢ nadmiernego
zanieczyszczenia §rodowiska, w zakresie hatasu, emisji pylow 1 gazow do powietrza,
odpadow, itp. Podczas przestojow zaréwno sprzet mechaniczny jak i transportowy
powinien mie¢ wygaszone silniki.

Warstwa humusu powinna by¢ usunigta i ztozona w terenie do ponownego zagospodarowania
po zakonczeniu robot. Ponadto podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ istniejaca szate roslinng
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Na obszarze objetym opracowaniem nie istnieja drzewa, ktére wymagaja usunigcia.

UWAGA:

1. Roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych ,, — Zeszyt Nr 3
wydanym przez COBRTI INSTAL.

2. Miejsca wlaczenia do istniejagcych sieci wodociggowej odkopa¢ r¢cznie, przed
rozpoczgciem wykopéw mechanicznych, a nastgpnie sprawdzi¢ rzedne
posadowienia z projektem.

3. Nalezy powiadomi¢ Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzad Zlewni we
Wioctawku ,— O/Ptock — Inspektorat w Ptocku, ul. 1-go Maja 7B 0 terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot dotyczacych przekroczenia siecia wodociggowa
rzeki Stupianki.

4.  Dopuszcza si¢ zastosowanie rOwnowaznej armatury pod warunkiem spetnienia

tych samych parametrow technicznych.
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PROJEKT BUDOWLANY ,,SIECI WODOCIAGOWE] @160 PE W MIEJSCOWOSCI
MISZEWKO STRZALKOWSKIE I MISZEWKO-STEFANY, GMINA SEUPNO” W
RAMACH ZADANIA »~MODERNIZACJA SUW MIJAKOWO WRAZ Z
POLACZENIEM DO SYSTEMU WODOCIAGOWEGO MIJAKOWO-GULCZEWO-

SLUPNO”.
(DZ. NR 228/2, 223 — OBREB 0011 MISZEWKO STRZALKOWSKIE, DZ. NR 63, 62, 61/3 —
OBREB 0010 MISZEWKO-STEFANY)

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji wskazano w oparciu o nastgpujace przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.

Nr 75, poz. 690) nowelizacja przepisoéw z dnia 5 lipca 2013 roku, opublikowang 13
sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycja 926. Zmiany przepisoOw weszly w
zycie 1 stycznia 2014 roku.

- art. 104 §1 wustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego(tj Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pdzn. zm), art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2,
art.75 ust.1 pkt 4 oraz art.84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostgpnianiu informacji o §rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r.
poz. 1235 z pdzn. zm.),

- Ustawe z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane(tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.)
- Prawo ochrony $rodowiska —Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych(dz. U. 2011 nr 173 poz 1034).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Obszar oddziatywania inwestycji w gminie Stupno ogranicza si¢ do dzialek o nr ew.
228/2, 223 — obreb 0011 Miszewko Strzatkowskie i dziatek o nr ew. 63, 62, 61/3 —
obreb 0010 Miszewko-Stefany, na ktorych inwestycja zostata zaprojektowana.
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Wykaz podstawowych materialow

1.Rury polietylenowe PE 100 szereg SDR 17 PN10 160.

2. Rury polietylenowe PE 100 RC szereg SDR 17 PN10 @160.

3. Zasuwy odcinajace kotnierzowe typ E @ 150 (nr kat 4000E) HAWLE
4. Zasuwy odcinajace kotierzowe typ E @ 80 (nr kat 4000E) HAWLE
5.
6
7
8
9

Hydrant p.poz nadziemny DN 80

. Trojnik zeliwny kotnierzowy @150/150/150
. Polaczenia kotnierzowe dla rur PE @150.
. Trojnik ©160/90/160 PE

. Potaczenia kohierzowe dla rur PE ©390.

10. Redukcja kotnierzowa DN 100/150

11. Trojnik zeliwny kotnierzowy #150/80/150

12. Rura ostonowa ¢3250 PEHD 100 RC SDR 17 PN10 o dtugo$ci 30,0m,
13. Rura ostonowa ¥3250 PEHD SDR 17 PN10 o dtugos$ci 6,7m,
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—240,0 m.
—160,7 m.
- 25zt
- 2szt.
- 2 kpl
-1 szt.
- 4 szt.
- 2 szt
- 2 szt
-1 szt.
-1 szt.
—1szt.
—1szt.



