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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje potaczenie sieci wodociggowej @110 PE zasilanej ze Stacji Uzdatniania

Wody w Gulczewie z siecia wodociagowa @160 PE zasilang ze Stacji Uzdatniania Wody w
Mijakowie, gmina Stupno.
W zakres przedsiewzigcia wchodzi budowa sieci wodociggowej @160PE o dtugosci 396,0 m.
W trakcie budowy beda realizowane nastgpujace roboty:
— wykopy liniowe
— montaz rur wodociggowych PE 100 PN 10 @160 szereg SDR 17 w wykopie
— montaz rur wodociggowych PE 100 RC szereg SDR 17 PN10 3160 metoda przecisku
sterowanego .
— montaz hydrantow nadziemnych p.poz. @80
— montaz zasuw odcinajacych kokierzowych typ E @ 80
— montaz zasuw odcinajacych komierzowych typ E @ 150
— proba szczelnosci
— plukanie i dezynfekcja
— zasypka wykopow z zageszczeniem

2. Istniejace obiekty budowlane

Istniejgce obickty budowlane uj¢te sa na mapie do celow projektowych w skali 1:500.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej znajduje si¢ droga powiatowa nr 2941 W Miszewko —
Peptowo-Ciesle, rzeka Stupianka oraz sieci energetyczne i teletechniczne.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej znajdujg si¢ kable energetyczne i teletechniczne, ktore

stanowig zagrozenie bezpieczenstwa ludzi. Ponadto prowadzenie budowy w pasie drogi

powiatowej stanowi zagrozenie bezpieczenstwa ludzi. Droga ta, podczas prowadzenia rob6t, musi

by¢ oznakowana.

4. Zagrozenia podczas realizacji robét

Podczas realizacji robot nalezy przestrzega¢ ogdlnych warunkéw  bezpieczenstwa
i higieny pracy obowiazujacych przy robotach montazowych oraz podczas wykonywania robot
ziemnych. Ponadto nalezy zapewni¢ warunki BHP — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)

5. Instruktaz pracownikow
Instruktaz pracownikow prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ponadto pracownicy
powinni mie¢ niezbedng odziez i sprzgt ochronny (kaski, rekawice, okulary ochronne).

6. Srodki techniczne i organizacyjne bezpieczenstwa robét

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia — nie dotyczy.
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