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OPIS TECHNICZNY

P.BW. sieci wodociggowej @ 110 PE na odcinku ca 1 km Ramutowo-Sambbérz.

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora

— Warunki techniczne W0S$.7021.1.39.2019 projektowania sieci wodociggowej
na odcinku Ramutowo - Samborz

— Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stupno
Uchwata nr 262/XXXIII/06 Rady Gminy Stupno z dnia 17 marca 2006 R.
(DZ.URZ.WOJ.MAZ.NR122 Z DNIA 25.06.2006 R.,POZ.4009)

— protokét Narady Koordynacyjnej

— obowigzujgce normy techniczne.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. Poz. 462 z 2012 r.). w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz.
690 z pézn. zm.).

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa sieci wodociggowej na dziatkach: Ramutowo nr ew. 49;
Sambérz nrew.: 115, 101/2, 101/1 gm. Stupno. Wodocigg bedzie spinat dwie istniejgce rozga-
lezne sieci wodociggowe tworzgc sie¢ obwodowg. Sie¢ obwodowa spowoduje polepszenie
cis$nienia i poboru wody do celéw gospodarczych i przeciwpozarowych. Wykonanie opracowa-
nia projektowego jest realizowane na zlecenie inwestora na w/w dziatkach.

3. Informacje ogdlne - projekt zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmu-

jacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catlego zamierzenia
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowej @ 110 mm PE
na dziatkach Ramutowo nr ew. 49; Samborz nr ew.: 115, 101/2, 101/1 gm. Stupno.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja posiada nastepujgcg infrastrukture tech-
niczng:
— komunalna sie¢ wodociggowa
— sieci elektroenergetyczne $redniego i niskiego napiecia
— sieé telekomunikacyjna
Zmiana w projekcie zagospodarowania polega na budowie sieci wodociggowe;j.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu bedzie rozbudowana infrastruktura tech-
niczna w zakresie:

— sieci wodociggowej

3.4. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, powierzchnia obiektu budow-
lanego oraz dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania.
Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci przez sie¢ wodociggowag wynosi ok. 8 m?. Teren za-
jety pod przewody po wykonaniu robét budowlanych bedzie wykorzystany w ten sam sposob
co obecnie. Nie zmienia sie funkcji i sposobu wykorzystania dotychczas zajmowanej po-
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wierzchni. Sie¢ wodociggowa jest budowlg podziemng i w zwigzku z jego budowg nie przewi-
duje sie wylgczenia dziatek z powierzchni biologicznie czynnej . Terenami sgsiednimi sg tereny
zabudowy zagrodowe;.

3.5. Informacja o wpisie terenu projektowanej inwestycji do rejestru zabytkéw
lub podlegajacym ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy terenu, ktory podlega ochronie konserwatorskiej mocag
obowigzujgcej ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami.

3.6. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierze-
nia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego
Dziatki na ktérej projektowany jest obiekt budowlany nie znajdujg sie w granicach terenu gor-
niczego.

3.7. informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowa-
nych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepi-
sami odrebnymi.

Teren na ktérym realizowana bedzie niniejsza inwestycja nie podlega ochronie prawnej w

aspekcie ochrony srodowiska i zdrowia. Teren znajdujgcy sie w obszarze oddziatywania

przedsiewziecia jest prawie tozsamy z terenem lokalizacji przedsiewziecia poniewaz obszar
oddziatywania przedsiewziecia dla sieci wynosi ok. 1 m, w kazdg strone od budowli na catej
dtugosci przedsiewziecia. Odlegtosci te mogg by¢ zmniejszone za zgodg wtasciciela sieci oraz
wiascicieli obiektéw budowlanych lokalizowanych w poblizu projektowanego przedsiewziecia.

Lokalizacja sieci wzgledem najblizszej zabudowy zgodna z obowigzujgcymi normami. Nie wy-

stepuje trwate przeksztatcenie rzezby terenu.

W strefie oddziatywania nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzgdzac statych sktadéw i magazy-

now, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢ moggca zagrozic

trwatosci sieci podczas jej eksploatacji. Na podstawie rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na sro-

dowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko

(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowa-

niem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, projektowana

inwestycja nie wymaga raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego a w szczegolnosci:

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji zanieczyszczaja-
cych w powietrzu (Dz.U.Nr 55, poz. 355),

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr 66, poz.
436),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budunki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity: Dz.U.Nr 15, poz. 140 z 1999 r.)

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie uni-
kac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgce
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ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziata-

nia.
Stosujgc sie do tych wymaganh musi mie¢ szczegdélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami i substancjami toksycznymi,

— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,
Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko w trakcie budowy, nalezy prace
prowadzi¢ w godzinach dziennych, budowane obiekty liniowe wykonac catkowicie szczelnie.
Nalezy zapewnic organizacje pracy pozwalajgcg na zminimalizowanie robét odwodnieniowych,
montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach.W trakcie eksploatacji projektowana
sie¢ wodociggowa nie bedzie powodowaé ujemnego wptywu na srodowisko.
Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na zasilanie w wode budynkéw zabudowy miesz-
kaniowej, a tym samym wykluczajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-
nikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

3.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzia-
lywania obiektu;
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)
a w szczegolnosci:
Art. 34. Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, o ktérych mowa w art. 23
ust. 1i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o ktérej mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991
r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jezeli sg one wyma-
gane.
pkt. 5. informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Art. 3. llekroC w ustawie jest mowa o:
pkt. 20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w oto-
czeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
przepisy powigzane:
b) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)
c) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U.z 2012 r. poz. 462, z pézn. zm.)
d) rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. z2012r. poz. 462, z p6zn. zm.)
e) warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wydane przez
COBRTI INSTAL
2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficz-
nej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojekto-
wany.

3.9. Opinia geotechniczna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu bu-
dowlanego
Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.
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Warunki gruntowe

W obrebie lokalizacji inwestycji rozréznia sie jeden rodzaj warunkéw gruntowych:

proste (piaski) — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litolo-
gicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych;

Kategoria geotechniczna

Obiekt mozna zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.

Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego zostata okreslona wstepnie przez pro-
jektanta z nastepujgcym zastrzezeniem:

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji inwestycji innych od zaktadanych warunkow
geotechnicznych gruntu zobowigzuje sie bezwzglednie Inwestora (i dziatajgcych jego Imieniu
wykonawce i inspektora nadzoru) do wstrzymania budowy i zlecenia wykonania badan geo-
technicznych gruntu, ktorych zakres uzgodni z wykonawcg specjalistycznych robot geotech-
nicznych.

Warunki wodne

Przyjeto w formie zatozen wstepnych, ktdre zostang zweryfikowane na etapie realizacji, ze po-
ziom wod gruntowych oraz grunt rodzimy, mineralny umozliwiajg bezposrednie posadowienie —
utozenie przewodow sieci.

Warunki gruntowo-wodne przyjeto w formie zatozen wstepnych. W przypadku natrafienia na
podwyzszony lub wysoki poziom wéd gruntowych - nalezy usung¢ wode i zapobiec dalszemu
zbieraniu sie jej w wykopie fundamentowym poprzez wypompowywanie i/lub zatozenie drena-
zu odcinkowego. Zatozenia projektowe zostang zweryfikowane na etapie realizacji.

Inwestycja nie znajduje sie na terenie narazonym na zalew wod powodziowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlane;j i prze-
pisow BHP.

4. Projekt budowlany.

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne;

Sie¢ wodociggowg zalicza sie do obiektow liniowych podziemnego uzbrojenia dla bezposred-
niej obstugi terendw istniejgcego i projektowanego zainwestowania, umozliwiajgcg zasilanie w
wode.
Projekt swym zakresem obejmuje:
budowe sieci wodociggowej z rur cisnieniowych PEHD 100; Dz110x6,6 PN10 SDR17 o dtu-
gosci ok. 778 m,
budowe wezta odgatezieniowego za pomocg tréjnika kotnierzowego T — szt. 1
budowe wezta odgatezieniowego za pomocg trojnika kotnierzowego Combi T Dn10/100 zin-
tegrowany z zasuwg typu E— szt. 1
budowe weztéw hydrantowych z hydrantem nadziemnym Dn80 z samoczynnym odwodnie-
niem i podwojnym zamknieciem z zeliwa szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-
EN 14384:2005 z zasuwg odcinajgcg kotnierzowg Dn80, obudowg i skrzynkg uliczng zeliw-
ng do zasuw — szt. 2.

4.2. w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i tech-
niczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkoéw terenu wystepujacych wzdtuz jego
trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o0 szczegd6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgle-
déw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;
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a) Sie¢ wodociggowa.
Zrédtem zaopatrzenia w wode projektowanej sieci wodociggowej bedg dwa istniejgce wodo-
ciggi @ 90mm z punktami wigczenia oznaczonymi na mapie ,|” na dziatce nr ew. 115 oraz "IV"
na dziatce nr ew. 49. Budowa sieci wodociggowej dotyczy odcinka wodociggu @ 110 PE zloka-
lizowanego na dziatkach Ramutowo nr ew. 49; Sambdrz nr ew.: 115, 101/2, 101/1. Wigczenie
nowoprojektowanego wodociggu w pkt. "I' za pomocg tréjnika kotnierzowego 100/100 na od-
gatezieniu, w pkt. "IV" za pomocg trojnika kotnierzowego na odgatezieniu Combi T Dn100/100
zintegrowanego z zasuwg typu E. Na sieci zamontowac hydranty p.poz. nadziemne @ 80
fig.853 zgodnie . Hydranty odcigé zasuwg @ 80 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Zasu-
wy bezdtawicowe z elastycznym uszczelnieniem klina montowac z trzpieniem teleskopowym,
obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy powinien by¢ co
najmniej raz w roku poddawany przeglagdom i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggo-
wej. Hydrant montowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych oraz PN-B-02863;1997. Ar-
mature zeliwng kotnierzowg oraz ksztattki kotnierzowe tgczy¢ z rurami PE za pomocg potgczen
kotnierzowych. Uszczelnienie kotnierzy uszczelkg gumowa.
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych z polietylenu o duzej gestosci zwa-
nego rowniez polietylenem niskocisnieniowym lub twardym oznaczonym PEHD typ 100 PN 10.
Rury zastosowane do budowy powinny mie¢ atest odpowiedniego organu stuzby zdrowia o
dopuszczeniu do przesytania wody do picia. Dopuszczalne ci$nienie robocze rur PE - 10
kG/cm?. Rurociggi montowac na warstwie piasku gr.15 cm dokonujgc wczesniej dokfadnej ni-
welacji. Rury PE fgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Na sieci montowac ksztattki PE, oraz
zeliwne z zeliwa sferoidalnego. Pod armature, hydranty oraz trojniki wykonac bloki oporowe i
podporowe o wym. 0,3x0,3x0,2 m z betonu B-20. Bloki odizolowac¢ od przewodow np. folig po-
lietylenowg gr. 3mm lub warstwg papy bitumicznej. Wszystkie urzgdzenia i uzbrojenia powinny
by¢ oznaczone wg obowigzujgcych norm i wytycznych tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700
na stupkach betonowych, na budynkach lub ogrodzeniach trwatych. Tabliczki umieszcza¢ w
miejscach widocznych trudno dostepnych dla oséb postronnych. Dopuszcza sie montaz tabli-
czek na stupkach stalowych zabezpieczonych przed korozjg oraz z powtokg zewnetrzng w ko-
lorze niebieskim. Teren wokot uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy umocnic ptytkami beto-
nowymi. W odlegtosci ok. 40 cm nad gorng powierzchnig rurociggu utozy¢é tasme ostrzegaw-
czo - identyfikacyjng w kolorze biato-niebieskim, z przektadkg ze stali nierdzewne.
Strefa ochronna sieci wodociggowej wynosi ok. 1 m w kazdg strone od budowli na catej dtugo-
Sci przedsiewziecia. Odlegtosci te mogg by¢ zmniejszone za zgodg wtasciciela sieci oraz wia-
Scicieli obiektéw budowlanych lokalizowanych w poblizu projektowanego przedsiewziecia.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzenh réznych producentdéw jednak o parametrach technicz-
nych nie nizszych niz zastosowane w niniejszym projekcie, oraz pod warunkiem uzyskania
wymaganych atestéw, aprobat technicznych, certyfikatdw zgodnosci oraz instrukcji producenta
zawierajgcej wymogi i zalecenia dotyczgce montazu.

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja przewodow.

Po utozeniu rurociggoéw nalezy przeprowadzié¢ probe hydrauliczng wg normy PN-70/B-10715-
"Szczelnos¢ wodociggu. Wymagania i badania przy odbiorze". Cisnienie probne nie moze byc¢
nizsze niz 10 kG/cm? ( 1,0 MPa ). Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia. Na-
stepnie wykonac¢ ptukanie przewodu. Do ptukania nalezy uzy¢ wody z istniejgcego wodociggu.
Predkosc¢ przeptywu wody nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m/s. Po doktadnym przeptukaniu na-
lezy wykonac¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do przewodu roz-
tworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l i pozostawienie go w przewodzie
przez 24 godziny. Nastepnie przewod nalezy ptukaé ponownie wodg, co najmniej przez 1 go-
dzine. Po przeptukaniu i dezynfekcji powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji sanitarno - epidemiologiczne;j.

b) Roboty ziemne.
Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-
62/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
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wykonania” oraz BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodocig-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Wykopy prowadzi¢ mechanicznie,
tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie wykopy o $cianach prostych, za pomocg ptyt
przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zagesz-
czanie warstwowe) lub pionowe deskowanie scian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli. Wy-
kopy mozna rowniez zabezpieczy¢ obudowg szczelng z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze
stali St3Sx produkcji Huty Katowice lub systemem poprzez umocnienie typu box ,PODLASIE ”.
Montaz obudéw wykona¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcjg producenta systemu . Ze
wzgledu na gteboko$¢ wykopdw oraz wystepowanie gruntéw srednio i mato spoistych, nalezy
przeprowadzi¢ szalowanie szczegolnie doktadnie. Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1m.
Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokos¢ powinna uwzgledniaé jedynie podsypke
piaskowg i drenaz. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie przewoddw krzyzujg-
ce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposéb za-
pewniajacy ich dziatanie. Powyzsze prace wykonac pod nadzorem odpowiednich stuzb eks-
ploatacyjnych. Sie¢ wodociggowg ukfadaé na warstwie piasku grubosci 15 cm. Materiat pod-
sypki nalezy rozgarng¢ rowno na catej szerokosci wykopu i wyrowna¢ odpowiednio z wymaga-
nym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszczaé. Utozony odcinek rury po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Obsypke
zageszczac recznie do uzyskania wspotczynnika 0,98 zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz
PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego.
Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.
Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch
rury warstwami 15 cm do uzyskania wspotczynnika 0,98; powyzej zasypywac tatwo wigzgcym
sie gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do
uzyskania wspoétczynnika 1,00 w pasie drogi, oraz do uzyskania wspoétczynnika 0,98 w pozo-
statym terenie. Wodocigg prowadzony jest czesciowo przez pole uprawne, dlatego nalezy
ostroznie zdjg¢ warstwe humusu i po wykonaniu doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego z
odtworzeniem warstwy humusowej. W przypadku zbierania sie wod opadowych i gruntowych
na dnie wykopu wykonac¢ studzienki odwadniajgce z rur betonowych g 500 mm, h=1 m. Wode
ze studzienek pompowaé pompami zatapialnymi i odprowadzi¢ wezem do istniejgcych ciekdéw
wodnych. W przypadku wystepowania zrédet podziemnych i zyt wodnych w celu odwodnienia
wykopow nalezy wykonac¢ drenaz z grubego zwiru o grubosci 20 cm z dwoma ciggami sgcz-
kow drenarskich z PVC 113 mm. Drenaz nalezy uktada¢ w warstwie przepuszczalnego zwiru
Srednioziarnistego. Drenaz podtgczy¢ co ok. 30 m do studzienek zbiorczych drenazowych PVC
500, H=1350, z osadnikiem h=640 mm. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami
zatapialnymi z odprowadzeniem wezem do istniejgcych ciekow wodnych. Decyzje o wyborze
metody odwodnienia wykonawca powinien podjgc¢ za zgodg inwestora na etapie realizacji ro-
bot, dostosowujgc metode odwodnienia do panujgcych aktualnie warunkow.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:
- zapoznac sie z oryginatem protokotu Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami dodatko-
wymi,
- zawiadomi¢ wiascicieli gruntdéw o planowanym wejsciu na ich teren,
- zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot w poblizu
tego uzbrojenia,
- wykonac tzw. Przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.
Poza ogdinymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach
ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu przej$S¢ pod przeszkodami
nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki BHP — zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych Dz.U.Nr 13 z dnia 10 kwiet-
nia 1972 roku.

c) Roboty drogowe



Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona jest czesciowo w pasie drogi gminnej oznaczo-
nej symbolem KDD jako teren ulicy dojazdowej. Droga jest drogg gruntowg oznaczong na ma-
pie jako dziatka o nr ew. 49.

W trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu kotowego oraz
przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy,
droge dojazdowg do poszczegdlnych posesiji lub ciggi piesze. Na przejazdach nalezy wykonac
pomosty przejazdowe typu ciezkiego. W trakcie wykonywania rob6t nalezy zapewni¢ mozli-
wos¢ przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie ktadek z bali drewnianych o gr. 32 mm uto-
zonych na krawedziakach 120x60 mm. Balustrady wykona¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy na-
lezy prawidtowo zabezpieczyC i oznakowac, aby unikng¢ wypadkow. Miejsca robot ziemnych i
montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier
oswietleniowych, Swiecgcych w nocy swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich
znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Po zakonczeniu rob6t w pasie drogowym
nalezy nawierzchnie utwardzi¢. W pasie drogi wierzchnig warstwe grubosci 20 cm wykonac z
pospotki dobrze zageszczonej. Catos¢ drogi wyrdwnac i wyprofilowac. Zaleca sie rowniez w
miare mozliwosci finansowych utwardzenie drég gruntowych drobnym ttuczniem drogowym.

d) Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem.

Trasowanie sieci.
Trasa sieci wodociggowej zostata uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej. Przed rozpocze-
ciem budowy wykonawca powinien zwrocic¢ sie do osrodka geodezyjnego o wytyczenie trasy
przytgczy w terenie. Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego
do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang siecig. W miej-
scach skrzyzowan przewoddw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac minimalng odle-
gtos¢ pionowg rowng 20 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowac rury ochronne
po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajgcych
przebudowy istniejgcych urzgdzen, wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé
o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploatacje kolidujgcych urzadzen i przysztego
eksploatatora sieci wodociggowej w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy na-
lezy dokonac w porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzenh uzbro-
jenia podziemnego. Dlatego zatozono, ze:
- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m ponizej poziomu terenu,
- zagtebienie kabli telekomunikacyjnych odczyta¢ z mapy geodezyjnej lub w przypadku braku

danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu terenu,
- zagftebienie sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 — 1,8 m.

Zabezpieczenie urzadzen melioracyjnych

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z opinig Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie. Dziatki nr ew. 115,101/2,101/1 w m. Samborz figurujg w ewidencji melioracji wodnych.
Obszar w/w dziatek zostat zmeliorowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Sambérz
Barcikowo I", wykonanego w 1988r. Przez dziatke nr ew. 49 stanowigcej droge przechodzi
zbieracz drenarski wykonany w ramach w/w zadania. Obszar dziatek sgsiadujgcych bezpo-
Srednio z w/w dziatkg nr ew. 49 figuruje w ewidencji melioracji wodnych. Urzgdzenia nie posia-
dajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego nalezy dokona¢ sprawdzenia w tere-
nie usytuowania rurociggow drenarskich poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Nalezy
przestrzegaé przepiséw ustawy Prawo wodne. Podczas wykonywania prac budowlanych nale-
zy zadbac o to, by nie uszkodzi¢ istniejgcych rurociggow drenarskich. Ewentualne naprawy
sieci nalezy wykonac¢ stosujgc rury wodociggowe PVC o odpowiedniej wytrzymatos$ci i Srednicy
dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenazu, miejsca tgczenia odpowiednio uszczelnic,
grunt rodzimy i podsypke zagescié.

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

1.  Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod Scistym nadzorem przed-
stawicieli stuzb technicznych.



10.

11.

Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizo-
wane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdzierni-
ka 2005 r.

Zabezpieczenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych wykonac¢ bez przerw w tgczno-
Sci.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych inwestor ma obo-
wigzek pisemnie wystgpi¢, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie
upowaznionego przedstawiciela wtasciciela sieci, celem sprawowania nadzoru nad prowa-
dzonymi robotami i ochrong sieci teletechniczne;.

W miejscu skrzyzowania z istniejgca siecig telefoniczng prace ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Istniejgca siec telefoniczng w miejscach skrzyzowan, nalezy na etapie wykonywania prac
ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudziel-
nymi typu AROT PS-110 mm. Rurg dwudzielng zabezpieczy¢ kazdy istniejgcy kabel tele-
komunikacyjny.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykonac wykopy kontrolne w celu lokali-
zacji istniejgcej sieci telefonicznej doziemne;.

Zasypke wykopu do wysokosci istniejgcego kabla nalezy wykonac gruntem sypkim ( pia-
skiem) zageszczonym do 95% wskaznika Proctora.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej in-
frastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety.

Koszty zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu do-
tychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z
tytutu awarii zwigzanych z zabezpieczeniem, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.
Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. art.3pkt 14, co najmniej 14 dni
przed planowanym odbiorem.

4.3. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budow-
lanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3-
siednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow,

Na etapie prowadzenia prac budowlanych woda pobierana bedzie z istniejgcego wodociggu
na cele:
socjalno-bytowe pracownikow ekipy budowlanej, ktéra moze liczy¢ ok. 5 pracownikéw, zuzy-
wajacych: 5 x 60 I/prac = 0,3 m®/d,
technologiczne (ptukanie i dezynfekcja) w iloéci ok. 0,2 m*d. W zwigzku z tym iloé¢ pobierane;
wody z wiejskiej sieci wodociggowej moze wynosi¢ ok. 0,5 m®/d, co nie ma istotnego znacze-
nia dla sieci i ujecia wody.
Jakos¢ wody w istniejgcym wodociggu odpowiada Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z 19 listo-
pada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. nr 203 z 2002 r.).
Projektowany odcinek sieci wodociggowej stanowi niewielki element sieci wodociggowej zbu-
dowanej dla miejscowosci Ramutowo i Samborz, dla ktérej okreslono zapotrzebowanie wody.
Wskazniki zapotrzebowania dla mieszkancow przyjmowac¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz. U. Nr 8 poz. 70 z dnia 31 stycznia 2002r.)
Sie¢ wodociggowa jest obiektem budowlanym gdzie nie wytwarza sie Sciekow. Przyjete roz-
wigzania pozwalajg na eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Sie¢ wodociggowa jest obiektem budowlanym gdzie nie gromadzg sie zanieczyszczenia mo-
gace powodowac emisje zanieczyszczen gazowych, nie powoduje emisji zanieczyszczen ga-
zowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
Zrédtem emisji s samochody, maszyny i urzagdzenia pracujgce podczas wykonywania przed-
siewziecia tj. spaliny od ww. maszyn, urzgdzen i samochodow w trakcie ich pracy. Wielkosé
emisji powinna miescic sie na poziomie dopuszczalnym dla danego pojazdu czy maszyny. Na-
lezy kontrolowac czy pojazdy i urzgdzenia posiadajg wazne dokumenty badan technicznych
dopuszczajgcych do ruchu.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Wytworca odpadéw jest obowigzany do stosowania takich sposobdw produkcji lub form ustug
oraz surowcow i materiatow, ktoére zapobiegajg powstawaniu odpadow lub pozwalajg utrzymac
na mozliwie najnizszym poziomie ich ilosS¢, a takze ograniczajg negatywne oddziatywanie na
Ssrodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi. Odpady powstate podczas budowy nalezy
przekazac firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub
zagospodarowaé na zasadach okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze prze-
kaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku. Posiadacz odpadow jest obowigzany do postepowania z
odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Posiadacz odpaddw jest obowigzany w pierw-
szej kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on nie-
mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny byc¢ tak
unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wytgcznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny
sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekolo-
gicznych lub ekonomicznych. Wykonawca robot budowlanych winien posiada¢ uregulowany
stan w zakresie gospodarki odpadami.

Przy realizacji inwestycji bedg powstawaty niewielkie ilosci odpadow jedynie podczas budo-

wy. Odpady, ktére powstang zostang zagospodarowane np.:

- grunt z wykopow nr 170504 — zostanie wykorzystany do zasypania wykopéw,

- papier i tektura nr 150101 — oddawane do punktu skupu surowcoéw wtérnych,

- opakowania z drewna i palety nr 150103 — oddawane do indywidualnego wykorzystania,

- folia nr 150102 i mieszanina odpadéw komunalnych nr 200301 — posegregowane i od-

wozone na sktadowisko odpadow komunalnych.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szcze-
golnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Oddziatywanie inwestycji wystepuje w trakcie budowy tylko w obrebie w/w dziatek z powodu
pracy sprzetu mechanicznego i transportowego. Hatas i zanieczyszczenie powietrza substan-
cjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczeh komunikacyjnych.

Projektowane sieci w trakcie eksploatacji nie bedg emitowaty hatasu, wibracji ani promienio-
wania.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - majac na uwadze, ze przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu bu-
dowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru objetego inwestycjg oraz nie be-
dzie mie¢ ujemnego wptywu na stan srodowiska przyrodniczego w zakresie wod powierzch-
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niowych, podziemnych, powierzchni ziemi, Srodowiska ludzkiego, swiata roslin i zwierzat, kra-
jobrazu oraz powietrza. Zastosowana technologia przewiduje sieci i urzgdzenia szczelne. Tra-
se przewodow ziemnych zaprojektowano z pominieciem istniejgcego drzewostanu. Po zakon-
czeniu roboét ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej,
jak i przemieszczeniu mas ziemnych, zostang doprowadzone do stanu pierwotnego. Przyjete
rozwigzania pozwalajg na eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodni-
cze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

4.4. warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Zasady ustalenia zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych i do zewnetrznego
gaszenia pozarow reguluje Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
( Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r).
Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r.(poz. 1030).
Liczba mieszkancow:
- Ramutowo 164 osb6by
- Samborz 138 osob.
Wymagana ilos¢ wody jest okreslana dla catej jednostki osadniczej wg tabeli.

L.p. | Liczba mieszkancow jednostki | Wydajnos¢ wodociggu | Réwnowazny zapas wody
osadniczej w zbiorniku
dmd/s m?3
1 Do 2000 5 50

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,1 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy nominalnej
(DN), nie moze by¢ mniejsza niz:

— dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 — 5 dm3/s.
§ 9 ust. 2 - Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajnosc nie mniejszg
niz 5 dm3/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej
2 godziny.
Wodocigg, ktory stuzy nie tylko do celdw przeciwpozarowych, powinien mie¢ wydajnosc za-
pewniajgcg tgcznie wymagana ilos¢ wody dla potrzeb:

— przeciwpozarowych;

— bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %;
przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstugi urzgdzen technologicznych.

Strata cisnienia na odcinku projektowanego wodociggu
Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej wykonano w oparciu o bilans zapotrzebowania
wody na cele bytowo — gospodarcze i cele p.poz. Wielkos¢ zapotrzebowania na wode okreslo-
Nno w oparciu o obecnie obowigzujgce normy zuzycia wody.
Wskazniki zapotrzebowania dla mieszkancow przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.
U. Nr 8 poz. 70 z dnia 31 stycznia 2002r.)
Przeptyw bytowo-gospodarczy
Okreslenie zapotrzebowania na wode dla sieci wodociggowej wykonano w oparciu o jednost-
kowe zapotrzebowanie na wode na cele socjalno bytowe oraz gospodarcze w gospodarstwach
domowych.
Do obliczen przyjeto nastepujgce wielkosci:
Qd = 100 dm*/Md - $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode dla mieszkanca
Nd = 1,3 - dobowy wspotczynnik nierdbwnomiernosci rozbioru wody
Nh = 1,8 - godzinowy wspoétczynnik nierbwnomiernosci rozbioru wody
Przyjeta liczba mieszkancéw M=20 osbb
Srednie dobowe zuzycie wody

Q 4¢r=20*100 = 2000 dm3/d
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Maksymalne dobowe zuzycie wody
Q gmax = 1,3*2000 = 2600 dm?/d
Srednie godzinowe zuzycie wody
Q her =2600 / 24 = 108 dm*/h
Maksymalne godzinowe zuzycie wody
Q hmax = 108 * 1,8 = 194,4 dm?/h
Przeptyw gospodarczy na odcinku projektowanej sieci
Qs = 194,4 dm’h = 0,054 I/s
Obliczenia przedstawiono w formie tabelarycznej

o
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3 S _|¢ |SE| E |8 | &8
o o ° > SE 0 = - c N
N « @ X o T o g <= 2 N2 =
g [) 8 2 n 8 —_ > "= oW [ ©0 =0
c a5 O—| 0® E S E < o 9 z Y
— o —_ O’)é X [ oc 7 — o - =T I
Q o 20 2 o = ~ O = 2 ®© © © @
£ o == a o 2 |9 2c e c E c E
Qo o o B o) 2 ] o %}
Z [T c 0 ~ ® ‘= 0] [0 Y c
N yl 5 o) E v N N 0
nie) 3 2 A ° @ o O
=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| 134,10[(154,10 20
I-HP2 5,01 622 | 0,68 5,17 3,22
HP2 136,80[150,88 14,08
HP2-1V 5,01 158 | 0,68 517 0,82
[\ 138,20[150,06 11,86

Dla spetnienia wymagan cisnienia nominalnego 0,1 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody, Wymagane cisnienie wody w punkcie | wigczenia projektowanej sieci
wynosi 0,2MPa, a w punkcie IV wynosi 0,11MPa.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej spinajgcy dwie istniejgce rozgatezne sieci wodocia-
gowe stworzy sie¢ obwodowg. Sie¢ obwodowa spowoduje polepszenie ci$nienia i poboru wo-
dy do celow przeciwpozarowych.

5. Warunki BHP.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanej sieci kanalizacji sanitar-

nej oraz obiektéw z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla os6b postronnych jak rowniez

dla personelu wykonujgcego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzegaC¢ wymogow okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych,

c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie (wraz z pozniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI a dnia 16
czerwca 2003 roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bu-
dowlanych i terenéw (wraz z pozniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

h) Polskich Normach majgcych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej.

i) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogolnych prze-
pisdéw BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),
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j) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.
437),

k) Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72, poz.93),

l) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r w sprawie
BHP w oczyszczalniach Sciekow (Dz.U.nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.

- Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i urzgdzen
zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow
BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany opra-

cowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie

wykonywanych przez nich robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posiadaé

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na budowie

odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy
nadzoru.

6. Warunki odbioru.
Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony przysztego uzyt-
kownika. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.
W trakcie wykonywania robét dokonywane sg odbiory czesciowe tzw. roboty zanikowe, tzn.
roboty nie dajgce sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy.
Odbiory te obejmuja:
- sprawdzenie wykonania podtoza,
- sprawdzenie faz uktadania rurociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa).
- sprawdzenie potgczenia rur,
Odbidr koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego
Wykonawca winien przygotowac¢ kompletng dokumentacje budowy tzn.
- inwentaryzacje geodezyjna,
- protokot robét zanikowych,
- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robot, naniesionymi na planie sytuacyjnym.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzenh réznych producentdéw jednak o parametrach technicz-
nych nie nizszych niz zastosowane w niniejszym projekcie, oraz pod warunkiem uzyskania
wymaganych atestow, aprobat technicznych, certyfikatdw zgodnosci oraz instrukcji producenta
zawierajgcej wymogi i zalecenia dotyczgce montazu. Wybor producenta rur i uzbrojenia
uzgodni¢ z Inwestorem.

UWAGI!

1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajgcymi zasady
przeprowadzania préb i odbioréw dotyczgce robét budowlanych

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektow budowlanych.

BN-82/9192-07 Szczelnos¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom I
.Instalacje sanitarne i przemystowe”

3. Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych — wyda-
ne przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji—1996 r.

4. Warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.
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5. Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentoéw materiatow i urzgdzen
zastosowanych w projekcie oraz przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow BHP.
6. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyska-
nia projektu organizacji robot w pasie drogowym oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na
zajecie pasa drogowego u zarzgdcéw drog.
7. W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na plan
sytuacyjny dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpoczg¢ po zlokalizowaniu i wykryciu
urzgdzen uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw np. typu USCAN i
SCANSMITTER itp. — w porozumieniu z jednostkami eksploatujgcymi poszczegdlne urzgdze-
nia uzbrojenia podziemnego.
8. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykona¢ bezwzglednie po ich umocnieniu zgodnie z
projektem i instrukcjg producenta systemu obudow.
9. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé sruby ze stali nierdzewne.
10.Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzagdzenia posiadajgce wymagane:
— Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
— Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
— Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
Stosowanie materiatow i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest niedopuszczalne.
11.Rzeczywiste ilosci:

e Gruntow przeznaczonych do wymiany i sktadowania

e Elementow szalunku i rozpor zuzytych na budowie

e Elementow stalowych scianki szczelne;j

e Czasu pompowania i urzgdzen zastosowanych do odwodnien
nalezy okresli¢ na etapie realizacji robot.
12.Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi

(inspektorowi nadzoru) , Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji
inwestyciji.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA:
P.BW. sieci wodociggowej ¢ 110 PE na odcinku ca 1 km Ramutowo-Sambérz.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Sie¢ wodociggowa ca 1 km Ramutowo-Sambdrz na dziatkach - Ramutowo nr ew. 49;
Sambérz nrew.: 115, 101/2, 101/1 gm. Stupno

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Stupno

ul. Miszewska 8a

09-472 Stupno

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
Prywatna Pracownia Projektowa Sieci i Instalacje Sanitarne SANICO mgr inz. Grazyna Dzieglewska
09-407 Ptock, ul. Powstancéw Styczniowych 17/8

PROJEKTANT

(imie, nazwisko, numer uprawnien, specjalnosc¢, podpis)

mgr inz. Grazyna Dzigeglewska

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska nr: 82/92
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa nr: MAZ/1S/4132/02

P OCK . . . czerwiec 2019



Czesc opisowa

l. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Roboty przygotowawcze

Transport i sktadowanie

Roboty ziemne — wykonanie wykopow
Roboty montazowe

pPON~

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
1. budowle i urzgdzenia budowlane — urzadzenia, sieci i przytgcza infrastruktury technicznej, trwate ogrodzenie terenu
parceli,

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Brak elementéw zagospodarowania, ktére w sposéb bezposredni stwarzajg zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy pracach ziemnych i montazowych zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie:
—  komunalna sie¢ wodociggowa
—  sieci elektroenergetyczne sredniego i niskiego napiecia
—  sieci telekomunikacyjne

Iv. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
1. Woysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:
a) roboty ziemne
2. Roboty montazowe
a) roboty przy zgrzewaniu
—  mozliwos¢ porazenia prgdem przy wykonywaniu zgrzewania,
—  mozliwo$¢ poparzenia przy postugiwaniu sie ptytg grzewczg
b)  niebezpieczenstwo zwigzane z prébami ci$nieniowymi rurociggow
3. Roboty ogdélnobudowlane rézne:
a) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:
— 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
— 5,0 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV
Mozliwo$¢ porazenia pradem w przypadku prowadzenia robo6t zabezpieczajgcych kable energetyczne na skrzyzowaniach z
wodociggiem i kanalizacjg sanitarng bez uprzedniego wytgczenia sieci.
b) uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie wystepowac bedzie podczas transportu, przetadunku i
montazu np. mas ziemnych, rurociggow.
c) urzadzenia niebezpieczne — zrodio zagrozenia: zgrzewarki, mtoty elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne
elektryczne.
d) upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych.
e) zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas robét budowlano-montazowych istnieje niebezpieczenstwo
skaleczenia sie ostrymi krawedziami.
f)  urazy mogace powsta¢ podczas wykonywania przeku¢, przewiertéw
g) porazenie prgdem od elektronarzedzi
h)  maszyny wirujgce ( wiertarki, szlifierki)
i)  zaproszenie oczu, zapylenie podczas prac budowlanych
)  uderzenie od spadajgcych elementow ( gruz, uzyte materiaty, narzedzia)

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét szczegoélnie
niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych na terenie budowy.
Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;

b) odpowiednie srodki zabezpieczajgce;
Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegodlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz posiada¢ aktualne swiadectwa
zdrowia.
Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe, wystepujgce przy okreslonych pracach, oraz stosowac niezbedne
srodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W szczegélnosci jest obowigzany:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz

oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow;
b) zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, urzadzen, materiatéw i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i
techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony zbiorowej, ograniczajace wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikow.
W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczajace,
pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedg $rodki ochrony
indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy ze szczeg6lnym uwzglednieniem
organizacji procesow pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzadzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i
metody ich usuwania.




W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

a) stosowanych w zakfadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow;

b) obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

d) udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikow wskazywac czynnosci, ktore nalezy wykonac przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substanciji i preparatéw chemicznych powinny uwzglednia¢
informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substanciji i preparatéw.
Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen
powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do
udzielania pierwszej pomocy.

VL. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

6.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robé6t budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i

realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w

szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma

mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;.

6.2. Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekéw;
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnienia fgcznosci telefonicznej;
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

b) Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i
ustepow. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa.

c) Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju
wykonywanych robot, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

6.3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

1. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko wéwczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji.

3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé¢:
— utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;
— stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
— obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.

5. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiadaé wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie
powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.

6.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze

1. Rusztowania i ruychome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem
indywidualnym.

3. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane

uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢

zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci. Powyzszy wymaog stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do stanowisk oraz do klatek schodowych.

o s

6.5.Roboty ziemne

1.  Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

2. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych roboét.

3. W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

4. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac sie
recznie.
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W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada,
sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Porecze
balustrad, powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
sposéb uniemozliwiajacy wpadnigecie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ staty jego dozér.
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na

to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian
wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

—  w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé

spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;
- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w
kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci
wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest
zabronione.

. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i

wytrzymatym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

. Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

a) wodlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy;
b)  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac¢ je, w miare
zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopow wykonanych:
a)  w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
b)  w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcja
bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowsg prefabrykowana.
Grodzie i kesony powinny byé¢:
- zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci;
- wyposazone w urzadzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku wptywu wody lub innych substanc;ji.
- Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonéw powinny odbywac¢ sie pod nadzorem odpowiednio kierownik robét oraz
mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkow.
- Grodzie i kesony powinny by¢ regularnie kontrolowane przez odpowiednio kierownika robét oraz mistrza budowlanego, stosownie
do zakresu obowigzkow.
- W czasie wbijania grodzi przebywanie oséb w odlegto$ci mniejszej niz 10 m od miejsca ich wbijania jest zabronione.
- W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci grodzi powiekszonym o 5 m jest zabronione.

Roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody
ruchu.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegélnosci desek lub bali, jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m.
Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytacznie do wysokosci 3 m.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji
usztywniajgcych i rozpierajgcych.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

. Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukgji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane, na podstawie
projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn
i innych urzadzen technicznych.
Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.
Stan techniczny narzedzi i urzgdzen pomocniczych sprawdza codziennie odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

a) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;



b) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami
odrebnymi oswietlenia.
Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez
ostrych cieni i ol$nien osoéb.

4. Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zzelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposoéb:
a) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
b) stabilizacji elementu;
c) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;
d) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest
mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.
5. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
6. W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
7. W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:
—  stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
— podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;
— dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu;
—  stosowac liny kierunkowe;
—  skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.
W czasie montazu, w szczegolnosci stupoéw, belek, nalezy stosowa¢ podkfadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu
lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub wyrobdéw jest zabronione.
8. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunigciu oséb ze strefy niebezpieczne;.
9. Nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzgdzen do zgrzewania rur oraz agregatu pradotwdérczego,
10. Przewody zasilajgce ptyte grzejna lub pite elektryczng zgrzewarki o napieciu 220 v muszg mie¢ przewdd uziemiajacy,
11. Gniazdo wtykowe musi posiadaé przewod oraz bolec uziemiajacy,
12. Przewody kablowe muszg by¢ typu ow lub op,
13. Agregat pradotworczy musi by¢ uziemiony,
14. Elektryczna ptyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed deszczem i wilgocia,
15. Zabrania sig pozostawiania ptyty grzewczej bez obstugi, gdy jest ona podtgczona do zrodta pradu,
16. Stanowisko zgrzewania nie moze znajdowac sie pod liniami elektroenergetycznymi i stupami wysokiego napiecia . Minimalna odlegtos¢
od w/w obiektéw powinna wynosi¢ w linii prostej 50m.
6.9. Roboty spawalnicze
1. Stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
2. W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.
3. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci oraz
by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa.
VIl.  VII. Uwagi koincowe do Informaciji:

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach
budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w:

Na

a) OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych,

c) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pozniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 roku , w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (wraz z pdzniejszymi zmianami),

g) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1.10.1993 roku w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci,

h) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1.10.1993 roku w sprawie BHP w
oczyszczalniach sciekow,

i) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

j) Polskie Normy majace zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

etapie przystepowania do realizacji zadania trwajgacego mniej niz 30 dni roboczych kierownik budowy nie ma

obowigzku sporzadzania BIOZ.

Opracowata:
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Krawedz wykopu

Blok z betonu B20
2 warstwy papy na lepiku

NNV IN
PRZEKROJ B -

B

H~1700

Y aed
Vavavaavd

BLOK OPOROWY BETONOWY PRZY @ 100 - 200 mm
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5 Podsypka z piasku
Podsypka z ttucznia Beton B20
2 warstwy papy
na lepiku

Blok oporowy betonowy

przy h+£0,35m

Plan

@

BB S K SR K B 8 SRR
Krawedz wykopu H  PRZEKROJ C-D WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
= Grunty suche i wilgotne
S Srednica A B Cisnienie prébne 7,5 atm |Cisnienie probne 15 atm Blok
= nominaina Podsyp joporow:
- Sini h L b h L b Yyp oporowy
Blok z betonu B20_ n trojnika MM | mm | mm | mm | mm | mm | m3 | m3
2 warstwy papy na lepiku D/a 300/300 | 700 | 400 | 600 | 850 | 400 | 800 | 1250| 400 | 0,034 | 0,522
100 300/250
= — 600 | 300 | 400 | 850 | 300 | 650 | 1110| 400 | 0,03 | 0,173
7 250/250
s 250/200
500 | 250 | 300 | 750 | 300 | 350 | 900 | 300 | 0,02 | 0,11
s 1 200/200
=l X200 2007150 | 450 | 200 | 300 | 450 | 300 | 350 | 800 | 300 | 0,018 | 0,095
s o 150/150
o 007 & 1507100 | 305 | 200 | 300 | 300 | 250 | 300 | 400 | 250 | 0,05 | 0,037
n — P = 100/100
tso [[ b
Podsypka z tlucznia
Podsypka z piasku
WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
Grunty suche i wilgotne
Srednica rury| Kat zatam| A B Cisnienie prébne 7,5 atm [Cisnienie prébne 15 atm Blok
mm a mm mm h L b h L b |Podsypjoporowy
mm mm mm | mm mm mm m3 m3
90° 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 550 | 250 | 0,011 | 0,056
2100 45° 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 0,005 ]| 0,031
30° 300 | 200 | 200 | 300 | 200 [ 300 | 300 | 200 | 0,005] 0,025
90° 400 | 200 | 300 | 770 | 250 | 450 [1040 | 330 | 0,028 | 0,478
@150 45° 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250 | 0,013 [ 0,074
30° 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250 | 0,013 ] 0,074
90° 600 | 250 | 450 [1040 | 250 | 600 [1290 | 380 | 0,034 | 0,280
2200 45° 500 | 250 | 450 | 520 | 250 [ 450 |770 250 | 0,015 0,104
30° 450 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 [770 250 | 0,015 0,102
90° 700 | 300 | 600 [1290 | 380 [650 [1540 | 570 | 0,055 | 0,58
9250 45° | 550 | 300 | 600 | 640 | 380 | 600 1040 | 380 | 0,028 | 0,241
30° 500 | 300 | 600 | 520 | 250 [ 600 |770 250 [ 0,015] 0,182
90° 800 | 400 | 650 [1420 | 380 [950 [1690 | 510 | 0,056 | 0,638
@300 45° 550 | 400 | 650 | 770 | 380 | 950 [1290 | 380 | 0,034 | 0,422
30° 500 | 400 | 650 | 640 | 250 | 650 900 250 | 0,018 | 0,268
Bloki oporowe Dn 100-300; pmax = 15 atm nrrys.
RYS.
- rys. typowy 5
TYTuE P.BW. sieci wodociggowej @ 110 PE na skala
PROJEKTU | odcinku ca 1 km Ramutowo-Samborz oku
NAZWA | Sjeé wodociggowa na odcinku ca 1 km
ADRES . data
OBIEKTU Ramutowo-Samboérz na dziatkach - Ramutowo nr ew. 06.2019
BUDOW. 49; Samboérz nr ew.: 115, 101/2, 101/1 gm. Stupno.
PPP mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO
SANICO |PROJEKTANT |upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal,
sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/1S/4132/02




Montaz wezfa hydrantowego na dfugosci trojnika

poprzez zwezke 100 / 80 z odchyleniem
kolanem Q 80.

Montaz wezfa hydrantowego poprzez
tréjnik 100 / 80 na odgafezieniu

Skrzynka uliczna
zeliwna wodociggowa

Ptyta betonowa
prefabrykowana 500x500x100

Skrzynka uliczna

zeliwna wodociggowa

Plyta betonowa
prefabrykowana 500x500x100

Hydrant nadziemny DN 80

Hydrant nadziemny DN 80 Trzpien teleskopowy

z obudowa ochronng

Trzpien teleskopowy
z obudowa ochronng

] Zasuwa typu E DN 80

Zwezka FFR DN 100-80 L200

Tréjnik kotnierzowy DN 100 / 100

Troéjnik kotnierzowy DN 100 / 80

Montaz wezfa hydrantowego poprzez
tréjnik Combi T 100 / 80 zintegrowany z
zasuwq typu £ na odgafezieniu

P
el AN
)

Skrzynka uliczna
zeliwna wodociggowa

O

Plyta betonowa

Hydrant nadziemny DN 80 Trzpien teleskopowy

z obudowa ochronng

prefabrykowana 500x500x100

| - : L
m s = mm ¥ Tréjnik kotnierzowy Combi-T DN 100 / 80
Tiﬁ , S Ak 7 o zintegrowany z zasuwg typu E
, mvanw|| Inw. 1# C NG M= 7 S 3
; . s N —
% NN///N s \\\,\\\ O% 7 s 177777 2 Lﬂ MM
R Y 2NN VY = Yy AN = = __
300 300 K * Foes blok oporowy 300x300x200 — SN2 ! 0 44
7/ T v H Y O
blok oporowy 300x200x200 e T blok podporowy 300x300x200  Bjok podporowo-oporowy 500 ﬁwoo% 200, z betonu B-20 = z 8. 2
Z betonu B-20 _ v v (&N s sossis s
Z betonu B-20 300x300x200 z betonu B-20 i \ 7 blok podporowy 300x300x200 A AAAAA AN Vﬁ
Zasuwa typu E DN 80 ¥ 872 ¥ Z betonu B-20 222222
Blok podporowo-oporowy #0900, . 450
Luk kotnierzowy N 90° ze stopkg 300x300x200 z betonu B-20 565
z zeliwa sferoidalnego Dn 80 730.5 Blok oporowo-podporowy
Luk kotnierzowy N 90° ze stopka # ’ # 450x400x200 z betonu B-20

Kruciec FF kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
Dn 80, L=200 mm

Rura PE Dn110

tacznik
kotnierzowy Dn100
Tréjnik kotnierzowy DN 100 / 80

Hydrant nadziemny DN 80

tacznik Kruciec FF kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego

kotnierzowy Dn100 Dn 80, L=200 mm

tuk kotnierzowy Q DN 80

%

=

N~
*

blok oporowy 300x300x200

blok oporowy 300x200x200 2 betonu B-20

z betonu B-20 Hydrant nadziemny DN 80

Rura PE Dn110
blok oporowy 300x200x200

z betonu B-20

Zasuwa typu E DN 80

blok podporowy 300x300x200
z betonu B-20

Zwezka FFR DN 100-80 L200

Kruciec FF kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
Dn 80, L=400 mm

UWAGA
1. Blok oporowy oprze¢ o grunt nienaruszony.

z zeliwa sferoidalnego Dn 80

tacznik
kotnierzowy Dn100

Troéjnik kotnierzowy Combi-T DN 100 / 80
zintegrowany z zasuwg typu E

100"

: Blok oporowo-podporowy

Hydrant nadziemny DN 80 ']. 450x400x200 z betonu B-20

Kruciec FF kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego

Dn 80, L=200 mm

nrrys.
RYS. Montaz weztéw hydrantowych - rysunek typowy Av.\
P BW. sieci : ; : skala
T™VTUL .BW. sieci wodociggowej @ 110 PE na odcinku ca 1 km
PROJEKTU | Ramutowo-Sambérz %
NAZWA Sie¢ wodociggowa na odcinku ca 1 km Ramutowo-Sambérz na data
wmmﬂwc dziatkach - Ramutowo nr ew. 49; Samb6rz nr ew.: 115, 101/2,
101/1 gm. Sh .
BUDOW. 01/1 gm. Stupno 06.2019
Ppp mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO
o |PROJEKTANT| upr.proj. 82/92 w spec.inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
SANICO sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/IS/4132/02
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FFR 100/80

0

DZIALKA 49

T 100/100

& 2110 PE

—4.0

L=410,26 m

tacznik

kotnierzowy 100

@110 PE \ w2, @110 PE

T 100/80 Z

fig 853 FF 80

@90 PCV

Py o X =0 Neo
fig 853 p w..
N 80 g
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. i E s
1:500 g ~ E
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=g ge 5
0ZNACZENIE PROFILU: -1y I gy i & e T g9 3|
POZIOM_POROWNAWCZY 125.00 m n.p.m. S g0 - - g2 - d= =2
RZEDNA TERENU ISTN. == 3 5 2 5 s E - 2 EEI
RZEDNA 0S| RUROCIAGU 2 : g . . 5 E : s |
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tacznik RK 80/100

Tréjnik kotnierzowy Combi-T

DN 100 / 100

zintegrowany z zasuwg typu E

tacznik RK 80/100

1:100

DZIALKA 49

hAo“wﬂj

vz, 9110 PE

@110 PE

kotnierzowy 100

tacznik

100/80

N

134.99 136.80 trojnik redukcyjn

1:250

—HP?2

1.8]
1.8]

0.75

Z80
FF 80
N 80

T100/80 / 4

fig 853

T

e

134.99

134.99] 136.80 [Rydfapblaadeisenry przewodem =1V Dn110 PE, Rz.o.

BN
B

T

S . - ) nrrys.
Rve. Profile sieci wodociggowej II-1V, 11I-HP2. 3

NTUL P.BW. sieci wodociggowej @ 110 PE na skala

PROJEKTU | odcinku ca 1 km Ramutowo-Samboérz 1:500

NAZWA | Sje¢ wodociggowa na odcinku ca 1 km data

FDRES | Ramutowo-Sambérz na dziatkach - Ramut

OBIEKTU amutowo-Sambdrz na dziatkach - Ramutowo nrew. ne 5419

BUDOW. 49; Sambodrz nrew.: 115, 101/2, 101/1 gm. Stupno.

PPP mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO

SANICO PROJEKTANT |upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal

sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/IS/4132/02




ZABEZPIECZENIE
ISTNIEJACEGO KABLA W WYKOPACH

Uszczelnienia czotowe rury

wykonac sznurem
konopnym smotowanym

Ptyta betonowa z B 10

Kabel

200 |
60 | 60 | 60 |
j l |
——————— P =
———————— A==
Vi YD,

60 x 30 x 10 cm.

UWAGA:

Rura ochronna dwudzielna Obejma
gruboscienna typu AROT dwudzielna
Proj.

fj kanat

I

1. Istniejgce kable w miejscach skrzyzown, nalezy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
grubosciennymi dwudzielnymi typu AROT PS & 110 mm (dtugos¢ rury min. 2m).

2. W miejscach zblizen, skrzyzowan lub braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci z istniejgca siecig prace ziemne wykonywaé
recznie i pod stalym nadzorem pracownika po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystgpieniu do prac z 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen sposob rozwigzania technicznego zostanie przedstawiony przez
pracownika wiasciciela kabla na etapie wykonywania prac ziemnych.

4. Koszt ewentualnej naprawy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej ponosi Inwestor lub wykonawca prac budowlanych.

5. Zasypke wykopu do wysokosci istniejgcego kabla nalezy wykonaé gruntem sypkim (piaskiem) zageszczonym do 95% wskaznika Proctora.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych nrrys.
RYS. | ze wzgledu na zblizenia i skrzyzowania z

proj. sieciami: wody, kanalizaciji, co. - rysunek typowy. 6

P.BW. sieci wodociggowej @ 110 PE na odcinku skala

TYTUL )

PROJEKTU ¢a 1 km Ramutowo-Samborz o/o
NAZWA | sie¢ wodociggowa na odcinku ca 1 km Ramutowo-Samboérz na data
ADRES | dziatkach - Ramutowo nr ew. 49; Sambérz nr ew.: 115, 101/2, 101/1
OBIEKTU | gm. Stupno. 06.2019
BUDOW.

PPP. mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO
SANICO PROJEKTANT |upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/IS/4132/02
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