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OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej w
drodze powiatowej nr 2940W Stupno — Miszewko - Biatkowo, gmina Stupno

(dz. onrew.: 387, 386/2, 386/11, 312/2, 311/2, 310/2, 309/2, 311/6, 325/1, 386/13
obreb 4 Cekanowo, 126, 106/9, 106/10, 106/11- obreb18 Szeligi, 255/2, 255/3 — obreb
11 Miszewko Strzatkowskie.

Tematem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC-U w
pasie drogi powiatowej nr 2940W Stupno — Miszewko — Biatkowo, na odcinku od
istniejacej kanalizacji sanitarnej, przy skrzyzowaniu z droga osiedlowg o nr ew. 309/7
w miejscowosci Cekanowo, do wysokosci dz. o nr ew. 386/1 réwniez w Cekanowie.
Ponadto projekt przewiduje budowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod droga
powiatowg nr 2940W do dz. o nr ew.255/3, celem podigczenia w przysztosci
mieszkancow osiedla w miejscowosci Miszewko Strzatkowskie, gmina Stupno.
Catkowita dlugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @¥200 PVC-U,
wynosi 627,5 m.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z 6
dziatek budowlanych, potozonych wzdtuz drogi powiatowe;j.

7 uwagi na istniejgce podziaty gruntow w pasie drogi powiatowej, trasa projektowanej
sieci kanalizacyjnej przebiega przez trzy miejscowosci Gminy Stupno.

Teren inwestycji, ktoéry zgodnie z ustaleniami planistycznymi, nie jest pod S$cisla
ochrong konserwatorska ani nie jest wpisany do rejestru zabytkdw nie podlega
ochronie konserwatorskiej.(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z p6zn. zm. z 23.07. 2003 r.)
Teren objety niniejszym projektem nie jest potozony w terenie gorniczym.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stanowi i nie stanowi¢ bedzie zagrozenia
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia obecnych i przysztych mieszkancéw domow
potozonych przy drodze powiatowej oraz ich otoczenia.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest klasyfikowana rozporzadzeniem Rady
Ministréw zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w

ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr



199, poz. 1227 z pdzn. zm.) i nie wymaga postgpowania srodowiskowego w sprawie
wydania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych. Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Projektowana inwestycja w zaden sposob nie narusza zapisOw zawartych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Shupno dla dziatek

potozonych w tym rejonie w Stupnie.






OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego sieci kanalizacji

sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Stupno — Miszewko - Biatkowo, gmina
Stupno(dz. o nr ew.: 387, 386/2, 386/11, 312/2, 311/2, 310/2, 309/2, 311/6, 325/1,
386/13 - obregb 4 Cekanowo, 126, 106/9, 106/10, 106/11- obreb18 Szeligi, 255/2, 255/3

— obreb 11 Miszewko Strzatkowskie.

Podstawa opracowania
Mapa do celow projektowych w skali 1:500
Umowa z Inwestorem nr 136.2151/2016 z dnia 21.10. 2016.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Stupno terenu zabudowy mieszkaniowo-ustugowej obejmujacego dziatke o nr ew.
386/13 w Cekanowie, 255/2 1 255/11 w Miszewku Strzalkowskim, 387, 386/2,
386/11, 312/2, 311/2, 310/2, 309/2, 325/1 w Cekanowie, 255/10, 255/8, 252/2 w
Miszewku Strzatkowskim oraz 126, 106/8, 106/9, 106/10, 106/11 w Szeligach,
wydany przez Urzad Gminy w Stupnie z dnia 27.02.2016 r.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Stupno dla dziatki o nr ew. 255/3 potozone; w Miszewku Strzatkowskim 1
dziatki o nr ew. 311/6 potozonej w Cekanowie, wydany przez Urzad Gminy w
Stupnie

Warunki techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krolewskiej
w Cekanowie —droga powiatowa Nr 2940W Miszewko-Peptowo-Ciesle wydane
przez Gming Stupno 18.01.2017r
Warunki techniczne na przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
wydane przez Orange Polska dnia 30.01.2017 r.
Protokot z narady koordynacyjnej ZUD:GGN-111.6630.254.2017 z dnia 31.05.
2017 r.
Obowigzujace normy i normatywy w zakresie projektowania, wykonania i odbioru

sieci sanitarnych

Przedmiot i zakres opracowania



Tematem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC-U w pasie
drogi powiatowej nr 2940W Stupno — Miszewko — Biatkowo, na odcinku od
istniejgcej kanalizacji sanitarnej, przy skrzyzowaniu z projektowang droga osiedlowg o
nr ew. 309/7 w miejscowosci Cekanowo, do wysokosci dz. o nr ew. 386/1 réwniez w
Cekanowie.

Ponadto projekt przewiduje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod droga
powiatowa nr 2940W do dz. o nr ew.255/3, celem podtaczenia w przysztosci
mieszkancoOw osiedla w miejscowosci Miszewko Strzatkowskie, gmina Stupno.
Catkowita dlugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¥200 PVC-U,
wynosi 627,5 m.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje odprowadzenie $ciekow sanitarnych z 6

dziatek budowlanych, potozonych wzdtuz drogi powiatowe;j.

3. Rozwigzanie techniczne

3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych typu S
PVC-U 0200, taczonych za pomoca uszczelek gumowych. Wymagana sztywnos¢ rur
1 ksztattek - SN 8 kN/m? Rury 1 ksztaltki muszg posiada¢ aktualng deklaracje
wilasno$ci uzytkowych i aprobate techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki musza
by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i
wytwarzane przez jednego producenta (ze wzglgdu na rdéznice w tolerancji
wykonania). Rury PVC-U muszg posiada¢ trwale oznaczenie od wewnatrz (min. w
trzech miejscach co 120° na catej dtugosci rury) umozliwiajace identyfikacje podczas
inspekcji telewizyjnej. Wszystkie parametry techniczne musza byé zawarte w
Aprobacie Technicznej ITB.

Wszystkie przejs$cia pod droga wykonywa¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurach
ostonowych. Ponadto przejScia pod wjazdami na posesj¢ oraz skrzyzowaniami,
wlaczeniami drog nalezy zabezpieczy¢ réwniez rurami ostonowymi o $rednicy ©¥300
PVC. Rury ostonowe muszg wystawaé¢ minimum 0,5m poza krawedz drogi lub wjazdu
na posesje.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 22 studnie kanalizacyjne
z kregoéw zelbetowych 1200 oraz 1 studni¢ @600 i 2 studnie @425 z tworzyw

sztucznych.



Przykrycie studni z kregdéw zelbetowych, wykonaé ptyta zelbetowg @1400 wedtug KB
1/38.4.3(1)-81 z wlazem zZeliwnym z wypelnieniem betonowym lub
polimerobetonowym wedlug PN-EN 124 oraz z wktadka thumigcg umieszczong we
frezie pokrywy lub ramie zamontowanej na state. W nawierzchniach utwardzonych
nalezy montowaé¢ wlazy zeliwne typu ciezkiego klasy D(40 t) wraz z pierscieniami
odciazajacymi, a w pasie poboczy drogi, wlazy zeliwne typu lekkiego klasy A15.
Elementy betonowe studni kanalizacyjnych powinny by¢ z betonu klasy min. C35/45 i
wodoszczelnosci W8. Fundament pod studni¢ wykona¢ jako 10-o0 cm warstwe betonu
C8/10 na podsypce o grubosci 15 cm.

Elementy denne zaprojektowano jako monolityczne prefabrykaty o wysokosci 1,0 m,
w ktorych wykonane sg kinety oraz otwory z systemowymi szczelnymi przej$ciami w
Scianach. Kregi studni powinny by¢ taczone za pomocg uszczelek elastomerowych.
Zewnetrzne S$ciany studni zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
pomalowanie izolbetem.

W pasie zieleni, wlaz nalezy wynie$¢ ponad istniejacy teren od 5-8 cm.

Kregi 1 ptyty przykrywajace powinny by¢ atestowane, pierwszej jakosci z pelnym
uzbrojeniem zgodnie z normg. W odstgpach co 30 cm nalezy rozmiesci¢ w dwoch
rzedach w $cianie studni stopnie wlazowe zeliwne wedtug SWWO0614-498.

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych nalezy przykry¢ pokrywami systemowymi
z wypehieniem betonowym lub pokrywa PP typu A15.

Wszystkie polaczenia w studniach rewizyjnych musza by¢ zgodnie z normg PN—
92/10729:1999.

Po wyprofilowaniu dna wykopu rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
o grubosci 10 cm. Wiaczenie rurociggéw do studni rewizyjnych nalezy wykonaé za
pomoca przej$¢ szczelnych.

Po wykonaniu proby szczelno$ci utozone rurociggi zasypa¢ warstwg piasku do
wysokos$ci 15 cm ponad wierzch rury, a dopiero potem zasypa¢ gruntem rodzimym.
Warstwe ochronng rur wykona¢ z piasku drobnoziarnistego lub $rednioziarnistego bez
grud i kamieni. Cato§¢ wykopow zagesci¢ mechanicznie.

Po zakonczeniu robot wymagana jest inspekcja telewizyjna na kazdym odcinku
pomiedzy studniami rewizyjnymi.

Badanie szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna

gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego



wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jezeli uzupetnienie wody
od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j :

- 0,15 I/m? dla przewodow

- 0,20 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi

- 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych

3.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
typu S PVC-U 0160, taczonych za pomocg uszczelek gumowych.

Wymagana sztywnos$¢ rur 1 ksztattek - SN 8 kN/m?. Rury 1 ksztattki musza posiada¢
aktualng deklaracje wlasnosci uzytkowych. Zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze
sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane 1 wytwarzane
przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Rury
PVC-U musza posiada¢ trwale oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach co
120° na catej dlugoéci rury) umozliwiajace identyfikacj¢ podczas inspekcji
telewizyjnej. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w aktualnej
deklaracji wlasnosci uzytkowych.

W odlegtosci 2,0 za granicg dziatek zaprojektowano studzienki rewizyjne @315 z
tworzyw sztucznych.

Zakres projektu obejmuje odcinki przytaczy kanalizacyjnych tylko w granicy pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2940W Stupno — Miszewko — Biatkowo. W linii
ogrodzenia dziatek, na ktérych nie ma wykonanego przykanalika, nalezy zakonczenie
rury zabezpieczy¢ poprzez montaz korka do rur PVC-U.

Rury montowa¢ w wykopie na 10-cio centymetrowej warstwie piasku, a nastgpnie po
wykonaniu proby szczelnosci 1 zasypce piaskiem do okoto 15 cm ponad wierzch rury,
w terenach ,,zielonych”, zasypa¢ gruntem rodzimym, a rurociagi biegnace pod
terenem utwardzonym i chodnikiem, zasypa¢ piaskiem zageszczajac do wspdtczynnika
min. 0,97.

Warstwe ochronng rur wykona¢ z piasku drobnoziarnistego lub $rednioziarnistego bez

grud i kamieni. Cato§¢ wykopow zagesci¢ mechanicznie.

3.3. Trasowanie sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej



Trasa sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami zostala uzgodniona na naradzie
koordynacyjnej dnia 31.05.2017 r w Starostwie Powiatowym w Ptocku.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystapic do geodezji o wytyczenie trasy sieci
w terenie.

3.4. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Podczas prowadzenia robot kable energetyczne, kolidujace z projektowang siecig
kanalizacyjng, pod nadzorem wiasciwych stuzb, nalezy zabezpieczy¢ uktadajac je na
ceowniku C-200 i przykry¢ je takze ceownikiem C-200. Ceowniki nalezy zwigzaé ze
soba w celu uniknigcia ich przesunigcia.

Kable mozna takze potozy¢ na poldwce rury przekrojonej wzdhuz i przykryé druga
polowka, zwigzujac je razem.

Przed zasypaniem, ceowniki jak 1 rur¢ usungé oraz powiadomié instytucje
eksploatujaca dany kabel.

Tam, gdzie projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z kablami
telefonicznymi lub elektrycznymi, na kablu nalezy zamontowaé w rejonie tego
skrzyzowania rur¢ typu AROT 110 i przed zasypaniem powiadomi¢ instytucje
eksploatujaca dany kabel.

3.5. Zabezpieczenie sieci gazowej

W miejscu, gdzie projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z siecia
gazowa nalezy, na czas budowy, zabezpieczy¢ gazociag rurg typu AROT
dwudzielng(jezeli nie ma rury ochronnej) 1 powiadomi¢ przedstawiciela PSG Sp. z o.0.
Oddzial w Warszawie, Rejon Dystrybucji Gazu w Plocku, ul. Lukasiewicza 19, 09 —
400 Ptock Zasypke tych miejsc przeprowadzi¢ rowniez w obecno$ci przedstawiciela
RDG Ptock. Przeswit migdzy rurami w miejscach skrzyzowan powinien wynosi¢ nie
mniej niz 40cm.

Wykonawca robdt ma obowigzek powiadomi¢ RDG Plock o rozpoczgciu robot i

zleci¢ jej nadzor nad prowadzonymi pracami w rejonie Sieci gazowej.

4. Opinia geotechniczna

Wierzchnia warstwa gruntéw to nasyp niebudowlany, sktadajacy si¢ gldwnie z piasku
sredniego 1 drobnego, humusu, zuzla i zwiru.

Ponizej warstw nasypowych wystepuja warstwy czwartorzedowe sktadajace si¢ z

piaskoéw gliniastych, pylastych, drobnych, glin piaszczystych, glin pylastych i gliny
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brazowej. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.

Poziom wody gruntowej jest zroznicowany i waha si¢ w granicach 1,6 do 2,5m pod
terenem.

W przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w okresie duzego nawodnienia
gruntow (warunki gruntowe ztozone) i zbierania si¢ wod na dnie wykopu, nalezy
wykona¢ studzienki odwadniajace z rur betonowych @ 500 1 h = Im z ktoérych woda

bedzie odprowadzana pompami na powierzchni¢ terenu.

5. Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy :

-po wykonaniu wykopow ustawi¢ bariery zabezpieczajace wzdluz wykopow oraz
znaki drogowe

-zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych, poprzez utozenie mostkow nad wykopami
-zabezpieczy¢ o$wietlenie w ciggu nocy

-zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, obustronnie
szalowanych.

Szeroko$¢ wykopdw o $cianach pionowych wynosi dla rur do @ 200 mm -10m, a
dla rur do @ 400 mm -1,1m.

Wykopy wykona¢ mechanicznie , tylko w miejscach kolizji r¢cznie. Przewody i sieci
kolidujace z wykopem zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uwzgledniajac warunki
jednostek eksploatujacych sieci.

Wszystkie istniejagce naniesienia zielone zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.

Zasypke 1 zageszczenie w strefie ochronnej rur nalezy wykonaé warstwami z
jednoczesnym usuwaniem deskowania $cian wykopu. Catos¢ wykopow nalezy
zage$ci¢ mechanicznie.

Zageszczenie zasypki wykopow nalezy wykona¢ zgodnie PN-S-02205 z 1998r ,,Drogi
samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.”

Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ na sktadowisko odpadow.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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Przed dokonaniem zasypki wystepujacych kolizji nalezy dostosowac si¢ do uwag
podanych w protokole ZUD-u.

Przy budowie sieci Kkanalizacji sanitarnej nalezy przestrzega¢ przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych” (Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.).

6. Badania przy odbiorze.

6.1. Odbior techniczny czeSciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugos$ci przewodéw z dokumentacja 1
inwentaryzacja geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie na planie osi przewodu od osi wytyczonej musza by¢
zgodne z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t sieci kanalizacyjnych”
- Zeszyt nr 9 wydane COBRTI - Instal .

- zbadanie materiatu uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony.

- wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z inwentaryzacja
geodezyjna ( dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami 1 aprobatami technicznymi, dotyczacymi
rur jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czgsciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnic

inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

6.2. Odbior techniczny koncowy.
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i

inwentaryzacja geodezyjng
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- zbadaniu zgodnos$ci wynikoéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.
Wyniki badan winny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtami
odbiorow technicznych czeSciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacja geodezyjng oraz inspekcja telewizyjna, jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktoérego
przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewdd sieci kanalizacji sanitarnej.
Koniecznie nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po wykonaniu robdt powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowg i z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie

korzystania — ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

1. Roboty budowlane zorganizowa¢ tak, aby nie powodowa¢ nadmiernego
zanieczyszczenia $rodowiska, w zakresie hatasu, emisji pytow i gazéw do
powietrza, odpadow, itp. Podczas przestojow zarowno sprzet mechaniczny jak i
transportowy powinien mie¢ wygaszone silniki.

2. Warstwa humusu powinna by¢ usuni¢ta 1 ztlozona w terenie do ponownego
zagospodarowania po zakonczeniu robot. Ponadto podczas prac ziemnych
nalezy chroni¢ istniejacg szate roslinng przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3. Na obszarze objetym opracowaniem nie istniejg drzewa, ktore wymagaja

usunigcia.

8. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji wskazano w oparciu 0 nastgpujace przepisy prawa:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690) nowelizacja przepiséw z dnia 5 lipca 2013 roku, opublikowang 13
sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycja 926. Zmiany przepisow weszly w

zycie 1 stycznia 2014 roku.
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- art. 104 §1 wustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego(tj Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pézn. zm), art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2,
art.75 ust.1 pkt 4 oraz art.84 ust. 1 1 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o §rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r.
poz. 1235 z pdzn. zm.),

- Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane(tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.)
- Prawo ochrony $rodowiska —Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych(dz. U. 2011 nr 173 poz 1034).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Obszar oddzialywania inwestycji w Stupnie ogranicza si¢ do dziatek o nr ew. 387,
386/2, 386/11, 312/2, 311/2, 310/2, 309/2, 311/6, 325/1, 386/13 - obr¢b 4 Cekanowo,
126, 106/9, 106/10, 106/11- obr¢bl8 Szeligi, 255/2, 255/3 — obreb 11 Miszewko

Strzatkowskie, na ktoérych inwestycja zostata zaprojektowana.

UWAGA:

1. Roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Zeszyt Nr 9
wydanymi przez COBRTI INSTAL.

2.  Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznej materiatow na sie¢ kanalizacji
sanitarnej pod warunkiem spetnienia tych samych parametréw technicznych.

3. W trakcie wykonywania rob6t dostosowac si¢ do wszystkich zalecen zawartych
w decyzji LI1/23/2017 z dnia 22 maja 2017 r, wydanej przez Zarzad Drog
Powiatowych w Plocku, a w szczegdlnosci:

- studnie kanalizacji sanitarnej nie moga ograniczac przeptywu wody w

rowach przydroznych

- sie¢ kanalizacji sanitarnej nie moze zmniejszac¢ statecznosci 1 nosnosci podioza
oraz nawierzchni drogi, narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych
podziemnych urzadzen drogi, a gteboko$¢ jej posadowienia ma zapewnié

ochrone przed wzajemnym niekorzystnym oddzialywaniem elementow
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o~ w0 N PE

technicznych drogi z umieszczanym urzadzeniem obcym.

Wykaz podstawowych materialow

Rury kanalizacyjnych typu S PVC-U. SN 8 @200 - 627,5m.

Rury kanalizacyjnych typu S PVC-U. ¥160 - 245m.
Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych @1200. - 22 kpl.
Studnie rewizyjne z PVC @600. - 1 kpl.
Studnie rewizyjne z PVC ©@425. - 2 kpl.
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Henrvka Kaminska Ptock, dnia 16 czerwca 2017 r.
(imig¢ i nazwisko) (data)

09400 Plock

(kod pocztowy) (miejscowosé)

ul. Kwiatowa 14 m. 23

(ulica)

24264 44 72

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r.,
poz. 1409, t,j. z pozn. zm.), sktadam niniejsze o§wiadczenie, jako sprawdzajacy projektu
budowlanego (zamierzenia budowlanego) dla inwestycji pod nazwa:

Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanej w:  Cekanowo, Szeligi Miszewko Strzatkowskie, gmina Stupno
przy: drodze powiatowej nr 2940W Stupno — Miszewko - Biatkowo

na dziatkach onr: 387, 386/2, 386/11, 312/2, 311/2, 310/2, 309/2, 311/6, 325/1,
386/13 - obreb 4 Cekanowo, 126, 106/9, 106/10, 106/11- obrebl8
Szeligi, 255/2, 255/3 — obreb 11Miszewko Strzatkowskie

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w specjalnosci: _instalacje i sieci sanitarne

(pieczec i podpis)



Teresa Strzelecka Plock dnia 16 czerwca 2017

(imi¢ 1 nazwisko ) (data)

09-410 Plock

(kod pocztowy ) ( miejscowosc¢)

ul. Gen. Wt. Andersa 26

(ulica)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r.,
poz. 1409, tj. z p6zn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
(zamierzenia budowlanego) dla inwestycji pod nazwa:

zlokalizowanej w:  Cekanowo, Szeligi Miszewko Strzatkowskie, gmina Stupno
przy: drodze powiatowej nr 2940W Stupno — Miszewko - Biatkowo

na dziatkachonr: 387, 386/2, 386/11, 312/2, 311/2, 310/2, 309/2, 311/6, 325/1,
386/13 - obreb 4 Cekanowo, 126, 106/9, 106/10, 106/11- obrebl8
Szeligi, 255/2, 255/3 — obreb 11Miszewko Strzatkowskie

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w specjalnoscei: instalacje i sieci sanitarne

(pieczgé i podpis projektanta)

Oswiadczenie zatagczam do wszystkich egzemplarzy projektu
budowlanego przy wniosku o pozwolenie na budowe z dnia

(data ztozenia wniosku)

)
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USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE T. i J. Strzeleccy

‘uﬂb S.C. 09- 410 PLOCK ul. GEN. ANDERSA 26

tel.fax (024) 263-20-41

OBIEKT:  Sieé kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2840 w Stupno-Miszewko-Biatkowo, gmina Stupno
(dz. o nr ew.: 387, 386/2, 386/11, 312/2, 311/2, 310/2, 309/2, 311/8, 325/1, 386/13-obreb 4 Cekanowo, 126, 106/9
106/10, 106/11-obrgb 18 Szeligi, 255/2, 255/3-Obrgb 11 Miszewko Strzatkowskie

INWESTOR: Gmina Stupno BRANZA:
ul. Miszewska 8a 09-472 Stupno sanitama

TEMAT: Siet kanalizacji sanitarnej

RYSUNEK: Profil kanalizacji sanitarnej
OPRACOWALA: PROJEKTOWALA: SPRAWDZILA:
inz. Milena Gadomska inZ. Teresa Strzelecka inz. Henryka Kamiriska
Upr. nr 5/90, 82/84 Upr. nr 100/85
w zakresie sieci i instalag saniamych w zakresie sied i instalac sankamych
DATA: SKALA: NR RYS:
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WEGA. s.c.

UStUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE T. i J. Strzeleccy
09 - 410 PLOCK ul. GEN. ANDERSA 26
tel./fax (024) 263-20-41

OBIEKT:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940 w Stupno-Miszewko-Biatkowo, gmina Stupno

(dz. o nrew.: 387, 386/2, 386/11, 312/2, 311/2, 310/2, 309/2, 311/6, 325/1, 386/13-obreb 4 Cekanowo, 126, 106/9
106/10, 106/11-obreb 18 Szeligi, 255/2, 255/3-Obreb 11 Miszewko Strzatkowskie

INWESTOR: Gmina Stupno BRANZA:
ul. Miszewska 8a 09-472 Stupno sanitarna
TEMAT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
RYSUNEK: Profil kanalizacji sanitarnej
OPRACOWALA: PROJEKTOWALA: SPRAWDZItA:

inz. Milena Gadomska

inz. Teresa Strzelecka
Upr. nr 5/90, 82/84

w zakresie sieci i instalacji sanitamych

inz. Henryka Kaminska
Upr. nr 100/85

w zakresie sieci i instalacji sanitamych

DATA:
Czerwiec 2017

SKALA: NR RYS: 4

1:100/1:500
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USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE T.1J. Strzeleccy
WEGA s.c. 09410 PLOCK ul. GEN. ANDERSA 26
tel fax (024) 263-20-41

OBIEKT:  Przylqcza kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2840 w Stupno-Miszewko-Biatkowo, gmina Stupno
(dz. o nr ew.: 387, 386/2, 386/11, 312/2, 311/2, 310/2, 309/2, 311/6, 325/1, 386/13-0brgb 4 Cekanowo, 126, 106/9
106/10, 106/11-obrgb 18 Szeligi, 255/2, 255/3-Obreb 11 Miszewko Strzatkowskie

INWESTOR: Gmina Stupno BRANZA:
ul. Miszewska 8a 09472 Stupno sanitara
TEMAT: Przytacza kanalizacji sanitamej
RYSUNEK: Profile przytaczy kanalizacji sanitamej
OPRACOWALA: PROJEKTOWALA: SPRAWDZILA:
inz. Milena Gadomska inZ. Teresa Strzelecka inz. Henryka Kamifiska
Upr. nr 5/90, 82/84 Upr. nr 100/85
w zakresie sied i instalac saniamych w zakresie sieci i instalag saniamych
DATA: SKALA: NR RYS:
Czerwiec 2017 1:100/1:500 m
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