VHF: 136-174MHz
Moc: 1-5W VHF
Tryb cyfrowy: TDMA zgodny z ETSI DMR i analogowy.
Wyświetlacz: OLED
Opcjonalnie: GPS i Bluetooth 4.0
256 kanałów (128 cyfrowych, 128 analogowych) 3 strefy.

Stopień ochrony: IP-54
Skład zestawu:
· Radiotelefon
· Akumulator BL2010 2000 mAh Li-Ion
· Antena
· Szybka ładowarka biurkowa (CH20A07) + zasilacz 230V PS1018
· Klips do pasa
Funkcje 
[bookmark: _GoBack]Różne tryby pracy: analogowy, DMR Tier II lub mieszany
Skanowanie kanałów cyfrowych lub analogowych
Małe, cienkie, lekkie: 117 x 55 x 37 mm, waga tylko 308 g
Pełnowartościowa klawiatura
Trzy programowalne przyciski
VFO: Szybkie programowanie
RRS 
Obsługuje wysyłanie wstępnie zapisanych wiadomości tekstowych
Tryb bezpośredni TDMA pozwala na dwa jednoczesne połączenia bez przemiennika
VOX (sterowana głosowo detekcja nadawania)
Połączenia indywidualne, grupowe i do wszystkich
Radio Check Decode
Alert Call Decode
Remote Monitor Decode (licencja opcjonalna)
Enable & Disable Decode (licencja opcjonalna)
Priority Interrupt (licencja opcjonalna)
Automatyczna zmiana komórki radiowej (roaming) w systemie IP-Multi-Site (opcja)
Alarm wypadkowy (połączenie alarmowe)
Programowalny przycisk alarmowy (One Touch Call)
Man Down (opcja)
Sygnalizacja DTMF

