Bosak dielektryczny  2,9m  składany (0,9m + 2,0m)    
[bookmark: _GoBack]Wytrzymałość na rozciąganie: 100.000 funtów na cal kwadratowy (7.030,696 kgf/cm²)
Moduł elastyczności: 6.000.000 funtów na cal kwadratowy (421.841,769 kgf/cm²)
Wytrzymałość na zginanie: 125.000 funtów na cal kwadratowy (8.788,37 kgf/cm²)
Siła uderzenia: 17 ft Ibs na cal wrębu (23.042 Nm)
Wchłanianie wody: 0,02% zmiany masy po 24 godzinach
Światło słoneczne i temperatura: bez znaczenia
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 0,07 mikrometra na 1 stopień celsjusza
Kontaktowa przewodność cieplna: 0,00248 BTU na metr kwadratowy na sekundę na ° F na cal (0.0003574424 W/m K)
Współczynnik wygaszania: samoczynnie gaśnie
Max temperatura pracy: 121°C pod obciążeniem
Stała dielektryczna: 4.8 (106 cykli)
Współczynnik mocy: 0,012 (106 cykli)
Rezystancja: 1012 omów / cm (50% wilgotności, 23°C)
Wytrzymałość dielektryczna: 207
Odporność na łuk elektryczny: 135 sek
