WOJT GMINY W SLUPNIE
pow. plocki
woi. mazowieckie
Stupno, dnia 26.01.2023r.

WO0S8.6220.8.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pozn. zm.), w zwigzku
z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 Ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z pdzn. zm.), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b
i pkt 71 i 73 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U z 2019, poz. 1839) po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Zarzgd Spoétki Wodociggi Ptockie Sp. z 0. o w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie oraz
pobor wéd z otworu studziennego nr K-8 ujmujacego kredowo-trzeciorzedowy poziom
wodonos$ny na potrzeby zaopatrzenia w wode miasta Plocka na dzialce o nr ewid. 119/2
obreb 0003 Borowiczki-Pienki”

orzekam

I. brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziafywania na sSrodowisko dla
przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie oraz pobér woéd z otworu studziennego
nr K-8 ujmujacego kredowo-trzeciorzedowy poziom wodonosny na potrzeby
zaopatrzenia w wode miasta Plocka na dzialce o nr ewid. 119/2 obreb 0003

Borowiczki-Pienki”.

Il. okreslic warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewziecia

w nastepujacym zakresie:

1. prace budowalne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie

z zatwierdzonym projektem robét geologicznych;

2. zastosowac urzadzenie umozliwiajgce pobor wod podziemnych z kredowo
trzeciorzedowej warstwy wodonosnej w ramach zatwierdzonych zasobow
dyspozycyjnych oraz w ilosci nieprzekraczajgcej zatwierdzonych zasobow
eksploatacyjnych ujecia tj. z maksymalng wydajnoscia Q = 254,96 m® /h, przy
depresji S = 16 m i zasiegu leja depresji R = 354,0 m oraz na podstawie warunkow
okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
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10.

1.

12,

13.

14.

nie stosowa¢ srodkéw mogacych zanieczy$cié grunt i wody podziemne lub
doprowadzi¢ do zagrozen osiggniecia celow $rodowiskowych dla wéd

powierzchniowych i wod podziemnych;

stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzgdzenia;

materiaty uzyte do budowy winny byé wykonane z tworzyw sztucznych, ktére nie
wchodzg w reakcje chemiczne, przez co moglyby spowodowaé zanieczyszczenie

wod podziemnych i gruntowych;
roboty ziemne prowadzié¢ w sposoéb nienaruszajacy stosunkow gruntowo-wodnych;

podczas prowadzenia odwiertéw stosowaé szczelne izolowanie nawierconych
warstw wodonos$nych, nieprzewidzianych do eksploatacji, zapobiegajgce

ewentualnemu kontaktowi hydraulicznemu;

w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwadniania dna wykopéw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wod
gruntowych; ograniczyé czas odwadniania wykopu do minimum; wody

z odwodnienia zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

na etapie realizacji inwestycji wody z pompowania prébnego odprowadzac
do rowu melioracyjnego lub do innego zbiornika po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane, na odlegtos¢ uniemozliwiajgcy
wtérng infiltracje wody do uzytkowej warstwy wodonosnej oraz podtopienia
obszaréw sasiednich.

prowadzi¢ regularne pomiary ilosci pobranych woéd podziemnych, celem

zapewnienia réwnowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem;

obudowa studni powinna by¢é szczelna w taki sposdb, aby uniemozliwié
przedostanie sie woéd opadowych i roztopowych oraz innych zanieczyszczen
do jej wnetrza, co mogloby spowodowacC zanieczyszczenie wod gruntowych;
zapewni¢ w obudowie eksploatacyjnej studni witasciwe warunki sanitarne

i techniczne;

przynajmniej raz w miesigcu skontrolowaé szczelno$é potgczen instalacii

ttoczacej wode z eksploatowanej studni;

prowadzi¢ monitoring iloéci pobranych woéd celem zapewnienia roéwnowagi

pomiedzy poborem, a zasilaniem;

powierzchnie terenu w bezposrednim sasiedztwie otworu studziennego nalezy
wyprofilowa¢ w celu =zapewnienia odptywu wéd opadowych =z jego
bezposredniego sgsiedztwa i utrzymywaé w czystosci,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

.

na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze techniczne, miejsca postoju
i serwisowania sprzetu budowlanego zorganizowaé na terenie uszczelnionym,
tak aby zabezpieczy¢ grunt przed ewentualnym przedostawaniem sie substanciji

ropopochodnych

teren przedsiewzigcia na etapie realizacji wyposazy¢ w $rodki (sorbenty)
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku
ww. substancji zanieczyszczenie niezwlocznie usungé i przekaza¢ zuzyte $rodki

do neutralizacji uprawnionym odbiorcom;

powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia odpady inne niz niebezpieczne
magazynowaé w sposob selektywny, natomiast odpady niebezpieczne
w szczelnych pojemnikach w wydzielonym, zabezpieczonym przed czynnikami
zewnetrznymi miejscu, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé¢ do odbioru
podmiotom, posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania

odpadami;

na etapie realizacji przedsiewziecia $cieki bytowe nalezy gromadzié
w przewoznych toaletach, ww. zbiorniki systematycznie oprézniaé, a ich zawarto$é

odprowadzaé przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni sciekow;

planowane ujecie nie moze wywieraé negatywnego wptywu na inne ujecia oraz
ogranicza¢ przyznanych wczesniej praw innym Uzytkownikom wad;

przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatarh nalezy dokonaé ogledzin terenu pod
katem wystepowania gatunkdw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepiséw, dotyczgcych w szczegdlnosci dziko wystepujgcych
gatunkéw zwierzat objetych ochrong gatunkéw. Analiza powinna byé prowadzona
rowniez w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajgcej na odstepstwa

od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do ww. form ochrony przyrody;

bezposrednio przed rozpoczeciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzi¢ kontrole terenu na obecno$¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka
potrzeba przenie$é zwierzeta do odpowiednich siedlisk, poza rejon objety

inwestycja.

Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewziecia zawarta w zalgczniku

nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralng czesé.

Uzasadnienie

W dniu 09.11.2022r. do Wéjta Gminy Stupno zostat ztoZzony wniosek przez Zarzad
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Spoétki Wodociggi Plockie Sp. z 0. o - Prezesa Zarzadu - Andrzeja Wisniewskiego oraz
Wiceprezesa Zarzadu Krzysziofa Buczkowskiego w _sprawie wydania decyzji
o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Wykonanie oraz pobér wod
z otworu studziennego nr K-8 ujmujacego kredowo-trzeciorzedowy poziom wodonosny
na potrzeby zaopatrzenia w wode miasta Ptocka na dziatce o nr ewid. 119/2 obreb 0003
Borowiczki-Pienki”.

Do wniosku dotgczono:

- karte informacyjng przedsiewziecia wraz z jego zapisem w formie elektronicznej
w 4 egzemplarzach;

- mape w postaci papierowej oraz elektronicznej, obejmujgcg przewidywany teren,
na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszar na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie;

- poswiadczong przez wtasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub
elektronicznej obejmujgcg przewidywany teren na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz przewidywany obszar na ktory bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie;

- wypis z rejestru gruntéw;

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r.
poz. 1029 z pdzn. zm.) stwierdzono, ze organem wiasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Stupno.

Planowana inwestycja bedzie polegata na wykonaniu otworu studziennego
do gtebokosci 250,0 m o max wydajnosci 254,95 m®/h oraz na montazu niezbednych
urzgdzen stuzacych do poboru woéd podziemnych z warstwy kredowo-trzeciorzedowej
na potrzeby zaopatrzenia w wode miasta Plocka. Zatem zasadne byto zakwalifikowanie
przedmiotowej inwestycji do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko (Dz. U z 2019, poz. 1839) {. :

> § 3 ust1 pkt 43 lit. b - ,wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wode,
Z wyfgczeniem wykonywania uje¢ wod podziemnych o gfebokos$ci mniejszej
niz 100m” ;

> § 3 pkt 73 — ,urzgdzenia lub zespoly urzgdzeri umozliwiajgce pobor wod podziemnych
lub sztuczne systemy zasilania wéd podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
37 cyt. wyzej rozporzadzenia o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m®
na godzine”,

> § 3 ust.1 pkt 71 — ,rurociggi wodociggowe magistralne do przesyfania wody oraz
przewody wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do
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przewodow wodociggowych rozdzielczych, z wylgczeniem ich przebudowy metodg
bezwykopowa.

Zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Stupno, zatwierdzonym Uchwatg Nr 262/XXXIII//06 Rady Gminy Stupno
z dnia 17 marca 2006 r. teren na kiérym realizowane bedzie przedsiewziecie oznaczony jest
symbolem W — wodociagi (stacja wodociggowa, ujecia wody, siec).

Pismem z dnia 14.11.2022r. tut. organ zawiadomit Inwestora oraz Strony
0 wszczeciu postepowania w sprawie przedmiotowego przedsiewziecia, jednoczesnie
przediuzajgc termin wydania decyzji do dnia 28.12.2022r. W pismie tym rowniez poinformowat
o mozliwosci zapoznania sie osobiscie lub przez petnomocnika z aktami sprawy. Z uwagi
na fakt, iz liczba Stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 10, zastosowanie miat
art. 49 kpa.

Biorgc pod uwage powyzsze, Wojt Gminy Stupno w dniu 14.11.2022r. wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Parnistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku
z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko i ewentualnego zakresu raportu © oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko.

W dniu 29.11.2022r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyrazit opinie,
iz dla tego rodzaju inwestycji, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie réwniez zajat stanowisko
w niniejszej sprawie, wydajgc w dniu 16.12.2022r. postanowienie
znak: WOOS$-1-4220.1851.2022. ACH.2 stwierdzajgce brak koniecznosci przeprowadzenia
procedury oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie oraz pobor
wod z otworu studziennego nr K-8 ujmujgcego kredowo-trzeciorzedowy, poziom wodonosny
na potrzeby zaopatrzenia w wode miasta Ptocka na dziatce o nr ewid. 119/2 obreb 0003
Borowiczki Pienki”, jednoczesnie wskazujgc na koniecznos¢ okreslenia w decyzji warunkow
i wymagan, ktére to na pdzniejszym etapie postepowania zostaty uwzglednione przez
tut. organ w sentencji decyzji. W uzasadnieniu postanowienia powyzszy organ uznat,
iz przedmiotowa inwestycja, nie bhedzie miata negatywnego wplywu na s$rodowisko
przyrodnicze, a natozenie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze, nie jest konieczne a takze, ze natozone warunki
zminimalizujg oddziatywanie przedsiewziecia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
biorgc pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewziecia, jak rowniez zalozenia przedstawione
w Kkip stwierdzit, iz realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywaé na przedmiot ochrony i integralnosci obszarow NATURA 2000, a tym
samym na spojno$¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. W ocenie tego organu
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realizacja inwestycji nie przyczyni sie w sposdb istotny do zmniejszenia réznorodnosci
biologicznej terenu oraz zwiekszenia wrazliwosci srodowiska przyrodniczego na ewentualne
zmiany klimatyczne obszaru. Podkreslit, iz wnikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych
dziatarn w kontekscie przepisow dotyczacych ochrony gatunkowej i mozliwosci uzyskania
derogacji lezy w gestii Inwestora i ze zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody
kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roélin, zwierzat
lub grzyboéw objetych ochrong gatunkowg podlega karze aresztu lub grzywny.

Z uwagi na brak opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni we Whtoctawku, Wéjt Gminy Stupno
przediuzyt termin zatatwienia sprawy do dnia 15.02.2023r.

Nastepnie w dniu 22.12.2022r. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku wydat opinie
znak: WA.ZZS.7.435.332.2022.AK, iz dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, wskazujgc na konieczno$é
uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, okreslonych warunkéw
i wymagan. Dziatania okreslone przez ww. organ w opinii, zostaty ujete przez Wojta Gminy
Stupno w osnowie decyzji. W uzasadnieniu opinii tamtejszy organ uznat, iz z uwagi na skale,
charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia planowane zamierzenie inwestycyjne
nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia celéw Srodowiskowych jednolitych czesci waéd,
w tym bedzie odbywaé sie w sposdb zapewniajgcy przestrzeganie przepiséw prawnych
dotyczagcych ochrony wéd, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U z 2016r.
poz. 1991 i 1958). Na podstawie informacji zawartych w karcie, stwierdzit brak mozliwosé
wystapienia oddziatywan o znacznej wielkosci i zlozonosci. Wyjasnit, iz planowane
przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich
$rodkow i technik, nie powinno znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, po zebraniu catosci materiatéw i dowoddéw w sprawie, Woijt
Gminy Stupno zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 ustawy kpa poprzez obwieszczenie zawiadomit
Strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie z catym zebranym materiatem dowodowym
oraz wypowiedzenia sie co do jego tresci przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie
zadna ze Stron nie wniosta uwag i nie zgtosita wnioskdw.

Nastepnie Tut. organ biorgc pod uwage powyzsze ustalenia, opinie organéw oraz
tres¢ karty informacyjnej przedsiewzigcia, przeanalizowal planowang inwestycje
w kontekscie kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022., poz. 1029 ze zm.)

W niniejszy sposob.

1. W konteks$cie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a-g ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.

6/12



0 udostepnianiu informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale spofeczeristwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ustalono:

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na wykonaniu otworu studziennego
nr K-8 do gtebokosci 250,0 m o max wydajnosci 254,96 m%h oraz na montazu urzadzen
umozliwiajgcych pobdér wod podziemnych z warstwy kredowo-trzeciorzedowej na potrzeby
zaopatrzenia w wode miasta Ptocka. Obliczona wydajnos¢ eksploatacyjna projektowanego
otworu powinna pokry¢ zapotrzebowanie na wode w ilosci 120m¥h. Depresja w otworze przy
wydajnosci 120,0 m%*h wyniesie okoto 16 m, a promien leja depresji wynosi¢ bedzie
R = 354m. Woda gtebinowa ujmowana bedzie z otworu studziennego nr K-8, a nastepnie
ttoczona projektowanym rurociggiem do podigczenia z istniejgcg siecia wodociggowa
biegngcg do budynku stacji uzdatniania wody mieszczgcej sie w Plocku przy
ul. Gornej 56b. Przedmiotowa inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialce o nr ewid. 119/2
obreb Borowiczki Pienki, na terenie ujscia Borowiczki-Pienki, gmina Stupno, powiat ptocki.
Ogrodzony teren obejmuje przedmiotowg dziatke oraz dziatke numer ewid. 117/2. Teren
planowanego przedsiewziecia graniczy bezposrednio z terenami upraw, nieuzytkéw oraz {gk.

Ustalono, iz na etapie realizacji przedsiewzigcia zrodiem emisji zanieczyszczen
do powietrza, bedzie ruch maszyn oraz pojazdéw, dowozacych materialy. Niemniej jednak
emisja ta bedzie miata charakter krotkotrwaty, nie spowoduje trwatych negatywnych zmian
w Srodowisku. Wszelkie drobne naprawy sprzetu odbywaly sie bedg w miejscach do tego
przeznaczonych i przystosowanych, zapewniajgcych zabezpieczenie przed skazeniem
gruntu. W przypadku awarii sprzetu, maszyn budowlanych i srodkéw transportu ewentualne
wycieki olejowe usuwane bedg za pomoca sorbentéw. Z uwagi na brak wystepowania
obszarow stezen ponadnormatywnych, nie ma koniecznosci stosowania srodkoéw chronigcych
$rodowisko w rejonie inwestycji.

Woda niezbedna do prowadzenia prac wiertniczych, pompowania oczyszczajgcego oraz
pompowania pomiarowego, bedzie dostarczana na plac budowy beczkowozami.

W czasie prowadzenia prac inwestycyjnych bedg powstawaé $§cieki socjalno-bytowe
zwigzane z potrzebami sanitarnymi osob zatrudnionych na terenie budowy, ktore
odprowadzane bedg do przewoznych sanitariatdw, a nastepnie oprézniane przez
wyspecjalizowane firmy. Woda z pompowania odprowadzona zostanie za pomocg
tymczasowego rurociggu do rowu melioracyjnego lub rzeki Stupianki potozonej w odlegtosci
ok. 90 m.

Na etapie budowy emisje hatasu i oddziatywania na klimat akustyczny zwigzane bedg
Z przemieszczeniem sie pojazddéw przewozacych materiaty. Niemniej jednak ucigzliwosci
te bedg miaty charakter krotkotrwaty. Minimalizacja emisji hatasu do $rodowiska na tym etapie
nastgpi przy zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych pojazdow i maszyn o niskim poziomie
dzwieku i dobrej organizacji pracy w porze dziennej tj. w godzinach 6.00-22.00.
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Z przedtozonej dokumentacji wynika, iz w najblizszym otoczeniu projektowanego ujecia
nr K-8, zlokalizowana jest studnia K-1A, ktéra ujmuje wody z pietra kredowego.
Na terenie ujecia Borowiczki-Pienki zlokalizowana jest takze studnia K-4 ujmujaca
trzeciorzedowo-kredowe pietro wodonosne. Jednak z uwagi na nieuregulowane sprawy
wilasnosci gruntow nie jest eksploatowana i nie jest planowana do wigczenia do eksploataciji.
Ponadto na ujeciu planowane jest odwiercenie na dziatce o nr ewid. 8/12 studni K-7 ujmujgcej
trzeciorzedowo-kredowe pietro wodonos$ne. W skiad ujecia wchodzi pie¢ studni wierconych:
nr Ib, lle, Vb, VIb, XVI. Na terenie ujecia Borowiczki-Pienki eksploatowane jest gtéwnie
czwartorzedowe pietro wodono$ne. Przeprowadzona analiza wspétdziatania studni wykazata,
nieznaczne obnizenie zwierciadta wéd podziemnych w poziomie czwartorzedowym, bedzie
to spowodowane lokalnym zmniejszeniem gradientu ciSnien pomiedzy poziomami,
co zmniejszy zasilanie ascenzyjne wod czwartorzedowych.

Ustalono, iz eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie wigzala sie
z nadmiernym wykorzystaniem zasobdéw naturalnych oraz wptywem na réznorodnos$é
biologiczna.

Analiza tresci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakiadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
0 zaliczeniu zakfadu do zakfadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemysfowej (Dz.U. z 2016r., poz. 138) wykazat, iz przedmiotowe zamierzenie
inwestycyjne nie zalicza sie do kategorii zaktadéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii przemystowych.

W kontekscie przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich
wpltywu na Srodowisko ustalono, iz odpady beda wytwarzane jedynie na etapie realizacji
inwestycji:

» 01 05 04 — ptuczki i odpady wiertnicze z odwiertéw w ilosci ok. 1,0 Mg
» 01 05 07 - pluczki wiertnicze zawierajgce baryt i odpady inne niz wymienione
w010505i010506 wilosci ok. 1,0 Mg
» 01 05 08 — ptuczki wiertnicze zawierajgce chlorki i odpady inne niz wymienione
010505i 0105 06 w ilosci ok.1,0 Mg ;
» 13 02 05 - mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce
zwigzkow chlorowcoorganicznych w ilosci ok. 0,5 Mg ;
> 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
w ilosci ok.0,05 Mg;
15 01 01 - opakowania z papieru i tektury w ilosci ok. 0,1 Mg;
15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych w ilosci ok. 0,1 Mg;
15 01 03 — opakowania z drewna w ilosci ok. 0,1 Mg;

15 01 04 — opakowania z metali w ilosci ok. 0,1 Mg ;

YV V V V¥V V¥

15 01 05 - opakowania wielomateriatowe w ilosci ok. 0,1Mg;

8/12



» 1501 06 - zmieszane odpady opakowaniowe w ilosci ok. 0,1 Mg ;

v

15 01 07 - opakowania ze szkta w ilosci ok. 0,1 Mg;

15 02 02* - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania w ilosci
ok. 0,1 Mg;

17 02 01- drewno w ilosci ok. 0,1 Mg;

17 02 02 — szkio w ilosci ok. 0,1 Mg;

17 02 03 - tworzywa sztuczne w ilosci ok 0,1 Mg;

17 04 05 — zelazo i stal w ilosci ok. 0,2 Mg;

17 05 04 - gleba i ziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

Y

Y V V VYV V¥V

w ilosci ok. 1,0 Mg;
20 01 01 - papier i tektura w ilosci ok. 0,1 Mg;
20 01 02 — szkto w ilosci ok. 0,1 Mg;
20 01 39 - tworzywa sztuczne w ilosci ok. 0,1 Mg;
20 01 40 — metale w ilosci ok. 0,1 Mg;
20 03 01 — niesegregowane odpady komunalne ok. 0,5 Mg

YV V. V V¥V V¥V

Ww. odpady bedg magazynowane w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie
przekazywane do odbioru podmiotom, posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie
ich gospodarowania.

Ustalono, iz teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach Nadwislanskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu na obszarze dla ktérego obowigzujgcym aktem prawnym jest
uchwata nr 148/20 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020r.
w sprawie Nadwislanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu potozonego na terenie
powiatow ptoriskiego, ptockiego, sochaczewskiego i miasta Ptock (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2020, poz. 11679). Zgodnie z ww. uchwaig w Nadwislanskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu zakazuje sie m.in. realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko, jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 20004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 916) zakazy wprowadzone na tym obszarze
nie dotyczg realizacji inwestycji celu publicznego.

Najblizszymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 sg: obszary
majgce znaczenie dla Wspdlnoty Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 oraz obszary
specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 zlokalizowane w odlegiosci
okoto 2,2 km od planowanej inwestycji. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji
nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony i integralnosé
ww. obszarow Natura 2000, a tym samym na spdjnoéé Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000.

Nieutwardzona cze$¢ dziatki pokryta jest zielenig niskg — trawami. Zbiorowiska mozna
zaliczy¢ do klasy zbiorowisk pél uprawnych oraz terenéw ruderalnych. Charakter i struktura
zbiorowisk roslinnych na dziatce inwestycyjnej w wysokim stopniu ogranicza potencjaing

9/12



mozliwo$¢ wystepowania gatunkéw cennych w przysztosci. Uwzgledniajgc niskg warto$é
i wskaznik bioréznorodnosci wykazanych zbiorowisk roslinnych stwierdza sie, ze nie nastapi
negatywne oddziatywanie na wykazang szate roslinng. Ponadto teren inwestycji nie wymaga
naruszenia i przeksztatcenia siedlisk naturalnych, badz pétnaturalnych, czy zajecia siedlisk
wrazliwych, bedacych potencjalnym miejscem wystepowania gatunkéw chronionych.

2. Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit a-k ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na Srodowisko ustalono:

\
Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze

jednolitych czesci woéd powierzchniowych PLRW20001727369 — Stupianka, zaliczanych
do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Ww. JCWP jest naturalna czescig wod, monitorowana,
uzytkowana rolniczo, dla ktérej stan ogélny okreslono jako zty (z presja rolnicza
i nierozpoznang), wynikajacy z umiarkowanego stanu ekologicznego, przy czym stan
chemiczny okreslono jako dobry. Zlewnia ww. JCWP jest zagrozona nieosiggnieciem celu
$rodowiskowego. W zwigzku z powyzszym dla ww. obszaru JCWP wyznaczono derogacje
na podstawie art. 4 ust. 4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej tj. Dyrektywy 2000/60/WE,
zwanej dalej RDW. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan
zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe byto osiggniecie wskaznikéw zgodnych warto$ciami dobrego stanu. Z uwagi jednak
na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dziatania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie magt by¢ osiggniety do roku 2027.

Ponadto dla ww. obszaru JCWP wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 tiret
7, polegajgcej na zabezpieczeniu przeciwerozyjnym i przeciwpowodziowym rzeki Stupianki
w km 0+900-9+000 etap Il (uzupetnienie).

Z uwagi na rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowej inwestycji stwierdzono, brak
mozliwosci transgranicznego charakteru jej oddziatywania.

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig
wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2022r, poz. 2625) studia ochrony przeciwpowodziowej
dla poszczegdlnych rzek zachowujg waznos¢ do czasu przekazania organom okreslonym
w art. 171 ust. 4 pkt. 7-9 w/w ustawy map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego dla tych rzek.

Ze wzgledu na polozenie geograficzne, przedsiewzigcie nie jest zagrozone ryzykiem

katastrofy naturalne;j.

3. W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
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informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczernstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko przenalizowat wskazane przez Inwestora
rozwigzania planowanego przedsiewziecia i uznal, iz realizacja przedmiotowej inwestycji
nie pociggnie za sobg zagrozen dla srodowiska

Biorac pod uwage powyzszg analize uwarunkowan realizacji przedsiewziecia
w zakresie o ktéorym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r.
poz. 1029 ze zm), dokonang w szczegolnosci na podstawie danych zawartych we wniosku,
w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, jak réwniez opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku, Wejt Gminy Stupno
uznat, iz planowane przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepiséw o ochronie
srodowiska. Zatem tut. organ odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzie o  Srodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza sie do wniosku o wydanie decyzji
o ktorej mowa w art. 72 ust 1 oraz zgloszenia o ktérym w art. 72 ust 1a Ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.). Ziozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia powinno
nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja stala sie ostateczna.

2. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktéra ziozyla
wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed uptywem terminu, o ktérym mowa w pkt. 1, od organu,
ktory wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwsze] instancji stanowisko,
ze aktualne sg warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli byto
wydane. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajgcy informacje na temat stanu
$rodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajgcych z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo
wydane. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, skiada sie do organu nie wczesniej, niz po
uptywie 5 lat od dnia, w ktdrym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

3. Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86
ww. ustawy.

4. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Plocku, za posrednictwem Wéjta Gminy Stupno, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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5. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zalgeznik nr 1
1. Charakterystyka przedsiewziecia

/iz up. WOJTA
Arnag Marciniak-lpuplicka
N ¥

WYDIIALL

Oftrzymujg:
1.  Wodociagi Plockie Sp. z 0. o,

2.  Strony postepowania na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego,
3. Al

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, (e-puap);
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku,
ul. Kolegialna 20, 09-402 Ptock.(e-puap);
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku
ul. Okrzei 74 A, 87-800 Wioctawek (e- puap);
4. Starosta Plocki, ul. Bielska 59, 09-400 Ptock (e-puap)

Pobrano oplate skarbowag w wysokosci 205 zi. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 1546 z pézn.zm.)

Administratorem danych osobowych jest Woéjt Gminy Slupno. Przetwarzamy Parnstwa dane osobowe
wylgcznie w celu wykonania zadan Administratora, ktére wynikajg z przepiséw prawa oraz zadan
realizowanych w interesie publicznym. Majg Panstwo prawo dostepu do tresci swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
Wiecej informaciji znajdg Panstwo na stronie www.slupno.eu w zakiadce ochrona danych osobowych
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WOJT GMINY W SLUPNIE
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" Zar4eznik E 16 decyzji Wojta Gminy Stupno z dnia 26.01.2023r.
znak: W0$.6220.8.2022

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na wykonaniu otworu studziennego
nr K-8 do gtebokosci 250,0 m o max wydajnosci 254,96 m*/h oraz na montazu urzadzen
umozliwiajgcych pobdr wéd podziemnych z warstwy kredowo-trzeciorzedowej na potrzeby
zaopatrzenia w wode miasta Plocka. Obliczona wydajno$é eksploatacyjna projektowanego
otworu powinna pokry¢ zapotrzebowanie na wode w ilosci 120m*h. Depresja w otworze przy
wydajnosci 120,0 m%h wyniesie okoto 16 m, a promien leja depresji wynosié bedzie
R = 354. Woda gfebinowa ujmowana bedzie z otworu studziennego nr K-8, a nastepnie
ttoczona projektowanym rurociggiem do podtaczenia z istniejgca siecig wodociggowg
biegngcyg do budynku stacji uzdatniania wody mieszczacej sie w Ptocku przy ul. Gérnej 56b.
Zgodnie z projektem przedmiotowy otwor wykonany zostanie systemem obrotowym
na ptuczke. Planowany jest nastepujacy sposob wiercenia:

> wiercenie gryzerem o minimalnej $rednicy 559 mm pod rury o $rednicy 508 mm,

z zastosowaniem ptuczki polimerowej do gtebokosci 38 m;
» wiercenie gryzerem o minimalnej srednicy 406 mm pod rury o $rednicy 356 mm,
z zastosowaniem ptuczki polimerowej do gtebokosci 143,0m;
> wiercenie gryzerem o minimalnej Srednicy 295 m mm pod kolumne techniczng
o Srednicy 245 mm;
» w otworze zabudowana zostanie na gteboko$é 250 m kolumna filtracyjna rur
o Srednicy 165 mm.
Przedmiotowa inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce o nr ewid. 119/2 obreb Borowiczki
Pienki, na terenie ujscia Borowiczki-Pienki, gmina Stupno, powiat ptocki. Ogrodzony teren
obejmuje przedmiotowa dziatke oraz dziatke numer ewid. 117/2. Teren planowanego
przedsiewziecia graniczy bezposrednio z terenami upraw, nieuzytkéw oraz tgk.

Ustalono, iz na etapie realizacji przedsigwzigcia Zrédtem emisji zanieczyszczen
do powietrza, bedzie ruch maszyn oraz pojazdow, dowozgcych materialy. Niemniej jednak
emisja ta bedzie miata charakter krotkotrwaty, nie spowoduje trwatych negatywnych zmian
w srodowisku. Wszelkie drobne naprawy sprzetu odbywaty sie bedg w miejscach do tego
przeznaczonych i przystosowanych, zapewniajgcych zabezpieczenie przed skazeniem gruntu.
W przypadku awarii sprzetu, maszyn budowlanych i srodkéw transportu ewentualne wycieki
olejowe usuwane bedg za pomocg sorbentéw. Z uwagi na brak wystepowania obszaréw
stezen ponadnormatywnych, nie ma koniecznosci stosowania $rodkoéw chronigcych
Srodowisko w rejonie inwestycji.

Woda niezbedna do prowadzenia prac wiertniczych, pompowania oczyszczajgcego oraz
pompowania pomiarowego, bedzie dostarczana na plac budowy beczkowozami.

W czasie prowadzenia prac inwestycyjnych beda powstawac Scieki socjalno-bytowe zwigzane
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z potrzebami sanitarnymi oséb zatrudnionych na terenie budowy, ktére odprowadzane beda
do przewoznych sanitariatéw, a nastepnie oprézniane przez wyspecjalizowane firmy. Woda
z pompowania odprowadzona zostanie za pomocg tymczasowego rurociggu do rowu
melioracyjnego lub rzeki Stupianki pofozonej w odlegtosci ok. 90 m.

Na etapie budowy emisje hatasu i oddzialywania na klimat akustyczny zwigzane bedg
Z przemieszczeniem sie pojazdéw przewozacych materiaty. Niemniej jednak ucigzliwosci
te bedag miaty charakter krétkotrwaty. Minimalizacja emisji hatasu do $rodowiska na tym etapie
nastgpi przy zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych pojazdéw i maszyn o niskim poziomie

dzwigku i dobrej organizacji pracy w porze dziennej tj. w godzinach 6.00-22.00.

7Zup. W TL
/‘{J Lﬁ._&ﬁ?; ﬂ!;}w’_
Ahna Marciniak-Duplicka
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