betonowa kostka brukowa fazowana (szara) - gr. 8cm

Klasa drogi - L = Klasa drogi - L = Klasa drogi - L = Klasa drogi - L = Pieszo-jezdnia =
Kosa drog- PRZEKROJ NORMALNY 1-1 Kosa drog- PRZEKROJ NORMALNY 3-3 Kosa drog- PRZEKROJ NORMALNY 5-5 Kosa drogi- PRZEKROJ NORMALNY 7-7 esoterdio pRZEKROJ NORMALNY 10-10
kategoria ruchu - KR3 ul. Pocztowa kategoria ruchu - KR3 ul. Pocztowa kategoria ruchu - KR3 ul. Pocztowa przechytka na tuku kategoria ruchu - KR3 ul. Pocztowa kategoria ruchu - KR2 ul. Orla LEGENDA
1a-1f Kraweznik betonowy 15x30cm
10,60 13,60 10,60-12,60 18,75 5,60 - 6,60 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
)30, 2,50 ’ 3,00 - 4,00 ’ 3,00 - 4,00 Sk 03, 150 3,00 ’ 3,00 ’ 3,00 ’ 250 D30 03, 150 3,00-4,00 ’ 3,00-4,00 ’ 2,50 03 E 2,50 050, 3,40 L 15 3,00 ’ 3,00 ’ 3,00 L 150 3 030, 250 - 3,00 ’ 2,50 - 3,00 0.3 ' tawie befonowe] z oporem
Ciag pieszo-rowerowy jezdnia jezdnia chodnik chodnik jezdnia jezdnia zatoka autobusowa ciag pieszo-rowerowy chodnik jezdnia jezdnia Ciag pieszo-rowerowy Ciag pieszo-rowerowy Zielen row retencyjno-odparowywujacy pobocze jezdnia jezdnia zatoka autobusowa chodnik jezdnia jezdnia Za-de Kraweznikf be’rongw;ll( 15x30cm .
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej z oporem
oraz Sciekiem z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm
na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 3cm
b estrukt_gr.10cm i tawie beftonowej z oporem
3 ) 3b 3p o om B . b . et g ten_ o 3b 22
PN N L nel e NI SR St s o o e s Ve X N .
{ i i ] - [H—— i i \ — / ! j > I 7 ; == | ( { - \ na podsypce piaskowej gr. 3cm
/ \ / LI \ \ 1/ - ] T \ N )
\ 7 % 5 } / \/< i tawie beftonowej z oporem
[5 \-f\\
humus - gr. 10cm

betonowa kostka brukowa fazowana (szaral - gr. 8cm warstwa Scieralna z betonu cementowego (30/37 - gr. 22em w-wa Scieralna 2 kostki betonowej (szaral - gr. Bcm

warstwa Scieralna z betonu cementowego (30/37 - gr. 22cm

w-wa Scieralna z AC 8S - gr. kem

w-wa Scieralna z AC 1S - gr. 5em

podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/315 - gr. 10cm

w-wa wiazaca z AC 16W - gr. 6cm

warstwa wzmacniajaca z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - gr. 15cm

podbudowa zasadnicza z AC 16P - gr. Fcm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane

stab. mech. 0/315 - gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - gr. 25cm

podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/315 - gr. 10cm

warstwa wzmacniajaca z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - gr. 15cm

betonowa kostka brukowa fazowana (szara) - gr. 8cm

podsypka cemenfowo - piaskowa - gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/315 - gr. 10cm

warstwa wzmacniajaca z grunfu
stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - gr. 15cm

w-wa Scieralna z AC 11S - gr. 5em

w-wa wigzaca z AC 16W - gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z AC 16P - gr. Fcm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane
stab. mech. 0/315 - gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca z grunfu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - gr. 25cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mech. 07315 - gr. 25cm

w-wa Scieralna z AC 8S - gr. kem

warstwa wzmacniajaca z grunfu
stabilizowanego cementem o Rm=25MPa - gr. 20cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/315 - gr. 10cm

warstwa wzmacnigjaca z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - gr. 15cm

podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/315 - gr. 10cm

warstwa wzmacniajaca z grunfu
stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - gr. 15cm

w-wa Scieralna z AC 1S - gr. 5cm
w-wa wigzaca z AC 16W - gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z AC 16P - gr. Fcm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane
stab. mech. 0/315 - gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca z gruntu

w-wa Scieralna z AC 8S - gr. kem

podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/315 - gr. 10cm

warstwa wzmacniajaca z gruntu
stabilizowanego cemenfem o Rm= 2,5MPa - gr. 15cm

w-wa Scieralna z AC 8S - gr. kem

podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/315 - gr. 10cm

warstwa wzmacniajaca z grunfu

stabilizowanego cemenfem o Rm= 2,5MPa - gr. 15cm

w-wa Scieralna z AC 1S - gr. 5cm

w-wa wigzaca z AC 16W - gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z AC 16P - gr. Tcm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane
stab. mech. 0/315 - gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - gr. 25cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/315 - gr. 25cm

warstwa wzmacniajaca z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - gr. 20cm

betonowa kostka brukowa fazowana (szara) - gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/315 - gr. 10cm

warstwa wzmacniajaca z grunfu
stabilizowanego cemenftem o Rm= 2,5MPa - gr. 15cm

podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane
stab. mech. 0/315 - gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca z grunfu
stabilizowanego cemenfem o Rm=2,5MPa - gr. 25cm

L Sciek z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm
na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 3cm
i tawie betonowej

5 Kraweznik betonowy drogowy 15x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - gr. 25cm i tawie befonowej z oporem

6 Kraweznik betonowy drogowy 12x25cm
na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej z oporem

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
kategoria ruchu - KR3

Klasa drogi - L

vk PRZEKROJ NORMALNY 4-4

kategoria ruchu - KR3 ul. Pocztowa przejscie dla pieszych

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
kategoria ruchu - KR3

Klasa drogi - L/D
Vp=30 km/h
kategoria ruchu - KR2

Klasa drogi - L/D
Vp=30 km/h
kategoria ruchu - KR2

PRZEKROJ NORMALNY

zjazd bitumiczny / z kostki

PRZEKROJ NORMALNY 9-9

ul. Bociania, ul. Zurawia - przejécie dla pieszych

PRZEKROJ NORMALNY 8-8

ul. Zurawia, ul. Bociania

PRZEKROJ NORMALNY 6-6

ul. Pocztowa

PRZEKROJ NORMALNY 2-2

ul. Pocztowa

12,80 10,60 15,75 8,60 - 9,60 8,60 - 9,60
o o o o
3 - - 30 - - 30 jezdnia zjazd bitumiczny / z kostki istniejacy zjazd (poza —
)30, 150 L 3,00 L 3,00 L 2,50 L 2,50 )30 2,50 L 3,00 L 3,00 L 150 B )30, 2,50 L0 3,40 L, L 3,00 L 3,00 L 150 0,30 030, 150 L 2,50 - 3,00 L 2,50 - 3,00 L 150 9 )30, 1,50 L 2,50 - 3,00 L 2,50 - 3,00 L 150 B J J y granicaJ paysaJdmgOPwego) SHP Projeldanci Sp.
chodnik jezdnia jezdnia zatoka postojowa (iag pieszo-rowerowy (iag pieszo-rowerowy jezdnia jezdnia chodnik (iag pieszo-rowerowy zZielen row retencyjno-odparowywujacy pobocze jezdnia jezdnia chodnik chodnik jezdnia jezdnia chodnik chodnik jezdnia jezdnia chodnik » 60-141 Poznarh
UWAGA! www.smp.poznan.pl

NAWIERZCHNIA ZJAZDU 7 KOSTKI W MIEJSCU PRZECIECIA  CIAGIEM P e e A F

element oporowy typu "L" PIESZO-ROWEROWYM POWINNA BYC ASFALTOWA ZGODNIE Z PKT. 1) J bop NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
Inwestor: Gmina Stupno
3 y destrukt gr.10cm 3 2 2% le =% 6 ul. Miszewska 8a, 09-472 Stupno
« Aﬁ_/x\ﬁm/ ]a\ 2% 2% 4 2% /‘ - /‘ 33\ 25 /‘ 3a o O 2% 2% /] b ’—\F\.Z_/_ ,/;“‘Z-z\ = \i-; _ Zb\ 2% 2% /Zb e 3b 4 Zb\ 2% 2% 2b 2% /‘ ﬁ%3b ’\ ?.:I_ ) ( — Nozwa inwestycji Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Stupno
L.L 7 f ﬁEE ; —= [ L \ 2% 1d 2% 2% le 2% | I 7 n — Y — [ ) '\ T T ) ( ] ! 7 m ' ¥ : " 2 x / IP’X? / - (ul. Pocztowa) wraz z przebudowq mostu na rz. Stupiance
= T 1 —_— -1 —_ ° 1 1 - - ~— - - — . . . . . . .
1/ =) \\_/< = f - i = \—.L/} — / 0,40 © ‘@‘r | \ = [ \ ] Jd | (\ = [ \| 1) | warstwa deralna z AGSS - gr. b oraz drogami osiedlowymi - ul. Bociania, Zurawia, Orla
\ chudy befon 10cn \( —} J = & 7( 7‘ ) ! " / podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/315 - gr. 20cm Branza: DROGOWA Stadium dokumentaci:
- L umus - gr. 10cm < ' : o . '
. Z N g : w-wa cieralna z AC 115 - gr. 5em etonowa kostha brukoua f (szaral - 0§ betonowa kostka brukowa fazowana (szara) - gr. 8cm W-wa Seralna z kostl betonowe] (szara) - gr. B betonowa kostka brukowa fazowana (szara) - gr. 8cm vetonowa kostka brukows f lszara) - ar. 8 W-wa Scieralna 2 kostki betonowej (szara) - gr. 8cm etonowa kostka brukows © iszare] - ar 8 warstwa wzmacnigjaca z gruntu PB_/PW

betonowa kostka brukowa fazowana (szara) - gr. 8cm W-wa scieralna z ACTIS - gr. Sem varstwa &cieralna 7 befonu cementowego (30/37 - gr. 22cm W-wa Scieralna z AC 85 - gr. kem ' w-wa Scieralna z AC8S - gr. bm w-wa wiazaca z AC 16W - gr. 6cm ETON0Va 0STHa Drdkowa "azowana szaral - gr ' nodsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cn podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm Dodsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm cloniowa XosTHa Drukowa Tazowang Tszaral - or. 9m podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm efonowa kostia brukowa fazowana fszara) - gr. S stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - gr. 25¢m Stanowisko Imig i nazwisko N uprawnief Podipis
nodsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cn W-Wa Wiazaca z A.E 16W - gr. 6cm odbudows 2 kruszywa fananego Eg:Eu?noevéE z()/k;u;z_yv;ar {forgfnnego w-wa &cieralna z AC 85 - gr. bem W-wa sc,ie,ralna Z AC11S - gr. 5cm be;ono:a kosfk? hrukoya fkazowana (s;ara) - gr. 8em p;;dtt:udowE zo/k3r1u§zywa ’(1aomanego vodbudowa zasatnicza 2 AC 16P - gr, 7am podsypka ce;nbendfowo -kp|askowa { ar. 3cm ofbudons 2 kruszywa fananego podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane odbudows 2 kruszywa famanego pojzygka cemEnfowo - |i|askowa - gr. 3m podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane poj;ygka cem;n’rowo - Taskowa - gr. 3em LUB Projektant mgr inz. Marcin Matysik WKP/0233/PO0D/06 %;és»ﬁ
podbudowa 2 kruszywa tamanego podbudowa zasadnicza 2 AL T6P - gr. Fem stab. mech. 07315 - gr. 25cm warsf.wa wz.rnacni’ajaca zl gruntu podbudowa z kruszywa tamanego ¥-w3 wiazaca z ACTBW - gr. bcm pOCEYPIa temenTons - prastows - g7 7 ° af. mech 2~ o cmr podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane o Sufaobwam;hruos/za);wsa arrnar;ggn: stab. mech. 07315 - gr. 10cm stab. mech. 0/315 - gr. 20cm stab. mech. 0/315 - gr. 10cm Efr]aburn?é; 20/3r1u;zywar fonganego stab. mech. 07315 - gr. 20cm E?ahumoeﬁ z()/3r1u§zywe: 1a0rr2?nnego 2)| warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (czerwona) - gr. 8em Opracowat mgr inz. Radostaw Pietruszewski e oma /I%M%%M
stab. mech. 0/315 - gr. 10cm podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane warstwa wzmacniajaca z grunfu stabilizowanego cementem o Rm= 2.5MPa - gr. f5c stab. mech. 0/31'15. - gr. 10cm podbudowa zasadnicza z AC 16P - gr. Fem podbudowa z kruszywa tamanego Zfart?ilizszEZa;nL?;Zifzn?rgnR;- T stab. mech. 07315 - gr. 20c - b qr. varstwa wznatniaaca 2 grontu warstwa wzmacniajaca z grunfu varstva wamachiaaca Z granty : el gr. warstwa wznacniaaca z gruntu : : '. " ar. osyoka cnenions — paskova g7 3 Opracowat mgr inz. Szymon Antkowiak Véﬂ%wa]{
warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. mech. 0/315 - gr. 20cm stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - gr. 20cm warstwa wzmacniajaca z grunfu podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 07315 - gr. T0cm - — < warstwa wznacniajaca z grunfu y warsfwa wzmacniajaca  grunfu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - gr. 15cm stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - gr. 25em stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - gr. 15cm warstwa wzmacnigjaca z grunfu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - gr. 25em warstwa wzmacniajaca z gruntu _ Serawdzojacy | mgr inz. tukasz Szuba A

stabilizowanego cementem o Rm= 25MPa - gr. f5cn warstwa wznacnigaca z gruntu stabilizowanego cemenfem o Rm= 2,5MPa - gr. 15tm stab. mech. 0/315 - gr. 20cm warstwa wzmacnigjaca z gruntu Stabilizowanego cementen o Rn=2,5Pa - gr. 25 stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - gr. 15cm stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - gr. 15tm stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - gr. 15cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/315 - gr. 15cm S — " 4

stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - gr. 25¢cm — stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - gr. f5em ' warstwa wzmacniajaca z gruntu Przekréi normaln
: : wjrars.l[lwa wzmacmajacatz grunéu_z sMp % stabilizowanego cemenfem o Rm=2,5MPa - gr. 25cm ) Y
STebTIzowenego cementem o =278 - 9r ~m Nrumowy: 4/2014 7 dnia 28.01.2014. Data opracowania:  08/2016 | skala:  1:50




