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CZESC OPISOWA

1.Zakres robot obejmuje sie¢ kanalizacji deszczowej oraz brakujace przylacza kanalizacji
sanitarnej, do granic wiasnosci Gminy Stupno, w ul. Krélewskiej w Cekanowie, gmina
Stupno w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Krolewskiej w Cekanowie, gmina Stupno na
odcinku od ul. Miszewskiej, km 0 + 000 do km1 + 903.” (dz. o nr ew. 325/1 i 288)

W trakcie budowy beda realizowane nastgpujace roboty:

- wykopy liniowe
e STAROGSTWE POWIATOWE
- zasypka wykopow z zageszczeniem w PLOCKU
. Wydziot
- montaz rur kanalizacyjnych PVC-U w wykopie Architektury i Budownictwa

ul. Bielska 59, 09-400 Piock
- montaz studni rewizyjnych @1200

- préba szczelnosci

2. Istniejace obiekty budowlane ujete s na mapie do celéw projektowych i uzgodnione w
ZUDzie.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie ma.

4. Podczas realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ ogélnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy, obowiazujacych przy robotach ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego, przy
wykonywaniu przej$¢ nad przeszkodami i robotach montazowych. Ponadto nalezy dodatkowo
zapewni¢ warunki BHP —zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 ,, W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” (Dz.U. nr 47 z dnia 19 marca 2003r.)

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi podane w protokéle ZUD-u.

5.Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia — nie dotyczy.




