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Kanalizacja deszczowa w ul wigjskie] prz TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

SIEC KANALIZACJ!I DESZCZOWEJ

Ty [

KANALIZACJh DESZCZOWA OD KOLEKTORA GLOWNEGO DO GRANIC

OPRACOWANIA

Norma 3.14 Licencja: 9572 dla BZ




Kanalizacja deszczowa w ul wiejskiej prz PRZEDMIARY ROBOT

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJS
KNR 2-0t  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigblernymi o poj.ly2ld 0.40 m3w grkatll imd
d.1i0206-02 2 transp.urobiu samochod samowytadowezymi na odlegtoéé do 1 km

=

-

<8lstn-D1> 12,0*3,24*1,60 m® 62,208
<D1-D2> 49,0°3,21*1,60 m® 251,664
<02-D3> 35,50"2,68*1,60 m® 152,224
<D3-D4> 35,50°2,30*1,60 m? 130,640
<D4-D5> 34,0*2,67*1,60 m? 145,248
<D5-D6> 47,50*2,84*1,60 m? 215,840
<D6-D7> 11,502,83"1,45 m? 47,180
<D7-D8> 34,0*2,81*1,45 1145 126,310
<D8-DY> 43,50'2,88*1,45 m? 181,656
<9-D10> 49,50'2,62*1,45 md 188,051
<D10-D11> 33,501,97*1,45 m? 95,693
<D11-D12> 33,50%1,82*1,45 m2 88,407
<D12-D13> 46,0°2,351 45 m? 156,745
=D13-D14> 11,02,89'1,45 m? 46,096
<P14-D15> 65,50*2,99*1,45 m? 283,975
<D15-D16> 10,50*3,03*1,45 m? 45,132
<D16-D17> 43,0°3,03*1,45 m? 188,921
<D17-D18> 18,50*3,19*1,45 m? 85,572
<[18-D19> 35,0°3,11'1,45 m* 157,833
<D16-D20> 28,0°3,01*1 45 m? 122,206
<D20-D21> 36,0*3,09*1,45 m? 161,298
<D21-022> 35,503,23%1,45 m? 166,264
«[)22-D23> 63,0*3,18*1,45 m? 290,493
<D23-D24> 50,0°2,74*1,30 m? 178,100
<D24-D25> 50,0°2,651,30 m3 172,250
<D25-D26> 37,0°2,97*1,30 me 142,857
<D26-osadnik plasku Os2 - osadnik piasku Ost> 5,502,50*3,20 m? 44,000
<Minus wykopy reczne> -60,0 m? -60,000
<Minus grunt do zasypania> -1349,030 m* -1 349,030
RAZEM 2518,843
2|KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m?
d.1:0214-04 dami samowyladowczymi 510 t po drogach utwardzonych zieml kat.1li-{V
Krotnosé = 8
2518,843-1349,030 m? 1 169,813
RAZEM 1 169,813
3|KNR 201 [Wykopy oraz przekopy wykenywane Koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- m?
d.1|0217-08 kiad w gruncie kat.lll
1348,030 m3 1345,030
RAZEM 1 349,030
41KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi glebok.do |m®
d.1;0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.il)
60,0 m® 60,000
RAZEM 60,000
5iKNR 201 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze ziozenlem m3
d.1|0310-06 urcbku na odidad (kat.gr.lil)-dod za kazde dalsze 0.5m glgbok.
Krotnosé = 3
60,0 m? 60,000
RAZEM 60,000
B]KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gigb.do m2
d.1]0321-04 &m halami drew.w gruntach suchych katlll-iV z rozbiérka
<Sistn-Di> 12,0°3,24*2 m?2 77,760
<D1-D2> 49,03,21*2 m? 314,580
<D26-osadnik plasku Os2 - osadnik piasku Os1> 5,503,202 me 35,200
RAZEM 427 540
7{KNR 2-01 Peine umochienie pionawych &cian wykopbw linfowych o szerdo imigiehdo im?
d.1;0321-08 6m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-dod.za kazdy nast.tm szer,
427,54 m? 427,540
RAZEM 427,540
8{KNR 2-01 Pelfne umochienie plonawych sclan wykopdw liniowych o szer.do imiglebdo  |m?
d.1|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat iV z rozbidrka
<02-D3> 35,502,682 m?2 190,280
<D3-D4> 35,502,302 m2 163,300
<D4-D5> 34,0'2,67*2 m? 181,560
<D5.DB> 47,502,842 m?2 269,800
<D&-D7> 11,502,832 m? 65,090
<D7-D8> 31,0°2,81*2 m? 174,220
<DB-D9> 43,502,882 m?2 250,560
<D9-D10> 49,50%2,62"2 m? 259,380
<D10-D11> 33,50*1,97*2 m? 131,990

Nofma 3.14 Licancja: 9572 dla BZ Lf



Kanalizacja deszczowa w ul wiejskie] prz PRZEDMIARY ROBOT

Norma 3.14 Licencja: 9572 dia BZ

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
<D11-D12> 33,50*1,82°2 m? 121,940
<D12-D13> 46,0°2,35*2 m?2 216,200
<D13-D14> 11,042,892 mZ 63,580
<D14-D15> 65,502,99'2 m?2 391,690
<D15-D16> 10,50'3,03°2 m?2 63,630
<D16-D17> 43,0°3,03'2 m? 260,580
<D17-D18> 18,50'3,19"2 m? 118,030
<D18-D19> 35,0*3,11*2 m? 217,700
<D19-D20> 28,0°3,01*2 m? 168,560
<D20-D21> 36,0°3,09'2 m? 222 480
<D21-D22> 35,503,232 m2 229,330
<D22-D23> 63,503,182 m?2 403,860
<D23-D24> 50,02,74°2 m? 274,000
<[24-D25> 50,0'2,66'2 m? 265,000
<D25-D26> 36,02,87'2 m? 213,840
RAZEM 4916,600
9|KNR 2-01 Pelne umocnienie plonowych $cian wykopdw liniowych o szer.ds 1m i glgb.do m?
d.10321-07 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-dod.za ka2dy nast.1m szer.
4916,60 m? 4916,600
RAZEM 4 916,600
10|[KNR 218 [Kanaly rurowe - podtoza z materfaléw sypkich o grub.15 cm m2
d.1]0501-02
<Slstn-D1> 12,0*1,60 m? 19,200
<}1-D2> 49,0*1,60 m2 78,400
<D2-D3> 35,50*1,60 m?2 56,800
<D3-D4> 35,50°1,60 m? 56,800
<D4-D5> 34,01,60 m? 54,400
<D5-D6> 47 501,60 m?2 76,000
<DB-D7> 11,601 45 m2 16,675
<D7-D8> 31,0'1,45 m? 44,950
<08-D9> 43,50%1,45 m? 63,075
<D8-010> 49,501 ,45 m? 71,775
<D10-D11> 33,50'1,45 m2 48576
<D11-D12> 33,50*1,45 m2 48,575
<D12-D13> 46,0"1,45 m?2 66,700
<D13-Di4> 11,0"1,45 m2 15,950
<D14-D15> 65,50"1,45 m?2 94,875
<[}15-D16> 10,50"1,45 m? 15,225
<D16-D17> 43,0°1,45 m? 62,350
<D17-D18> 18,501 45 m? 26,825
<[118-D19> 35,0145 m? 50,750
<D19-D20> 28,0"1,45 m? 40,600
<D20-D21> 36,0M,45 m? 52,200
<D21-D22> 35,501 ,45 m2 51,475
<D22-D23> 63,50*1,45 m? 92,075
<D23-D24> 50,01,30 m? 65,000
<D24-D25> 50,0"1,30 m? 65,000
<D25-D26> 36,0'1,10 m2 39,600
<D26-osadnik plasku Os2 - osadnik piasku Os1> 5,50'3,30 m? 18,150
<psadnik piasku Os1 - istniejacy przepust drogowy> 5,01,45 m? 7,250
RAZEM 1 399,350
11]KNR 2-18 _ |Studnle rewizyine z kregbw Zelbetonowych o $r,1200 mm w golowym wykopie o istud.
d.1i0613-03 glehok. 3m, wiaz kanalowy REXEL, D400, wentylowany, pokiywa na zawiasle,
korpus okragly fi 785 mm z wiiadkg Humigea, element denny monolityczny wiaz
z kinetg | przejSciem szczelnym
260 stud. 26,600
RAZEM 26,000
12[KNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie 2a)[0.5 m]
d.110613-04 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
9-3 [0.5 m} 6,000
stud.
RAZEM 6,000
13[KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregbw Zelbetonowych o $r.1400 mm w golowym wykepie o |stud.
d.1|0613-05 glebok. 3m - osadnik Os2 - plyta zelbefowa fi 1600/600, wiaz kanatowy REXEL,
D400, wentylowany, pokrywa na zawiasie, korpus okragly fi 785 mm z wiiadka
tivmiaca, element denny monolityczny bez kinety
1.0 stud. 1,000 |
RAZEM 1,000
14IKNR 2-18  |Studnie rewizyine z kregdw zelbetonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o fstud.
d.$/0613-03 glebok. 3m - osadnik Os1 - plyta Zelbelowa fi 1400/600, wiaz kanalowy REXEL,
D400, wentylowany, pokrywa na 2awlasie, korpus okragly fi 785 mim z wkiadka
tumigca, element denny monolityczny bez kinety




Kanalizacia deszczowa w ul wiejskie} piz

PRZEDMIARY ROBOT

Lp. Podst Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
1.0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
15KNR-W 2-18 [Kanaty z rur 2elbeiovwych TWIPRO" laczonych na uszozelkg gumowa o $r. 600 m
d.1]0412-05 mm :
<Sistn-Di> 12,0 m 12,000,
<D1-D2> 49,0 m 49,000
<D2.D3> 35,50 m 35,500
<D3-D4= 35,50 m 35,500
«D4-D5> 34,0 m 34,000
<D5-D6> 47,50 m 47,500
L <osadnik plasku Os1 - wigczenie do istpiejacego przepusty drogoweqo> 50 m 5,000
RAZEM 218,500
T6[KNR-W 2-18 [Kanaly z rur Zzelbetowych WIPRO" taczonych na uszczelkg gumows 0 4r. 500 m :
d.1|0412-04 mm
<D6-D7> 11,50 m 11,500
<D7-D8> 31,0 m 31,000
<08-09> 43,0 m 43,000
<[08-D10> 49,50 m 48,500
<D10-D1 1= 33,80 m 33,500
<D11-D12> 33,50 m 33,500
<D12-D13> 46,0 m 46,000
<D13-D14> 11,0 m 11,000
<[14-D15> 65,50 m 65,500
<D15-D16> 10,50 m 10,500
<D16-DA7> 43,0 m 43,000
<D17-D18> 18,50 m 18,500
<D18-D19> 35,0 m 35,000
<D19-D20> 28,0 m 28,000
<D20-D21> 36,0 m 36,000
<p21.D22> 35,50 m 35,500
<p22-D23> 63,0+ m 63,000
‘ RAZEM 594,600
T7IKNR-W 2-18 jiKanaly 2 rur Zelhetowyeh "WIPRO" laczonych na uszczelke gumowg o §r. 400 |m
d.£|0412-03 mm
<023-D24> 50,0 m 50,000
<D24-D25> 50,0 m 50,000
<D25-D26> 36,0 m 36,000 ]
_ RAZEM 136,000
18/ KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC-U SN8 taczonych na weisk o $1. zewn. 400 mm m
d.1|0408-06
2.0 m 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-18 [Préba wodna szezelnoscl Kanaldw rurewych betonowych | zetbetowych o §r.no- lode, -1
d.1{0706-07 minainej 600 mm préb.
7,0 ode. -1 7,060
. préb,
RAZEM 7,000
S0/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szezelnescl kanatow rurawych o ér.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1j0706-06 préb.
i7,0 ode. -1 17,060
préb.
RAZEM 17,060
21 KNR.W 2-18 |Proba wodna szezelnoscl kanaléw rurowych o §r.nominainej 400 mm odg, -1
d.1|0706-05 préb.
3,0 ode. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
FKNR 2416 |Dwuwarstwowa powloka izolacyjna 2 lepiku asfaliowego na zimno plonowych po-jm?
d.1]0721-04 wigrzehni betonowyeh i murowanyeh
3,14'1,40°(3,09+3,21 +2,79+2,32+2,79+2,65+2,80+2,65+3,30+3,35+2‘1 0+ m? 332,777
i ,90+2,85+3.0+2,90+2,90+3,15+3,45+3,0+3.35+3.05+3,30+3,20+2,85+2,80+
2,95)
3,14'1,60*3,0 2 15,072
3,141,40'3,0 m?2 13,188
RAZEM 361,037
Z3KNR 2.16  |Dwuwarstwowa powioka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych po-{m?
d.1{0720-04 wierzchnt betonowych i Zelbetowyeh
3,14*0,70°218,50 m? 480,263
3,14*0,60'584,0 m? 1 119,096
3,14'0,50136,0 m? 213,520 _
L RAZEM 1812,879;

Norma 3.14 Licencja: 9572 dla BZ
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Kanalizacja deszezowa w ul wiejskiej prz

PRZEDMIARY ROBOT

Norma 3.14 Licencia: 9572 dla BZ

Lp. Podst Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
24[KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. de 10 m m?
d.1]0230-01 w gruncle kat. -l
<Sistn-D1> 12,002,53*1,60 m? 48,576
<D1-D2> 49,0°2,60"1,60 m 203,840
<D2-D3> 35,50*2,07*1,60 m 117,576
<D3-D4> 35,50*1,66*1,60 m? 94,288
<D4-D5> 34,0°2,0*1,60 m? 108,800
<D5-D6> 47,50°2,17*1,60 m? 164,920
<D6-D7> 11,50"2,17*1,45 m® 36,185
<[H7-D8> 31,0°2,17*1,45 m? 97,542
«<D8-D9> 43,0*2,42*1,45 m? 160,887
<D9-D10> 49,50°2,45*1,45 me 175,849
<D10-D11> 33,50*1,82*1,45 m3 88,407
<D11-D12> 33,501,451 45 m3 70,434
<D12-D13> 46,01,82*1,45 m? 121,394
<Minus rury VIPRO fi 600 mm> -3,1 4*0,70%0,70/4*{12,0+49,0+35,50+35,50+ m? -82,123
34,0+47,50)
<Minus rury VIPRO i 500 mme> -3,14°0,60°0,60/4*(11 50+31,0+43,0+49,50+ 1m? -70,085
33,50433,50+46,0)
<Minus studnie> -2.14*1,40*1,40/4*(2,54+2,66+2,12+1,77+2,24+2,10) m? -20,663
RAZEM 1305827
25 KNR2-01  [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m e
d.1{0230-01t w gruncie kat. I-Ill - zasypanie plaskiem
<D13-Di4> 11,01,45°2,37 me 37,802
<D14-D15> 65,5071,45°2,40 m3 227,840
<D15-D16> 10,5071,45*2,35 md 35,779
<D16-D17> 43,0*1,45* 2,47 m? 154,005
<D17-Di8> 18,50*1,45'2,75 m* 73,769
<D18-D19> 35,0*1,45°2,67 md 135,503
<0{9-D20> 28,0"1,45°2,62 m? 106,372
<D20-021> 36,0*1,45°2,65 m? 138,330
<D21-D22> 35,50%1,45°2,62 m? 134,865
<D22.D23> 63,50%1,45*2,70 m 248,603
<[23-D24> 50,071,30'2,47 m? 160,550
<D24-D25> 50,001,30°2,27 m? 147,550
<D25-D26> 36,0*1,10*2,32 m? 91,872
<Studnia D26-082-0s1> 5,50°2,47*2,50 m? 33,963
<odcinek Osi-istn. przepust drogowy> 5,01,0°1,45 md 7,250
A {suma czgSciowa) -
1 734,153
<Minus rury VIPRO fi 500> -3,140,60°0,60/4*{11 (0+65,50+10,50+43,0+18,50+|m? -97,921
35,0+28,0+436,0+35,50+63,50)
<Minus rury VIPRO fi 400> -3,14*0,50'0,50/4*(50,0+50,0) mn? -19,625
<Minus rury VIPRO fi 300> -3,1 40,40*0,40/4(37,0+1,50*2) m? -5,024
<Minus studnie> -3,14*1,40*1,40/4*(2,25+2,10+2,75+2,80+1,55+1,35+2,30+ m? -62,929
2,45+2,35+2,35+2,60+2,90+2,45+2,80+2,50+2,75+2,65)
<Minus osadnlk Os1, Os2, rura PVC-U {1 400 mm> -(3,14*1 401 40/472,50+ im? -7,728
3,14%1,40%1,40/4*2,36+3,14°0,40*0,40/4*2,0)
<Minus rura fi 680 mm> -3,140,70"0,70/4'5.0 m® -1,623
RAZEM 1536,002
26iMateriat 1 Plasek do zasypania wykopow m®
di
1539,002 m? 1 539,002
RAZEM 1 539,002
27[KNR 2-01 Zageszezenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I!! m3
d.1|0236-01
1539,002+1305,827 m® 2 844,829
RAZEM 2 844,829
2/ KAMALIZACJA DESZCZOWA OD KOLEKTORA GLOWNEGO DO GRANIC OPRACOWANIA
28iKNR 2-01 Roholy zlemne wykon.koparkami podsigblernymi o polly2ki 0.40 m3 w grkatil jm®
d.2|0206-02 7 transp.urobku samachod.samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
<D2-D2A> 10,50*3,01*1,30 m? 41,087
<D2A-granica robdt> 9,0°3,03*1,30 m? 35,451
<D6-granica robét> 19,0'2,56*1,30 m3 63,232
<DB-granica robét> 21 042,56"1,30 m 69,888
<D13-D13A> 8,0*2,84*1,30 m? 29,224
<D13A-granica robot= 11,0*2,78*1,30 m? 38,754
<D13-D13B> 10,0*3,12*1,30 m? 40,560




Kanalizacja deszczowa w ub wiejskiej prz PRZEDMIARY. ROBOT

Nomna 3.14 Licencja: 9572 dla BZ e

Lp.| Podst ‘ Opis | wyliczenia { jm. | Posacz Razem
<D13B-granica rob6t> 11,0°3,72*1,30 m3 53,186
<D22-D22A> 8,50'3,86*1,30 m? 42,653
<D22A-granica robét> 10,50*4,33*1,30 m* 59,105
<D2?2-granica robdt> 21,0°3,06*1,30 m? 83,538
<Minus wykopy reczne> 15,0 m? -15,000
RAZEM 542,688
2GIKNKE 2-01  |Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 ki transportu ponad 1 km sarecho-|m?
d.2|0214-04 dami samowytadowezymi 5-10 t po drogach utwardzonych ziemi kat.Jil-1V
Krotnodé = 8
542,688 m? 542,688
RAZEM 542 688
30|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m 1 gigbok.do m*
¢.2(0310-02 1.5m ze zlozenlem urobku na odifad (kal.gr.lil) ‘
2,0+1,0¢1,041,0+¢60+50 m3 15,000
RAZEM 15,000
31{KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpamt o szer.dna do 1.5m ze zlozeniem [m?
d.2/0310-06 urobku na odkiad {kat.gr.lli)-tod za kazde dalsze 0.5m glghok.
Krotnosé = 4
150 m3 15,000
RAZEM 15,000
5[KNR 201 |Pelne umocniente plonowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m iglebdo |m?
d.2|0321-04 &m balamt drew.w gruntach suchych kat.ll-V z rozbiérka
<013-D13B> 10,0°3,12°2 m? 62,400
<[¥13B-granica robdt> 11,0°3,72°2 m? 81,840
<D22-D22A> 8,503,862 m? 65,620
<D22A-granica robdt> 10,50°4,33'2 m? 90,930
<D22-granfca robdt> 21,0°3,06'2 m? 128,520
RAZEM 420,310
33[KNR 2.01 _ |Peine umocnienie pionowych Scian wykopdw linlowych o szer.do 1m giebdo [m?
d.2/0321-08 6m balaml drew.w gruntach suchych z rozbidrka-dod.za kazdy nast.im szer.
429,31 m? 429,310
RAZEM 429,310
34iKNR 2-01 Petne umocnienie pionowych écian wykopdw linlowych o szer.do tmiglebdo |m?
d.210321-02 3m balamt drew.w gruntach suchych Kat.JIl-1V z rozbldrka
<D2-D2A> 10,50°3,01*2 m? 63,210
<D2A-granica robdt> 9,0°3,03*2 m? £4,540
<DB-granica robét> 19,0°2,66'2 m? 97,280
<D6-granica robél> 21,0°2,56"2 mé 107,520
<D13-D13A> 8,0'2,81°2 m? 44,860
<D{3A-granica robdt= 11,0"2,78*2 m? 61,160
RAZEM 428,670
35[KNR 2-01 _ |Pelne umecnienie plonowych Sclan wykopdw finiewych o szer.do Tmiglebdo [m?
d.2|0321-07 3m batami drew.w gruntach suchych z rozbidrka-dod.za kazdy nast.1m szer.
377,07 m2 377,070
RAZEM 377,070
3GIKNR 2-18  |Kanaly rurowe - podloza z materialéw sypkich o grub.15 ¢cm m2
d.2[0501-02
<D2-D2A> 10,50*1,30 m? 13,650
<D2A-granica robdt> 9,01,30 m? 11,700
<D8-granica robot> 19,071,30 m? 24,700
<DB-granica robdt> 21,0*1,30 m? 27,300
<D13-D13A> 8,0"1,30 m? 10,400
<[1{3A-granlca robdt> 11,0%1,30 m2 14,300
<D13-D13B> 10,0*1,30 m? 13,000
<D13B-granica rob6t> 11,0°1,30 m? 14,300
<D22-D22A> 8,50*1,30 m? 11,050
<[¥22A-granica robdt> 10,50°1,30 m?2 13,650
I <D22-granica robét> 21,0*1,30 m?2 27,300
RAZEM 181,350
I 37]KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $1,1200 mm w gotowym wykople o |stud.
d.2(0613-03 glebok. 3m, whaz kanalowy REXEL, D400, wentylowany, pokrywa ha zawliasie,
korpus okragly f 785 mm z wkiadkq tumiaca, element denny monglityczny wraz
z kinetg | przejéclem szczelnym
n 40 stud, 4,000
RAZEM 4,000
38IKNR-W 2-18 |Kanaly z rury betonowych | zelbetowych "WIPRO” laczonych na uszezelke gu-  |m
d.2{0412-03 mowa o §r. 400 mm
<D2-D2A> 10,50 m 10,500
<D2A-granica robét> 9,0 m 9,000
<D&-granica robot> 19,0 m 19,000
<Dé-granica robét> 21,0 m 21,000
<M3-D13A> 8,0 m 8,000




Kanalizacja deszczowa w ul wiejskiej prz

PRZEDMIARY ROBOT

Lp. Podst Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<[}{3A-granica robdt> 11,0 m 11,000
<D13.D13B> 10,0 m 106,000
<[}13B-granica robdt> 11,0 n 11,000
<D22-D22A> 8,50 m 8,500
<D22A-granica robét> 10,50 m 10,500
<D22-granica robdt> 21,0 m 21,660
RAZEM 139,500
39|KNR-W 2-18 |Préba wodna szcozelnosct kanaldw rurowych o ér.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2[0706-05 préb.
12,0 ade. -1 12,000
préb.
RAZEM 12,000
40|[KNR 2-18  |Dwuwarstwowa powloka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych po-|m?
d.2|0721-04 wierzchni betonowych | murowanych
3,14*1,40%(2,93+2,70+2,65+3,08) m? 49,939
RAZEM 49,939
41[KNR2-18  |Dwuwarsiwowa powloka (zolacyjna z leplku asfaltowego na zimno poziomych po-|m?
d.2[0720-04 wierzchni betonowych 1 Zelbetowych
3,14'0,50*139,50 m? 218,015
RAZEM 219,015
42|KNR 201 |Zasypywanie wykopdw spycharkami 2 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m?
d.2{0230-01 w gruncie kat. i-lll - zasypanie piaskiem
<D2-D2A> 10,50*2,52*1,30 m? 34,398
<D2A-granica robdt> 8,0°2,41%1,30 m?3 28,197
<D6-granlca robdt> 19,0'2,20*1,30 m? 54,340
<D6-granica robdt> 21,071,93*1,30 m? 52,689
<D13-D13A> 8,002,22*1 30 m? 23,088
<[13A-granica robdt> 11,0°2,16%1,30 m3 30,888
<D13-B138> 10,0*2,20*1,30 m? 28,600
<D13B-granica robot> 11,0°2,181,30 m3 31,174
<D22-D22A> 8,50°2,64*1,30 m? 29,172
<[¥22A-granica rebét> 10,50*2 581,30 m? 35217
<D22-granica robot> 21,642,451,30 m? 66,885
<Minus rury VIPRO fl 400> -3,14'0,50'0,50/4°138,50 m? -27 377
<Minus studnie> -3,14*1,401,40/4*{2,36+2,15+2,10+2,53) m3 -14,094
RAZEM 373,177
43Material 1 [Piasek do zasypania wykopow mn?
d2
373477 m* 373,477
RAZEM 373477
44IKNR 2-01  [Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1-ifl ms
d.2|0236-01
373,177 m? 373,177
i RAZEM 373177

Nommna 3.14 Licencja: 9572 dla BZ
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Kanalizacja deszczowa w ul Krdlewskiej prz

PRZEDMIARY ROBOT

Norma 3.14 ticencja: 9572 dla BZ

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1ISIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
HKNR 2-31  IMechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznysh o m?
d.1i0803-03 qrub. 3cm
1,10169,50 m2 186,450
1,25*199,50 m?2 249375
<Poszerzenie pod studnie> 2,201,10%4+2,20'0,95*6 m? 22,220
RAZEM 458,045
2|KNR 231 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-bitumicznych - dal- [m?2
d.1/0803-04 szy 1 cm grub.
Krotnogé =7
458,045 R m? 458,045
RAZEM 458,045
JKNR 4-01  |Wywiezlenle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odh.do |m?
o.1|0108-11 1 km
458,04540,10 - m3 45,805
RAZEM 45,805
4KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - za kas- |m?
d.1|/0108-12 dy nast. 1 km
Krotnodé = 19
45,805 in? 45,805
» " RAZEM 45,805
5 Utylizacja mieszanki minerfano - bitumicznej i
d.1janaliza indy-
widualna
0,2922°458,045 t 133,841
- RAZEM 133,841
B]KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cin m?
d.1j0802-07
1,10*169,50 m? 186,450
1,25*198,50 m? 249,375
RAZEM 435,825
7IKNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiemymi o poj.fy2ki 0.40 m3 w grXat.lll z |m3
d.1/0206-02 transp.urohku samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
<D1-D2> 37,50*1,10%(1,88-0,10) m? 72,600
<D2-D3> 42,0*1,10*(2,48-0,10) m? 109,956
<D3-D4> §0,50*1,25'(2,72-010) m3 165,388
<D4-D5> 43,01,25*(2,65-0,10} m? 137,063
<D5-D6> 30,0*1,25*(2,53-0,10) m? 91,125
<D6-D7> 31,50*1,25%(2,40-0,10) m? 90,563
<D7-D8> 38,01,25(2,22-0,10) m? 103,350
<D8-D9> 45,0'1,16*(2,11-0,10} m? 90,495
<DO-D10> 45,01,16*(1,52-0,10) m3 70,290
<D4.D26> 4,50*1,25*(2,87-0,10) m? 15,681
<Poszerzenie pod studnie> 2,20*1,10*1,85*4+2,20*0,85*2,13"6 m3 44,618
RAZEM 1 000,029
8|KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp, 0.5 km transporiu ponad 1 km samocho- [m3
d.1(0214-04 dami samowyladowczymi 5-10 t po drogach ubwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 8
11000,028 m? 1 000,029
RAZEM 1 000,029
9KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami ¢ szer.dna do 1.5 m | gigbok.do 1.Im?
d.1{0310-02 5m ze 2loZzeniem urobku na odkfad (kat.gr.Ii)
3,30+1,042,20+2,50+2,20+2,2042,0+2,0+2,0°1,25+1,0*1,25+2,0*1,25+1,0* m? 40,450
1,25+1,60'1,25+1,0*1,10+1,0°1,10+1,50*1,10+2,0*1,10+2,0*1,25+4,0* 1,25
n RAZEM 40,450
10lKNR 2-01  |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze 2lozeniem [m?
d.1|0310-06 urohku na odklad (kat.gr.|ll)-dod.za kazde dalsze 0.5m glebok.
Krotnos¢ = 2
40,45 md 40,450
RAZEM 40,450
11|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerdo tmigleb.do |m?
d.1j0321-04 6m balami drew.w gruntach suchych kat.il-IV z rozbidrkg
<D1-D2> 37,50*1,86*2 m? 138,500
<D2-D3> 42,0'2,48*2 m2 208,320
<D3-D4> 50,50*2,72*2 m? 274,720
<D4-D5> 43,0*2,65*2 m? 227,900
<D5-D6> 30,002,53*2 m? 161,800
<D6-b7= 31,502,402 m2 151,200
<D7-D8> 39,0°2,22*2 m? 173,160
<D8-D9> 45,0°2,11*2 m? 189,900
<D9-D10> 45,0%1,52*2 m? 136,800
<D4-D26> 4,502,872 m?2 25,830
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
<Poszerzenle pod studnte> 4*0,55%1,85*4+4*0,50°2,13'6 N m? 41,840
o RAZEM 1720,970
12(KNR 2-18  {Kanaly rurowe - podioza 2 materiatév sypkich o grub.15cm m?
d.1/0501-02
<D1-D2> 37,50*1,10 m? 41,250
<D2.D3> 42,6'1,10 m? 48,200
<D3-D4> 506,50"1,25 m? 63,125
<D4-D5> 43,0*1,25 mZ 53,750
<D5-D6> 30,01,26 m? 37,500
<D6-b7> 31,50*1,25 m?2 39,375
<D7-D8> 38,0"1,25 m? 48,750
<D8-DY> 45,6*1,10 m? 49,500
<D9-D10> 45,0*1,10 m?2 49,500
- <D4-D26> 5,50°1,25 m? 6,875
RAZEM 435,825
13|KNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kregdw 2elbetonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1|0613-03 alebok. 3m, wiaz kanalowy REXEL, D400, wentylowany, pokrywa f1a zawlasie, ko
rpus okragly fi 785 mm Z wikladkg tumigeq, element denny monolityczny wiaz z
kinetq | przejéciem szczelnym
10,0 stud. 10,000
o RAZEM 10,000
14]KNR 2-18  [Studnie rewizyjne 2 kregdw zelbetonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za {[0.5 m]
d.1{0613-04 kazde 0.5 m rdznicy gieb. stud.
-2'3-4 {0.5m) -10,000
stud.
RAZEM ____-16,600
15]KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC-U SN8 lgczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm m
d.1|0408-0%
<D1-D2> 37,50 m 37,500
<D2-D3> 42,0 m 42,000
<D8-DY> 45,0 m 45,6060
<D8-D10> 450 m 45,000
RAZEM 169,500
16{KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVGC-U SN8 lgczonych na wolsk o &r. zewn. 400 mm m
d.1:0408-06
<D4-D26> 5,50 m 5,500
<D3-D4> 50,50 m 50,500
<[4-D5> 43,0 m 43,0660
<)5-D6> 30,0 m 30,000
<DB-D7=> 31,50 m 31,500
N <D7-D8> 39,0 m 38,000
. RAZEM 199,500
17|KNR-W 2-18:Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o ér.nominalnej 300 mm ode. -1
d.1/0706-04 prob.
4,0 odc. -1 4,000
s préb,
) RAZEM 4,000
18[KNR-W 2-18|Préba wodna szozelnosci kanaléw rurowych o sr.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1{0706-05 préh.
6,0 odc. -1 6,000
préb,
,,,,,,, - RAZEM 6,000
19/KNR 2-18  |Dwuwarstwowa powloka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zZimne pozlemych po- m?
d.1|0720-04 wierzchni betonowych | Zelbetowych
3,14%1,40°(1,5042,25+2,71+2,74+2 57+2 50+2 31+2,13+1 46+1,56) m? 85,525
. RAZEM 95,526
20]KNR 2-01  [Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl do 10 m im?
d.1{0230-01 w gruncie kat. |-l - zasypanie piaskiem
<Wykopy> 1000,020+40,45 m? 1040,479
<Rury> -3,14'0,315*0,315/4*169,50-3,14°0,40*0,40/14* 199,50 md -38,260
<Podsypka> -435,8250,15 m3 -65,374
<Studnie> -3,14*1,40%1,40/4*(1,5042,25+2,71+2,74+2,57+2,50+2,31+2,13+ m? -33,434
_______ 1,46+1,56)
RAZEM 903,411
21|Material [Plasek do zasypania wykopdw m?
d.1
903411 m* 803,411
RAZEM 803,411
22|KNR 201  [Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11i m?
d.1}0236-01
903,411 m? 803,411
e RAZEM 903,411

Nerma 3.14 Licencia: 9572 dla BZ
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Lp. Podst Opis i wyliczenia joam. Poszcz Razem
23|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.pe zageszez. 15¢m  {m?
d.1j0114-06
_ 169,50*1,10+199,60*1,25 i 435825 o
RAZEM 435,825
2|WYKONANIE WPUSTOW DROGOWYCH W ULICY WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZYLACGZMI
24[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzehnl z mieszanek mineralno-bilumicznych o m2
d.2/0803-03 grub. 3 cm
0,90°2,0 m? 1,800
0,80*250 m? 2,250
0,90*2,0 m? 1,800
0,80*2,0 m2 1,800
0,90*2,0 m? 1,800
RAZEM 9,450
25IKNR 2-31  {Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- [m?
d.2/0803-04 szy 1 cm grub.
Krotnos¢ =7
9,45 m?2 9,450
RAZEM 9,450
26lKNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odh.do [m?
d.2{0108-11 1 km
9,45+0,10 m® 0,945
RAZEM 0,945
27|KNR 4-01  |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - za kaz- (m3
d.2/0108-12 dy nast. 1 km
Krotnosé = 19
0,945 - m3 0,945
_. RAZEM 0,945
28 tylizacja mieszanki minerfano - bitumiczne} t
d.2{analiza indy-
widualna
| 0,2922*9.45 - t 2,761
RAZEM 2,761
29/KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?
d.2|0802-07
0,80"2,0 m? 1,800
0,80*2,50 m?2 2,250
0,80'2,0 m? 1,800
0,90°2,0 m? 1,800
0,90*20 m2 1,800
RAZEM 9,450
30]KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. [m?
d.2{0802-08 Krotno&é = -5
0,00*2,0 m 1,800
0,90*2,50 m? 2,250
0,902,0 m?2 1,800
0,90'2,0 m? 1,800
0,80°2,0 im? 1,800
o : S . | BAZEM 9,450
31[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsieblernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z im?
d.2,0206-02 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
1,0%1,250,90 m? 1,126
1,50*1,66°0,80 m3 1,431
1,0*1,05'0,90 m® 0,945
1,0*1,06*0,90 m? 0,954
1,0*1,06*0,90 m? 0,954
<Pod wpusty> 1,0*1,0*2,30°5 m? 11,500
_ RAZEM 16,909
32|KNR 2-01  |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- jm?
d.2i0214-04 dami samowyladowczymi 5-10 t po drogach utwardzonych zlemi kat.lil-1V
Krotnosé = 8
16,909 m® 16,909
RAZEM 16,209
33|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podloza z malerialéw sypkich o grub.15 cm m2
d.2|0501-02
0,90°2,0 m2 1,800
0,90%2,50 m? 2,250
0,90*2,0 m? 1,800
0,80'2,0 m? 1,800
0,00'2,0 Ny 1800 o
_ RAZEM 9,450

— A9
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34/KNR 2-18  [Sludzienki ciekowe z gotowych elementéw Zelbetonowych o $7.500 mm z osad- jszt.
d.2/0625-02 nikiem bez syfonu - h=2,0 m (Waz Zeliwny 2 zabezpleczeniem przeciwkradziezo-
wym)
5,0 szl 5,000
» RAZEM 5,000
35/KNR 2-18 | Dwuwarstwowa powloka izolacyjna 2 lepiku asfaltowego na zimno poziomych po- [m?
d.2/0720-04 wierzchni betonowych i Zelbetowych
3,14°0,5010,0 m? 15,700
‘‘‘‘‘ RAZEM 15,700
36/KNR-W 2-181Kanaly z rur PVC-U SNB fgczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2(0408-02
<D1-W5> 2,0 m 2,000
<P3-W4> 2,50 m 2,500
<DB-W3> 2,0 m 2,000
<D8-W2> 20 m 2,000
<D10-W1> 2,0 m 2000
RAZEM 10,500
37|KNR-W 2-18 [Ksztaltki PVC kanatizacji zewngtrzne] jednokielichowe lgczone na weisk o $r. szt
d.2{0421-02 zewn. 160 mm - montaz wiaczen kaskadowych przykanalikéw do studni rewizyj-
nych - tréjnik 160/160 kat 45st szt 1, kolana fi 160 mm kat 45st szt 3, rura PVC-
U SN8 fi 160 dt 0,50 m, przejécia szczelne fi 160 szt 1 -wsp. 6do RIS
1,0 e szt 1,000
o _— . RAZEM 1,000
38]KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe gczone na weisk o $r. szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm - montaz wigczen kaskadowych przykanalikéw do studni rewizyj-
nych - tréjnik 160/160 kat 45st szt 1, kolana fi 160 mm kat 45st szt 3, ura PVC-
U SN8 i 160 dt 1,0 m, przejécia szczelne fi160szt 1 -wsp. 6do R S
2.0 szt 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 2-18 [Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. szt
d.2/0421-02 zawn. 160 mm - montaz wigczern kaskadowych przykanalikow do studni rewizyj-
nych - tréjnik 160/160 kat 45st szt 1, kolana fi 160 mm kat 45st szt 3, rira PVC-
U SNB i 160 dl 1,50 m, przejScia szczelne fi 160 szt 1 - wsp. 6do R S
1,0 szt 1. 1,000 _
RAZEM 1,600
40IKNR 2-01  [Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntt na odl. do 10 m [m?
d.2{0230-01 w gruncie kat. |-l - zasypanie plaskiem
<Wykop> 16,909 m3 16,909
<Podsypka> -9,45*0,15 m? -1,418
<Rury> -3,14'0,16'0,16/4*10,50 m? -0.2114
RAZEM 15,280
41|Material 1 Piasek do zasypania wykopaw m?
d.2
15,28 m? 15,280
RAZEM 15,280
42IKNR 2-01  |Zaggszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |- m?
d.2/0236-01
1528 . m? 15,280(
RAZEM 16,280
43IKNR 2-31  [Podbudowa 2 kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm  m?
d.2{0114-05
945 m? 9,450
RAZEM 9,450
JIWYKONANIE PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNYCH
44]KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierz¢hni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?
d.3(|0803-03 grub. 3 cm
4,0°0,90+1,070,90+1,0%0,90+6,0°0,90+1,0"0,80+6,0"0,90+1,50*0,90+86,0"0,90+ m? 54,450
6,00,90+6,0°0,90+5,0*0,90+6,0"0,90+5,0°0,96+6,0*0,90
,,,,,,,, a RAZEM 54,450
45[KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- [m?
d.3/0803-04 szy 1 cm grub.
Krotnoéé =7
54,45 m? 54,450
N RAZEM 54,450
46KNR 4-01  |Wywiezlenie gruzu spryzniowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do [m?
d.3{0108-11 1 km
§4,45'0,10 m? 5,445
o RAZEM 5,445
47TKNR 4-01  |[Wywiezlenie gruzu spryzraowanego samochodami samowyladowcezymi - za kaz- [m3
d.30108-12 dy nast. 1 km
Krotnosé = 19
5,445 m? 5,445

Norma 3.14 Licencja: 9572 dla BZ
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Posicz Razem
o RAZEM 5,445
48 Utylizacja mieszanki minerlano - bitumicznej t
d.3lanaliza indy-
widualna
B 020226445 00000 o t 159810 |
| |RAZEM 15,910
49lKNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie pedbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?
d.3,0802-07
4,00,90+1,0*0,90+1,0"0,80+6,0*0,90+1,0'0,90+6,0'0,90+1,50*0,90+6,0"0,20+ [m? 54,450
6,0%0,90+6,0*0,90+5,0°0,90+6,0'0,90+5,0'0,90+56,0" 0,90
___________ RAZEM 54,450
B50JKNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj lyzki 6.40 m3 w gr.kat.lll z Jm?
d.302086-02 transp.urcbku samochod.samowyladowezymi na odleglo$é do 1 km
<\f1> 4,0*1,80'0,80 m? 6,480
<V2> 2,01,80%0,80 m3 3,240
<\f3> 1,50%1,80°0,90 m? 2,430
<V4>2,01,80'0,90 m? 3,240
<V5> 1,60%1,80%0,90 m? 2,430
<V6> 1,0*1,80°0,90 m? 1,620
<\7>1,0*1,80°0,80 m? 1,620
<V8> 7,0*1,80'0,90 m3 11,340
<Vg> 1,0*1,80'0,80 mé 1,620
<V{0> 3,0*1,80"0,50 m? 4,860
<V11> 2,01,80"0,90 m? 3,240
<V1i2> 3,0"1,80*0,90 m? 4,860
<\V13> 7,0*1,80°0,90 m? 11,340
<\i4> 250%1,80°0,90 m? 4,050
<V1{5> 6,01,80°0,80 m? 9,720
<V16> 1,50*1,80°0,90 m? 2,430
<V1i7> 2,0*1,80°0,90 m? 3,240
<V16> 1,0*1,80°0,80 m? 1,620
<V19> 8,01,80'0,90 md 12,960
<V20> 8,0*1,80°0,90 m3 12,960
<\/21> (0,501,80°0,80 m? 0,816
<\/22> 2,0*1,800,90 m3 3,240
<\/23> 4,0*1,80*0,90 m? 6,480
<\24> 201,800,980 m? 3,240
<\f25> 7,0*1,80°0,90 md 11,340
<\f26> 3,0*1,80"0,90 m? 4,860
<\/27> 8,01,80'0,90 m? 12,960
<V28> 4,01,80'0,90 m? 6,480
<V29> 4,01,80°0,90 m? 6,480
<\/30> 3,0*1,80*0,90 md 4,860
<V31{> 7,0*1,80°0,90 m? 11,340
<\/32> 1,0*1,80'0,80 in? 1,620
<V33> 2,0*1,80°0,80 m? 3,240
<y34> 2,0*1,8040,80 e 3,240
<35> 2,0%1,80°0,80 m? 3,240
<V36> 6,0"1,80*0,90 m? 9,720
<V37> 3,0°1,80'0,80 _im? 4860
e RAZEM 203,310
S51|KNR 2-01  [Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 ki samocho- |m?
d,3|0214-04 dami samowyfadowczymi 5-10 t po drogach ubwardzonych ziemi kat.lii-IV
Krotnosé = 8
203,31 e m? 203,310
RAZEM 203,310
52[KNR 2-01  [Petne umocnienie plonowych $cian wykopow liniowych o szer.do im i glgb.do  |m?
d.3|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lii-IV z rozbidrkg
<V1> 401,802 m? 14,400
<V2» 2,014,802 m? 7,200
<V3> 1,601,802 m2 5,400
<\4> 2,041,862 m? 7,200
<V5> 1,501,802 m2 5,400
<\V6> 1,0"1,80*2 m? 3,600
<\V7> 1,061,802 m? 3,600
<V8> 7,0*1,80*2 m? 25,200
<\V9> 1,01,80*2 m? 3,600
<Vi0= 3,0*1,80'2 m2 10,800
<Vti= 2,061,802 m? 7,200
<\12> 3,0%1,80*2 m2 10,600
<V13=>7,01,80°2 m? 25,200
<\f14> 2 50*1,80*2 m? 9,000
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<V16> 6,01,80'2 m? 21,600
<V16> 1,501,80'2 m? 5,400
<V17> 2,01, 80*2 m?2 7,200
<\18> 1,0"1,80*2 m? 3,600
<\19> 8,0*1,80*2 m?2 28,800
<\/20> 8,0*1,80*2 m?2 28,800
<V21> 0,50*1,80*2 m? 1,800
<\22> 2,0*1,80°2 m? 7,200
<V23> 4,01,80"2 m? 14,400
<V24> 2,0"1,80*2 m? 7,200
<\f25> 7 0*1,80°2 m? 25,200
<V26> 3,0*1,80'2 m? 10,800
<V27> 8,0*1,80*2 m2 28,800
<\28> 4,0"1,80*2 m2 14,400
<V20> 4,0*1,80*2 m? 14,400
<\/30> 3,0°1,80°2 m? 10,800
<V31>7,0"1,80°2 m? 25,200
<V32> 1,0°1,80*2 m?2 3,600
<y33> 2,041,802 m? 7,200
<\34> 2,01 ,80°2 m?2 7,200
<V35» 2,0"1,80°2 m? 7,200
<\/36> 6,0*1,80"2 m? 24,600
<\/37> 3,0*1,80'2 m? 10,800
RAZEM 451,800
53IKNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub. 15 cm m2
¢.3|0501-02
(4,042,0+1,5042,0+1,50+1,0+1,0+7,0+1,0+3,042,0+3,0+7,0+2,50+6,0+1,50+ m? 112,950
2,0+1,048,0+8,040,50+2,0+4,0+2,0+7,043,048,0+4,0+4,0+3,0+7,0+1,0+2,0+
2,0+2,0+6,0+3,0)*0,90 .
RAZEM 112,950
S54{KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC-U SNB lgczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm - do granicy  [m
d.3|0408-02 opracowania - zakorkowanie na koncu preylgcza korkiem PVC fi 160
4,042,041 5042,0+1,5041,0+1,0+7,0+1,0+3,0+2,0+3,047,0+2,50+6,0+1,50+ |m 125,500
2,0+1,048,048,040,5042,0+4,0+2,047,0+3,0+8,0+4,0+4,0+3,0+7,0+1,0¢2,G+
2,0+2,0+60+3,0
RAZEM 125500
55|KNR-W 2-18|0dnogi wbudowane w istnigjace rurociagi z rur PVC o ér. 225 mm - iréjnik o &r.  [wein.
d.3|0803-05 20042001160 mm
1,0 waln. 1,000
RAZEM 1,000
56/KNR-W 2-18|Kszlatiki PVC kanalizacji zewnegtrzng] Jednokietichowe faczone na wceisk o $r. szt
d.3{0421-02 zewn. 160 mm - montaz wiaczen kaskadowych przykanalikéw do studni rewizyj-
nych - {réjnik 160/160 kat 45st szt 1, kolana fi 160 mm Kat 45st szt 3, rura PVC-
U SNB8 fi 160 dl 0,50 m, przej$cia szczelne fi 160szt 1 -wsp.6doRi &
35,0 szl 35,000
RAZEM 35,000
57[KNR-W 2-18[Ksztaliki PVC kanalizacji zewnglrzne] jednokielichowe laczone na weisk o ér, szt
d.3{0421-02 zewn. 160 mm - montaz wiaczen kaskadowych przykanalikéw do studni rewizyj-
nych - tréjnik 180/160 kat 45st szi 1, kolana fi 160 mm kat 45st szt 3, rura PVC-
U SN8 §i 160 di 1,0 m, przejicia szezelne fi 160528 1 -wsp, 6do RIS
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,600
58IKNR-W 2-18 [Proba wodna szezelnesct kanaldw rurowych o $r.nominalnej 200 mm ode. -1
d.3/0706-02 préb.
37,0 ode. -1 37,000
préb. |
o RAZEM 37,000
55|KNR 2-01  [Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m®
d.3{0236-01 w gruncie kat. I-lll - zasypanie plaskiem
<Wykop> 203,310 m® 203,310
<Podsypka> -112,95'0,15 ms -16,243
<Rura> -3,14*0,160,16/4*125,50 m? 2522
. RAZEM 183,845
60|Materiat 1 [Plasek do zasypania wykopéw m?
d.3
183,845 m* 183,845
R RAZEM 183,845
61]KNR 2-01  [Zageszczenie nasypdw ubljakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1-itl m?
d.3/0236-01
) 183,845 - m? 183,845
RAZEM 183,845

-
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B82/KNR 2-31  |Podhudowa 2 kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15cm  m?
d.3,0114-05
54,45 e m? 54,450
RAZEM 54,450

Norma 3.14 Licencja: 9572 dla BZ
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Przebudowa ulicy Krélewskiej prz TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

1D-01.01.61 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8

2D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

3D.01.03.00 PRZEBUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU - CPV 45230000-8

4/D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

50-04.00.00 PODBUDOWY - CPV 45233000-9

6.1/D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

6.2,0-05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

6:0.05.00.00..NAWIERZCHNIE - CPV 45233220-7

7D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45233220-7

8D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - CPV 45233220-7

9D-08.00.00 ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-9

10D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA - CPV 451127105

11|D-10.00.00, INNE ROBOTY - CPV 45230000-8

RAZEM

Stownie:

Norma 3.14 Licencla: 8572 dia BZ




Przebudowa u

licy Krélewskiej prz PRZEDMIARY ROBOT

0h—

Norma 3,14 Licencia: 9572 dla BZ

L | Podst Opis | wyllezenla (X Poszecz Razem
p.
1|D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8
1|KNR 2-01/2-01.01.01 Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km
¢.10119-03 |nie réwninnym
2,0 km 2,000,
RAZEM 2,000
2KNR 2-01:D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakdw i podszycia ha
d.1,0108-05
200,0/10000 ha 0,020,
RAZEM 0,020
S'KNH 2-01[D-01.02.01 WywoZenie gatezi na odleglo$é do 2 km mp
d.10110-03
200,0'0,5 mp 106,000
RAZEM 100,000,
4KNR 2-01/D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi uredzajnej {humusu} o grubosci do 15 ¢m za po-jm?
d.10126-01 mocq spycharek
5150,0 m?2 5 150,000
] RAZEM | 5 150,000
2D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW BROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
SIKNR AT- |D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 ¢m z wywozem  [m?2
d.2|03 0104- imaterialu z rozbidrki na odl. do 1 km
03
789,0 m? 789,000
RAZEM 789,000
6KNR 4-04|D-01.02.04 Transpont gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zalado- |m3
¢.211105-02 |waniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnoéé = 21
789,0"0,09 m3 71,010
RAZEM 71,010
7 D-01.02.04 Utylizacja mieszanki bitumicznej 3
d.2iwycena in
dywidual-
na
789,0°0,09 m3 71,010
RAZEM 71,010
BiKNR AT- |D-01.02.04 Roboly remontowe - cigcle pila nawierzehnt bitumicznych na gl 8-1Gcm [m
d.203 010%-
o2
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
gKNR 2-31,D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 m?2
d.20802-07 lom
8737,50 m? 8 737,500,
RAZEM 8 737,500,
10KNR 2-31|D-01.02.04 Zdejmowanle lablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawezych, jszl.
d.20703-03 |informacyjnych
R szt 7,000
RAZEM 7,000
TUKNR 2-31 D-01.02,04 Rozebranie stupkéw do znakéw 32t
d.20818-08
7,0 szt. 7,000,
RAZEM 7,000
12KNR 4-04|D-01,02,04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza |m3
d.21103-01 |przez 3 samochody samowyladowcze
699,0+138,0%0,20*1,10 m? 729,360,
RAZEM 729,360,
13|KNR 4-04\D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniui  |m3
d.2(1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odieg. 1 km
729,36 m3 729,360,
RAZEM 729,360,
14KNR 4-041D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniui  |m?3
d.2it103-05 wyladowaniu samoch,samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
729,36 m3 729,360,
RAZEM | 729,360,
3D.01.03.00 PRZEBUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU - CPV 45230000-8
16KNR 2-01/D-01.03.00 Rgczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii ghe- m3
d.30310-02 hok.do 1.5m ze zlozenlem urobku na odkfad {kat.gr.I)
2,0°2,0*1,507 m? 42,000
RAZEM 42,000
16|KNFI 4-  |D-01.03.00 Demontaz hydrantu nadziemnego o §r.nom. 80 mm kpl.
d.3|05f g227-
03
7,0 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
17]KNR-W £-01.03.00 Hydranty poZzarowe podziemne o $r, 80 mm kol
d.3i2—18
0219-01 i
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L | Podst Opls i wyliczenla J.m. Poszcz Razem
7,0 kpl 7,000
RAZEM 7,000
iS{KNR 2-01|D-01.03.00 Zasypywanie wykopdw linfowych o $cianach pionowyeh glebokaéci do 1.5 |me
d.30320-02 im kat.gr.lll-)V -szerokos$¢ 1.6-2.5m
2,0°2,0%1,50*7 m3 42,000
RAZEM 42,000
| 4D-02,00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
19;KNR 2-011D-02.01.01.01 Wykop mechaniczny, koparka, pod nawierzchnig z kraweznikiem | choim?
d.40205-04+ dnik w gruncie il kat, z odwiezieniem gruntu na odktad na odl. 5 km - Kod CPV
KNR 2-0145111200-0
|0214-
04x8
3650,0 m3 3 650,000
RAZEM 3 650,000
20KNR 2-01\D-02.03.01 Formowanie i zaggszozanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gru-m3
d.40235-01 Incie kat. 1!
1440 m3 144,000,
RAZEM 144,000,
21[KNR 2-01\D-02.03.01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.40236-01
144,0 m3 144,000,
RAZEM [ 144,000,
§.D-04.00.60 PODBUDOWY - CPV 45233000-9
22iKNR 2-31/D-04.01.01 Profilowanie | zaggszczenie padioza pad warslwy konstrukeyjne nawlerzchim?2
d.50103-02 [nii chodnikéw w gruncie 11l kat, recznie
15531,0 m2 15 531,000
RAZEM 15 531,000
23,KNR 2-011D-04.03.01 Cczyszczenie terenu z wywiszieniem m2
4.50111-02
analogia
11793,0+11506,0 m2 23 288,000
RAZEM 23 298,000
24KNR 2-31/D-04.03.01 Skropienie warsiw konstrukeyjnych emulasja asfaltowg m2
d.511004-07
analogia
11793,0+11506,0 m2 23 299,000,
RAZEM 23 299,000
25'KNR 2-31D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warsiwa dolna o grub.po zajm?
d.50114-05 geszcz. 15cm
11651,50+1174,50 m2 12 826,000, __I
RAZEM 12 826,000,
26‘FKNF! 2-31|D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 mm - warstwa dolna - za kazdy |m2
d.50114-06 dalszy 1 cm grub.po zageszcz, do 25 cm
Kroinosé = 10
11651,50 m2 11 651,500
RAZEM 11 651,500
27EKNR 2-31|D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna o grub.po [m2
d.50114-07 [zageszcz. 8 cm
128260 m2 12 826,000
RAZEM 12 826,000,
28'KNR 2-311D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm - warstwa gérna - za kazdy|m?
d.50114-08 idalszy 1 cm grub.po zageszoz,
Krotnosé = -3
12826,0 m2 12 826,000
RAZEM 12 826,000
29FKNR 2-31:0-04.04.02. Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,6 mm - warstwa gérna o grub. |m2
d.50114-03 |po zageszez. 12 cm
+ KNR 2-
31 0114-
0dx4
0 m2 0,000
RAZEM 0,000,
SO}KNR 2-31D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,6 mm - warstwa dolna o grub.po |2
d.50114-05 1zageszez. 15 om
1963,50 m2 1 963,500,
RAZEM | ~ 1963,500
6D.05.00.00..NAWIERZCHNIE - CPV 45233220-7
6.1D-05.03.05. NAWIERZCHNIA 2 BETONU ASFALTOWEGO
31KNR 2-31iD-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaliowego BA 07128 - warstwa &cieralna - grub. |m?2 f
d.0311-05 [po zageszez. 4 cm
6.1+ KNR 2-
31 0311- i
06 l
11793,0 m2 11 793,000, |
RAZEM | 11 793,000
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32KNR 2-31|D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu astaltowego BA 0/16 - warslwa wigzaca - grub.po |m?2
dlo311-01 zageszcz. 4 om
6.1j+ KNR 2-
31 0311-
Ox4
11506, m2 11 506,000
RAZEM 11 508,000,
33KNR 2-31 D-05.03.05. Nawierzchnia z z betonu asfallowago BA 0/16 - warsiwa wigzaca - kazdym?
d.0311-02 [dafszy 1 cm grub.po zageszoz. do 5 cm
6.1
11506,0 m? 11 506,000
RAZEM 11 506,000
34;KNR AT- |D-05.03.05. Roboly remontowe - cigeie pita nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm im
d.|03 010t-
6.1,02
60,0 m_ 60,000
BRAZEM 60,000,
35KNR 2-31(Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfallowa £
d.{1106-01
8.1
1,95 t 1,950,
RAZEM 1,950
36KNR 2-31D-05.03.05 Transport mieszanki mineralno-bitumiczne] z wytworni do miejsca wbude- |t
d.,[1501-02 wania na odl.do 0.5 km $r.transporiu o tad, ponad 5.0 do 10.01
6.1
1179,30+2243,67+280,75+2,01 i 3705,730
RAZEM 3 705,730,
37/KNR 2-31(D-05.03.05 Dod.za transp.miesz.mineral.-bilum. z wytw.do miejsca wbudow.na odl. |t
d.i1502-02 |pow. 0.5 km $r.transp.o fad. ponad 5.0 do 10.0 1 - za kazde 0.5 km
6.1 Krotnodé = 59
3705,73 t 3 705,730,
RAZEM | 8705730
6.2D-05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
38;KNR 2-311D-05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej HOLAND 2éHej grub, 8 cm na [m?
d.0511-03 |podsypce cemeniowo-piaskowej gr. 5 cm
6.2
1863,50 m2 19863,500
RAZEM 1,863,500
39KNR 2-31D-05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowsj beforowej BEHATON grafitowsj grub. 8 |m2
d.05611-03 [cm na podsypce cementowo-piaskowsj gr. 5 cm
8.2
552,0 m? 552,000,
RAZEM 552,000
40|KNR 2-3110-05.03.23, Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej integracyjnej (dla niepetnospraim?
d.0511-03 wnych) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowsi gr. 5 om
6.2)
24,0 m2 24,000
RAZEM 24,000
41KNR 2-31{D-05.03.23. Rozebranie nawierzchni z kosiki brukowsj betonowej na podsypce cem. 2
d.0810-02 |piaskowej
6.2
52,0 m2 52,000,
RAZEM 52,060
42iKNR 2-31D-05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej belonowej grub. 8 ¢m na podsypce ceme-m?2
d.0511-03 jnlowo-piaskows] - kostka brukowa betonowa z odzysku
8.2
52,0 m2 52,000,
] RAZEM | 52,000
7\D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45233220-7 ]
43KNR 2-25ID-06.01.04. Nawierzchnle z plyt azurowych (piyly o pow.do 1 m2} - budowa m?2
d.70407-03
Ianaiogia
132,0 m2 132,000
RAZEM 132,000,
44KNR 2-31|D-06.01.04. Oczyszczenie przepusiéw o r. 0.6 m z namufu m
d.7[1404-02
160,0 160,000,
BAZEM 160,000,
45KNR 2-31iD-08.02.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.7,0605-02
32,0'0,60%0,30 m3 5,760
RAZEM 5,760,
46KNR 2-31|D-06.02.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o §r. 50 cm Sciank
d,7,0605-04 .
2,0 Sciank 2,600
RAZEM 2,000,
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47|KNR 2-31|D-06.02.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r, 50 cm m
d.70605-07
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
48KNR 2-31|2-08.03.01. Mechaniczne §cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.711402-05
741,50 m? 741,500
RAZEM 741,500,
49KNR 2-31/D-06.03.01. Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,6 mm - warsiwa gérna o grub.po |m?
d.70114-07 {zaggszcz. 10 cm - uzupelnienie poboczy kruszywem
+ KNR 2-
31 0114-
08x2
!ana!ogia
741,50 m? 741,500
RAZEM 741,500
50KNR 2-31|D-06.04.01. Oczyszczenle rowbw z namufu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp ro-m
d.711403-04 wu
360,0 m 360,000
BAZEM 360,000
8D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - CPV 45233220-7
S51KNR 2-31[D-07.01.01. Reczne malowanie linll segregacyjnych i krawegdziowych claglych na jezd-jm?2
d.80706-01 |ni farbg chiorokauszukowa
25,0 m2 25,000
RAZEM 25,000
52iKNR 2-31)D-07.01.01. Mechaniczne malowanio linii segregacyjnych i krawgdziowych ciaglych najm2
d.80706-02 |jezdni farbg chlorokauczukows
467,0 m2 467,000
RAZEM 467,000
53|KNR 2-310-07.02.01. Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o §r, 70 mm iszt,
d.80702-02
15,0 il 15,000
RAZEM 15,000,
54,KNR 2-311D-07.02.01. Przymocowanie iablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szl
¢.80703-01 czych,i nformacyjnych o pow. do 0.3 m2
7,0+1,0+6,0+2,0+5,0 szt. 21,000,
RAZEM ] 21,000
9D-08.00.00 ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-9
55£KNR 2-31|D.08.01.01. Krawgzniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasim
d.80403-03 kowej
14140 m t 414,000,
RAZEM 1 414,000
56KNR 2-311D.08.01.01. Krawgzniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.pia-m
d.80403-04 skowej
3045,0 m 3 045,000,
RAZEM 3 045,000,
S57KNR 2-31/D.08.01.01. Krawezniki betonowe skogne o wym, 20/22-30 cm na podsypce cem.piasim
d.90403-04 kowej
104,0 m 104,000
RAZEM 104,000
58KNR 2-31|D-08.01.02 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - Beton zwykly B-20 (C16/20)  |m3
d.90462-04
(1414,0+3045,0+104,0}*0,083 m3 378,729,
RAZEM 378,726,
S8KNR 2-31/5-08.03.01. Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.plaskowej z wyp.
d.90407-05 |spoin zaprawq cem.
1822,0 1822,000
RAZEM 1822,000
60KNR 2-31\D-08.01.02. tawa pod krawgZniki betonowa z oporem - Beton zwykly B-20 (C16/20)  |m?
d.90402-04
1822,0°0,10%0,10 m3 18,220
RAZEM 18,220
61[KNR 2-31:D-08.05.01. Korytko z pref.betonowych o wym. 10x28 cm na podsypce cem.piasko- im
d.90606-03 \wej
'ana]ogia
520,0 1} 520,000
RAZEM 520,000,
62iKNR 2-31D-08.01.02 L.awa ped krawgZniki betonowa z oporem - Beton zwykly B-20 (C16/20)  |m3
d.90402-04
520,0"0,30°0,15 m3 23,400,
RAZEM | 23,400
100-09.00.00 ZIELEN DROGOWA - CPV 45112710-5
63;KNR 2-01:D-09.01.01. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - hu-  [m2
d.'051 0-01 |mus z odzysku
10
13850,0 m2 3 850,000,
RAZEM | 3850,000

- J&,QP/ .
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6 IKNF! 2-01{D-09.01.01, Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za ka2de nasl.5 cm humusu - |m2
d.|0510-02 humus z odzysku
10
3850,0 m? 3 850,000,
RAZEM [ 3850000
11|D-10.00.00. INNE ROBOTY - CPV 45230000-8
65KNR-W  1D-10.12.01. Rury ochronne (ostonowe) z PEHD dwudzieine o ér. nominalnej 200 mm m
d.2-19
110306-10
151,0 m 151,000,
RAZEM 151,000
GﬁiKNH-W £-10.12.01. Rury ochronne {ostonowe) 2 PEHD dwudzieine o ér. nominalnej 110 mm [
d.2-19
110306-05
| 550,0 m 350,000
BAZEM 350,000,
67[KNR 2-31iD-10.12.02. Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodaciggowych | gazowych  [szt.
&.1406-04
11
45,0 szl 45,000, .
| RAZEM 45,000
68KNR 2-31|D-10.12.02. Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szl
d.l1406-03
1"
47,0 szi. 47,000
RAZEM 47,000
B9KNR 2-31[D-10.12.02, Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefonicznych szt.
d.i1406-05
11
16,0 szt 16,000,
RAZEM | 16,000,

Norma 3.14 Licencia: 9572 dia BZ
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