
        Wzmocnienie podłoża kruszywem
stabilizowanym cementem o Rm=5MPa - gr. 20cm
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A

A

B - B

1%

Ścianka czołowa

prefabrykowana

4,00

A - A

B

B

  przepust pod zjazdami indywidualnymi (schemat)

5,00

0,
40

500

30
0

10

20
0

10. proj. podsypka piaskowo-cementowa zagęszczona do IS=1,0 gr.20cm

- powierzchnie zewnętrzne zaizolować dwoma warstwami emulsji asfaltowej

9

- studnie wykonać zgodnie z PN-EN 1917:2004,  PN-EN 1917:2004/AC:2009

UWAGA:

6. proj. podstawa zbiornika z dnem monolitycznym średnicy 1000mm

7. proj. stopnie złazowe żeliwne co 30cm w rozstawie co 30cm
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9. proj. zasypka wykopu piaskiem, stopień zagęszczenia IS=1,0

8. proj. połączenie na uszczelkę

5. proj. kręgi żelbetowe średnicy 1000mm
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5

1. proj. właz kanałowy żeliwny kl. min C250 średnicy 600mm z wypełnieniem

4. proj. pierścień odciążajacy
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betonowym z zabezpieczeniem antyobrotowym

2. proj. pierscień wyrównujący

3. proj. płyta pokrywowa 
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Rowy kryte i przepusty pod zjazdami

NAZWISKO                        NR UPR.            SPECJALN.   PODPIS       DATA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Łukasz Skutnik

SPRAWDZIŁ

NAZWA RYSUNKU                                                                                                                 

OPRACOWAŁ

NR RYS.

drog.
SKALA

BRANŻA

drogi

10

drogi

04.2018

mgr inż. Zenobia Skutnik
 46/91

Obiekt:
Budowa ścieżki rowerowej w

Gminie Słupno

FIRMA USŁUGOWA  ŁUKASZ SKUTNIK

ul. Wronia 17/2, 09-472 Słupno

NIP 774 - 190 - 01 - 14

inż. Stanisław Wajrak GT.8346/II/13/77


