
KARTA  DOKUMENTACYJNA  sondowa ń badawczych Załącznik nr:
Kod opracowania (Numer arch.):

   Temat: Bielino. Liszyno, Borowiczki Pie ńki - kanalizacja deszczowa
3177mp-G-641-12

LOKALIZACJA SONDOWA Ń: Data badań: 13 stycznia 2010 r. Data badań: 14 stycznia 2010 r.

SONDOWANIE nr 12 m ppt. SONDOWANIE nr 13 m ppt.
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5,60
OBJAŚNIENIA: Wykresy stanu gruntów niespoistych: 5,70 5,70

5,80 5,80
 - położenie i numer punktu badawczego poziomo - stopień zagęszczenia ID 5,90 5,90

pionowo - głębokość w m ppt. 6,00 6,00

Rodzaj opracowania: OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADA Ń PODŁOŻA GRUNTOWEGO Autor:   mgr Krzysztof Denis ,   uprawnienia geologiczne: VII-1148

GEOBAD 2.10
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powierzchnia terenu0,0

0,4

Gleba: piasek pylasty z humusem, brązowy 

Pospółka, beżowa, 

średnio zagęszczona - ID
(śr)

 = 0,60 (0,56-0,73)

1,08

6,0

Glina pylasta, niebieska,

 twardoplastyczna - IL
(n) = 0,16

1,0

6,0

3,5

Piasek drobny ze żwirem, beżowy, 

średnio zagęszczony - ID
(śr)

 = 0,60 (0,37-0,94)

12

Piasek drobny, j.szary, 

średnio zagęszczony - ID
(śr)

 = 0,60 (0,53-0,64)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

12

13

Pył piaszczysty, brązowo-szary, 

plastyczny - IL
(n) = 0,28

2,3

4,4

Glina piaszczysta ze żwirem, szara, 

plastyczna - IL
(n) = 0,28

1,3

2,7

5,2

Piasek drobny, beżowy, 

średnio zagęszczony - ID
(śr)

 = 0,50 (0,33-0,52)

Grunt nasypowy: piasek drobny, szary,

średnio zagęszczony - ID
(śr) = 0,40

Grunt nasypowy: piasek pylasty, beżowy,

lunźny - ID
(śr) = 0,20 (0,07-0,33)

Grunt nasypowy: piasek drobny, beżowo-szary,

lunźny - ID
(śr) = 0,30 (0,07-0,52)

1,62


