
KARTA  DOKUMENTACYJNA  sondowania badawczego Załącznik nr:
Kod opracowania (Numer arch.):

   Temat: Bielino. Liszyno, Borowiczki Pie ńki - kanalizacja deszczowa
3177mp-G-641-12

Data badań: 14 sierpnia 2012 r.

LOKALIZACJA SONDOWANIA: SONDOWANIE nr 19 m ppt.
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OBJAŚNIENIA: Wykres stanu gruntów niespoistych:

poziomo - stopień zagęszczenia ID
 - połoŜenie i numer punktu badawczego pionowo - głębokość w m ppt.

Rodzaj opracowania: OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADA Ń PODŁOśA GRUNTOWEGO Autor:   mgr Krzysztof Denis ,   uprawnienia geologiczne: VII-1148

GEOBAD 2.16

19

powierzchnia terenu0,0

0,6

4,0

2,08
Piasek drobny, beŜowy,

średnio zagęszczony  - ID
(śr)

 = 0,53 (0,40-0,60)

19

0,4 Piasek pylasty, j.Ŝółty,

średnio zagęszczony  - ID
(śr)

 = 0,40

Gleba: piasek pylasty z humusem, brunatny
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0,9

Piasek pylasty na pograniczu piasku drobnego, 
z laminami gliny pylastej, beŜowy,

średnio zagęszczony  - ID
(śr)

 = 0,40 (0,37-0,43)

współczynnik filtracji k = 0,09x10-3 m/s


