
10 cm

Dwie warstwy tkaniny technicznej

          sklejonej bitumem

Liny konopne nasycone

          bitumem

Przedłużenie przepustu w km 0+ 810

dwukrotne malowanie

          bitumem

Sposób uszczelnienia styku prefabrykatów

Zdemontować ostatni

     krąg żelbetowy

Beton C8/10

grub. 20 cm.

1,40

40

B - B

A A

  Narzut kamienny

kamieniami 13/15 cm

80

100

16
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05

20

Ścianka czołowa

prefabrykowana

Ścianka czołowa

prefabrykowana

A - A

B B

Rura betonowa

o średnicy wewn. 80 cm

Ścianka czołowa

prefabrykowana

C - C

11
8

80
 c

m

Geowłóknina

Materac siatkowo-kamienny - gr. 17cm
na podsypce piaskowej - gr. 15cm

Kiszka faszynowa Ø15 przytwierdzona do
podłoża kołkiem drewnianym 70cm

  Narzut kamienny

kamieniami 13/15 cm

30

5,00

5,00

Materac siatkowo-kamienny - gr. 17cm
na podsypce piaskowej - gr. 15cm

  Narzut kamienny

kamieniami 13/15 cm

Balustrada

1:1

C

C

1,35

A

A

1:1

Balustrada

6,00

Przepust w km 0+810

NAZWISKO                        NR UPR.            SPECJALN.   PODPIS       DATA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Łukasz Skutnik

SPRAWDZIŁ

NAZWA RYSUNKU                                                                                                                 

OPRACOWAŁ

NR RYS.

drog.

SKALA

BRANŻA

drogi

7

drogi

04.2018

mgr inż. Zenobia Skutnik
 46/91

Obiekt:
Budowa ścieżki rowerowej w

Gminie Słupno

FIRMA USŁUGOWA  ŁUKASZ SKUTNIK

ul. Wronia 17/2, 09-472 Słupno

NIP 774 - 190 - 01 - 14

inż. Stanisław Wajrak GT.8346/II/13/77


