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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ DO
ZABUDOWY MIESZKALNEJ W M. WYKOWO.

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano -
instalacyjnych w ramach budowy sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr ew.
117/7,117/16, 118/2, 118/19, 253/2 obr¢b 0020 w miejscowosci Wykowo.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujace w
szczegolnoSci wymagania wilasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych robot oraz okreslenia zakresu prac, ktore powinny

by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Okreslenie zamowienia wedlug wspolnego stownika zamowien (kody CPV).

Dzial Robot:

45000000 — 7: Roboty budowlane.

Grupa robot budowlanych:

45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45300000 — 0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Klasy robot budowlanych:

45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei.

45310000 — 3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Kategorie robot budowlanych:

45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, ciaggow komunikacyjnych i linii
energetycznych.

45232000 — 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli.

45231110 — 9: Ktadzenie rurociggdw.

45231100 — 6: Ogodlne roboty zwigzane z budowg rurociggow.

45111000 — 8: Wykopy kontrolne.
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45110000 — 1: Roboty ziemne.
45231300 - 8: Podsypka i osypka.
45231300 - 8: Utozenie kanalizacji.
45110000 - 1: Zasypywanie wykopow.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen

lub metod.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.
Przedmiotem robot bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlano - instalacyjne
w zakresie budowy sieci wodociagowe;j i1 kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr ew. 117/7, 117/16,
118/2, 118/19, 253/2 obreb 0020 w miejscowosci Wykowo w zakresie ustalonym przez Inwestora
zgodnie Dokumentacja Projektowa, a takze ogolnie obowiazujacymi: prawem polskim i

europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie prac objetych dokumentacja projektowa.

1.3.2 Roboty inwestycyjne
- tyczenie geodezyjne;

- wykonanie wykopow pod projektowane rurociagi;

- wyw0z urobku;

- zabezpieczenie wykopow;

- montaz rurociggow i1 armatury na podsypce piaskowej;

- montaz pompowni $ciekow wraz z armatura i zasilaniem elektrycznym;
- wykonanie obsypki piaskowej;

- zasypka wykopow piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem;

- proby, badania;

- wykonanie inspekcji TV kanatéw sanitarnych;

- uporzadkowanie terenu z przywrdceniem go do stanu pierwotnego;
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- wykonanie dokumentacji odbiorowej;

1.3.3 Informacje o terenie budowy
Inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Wykowo, gmina Stupno i stanowi fragment drog

gminnych.

1.3.4 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik

Budowy oraz egzemplarz ST.

1.3.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczego6lnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia 1 nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z

zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Wykopy liniowe wgskoprzestrzenne - wykopy o szerokosci 0,9-2,4 m o scianach pionowych.
Glebokos¢é wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Odktad — grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.
Umocnienie scian wykopow - umocnienie $cian wykopow zgodne z Wymogami przepisow bhp
gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonywania robot dostosowane do glgbokosci wykopu i
rodzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:
Is=rd/rds

gdzie:
rd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
rds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3].
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Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ulozeniu w nim przewodéw wodociggowych, obiektow
oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Wodocigg - przewod przeznaczony do przesytania wody pitnej

Rysunki — cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy, InZynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdéw oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czgsciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robodt ulegajacych zakryciu i
zanikajagcych, a takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych 1
przewodow kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu

zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
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terenéw przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow
materialdw i1 ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢

uzytkows.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegaé i
spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczefistwa Placu Budowy oraz
robot poza tym terenem W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Roboét, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatdow 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
Majac na wuwadze, ze roboty sa realizowane w pasie drogowym nalezy wziaé

to szczegdlnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposdb wykonane roboty zagwarantuja wysokie
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wymagania dotyczace warunkéw bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przebywajacych tam
pracownikow.

Wykonawca, realizujgc roboty jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,;

- warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia istniejacej infrastruktury oraz urzadzen przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
I wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikdw procesu
budowlanego jak i dla 0s6b postronnych;

- sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia, wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby
budowy, oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu, zapewnienie
bezkolizyjnego wykonania robot, zapewnienie koniecznej ochrony ppoz., zapewnienie BHP,
zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot remontowych, zapewnienie ochrony s$rodowiska i ochrony sanitarnej dla
prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staty nadzor Kierownika Robét,
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogoélne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robot  zgodnie =z Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

2. Materiaty
Inwestycje nalezy wykona¢ z takich materialow 1 wyroboéw oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw w szczegblnosci
w wyniku:
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- wydzielania si¢ gazow toksycznych;

- obecnosci szkodliwych pylow lub gazow w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania;

- nieprawidtlowego usuwania dymu i spalin;

- nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych;

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatdéw uszkodzonych.

Projektowang sie¢ wodociggowa wykonaé¢ z rur PE HD ¢ 110 mm PN 10 SDR 17 taczonych za
pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Urzadzenia do zgrzewania powinny
posiada¢ §wiadectwa kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis i odnawiane raz w roku. Do
zgrzewania nalezy stosowaé zgrzewarki automatyczne lub potautomatyczne z rejestratorem
parametrow. Opis zgrzewu na rurze nalezy wykonaé pisakiem niezmywalnym i powinien on
zawiera¢ numer zgrzewu, cech¢ zgrzewacza i date¢ wykonania prac. Osoba wykonujaca zgrzew
powinna posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne uprawniajace do wykonywania potaczen
zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo.

Nowoprojektowany rurociagg PE polaczy¢ z istniejgca siecig przy pomocy trojnika zeliwnego
kohierzowego 150/100 i potaczen specjalnych kotnierzowo- rurowych.

W celu zapewniania dostepu do wody na cele przeciwpozarowe a takze do okresowego
przeptukiwania, sie¢ uzbrojono hydrantami nadziemnymi DN80. Hydranty ppoz. nadziemne DN80
PN10 nalezy wlaczy¢ do projektowanej sieci z zastosowaniem zasuwy z zeliwa sferoidalnego
DN80 PN10. Wokot krééca odwodnieniowego hydrantu nalezy wykonaé obsypke grysowa lub
thuczniowa.

Wymagania techniczne dla hydrantéw nadziemnych:

- wykonanie hydrantu zgodnie z normg PN-EN 14384:2009, PN-EN 1074-6:2005,

- ci$nienie nominalne PN 10,
- polaczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
- wykonanie z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie powtoka malarska lub ze stali

nierdzewnej,
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- glowica z zeliwa sferoidalnego,

- cze$¢ dolna powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego lub kolumna stalowa ze wszystkich
stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa,

- §ruby laczace kolumng gérng 1 dolng wykonane ze stali nierdzewnej,

- konstrukcja hydrantu powinna zabezpieczy¢ armatur¢ przed wyptywem wody w przypadku
ztamania czg¢sci gornej,

- hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia (nasady) DN75 mm wykonane ze stopu aluminium
zgodnie z PN-91/M-51024:2015-07 oraz PN-91/M-51038:1991,

- drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli z tworzywa sztucznego z dodatkowym wewngtrznym
wzmocnieniem konstrukcji,

- petne zabezpieczenie antykorozyjne:

a) zewnetrzne: metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej grubosci warstwy
250 um, odpornej na dziatanie promieni stonecznych,

b) wewngetrzne: emalia,

- ogumowany grzybek zamykajacy,

- wrzeciono 1 trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,

- grzybek prowadzony w tulei mosi¢znej,

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamkni¢ciu hydrantu a w polozeniach

posrednich i przy catkowitym otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

Wymagania techniczne dla zasuw:

- zabudowa krétka, pelno przelotowa, do wody pitnej na cisnienie PN10,

- korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN 1563 na
zewnatrz 1 wewnatrz epoksydowane zgodnie z EN 14901, z uwzglednieniem wszystkich zalecen
jakosciowych 1 odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL GZ 662 Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK),

- klina z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN 1563 z nawulkanizowang zewnatrz i
wewnatrz powtoka elastomerowa (dopuszczong do kontaktu z wodg pitng),

Uszczelki typu O-ring z elastomeru,

- Trzpien teleskopowy 1,3 m — 2,5 m zapewniajacy trwate polaczenie z zasuwag wykonane z rury
ocynkowanej z tbem do klucza w obudowie z rury PE,

- do potaczen kohierzowych stosowac §ruby i podktadki ze stali ocynkowanej klasy min. 8.8,

- zasuwy montowac na podstawie betonowej.
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Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia na rynku polskim.
W odlegtosci 40 cm od gornej powierzchni rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng
w Kkolorze niebieskim z wkladkg metalowa. Trzpien zasuwy nalezy obudowaé skrzynkami
zeliwnymi i oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Skrzynki w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, nalezy obetonowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od ich skrajow na powierzchni terenu.
Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym tgczniki Srubowe winny by¢
ocynkowane.
Zgodnie z warunkami technicznymi sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PP
o $ciance litej 1 klasie sztywnos$ci obwodowej min SN8 KN/m2 i §rednicy 200mm, laczonych przy
pomocy kielicha oraz gumowych uszczelek zgodnie z normg PN-EN 1852-1. Nowy odcinek nalezy
wlaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej ttocznej przy pomocy rur PE HD PN10 SDR17 DN 75
mm. Wiaczenie do istniejacej studni rewizyjnej. Nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejacego
uzbrojenia w studni.
W zakresie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

- kanat grawitacyjny z rur PP Lite Dz 200 mm — 387 m.

- kanat ttoczny z rur PE HD PN 10 Dz 75 mm — 6,0 m.

- studnie betonowe DN 1200 — 18 szt.

- przepompownia - 1 szt.
Projektuje si¢ studnie betonowe rewizyjne DN1200. Studnie powinny by¢ wykonane z kregow
betonowych taczonych na uszczelki gumowe. Studzienki DN1200 winny by¢ produkowane w
oparciu 0 norme¢ PN-EN 1917:2004.

Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych:

- dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji: sciany, dno, kineta).
Aby umozliwi¢ podtaczenie istniejacych dziatek do kolektora we wszystkich studniach nalezy
wykona¢ kinety rozgatgzne z otworami ¢ 160 mm umieszczonymi 10 cm nad dnem przeptywu. W
ostatniej studni rewizyjnej nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wiaczenia kolejnego odcinka sieci
poprzez wykonanie kinety oraz otworu o Srednicy kanatu poprzedzajacego. Otwor z fabrycznie
osadzonym przejsciem szczelnym nalezy zakorkowac.

- przejscia przez sciany studni kanalizacyjnych musza byc¢ szczelne i elastyczne,

- wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na

obciagzenia pionowe 300 kN,
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- drabinka wtazowa powlekana lub stopnie zlazowe powlekane, odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 13101.

Parametry i wlasciwosci elementow studzienek:

- szczelno$¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa,

- beton 0 minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie: >C35/45,

- nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5 %,

- klasa ekspozycji betonu dla elementoéw zwienczajacych, nie mniejsza niz: XA3 wg PN-EN 206,

- klasa ekspozycji betonu dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza niz: XA3 wg PN-EN
206.

Fundament pod studnie wykona¢ jako 10 cm warstwe betonu B10 na 10 cm warstwie podsypki z
pospoiki.

Do zwienczenia studni nalezy zastosowaé zwezki asymetryczne ,,.konusy’’.

Projektuje si¢ wiazy z zeliwa szarego D400. Pokrywa wlazu z wypelnieniem betonowym lub
polimerobetonowym, z wktadka ttumigcg umieszczong we frezie pokrywy lub ramie, zamontowang
na state (nieklejona). Wysokos¢ ramy 140 mm, srednica pokrywy 680 mm zgodnie z Normag PN
EN 124:2000. W terenie zielonym wlazy wynie$¢ ponad teren od 5 cm do 8 cm. Typ wlazu nalezy
uzgodni¢ z gestorem sieci wodno- kanalizacyjnej.

Po realizacji dokona¢ inspekcji TV za pomoca kamery catego ciggu kanalizacji. Inspekcja TV
stanowi jeden z dokumentéw odbiorowych.

W celu cisnieniowego odprowadzenia $ciekow projektuje si¢ przepompownie w  zbiorniku
betonowym o $rednicy 1200 mm. Pompownia zostanie wyposazona w dwie pompy zatapialne
pracujace w uktadzie naprzemiennym. Kazda pompa zapewnia catkowita wydajnos¢ uktadu a druga
stanowi rezerwe. Rurociagi ttoczne projektuje si¢ w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Na kazdym
rurociggu zamontowa¢ zawoér zwrotny 1 odcinajacy. Cato$¢ wyposazy¢ w uktad automatyki z
mozliwos$cig zdalnego sterowania.

Pompowni¢ nalezy wtaczy¢ do istniejgcego na terenie gminy systemu monitoringu EU-MS.

Dane szczegdtowe pompowni wg. zatgcznika.

2.1 Wytyczne materiatowe
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania przebudowy i rozbudowy powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i1 Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢

decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.
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2.1.1 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.1.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robodt
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow

beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujgce realizacje¢ umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich

srodkow transportu, ktore nie wptyna na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen 1  odksztalcen przewozonych materiatbw 1 nie wplynag niekorzystnie
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na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Ilo§¢ uzywanych srodkow
transportu  musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PE
Rury muszag by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci  burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowac¢ nastepujgce wymagania:
- przewo6z powinien odbywac¢ si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
- wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.
Ogolne warunki ukladania i montazu rur z PE :
-sposob montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow;
-do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i faczniki nie wykazujace uszkodzen i
peknigc;
-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze
profiluje si¢ w miare uktadania kolejnych odcinkow rurociagdow;
-zamontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;
-pod zasuwag, podioze wzmocni¢ betonem C10/12;
-zatlamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich
tukow;
-wezly na przewodzie oraz tuki, trojniki, koncowki instalacji nalezy zabezpieczen blokami
oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu przed otarciem za
pomoca grubej folii lub taSmy z tworzywa — bloki wykona¢ przed préba szczelnosci;
— na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg.
Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposdb nastepujacy:
- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe 1 elektrooporowe,
- ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrgcenie kotnierzy $rubami.
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Préba szczelnosci wodociagu:

Przy probie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-97/B-10725 i zachowujac nastgpujace
zasady:

-tuki, tréjniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstoni¢te w czasie proby;

-odcinki proste powinny by¢ przysypane pomiedzy zlaczami i zageszczone co najmnej 48 godzin
przed proba;

-napetnianie powinno nastgpowa¢ powoli w najnizszym punkcie, a po jego zakonczeniu i
sprawdzeniu polaczen przewod nalezy podda¢ podwyzszonemu ci$nieniu rownemu 1 MPa na okres
przewidziany normg lecz nie dtuzej niz 24 godz.;

-po pozytywnej probie wodociag nalezy przeptukac i1 przeprowadzi¢ proces dezynfekceji przy uzyciu
roztworéw wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym st¢zeniu 11 podchlorynu
na 500 | wody;

-po zakonczeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody przewod nalezy powtornie przeptukac.

4.2 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem

powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robét
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robot objetych projektem nalezy realizowaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno- sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy 1 Normy Branzowe.
Prace ziemne mozna rozpocza¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rz¢dnych: terenu,
istniejacego wodociagu 1 lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji 1 zblizenh do istniejagcego uzbrojenia pod i
naziemnego sposobem 1 sprzetem rgcznym. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio
przed ulozeniem podsypki. Wykopy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne, oszalowane. W

miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykonaé rgcznie. Prace ziemne W
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obrgbie gruntéw spoistych nalezy prowadzi¢ w taki sposob by zabezpieczyé te grunty przed
negatywnym wplywem wod gruntowych i podziemnych.

Przed rozpoczeciem mechanicznych prac ziemnych nalezy pod nadzorem zlokalizowaé juz
istniejgce uzbrojenie terenu i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem w trakcie montazu rurociggu.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w poblizu istniejacego uzbrojenia
rgcznie. W trakcie robot przestrzega¢ przepiséw BHP. Minimalna odlegto$¢ sktadowania urobku od
krawedzi skarpy wykopu wynosi¢ powinna 0,7 m. Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi
zaporami z desek lub oznakowa¢ tasmg PE koloru biato-czerwonego. Teren po robotach ziemnych
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed ulozeniem przewodu dno wykopu wyréwnac i przysypaé¢ warstwg podsypki piaskowej o
grubosci 15 cm.

Nalezy wykona¢ obsypke rurociggu 0,3 m ponad gérng krawedz rury z materiatu takiego jak
podsypka (piasek). Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zaggszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
starannos$ci, aby nie nastgpilo przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zaggszczania obsSypki
zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratorow ptlaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé¢ mozna dopiero wtedy, gdy
nad rurg utozono warstwe gruntu co najmniej 30cm. Pozostala czgs¢ wykopu wypehi¢ gruntem
niespoistym nadajacym si¢ do zageszczania. Wykopy w pasach drogowych nalezy zasypaé
piaskiem.

Dla odcinkéw rurociggow zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi wymagany
wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 1.0 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora do glebokosci
1,2 m p.p.t. Ponizej tej gleboko$ci oraz w terenach zielonych minimalny wskaznik zageszczenia
zasypki wynosi 0,97 wedlug zmodyfikowanej skali Proctora

Przed przystgpieniem do wlasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze
1 towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Teren po zakonczeniu robdt przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Wytyczne wykonania blokow oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zabezpieczone blokami oporowymi lub innymi umocnienieniami, ktore nalezy
umieszczaé: przy koncdéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach

kierunku.
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Elementy uzbrojenia instalacji t.j.:
Armature odcinajaca (zasuwy), czerpalng (hydranty); pomiarowa (wodomierz) nalezy instalowaé

wg zalecen producenta oraz w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowe;.

5.2 Roboty inwestycyjne
Zakres robot w zakresie sieci wodociggowej obejmuje:
- budowe sieci wodociggowej PEHD DN 110 — 377,7m;
- montaz hydrantow nadziemnych DNS8O0.
W zakresie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:
- kanat grawitacyjny z rur PP Lite Dz 200 mm — 387 m.
- kanat ttoczny z rur PE HD PN 10 Dz 75 mm — 6,0 m.
- studnie betonowe DN 1200 — 18 szt.

- przepompownia - 1 szt.

6. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i1 jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz
Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robdt z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okres§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostalty one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
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metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi

Wykonawca.

7. Obmiar robot

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Obmiary begda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robo6t. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegélne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktory stanowi odregbne opracowanie.

8. Odbior robot

Roboty budowlane podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot
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do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inspektora, ktoéry dokonuje odbioru.

odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonania czesci robot.

odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot
komisja przerwie swoje czynnosci 1 wustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, ze  jako$¢  wykonanych  robot
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i
ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupehniajace
lub zamienne)

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow, zainstalowanego wyposazenia

- Dziennik Budowy i1 Ksigga Obmiardéw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

- Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcoéw materiatow i urzadzen

- Instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen

- Os$wiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
I ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu

1 porzadku terenu budowy
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczng i sztuka

budowlang oraz z Polskimi Normami

9. Rozliczenie robot
Wedlug szczegotowych wustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie:
- robocizna wraz z jej kosztami
- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

- koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
robot.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z projektem.

9. Przepisy zwigzane

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. 1 powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.
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Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

- Instrukcja techniczna - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna - Geodezyjna obstuga inwestycji GUS i K 1978.

- Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978.

- Instrukcja techniczna - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUS i K 1983.

- Instrukcja techniczna - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUS i K 1979.

- Przepisy BHP przy robotach ziemnych

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze.

- BN-77/9831-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
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