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2. Opis projektu zagospodarowania ternu

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzagdzony w oparciu o:

- Wytyczne Inwestora;
- Aktualna mape sytuacyjno - wysokosciows do celéw projektowych;
- Wizje lokalng terenu objetego opracowaniem;

- Obowigzujace przepisy 1 normy;

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujjcego wigcej niz

jeden obiekt — zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr

ew. 117/7, 117/16, 118/2, 118/19, 253/2 obreb 0020 w miejscowosci Wykowo.
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych zmian

Teren objety opracowaniem obejmuje obszar przeznaczony pod zabudowg mieszkalng i jest
uzbrojony w sie¢ energetyczna, telekomunikacyjng.

Projektuje sig:

- budowe sieci wodociggowej;

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z pompownia sciekow;

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotows inwestycj¢ wg lokalizacji przedstawionej w czgdci

graficznej projektu.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane Zwigzane
z obiektami budowlanymi, uklad Kkomunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu =z

przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni.

Na omawianym terenie projektuje si¢ realizacj¢ sieci wodociggowej z rur PE HD PN10 SDR17
Dz 110 mm wlozonych w wykopie otwartym o lacznej dlugosci 377,7 m, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Lite Dz 200 mm ulozonych w wykopie otwartym o laczne]
dlugosci 387 m wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi DN 1200, sieci kanalizacji sanitarej
tlocznej z rur PE HD PN 10 SDR 17 o dilugosci 6,0 m wraz z pompownig $ciekow.

Projektowane sieci nie koliduja z istniejagcg zabudows.
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Zestawienie powierzchni poszczegélnych cz¢sSci zagospodarowania' dzialki budowlanej Tub
terenn, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw
budowlanych, powierzchmia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni
oraz innych czg¢sci terenu niezb¢dnych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jeZeli jest ona wymagana.

Powierzchnia terenu pod realizacje sieci :

- wykopy 749,5m?,

- dlugos¢ sieci wodociggowej Dz110 mm — 377,7 m.

- dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200 mm — 387 m.,
- dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz75 mm — 6,0 m.

- liczba studni rewizyjnych — 18 szt.

- liczba przepompowni — 1 szt.
Powyzsze dane potwierdzajq zgodnosé z ustaleniami odrebnych decyzji

Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja planowana jest czg§ciowo na obszarze i czgéciowo w strefie ochrony zabytku
archeologicznego (stanowisko archeologiczne Wykowo nr 17) - wpisane do Krajowej Ewidencji
Stanowisk Archeologicznych (KESA) pod nr AZP 51-55/17, ktdre podlega $cistej ochronie
konserwatorskiej na mocy przepiséw art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ochronie zabytkéw. W
zwigzku z powyzszym prace ziemne zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzié pod
nadzorem archeologicznym z mozliwoscig przeksztalcenia w ratownicze badania wykopaliskowe.
Szczegolowe warunki dopuszczenia do realizacji ziemnych prac budowalnych stanowi zatgcznik

nr 6 do opracowania.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dzialke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

W rejonie lokalizacji dzialek objetych inwestycjg nie wysigpuja uwarunkowania wynikajace z
prowadzenia rob6t gérniczych mogacych mie¢ negatywne oddzialywanie na projektowane
obiekty.
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$rodowisko (Dz. U. 2019. 1839) nie zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na §rodowisko oraz nie kwalifikuje sie do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko.
Planowane roboty budowlane nie majg wplywu na zmian¢ warunkéw pracy w zwigzku z czym
niniejszego projekiu nie uzgadnia si¢ z rzeczoznawca ds. BHP/sanepid.

Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Projektowana infrastruktura nie wymusza
bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i higieny pracy, pod warunkiem korzystania zgodnie z
ogoOlnymi zasadami Bezpieczefistwa i Higieny Pracy.

- Projektowana inwestycja nie bedzie generowala zwigkszonej ilosci hatasu ani zwigkszonego
natezenia ruchu samochodéw cigzarowych. Inwestycja nie bedzie generowata zapachow ani
szkodliwych substancji.

- Funkcjonowanie projektowane] infrastruktury nie bedzie wigzato si¢ z wytwarzaniem zadnych
odpadow.

- Funkcjonowanie projektowanej infrastruktury nie bedzie skutkowalo emisja hatasu, drgan,
promieniowania jonizujacego, elektromagnetycznego ani innych zakléceni.

- Projektowana infrastruktura nie bgdzie mialy negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

- Projektowana infrastruktura nie stanowig zagrozen dla swiata ro$lin i zwierzat.

Na skutek realizacji inwestycji nie dojdzie do niekorzystnego oddzialywania na zloza kopalin,
warunki geologiczne i wody podziemne.

Na terenach objetym analizg nie wyznaczono terenéw podlegajacych ochronie akustycznej, o
ktérych mowa w art. 113 ust. 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska. W fazie realizacji
przedsiewziecia ucigzliwosci powodowane emisjami beda mialy charakter krétkotrwaly,
ograniczajacy sie do czasu budowy.

Negatywnemu oddzialywaniu na srodowisko na etapie budowy mozna zapobiec poprzez:

- Odpowiednig organizacj¢ ,cigzkiego transportu” tak aby zminimalizowaé ucigzliwos¢
nadmiemej emisji spalin i hatasu (np. eliminujac puste przebiegi samochodéw cigzarowych),

- Uzywanie do budowy sprawnych technicznie maszyn i innych urzadzen,
Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.
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Obiekt nieskomplikowany.
Obszar oddzialywania obicktu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w ustawie Prawo Budowlane, miesci si¢ w obrebie
dzialek na ktérych zostal zaprojektowany tj. dz. nr ew.: 117/7, 117/16, 118/2, 118/19, 253/2 obrgb
0020 m. Wykowo. Obszar oddziatywania obiektu ustalono zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo Budowlane oraz przepisami odrgbnymi.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.,

Wyznaczenia obszaru oddziatywania inwestycji zostalo przeprowadzone w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego. Powyzszy punkt stanowi, iz przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzefi wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takie
przepisy dotyczgce m.in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska,

zagospodarowania przestrzennego jak i przepisy prawa migjscowego.
OPRACOWAL

Uprawnicuia budowlane do projekiph
wakrisie el instalacji | ursadzen Sedinadeniyiacfimch, gazonwych,
wiklorciggew yoh | kangfizacyjnic

Nr ewid. upr, MAZ/0384/PO0S/14
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UWAGA

Wymienione w dokumentacji projektowej urzqdzenia i materialy odniesione
do konkretnych producentow jak rownie; nazw firm dostawcow i producentow
nalezy traktowaé jako stuigce do okreslenia parametrow priedmiotu zamowienia
poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopusiczalne jest zastosowanie
urzgdzen i materialow rownowainych pochodzgcych od innych wytwircow z
zastrzeieniem, Ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w niniejszym
projekcie, oraz zagwarantujq dotrgymanie tych samych lub lepszych parametréw
technicznych oraz bedq posiadaé wszystkie niezbedne § wymagane obowigzujgcymi
przepisami i normami atesty, swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci z

Polskimi Normami lub Aprobatg Techniczng.

str. 7
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nie moze byé powielany, modyfikowany, wykorzystywany w calodci lub w cz¢hel bez pisemnej autoryzacii firmy ALPIO Daniel Gabitfiski
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujqgce dane:

¢ Uzgodnienia wstepne dokonane z Inwestorem,
¢ Aktualna mapa do celé6w projektowych w skali 1:500,
¢ Uzgodnienia z narady koordynacyjnej,

¢ Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

- budowy sieci wodociggowej z rur PE HD PN10 SDR17 Dz 110 mm;
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP Lite Dz 200 mm oraz z rur PE HD PN10 SDR17

Dz 75 mm;

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe sieci wodociggowej z rur PE HD PN10 SDR17 Dz 110 mm wilaczonej do istniejacej

sieci wodociggowej Dz 160 mm;

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm wlaczonej do istniejacej kanalizacji sanitarnej
ttocznej przy pomocy rur PE HD PN10 SDR17 Dz 75 mm na dz. nr ew. 253/2.

3.3. Opinia geotechniczna.

Na podstawie badan makroskopowych i ogledzin w terenie przyje¢to proste warunki gruntowe.

- warstwa wodono$na w rejonie projektowanej inwestycji wystepuje na ogot w piaszezystych

przewarstwieniach w glinach i jest bardzo prawdopodobne Zze w trakcie wykonywania robdt

instalacyjnych woda pojawi si¢ w wykopie.

- prace ziemne w obrebie gruntéw spoistych nalezy prowadzi¢ w taki sposob by zabezpieczy¢ te

grunty przed negatywnym wplywem wod opadowych i podziemnych — ryzyko uplastycznienia sig¢

gruntu.

W przypadku natrafienia na grunty nasypowe naleZzy je wybrac i zastapi¢ chudym betonem

Dla projektowanego przedsiewzigcia budowlanego ustala si¢ I kategori¢ geotechniczng w prostych

warunkach gruntowych. Odwodnienie wykopdéw wykonywaé przy pomocy zestawu iglofiltrow.
str. 8
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4. Rozwiagzania projektowe.

4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z warunkami technicznymi sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur
PP o $ciance litej i klasie sztywnosci obwodowej min SN8 KN/m?2 i érednicy 200mm, laczonych
przy pomocy kielicha oraz gumowych uszczelek zgodnie z normg PN-EN 1852-1. Nowy odcinek
nalezy wlaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej tlocznej przy pomocy rur PE HD PN10 SDR17
DN 75 mm. Wlaczenie do istniejacej studni rewizyjnej. Nalezy przewidzie¢ przebudowe
istniejgcego uzbrojenia w studni.
W zakresie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

- kanat grawitacyjny z rur PP Lite Dz 200 mm — 387 m.

- kanat ttoczny z rur PE HD PN 10 Dz 75 mm — 6,0 m.

- studnie betonowe DN 1200 — 18 szt.

- przepompownia - 1 szt.
4.1.1. Studnie rewizyjne
Projektuje si¢ studnie betonowe rewizyjne DN1200. Studnie powinny by¢é wykonane z kregow
betonowych laczonych na uszezelki gumowe. Studzienki DN1200 winny by¢ produkowane w
oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004.
Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych:

- dennice studzienki nalezy wykonaé jako monolityczna (jeden etap produkcji: $ciany, dno,
kineta). Aby umozliwi¢ podlgczenie istniejgcych dzialek do kolektora we wszystkich studniach
nalezy wykonaé kinety rozgaleZne z otworami ¢ 160 mm umieszczonymi 10 cm nad dnem
przeplywu. W ostatniej studni rewizyjnej nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wiaczenia kolejnego
odcinka sieci poprzez wykonanie kinety oraz otworu o $rednicy kanatu poprzedzajacego. Otwér z
fabrycznie osadzonym przejsciem szczelnym nalezy zakorkowac.
- przejécia przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,
- wysoko$¢ kinety rowna drednicy maksymalnego otworu przylgczanej rury,
- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymalosci na
obciazenia pionowe 300 kN,
- drabinka wlazowa powlekana lub stopnie zlazowe powlekane, odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 13101.
Parametry i wlasciwosci elementéw studzienek:
- szczelno$¢ polaczen zapewniona przy ci$nieniu: 50 kPa,
- beton o minimalnej klasie wytrzymatoéci na $ciskanie w elementach i w kinecie: >C35/45,
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- nasigkliwo$é¢ betonu ponizej: <5 %,

- klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwieficzajacych, nie mniejsza niz: XA3 wg PN-EN 206,

- klasa ekspozycji betonu dla pozostalych elementéw studzienek, nie mniejsza niz: XA3 wg PN-
EN 206.

Fundament pod studnie wykona¢ jako 10 cm warstwe betonu B10 na 10 cm warstwie podsypki z
pospotki.

Do zwienczenia studni nalezy zastosowaé zwezki asymetryczne ,.konusy”’.

Projektuje si¢ wlazy z zeliwa szarego D400. Pokrywa wilazu z wypelnieniem betonowym lub
polimerobetonowym, z wkladka tlumigca umieszczong we frezie pokrywy lub ramie,
zamontowang na stale (nicklejona). Wysokos§¢ ramy 140 mm, $rednica pokrywy 680 mm zgodnie
z Norma PN EN 124:2000. W terenie zielonym wlazy wynie$¢ ponad teren od 5 cm do 8 cm. Typ
wlazu nalezy uzgodnié z gestorem sieci wodno- kanalizacyjne;.

Po realizacji dokonaé inspekcji TV za pomoca kamery calego ciagu kanalizacji. Inspekcja TV
stanowi jeden z dokumentoéw odbiorowych.

4.2. Przepompownia sciekéw

W celu cisnieniowego odprowadzenia $ciekéw projektuje si¢ przepompowni¢ w zbiorniku
betonowym o $rednicy 1200 mm. Pompownia zostanie wyposazona w dwie pompy zatapialne
pracujace w ukladzie naprzemiennym. Kazda pompa zapewnia calkowita wydajnos¢ ukladu a
druga stanowi rezerwe. Rurociaggi tloczne projektuje sie w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Na
kazdym rurociggu zamontowaé zawdr zwrotny i odcinajgcy. Calos¢ wyposazyé w uklad
automatyki z mozliwoscia zdalnego sterowania.

Pompownie nalezy wlaczyé do istniejacego na terenie gminy systemu monitoringu EU-MS.

Dane szczegdtowe pompowni wg. zalgcznika.

4.3. Sieé wodociggowa.

Doprowadzenie wody do projektowanej zabudowy rozwigzano w oparciu o istniejacy wodocigg o
160 mm. Projektowana sie¢ wodociagowa wykonaé¢ z rur PE HD ¢ 110 mm PN 10 SDR 17
laczonych za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Urzadzenia do zgrzewania
powinny posiadaé $wiadectwa kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis i odnawiane raz w
roku. Do zgrzewania nalezy stosowaé zgrzewarki automatyczne lub potautomatyczne z
rejestratorem parametréw. Opis zgrzewu na rurze nalezy wykonaé pisakiem niezmywalnym i
powinien on zawieraé numer zgrzewu, cech¢ zgrzewacza i dat¢ wykonania prac. Osoba
wykonujgca zgrzew powinna posiadaé zaswiadczenie kwalifikacyjne uprawniajgce do

wykonywania potgczen zgrzewanych doczolowo i elektrooporowo.
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Nowoprojektowany rurociag PE polaczy¢ z istniejaca siecig przy pomocy trojnikazeliwnego
kohierzowego 150/100 i potaczefi specjalnych kotnierzowo- rurowych.

4.3.1. Hydranty przeciwpozarowe
W celu zapewniania dostepu do wody na cele przeciwpozarowe a takze do okresowego

przeplukiwania, sie¢ uzbrojono hydrantami nadziemnymi DN80. Hydranty ppoz. nadziemne
DN80 PNI10 nalezy wlaczyé do projektowanej sieci z zastosowaniem zasuwy z zeliwa
sferoidalnego DN80 PN10. Wokoét krééca odwodnieniowego hydrantu nalezy wykona¢ obsypke
grysowg lub thuczniowa.

Wymagania techniczne dla hydrantéw nadziemnych:

- wykonanie hydrantu zgodnie z norma PN-EN 14384:2009, PN-EN 1074-6:2005,

- cisnienie nominalne PN10,

- polgczenie kolnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

- wykonanie z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie powloka malarska lub ze
stali nierdzewnej,

- glowica z Zeliwa sferoidalnego,

- cze$¢ dolna powinna byé wykonana z zeliwa sferoidalnego lub kolumna stalowa ze wszystkich
stron ocynkowana ogniowo wraz z zewngtrzng dwuskladnikows powlokg poliuretanows,

- $ruby laczace kolumne gérna i dolng wykonane ze stali nierdzewnej,

- konstrukcja hydrantu powinna zabezpieczy¢ armatur¢ przed wyplywem wody w przypadku
ztamania cz¢$ci gérnej,

- hydrant powinien posiada¢ dwa odejécia (nasady) DN75 mm wykonane ze stopu aluminium
zgodnie z PN-91/M-51024:2015-07 oraz PN-91/M-51038:1991,

- drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli z tworzywa sztucznego z dodatkowym wewngtrznym
wzmochieniem konstrukcji,

- pelne zabezpieczenie antykorozyjne:

a) zewnetrzne: metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej grubosci warstwy
250 um, odpornej na dziatanie promieni stonecznych,

b) wewngtrzne: emalia,

- ogumowany grzybek zamykajacy,

- wrzeciono i trzpiefi uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewne;j,

- grzybek prowadzony w tulei mosigzne;j,

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamkni¢ciu hydrantu a w polozeniach

posrednich i przy catkowitym otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.
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Wymagania techniczne dla zasuw:

- zabudowa krétka, pelno przelotowa, do wody pitnej na cisnienie PN10,

- korpus 1 pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN 1563 na
zewnatrz i wewnatrz epoksydowane zgodnie z EN 14901, z uwzglednieniem wszystkich zalecen
jako$ciowych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakoséci RAL GZ 662 Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej (GSK),

- klina z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN 1563 z nawulkanizowang zewnatrz i
wewnatrz powlokg elastomerowsa (dopuszczong do kontaktu z woda pitna),

Uszczelki typu O-ring z elastomeru,

- Trzpien teleskopowy 1,3 m — 2,5 m zapewniajacy trwale polaczenie z zasuwa wykonane z rury
ocynkowanej z Ibem do klucza w obudowie z rury PE,

- do potaczen kolnierzowych stosowaé sruby i podkiadki ze stali ocynkowanej klasy min. 8.8,

- zasuwy montowa¢ na podstawie betonowe;j.

Wszystkie stosowane materialy muszg posiadaé wymagane atesty, certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia na rynku polskim.

W odleglosci 40 cm od gornej powierzchni rurociggu ulozy¢ tasme ostrzegawczo
identyfikacyjng w kolorze niebieskim z wkladka metalows. Trzpien zasuwy nalezy obudowaé
skrzynkami Zeliwnymi i oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700. Skrzynki w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniem, nalezy obetonowaé w odlegloéci min. 0,5 m od ich skrajow na powierzchni
terenu. Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym laczniki $rubowe

winny byé ocynkowane.

4.3.2. Proba szczelnosci i inne czynnosci przed eksploatacyjne

Dla nowobudowanej sieci wodociagowej nalezy wykonaé probe szczelnoscei zgodnie z warunkami
technicznymi, Ci$nienie proby = 2 x cifnienie robocze lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Czas
wykonania préby 30 min. od ustabilizowania si¢ cisnienia. Po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét 1 przystapié do catkowitej zasypki rurociagu.
Sie¢ nalezy poddaé plukaniu przy maksymalnym przeptywie oraz wykonaé dezynfekeje

bakteriologiczng wraz z badaniami laboratoryjnymi wody.

4.4. Roboty ziemne

Prace ziemne mozna rozpoczaé po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych: terenu,

istniejacego wodociggu i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzgtem

mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia pod i
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naziemnego sposobem i sprz¢tem recznym. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogl¢bienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio
przed ulozeniem podsypki. Wykopy wykonywac jakc wasko przestrzenne, oszalowane. W
miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie. Prace ziemne w
obrebie gruntéw spoistych nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by zabezpieczy¢ te grunty przed
negatywnym wplywem wod gruntowych i podziemnych.

Przed rozpoczeciem mechanicznych prac ziemnych nalezy pod nadzorem zlokalizowaé juz
istniejace uzbrojenie terenu i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem w trakcie montazu rurociagu.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w poblizu istniejgcego uzbrojenia
recznie. W trakcie robot przestrzegac przepiséw BHP. Minimalna odlegtos¢ sktadowania urobku
od krawedzi skarpy wykopu wynosi¢ powinna 0,7 m. Na czas budowy wykop zabezpieczyé
typowymi zaporami z desek lub oznakowaé tasmg PE koloru bialo-czerwonego. Teren po
robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed ulozeniem przewodu dno wykopu wyréwnaé i przysypaé warstwg podsypki piaskowej o
grubosei 20 cm.

4.5. Zasypywanie wykopu

Nalezy wykona¢ obsypke rurociagu 0,3 m ponad gérna krawedZz rury z materiatu takiego jak
podsypka (piasek). Obsypke nalezy ukladaé¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o
grubosci nie wigkszej niz 15cm zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zaggszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
starannodci, aby nie nastgpilo przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczania obsypki
zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych {o masie do 100 kg). Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna dopiero wtedy, gdy
nad rurg ulozono warstwe gruntu co najmniej 30cm. Pozostalg czes¢ wykopu wypelié¢ gruntem
niespoistym nadajagcym si¢ do zaggszczania. Wykopy w pasach drogowych nalezy zasypaé
piaskiem.

Dla odcinkéw rurociagéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi wymagany
wskaznik zageszcezenia zasypki wynosi 1.0 wedlug zmodyfikowanej skali Proctora do glebokoscei
1,2 m p.p.t. Ponizej tej glebokosci oraz w terenach zielonych minimalny wskaznik zageszczenia
zasypki wynosi 0,97 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Przed przystgpieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze 1 towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Teren po zakoficzeniu rob6t przywréeié do stanu pierwotnego.
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4.6. Kolizje na trasie

Na trasie projcktowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowania z istniejgca siecia
telekomunikacyjng i energetyczna. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestora danej sieci, a
przewody zabezpieczyé rura oslonowa dwudzielng. Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia
podziemnego, ktore nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne. W przypadku
stwierdzenia kolizji roboty nalezy prowadzi¢ sprz¢tem recznym, chronigc istniejace uzbrojenie od
uszkodzen mechanicznych zabezpieczajac je rurg dwudzielna ostonows. Postepowac zgodnie z

wytycznymi narady koordynacyjne;j.

4.7. Odtworzenie terenu.

Po zakoniczeniu prac teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego. W przypadku realizacji robot

w pasie drogowym po zakoficzeniu prac uzyska¢ protokot z odbioru pasa drogowego.

4.8. Warunki techniczne wykonania roboét

- wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich

stosowania tj. Aprobaty techniczna, Deklaracje Wlasciwosci uzytkowych, Atest Higieniczny itp.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzié zgodnie z przepisami BHP

- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzié¢ zgodnos¢ rzgdnych projektowych z rzeczywistymi,

- 0 rozpoczeciu robot powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w
celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania robdt uzyska¢ pozytywny odbioér robét ulegajacych zakryciu przez
przedstawicieli gestora sieci,

- calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujacymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi,

- przed rozpoczeciem prac uzyskaé decyzj¢ na zajgcie pasa drogowego z Urzgdu Gminy Stupno

5. Ocena wplywu na srodowisko naturalne.

Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie wptywalo negatywnie na srodowisko naturalne
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6. Zestawienie materialow

Nr Rodzaj Opis Nosé
1 2 3 4
Kanalizacja sanitarna
1. [Rura PP Rura PP Lita min. SN 8 Dz 200 387 m
2. |Studnia Studnia betonowa DN 1200 18 kpl.
3 [Rura PE Rura PE HD PN10 SDR17 DN 75 mm 6,0 m
Sie¢ wodociggowa
1 |Rura PE Rura PE HD PN10 SDR17 Dz 110 mm 377,7m
Hydrant nadziemny DN 80 — 4 szt.
Zasuwa odcinajgca DN80 - 4 szt.
5 Hydranty HP1- [Kolano stopowe DN80 — 4 szt. )
HP4 Kréciec dwukomierzowy DN 80 L= 0,8m — 4 szt.
Tréjnik redukcyjny DN 100/100/90— 4 szt.
Tuleja PE 90 z luznym kolnierzem DN 80 — 4 szt.
Tréjnik zeliwny kolnierzowy 150/100 — 1 szt.
Zasuwa odcinajaca DN100 — 1 szt.
3 |Wezet WL Iniej PE 110 zjﬁacz'nym kohierzem DN 100 — 1 szt. ;
Potaczenia specjalne kolnierzowo- rurowe DN150 — 2 szt.
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7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa opracowania: Branza: D.J.

PROJEKT BUDOWLANY IS

Instalacje Sanitarne
Kategoria obiektu — XXVI
Nazwa inwestycji:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACJI SANITARNEJ DO
ZABUDOWY MIESZKALNEJ W M. WYKOWO.

Adres inwestycji:

Wykowo, gm. Stupno
Obreb 0020 Wykowo, Jednostka ew. 141912 2 Stupno
Dz nrew. 117/7, 117/16, 118/2, 118/19, 253/2

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Shipno
ul. Miszewska 8a
09-472 Shupno

Opracowat: OPRACOWAL:

mgr inz. Daniel Gabifiski

ul. Wilosciany 3L
09-401 Plock xr ewid. upr. MA Z/QB44/POOS/ 14
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1. Przedmiot opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120,
poz.1126).

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla rob6t przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr
ew. 117/7, 117/16, 118/2, 118/19, 253/2 obreb 0020 w miejscowosci Wykowo.

2. Zakres robdt 1 kolejnosé realizacji

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dla
zabudowy mieszkalne;j .

Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga
trwalego wydzielania terenu.

Inwestycja obejmuje nastgpujace obiekty:

- budowe odcinka sieci kanalizaciji sanitarnej & 200 mm;

- budowa odcinak sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej @ 75 mm,;

- budowe odcinka sieci wodociggowej @ 110 mm;

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowych dziatkach zlokalizowane sa budynki jednorodzinne. Teren uzbrojony jest
w sieé telekomunikacyjng i energetyczna.

4. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowych dziatkach nie wystgpuja elementy zagospodarowania terenu, ktore
moglyby stwarzaé zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrozenia wystepujace podezas realizacji rob6t budowlanych

Ze wzgledu na specyfike prowadzonych rob6t nie stwarza ona szczeg6lnie wysokiego ryzyka
powstawania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci:
e wystepowania dzialania substancji chemicznych,
¢ wystepowania promieniowania jonizujacego,
e wystepowania w obrebie prowadzonych robét linii wysokiego napigcia,
e mozliwosci utoniecia pracownika,
e prowadzenia robét pod ziemig i w tunelach.
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Jedynym potencjalnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie prowadzenie prac
montazowych na dnie wykopu. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen
zawartych w normie PN-B/06050:1999 ,Oznaczenie powierzchni wlasciwej gleby.
Wymagania ogélne” oraz PN-B/10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robot

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspéldziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby

przebywajace na terenie budowy.

3. Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

4. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki

bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony
zbiorowej.

5. Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potoZenie

instalacji i urzadzef podziemnych, mogacych znaleZé si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

6.1. Wykonywanie robét ziemnych w bezporednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe 1
kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okreleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot.

6.2. Bezpieczng odlegloéé wykonywania robot, o ktérych mowa w p.7 ust.1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wiadciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi
i ogrodzic.

6.3. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiescié napisy ostrzegawcze.

6.4. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykop6éw poszukiwawczych powinno odbywa¢ sig rgcznie.

7. 1. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
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ustawié balustrady, o ktérych mowa w §15 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
CZEerwonego.

7.2. Porecze balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.1, powinny znajdowag sig¢ na wysokosci 1,1
m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

7.3. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktorych mowa w p.8 ust.1, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposob
uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

7.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.3, teren
rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taSm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi
wykopu.

8. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty jego doz6r.

9. 1. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci
wykopu.

9.2 Wykopy bez umocnien, o glgbokosdei wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.

9.3. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest

zabronione.
9.4. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.
10. W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrgbnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi skarpy, na szerokos$ci réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace latwy odplyw wod
opadowych w kierunku od wykopu,

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

11. W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych, nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie w zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczeéniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

12. 1. Jezeli wykop osiggnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé

zejscie (wejscie) do wykopu.

12.2. Odleglo$é pomiedzy zejéciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
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12.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku sg zabronione.

13. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp.

14.1. Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie waskoprzestrzennym z jednoczesnym
transportem urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.

14.2. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zaladowane ponizej gérnej ich krawedzi.

15. Skladowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obciaZzenie urobkiem, materialami i wyrobami jest
przewidziane w doborze obudowy,

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

16. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
17. 1. W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od
dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miarg¢ zasypywania wykopu.
17.2. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopéw wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m,
2) w pozostalych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
18. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia sig
nawisow gruntu.
19.1. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu wigkszej co
najmniej o 0,6 m od odleglosci od wykopu granicy klina naturalnego odltamu gruntu.
19.2. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.
20. Przebywanie os6b pomiedzy $ciana wykopu a koparks, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
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OSWIADCZENIE
Plock, dn. 15.09.2021

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALJZACJI SANITARNEJ DO

ZABUDOWY MIESZKALNEJ W M. WYKOWO.

(rodzaqj obiektu budowlanego bqdz robét budowlanychy)
zlokalizowanego w miejscowosci Wykowo, gmina Stupno

dz. nr ewid. 117/7, 117/16, 118/2, 118/19, 253/2

{adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : mgr inz. Daniel Ggbiniski nr upr. MAZ/0344/POO0OS/14

jriski

;y getulgeyjne w eukresic
"{.’ ey off, wodeciagwyeh i
‘;"’,‘ Dicaed

mgr inz. Daniel Ggh

Uprawnicnia budowlane do projektonanl g o
sieed, instulacji § ureqdzch cieploych, wey

Sprawdzajgcy .  mgrinz. Damian Jézwiak nr upr. MAZ/0971/PBS/19

mgr inz. Damian § zw/wl{
Uprav nicnia do projek ja i s &ci instalucy joj w

#alresic siec, | jil ch, pazowyciy,

wodaciggow yeh i kunalizacfjuyeh bee opraiceei
Nr ewiid, upr. MA 0971/PBS}’19
Y.
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Mazowiecka Okregowa lzba Inzynicréw Budownictwa Warszawa. dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131/ 668 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwigzku 7z art. 1] ust 1 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz infynierdw budownictwa {tekst jedn.: Dzlb z 2013 r.
poz 932 zp6in zm)iart. 12 ust. Tpkt 105, ust. 2.3 14c pki |, art 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dma 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U z 2013 r. poz. 1409 z poZn
zm.joraz § 10§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury § Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 .
w sprawie samodzielnvch funkcji technicznych w budownictwie (Dz ). z 2012 r, poz. 1278). po
ustaleniu. 2¢ zostaly spelnione waranki w zakresic preypotowania zawodowege oraz po zozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym. Okrggowa Komisja Kwalifikacyna
Mazowieckiej Okreggowej {zby Inzynierdw Budownictwa nadaje

Panu mgr inZz. Danielowi Gabinskiemu
ur. doia 19 stycznia 1986 roku w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0344/POOS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowis podstawg:

I. w specjalnodei instalacyjnej w  zakresic sieci. instalacji i urzgdrzed ciepinych,
wentylacyjnych. gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektlowania, sprawdzania projekidw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru aulorskiego.
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,
w odniesieniu do obicktu budowlanego takiegoe jah: sieci 1 instalacje ciepine.
wentylacyjne. gazowe, wodoerggowe i kanalizacyjne:

1. w specjalnoder instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacii 1 urzgdzen cieplnych.

wentylacyjnyeh. pazowych, wodoeiggowyeh i kanalizacyjnyeh. do sporzgdzania projektu
zagospodarowania driatki lub terenu.

IA 2GODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inZ. Danlel G@binAski

Uprewnlenla budowlone do b

nstalacyjne] w xakreste skec dald unzqgierr cleplnych,
wentylocyjnych, garowyeh, wodocighiowych iftanalizacyfnych

Nr ewld. vpr. MAZ/03 4/P U 05/1 4
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UZASADNIENIE:
W zwigzku 7 uwzplednieniem w catosel zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuije sis od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej 12by
Inzynierdw  Budownictwa w  Warszawic. za posrednictwem  Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajgcy:
‘(/"”'—"‘
dr hab. inf Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ... deveeens /7/ .................
T :
,5/( o
mpr ink, Krzysetof Latoseek o Hprerra T esssreest ssnassnrnet e anrnarates |

mgr inz. Krzysziof Booss

Ly muis.
1. Pon Daniel Ciahmsh
ul Sierpecha Gf
K241 Phrodein
1 Ohrepowa Rada Mazewieckicn {Rrgpowey I7by InvAwnsw Bummmadna
3 (ihowny Inspekior Nadroru Budowlanego
L]

IA IGODNOSC 7 ORYGINALEM

Uprawnlenio budowlane do b

Instalacyine] w zalkiesle siecl #

Nr ewid. upr. MAZ/OS . 4/?008/1 4
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Zadwiadczenie
fo LT WirTyDRATy g

MAZ-4EN-CAX-PXG *

Pan DANIEL GABINSK| & numerze ewidencyjmym MAZfiS/0394/12

adres zamieszkania WEOSCIANY 3 L, D8-401 Plock

jest czionkiern Mazowhet kie] Okregowe] lzby Iniymierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenis od adpowiedzialnesc cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30,

TalACCIONe 205’0 WYECTIRTGWA IT £ CSIFOniEET ¢ | 0 patrzont hrzpecmym podpisem ¢itkiron canym
weryfikowanyrs arty po~aey watnege kwaifkowanego certylikaty w anig Z020-08-2 1 voku pried:

Rornas Lulks, Priowdsiczacy Racy Viazow ecde; Cleggmwe 2y Infymentiv Bucown clws.

{Zeadiie M55 Wt 2 uylawy & dein A8 wieeseha IO 1, o padpiile e¥ironipeape (D2, U . ED0T ha 230 pus 1450 dane 'w pencaci
ek nisenm] Spatitune Be i s tiyer madphern de Rraniznge weryEowanye priy 2oy wa e bedlilawanegu senvikeu w
rawnawarnn g waglpdem o wicode praanych dakumen? e oGy R wa aorgzaeed.d

1A ZGODNOSC T ORYGINALEM

mgr inZ. Daniel Ggbinski

Uprawnhlenla budowlane do
Instalacyjne] w zakretle slec Purrqgfers clepinych,

+ el pripraviveset dangth w pinkguior doswlodcismilsoctng sprowdil 1 parudy rarenswerdiacnegs dwirdoentna
st Pulidic] 1eby Inyniercw Dusewnise wiw. pliboEp) Bolb kuntobiugyc s b & Blwec winclve] Shiggowsy Ly Intymierow
Bud s ail T,
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Mazowleckn Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 388/19 /5

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 1. poz. 1117) iart. 12ust. | pkt 1i5,ust. 2,3 idepkt 1, art,
13 ust, 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 li. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane (tekst
jedn: DzU, z 2019 r,, poz. 1186), po ustalenin, 2e 2ostaly spelnione wanmki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po Zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Damian Jézwiak
ur. dnia 5 lpea 1986 roku w m. Sierpe
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0971/PBS/19
do projektowania
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei

Uprawnienia budowlane nadane niniejszq decyzjg upowazniajg:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacjii i urzadzen Ccieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesienin do obiektu budowlanego takiego jek: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzedzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

IA IGODNOSC I OR%AI’.EM

s

mgr inZ. DamiaryJo

Uprawnienla budowlane do fnla w specjalnogel
instalacylne] w zokresle slecl, inflalac]l 1 vrzqdzenr: cleplnych,

wentylacylnych, gazowych, wadpclqgowych | kanalizacyjnych

Nr ewld. upr. MA 097] /PBS/] 9
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Przedstawiony projekt nie moze byé powielany, modyfikowany, wykorzystywany w catoaci lub w ezrécl bez pisemnej autoryzacji firmy ALPIO Daniel Gabinsk
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calogci zadania strony, ma podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadsnych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie deeyzjl.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgpdnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2018 r. poz. 2096 t.j.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze 2rzec sig prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje-

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.
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Instalacyjne] w zaloesle seci, Il | ungdzers cleplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodbciggowych | kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. MAZ 0971 /PBS/] 9

preystugnjg ALPIO Daniel Gabihisk 1 84 objgte ustawg o prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 19%4.

Prawa autorskie dotyczice niniejszego op
Preedstawiony projekt nie moze by¢ powielany, modyfikowany, wykorzystywany w catodel lub w czedei bez pisemnej autoryzacji firmy ALPIQ Daniel Ggbifiski
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Zatwiadczenie
@ pumenze weryfikacylnym:

MAZ-TGT-1UN-RYS *

Pan DAMIAN JOZWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/iS/0410/13

adres zamieszkania BRZECHOWO 24, 05-210 DROBIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadctzanie zostato wygenerpwane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowieckle] Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

[Zgodnie art, § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeiniz 2001 . @ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postacl
elektronitznej opatrzone bezplacznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomory watnego kwalifikowanego certyfikatu 33
réwnowatne pod wzglads utkéw p ych dok P yim podpisami wiasnorecznymi.)

1A IGODNOSC I OR}GTALEM

mgr inz. Damiandozwiak

Uprawnlenla budowlane do pro) o w specjainoict

instalacyjne] w xakresle siecl, In | uzqdzen clepinych.

wentylacyinych, gazewych,

Nr ewld. vpr. MAZ 0971 /PBS/] 9

ych 1 kanallzacylnych

* Weryfikacle paprawnosdi danych w ninfejszym zadwiadezeniu moina sprawdzié 22 pomocy numeru weryfikacyjnego zaiwiadcaenia na
stronie Polskle) 1zby Infynleréw Budownictwe www.piib.org.pl lub kentakiujge sie z biurem wiadciwe] Okregowe] Izby Indynierdw
Budownlctwa,

= 2

str. 27

Prawa autorskie dotyczace ninigjszego opracowsnia przystugujs ALPIQ Daniel Gybiniski i 5q objgte ustaws o prawie Awtorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 hrtego 1994,
Przedstawiony projekt nie moze byé powielany, modyfikowany, wykorzystywany w catodel lub w czesci bez pisemnej autoryzacji firmy ALPIO Daniel Gabifski
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Strozewko 2a
UWAGI: ‘
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, 03-442 Rogozino - J AL P / O
"Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robét, tel. 508 404 698 :
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Projektant: Uprawnienia nr: Podpis:
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
MAZ/0344/P00S/ 14
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego . . ot
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych mgr inz. Daniel Gabifiski | specinone istolocyjro w zoiesie sici,
rozwigzarn w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z WD | vt ety v
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiege elementu w il
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda. Sprawdzajqcy: Uprawnienia nr: Pofipis: /
3. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawac w MAZ/0971/PBS/19
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego . ; .
sktadnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw mgr in2. Damian JG2WIok | speiuncse intcyine w sokwsie s,
technicznych i zasad sztuki budowlanej. mm : h-nm»:h,
UWAGA.: - z :
4. Zaistniate niezgodnosci projektem architektonicznym i :
1. Rysunek nalezy rozpatrywaé wraz z czescig opisowa. Uwagi: pozostatymi ommwaniammﬁ:!vymi Giaz stanem ismiejqcyym — _ Gmina Slupno
2. Rzedna wiaczenia do wodociagu skorygowaé w trakcie nalezy wyjasnié | uzgodnié z projektantem. nwestor: ul. Miszewska Ba, 09-472 Stupno
raals_zaqi na budowie. Projektowane przylgcze wodociagowe nie wehodzi w kolizje z podziemnym uzbrojeniem
3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé terenu wykazanym na mapie do celéw projektowych. 5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegdly potaczen _ Adres Wykowo, gm. Stupno dz. nr. 117/7, 118/2, 117/18,
go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zamawiac | wykonywaé/montowaé na podstawie inwestycji: 118/19, 253/2 obrgb 0020 Wykowo
wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze. W przypadku Skrzyzowania wykonaé zgodnie z z m opisem technicz 2 zgodnie z zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
stwierdzenia niezgodnosci nalezy niezwtocznie zwrécié nu:znat pN.g”;_g.‘sm_ ’ s i REPLT NS Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY
iﬁq ,::z projektanta. 6. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i Nazwia Budowa sieci wodociqgowe] i kanalizacji sanitarnej
- Wszelkie roboty budowlane nale2y prowadzi¢ zgodnie Nie wyklucza sig istnienia jenia urzadzenia musza odpowiadaé normom bezpieczerstwa ppoz. i bhp; . . siec iqgowe; i kanaliza itarnej
z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz przepisami wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapie posiadac¢ odpowiednie atesty | aprobaty do stosowania w inwestycji do zabudowy mieszkalnej w m. Wykowo
techniczno - budowlanymi. budownictwie. Nazwo
) ) ) rysunku: PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg
integralng czesciq niniejszego opracowania. Data: Skala: Nr opracowania Nr rys Nr strony
1 3 15.09.2021 |1:100/300| PB-SB-05 Rys. 02 Str. 30
L ! 8 9 [ 10 [ 11 12 [ 13 [ 14 | 15 | 16
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UWAGI: . o ) Strézewko 20 P / O
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, 09-442 Rogozino > AL
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, tel. 508 404 698 S
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki - -
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Projektant: Uprawnienia nr: Podpis:
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego MAZ/0344/P00S/14
. zastosowanie wynika ze znanych |lub powszechnie przyjetych : : A
Weze'f Maczenfowy Z5 y W rozwigza w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z mgr inz. Doniel Gabinski L . g b ool
koniecznos$ci skalkulowania | zastosowania takiego elementu w qazowych, wodociqgowych | kandlizacyjnych
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda. |
UWAGA: Sprawdzajqcy: Uprawnienia nr; Podpis: /
1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ wraz z czescia opisowa. Uwagi: 3, Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w
2. Rzedna wiaczenia do wodociagu skorygowaé w trakcie 1 Zasuwa zekwna DN100 mm dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego MAZ /0871 /PBS/19
realizacji na budowie. Projektowane przylacze wodociggowe nie wehodzi w kolizje z podziemnym uzbrojeniem : skiadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow mar in2: Domion: Jézwiak
3. l;lai: aalazgr':dniep::a: wymiaréw ZI rysl.;nku, anLuiymv:e terenu wykazanym na mapie do celéw projektowych. technicznych | zasad sztuki budowlane;. 9 & "\:‘:W v roknasie sind,
go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych ilr alf : iaeych, vadiopoungh | s w"“’”“"
Wf::?’:d‘ TY"'!'EW ﬂ;l'iyiipf:::dﬂf w“::turzia. w gfzpndku Skrzyt:’mniamwyal?g{:f zgodnie z zalgczonym opisem technicznym oraz zgodnie z 2 ij n’k zel fwny kOfn’ erz OW.V D N1 50/ 1 OO 4. Zaistniahia :;m"?gnlii’mgﬂ P"i;j‘:'kr:;m s;::méﬁgyy: i —
stwierdzenia niezgodnosci nalezy niezwlocznie zwr norma PN-91/M- ’ pozostatymi opracowania 1Zowym mina Slupno
sie do projektanta. . » nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z projektantem. Inwestor: ul. Miszewska Ba, 09-472 Stupno
4, Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapie 3 quczenfe kdnf erzowo- rurowe D N 1 50 mm "
z obowigzujacymi ::arunkami technicznymi oraz przepisami :al‘:g:tde d?ﬁﬁ;gﬁ:&;ﬁ:&?ﬁﬁ:%ﬁﬁ:ﬂ potaczef Adres Wykowo, gm. Stupno dz. nr. 117/7, 118/2, 117/18,
esiiplezne:: b wany 4. Istniejgcy rurocigg PE/PVC DN160 mm ' i e sl
4 zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. s
; s | Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY
6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
urzadzenia musza odpowiadac normom bezpieczenstwa ppoZ. i bhp; Nozwa Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej
: j i kanalizacji sanitarne;
gosladaé odpowlednia atesty | aprobaty do stosowania w inwestycji: do zabudowy mieszkalne] w m. Wykowo
udownictwie.
- - R Nazwa PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg rysunku: arkusz 1
integralng czescig niniejszego opracowania.
Data: Skala: Nr opracowania Nr rys Nr strony
S 15.09.2021 [1:100/300) PB-SB-05 Rys. 03 Str. 31
1 [ 2 1 3 4 5 6 1 9 I 10 I 11
12 ] 13 [ 14 l 15 | 16
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STAROSTWO POWIATOWE w PO CKU

_?E_ UWAGI: Vvdzia
= 1. Wszystkie robo ] iac zgodnie z Polskimi
- =) Normami, "Warunkami lWykonariia\adbioru
Z6 robét, budowlano- z
= S— _; D ] ) o S — - I summpes [l . g = N Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
= - === = budowlanej.
— - - - - 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
S tasma oznacznikowo- lokalizacyjna | ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
So przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
=60 a zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
= zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
= Inwestorem a tak2e z projektantem i za jego zgoda.
£
= 3. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i
= rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
I rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie odnoszg z
= uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych | zasad
= = sztuki budowlanej.
= E
= i 2 4. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
= 8 e E - E =5 architektonicznym i pozastatymi opracowaniami branzowymi
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2. Rzedna wiaczenia do wodociggu skorygowaé w trakcie
realizacji na budowie. Projektowane przytacze wodociagowe nie wehadzi w kolizje 2 podziemnym uzbrojeniem MAZ/0971/PBS /18
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UWAGI:
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robét, budowlano-montazowych- opracowanyiil przez

Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki | A
budowlanej, :
Wezel HP1, HP2, HP3 2, Brak wskazania na rysunku technicznym elementy,
. ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
1. Hydrant nadziemny DN80 PN10 zgodny z PN-EN 14339, przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie -
. . Zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania j
2. Kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe DN8O. zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
3. Kréciec dwukotnierzowy z Zeliwa sfercidalnego DN80 Inwestorem a takze 2 projekiantem i za jego 2goda,
L=600m. L |?
3.1 Kréciec dwukolnierzowy z 2eliwa sferoidalnego DNS0 rysunkw, kibre do tego skdadnika sig odnosza 2
. owy 9 uwzglednieniem wszystkich opis6w technicznych i zasad
L=200mm. sztuki budowlanej,
4. Zasuwa z 2eliwa sferoidalnego DN80 z migkkim 4. Zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem N
architektonicznym i pozostalymi opracowaniami branzowymi
uszczehieniem klina. oraz stanem istniejacym nale2y wyjaénié¢ i uzgodnié z
projektantem.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem. _ o c
5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegély
6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DNB8O. potaczeni nalety zamawiad | wykonywa&/montowaé na
o . podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
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< UWAGI:
S 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
- Normami, "Warunkami technicznymiwykonania.i odbioru

robot, budowlano-mentazowych opracowanymi przez

Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki A
budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktérego zastosowanie wynika ze znznych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie —
— zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
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Stupno, dnia 27.08.2021r.

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju

w/m

Warunki techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w drodze gminnej dz. nr ew. 117/7 i 118/2 w m. Wykowo

Warunki projektowe w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej

Trasg kolektora nalezy prowadzi¢ wzdtuz najnizszych punktéw zlewni, dazac do tego, aby odprowadzanie
Sciekéw mogto odbywaé sie grawitacyjnie.

Nalezy unika¢ spadkéw kolektora niezgodnych ze spadkami terenu.

Kolektor powinien by¢ prowadzony w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi pasa ruchu
z uwzglednieniem mozliwosci wykonania przytaczy do obydwu ciggédw zabudowy.

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowac z rur PP litych wg PE1852; (9200.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wfgczy¢ do:

5.1 Wariant A — istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @200 w dz. nr ew. 692 do studni o rzednych 61.44/60.20.

511
5.1.2

5.1.3

5.14

5.1.5

Potgczenia kanaldw nalezy projektowad w studzience.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowaé studnie rewizyjne umozliwiajace
zaprojektowanie przytaczy kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne zaprojektowac z kregéw betonowych DN1200 z wtazami Zeliwnymi
z wypetnieniem betonowym.

Elementy denne muszg byé monolitycznymi prefabrykatami, w kiérych wykonana jest kineta
oraz wybudowane sg przejécia szczelne umotliwiajgce podigczenia przytaczy kanalizacyjnych.
Lokalizacje studni rewizyjnych nalezy zaprojektowaé w uzgodnieniu z wlascicielami przylegtych
nieruchomosci.

5.2 Wariant B - istniejacej kanalizacji ttocznej @110 w drodze dz. nr 253/2 (w przypadku braku mozliwodci
zastosowania Wariantu A)

521

5.2.2
523

Technologia pracy ttoczni powinna umoiliwiaé jej uizytkowanie przy obecnym i docelowym

zrzucle $ciekdw na podstawie bilansu $ciekdw (obecny, perspektywiczny) opracowanego

przez Projektanta. Nalezy zaktadaé charakter pracy tioczni bez statej obstugi.

Projektowane tfocznie sciekow winne by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12050-1.

Na terenie ttoczni nalezy zaprojektowac:

5.2.3.1 Komora ttoczni

a) komora Zelbetowa o wymiarach dostosowanych do rozmiardw urzgdzenia
oraz wymagan bhp w zakresie obstugi: zaleca sie, aby urzadzenie ttoczni $ciekéw
byto zabudowane w komorze z kregéw betonowych o érednicy minimalnej 2000,0mm;

Stronalzd

i 74



b) wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane
z materiatoéw nie ulegajacych korozji w §rodowisku sciekow;

¢} w komorze przewidzie¢ drabine ztazows ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej);

d) w zaleinoici od glebokosci komory tioczni naleiy przewidzie¢ pomost roboczy
oraz mechaniczng wentylacje komory tloczni;

e} armatura i pozostate wyposaienie ttoczni (taricuchy, prowadnice, pomosty robocze
i elementy wsporcze itp.) projektowa¢ ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej);

f}  dno studni winno byé wyprofilowane z odpowiednim spadkiem;

g) kominki wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad wiaz oraz wyposazy¢ w filtry (wkiady) z wegla
aktywnego;

h) w komorze zbiornika nalezy zastosowaé wlazy o wymiarach umozliwiajgcych swobodny
dostep i eksploatacje urzadzerr np.800x800mm wykonane ze stali nierdzewnej
(kwasoodpornej); wtazy do komory ttoczni winne byé fabrycznie wyposazone w sitowniki
gazowe; wlaz powinien posiadaé blokade uniemoiliwiajgcq samoczynne zamknigcie
w trakcie prowadzenia czynnosci serwisowych przez obstuge;

i) nalezy projektowaé ttocznie z minimum 2 pompami pracujacymi naprzemiennie,
przystosowanymi do pompowania surowych i nie podczyszczonych $ciekéw bytowo-
gospodarczych, o wydajnosci réwnej maksymalnej projektowanej wydajnosci ttoczni;

j) dobdr pomp powinien zapewniaé ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci
deklarowanego przez producenta;

k) pompy winny by¢ tatwo dostepne, trwale mocowane do zbiornika na zewnetrz urzadzenia,
z mozliwoscig tatwego i szybkiego demontaiu w celach serwisowych;

I} dla pomp o masie przekraczajacej 60kg naleiy zastosowac stacjonarne urzadzenie diwigowe
umozliwiajgce montaz i demontaz urzadzen z wykorzystaniem liny zamocowanej do pompy
a $rednicy wtasciwej dla ciezaru pompy.

5.2.3.2 Zbiornik retencyjny ttoczni:

a) projektowaé tzw. przepompownie typu suchego, z zastosowaniem urzadzen tloczacych,
ktére charakteryzujg sie zamknigtym obiegiem $ciekéw,

b} zbiornik ttoczni winien by¢ zamkniety, sztywny, zbudowany z metalu i odporny na agresywne
dziatanie $ciekdw, zabezpieczony powtokami antykorozyjnymi,

¢) zbiornik tloczni na gbérnej powierzchni winien posiadaé otwér rewizyjny, kiéry umozliwia
kontrote stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych podzespotdw oraz sprawne
wykonanie prac serwisowych np. oczyszczenie zbiornika z zalegajacych osadéw lub ztogéw
tluszczu.

5.2.3.3 Bezposrednio na terenie ttoczni musi by¢ zlokalizowana szafa sterownicza nadziemna

oraz lampa os$wietleniowa:

a) szafa w wykonaniu fabrycznym winna mie¢ zabudowane urzgdzenie zabezpieczajgco -
sterujace z dedykowanym sterownikiem sterujacym praca dwdch zespotow pompowych.
Przyjety algorytm winien przewidywaé automatyczng naprzemienng prace dwoch zespotow
pompowych,

b) realizacia kolejnych faz procesu naplywu/tloczenia winna odbywaé sie¢ po osiggnigciu
zadanych przez operatora systemu wartosci poziomu sciekéw w zbiorniku, mierzonych
przez sonde hydrostatyczng; w przypadku niskiego naptywu sciekow, tlocznia winna
uruchamia¢ sie z czestotliwoscia przeciwdziatajgca zagniwaniu gromadzonych w zbiorniku
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sciekdw i powstawaniu nieprzyjemnych odoréw; sterowanie praca pomp powinno odbywac
sie automatycznie w oparciu o pomiar przez sonde hydrostatyczng ilosci sciekéw
w zbiorniku;

c) pompy winny dziata¢ na zmiang wg automatycznego ustalonego programu przetgczania;

d) w przypadku awarii jednej pompy (np. wylgczenie silnika wytacznikiem termicznym) winno
nastepowad automatyczne wigczenie drugiej pompy; w szafie montowaé zabezpieczenie
zwarciowe i przecigzeniowe dla kaidej pompy oraz przewidzie¢ moiliwosé przetgczenia
na tryb reczny;

e) wyposaienie szafy winien stanowi¢ modut telemetryczny GSM/GPRS z obustronng
transmisjg danych i powiadamianiem o operatora awariach w obiekcie; modut telemetryczny
winien mie¢ indywidualne podtrzymanie zasilania | byé skomunikowany z systemem
monitoringu ttoczni w systemie Gminnym.

5.2.3.4 Dojazd utwardzony od drogi publicznej dla samochodu specjalistycznego (ci$nieniowego)
umoiliwiajacy swobodny dostep do komory ttoczni w celu eksploatacji.

5.2.3.5 Tlocznia winna by¢ zainstalowana w systemie monitoringu, wizualizacji 1 sterowania.
Poszczegdlne sygnaly przekazu i transmisji danych oraz sterowania powinny
by¢ wczesniej uzgodnione z eksploatatorem.

5.2.3.6 Przy projektowaniu i dobieraniu rozwigzan technicznych dla ttoczni $ciekéw wymagana
jest standaryzacja rozwiazanh projektowych, z uwzglednieniem urzadzer oraz systemow
zainstalowanych i funkcjonujgcych w Gminie Stupno.

5.2.4 Zewnetrzne rurociagi ttoczne:

a)

b)

f)

przewody tfoczne stosuje sie na odcinkach sieci kanalizacyjnej od przepompowni do studzienki
rozpreine] lub zbiorczego rurociggu ttocznego (wiaczone poprzez tréjniki i zasuwy odcinajgce
instalowane w betonowych komorach zasuw);

przykrycie przewodéw  kanalizacyjnych tlocznych i posadowienie nalezy przyjmowat
jak dla przewodéw wodociggowych;

rurociaggi ttoczne na zewnatrz ttoczni nalezy projektowac z rur i ksztattek min. PEHD, SDR17, PN10
o minimalnej érednicy DN110mm. taczenia na rurociggu ttocznym projektowac z zastosowaniem muf
elektrooporowych;

dla rurociggéw ttocznych nalezy zapewnié mozliwo$¢ odpowietrzenia i czyszczenia przewoddw
kanalizacyjnych;

studnie czyszczakowq projektowac jako betonowa o $r. minimalne} @1500mm; w studni na kanale
ttocznym montowaé czyszczak rewizyjny kotnierzowy DN100mm z zaworem hydrantowym DN50mm
i klapg rewizyjng; zaleca sie zachowanie odleglosci rury tiocznej PEHD DN110mm od dna studni
h=50cm; w studzience nalezy wykonaé blok betonowy C12/15 celem podparcia zamontowanej
na rurociggu tlocznym armatury; studnia ta winna umoiliwi¢ czyszczenie rurociaggu tlocznego
na kierunku ttoczni lub do studni osadnikowej; odleglos¢ miedzy studniami czyszczakowymi
na kanalizacji tlocznej nie moze wynosi¢ wigcej niz 200,0m; zaleca sie lokalizowanie studni
czyszczakowych w terenie umozliwiajgcym dojazd pojazdu specjalistycznego do czyszczenia
cisnieniowego;

nalezy przewidzie¢ zasuwy noiowe na rurociggu ttocznym zintegrowane ze studnig czyszczakowa
fub usytuowane bezposrednio w komorze ttoczni za klapami zwrotnymi. Stosowac zasuwy nozowe
z wolnym przelotem do zabudowy miedzy kotnierzowej, czes¢ korpusu z Zeliwa, ptyta zasuwy,
wrzeciono | kolumna oraz pozostate czgéci ztaczne ze stali nierdzewnej.
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Ogdlne warunki projektowe

1. Projektowanie i budowa powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw I nrom oraz w szczegdlnosci
zapewnhiad:
a) ciagly odbiér $ciekéw od wszystkich uzytkownikéw w zasiggu sieci kanalizacyjnej, w sposéb niepowodujacy
zagroienia dla $rodowiska,
b) niezawodnos¢ odbioru $ciekdw.
2. Roboty montazowe moga by¢ wykonywane tylko przez uprawniong osobe z braniy sanitarnej.
3. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego podczas wykonywania robdt wszelkie koszty ponosi
wykonawca.
4. Projekt sieci nalezy sporzadzié na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, jeden egzemplarz naleiy
przedtoiyé w Urzedzie Gminy celem uzgodnienia dokumentacji.
5. W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode na jego zajecie.
6. Naprawy szkod wyrzadzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywanych robét dokona na koszt wtasny
wykonawca.
7. Po wykonaniu sieci nalezy przed zasypaniem wykona¢ namiary powykonawcze przez uprawnionego geodete,
8. Termin wykonywania prac nalezy zgtosi¢ do Urzedu Gminy celem dokonania odbioru.
9. Warunki techniczne waine sa przez okres dwdch lat od daty wydania.
10. Traca waznos¢ warunki znak W05§.7010.28.2021 z dnia 29.01.2021r.
Otrzymujq:
Adresat
2. WOSa/fa

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Stupno. Przetwarzamy Paristwa dane osobowe wylacznie w celu wykonania zadari Administratora, ktére
wynikajg z przepiséw prawa oraz zadaf realizowanych w interesie publicznym. Maja Paristwo prawo dostgpu do tredei swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ‘usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Wiecej informacji znajda Parstwo na stronie www.SIUPNO.eU W

zaktadce ochrona danych osobowych.
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Stupno, dnia 16 sierpnia 2021 roku

WIR.6852.P.148.2021
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 470 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 735)
po rozpatrzeniu wniosku 2ztozonego przez Firme ALPIO, z siedzibg Strozewko 2a,
09-442 Rogozino, dzialajaca poprzez pefnomocnika, Pana Daniela Gabiriskiego
do reprezentowania Gminy Stupno z siedziba ul. Miszewska 8A, 09-472 Stupno

ZEZWALAM

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej Nr 291687W, oznaczonej jako dziatki
o nr ewid. 117/16, 118/19, 253/2 oraz w pasie drogowym drogi wewnetrznej oznaczonej
jako dziatki o nr ewid. 117/7, 118/2 w miejscowosci Wykowo, obreb 0020 Wykowo, gmina
Stupno urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci wodociagowa i sieci kanalizacji sanitarnej -
wg zalacznika mapowego.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz.470 z pbzn.zm.), oraz rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2016r., poz.124 z p6ézn. zm.).

2. W przypadku konieczno$ci przebudowy drogi, w ktérej umieszczone jest urzadzenie
wlasciciel na wiasny koszt dokona przefozenia lub zabezpieczenia urzgdzenia, gdy okres
umieszczenia tego urzadzenia w pasie drogowym jest diuzszy niz 4 lata liczac od dnia
wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi, zgodnie z art. 39, ust. 5, pkt. 2 ustawy
o drogach publicznych jak réwniez poniesie koszty zadanych przez siebie ulepszen
niezaleznie od okresu umieszczenia urzadzenia.

3. Kwestie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu inwestor rozwigze
we wiasnym zakresie. W przypadku naruszenia praw oscb trzecich, spowodowanie awarii
urzadzen obecnych w trakcie prowadzenia robét, wypadkow lub kolizji, skutki ponosi¢
bedzie umieszczajgcy w/w urzadzenie.

4. Kwestie ewentualnych kolizji z istniejacym zadrzewieniem przydroznym roboty wykonaé

ze szczegbing ostroznoscia, metody przecisku/przewiertu poza strefg zasiggu korzeni.

W przypadku koniecznosci usunigcie drzewa, uzyskanie decyzji na jego usunigcie oraz

koszty zwigzane z jego usunigciem naleze¢ beda do inwestora.

Wykopy otwarte w pasie drogowym drég gminnych ograniczyé do niezbgdnego minimum.

6. Przejécia poprzeczne pod drogami gminnymi wykonaé metoda przecisku/przewiertu bez
naruszenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, umieszczajac przewod w rurze
ostonowej.

7. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami
i warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
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2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r., poz.124 z p6zn. zm.).

8. Utrzymaniem urzadzenia zajmowac sig¢ bedzie jego posiadacz, zgodnie z art. 39 ust. 4
ustawy o drogach publicznych.

9. Zarzadca drogi zastrzega scbie mozliwos¢ zmiany warunkow decyzji, a takze
jej wygasniecie w trybie art. 162 kpa ze szczegodinie waznych powoddéw, nie dajacych sie
przewidzie¢ w chwili wydania niniejszej decyzji.

10. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od
jego wydania urzadzenie nie zostaio wybudowane.

Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym
w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji jest réwnoznaczne z przyznaniem
inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wiasciwemu organowi.

Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowiazany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenie budowy albo wykonania robot
budowlanych.

2. Uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczy prowadzenia
rob4t w pasie drogowym lub umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust 1a ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalajg na lokalizacje urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej, a takze
stuzacych do doprowadzenia lub odprowadzenia ptynéw pary, gazu, energii elektrycznej oraz
urzadzeri zwigzanych z ich eksploatacjg nie stosuje sig zakazu okre$lonego w art. 39 ust.1 pkt
1, ktéry zabrania lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw
i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39
ust.1a uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej
przedmiotowego urzadzenia. Lokalizacja nie powinna wptywac negatywnie na funkcjonowanie
uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Plocku za pos$rednictwem Woéjta Gminy Stupno w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

2. Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwotania od niniejszej decyzji.
Z dniem dostarczenia oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.



3. Skutkiem zrzeczenia sig odwofania jest niemozno$¢ zaskarzenia decyzji do organu
odwotawczego | wniesienia skargi do sadu administracyjnego.

Zatgcznik mapowy - sztuk 1 (jeden)

. "\I"

Otrzymuja:

1. ALPIO
Strézewko 2a
09-442 Rogozino

2. WIR-afa

Nie podlega opfacie skarbowej art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1546 z p6zn. zm.)

Sporzadzita: Beata Marszatek (24) 267-5-86

Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Stupno. Przetwarzamy Paristwa dane osobowe wylgeznie w celu wykonania
zadart Adminigtratora, ktére wynikajg z przepisow prawa oraz zadafi realizowanych w interesie publicznym. Majg Pafistwo prawo
dostepu do tre$ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usun<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>