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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu "Sie¢ wodociggowa na dziatkach o nr ew.: 286/2, 286/8,
286/5 oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr ew.: 277/1, 286/2, 286/8, 286/5 w migjscowosci
Borowiczki Pienki ".

zostat sporzadzony na podstawie przepisow:

¢ ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

e rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

e rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)

¢ rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - zatgcznik do Obwieszczenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. 2013 poz.1129);

1) Na podstawie art. 34 ust.3, pkt 3b ustawy Prawo Budowlane cato$é problematyki ww. projektu
budowlanego podziemnych sieci uzbrojenia terenu, zostata przedstawiona w projekcie zagospodaro-
wania terenu sporzadzonym na aktualnej mapie do celdéw projektowych.

art.34 ust.3 ustawy PB:

"Projekt budowlany zawiera:

1) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw projektowych (...),
2) projekt architektoniczno-budowlany (...),

3) projekt techniczny (...)"

art.34 ust.3b ustawy PB:

" Przepisow ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urzadzen budowla-
nych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli catos¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu".

2) Na podstawie 8 17 ust.1dane wymagane w projekcie zagospodarowania
terenu zostaty zamieszczone na dodatkowych rysunkach, co poprawito czytelnos¢ projektu zagospo-
darowania terenu.

§ 15 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu

budowlanego:

"Czesc¢ rysunkowsg projektu zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadza sie na aktualnej mapie do celéw pro-
jektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem przez projektanta”

§ 15 ust. 2:

"Czes¢€ rysunkowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu okresla (...)"

§ 17 ust. 1:

"Dane, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, moga by¢ zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jezeli poprawi to czy-
telnos¢ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu".
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OPIS TECHNICZNY

Sie¢ wodociggowa na dziatkach o nr ew.: 286/2, 286/8, 286/5 oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
na dziatkach o nr ew.: 277/1, 286/2, 286/8, 286/5 w miejscowosci Borowiczki Pienki.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

—  Warunki techniczne W0OS$.7010.25.2021 projektowania sieci wodociggowej w drodze gminnej

dz. nr ew. 286/5 w m. Borowiczki-Pienki

—  Warunki techniczne W0S$.7010.26.2021 projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej

dz. ew. 286/5 w m. Borowiczki-Pienki

— Woypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stupno

Uchwata nr 262/XXXII1/06 Rady Gminy Stupno z dnia 17 marca 2006 R.
(DZ.URZ.WOJ.MAZ.NR122 Z DNIA 25.06.2006 R.,POZ.4009)

— protokot Narady Koordynacyjnej GGN-111.6630.418.2021

— obowigzujgce normy techniczne.

e ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

e rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - zatgcznik do Obwieszczenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. 2013 p0z.1129);

=

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej

dz. nr ew. 286/5 w miejscowosci Borowiczki Pienki. Wykonanie opracowania projektowego jest realizo-
wane na zlecenie inwestora.

3. Projekt zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej g 110 mm PE na dziatkach
nr ew.: 286/2, 286/8, 286/5 oraz sieci kanalizacji sanitarnej g 200 mm PP na dziatkach o nrew.: 277/1,
286/2, 286/8, 286/5 w miejscowosci Borowiczki Pienki gmina Stupno.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja posiada nastepujacg infrastrukture techniczna:
— komunalna sie¢ wodociggowa
— komunalna sie¢ kanalizacji sanitarnej
— komunalna sie¢ kanalizacji deszczowej
— sie€ gazowg Sredniego cisnienia
— sieci elektroenergetyczne $redniego i niskiego napiecia
— siec¢ telekomunikacyjna
Zmiana w projekcie zagospodarowania polega na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.
Zamierzenie budowlane nie przewiduje rozbiérki obiektéw budowlanych.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) urzagdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi;
Zrédlem zaopatrzenia w wode projektowanej sieci wodociggowej bedzie istniejgcy wodocigg @ 100mm
PE zlokalizowany na dziatce o nr ew.: 286/2. Wigczenie do istniejgcej sieci poprzez trojnik kotnierzowy
©100/100 w punkcie oznaczonym na mapie ,I”. Odciecie odgatezienia zasuwg kotnierzowg g 100
typu E zlokalizowanej na dziatce 286/8.



Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 2200 mm PP do istniejgcej sieci kanalizacji sani-
tarnej 8200 mm zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 277/1 poprzez projektowang studnie "S1" ktérej do-
ktadng rzedng posadowienia ustali¢ na budowie po odkopaniu kanalizacji.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow;

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej sg obiektami budowlanym gdzie nie wytwarza sie Scie-
kow. Sie¢ kanalizacyjna prowadzi $cieki sanitarne odprowadzane z budynkéw do oczyszczalni $ciekdéw
co zapobiega degradacji srodowiska oraz wptywa korzystnie na zdrowie ludzi. Przyjete rozwigzania
pozwalajg na eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

c¢) uktad komunikacyjny;
Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg w drodze gminnej lokal-
nej KDL obstugujgcej przylegty zespot mieszkaniowy.

d) sposob dostepu do drogi publicznej;
Droga lokalna KDL w ktorej zlokalizowana jest projektowana infrastruktura sg drogami publicznymi.

e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu;

— sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych g 110 mm PEHD 100; Dz110x6,6 PN10 SDR17 - dtugos¢ ok.
72,30 m, wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12

— trojnik kotnierzowy 100/100 z zeliwa sferoidalnego z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw - szt. 1

— zasuwa kotnierzowa bezdtawicowa miekkouszczelniajgca z zeliwa sferoidalnego z obudowg i
skrzynka uliczng zeliwng do zasuw Dn100 - szt. 1

— kolano kotnierzowe 90° z zeliwa sferoidalnego 100/100 - szt. 1

— zlgczka redukcyjna z zeliwa sferoidalnego 100/80 - szt. 1

— zasuwa kotnierzowa bezdtawicowa miekkouszczelniajgca z zeliwa sferoidalnego z obudowg i
skrzynka uliczng zeliwng do zasuw Dn80 - szt. 1

— wezet hydrantowy z hydrantem nadziemnym Dn80 z samoczynnym odwodnieniem i podwojnym za-
mknieciem z Zeliwa szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 — szt. 1.

— sie€ kanalizacji sanitarnej z rur g 200 PP o sztywnosci min. SN 8 wg normy PN-EN 1852 - diu-
gosc¢ ok. 74,40 m;

— studnia typowe kanalizacyjne g 1000 mm z pierscieniem odcigzajgcym spetniajgce wymagania
normy PN EN 1917:2004.— szt. 1

— studnie typowe kanalizacyjne g 1200 mm z pierscieniem odcigzajgcym spetniajgce wymagania
normy PN EN 1917:2004.— szt. 3

f Juksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunko-
wej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
Nie zmienia sie istniejgcego uksztattowania terenu i ukfadu zieleni.

3.4. Zestawienie

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych;

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci przez sie¢ wodociggowg wynosi ok. 1 m2. Powierzchnia zaj-
mowanej nieruchomosci przez sieé kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 2,3 m2 oraz 4,5m? przez studzien-
ki kanalizacyjne. Lgczna powierzchnia zajmowanej nieruchomosci wynosi ok. 8 m2.

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow,
nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej,

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej zalicza sie do obiektow liniowych podziemnego uzbroje-
nia projektowanych dla bezposredniej obstugi terenéw, istniejgcego i projektowanego zainwestowania.
Teren zajety pod przewody po wykonaniu robét budowlanych bedzie wykorzystany w ten sam sposéb
co obecnie. Nie zmienia sie funkcji i sposobu wykorzystania dotychczas zajmowanej powierzchni. Sie¢
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej sg budowlami podziemnymi i w zwigzku z jego budowa w pasie
drogowym nie przewiduje sie wylgczenia dziatek z powierzchni biologicznie czynne;j.



d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Rodzaj projektowanego w niniejszym opracowaniu obiektu budowlanego jest zgodny z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stupno.

3.5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikaja-
cych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu, jezeli s3 wymagane,

Wszystkie zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego gminy Stupno przy projektowaniu przedmiotowych obiektéw budowla-

nych zostaty wypetnione.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkoéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy terenu, ktéry podlega ochronie konserwatorskiej mocg obowigzu-

jacej ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr

162, poz. 1568 z pozniejszymi zmianami.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego,
Dziatki na ktorej projektowany jest obiekt budowlany nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren na ktorym realizowana bedzie niniejsza inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie

ochrony srodowiska i zdrowia.

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-

gacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie zna-

czgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko,
projektowana inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodo-
wisko oraz nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego a w szczegolnosci:

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z
pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu

(Dz.U.Nr 55, poz. 355),

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr 66, poz. 436),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jed-
nolity: Dz.U.Nr 15, poz. 140 2 1999 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opado-
wych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgce ze skazenia , hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan musi mie¢ szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami i substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru,

3.6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o dro-
gach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich pa-
rametrami technicznymi;

Zasady ustalenia zapotrzebowania na wode do celow przeciwpozarowych i do zewnetrznego
gaszenia pozarow reguluje Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r).

Zafgcznik do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r.(poz. 1030).

Liczba mieszkahcow:

- Borowiczki Pienki 592 osoby

Wymagana ilo§¢ wody jest okreslana dla catej jednostki osadniczej wg tabeli.

L.p. | Liczba mieszkancow jednostki Wydajnos$¢ wodociggu Réwnowazny zapas wody w
osadniczej zbiorniku
dmd/s m3
1 Do 2000 5 50

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,1 MPa mierzonym na za-
worze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), nie moze
by¢ mniejsza niz:

— dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 — 5 dm3/s.
§ 9 ust. 2 - Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajnos$¢ nie mniejszg niz 5
dm3/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.
Wodocigg, ktéry stuzy nie tylko do celéw przeciwpozarowych, powinien mie¢ wydajnos¢ zapewniajgca
tacznie wymagana ilos¢ wody dla potrzeb:

— przeciwpozarowych;

— bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %;
przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstugi urzgdzen technologicznych.

Strata cisnienia na odcinku projektowanego wodociggu
Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej wykonano w oparciu o bilans zapotrzebowania wody na
cele bytowo — gospodarcze i cele p.poz. Wielko$¢ zapotrzebowania na wode okreslono w oparciu o
obecnie obowigzujgce normy zuzycia wody.
Wskazniki zapotrzebowania dla mieszkancow przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70
z dnia 31 stycznia 2002r.)
Przeptyw bytowo-gospodarczy
Okreslenie zapotrzebowania na wode dla sieci wodociggowej wykonano w oparciu o jednostkowe za-
potrzebowanie na wode na cele socjalno bytowe oraz gospodarcze w gospodarstwach domowych.
Do obliczen przyjeto nastepujgce wielkosci:
Qd = 100 dm®Md - érednie dobowe zapotrzebowanie na wode dla mieszkanca
Nd = 1,3 - dobowy wspétczynnik nierbwnomiernosci rozbioru wody
Nh = 1,8 - godzinowy wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru wody
Przyjeta liczba mieszkancow M=40 osob
Srednie dobowe zuzycie wody

Q ¢¢r= 40*100 = 4000 dm?3/d
Maksymalne dobowe zuzycie wody

Q dmax = 1,3*4000 =5200 dm?3/d




Srednie godzinowe zuzycie wody
Q her =5200 / 24 = 217 dm?/h

Maksymalne godzinowe zuzycie wody
Q hmax= 217 * 1,8 = 390,6 dm®h

Przeptyw gospodarczy na odcinku projektowanej sieci
Q.<=390,6dm*h=0,111/s

Obliczenia przedstawiono w formie tabelarycznej

© -
e X c
£ g |¢ |SE| E |8 |8
S g2 > oX |2 |s=| 2 | & | ¥
-y © N0 ? 2 — Tl w=| 8w o ©0 20
c a T o= | Qo ?.9 c £ S @ = z ¢
= o —_ o £ X e 2 c k7 o - =T T
) S B 22— oL X 0 o < Q © ® ® Q0
g o %%‘ =) o % c @ gc c S E c E
S o 0@ e} o2 o ! Q0
Z BT €0 X c @ @ c
Y = 2 €@ & > B
oo 3 > a° O
=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HP 62,10[72,10 10
HP-I 5,01 73| 0,79 7,34 0,54 0,54
I 62,00[72,64 10,64

Dla spetnienia wymagan cisnienia nominalnego 0,1 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym HP2
podczas poboru wody, wymagane cisnienie wody w punkcie "|" wtgczenia projektowanej sieci powinno
wynosic¢ 0,11MPa. Na sieci zamontowano 1 hydrant przeciwpozarowe nadziemne g 80 fig.853 z samo-
czynnym odwodnieniem i podwdjnym zamknieciem z zeliwa szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005
oraz PN-EN 14384:2005.

Hydrant odcig¢ zasuwg @ 80 kotnierzowg bezdtawicowa miekkouszczelniajgcag z zeliwa sferoidalnego z
obudowg i skrzynka uliczng zeliwng do zasuw. Hydranty montowac zgodnie z PN-B-
02863;1997.Hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany
przegladom i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowej. Hydrant montowac zgodnie z Rozpo-
rzgdzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych oraz PN-B-02863;1997.

Po wybudowaniu sieci nalezy wykona¢ badania wydajnosci nominalnej i cisnienia na hydrantach zain-
stalowanych na sieci wodociggowej.

3.7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-
kowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

a) Sie¢ wodociagowa.
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych @ 110 mm PEHD typ 100PN10 ; Dz110x6,6
SDR17 wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 polietylenowych z polietylenu o duzej gestosci zwanego row-
niez polietylenem niskocisnieniowym lub twardym. Rury zastosowane do budowy powinny mie¢ atest
odpowiedniego organu stuzby zdrowia o dopuszczeniu do przesytania wody do picia. Dopuszczalne
cisnienie robocze rur PE - 10 kG/cm?. Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 0,15 m. Wodocigg wia-
czy¢ do istniejgcej sieci poprzez tréjnik kotnierzowy 100/100 i odcig¢ zasuwg typu E z zeliwa sferoidal-
nego z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw.
Rury PE fgczyc¢ przez zgrzewanie doczotowe. Na sieci montowac ksztattki PE, oraz zeliwne z zeliwa
sferoidalnego. Na sieci zamontowac zasuwy typu E z zeliwa sferoidalnego Zasuwy bezdtawicowe z
elastycznym uszczelnieniem klina montowa¢ z trzpieniem teleskopowym, obudowsg i skrzynkg uliczng
do zasuw.
Armature zeliwng kotnierzowg oraz ksztattki kotnierzowe tgczyé z rurami PE za pomocg potgczen kot-
nierzowych. Uszczelnienie kotnierzy uszczelkg gumowa.
Pod armature, hydranty oraz trojniki wykonaé bloki oporowe i podporowe o wym. 0,3x0,3x0,2 m z beto-
nu B-20. Bloki odizolowa¢ od przewodow np. folig polietylenowg gr. 3mm lub warstwg papy bitumiczne;j.
Wszystkie urzgdzenia i uzbrojenia powinny by¢ oznaczone wg obowigzujgcych norm i wytycznych ta-
bliczkami zgodnie z PN-86/B-09700 na stupkach betonowych, na budynkach lub ogrodzeniach trwa-
tych. Tabliczki umieszcza¢ w miejscach widocznych trudno dostepnych dla oséb postronnych. Dopusz-
cza sie montaz tabliczek na stupkach stalowych zabezpieczonych przed korozjg oraz z powtokg ze-
wnetrzng w kolorze niebieskim. Teren wokot uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy umocnié ptytkami
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betonowymi. W odlegtosci ok. 40 cm nad goérng powierzchnig rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo -
identyfikacyjng w kolorze biato-niebieskim, z przektadka ze stali nierdzewnej.

Dopuszcza sie zastosowanie przewodow i urzgdzen roznych producentéw jednak o parametrach tech-
nicznych nie nizszych niz zastosowane w niniejszym projekcie, oraz pod warunkiem uzyskania wyma-
ganych atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow zgodnosci oraz instrukcji producenta zawierajgce;j
wymogi i zalecenia dotyczgce montazu. Wyboru urzadzenh i materiatow zastosowany do budowy doko-
na wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem. Wymienione w opracowaniu projektowym i kosztoryso-
wym urzgdzenia i materiaty konkretnych producentow stuzg do okreslenia parametrow materiatow
spetniajgcych oczekiwane standardy.

Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja przewoddw.

Po utozeniu rurociggdéw nalezy przeprowadzic¢ prébe hydrauliczng wg normy PN-70/B-10715- "Szczel-
nos¢ wodociggu. Wymagania i badania przy odbiorze". Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 10
kG/cmz? (11,0 MPa ). Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
ci$nieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia. Nastepnie wykona¢ ptukanie prze-
wodu. Do ptukania nalezy uzy¢ wody z istniejgcego wodociggu. Predko$¢ przeptywu wody nie moze
by¢ mniejsza niz 1,0 m/s. Po dokltadnym przeptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu. Dezyn-
fekcja polega na wprowadzeniu do przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100
mg/l i pozostawienie go w przewodzie przez 24 godziny. Nastepnie przewod nalezy ptuka¢ ponownie
wodg, co najmniej przez 1 godzine. Po przeptukaniu i dezynfekcji powinna by¢ dokonana analiza bakte-
riologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno - epidemiologiczne;.

b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanatowych z litego polipropylenu g 200 mm
PP o sztywnosci min. SN 8. Rury tgczone za pomocg ztgczy kielichowych na wcisk z gumowym pier-
$cieniem uszczelniajgcym - wargowym z elastomeru. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,20m, z
zaprojektowanym spadkiem. Nalezy zwraca¢ baczng uwage, by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do
potgczen. Sie¢ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych i odwod-
nionych. Wigczenie projektowanej kanalizacji poprzez zaprojektowang na istniejgcej sieci studnie roz-
gatezng @ 1000 mm, natomiast na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne
typowe przeptywowe o $rednicy 81200 mm spetniajgce wymagania normy PN EN 1917:2004. Studnie z
elementéw betonowych prefabrykowanych z betonu C40/50 tgczonych za pomocg uszczelek elastome-
rowych. Studnie sktadajg sie z dennicy betonowej w ktdrej wykonana zostanie kineta rozgatezna z
kro¢cami potgczeniowymi montowanymi fabrycznie w trakcie formowania prefabrykatow. Na dennicy
montowac kregi betonowe 1200 mm. Studzienki w drodze przykry¢ ptytg nastudzienng z otworem @
600 mm na wtaz kanatowy zeliwny typu D400 wg PN-EN 124:2000. Zamontowaé wtazy kanatowe z
wypeitnieniem betonowym z zabezpieczeniem antyobrotowym i wktadkg ttumigca. Studnie wyposazy¢
w zelbetowy pierscieh odcigzajgcy gr. 0,25 m. Na ptyte nastudzienng w celu wyrdwnania rzednej studni
Z rzedng terenu natozy¢ pierscien wyréwnujgcy odpowiedniej wysokosci. W Scianach studni zamonto-
wac stopnie ztazowe zeliwne w odstepie, co 30 cm rozmieszczone w dwoch rzedach. Kinety przepty-
wowe wykonac z betonu B-20 z dodatkiem srodka wodoszczelnego. Studnie posadowi¢ na ptycie pod-
studziennej bedacg przedtuzeniem podtoza piaskowego kanatu. Powierzchnie zewnetrzne studni dwu-
krotnie izolowa¢ abizolem R lub innym dostepnym srodkiem.
Przy przejsciu rur przez sciane betonowg studni zastosowac przejscia szczelne, z uszczelnieniem gu-
mowym z zastosowaniem kré¢ca dostudziennego.
Kontrole poprawnosci wykonania rurociggdéw grawitacyjnych przeprowadza sie wykonujgc prébe
szczelnosci rurociggu (zgodnie z zaleceniami PN-EN 1610) oraz wykonujgc odbiory
koncowe za pomocg inspekcji telewizyjnej. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wykonac¢ inspekcje
kamerg TV przed przystgpieniem do przeglgdu technicznego, zapis inspekcji TV zatgczy¢ na ptycie CD
do protokotu z przegladu. Po zmontowaniu rurociggu nalezy wypetni¢ wykop (pozostawiajgc odkryte
ztgcza), aby ciezar gruntu ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Nalezy réw-
niez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki, a zwtaszcza zaslepki sg wiasciwie wzmocnione, zabezpie-
czone.
Préba szczelnosci kanatéw
Prébe przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu
na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystgpi¢ ubytek wody lub Sciekdéw w czasie trwania préby. Czas
trwania proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi 30 min. dla
odcinka do 50 m dtugosci i 60 min dla odcinka powyzej 50 m dtugosci. Préby szczelnosci i odbior sieci
wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i uzytkownika. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci
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wypehi¢ wykop w obszarze potgczen recznie do poziomu odrobine wyzszego niz gérna powierzchnia
rury, uwazajgc, zeby grunt stosowany do zasypki nie zawierat kamieni.

c) Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-02

,"Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania” oraz

BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.” Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie.

Projektuje sie wykopy o Scianach prostych, za pomocg ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych

w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie warstwowe) lub pionowe deskowanie scian wy-

kopu za pomocg lekkich profili, dyli. Wykopy mozna réwniez zabezpieczy¢ obudowg szczelng z grodzic

G62 whijanych pionowo, ze stali St3Sx produkcji Huty Katowice lub systemem poprzez umocnienie

typu box ,PODLASIE ”. Montaz obudéw wykonaé¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcjg producenta

systemu. Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopow oraz wystepowanie gruntéw srednio i mato spoistych,
nalezy przeprowadzi¢ szalowanie szczegdlnie doktadnie. Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1m.

Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1,0m. Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokos¢ po-

winna uwzglednia¢ jedynie podsypke piaskowg i ewentualnie drenaz. Sie¢ i obiekty stanowigce ich

uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. Wystepowanie gruntéw nosnych powinno by¢ po-
twierdzone wpisem do dziennika budowy wykonanym przez uprawnionego geodete. Jezeli w trakcie
prowadzenia robét napotkamy grunt torfiasty lub gliniasty, nalezy go bezwzglednie wybraé, a miejsca te
uzupetni¢ piaskiem. Grunt z wykopow nadajgcy sie do zasypki sktadowaé na odktad, natomiast pozo-
staly wywiez¢ na wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie przewodéw krzyzujgce sie lub biegngce réwnole-

gle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposéb zapewniajgcy ich dziatanie. Powyzsze

prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Sie¢ wodociggowg uktada¢ na
warstwie piasku grubosci 15 cm. Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego
do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Rury kanalizacyjne uktada¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu
wystepujgcego w poziomie posadowienia, na podsypce piaskowej gr. 0,20 m nie zageszczanej z wy-
profilowaniem dna w obrebie kgta 120 ° w gruntach sypkich i suchych, lub na fawie piaskowo — zwiro-
wej zageszczonej o gr. 0,20 m ( po zageszczeniu), z warstwg wyrownawczg 0,10 m, z wyprofilowaniem
dna w obrebie kgta 120° w pozostatych gruntach. Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu
prawidlowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do-
brze zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Obsypke zageszczaé recznie do uzyska-
nia wspotczynnika 0,95 zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wyko-
nac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po
prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do
wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania wspotczynnika 0,95; powyzej za-
sypywac tatwo wigzgcym sie gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie war-
stwami 20 cm do uzyskania wspétczynnika 1,0 w pasie jezdni. W przypadku zbierania sie wéd opado-
wych i gruntowych na dnie wykopu wykona¢ studzienki odwadniajgce z rur betonowych g 500 mm, h=1

m. Wode ze studzienek pompowac pompami zatapialnymi i odprowadzi¢ wezem do istniejgcej kanali-

zacji. W przypadku wystepowania zrédet podziemnych i zyt wodnych w celu odwodnienia wykopéw

nalezy wykona¢ drenaz z grubego zwiru o grubosci 20 cm z dwoma ciggami sgczkéw drenarskich z

PVC 113 mm. Drenaz nalezy uktada¢ w warstwie przepuszczalnego zwiru $rednioziarnistego. Drenaz

podigczy¢ co ok. 30 m do studzienek zbiorczych drenazowych PVC 500, H=1350, z osadnikiem h=640

mm. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami zatapialnymi z odprowadzeniem wezem do

istniejacej kanalizacji. Decyzje o wyborze metody odwodnienia wykonawca powinien podjg¢ za zgodg

inwestora na etapie realizacji robot, dostosowujgc metode odwodnienia do panujgcych aktualnie wa-
runkéw. W trakcie prac przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych nalezy kierowac¢ sie wymienio-
nymi nizej zaleceniami:

- prace sprzetu mechanicznego zakohczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a
pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi bezposrednio przed
przystgpieniem do fundamentowania,

- pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych nalezy wykonaé¢ warstwe filtracyjng z
chudego betonu o grubosci min. 0,1 m;

- otwartych wykopdw nie mozna pozostawi¢ na diuzszy czas, szczegdlnie zimowy, poniewaz mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow,

- wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzniete lub naruszone partie gruntéw nalezy wybraé z
dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.
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W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ mozliwosc przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie

ktadek z bali drewnianych o gr. 32 mm utozonych na krawedziakach 120x60 mm. Balustrady wykonac¢

na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowac, aby unikng¢ wypadkow.

Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez

ustawienie barier oswietleniowych, Swiecgcych w nocy swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie od-

powiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Po zakonczeniu rob6t w pasie drogo-

wym nalezy nawierzchnie utwardzi¢. Grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtérnie uzyty pod warun-

kiem spetnienia wszystkich kryteriow i wymagan spetniajacych jego przydatnos¢ do uzytkowania.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:

- zapoznac sie z oryginatem protokotu Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami dodatkowymi,

- zawiadomic wiascicieli gruntow o planowanym wejsciu na ich teren,

- zawiadomic uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot w poblizu tego
uzbrojenia,

- wykonacé tzw. Przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Poza ogdlnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach ziemnych i

obstudze sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu przej$¢ pod przeszkodami nalezy dodatkowo za-

pewni¢ warunki BHP — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Bu-

dowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robét budowlano — montazowych Dz.U.Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 roku.

d) Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Trasowanie sieci.
Trasa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej zostata uzgodniona na Naradzie Koordynacyjne;j.
Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwrocic sie do osrodka geodezyjnego o wytyczenie
trasy sieci w terenie. Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwen-
taryzaciji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowang siecig. W miejscach skrzyzowan
przewodéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowag réwng 20 cm. W
przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzo-
wymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajgcych przebudowy istniejgcych urzadzen, wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploata-
cje kolidujgcych urzadzen i przysztego eksploatatora sieci wodociggowej w celu uzgodnienia sposobu
przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci wodo-
ciggowe;.
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego. Dlatego zatozono, ze:
- kable energetyczne s standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m ponizej poziomu terenu,
- zagtebienie kabli telekomunikacyjnych odczyta¢ z mapy geodezyjnej lub w przypadku braku danych

geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu terenu,
- zagtebienie sieci gazowej $/c zalozono na gtebokosci 0,9 — 1,1 m.
- zagtebienie sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 — 1,8 m.

Zabezpieczenie sieci gazowe;j.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym gazociggiem prace ziemne wykonywacé recznie, przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do Gazowni w Ptocku, ul. Lukasiewicza 19 i uzyskaé¢ stosowny protokét
odbioru. Zblizenia i skrzyzowania gazociggu wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i
Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazo-
we /Dziennik Ustaw Nr 139/ oraz zgodnie z PN-91/M-34501. Nalezy zabezpieczy¢ rury gazowe w okre-
sie budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed promieniowaniem stonecznym rurami
ostonowymi bez materiatéw bitumicznych. Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i
skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zbli-
zeniach - nie mniej niz 20 cm, jezeli gazocigg uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do
podziemnego uzbrojenia.

Zabezpieczenie kabli energetycznych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami oraz " Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroener-
getycznych" obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT o $rednicy @ 110 koloru niebieskiego
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- kable nN z polietylenu o wysokiej gestosci np. A 110PS o dtugosci rur min. 2m wpuszczonymi w
boczne Sciany wykopu — osobna rura na kazdy kabel.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku — Dziat Zarzadzania
Eksploatacjg Ptock.

e) Roboty drogowe
Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z decyzjg zezwalajgcej na lokalizacje w pasie drogowym
drogi wewnetrznej urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé zezwolenie na
wejscie i prowadzenie robot w pasie drogi gminnej zarzgdcy drogi.
Przejscie pod drogg wykona¢ w rurze ochronnej stalowej. W trakcie wykonywania robét nalezy zapew-
ni¢ mozliwosc¢ utrzymania ruchu kotowego oraz przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przeci-
na poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegolnych poses;ji lub ciggi piesze. Na
przejazdach nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego. W trakcie wykonywania robét nale-
zy zapewnic¢ mozliwos¢ przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie kladek z bali drewnianych o gr. 32
mm utozonych na krawedziakach 120x60 mm. Balustrady wykona¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy nale-
zy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowac, aby unikngé wypadkow. Miejsca robot ziemnych i montazo-
wych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier oswietleniowych,
Swiecgcych w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgod-
nie z Kodeksem Drogowym. Po zakonczeniu robot w pasie drogowym nalezy nawierzchnie poboczy
utwardzi¢ warstwg grubosci 20 cm z pospotki dobrze zageszczonej. Catos¢ wyréwnac i wyprofilowac,
nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej,
wjazdow na posesje, a w terenach rolnych i zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjetej.
W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ warunki instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych
odbioréw technicznych.

3.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1) wskazanie przepisoéw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu;
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 471)

a w szczegolnosci:

Art. 34. Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, o ktérych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decy-
Zji, o ktérej mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospoli-
tej Polskiej i administracji morskiej, jezeli sg one wymagane.

ust.3 pkt 1, lit.e . informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Art. 3. llekro¢ w ustawie jest mowa o:

pkt. 20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie, tego terenu.

przepisy powigzane:

b) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
C) rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 1169
e) warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wydane przez COBRTI
INSTAL
2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.
Teren znajdujgcy sie w obszarze oddziatywania przedsiewziecia jest prawie tozsamy z terenem lokali-
zacji przedsiewziecia poniewaz obszar oddziatywania przedsiewziecia dla sieci wynosi ok. 1 m, w kaz-
da strone od budowli na catej dlugosci przedsiewziecia. Odlegtosci te mogg by¢ zmniejszone za zgodag
wiasciciela sieci oraz wtascicieli obiektéw budowlanych lokalizowanych w poblizu projektowanego
przedsiewziecia. Lokalizacja sieci wzgledem najblizszej zabudowy zgodna z obowigzujgcymi normami.
Nie wystepuje trwate przeksztatcenie rzezby terenu.
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W strefie oddziatywania nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadza¢ statych sktadéw i magazynow, sadzic¢
drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci sieci podczas
jej eksploataciji.

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na Srodowisko w trakcie budowy, nalezy prace prowadzi¢
w godzinach dziennych, budowane obiekty liniowe wykona¢ catkowicie szczelnie. Nalezy zapewnic
organizacje pracy pozwalajgcg na zminimalizowanie robot odwodnieniowych, montazowych i szybkie
odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacji projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie
powodowac ujemnego wptywu na srodowisko.

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na zasilanie w wode budynkéw zabudowy mieszkaniowej
oraz odprowadzenie z nich sciekow, a tym samym wykluczajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

— zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,

Na etapie prowadzenia prac budowlanych woda pobierana bedzie z istniejgcego wodociggu na cele:
technologiczne (ptukanie i dezynfekcja) w ilosci ok. 4 m®, co nie ma istotnego znaczenia dla sieci i uje-
cia wody.

Jakos¢ wody w istniejgcym wodociggu odpowiada Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada
2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
nr 203 z 2002 r.).

Projektowany odcinek sieci wodociggowej stanowi niewielki element sieci wodociggowej zbudowanej
dla miejscowos$ci Borowiczki Pienki dla ktérej okreslono zapotrzebowanie wody.

Wskazniki zapotrzebowania dla mieszkancow przyjmowa¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70
z dnia 31 stycznia 2002r.)

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej sg obiektami budowlanym gdzie nie wytwarza sie Sciekdw.
Sie¢ kanalizacyjna odprowadza sScieki sanitarne z budynku do oczyszczalni Sciekdéw co zapobiega de-
gradacji Srodowiska oraz wptywa korzystnie na zdrowie ludzi. Przyjete rozwigzania pozwalajg na elimi-
nacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowla-
ne.

— emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Prawidtowo dziatajgca sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem budowlanym gdzie nie gromadzg sie
zanieczyszczenia moggce powodowac emisje zanieczyszczen gazowych, nie powoduje emisji zanie-
czyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych. Zrédtem emisji sg samochody, maszyny i
urzgdzenia pracujgce podczas wykonywania przedsiewziecia tj. spaliny od ww. maszyn, urzadzen i
samochodow w trakcie ich pracy. Wielkos¢é emisji powinna miescic sie na poziomie dopuszczalnym dla
danego pojazdu czy maszyny. Nalezy kontrolowaé czy pojazdy i urzgdzenia posiadajg wazne doku-
menty badan technicznych dopuszczajgcych do ruchu.

— rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow,
Wytworca odpadow jest obowigzany do stosowania takich sposobéw produkciji lub form ustug oraz su-
rowcow i materiatow, ktére zapobiegajg powstawaniu odpaddéw lub pozwalajg utrzymac na mozliwie
najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze ograniczajg negatywne oddziatywanie na Srodowisko lub zagro-
zenie zycia lub zdrowia ludzi. Odpady powstate podczas budowy nalezy przekazac firmie posiadajgcej
uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowac¢ na zasadach okreslo-
nych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore posiadacz odpaddw moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyj-
nym niebedgcym przedsiebiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Posiadacz odpadow jest
obowigzany do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Posiadacz odpadoéw jest obo-
wigzany w pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpa-
dami. Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skita-
dowane byty wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Wykonawca rob6t
budowlanych winien posiada¢ uregulowany stan w zakresie gospodarki odpadami.

Przy realizacji inwestycji bedg powstawaty niewielkie ilosci odpadéw jedynie podczas budowy. Odpa-
dy, ktore powstang zostang zagospodarowane np.:
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- grunt z wykopdéw nr 170504 — zostanie wykorzystany do zasypania wykopow,

- papier i tektura nr 150101 — oddawane do punktu skupu surowcéw wtérnych,

- opakowania z drewna i palety nr 150103 — oddawane do indywidualnego wykorzystania,

- folia nr 150102 i mieszanina odpadow komunalnych nr 200301 — posegregowane i odwozone
na sktadowisko odpadow komunalnych.

— wiasciwosci akustycznych oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgce-
go, pola elektromagnetycznego i innych zakidcenh, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Oddziatywanie inwestycji wystepuje w trakcie budowy tylko w obrebie w/w dziatek z powodu pracy

sprzetu mechanicznego i transportowego. Hatas i zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-

gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen komunikacyjnych.

Projektowane sieci w trakcie eksploatacji nie bedg emitowaty hatasu, wibracji ani promieniowania.

— wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne - majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiek-
ty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Przyjete rozwigzania sg zgodnie z rozwigzaniami projektu zagospodarowania terenu czesci architekto-

niczno-budowlanej. Po zakonczeniu robot ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drob-

nej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych, zostang doprowadzone do stanu pierwotne-
go. Przyjete rozwigzania pozwalajg na eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrod-
nicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

4. Opinia geotechniczna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Warunki gruntowe

W obrebie lokalizacji inwestycji rozroznia sie jeden rodzaj warunkow gruntowych:

proste (piaski) — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
Kategoria geotechniczna

Obiekt mozna zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego zostata okreslona wstepnie przez projektanta z
nastepujgcym zastrzezeniem:

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji inwestycji innych od zaktadanych warunkéw geotech-
nicznych gruntu zobowigzuje sie bezwzglednie Inwestora (i dziatajgcych jego Imieniu wykonawce i in-
spektora nadzoru) do wstrzymania budowy i zlecenia wykonania badan geotechnicznych gruntu, kto-
rych zakres uzgodni z wykonawca specjalistycznych rob6t geotechnicznych.

Warunki wodne

Przyjeto w formie zatozen wstepnych, ktére zostang zweryfikowane na etapie realizacji, ze poziom wod
gruntowych oraz grunt rodzimy, mineralny umozliwiajg bezposrednie posadowienie — utozenie przewo-
dow sieci.

Warunki gruntowo-wodne przyjeto w formie zatozen wstepnych. W przypadku natrafienia na podwyz-
szony lub wysoki poziom wod gruntowych - nalezy usung¢ wode i zapobiec dalszemu zbieraniu sie jej
w wykopie fundamentowym poprzez wypompowywanie i/lub zatozenie drenazu odcinkowego. Zatoze-
nia projektowe zostang zweryfikowane na etapie realizac;ji.

Inwestycja nie znajduje sie na terenie narazonym na zalew wod powodziowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepisow
BHP.

5. Warunki BHP.
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Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz
obiektdw z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla oséb postronnych jak rowniez dla personelu wy-
konujgcego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierp-
nia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (wraz z pdzniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI a dnia 16 czerwca
2003 roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere-
now (wraz z pozniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

h) Polskich Normach majgcych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

i) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),

i) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz. 437),

k) Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72, poz.93),

l) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r w sprawie BHP w
oczyszczalniach sciekow (Dz.U.nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.

- Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatdw i urzgdzen zasto-
sowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych

przez nich robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robot powinni posiadac aktual-

ne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na budowie odpowie-

dzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

6. Warunki odbioru.
Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony przysztego uzytkownika.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.
W trakcie wykonywania robot dokonywane sg odbiory czesciowe tzw. roboty zanikowe, tzn. roboty nie
dajgce sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy.
Odbiory te obejmuja:
- sprawdzenie wykonania podioza,
- sprawdzenie faz uktadania rurociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa).
- sprawdzenie potgczenia rur,
Odbidér koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru korncowego Wykonaw-
ca winien przygotowa¢ kompletng dokumentacje budowy tzn.
- inwentaryzacje geodezyjna,
- protokot robét zanikowych,
- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robdt,
naniesionymi na planie sytuacyjnym.
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzenh roznych producentow jednak o parametrach technicznych nie
nizszych niz zastosowane w niniejszym projekcie, oraz pod warunkiem uzyskania wymaganych ate-
stéw, aprobat technicznych, certyfikatow zgodnos$ci oraz instrukcji producenta zawierajgcej wymogi i
zalecenia dotyczgce montazu. Wybor producenta rur i uzbrojenia uzgodni¢ z Inwestorem.

UWAGI!
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1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajgcymi zasady przepro-
wadzania prob i odbiorow dotyczace robot budowlanych
PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektow budowlanych.
BN-82/9192-07 Szczelno$¢ przewoddéw z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-
rze
2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”
3. Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociagéw z tworzyw sztucznych — wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji—1996 r.
4. Warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbiorow technicznych.
5. Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i urzadzen zasto-
sowanych w projekcie oraz przepisami ze szczegdélnym uwzglednieniem przepiséw BHP.
6. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pro-
jektu organizacji robo6t w pasie drogowym oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa dro-
gowego u zarzgdcow drog.
7. W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na plan sytuacyjny
dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpoczac¢ po zlokalizowaniu i wykryciu urzgdzen uzbroje-
nia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw np. typu USCAN i SCANSMITTER itp. — w porozumieniu
z jednostkami eksploatujgcymi poszczegdlne urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
8. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykona¢ bezwzglednie po ich umocnieniu zgodnie z projek-
tem i instrukcjg producenta systemu obudow.
9. Do potfgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewne;j.
10. Na budowie nalezy stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:
— Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
— Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
— Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
Stosowanie materiatdow i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami jest niedopuszczalne.
11. Rzeczywiste ilosci:
e Gruntdw przeznaczonych do wymiany i sktadowania
e Elementéw szalunku i rozpor zuzytych na budowie
e Elementdw stalowych Scianki szczelnej
e Czasu pompowania i urzgdzen zastosowanych do odwodnien
nalezy okresli¢ na etapie realizacji robot.
12. Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi (inspek-
torowi nadzoru) ,, Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji inwestycji.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Sie¢ wodociggowa na dziatkach o nr ew.: 286/2, 286/8, 286/5 oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatkach
onrew.: 277/1, 286/2, 286/8, 286/5 w miejscowosci Borowiczki Pienki.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sie¢ wodociggowa na dziatkach o nr ew.: 286/2, 286/8, 286/5 oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatkach
onrew.: 277/1, 286/2, 286/8, 286/5 w miejscowosci Borowiczki Pienki gm. Stupno.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

jednostka ewidencyjna: Stupno - Gmina wiejska

obreb: Borowiczki Pienki nr 141912_2, 0003

nr dziatek ewidencyjnych: 277/1, 286/2, 286/8, 286/5.

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Stupno

ul. Miszewska 8a

09-472 Stupno

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
Prywatna Pracownia Projektowa Sieci i Instalacje Sanitarne SANICO mgr inz. Grazyna Dzieglewska
09-407 Ptock, ul. Powstancow Styczniowych 17/8

PROJEKTANT

Zakres opracowania projektu w branzy instalacyjno - sanitarnej
(imie, nazwisko, numer uprawnien, specjalnosc¢, podpis)

mgr inz. Grazyna Dzieglewska

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska nr: 82/92
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa nr: MAZ/1S/4132/02
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Czes¢ opisowa

l. Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
golnych obiektow.
1. Roboty przygotowawcze
2. Transport i sktadowanie
3. Roboty ziemne — wykonanie wykopéw
4. Roboty montazowe

Il.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
1. budowle i urzadzenia budowlane — urzadzenia, sieci i przytgcza infrastruktury technicznej,
trwate ogrodzenie terenu parceli,

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania, ktore w sposob bezposredni stwarzajg zagrozenie dla bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy pracach ziemnych i montazowych zachowaé¢ szczegdlng ostroznos$é ze wzgledu na istniejg-
ce uzbrojenie:

— komunalna sie¢ wodociggowa

— komunalna sie¢ kanalizacji sanitarne;j

— sieci elektroenergetyczne Sredniego i niskiego napiecia

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stapienia.

1. Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przy-
sypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty ziemne
2. Roboty montazowe
a) roboty przy zgrzewaniu
— mozliwos¢ porazenia prgdem przy wykonywaniu zgrzewania,
— mozliwos¢ poparzenia przy postugiwaniu sie ptytg grzewcza
b) niebezpieczenstwo zwigzane z probami cisnieniowymi rurociggéw
3. Roboty ogoinobudowlane rézne:
a) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegto-
Sci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
— 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
— 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV
— 10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajgcym 30 kV
Mozliwos¢ porazenia pradem w przypadku prowadzenia robét zabezpieczajgcych kable energe-
tyczne na skrzyZzowaniach z wodociggiem i kanalizacjg sanitarng bez uprzedniego wylgczenia
sieci.
b) uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie wystepowac bedzie pod-
czas transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggow.
C) urzadzenia niebezpieczne — zrodto zagrozenia: zgrzewarki, mioty elektromechaniczne do
betonu, szlifierki reczne elektryczne.
d) upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunika-
cyjnych.
e) zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas robét budowlano-montazowych istnie-
je niebezpieczenstwo skaleczenia sie ostrymi krawedziami.
f) urazy mogace powsta¢ podczas wykonywania przeku¢, przewiertow
g) porazenie prgdem od elektronarzedzi
h) maszyny wirujgce ( wiertarki, szlifierki)
i) zaprdszenie oczu, zapylenie podczas prac budowlanych
J) uderzenie od spadajgcych elementéw ( gruz, uzyte materiaty, narzedzia)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczeqgodlnie niebezpiecznych

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywa-
nych przez nich robét.

Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecz-
nych wystepujgcych na terenie budowy.

. Wykonawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-

nywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

a) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

b) odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegolnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP

oraz posiadac aktualne swiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujgce przy okre-

Slonych pracach, oraz stosowac niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W szcze-

golnosci jest obowigzany:

a) zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowia i ucigzli-
wosci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikéw;

b) zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez stosowanie tech-
nologii, urzgdzen, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowaé

odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony zbiorowej,

ograniczajgce wptyw tych zagrozenh na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikéw.

W sytuacji gdy ograniczenie zagrozeh w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i tech-

nicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ pracownikom srodki ochro-

ny indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktorymi

chronic¢ ich beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich sto-

sowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewnic¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny

pracy ze szczegolnym uwzglednieniem organizacji procesOw pracy, stanu technicznego maszyn i

innych urzadzenh technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidiowosci i metody ich usu-

wania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kieru-

jaca pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania praci podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczace:

a) stosowanych w zakfadzie procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

b) obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

d) udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikow wskazywac¢ czynnosci, ktore nalezy wy-

konac przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czyn-

nosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwa-
rzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow

chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i

preparatow.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz zmiany w

sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczen-

stwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewnic¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej po-

mocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.
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VI. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeqdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i spraw-
na komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

6.1. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-

wiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce

na terenie budowy.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac

Srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

5. Stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest

dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej.

6.2. Zagospodarowanie terenu budowy

a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co naj-
mniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania lub
utylizacji $ciekow;

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

b) Na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepow. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie bu-
dowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

c) Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty budowlane,
albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie ro-
boty pomieszczenia do odpoczynku.

17.6.3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

1. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosSci.

2. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

3. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:
— utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;
— stosowane wyltgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
— obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o na-
pedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiadaé¢ wymaganiom wytrzymatosciowym,
a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.

18. 6.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze

1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg produ-
centa albo projektem indywidualnym.

2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta albo projektem indywidualnym.

3. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow ro-
boczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
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4. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe.

5. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od po-
ziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Powyzszy wy-
maog stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do stanowisk oraz do klatek schodowych.

19. 6.5.Roboty ziemne

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdét.

2. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

3. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

4. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszu-
kiwawczych powinno odbywac sie recznie.

5. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych ro-
botach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady, zaopa-
trzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, skfada sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomie-
dzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

6. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balu-
strad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 miw
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

7. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozér.

8. Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykony-
wane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywag, jezeli po-
zwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.

9. Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowacé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego scian wykopéw w okresie zimowym jest zabronione.

10. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

— w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotne;j
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku
od wykopu;

— likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

— sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

11.W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wy-
tgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczeshiej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

12. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wej-
Scie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stu-
zacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

13. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

14.W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczacé sie do tworzenia sie nawiséw grun-
tu.
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15. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

16. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

17.Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

18. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopow wykonanych:
a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;
b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

19. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow grun-
tu.

20.Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechani-
zowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

21. Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

22.Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumen-
tacja projektowg oraz instrukcjg bezpieczenhstwa, opracowang przez wykonawce.

23.Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢
przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i
w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

24. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokoséci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obu-
dowg prefabrykowana.

25. Grodzie i kesony powinny byc¢:

— zbudowane z materiatow trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci;

— wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku wptywu wody lub in-
nych substancji.

— Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonéw powinny odbywaé sie pod nadzorem od-
powiednio kierownik robot oraz mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkéw.

— Grodzie i kesony powinny by¢ regularnie kontrolowane przez odpowiednio kierownika robét oraz
mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkéw.

— W czasie whbijania grodzi przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich wbi-
jania jest zabronione.

— W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu réwnym ditugosci grodzi powiekszo-
nym o 5 m jest zabronione.

26. Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzgdzenia techniczne, kanaty powinny by¢
wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczna.
Urzadzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktérych mowa powinny posiadaé zabez-
pieczenia chronigce przed porazeniem prgdem elektrycznym i wybuchem.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie oznakowane i zabez-

pieczone przed wejsciem 0osob postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjna na wypadek zalania, pozaru lub wy-

stgpienia szkodliwych gazdéw, a takze mozliwosé¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej.
27.Urzgdzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktérych mowa powinny posiadaé zabez-

pieczenia chronigce przed porazeniem prgdem elektrycznym i wybuchem.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie oznakowane i zabez-

pieczone przed wejsciem 0sob postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wy-

stgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy me-

dycznej.

6.7. Roboty ciesielskie

1. Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie na-
rzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu.

23



2. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a w szczegolnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytacznie do wysokosci 3 m.

3. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.

4. W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewnic srodki zabezpieczajgce przed moz-
liwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych.

5. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczgcy co najmniej 2 osoby.

6.8. Roboty montazowe

1. Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg
by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

2. Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.
Stan techniczny narzedzi i urzgdzeh pomocniczych sprawdza codziennie odpowiednio kierownik ro-
bot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

a) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;
b) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie ma-
ja wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia.
20. Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osob.

4. Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zzelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny
sposob:

a) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

b) stabilizacji elementu;

¢) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;

d) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli
wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

5. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miej-
scu wbudowania.

6. W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elemen-
téw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé wytgcznie pomosty monta-
zowe lub drabiny rozstawne.

7. W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

— stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

— podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu;

— dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu;

— stosowac liny kierunkowe;

— skontrolowac¢ prawidtowosé zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokosé
0,5m.

21. W czasie montazu, w szczegoélnosci stupdéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podkiadki pod liny

zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow

lub wyrobow jest zabronione.

8. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb ze strefy niebez-
piecznej.

9. Nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzgdzen do zgrzewania rur oraz agre-
gatu pradotwdrczego,

10. Przewody zasilajgce ptyte grzejna lub pite elektryczng zgrzewarki o napieciu 220 v muszg mieé
przewdd uziemiajgcey,

11. Gniazdo wtykowe musi posiada¢ przewdd oraz bolec uziemiajacy,

12. Przewody kablowe muszg by¢ typu ow lub op,

13.  Agregat prgdotwdrczy musi by¢ uziemiony,

14. Elektryczna ptyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed
deszczem i wilgocia,

15. Zabrania sie pozostawiania ptyty grzewczej bez obstugi, gdy jest ona poditgczona do zrédta prg-
du,

16. Stanowisko zgrzewania nie moze znajdowac sie pod liniami elektroenergetycznymi i stupami
wysokiego napiecia . Minimalna odlegtos¢ od w/w obiektow powinna wynosic¢ w linii prostej 50m.
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6.9. Roboty spawalnicze

1.

2.

3.

Stafe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotycza-
cych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Vil.  VIIl. Uwagi koncowe do Informaciji:

W sprawach dotyczgcych warunkow higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogolne przepisy bezpieczen-
stwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i normatywy oraz wy-
tyczne, zawarte mn. w:

a) OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

c) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie in-
formacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

d) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usy-
tuowanie (wraz z pézniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16
czerwca 2003 roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowla-
nych i terenéw (wraz z pozniejszymi zmianami),

g) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci,

h) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1993 roku w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekow,

i) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

j) Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;j.

Na etapie przystepowania do realizacji zadania trwajgcego mniej niz 30 dni roboczych kierownik budo-
wy nie ma obowigzku sporzgdzania BIOZ.

Opracowata:
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ODPIS UZGODNIEN (pieczatki)

1. STAROSTA PLOCKI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ BYLA PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ W SIEDZIBIE STAROSTWA
POWIATOWEGO W PLOCKU, UL. BIELSKA 59 W FORMIE ZEBRANIA ZAINTERESOWANYCH PODMIOTOW / ZA POMOCA SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJI UZGODNIONA PROTOKOLEM GGN-111.6630.418.2021 Z DNIA 2021-07-28 PIECZEC | PODPIS PRZEWODNICZACEGO NARADY

KOORDYNACYJNEJ Z up. STAROSTY mgr inz. PIOTR WASIK P.O. KIEROWNIK OSRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
PODPIS NIECZYTELNY

2. PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 09-402 PLOCK, UL. KOLEGIALNA 20 TEL (024) 367-26-01, FAX (024) 264-75-09 ZALACZNIK DO
OPINII SANITARNEJ NR PPIS/ZNS/452/74/MW/6315/2021 Z DNIA 25.08.2021 r. P.O. PANSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W
PLOCKU mgr inz. GRZEGORZ BIENKOWSKI higienista - epidemiolog PODPIS NIECZYTELNY

3. RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH mgr inz. PIOTR GLOWALA NR UPR. 540/2011 PLOCK, DNIA 30.08.2021 r
ZGODNOSC PROJEKTU Z WYMOGAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STWIERDZAM BEZ UWAG PODPIS NIECZYTELNY

/ 4. NINIEJSZA MAPA STANOWI| ZALACZNIK DO DECYZJI WIR.6852.P.161.2021 Z DNIA 10.09.2021 Z UP.WOJTA RENATA SOBOLEWSKA
[ Y GLOWNY SPECJALISTA DS. INWESTYCJI PODPIS NIECZYTELNY

/ 5. UZGODNIONO BEZ UWAG 23.08.2021r. Z UP.WOJTA DOMINIKA KACPRZYNSKA NACZELNIK WYDZIALU OCHRONY SRODOWISKA | GOSPODARKI
AODNO-KANALIZAGYJNEJ PODPIS NIECZYTELNY
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Krawedz wykopu

NN NN
PRZEKROJ B -B
Krawedz wykopu
o
S
~
2
Blok z betonu B20 D/4 L
2 warstwy papy na lepiku b 100

YWD
| YA |

4

Podsypka z ttucznia

50

Po sypka z piasku

Beton B20
2 warstwy papy

na lepiku

Blok oporowy betonowy

przy h+0,35m

Blok z betonu B20

BLOK OPOROWY BETONOWY PRZY @ 100 - 200 mm

PRZEKROJ C-D

2 warstwy papy na lepiku

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

Grunty suche i wilgotne

Sredﬁica A B Cisnienie probne 7,5 atm [Cisnienie prébne 15 atm Blok
fomiamal mm | mm | n L b | h L b |Podsypioporowy
mm mm mm mm | mm mm mm m3 m3
300/300 | 700 | 400 | 600 | 850 [ 400 | 800 | 1250 400 | 0,034 | 0,522
300/250
600 | 300 | 400 | 850 | 300 | 650 | 1110 400 | 0,03 | 0,173
250/250
250/200
500 | 250 | 300 | 750 | 300 | 350 | 900 | 300 | 0,02 | 0,11
200/200
= 200/150
400 | 200 | 300 | 450 | 300 | 350 | 800 | 300 | 0,018 | 0,095
- 150/150
150/100
300 | 200 [ 300 | 300 | 250 | 300 | 400 | 250 | 0,05 | 0,037
b 100/100
t 50
Podsypka z ttucznia
Podsypka z piasku
WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
Grunty suche i wilgotne
Srednica rury| Kat zatam| A B Cisnienie prébne 7,5 atm | Cisnienie prébne 15 atm Blok
mm a mm mm | h L b h L b |Podsypfporowy
mm mm mm | mm mm mm m3 m3
90° 300 | 200 | 200 | 300 [ 200 | 300 | 550 [ 250 | 0,011 | 0,056
100 45° 300 | 200 [ 200 [ 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 0,005 | 0,031
30° 300 | 200 | 200 | 300 [ 200 | 300 | 300 [ 200 [ 0,005 | 0,025
90° 400 | 200 | 300 | 770 | 250 | 450 |1040 | 330 [ 0,028 0,478
@150 45° 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250 | 0.013 [ 0,074
30° 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250 | 0.013 | 0.074
90° 600 | 250 | 450 [1040 | 250 | 600 [1290 | 380 | 0.034 | 0.280
3200 45° 500 | 250 | 450 | 520 [ 250 | 450 |770 250 | 0,015 0,104
30° 450 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 |770 250 | 0,015 0,102
90° 700 | 300 [ 600 [1290 | 380 |650 1540 | 570 | 0,055 [ 0,58
0250 45° | 550 | 300 | 600 | 640 | 380 | 600 [1040 | 380 | 0,028 | 0,241
30° 500 | 300 | 600 [ 520 [ 250 [ 600 [770 250 | 0,015 | 0,182
90° 800 | 400 | 650 [1420 [ 380 [950 1690 | 510 | 0,056 [ 0,638
@300 45° 550 | 400 | 650 | 770 | 380 | 950 [1290 | 380 | 0,034 | 0,422
30° 500 [ 400 [ 650 | 640 [ 250 [ 650 [900 250 | 0,018 | 0,268
TYTUL Bloki oporowe Dn 100-300; pmax = 15 atm nrrys.
RYS. - rys. typowy
%@’SA Sie¢ wodociggowa na dz. nr ew.:286/2, 286/8, 286/5 oraz Skg'a
OBIEKTU sie¢ kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.; 277/1, 286/2, dat;
BUDOW. | 286/8, 286/5 miejscowosci Borowiczki Pienki. 08.2021
P.P.P. mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO
SANICO PROJEKTANT |upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/IS/4132/02




Montaz wezfa hydrantowego na dfugosci
z odchyleniem kolanem

al
U]

S
.

&) -

Skrzynka uliczna

zeliwna wodociggowa

Ptyta betonowa
prefabrykowana 500x500x100

Hydrant nadziemny DN 80

730 "

150

150 100

Blok podporowo-oporowy

Trzpien teleskopowy
z obudowa ochronna

Zasuwa typu E DN 80

tuk kotnierzowy Q DN 100

NNNNN N

o*
1

#2950 ,\_blok oporowy 300x300x250

Z betonu B-20

300x300x150 z betonu B-20

tuk kotnierzowy N 90° ze stopka

z zeliwa sferoidalnego Dn 80

Zasuwa typu E DN 80

Kruciec FF kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego!
Dn 80, L=500 mm

zwezka DN 100/80 L200

blok podporowy 300x300x150
z betonu B-20

Kruciec FF kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
Dn 80, L=500 mm

zwezka DN 100/80 L200

tuk kotnierzowy Q DN 100

blok oporowy 300x300x250
z betonu B-20

Potaczenie kotnierzowe Dn100/100
dla rur PE Dn110

Rura PE Dn110

TYTUE nrrys.
RYS Montaz wezta hydrantowego — rysunek typowy 4
NAZWA o . . skala
ADRES Sie¢ wodociggowa na dz. nr ew.:286/2, 286/8, 286/5 oraz sie¢ 0/o
OBIEKTU kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.; 277/1, 286/2, 286/8, 286/5 data
BUDOW. miejscowosci Borowiczki Pienki. 08.2021
PP.P mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO

' -7 |PROJEKTANT|upr.proj. 82/92 w spec.inst.—inz. w zakr. sieci i instal.
SANICO sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/IS/4132/02




DZ,27D71286/2 DZ.286/8 DZ. 286/5

LT,ZT::ZASVT L=4,44m L=65,98

'_QASLO' Q 180.0°

i X T = T T e AL ATy IR T ek TR0 3 T b AN . WL A IR U T e Ty N T
A o R e R N 27 ot R R R R A Y R A R S I R N i N N e A O N R R R L AN 5 RS

T e o A e o 7 o 24 i T T g b SV PR = R A R R A R R e S s = N .

ST iy gyt EI T N bR R T Wt R 3

LAt oroets BUFS e st

1:100
=60.15

v

1:250

60.58

O0ZNACZENIE PROFILU: S1-54
POZIOM POROWNAWCZY 50.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA DNA KANALU
ZAGLEBIENIE DNA KANALU
SPADKI, DLUGOSC] 0.5%

SREDNICA, MATERIAL Dn200 PP L=74.40m

yc do istn. kandlizacji sanitarnej, Rz.d.

Istn. rur. tloczny 90, Rz.o.

wlacz
1.90| 60.16| 62.06[Istn. wod. miejski #110

60.19]| 61.90]|studnia typowa ¢1.2m, Zal.= 29.0°

60.17| 61.98[Istn. kabel telek.

81
71

1.95]| 60.15] 62.10|studnia typowa #1.0m
1.25| 60.35[ 61.60]studnia typowa #1.2m
1.58] 60.52] 62.10|studnia typowa #1.2m

1.77| 60.18| 61.95|Proj. qaz. sr/pr

1.
1.

~J
>
~
o
3

g 8 3 &5 8 8 =
ODLEGLOSCI sl = _¥w ~ % N
7.90 3115 i 35.35 ™~
Generator rysunkowy 7.33c (www.epi—graf.com.pl)
ST S2 S3 S4
TYTUL Profil sieci kanalizacii it . nrrys.
RYS. rofil sieci kanalizacji sanitarne; 3
NAZWA Sie¢ wodociggowa na dz. nr ew.:286/2, 286/8, 286/5 oraz %skala
ADRES sie¢ kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.; 277/1, 286/2, -11:250
OBIEKTU | 286/8, 286/5 miejscowosci Borowiczki Pienki. data

BUDOW. 08.2020

PPP mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO
el PROJEKTANT | upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
SANICO sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/IS/4132/02




DZ.286/2 DZ.286/8 DZ. 286/5

L‘=1,99T L=4,54 m
tacznik

Kolnierzowy 100 tgcznik tacznik fig 853 N 80

kotnierzowy 100 kotnierzowy 100
T 100/100 , /3110 PE /3110 PE FF 80/500
Jin) ! lou-fgﬁ

|
tacznik /‘ ilz 100 ﬁ 00/80
kotnierzowy 100 E S
?8. 0 110 PE  =F
P tacznik K90

kotnierzowy 100

@110 PE

110 PE
=1.2m

(%]

droga asfalt. szer.

I
rura ochronna

19220, 1=4.2m
N
3
N =]
V M
1:250 S
(Dﬁ
SRS
218
28
. £
Dle 3| Al g
oy o |2
Lok ik
OZNACZENIE PROFILU: I—HP;% S Sgﬁ g
POZIOM POROWNAWCZY 50.00 m np.m. 58 g e < &
[ SANICO Grazyna Daleglewska Powstaficéw St17/8 Plock 5= 2 olNN S
o ™~ wl ™M o o] O
RZEDNA TERENU [STN. EEEE g o
RZEDNA OSI RUROCIAGU g g 28 g 3 2
R 3 o 8 3 3
/AGLEBIENIE OSI RUROCIAGU = - =
0.3%
SPADKI, DLUGOSCI .
Dn110
SREDNICA, MATERIAL B Dn110 L=66.60m
ODLEGLOSCI EREE 23
| T Ses 65.40 S
Generator rysunkowy 7.33¢c (www.epi—graf.com.pl)
| 1 |2 HP
;?gUI’_ Profil sieci wodociggowej I-HP. nr2rys.
NAZWA | Sie¢ wodociggowa na dz. nr ew.:286/2, 286/8, 286/5 oraz %S"a'a
ADRES sieé kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.; 277/1, 286/2, ~11:250
SPEA | 28618, 286/5 miejscowosci Borowiczki Pieriki data
) 08.2020
mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO
P.P.P. PROJEKTANT | upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.

SANICO sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/1S/4132/02
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wiaz zeliwny D400

PRZEKROJ A - A

warstwa zaprawy cementowej

400 | 625 | 975 2x papa na bitizolu
nawierzchnia wg proj. drogowego ‘ ‘ ‘ gtadz wyréwnawcza - spadek
pierscien dystansowy Rz.1 3
I H| = 1
podbudowa gr. 20 cm z kruszywa P /,{F i AT -
famanego na podbudowie piaskowej < : 7 /] ANl 70 77 2 PR
ptyta pokrywowa zelbetowa oc
1900/625 N
masa bitumiczna (olkit) hr 1900 =
o o ~ N
pierscien odcigzajgcy — —_—
1900/1500 d&
izolacja "Abizolem" x 2 — o
N |
kregi betonowe 1200-250/500/1000 %
ze zlgczem na uszczelke gumowa \{S_ - }I
o B °
stopnie ztazowe Zeliwne \l 154 I :(E)
glina plastyczna w gruntach S . H 3
nawodnionych ] B
DENNICA K‘='
1200/Hs
przejscie szczelne . %
%,
% |
J— = [N
o ] - g
o ) RW1 * -
2
~
dnostudzZbetonuzdodatkiem IV IS SIS SAS SN
<rodka wodoszcz. 2 wyrobleniern A A s V
kinety przeptywowe;j
tyta bet dstudzi Dn=1200
plyta betonowa podstudzienna 180 0 2 x papa z wktadkg z tkanin techn.
:]]ggg warstwa wyréwnawcza z betonu
podsypka filtracyjna w gruntach
m nawodnionych
OZNACZENIA
Dn - wymiar wezla (Szer. w tabeli TRASA) ]
Rz. 1 -rzedna gérna -,
Rz. 2 - rzedna dolna 7 D
Gt - Glgbokos¢ studni (G = Rz. 1-Rz. 2) /7
H1 - (kregi) wysoko$¢ komina studni / ;’//
L1 - liczba kregéw komina 7 =
H2 - (kregi) wysokosé komory roboczej studni bez czesci 7 |
dolnej Y

L2 - liczba kregéw komory

Hs - wysokos$¢ czesci dolnej bez kregéw lub wysokosé
prefabrykatu (H pref. w tabeli TRASA)

h - pierscien dystansowy h= 60, 80, 100, 120 mm

D1

RD1 - rzedna kanatu wylotowego (na tzw. godzine dziewiata)
D1 - wymiar kanatu wylotowego

KO - kat od kanatu wylotowego do kanatu wlotowego

RD2 - rzedna kanatu wlotowego (na tzw. godzine trzecig)

D2 - wymiar kanatu wiotowego

K1 - kat od kanatu wylotowego do pierwszego wigczenia

RW?1 - rzedna pierwszego wigczenia

DW1 - wymiar pierwszego wigczenia

K2, K3, K4 - kat od kanatu wylotowego do kolejnego wigczenia
RW2, RW3, RW4 - rzedna kolejnego wigczenia

DW2, DW3, DW4 - wymiar kolejnego wigczenia

RZ1 RZ2 Gl h H2 Hs st RD1 D1 KO RD2

D2

~

S2 |6190 6019 |171 J000 |0.25 ]1.00 60,19 0,200 |151,0 |60,19

0,200

)

S3 |6160 6035 |125 |004 |025 ]0.50 60,35 0,200 |180.0 |60,35

0,200

=

S4 16210 6052 |158 J0.12 000 ]1.00 60,52 0,200 |180.0

DV

|

UWAGI

1. Rzedne kanatdéw zgodnie z profilami.

m

TYTUL | studnia kanalizacyjna @ 1200 z pierécieniem nrrys.
RYS. odcigzajgcym - rysunek typowy 6
NAZWA | Sie¢ wodociggowa na dz. nr ew.:286/2, 286/8, 286/5 oraz | Skala
ADRES  |sieC kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.; 277/1, 286/2, %
OBIEKTU - 286/8, 286/5 miejscowosci Borowiczki Pieriki. data
BUDOW. 08.2020
P.P.P mgr inz.‘ Grazyna Dziegl_ewsk? _PPPSiS SA_NIF)_Q

el PROJEKTANT | upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
SANICO sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/1S/4132/02




wiaz zeliwny D400

nawierzchnia wg stanu istniejgcego

pierscien dystansowy

PRZEKROJ A - A

625

warstwa zaprawy cementowej

2x papa na bitizolu
gtadz wyréwnawcza - spadek

podbudowa gr. 20 cm z kruszywa - = ,/_|= L I/ = Q‘t—.\:% - .
tamanego na podbudowie piaskowej. |2 7 e B ) B
ptyta pokrywowa zelbetowa & 8
1800/625 «
masa bitumiczna (olkit) // v 8 b §
pierécien odcigzajacy 7 N ] —1
1800/1240 'Ji 2
izolacja "Abizolem" x 2 N N \I
%\\\ et N I
kregi betonowe 1200-250/500/1000 NN NN %
ze ztgczem na uszczelke gumowg N ~ NN I
+ g
A1 = 7 =
t | ZE: /é I ° o
stopnie ztazowe zeliwne ”
\l /// “ ///// I T
glina plastyczna w gruntach &S W;\
nawodnionych 2N N
O\ N
\\\ \\ J
DENNICA \\ — NN\
N
1200/Hs AN N
przejscie szczelne \:\ —, 1000 \\\\ %
NN O@ \\\
E\ t 7 N0
RD1 = vy (8P w— o RD2
+—— o | [ Re2 A S —
5 RW1 R
D ~ ~ ~ ~
dno studz. z betonu z dodatkiem R T - s s ey ey
él’OdkaWOdOSZCZ.ZWerbieniem /S S SN S S Ak XSS LSS S INL LS
kinety przeptywowe;j
tyta bet dstudzi 1000
piyta betonowa podstudzienna 1500 2 x papa z wktadkg z tkanin techn.
warstwa wyréwnawcza z betonu
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Dn - wymiar wezta (Szer. w tabeli TRASA)

Rz. 1 - rzedna gérna

Rz. 2 - rzedna dolna

Gt - Glgboko$¢ studni (Gt = Rz. 1 -Rz. 2)

H1 - (kregi) wysoko$¢ komina studni

L1 - liczba kregéw komina

H2 - (kregi) wysoko$¢ komory roboczej studni bez czesci
dolnej

L2 - liczba kregéw komory

Hs - wysokos$¢ czesci dolnej bez kregéw lub wysokosé
prefabrykatu (H pref. w tabeli TRASA)

h - pierscien dystansowy h= 60, 80, 100, 120 mm

RD1 - rzedna kanatu wylotowego (na tzw. godzine dziewiata) A

D1

D1 - wymiar kanatu wylotowego

KO - kat od kanatu wylotowego do kanatu wlotowego
RD2 - rzedna kanatu wlotowego (na tzw. godzine trzecig)
D2 - wymiar kanatu wiotowego

K1 - kat od kanatu wylotowego do pierwszego wigczenia

RW?1 - rzedna pierwszego wigczenia

DW1 - wymiar pierwszego wigczenia

K2, K3, K4 - kat od kanatu wylotowego do kolejnego wigczenia
RW2, RW3, RW4 - rzedna kolejnego wigczenia

DW2, DW3, DW4 - wymiar kolejnego wigczenia

1. Rzedne kanatdéw zgodnie z profilami.

m

Pkt RZ1 RZ2 Gl h H2 Hs st RD1 D1 KO RD2 D2 1 RwW1 DW1
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TYTUL | Studnia kanalizacyjna @ 1000 z pierscieniem odciazajacym nrrys.
RYS. - rysunek typowy 5
NAZWA Sie¢ wodociggowa na dz. nr ew.:286/2, 286/8, 286/5 oraz skala
ADRES sie¢ kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.; 277/1, 286/2, %
OBIEKTU | 286/8, 286/5 miejscowosci Borowiczki Pierki. data
BUDOW. 08.2020
P.P.P mgr ini._ Grazyna Dzieglgwsk_a F’PPSiS SANIQC_)

et PROJEKTANT | upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
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Main features:

ow three steps 1©

ection

and page sel
i S not mOd\f

ying @

\ication:

Toremo
ve this page
ge from your document, ple
. please donate a
project.


https://www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner
https://www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner

	OPIS TECHNICZNY
	 zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,
	 emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
	 rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów,
	 właściwości akustycznych oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
	 wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne - mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny w...
	6. Warunki odbioru.
	UWAGI!
	INFORMACJA DOTYCZĄCA
	BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	Część opisowa
	I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
	II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
	III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	IV. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
	V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
	VI. Wskazanie  środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komuni...
	6.7. Roboty ciesielskie
	6.8. Roboty montażowe
	6.9. Roboty spawalnicze

	VII. VII. Uwagi końcowe do Informacji:



