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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dotyczacych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borowiczki-Pierki ul. Podde-
biec na dz. nr ewid. 193/15, 193/7 na terenie Gminy Stupno w ramach realizacji inwestycji ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Borowiczkach-Pierikach ul. Poddebiec dz. nr 193/15, 193/7 gm. Stup-

i

no-.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Boro-
wiczki-Pienki ul. Poddebiec na terenie Gminy Stupno.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmuja wszystkie czynnosci umoz-
liwiajace i majace na celu realizacje zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zakoriczyé wszelkie prace przygotowawcze okreslo-
ne w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonanych robot oraz ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz z
ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowigcymi cze$é kon-
traktu.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
czy uzupetnien. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg
projektowa lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na nie zadowalajgca jakos¢ wykonania, wowczas
materialy te zastang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

Zakres robét obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i ziemne,

b) roboty montazowe,

c) rozbiérka i odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i pojeé

Umowa - zatgcznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych doku-
mentow kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowiazki stron wynikajace z niej i
zwigzane z jej wykonaniem. ’

Materialy - wszelkie tworzywa oraz uzbrojenie niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumenta-
cjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmo-
wang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Okreslenia pozostale podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi od-
powiednimi normami i wytycznymi.




1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodnos$é z dokumentacija projek-
towa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i za metody uzyte przy budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z co najmniej jednym pelnym kompletem dokumentacii projektowej zawierajacej wszelkie
uzgodnienia oraz specyfikacjg techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwo-
wej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie ze-
zwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowig-
zujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cate] dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w
ustaleniach poszczegéinych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznoséci wymieniona w ogoélnych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ biedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réw-
niez dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem
Autorskim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami w granicach pasa drogowego W miejscowosci Borowiczki-Pierki gmina Stupno
Inwestycja wykonana zostanie na dziatkach nr ewid. 193/15,193/7.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o diugo$ci 186,00 m wykonany zostanie z rur PVC-U litych min.
SN8 fi 200, natomiast przylacza w granicach pasa drogowego z rur PVC-U litych min. SN8 fi 160
zakonczonych korkami PVC fi 160.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ wszelkie niezbedne urzgdzenia zabezpieczajace. Wyko-
nawca zabezpieczy takze plac budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.




Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego. W organizacji ruchu
zastepczego nalezy zapewnié bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejgcych posesji w okresie prowa-
dzenia robot oraz uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego za-
bezpieczenia. Wykonawca umieéci ogloszeni o zmianie organizacji ruchu w pasie. Wszystkie for-
malnoéci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé wiasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot organizacja ruchu powinna
byé aktualizowana na biezgco przez Wykonawcg i uzgodniona z wiasciwymi instytucjami.

Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

‘Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyimuije sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na placu budowy. W
cene kontraktowg winny by¢ rowniez wigczone wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyj-
ne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwi-
dacji tych przylaczy i doprowadzen do ukonczeni kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czyn-
nikéw i mediow nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac pro-
jektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen i zezwolen.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpieczenistwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pace nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby elementy robot byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to polecenie Inspektora Nadzoru po-
winien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.




1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowaé¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Dziatania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robhot.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnoéci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pi-
semnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym termi-
nie ich zakofczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wiascicieli i dzier-
zawcow terenu objetego budowa. Stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do
projektu budowlanego.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowg, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancdw i wszyst-
kich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacja fotograficzna, sposéb zabezpiecze-
nia wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegolowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadnia-
jace, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace zwigzane z budowg
sieci kanalizacyjnej i wodociagowe;.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega-
ja odrebnej zaptacie i s uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Przekroczenie urzadzen melioracji i odprowadzenie wod pompowania.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wiasciciela lub organu administracyjnego zarza-
dzajgcego ciekami o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z przekroczeniem rowow.

Przekroczenia nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku zmiany technolo-
gii robét nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku.

Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ wiascicielowi urzgdzen i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru.

Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje powykonawczg zawie-
rajaca operat geodezyjny przejécia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopdw do urzgdzer melioracyjnych nalezy za-
stosowaé urzadzenia wytracajgce zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzg-
dzen przed rozpoczgciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig ze
sg wiaczone w ceng kontraktowa.

1.5.11. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdt na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen
wymaga zezwolenia zarzadey drogi na zajgcie pasa drogowego.




Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenistwa w zajmowanym pasie drogowym i po-
nosi odpowiedzialnosé cywilng wobec osob trzecich z tytulu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie
wiasciciela drog celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robét zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy zgtosi¢ wiascicielowi i uzyskac
pozytywng opinie odbioru. ‘

Wszelkie koszty zwigzane z w/iw zezwoleniami nie podlegajg odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene Kontraktowa.

1.5.12. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spet-
nia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé po-
stanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rohét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczg-

ce ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm do-
tyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) érodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.14. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w ceng kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty
za nadzér uzytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg cza-
sowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamia-
rze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocz-
nie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat do-
starczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urza-
dzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.




1.5.15. Nazwy kodow robét budowlano-montazowych

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie wodociggow i rurociggéw do odprowa-
dzania $ciekow

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej i ST. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi
odpowiadaé wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajéw materiatéw instalacyjnych.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robot. Bedg to materialy fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnoséci oraz wymagajace
minimum obslugi, posiadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrodla uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robét. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
przediozenie materialowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezenta-
tywne probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wyko-
nawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrddta.
Zatwierdzenie zrédia materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrodta beda dopuszczo-
ne przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materiaty nie spelniajace wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatow nie spetniajgcych wyma-
gan do robét innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewar-
tociowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania, ze materialy uzy-
skane z dopuszczalnego zrodia w sposoéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postepu robot.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskiwanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiaja-
cego i jest zobowigzany dostarczy¢ InspektoroWi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeg-
ciem eksploatacji Zzrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i naktad czasowo zdjete z terendéw wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukorcze-
niu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom wiasciwe warunki przechowywania i sklado-
wania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikow atmosferycznych). Ponadto sposéb skiadowania
powinien zabezpieczaé spetnienie warunkow BHP. Odpowiedzialnoé¢ za wady materiatow powstate
w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w magazynach za-
mknietych. Rury winny by¢ sktadowane tak diugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania powinna byé ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Ksztaltki,
ztaczki i inne materialy matogabarytowe powinny byé skladowane w sposéb uporzadkowany, za-
pewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, pro-
tokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem podda¢ je badaniom.

2.5. Wariantowe skladowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu wykonywania tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
maszyn, urzadzen, itp.




Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i wydajnos¢ musi
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikagji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jaki kol wiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ jedynie takimi $rodkami transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t | wiasciwosci przewozonych materiatow oraz
umozliwig wiasciwe zabezpieczenie materiatéw w trakcie transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pis$mie przez Inspek-
tora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg, na
wiasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostar-
czonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru).

Sprawdzenie wytyczenie robot lub wyznaczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow | elementow robot be-
dg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.




Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce ie
pdzniej niz w czasie prze niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania w takiej sytuacji ponosi Wykaonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Szczegdtowy zakres tych robdt okreslony zostat w dokumentacji projektowej bedacej podstawg do
sporzadzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robét. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
wykonac polecenia Inwestora w zakresie tychze prac.

5.3. Roboty montazowe.

Zakres rob6t montazowych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j i
materialach przetargowych.

5.4. Ogdlne warunki montazu urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowaé¢ zgodnie z DTR oraz instrukcja montazu poszczegdlnych urzadzen
dostarczong wraz z urzgdzeniem przez producenta urzadzenia. Lokalizacja urzgdzen wskazana
zostata w dokumentacji projektowej.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzgd Gminy w Stupnie, kanalizacjg sanitarng
wykonaé z rur PVC-U litych min. SN8 tgczonych na uszczelki o $rednicy @200 oraz @160 (odcinki
przytaczy w granicy pasa drogowego).

Kanalizacje wigczy¢ w istniejacej studni betonowej @1200 oznaczonej na mapie symbolem Si o
rzednych 61,32/59,08. Wigczenia dokona¢ na rzednych okreélonych w projekcie.

Na kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych @1200. Studnie @1200
przykryé plytami nastudziennymi @1440mm i@1800mm zelbetowymi z wtazami zeliwnymi cigzkimi
klasy D400 @600mm (w pasie drogowym). Plyte nastudzienng @1800mm osadzi¢ na pierscieniu
odcigzajacymi R1500x2000mm. Fundamenty pod studnie wykonaé z warstwy grubosci 20cm betonu
B-15 na podsypce piaskowej lub zastosowac kregi denne monolityczne ustawiane na 10cm warstwie
podsypki piaskowej, Kregi betonowe powinny posiadaé atest zezwalajgcy do stosowania w
budownictwie. Zewnetrzne powierzchnie studni po zamaltowaniu zigczy nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg izolbetu. W studniach mijankowo w
rozstawie co 30 cm obsadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne. Przejscie rur przez kregi betonowe studni
wykonac szczelnie z zastosowaniem tulei przejsciowych.

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do projektowanej w dz. nr. 193/15 i 193/7
studni oznaczonych symbolem od S1 do S7 na rzednych podanych na profilu podtuznym (rys. nr 3 i
4). Przytacze na granicy kazdej dzialtki przytaczanej zakoriczy¢ korkiem PVC @160.

Odcinek przytacza od studni w drodze do granicy dzialki przytaczanej wykonuje Gmina Stupno, t].
odcinki S1-k1, S2-k2, S3-k3, S4-k4, S5-k5, S6-k6, S7-K7.

Obowigzkiem wiasciciela dziatki przytaczanej jest budowa odcinka przylgcza na terenie swojej dziat-
ki tj. od siegacza w drodze zakonczonego korkiem na granicy dziatki, do studni rewizyjnej @315 (PP
lub PE), oznaczone na rysunku symbolem SR1 - SR7. Lokalizacja studni rewizyjnych okoto 2m od
granicy dziatki.
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5.6. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych na sieci kanali-
zacji sanitarnej.

Wykopy wykonywaé mechanicznie, tylko w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem - rgcznie.
Roboty ziemne zwigzane z budowsg kanalizacji z rur kanatowych z PVC-U powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wo-
dociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Zgodnie z Instrukcjg stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury o $rednicy do
315 mm winna wynosi 0,85-1,15 m.

W strefie wysokich wéd gruntowych wykopy nalezy wykonaé, jako waskoprzestrzenne o scianach
pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sig ziemi, za pomoca
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna skiada sie z desek z drewna o grubo$ci5Omm lub wypra-
sek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewnié¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwoé¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypka oraz obsypkg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury)
nalezy wykonac z piasku sypkiego drobno — §rednio - lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa
prowadzenia rury musi by zageszczona w procencie co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wia-
$ciwej (nigdy nie mniejszym).

Nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na to, by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni
lub innych ciezkich przedmiotéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury.

Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypaé kanat warstwg piasku grubosci
10cm.

Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego witasciwego zagesz-
czenia (90% stanu pierwotnego).

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usu-
waniem deskowania.

Na podsypce nalezy utozy¢ rurociag zgodnie z profilem z podbiciem rur na kat 120° i wykona¢ za-
geszczong nadsypke piaskowo-cementowg na wysoko$é 30 cm ponad goérng krawedz rurociggu.

Dla rurociggéw ukladanych w pasach projektowanych drég i parkingdw pozostalg czgs¢ wykopu
nalezy réwniez zasypac piaskiem. Zasypywaé wykop warstwami o grubosci 20cm jednoczesnie za-
geszczajac do wspdlczynnika 0,99 zmodyfikowanej skali Proctora.

Wykopy nalezy prawidlowo zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Na pozostalym obszarze gdzie poziom wéd gruntowych na to pozwala przewiduje sie wykonywanie
wykopow skarpowych bez obudowy, z obudowg szczelng w strefie kanatowe.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu inwentary-
zacji geodezyjne;.

5.7. Wytyczne dotyczace odwodnienia wykopdw.

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznoéci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gleboko$ci wzdtuz jednej ze Scian ze spad-
kiem w kierunku studzienki. Splywajaca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skgd mozna
ja odprowadzi¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie
umocnié stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywac
przy pomocy igtofiltrow. !

11




5.8. Uwagi do specyfikacji materiatowej.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do konkretnych produ-
centéw jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentéw nalezy traktowaé jako stuzgce do okresle-
nia parametréw przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne
jest zastosowanie urzgdzen i materiatéw réwnowaznych pochodzacych od innych wytwoércow z za-
strzezeniem, Ze nie bedg one jako$ciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie nie-
zbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen, materiatow i
technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobor, a zakresie jego
obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na
wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urza-
dzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w doku-
mentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spefnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych lub wy-
konanych robét z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podsta-
wie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaga-
niami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okresélajgcych
jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami produ-
centow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. Obmiar roboét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla zamontowanych urzadzen - 1 szt.
- dla rurociggow - 1 mb
- dla wykopéw - 1m3

Obmiaru robdt nalezy dokonaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.

8. Odbior robot.

8.1. OgobIne zasady odbioru robét.

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i iloSci wykonanych czgéci rob6t, ustalonych w warun-
kach kontraktu, w ktorych okresla sig rowniez terminy odbioru czgsciowego.
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Odbidr koncowy polega na ocenie ilosci i jakoSci catosci wykonanych robét. Przedmiotem odbioru
koricowego moze by¢ tylko calkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢é wykonania z dokumentacja projektowa oraz z ewentualnymi odstgpstwami od dokumen-
tacji projektowej uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,

- prawidtowos$¢ dziatania instalacji,

- protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robét.

Przy odbiorze konncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

o projekt techniczny dziennik budowy;

o potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwole-
nia na budowe i przepisami;

° obmiary powykonawcze,

o protokoty wykonanych badan odbiorczych;

o dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktd-
rych wykonano instalacje;

o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

o sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku od-
stepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstw
sprawdzié protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

o sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych sprawdzi¢ protokoly zawierajgce
wyniki badan odbiorczych
sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja techniczng;
sprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materiatow; sprawdzi¢ spos6b prowadzenia przewodow;

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub pro-
tokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajacego protokét koncowy wykonania
robot. Zaplata nastgpi zgodnie z umowa ryczattowa za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane
e USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z
pézniejszymi zmianami)

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002
Z pdzniejszymi zmianami)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).

o USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie spo-
sobu pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U.
Nr 130, poz.1387)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, tj,
z 2006r. z pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe.
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