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l.Opis techniczny

do projektu budowlano — wykonawczego budowy sieci wodociggowej i kanalizaciji

sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie.

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

. Zlecenie Inwestora,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pozniejszymi
zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych,

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow;

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7
czerwca 2010r.

. Mapa do celéw projektowych skala 1:500;

. Warunki przytgczenia projektowanej sieci wodociggowej w ul.Orzechowej — dz. o
nr ewid. 292/11, 293/3 potozonych w Cekanowie,

. Warunki przytgczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul.Orzechowej — dz. o
nr ewid. 292/11, 293/3 potozonych w Cekanowie,

. Obowigzujgce normy,

. Protokét z narady koordynacyjnej,

. Uzgodnienia z Inwestorem.

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13
tel: 660-443-671



Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie dz. nr ew. 292/11. 293/3, obreb
0004 Cekanowo, jedn. Ew. 141912_2 Stupno — Gmina Wiejska

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
. budowe sieci wodociggowe;j

. budowe sieci kanalizacji sanitarnej

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowe dziatki w miejscowosci Cekanowo potozone sg na terenie, dla ktérego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza modernizacje,
przebudowe, rozbudowe i realizacje nowych odcinkéw infrastruktury technicznej w miare
zaistniatych potrzeb pod warunkiem, ze podstawowe urzgdzenia liniowe nadziemne i
podziemne projektowane dla obstugi terenéw istniejacego i projektowanego
zainwestowania beda lokalizowane w pasach ulicznych wytyczonych liniami
rozgraniczajacymi lub na innych trenach w sposéb nieograniczajacy warunkéw
zabudowy i zagospodarowania terenu. Inwestycja ta nie narusza zapisow

obowigzujgcego planu miejscowego.

1.4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 oraz na podstawie art.34 ust. 6 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz.1409 z p6zn. zmianami)
stwierdza sie, ze badane podtoze gruntowe zakwalifikowano, jako proste warunki
gruntowe a projektowane odcinki sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zaliczono do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢é na $rodowisko i nie wymaga
przeprowadzania postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Roboty
budowlane nalezy organizowac tak, aby nie powodowaé nadmiernego zanieczyszczenia

srodowiska w zakresie emisji hatasu, pytéw i gazéw do atmosfery, odpadéw itp. Podczas
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przestojéw sprzet mechaniczny powinien mie¢ wytgczony silnik spalinowy. Powstate
podczas realizacji zadania odpady beda sukcesywnie usuwane.

1.6. Informacja o obszarze oddzialywania Inwestyciji

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U. 2013
poz.1409 z pdzn. zmianami) i &13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego informuje, ze uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie
zaprojektowanego obiektu budowlanego, a takze uwzgledniajgc przyjete rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe, instalacyjno-budowlane i technologiczne oraz jego
ucigzliwos$¢ w zakresie: realizacji uzytkowania, obszar oddziatywania inwestycji miesci

sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Obszar prowadzonej inwestycji nie lezy w strefie ochrony Konserwatora Zabytkow.
2. Sie¢ wodociagowa

2.1. Zamierzenia projektowe

Zgodnie z warunkami technicznymi dla projektowanej sieci wodociggowej
zaprojektowano wigczenie do istniejgcego wodociggu ®110 w dz. o nr ewid. 292/11.
Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur 110 mm PE 100 SDR11 PN16. Srednice
projektowanego odgatezia wodociggu wyznaczono zgodnie z § 9 pkt.7 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Poziome zmiany
kierunku trasy przewodu wykonane beda z zastosowaniem kolan i tukéw systemowych
z PE100.

Projektowang sie¢ wodociggowg oraz przytgcza do hydrantéw zaprojektowano zgodnie

z:

. Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu $ciekow;

. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
z dnia 7 czerwca 2010 r.;

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych;
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. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych;

. PN-87/B -01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia
— Terminologia;

. Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych COBRTI
INSTAL zeszyt nr 3.

2.2 Uzbrojenie

Na przewodzie wodociggowym zaprojektowano armature kotnierzowg PN16 badang wg
PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty ppoz. podziemne DN 80, z obudowg
i skrzynka uliczng o srednicy @ 190 mm. z samoczynnym odwodnieniem i podwdéjnym

zamknieciem montowane wraz z zasuwg odcinajgca.

Wymagania dla hydrantéw podziemnych:

-zamkniecie przy pomocy ptyty odcinajgcej z krancowymi ogranicznikami ruchu
-zabezpieczenie antykorozyjne (epoksydowane) wg. wytycznych GSK oraz
zastosowanie z materiatbw nierdzewnych

-samoczynne odwodnienie z odcieciem cisnienia wody, czas odwodnienia <10 min
Hydranty zaprojektowano w odlegtosciach do 150m oraz na koncéwkach przewodow.

Hydranty wraz z zasuwg odcinajgcg zaprojektowano na odgatezieniach. Wigczenie
hydrantow do przewodéw wodociggowych zaprojektowano poprzez tréjniki kotnierzowe
z zeliwa sferoidalnego DN100/80mm. Zasuwy zaprojektowano 1,0 m od kolumny
hydrantowej.

Na przewodach wodociggowych zaprojektowano zasuwy bezdtawicowe, kotnierzowe, z
z elastycznym uszczelnieniem klina na cisnienie PN16 (1,6MPa). Zasuwy
zaprojektowano w odlegtosci liniowej do 300m, z uwzglednieniem petnego uktadu zasuw

w weztach.

Potgczenie wodociggdéw z zeliwnym uzbrojeniem wykonane beda za posrednictwem
ksztattek kotnierzowych zgodnie ze schematami montazowymi weztéw [cz. graficzna

opracowania).
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2.3 Zabezpieczenie p. pozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r w sprawie zaopatrzenia w wode dla celéw ppoz. i drogi pozarowe Dz. U.
nr. 124 poz. 1030, projektuje sie sie¢ wodociggowg o srednicy ®110mm PE100 PN16 o
tacznej dtugosci 77,5 mb i 1 hydrant podziemny o srednicy 80 mm ppoz.

Projektowana sie¢ wodociggowa pokryje potrzeby ilosciowe wody przeciwpozarowej na
obszarze objetym niniejszym opracowaniem (Q>10l/s, H>0,2 MPa).

W weztach W2 zaprojektowano hydrant podziemny o $rednicy DN 80 mm, z

samoczynnym odwodnieniem i podwojnym zamknieciem.

Hydranty ppoz. umieszczone na sieci wodociggowej rozmieszczone bedg w
odlegtosciach nie wigkszych niz 150 m.

2.4. Bloki oporowe i podporowe

Celem stabilizacji zataman pod katem wiekszym niz 45°, przy tréjnikach itp. w wykopie
przewodu wodociggowego z rur cisnieniowych PE, szczegoélnie dla bezpieczenstwa
przesuniecia wykonanego wodociggu, zastosowane beda bloki oporowe [wykonane na
miejscu budowy z betonu lanego] dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych
W rurociggu.

Bloki oporowe wykonane beda wg BN-81/912-05 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe.
Wymiary i wymagania”.

Biorgc pod uwage roznice w ciezarze rur i ksztaltek z PE oraz armatury zeliwnej
z powodu rdznicy parcia na podtoze w dnie wykopu nalezy pod tréjniki i zasuwy wykonaé
bloki podporowe.

2.5. Oznakowanie

Trasa przewodu wodociggowego przed zasypaniem bedzie oznakowana tasmg
lokalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci

400 mm z wtopiong wktadkg metalowg, na gtebokosci 40 cm od wierzchu przewodu.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie odgatezienia i uzbrojenia
podziemne oznaczone bedg tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stupkach
betonowych lub ogrodzeniach. Oznakowanie uzbrojenia na projekiowanej trasie
wodociggu wykonane bedzie przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN-86B-09700.
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2.6. Roboty ziemne i montazowe

Trasa  projektowanego  wodociggu przedstawiona zostata na  projekcie

zagospodarowania terenu.

Materiat, dtugosci, uzbrojenie projektowanych przewoddw wodociggowych pokazano na
schemacie i profilach podtuznych.

Rzedne posadowienia uzbrojenia okreslone w cz. graficznej majg charakter orientacyjny.
Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ odkrywek w celu weryfikacji faktycznych
rzednych uzbrojenia.

Okreslone na profilach spadki nalezy zweryfikowa¢ w trakcie realizacji uwzgledniajac

kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Trasa wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno-wysokosciowego. Na trasie ustalone
i oznakowane bedg skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz

wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym.

Projektowana trasa przewodu wodociggowego powinna by¢é w terenie trwale

i widocznie oznaczona i zabezpieczona.
Roboty ziemne w poblizu kolizji i skrzyzowan prowadzone bedg recznie.

Wymieniane rury montowane bedg w przygotowanym wykopie liniowym wasko
przestrzennym o $cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopu
w Swietle jego budowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy uktadanych przewoddw
i wynosi¢ 0,8m + $rednica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne
zabezpieczone bedg przed uszkodzeniem.

Rury sieci wodociggowej uktadane bedg na gtebokosci min. 1,7 m p. p. t..

Na utozonym przewodzie wodociggowym na 15 cm podsypce z piasku, potaczenia rur
nie bedg zasypane do czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewodu
bedzie przysypana piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki
stabilizujgcej przewod powinna by¢ ubita po obu stronach rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim
styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% s$rednicy rury.

Zasypanie wykopéw dowieziong posp6tka o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr.
30 cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robét nalezy wyprofilowac i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci

pasa wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.
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Zasypka w pasie drogowym w catosci musi by¢ wykonana z piasku zageszczanego 20
cm warstwami, Js>0,97, a dla gornej warstwy Js=1,0.
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci bedg prowadzone zgodnie z normg PN-B-10736.

Montaz przewodéw wodociggowych wykonany bedzie zgodnie z Instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewoddéw wodociggowych z PE oraz zgodnie z instrukcjami

producenta rur i schematem uzbrojenia weztow.

Przewody z rur PE uktadane bedg przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C.
Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Roboty montazowe wykonane bedg zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Roboty ziemne i montazowe przy budowie wodociggu wykonane bedg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.

W przypadku schodzenia ponizej poziomu wod gruntowych zaleca sie wykonanie
wykopu w ostonie $cianek szczelnych. Pozwoli to zamkng¢ boczny doptyw wody i

zminimalizowa¢ odwodnienie.

Skarpy wszystkich wykopow muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje
wykonanie wykopow poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks.

2.7. Odwodnienia wykopow

Przy wykonywaniu prac montazowych, w przypadku gdy w wykopie pojawi sie woda,
nalezy odprowadzi¢ jg do najblizszego rowu. Tam gdzie poziom wod gruntowych jest
wysoki i dochodzi do 1,5m p.p.t., odwodnienie wykopdw przewiduje sie za pomocg
igtofiltrow.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjg¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdéw w catym okresie
trwania robét ziemnych.

2.8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi
przewodami

Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie
z robotami w pas drogowy.

W miejscach skrzyzowan wodociggu z kablami NN kabel nalezy wytgczy¢ spod napiecia
i zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng z PVC zgodnie z normg PN-76/E-05125.
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Istniejgce  przewody gazowe, kanalizacyjne oraz kable energetyczne
i telefoniczne krzyzujgce sie z wykopem nalezy zabezpieczyC przez ztozenie ich

w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.

Nalezy réwniez zastosowaé sie do szczeg6towych wytycznych zarzadcéw
poszczegdlnych mediéw, ktére ujeto w protokole z narady koordynacyjnej ZUD, takich
jak:

- Polska Spotka Gazownictwa Sp. Z O.0. - w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca
siecig gazowa prace ziemne wykonywac recznie, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
do Gazowni w Ptocku, ul. tukasiewicza 19 i uzyska¢ stosowny protokét. O rozpoczeciu

robot w poblizu sieci gazowej powiadomic¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem

- Energa Operator S.A. - w miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem os6b posiadajgcych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR S.A. Kable zabezpieczy¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego — kable nN. Przed zasypaniem
zgtosic¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR S.A. oddziat w Ptocku — Dziat Zarzgdzania
Eksploatacjg Ptock.

2.9. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze
,Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz. U. Nr 220
z 2003 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (o$wietlenie

na okres nocy).

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesiji

nad prowadzonymi wykopami.

W miejscach wjazdu do poszczegéinych posesji roboty ziemne nalezy prowadzié¢

W porozumieniu z wiascicielem posesji.

2.10. Proby szczelnosci

Przed wigczeniem projektowanych przewoddédw do istniejgcych sieci wodocigagowych
nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-
10725.
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Przewody poddawane prébie nie mogg mie¢ zamontowanego uzbrojenia.

2.11. Dezynfekcja i ptukanie wodociagu

Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny byc¢
przeptukane czystg wodg wodociggowg. Szybkos¢ ptuczgcej wody w przewodzie
powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Z chwilg, gdy wyptywajaca woda z przewodu, po jego przeptukaniu
bedzie tak czysta, jak woda uzyta do ptukania, ptukanie mozna uzna¢ za zakohnczone.

Projektowany wodocigg poddany bedzie dezynfekcji wg PN-EN 805:2002/Ap1:2006
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak wypetniony rurociag nalezy
pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptuka¢ go czystg woda z predkoscig = 1 m/s pod
nadzorem eksploatatora sieci wodociggowej. Woda po ptukaniu odprowadzona bedzie
do kanalizacji.

Nastepnie poddana bedzie badaniom bakteriologicznym. Wyniki tych badan musza
spetnia¢ wymagania stawiane w ,,Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia
2000 r. wraz z pozniejszymi zmianami — w sprawie warunkow jakim powinna odpowiadac¢
woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kgpieliskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej". Jezeli nie uzyska sie
odpowiednich wynikéw badan czynno$¢ dezynfekcji nalezy powtorzyc.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan wody, projektowany wodocigg bedzie
wyptukany w celu usuniecia roztworu dezynfekujgcego, a nastepnie po wyptukaniu
ponownie nalezy pobra¢ wode w celu zbadania obecnosci ptynu dezynfekujgcego, czy
zawartos¢ tego ptynu jest ponizej maksymalnych wartosci podanych w przywotanym
Rozporzadzeniu. Jezeli wyniki badan wykazg nizszg warto$¢ od maksymalnych wartosci
uznaje sie sie¢ gotowg do uzytkowania.

2.12. Wytyczne wykonania robot

. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje.

. Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub
podwieszenie, a przewidziane do wytgczenia z uzytkowania i kolidujgce
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z projektowanym przewodem wodociggowym zdemontowaé w miejscu kolizji.
Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

. Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz
dokonac¢ wpisu do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét sieci wodociggowych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

. Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét jest zobowigzany do
wykonania szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
,planem bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

. Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robot kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikdw przystepujgcych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia rob6ét w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do
zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich os6b zatrudnionych na budowie,
a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa
spoczywajg na kierowniku budowy (robét).

Materiaty i armatura uzyte do przebudowy wodociggu musza posiadac:

» atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

« znak CE s$wiadczacy o zgodnosci materialu z normag zharmonizowang lub

europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego UE lub (zamiast CE) znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1.

pkt. 3 w/w. Ustawy. Rury, ksztattki i armatura powinny posiada¢ trwate oznaczenia

zgodne z Normami oraz oznaczenie producenta.

2.13. Wymagania techniczne przy realizacji wodociagu

Poszczegdlne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwiac przeptyw
wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywaé na jako$¢ wody
i wprowadzac do niej sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia.
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Do budowy sieci wodociggowej moga byé stosowane wytgcznie materiaty, ktore
spetniajg wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate
wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie
atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Armatura i ksztattki woudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymatosc
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych cisnien

i naprezen rurociggow.

Dopuszczalne odchylenie osi przewodu
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinno przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych — 0,1 m,

a dla pozostatych przewodéw — 0,02 m.

Dopuszczalne odchylenie spadku przewodu

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujgce
odchylenia spadku) nie powinny w zadnym punkcie przewodu przekraczac:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych — 0,05 m,

b) dla pozostatych przewoddéw — +0,02 m

i nie mogag spowodowac spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku

przewodu.

Zmiany kierunkow przewodu

Zmiany kierunkéw przewodu wykonuje sie stosujac tuki i trojniki w przypadkach, gdy
kat odchylenia, w stopniach, przekracza:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych — wielko$é dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu (dla dtugosci rury i jej Srednicy) podanej w PN lub w aprobatach
technicznych,

b) dla pozostatych przewoddw na potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) — 2° kata
odchylenia (tangens kata skrzyzowania 0,035).

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek
cisnienia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczaé przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych — w
przypadku zastosowania ksztattek.

Normy i rozporzadzenia
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/2001, poz. 747, z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62/2001,
poz. 627, z pOzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80/20083, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115/2001, poz. 1229, z
pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004,
poz. 881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124/2009 poz. 1030).

PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B 10728 Studzienki wodociggowe PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

3.1. Zamierzenia projektowe

Zgodnie z warunkami technicznymi dla projektowanej sieci kanalizacyjnej
zaprojektowano wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci @300
w dz. o nrewid. 292/11. W tym celu zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy
®300mm z rur litych PP. Zaprojektowano wigczenie sieci do istniejgcej studni
kanalizacyjnej KSistn o rzednych 97.15/94.49.

Projektowane studnie zelbetowe DN1200mm zlokalizowano na poczatku kanatu oraz na
odcinku prostym w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m z prefabrykowanymi monolitycznymi
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elementami dennymi, w ktérych wykonana jest kineta, oraz wbudowane sg przejsci

szczelne, umozliwiajgce podtgczenie przytaczy kanalizacyjnych.

Kanalizacja spetnia¢ bedzie wymagania:

. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu sciekow.

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacji do powierzchni
ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscia.

. Warunkow technicznych wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL
zeszyt nr 9.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona zostata w czesci graficznej

opracowania.
Trasa kanalizacji sanitarnej wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Na trasie projektowanej kanalizacji ustalone i oznakowane bedg skrzyzowania i zblizenia
z istniejacym i projektowanym, lecz wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym.
Prace ziemne w miejscach kolizji wykonane beda recznie pod nadzorem uzytkownikéw

istniejgcego uzbrojenia.

Rury w wykopach uktadane bedg na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zageszczeniem
podtoza z piasku.

3.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda:

« studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych DN 1200 mm typowe wg KB 4 - 4.12.1.

przykryte ptytami zelbetowymi z witazem zeliwnym z pierscieniem odcigzajacym;

studnie zelbetowe nalezy wykonac¢ z kregdéw tgczonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub podobne). Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowa oraz
gotowag (wykonang fabrycznie) kinete lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi
dostosowanymi do wybranego materiaty z jakiego budowany bedzie kanat. Kinete
wykonac nalezy z betonu tej samej klasy co beton studni. Dopuszcza sie stosowanie
wkiadek z tworzyw sztucznych do kinet studni betonowych. Studnie betonowe
zaprojektowano z betonu wibrowanego B-45, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F-150.

Studnie winny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
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. beton klasy C45/55 wg. PN-EN-206-1;
. wodoszczelnosé W-8;
. nasigkliwos¢ do 5%;

. mrozoodpornos$¢ F150.

Kinety studzienek betonowych monolityczne z zabetonowang w uktadzie prefabrykaciji
bez fugowg wktadka z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub GRP.

Powierzchnie zewnetrzne studzienek betonowych zaizolowane bedg dwukrotng warstwg

Abizolu "R". Bezwzglednie nalezy unika¢ kontaktu abizolu z elementami rur z PVC.

Przejscia rur PP przez elementy betonowe studzienek wykonane powinny by¢ z
zastosowaniem zintegrowanych przej$¢ szczelnych wyposazonych w uszczelke o min.

grubosci 18 mm umozliwiajacg poziome lub pionowe odchylenie rury w przejsciu o 5° .

W studzienkach stosowane bedg spoczniki o powierzchni ryflowanej stanowigcej

zabezpieczenie antyposlizgowe.

Wtazy na studniach rewizyjnych zaprojektowano jako zeliwne (bez wypetnienia
betonowego) o przeswicie 600mm, klasy D400.

3.3. Roboty ziemne i montazowe

Rury kanalizacji sanitarnej montowane beda w przygotowanych wykopach liniowych
wasko przestrzennych o scianach pionowych z petnym umocnieniem.

Szerokos¢ wykopow w Swietle ich budowy bedzie dostosowana do srednicy uktadanych
przewodow. Wynosi¢ powinna 0,8 m + $rednica rury. Wykopy pod kanalizacje sanitarng
projektuje sie wykonywa¢ w 70% mechanicznie i w 30% recznie. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie powinny by¢ wykonane przekopy
kontrolne.

Uktadanie rur w wykopie przeprowadzane bedzie w gruncie o podtozu odwodnionym na
podtozu z piasku nienormowanego grub. 20 cm z obsypkg ochronna.

Wykopy rozpoczete bedg od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu po jego dnie.

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza
powinna wynosi¢ 0,5 m.

Dodatkowa gtebokos$c¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm

musi by¢ luzno utozona, nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur
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i kielichow. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Materiat uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do
podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej
30 cm powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim

styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% s$rednicy rury.

Zasypanie wykopow dowieziong pospétkg o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr.

30 cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robét nalezy wyprofilowac i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci

pasa wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.

Przewody z rur PVC-U bedg uktadane przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C.
Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Wskaznik zageszczenia obsypki pod drogami powinien wnosi¢ 99% ZPPr, a poza
drogami 85%. PowyZzej obsypki zasypke mozna bedzie prowadzic¢ przy pomocy lekkiego
sprzetu mechanicznego zasypujac dowieziong pospoétkg bez korzeni i kamieni (w pasie
drogi catkowita wymiana gruntu).

W przypadku schodzenia ponizej poziomu wod gruntowych zaleca sie wykonanie
wykopu w ostonie Scianek szczelnych. Pozwoli to zamkng¢ boczny doptyw wody i

zminimalizowa¢ odwodnienie.

Skarpy wszystkich wykopow muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje
wykonanie wykopow poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks.

3.4. Wytyczne wykonania robét

. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje.

. Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.
. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie.

Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

. Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.
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W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonac
wpisu do Dziennika Budowy.

. Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt, jest zobowigzany do
wykonania szczego6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 5, poz. 1256).

« Z uwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robdt kierownik rob6t zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikdw przystepujgcych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia robdt w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do zabezpieczenia
zycia i zdrowia wszystkich osob zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych
bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki, o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku
budowy (robot).

3.5. Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu prac montazowych, w przypadku gdy w wykopie pojawi sie woda,
nalezy odprowadzi¢ jg do najblizszego rowu. Tam gdzie poziom wod gruntowych jest
wysoki i dochodzi do 1,5m p.p.t., odwodnienie wykopdw przewiduje sie za pomocg
igtofiltrow.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjg¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdéw w catym okresie
trwania robét ziemnych.

3.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi
przewodami

Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie
z robotami w pas drogowy.
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W miejscach skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z kablami NN kabel nalezy wytaczyc
spod napiecia i zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng z PVC zgodnie z normg PN-
76/E-05125.

Istniejgce  przewody gazowe, wodociggowe oraz kable energetyczne
i telefoniczne krzyzujgce sie z wykopem nalezy zabezpieczyC przez ztozenie ich

w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.

Nalezy réwniez zastosowaé sie do szczeg6towych wytycznych zarzgdcow
poszczegdlnych mediéw, ktore ujeto w protokole z narady koordynacyjnej ZUD, takich
jak:

- Polska Spotka Gazownictwa Sp. Z O.0. - w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca
siecig gazowa prace ziemne wykonywac recznie, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
do Gazowni w Ptocku, ul. tukasiewicza 19 i uzyska¢ stosowny protokét. O rozpoczeciu

robot w poblizu sieci gazowej powiadomic¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem

- Energa Operator S.A. - w miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem os6b posiadajgcych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR S.A. Kable zabezpieczy¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego — kable nN. Przed zasypaniem
zgtosic¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR S.A. oddziat w Ptocku — Dziat Zarzgdzania
Eksploatacjg Ptock.

3.7. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze
,Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz. U Nr 220 z
2003 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (o$wietlenie
na okres nocy).

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesiji

nad prowadzonymi wykopami.

3.8. Proby szczelnosci kanatow

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztgczy), wykonana bedzie proba na
eksfiltracje. Wykonana bedzie wodg o cisnieniu grawitacyjnym.
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Napetnienie kanatu nalezy wykonac¢ od studzienki dolne;.

Probe nalezy wykonywac¢ odcinkami.

Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania proby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ztgczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.
Po catkowitym zasypaniu wykopu, wykonana bedzie proba na deformacje przekroju

poprzecznego przewodu.

3.9. Wymagania techniczne dla sieci kanalizacji sanitarnej

Prace ziemne.

Wykopy

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy

czym wskaznik zageszczenia gruntu Is wedtug normy BN-77/893 |-12 nie powinien by¢
nizszy od 0,95 dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw
ponizej 1,20 m. Grunty bada¢ wedtug PN-75/B-04481.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:

1)  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru.

2) BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

4)  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Roboty betonowe i Zzelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-
06251, a w szczegOlInosci przy konstrukcji komor rewizyjnych;
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5)  Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokos$ci nie wiekszej niz 1,00 m;

6) Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposéb ciggty tak, aby
beton w kazdej warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy
poprzedniej;

7)  Przerwarobocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia ptyty dennej
ze Sciang przy zachowaniu szczelnosci potgczenia w przerwie;

8)  Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o r6znej amplitudzie
drgan;

9)  Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone
w sposoOb niepowodujgcy pdzniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona wiasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania,
polegajgca na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez
minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje

Wykonanie i odbiér izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcja nr 240 ITB a w

szczegolnosci:

1. izolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podkfadu, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

3. warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposob ciggly i szczelny potaczone z
uszczelnieniem miejsc przejscia przewoddw przez izolowang konstrukcje.

Normy przywofane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewoddw kanalizacyjnych powinny odpowiadaé normie PN-92/B-
10735 i PN-92/B-10727.

Obsypka:

1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,

2. grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla $rednic co najmniej 200 mm.
Probie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami

rewizyjnymi.
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Dopuszczalne odchyiki:
+0,15m  dla dtugosci odcinkéw w planie
+0,02m  dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie
+1mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek
ujemny.
Normy przywofane:
PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729.
Roboty betonowe i zelbetowe wedtug b).
Izolacje wedtug c).
Dopuszczalne odchyiki:
+001m dla wymiaréw konstrukcji i komory,
+0,02m  dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
Normy przywofane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. Warunki montazu i uwagi koncowe

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie:

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;

. Montaz rurociggdéw nalezy réwniez wykonaé¢ z zgodnie z wytycznymi producenta
rur;

. Wszystkie zamontowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ atesty
i aprobaty techniczne;

. Rurociggi i urzadzenia transportujace wode do celéw bytowo — gospodarczych
winny posiada¢ atesty higieniczne i dopuszczenia do uzytkowania w tego typu
instalacjach;

. Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny
posiada¢ obowigzujgce certyfikaty bezpieczenstwa lub Swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji oraz aprobaty techniczne;
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. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje;

. Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia;

. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢é przez podparcie lub
podwieszenie. Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji;

. Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ inspektora nadzoru oraz dokonac
wpisu do Dziennika Budowy;

. Cafosc¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

. Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét, jest zobowigzany do
wykonania szczego6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 5, poz. 1256);

. Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robdt kierownik rob6t zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikéw przystepujacych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. Ponadto nalezy utrzymywaé podczas prowadzenia rob6t w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do zabezpieczenia
zycia i zdrowia wszystkich oséb zatrudnionych na budowie,

a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa
spoczywajg na kierowniku budowy (robot).
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Il. Dokumenty formalno — prawne

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 i 1529 z p6zniejszymi zmianami).

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie, dz. nr ew. 292/1, 293/3, obreb 0004 Cekanowo
jedn. Ew. 141912_2 Stupno — Gmina Wiejska.

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 i 1529 z p6zniejszymi zmianami).

Oswiadczam jako sprawdzajacy, ze projekt budowlany budowy sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie, dz. nr ew. 292/1, 293/3, obreb 0004
Cekanowo jedn. ew. 141912_2 Stupno — Gmina Wiejska.

Sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie,
dz. Nr ew. 292/11, 293/3, obreb 0004 Cekanowo jedn. Ew. 141912_2 Stupno — Gmina
Wiejska

2. Inwestor:

Urzad Gminy Stupno
ul. Miszewska 8, 09-472 Stupno

3. Projektant i sprawdzajacy:

Projektant: Podpis i pieczatka:

Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11

Sprawdzajacy: Podpis i pieczatka:

Przemystaw Konarzewski
nr upr. MAZ/0585/PBS/17

Podstawa prawna:
art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529, z 2018 r. poz. 12) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Stupno, 05.2019 .
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

2. Wykaz istniejgcych uzbrojen budowlanych:

a) Sie¢ wodociggowa

b) Sie¢ kanalizacyjna

c) Sie¢ gazowa

d) Sie¢ energetyczna niskiego napiecia
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzkiego:

a) brak;
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:
1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 - nie wystepuje
2) przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé¢ planowanych
robét bedzie przekraczaé 500 osobodni — nie wystepuja
2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
rob6t budowlanych:
1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysoko$ci - wystepuja .
2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuje
3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuje
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -
wystepuje
5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuje
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuje
7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuje
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wystepuje
9) wymagajgcych uzycia materiatdbw wybuchowych - nie wystepuje
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuje

5. Pracownicy i zakres instruktazu

Do rob6t moga przystagpic tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
znajgcy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi
rob6t. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do rob6t przez Kierownika
Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizaciji:

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy: robocze, sktadowania materiatbw, ppoz.
i zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona w
apteczke pierwszej pomocy (w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikbw — samochodzie)
oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢é odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczy¢
drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia o
charakterze nagtym.

7. Srodki ochrony osobistej:

Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony
tj.: rekawice i kaski.
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

3. Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta

sprawdzajacego do MOIIB w Warszawie

Zaswiadczenie
o numere wenyfEacygym:

MAZ-O55-F55-LHR *

Pan PRZEMYSEAW WHADYSEAW FALEWSKIl o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0538/11

adres zamieszkania ul. PIEKNA 7, 05-500 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 201%-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckie] Okregowej izby Infyniercw Budownictwa.

(Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy = gnis LB wrzesnia 2004 r. o podpisis slektronicznym [Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postac
eleitroniczne] costrzone Dezpieczrym podpisem elektroniconym weryliiowarym przy pomocy wainego waifikowsnego certyfikatu 53
rvenowaine pod wiledem skutkiw prawnych dodumentomn opatrongm pod pisami wissrareczrymi. |

* Weryfikacjs poprawnoici danych w niniejszym zaswisdcreniu moine sorawdzic I8 pomocy numeny wergtikacyjregn Taswisdoenia ne
stromie Polskiej kzby Indynierow Sudownictws www pito.org pi lub kontektujgc sig 2 bivrem wiaicwe] Dkregows] lzoy infyriercw
Eudownictwa.

e
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

FOLSKHA
| I B A
INEYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o numeRe werylikacgym:

MAZ-PYA-9QY-UC2 *

Pan PRZEMYSLAW KONARZEWSEK] o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0149/13

adres zamieszkania ul. 3 MALA 7/6, 07-300 Ostrow Mazowiecka

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej [zby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 7 ustawy z dniz 18 wrzednia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej costrzone Dezpieczrym podpis=m elektronicznym weryfitowarym przy pomocy waineso beaalifikowanego certyfikaty 53
ranowaine pod w2gledem skutkdw prawnych dodumentom opatrzongm podpisami wiasrorg czrymi.|

* wenyfikacjg poprawnasc denych w ninisjszym radwisdzeniu moine sprewdzic za pomaocy numeny wergfikaoyjrego aswinsczenia ne

stronie Foiskiej lzby Infynizrdw Budownictws www piEb.org pi lub kentaktujec sig 2 biurem winthwej Okregowej izoy infynierdw
Eudownictwa.

=£
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

4. Odpis uprawnien projektanta i sprawdzajacego

UEHiLGEdwa
I ! =] L]
IRIveiEnow
BUDDWHIT TWai

“’mwé, dnia 20 ceerwes 2001 .

" gven akt MAZTI31/ 33541 /5

DECYZIA

Na podstawie are 17 st 1 1ol 24 vst. | phat 2 ustawy, 2 dota 15 grudnia 2000 7. ¢ samerzadach zawodawych
architeldsyw, infymieréw budowiictwn vz wwhanksév (D1 22001 r. Ne 5 poz 47 7 piine Tm ) art: 12 st |
pht | i S;mer 3 mn 15 ost Tphe 1, ust 4, ari. 14 pst | phat 4 usiwy 2 dnis 7 Fpea 1994 1. — Prawe budawlane
Gtekst jedn: Del) = 2006 . W 156 po= 1113 z pin. zm) omz §lrmlphl§lj.§i'am_t-
rorporzstzenia Minisirs Traisporm | Budownictwa z dma 28 Ewietriia 2006 r. w sprawie samodsiehych fmbcdi
wecheiiesnyeh w budownictwie (DzL). ¥r 83 poz. 578 padn. mm ).

: ﬂhgguwn]{niuhil Ewalifikacyjna
Mlmleckin} ﬂkrggnﬂj lﬂrylnt_ﬂﬁuﬂw Budownictws:
_ madsje

Panu Prmnxnhwnwi‘ Wiadysta ﬁhwﬂueun
magistrowi
urodzonemu duks 7 kwietnis 1984 r-hnr Warmeawie, synowi Tademsra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Hr MWTMI

ﬂnpm]d\:iuwnhhu e
W specjainedc] nstalacyjne] w zalkoresie sleci; imh.'l.aciiim-z:q.dmui cieplnych,
© wentyladyfayek, grodwych; wodockgowyeh Hoimalizacyjuych

E E! !'.. 2 2 & !- E
1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt lng:tt.Bﬁ:_uL:Iji.EI i ust, 4 ustawy - Prawo budowlane,
w nhﬁ;mnbj;t;rm wyie] wymienions specjalnodciy, niniejsze uprawnienis stanowiy
1 projeklawasis, sprewizania projelcw archiisktoniczuo-budowlanyeh i spravowenia
nadzorn amarskiego;

2/ sprawowania kantroli techniczne mmmnhahﬁwb:duwlmﬁhzm:m
arl GZust 5ifL

EMWﬁlﬁmmmmimzhﬁﬂMh
2006 r. 'w sprawic samodziclmych fumkcji techniczmych w budownictwie, winiejsze
uprawnienia stanowis pedstawe do:

spmﬂqﬂmmﬂmngmpn&mmdnﬂhmmwmhﬁmmwymm
specialnodei. :

OL N& mocy § 23 ust. 1 rorperzgdzenia Ministra Transporto i Budownictwa = dula 23 -
kwietnia 2006 r. w sprawie samodrieluych fumkcji technicmych w budownictwie,
niniejzre uprewnienis stunowiy podstawe do:

projekiowsania obickty budowlsnego tskiego jako sieci | nstalacje cieplne, wentylacyjoe,

mmw:mzhmmwmwm}&mt
badowlanym.
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

a ; UZASADNIENTE
W zwigzku 2 wwrglednienien w caloisi adania e .
adninistraryjnego odstepuie sig od dnsania EH_UFIL 5 Ina pﬂdﬁlﬂw ar. 107 § 4 Kodeksu POflgpawanin

1. Zgodnie z art 12 ?m—ﬁmﬂmmmmdamw ielerpch
WwwmienmmwmmwFWap;‘mfm
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Sldad Ormekajycy e B
1/ wmgr Ink. Kraysriof Latossel, (- ;r‘mf:,

: — : - 2

2/ migr ind. Trems Charsks T L“:ff f.,,'ﬁ;;*% :

3/ mgr ind, Krzysrtof Booss | _# M“v’ o
< ; % :._‘___; L—-—F’:ﬁ- 3
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

= MAZOWIECKA
.| OKREGOWA
s UL
T INEYHIEROW
BLUDCWHICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa lzha Indynierdw Budownictwa Warszawa, doia 28 grudnia 2017 .
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. ake. MAZTIIN 17517 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy = dnie 15 grodnfa 2000 . o samorzadach zawodowyeh architektdw oraz
indymierdw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. 2 2016 r. poz. 1725) iar. 12 ust. 1 pit 115, usl 2, 30 4cpkt 1, an.
13 ust. Lid, art 14 ust. | pkt 4 [it, b estawy z doia 7 lipea 1994 1. Prawo budewlane (Dz. U. 2 2017 ¢, poz. 1333}
araz § 10§ 14 ust, 3 rozporzgdzenia Ministra Tnfrastrakiury i Rozwoju 2 dnin 11 wreednia 2014 1, w aprawie
samnodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DeU. = 2014 1. poz, 1278), po ustaleniv, #o zostaly
spebnione warunki w o zakresic preygotowania zawodowego oz po zlocnin egzaminu na uprawnienia
budowlane 2 wynikiem pozytywnyim

Pan mgr inz. Przemystaw Konarzewski
ur. dnia 15 listopada 1984 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/(585/PBS/17
do projektowania
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeiggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen

UZASADNIENTE:
W ewigzku 2 wwzglednieniem w calodei Zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa odsiepuje sic od
uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyai.

Pouczenie

Od ninicjszc decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Wirszawie, 7a podrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyine Mazowieckiej Okregowe
Lzby Inynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zpodnie  tresciy art. 127a ustawy Kodeks postepowania sdministracyjnego (Dz, U, 2 2017 r. poz 1257 tik:

§ 1. W rrakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mose zrzec sig prawa do wniesienia odwolmia
wobec organu administracii publicznej, kedry wydat decyzie,

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniv sie prawa do wicsicnia
odwatania przez ostatnly ze stron postgpowania, decyzia siaje sie ostatecania i PrEWOMGCTA,

W preypadku zlodenia preez strong odwindezenia o arzeczeniu sic praws do odwolania od decyzji {okretlonego
w § 2) stronie nie preyshuguje prawo do odwolania sig ani skargd do sadu administracyinegs,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ Eugenivsz Koda, prof. nadew.
mgr ink. Kreysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Przemyslawowi Konarzewskiemu
ur. dnia 15 listopada 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0585/PB5/17
do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacy jnych, garowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczed

upowasmiaja do :

L w specjalnos$ci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,
wentylacyinyeh, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych | sprawowania
nadzore autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymenia obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlancgo takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentvlacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii 1 urzgdzen cieplnych,
wentylacyjinych, gazowych, wodocigpowych 1 kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lob terenu,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

— F e,
e -

dr hab. ini. Fugeninsz Koda, prof. nadew. ... m,..o!./; ..mu...u.........m;.}: : ' _ % Oy
mgr ind. Kreysetof Latoseek

mgr ink Teresa Mosak — Rurka

Ciirzymufa:

1. Wricekodnwen

2. Okrggown Reda Mazowieckis] Okrepowej lzby Infymierdw Budownictwa
3, Ghiwmy Inzpekior Nadzoru Budowlimego

4, afa
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
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5. Warunki techniczne projektowanej sieci wodociggowej w
ul.Orzechowej — dz. o nr. ewid. 292/11, 293/3 potozonych w
Cekanowie

|8
LIBEEAEY GANMY w1 b __,f;fgﬁ"f

WO LYY 4
2019 -02- 14 ¢

PO | n
1] .-fii.’-!'r‘-"‘-.-"{ |

Stupno, dnia 11.02.2018r,
W0S5.7021.1.18.2019

Wydziat Inwestyc]l, Infrastruktury
i Rozwoju wim

Warunki techniczne projektowanaj sieci wodociggowe|
w ul. Orzechowe] — dz. o nr ewid. 292/11, 293/3 polotonych w Cekanowie.

. Warunki projektowe w zakresie projektowej sieci wodociagowe].
1. Projektowana sie¢ wodociggowg wigczyd do istniejacege wodociggu @110
wdz. o nrewid. 282/11.
Na wilgczeniu zamontowad zasuiwe,
Sied wodociggows zaprojektowad z rur PE & 110 mm.
Ma sieci zamontowad zasuwy bezdiawicowa z elastycznym uszezelnieniem klina.

LU o

VW odleglosci 40 ocm od gdrne] powierzehni zaplanowad ulozenie tasmy
ostrzegawczo-identyfikacyjnej,

1. Ogdlne warunki projektowe

= Projektowanie i budowa powinny spelniaé wymagania cbowigzujgoych przepisdw
i norm.

« Trasa przewoddw wodociggowych | usytuowanie armatury powinno bydé trwale
nznakowane w terenie.

+ Oznaczenia urzadzern: i armatury wodociggowaj naledy dokonac za pomocg
fabliczek znamionowych zgodnych = Polska MNormg wykonanych z tnwalego
materialu, umieszczonych w migjscach widocznych trudno dostgpnych dla osob
postronnych. Oznakowanie tabliczek powinno byé trwale, nie zmywaline, odporne

na korozje, czynniki atmosferyczne | promienie UV, Dopuszcza sig montaz
{abliczek na slupkach stalowych zabezpieczonych przed korozjg oraz z powioksg
zewnetrzng w kolorze niebieskim,

« Przed zasypaniem przewodu wodcociagowego nalezy oznaczyt jego przebieg
tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego z zalopiong whiadka metalows.

s W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podzismnego podozas wykonywania robot
wszelkie koszty ponosi wykonawca.
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie

Faza: Projekt budowlany
Branza: Sanitarna
Rew: 00

i wykonawczy

(Mrayimigg:
1. ag%gal
2. W05 afa

Sporzgdeila

Projekt sieci nalezy sporzadzié na kopii aktuaine] mapy do celéw projektowych,
Jeden egzemplarz nalezy przediozyé w Urzedzie Gminy celem uzgodnienia
dokumentacii,

W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym nalezy uzyskat zgode
na jego zajecie,

Maprawy szkod wyrzadzonych w nawierzchni uliczne] wakutek wykonywanych
robot dokona na koszt wlasny wykonawea.

Po wykonaniu sieci nalezy zleci¢ hadanie bakteriologiczne wody.

Nalezy wykonaé préby szczelnoscl, dezynfekeje | plukanie sieci,

Nalezy wykona¢ badania wydajnosci nominalnej hydrantéw zewngtrznych
zainstalowanych na sleci wodociggowej.

Po wykonaniu sieci nalezy przed zasypaniem wykona¢ namiary powykonawcze
przez uprawnionego geodets,

Termin wykonywania prac nalezy zglosié do Urzedu Gminy celem dokonania
odbioru.

Warunki techniczne wazne sa przez okres dwoch lat od daty wydania

— LT r'fiag.g'l [TA
7] e '{”—. .

Do R or 'f.-;l.-'..

v .

Anma Wiochowska
fel, 24/267-85-62
wodociagi@slupno.eu

Mmlriﬂmtnm danych osobowych jest Wit Gminy Shipno. Przetwarzamy Pafisiwa dane osobowe wilgozile w
celu wykonania zadan Administratora, kbdre wynikaja 2 przepisow prawa oraz zadat realizowanych w Interesie

publicznym

Maja Pafstwe prawo dostgpu do Iredci swoich danych oraz prawo ich sprostowanla, usunlecia,

ograniczenta przetwarzania, przencszenia | wnieslenla sprzeciwu. Wiecel Informacj| majdy Pafelwa na stronis
v slupno.eu w zaklades ochrona danych osabawych,
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

6. Warunki techniczne projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w ul .Orzechowej — dz. o nr ewid.292/11, 293/3
potozonych w Cekanowie

URZAL GMINY w SLUPA) B ﬁg__ﬂa”t&
odH
g 2m9 -02- 14 § " giupno, dnia 11.02.2019r,
Wo0$.7021.1.19.2019 v D0 ABHU. 29

Wydzial Inwestycji, Infrastruktury
i Rozwaoju wim

Warunki techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnaj
w ul. Orzechowej — dz. o nr ewid. 292/11, 293/3 potozonych w Cekanowie.

I Warunki projektowe w zakresie projektowej sieci kanalizacji sanitarnaj.

1. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarne] wlgczye do istnigjace] sieci kanalizacii
sanitarne] & 300 w dz. o nr ewid, 292711 do studni o rzednych 97, 15/84 .48,

2. Siet kanalizacyjng zaprojekiowad z rur @ 300 mm, PP, rury lite wg PE 1882,

3. Studnie kanalizacyjne zaprojektowadé =z kregow  Zelbetonowych & 1200
z wiazami Zeliwrnymi typu cigzkiego.

4. Faprojektowad wigczenie istniejgocego syslemu sieci kanalizacji sanitarnej na frasie
projeklowans] sieci,

5. Elementy denne muszg byé monolitycznymi prefabrykatami, w ktdrych wykonana jest
kineta, oraz wbudowane sg przejécia szczelne, umozliwiajace podiaczenie preylaczy
kanalizacyjrych.

6. Ma trasie projekiowans| sieci kanalizac)i sanitarne] zlokalizowad siudnie rewizyjne
umozliwiajace zaprojekiowanie przytaczy kanalizacyjnych.

7. Lokalizacje studnl rewizyjnych nale2y przewidziet w uzgodnieniu z wladcicielami
przylegtych nieruchomosci.

il. Ogalne warunki projektowe

s Projektowanie | budowa powinny speiniadé wymagania obhowigzujgeyeh przepisdw
| norm.

W przypadku uszkodzenla uzbrojenia podziemnego podozas wykonywania robdt
wazelkie koszty ponosi wykonawca.

* Projekt sieci nalety sporzadzié na kopii aktualne] mapy do celéw projektowych,
jeden egzemplarz nalezy przediozyé w Urzedzle Gminy celem uzgodnienia
dokumentaci.

s W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym nalexy uzyskad zgode
na jego zajecle.

Jednostka Projektowa:

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

e Naprawy szkéd wyrzgdzonych w nawierzchni uliczne] wskutek wykonywanych
rabdt dokona na koszt wlasny wykonawea

* Po wykonaniu siecl nalezy przed zasypaniem wykonaé namiary powykonawcze
przez uprawnionego geodate,

» Termin wykonywania prac nalezy zglosic do Urzedu Gminy celem dokonania
odbioru.

»  Warunki techniczne waZne sg przez okres dwéch lal od daty wydania,

=
= [har

Fap, WA
= Pl

Clrzymuja;
1. Adresa
2, ala

Sparzadzita;

Anna Wiochowska
tal. 247267 -05-62
wodociagi@siupno.ay

Administratorem danych osobowych jest Wéjl Gminy Slupno. Przetwarzamy Panstwa dane osobowe
wylgcznie w celu wykonania zadah Administratora, kttre wynikalg z preepiséw prawa oraz zadaf
realizowanych w interesle publicznym. Majg Pahstwo prawo dostepu do tredel swoich danych oraz
praws ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia | wniesienia Sprreciwy
Wiecej informac]i znajdg Parstwo na stronie www.slupno.eu w zakladce ochrona danych osobowych,

Jednostka Projektowa:

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat

09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13

tel: 660-443-671 38




Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

7. Protokoét z Narady Koordynacyjnej ZUD

; inaj 18
Protokdat z narady koordynacyjnej w dniu 2019-05-22 PLOCK, dnia 2019-05-22

ZUD : GGNIL GGN-IIL.GE30.187.2019 Projektant’

Data wplywu 2018-05-16 TOM-PROJEKT Tomasz Biernat

Data zlecenia:  2015-05-16

Diata posiedzenia; 2019-05-22 09472 SEUPND

Modrzewiows 13

Whioskodawea: Inwestor:
TOM-PROJEKT Tomasz Biemat Gmina Slupno
08-472 SLUPNO 09472 SEUPNG
Modrzawiowa 13 Miszewska 8a

Temat siet wodociggowa | kanalzac) sanitarns

Znak plsma:—

ZUD natersnie gminy. 122 SEUPNO Iokalizacja: Cekanowa

Sporzadzit; Karoling Bereszezyhiska

£ 2padnost 2 orvainalen

Jednostka Projektowa:
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-111.6630.187.2019

Lp.

Nazwa Instytucji

Uwagi wrgadniajacego

Padpis
uzgadniajacego

Preewoedniczacy narady koordynacyine)

Uzgedniono porytywiie

Whidziat Architektury | Budownictwa

Uegodniono pozytywnic

Powiatoww Inspektorat Nadeoru
Budowlanegn

Uzgodniono pozytywnie

-
p

Zarzgd Drig Powiatowych

Uzzodniono poeytywnic

A,
.

L7

Mazowieckl £arzad Drog Wojewodzkich

powiadarmiony -

nie stawil sig

Wydziat Srodowiska | Rolnictwa

powindomiony -
nie stawil sie

PGW Wody Polskie, Madatr Wodny w
Plocku

Brak wwag

Pam Urszula
Caondlewska-
uzgndniona tresc
protiokobe &
nEnbg
pCZEEImicTALy W
naradzie
wylaoznie za
pumoca
srodkaw
komunikacji
elektromicenei sr|
t. 28 b ust 10
upgk)

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13

tel: 660-443-671
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie

Faza: Projekt budowlany i wykonawczy
Branza: Sanitarna

Rew: 00

Pan Macie)
Bruss-
nzgodniona fresé
protokohn 2
nsnhg
uczestniczycyg w
] PERN S A Bez uwag u.arﬂdz.m
widacznie za
pomocy
srodkow
komunikacii
elektronicznej(ar
L 28 bust 10
upak)
W migjscach zhlizen | skezyzowan z
linizmi kablowyri prace ziemne nalezy
prowadzid recenie pod nadzorem osah
posiadajaeych stosowne uprawnienia do
nadzorowania lego Typu prac zgodnie 2
ohowigznjgcymi preepizan oraz
instrukejg organizacji bezpieczne] pracy
9 ENERGA OPERATOR S.A prEy 1|rz.qdzzr.}iach :!cklrne.nergfryc.znych
chowiazujace] na terenie deialama
ENERGA-OPERATOR 5.A; Kable
zabezpieczyd rurami ochronnymi
dwudzielnymi koloru niebieskiego —
kable nN, Przed zasypaniem zglosic do
odbioru do ENERGA-OPERATOR 5.A.
Dddzial w Flocku = Dziat Zarzadzania
Eksplontacia Plock
Tegodniono pozytywiie
10 | ENERGA OSWIETLENIE Sp.z 0.0, sl
nie stawil sig
11 Orange Poleka §.A Put“iadnm_imj}' )
nie stawil sig
12 Petrote] sp.z 0.0. pol.rvindn-m.im?}' .
nie stawil sig

23 2gudnost z oryginatem

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13

tel: 660-443-671
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Polska Spdlka Gazownictwa Sp.z o.o.

W misjscach zbhlizen i skrayiowan z
istniejgcy siecia gazows prace ziemne
wykomywac recznia, preed zasypaniem

zglosié do odbiorn do Gazowni w

Plock,ul. Lukasiewicza 19 i uzyskaé

stosowny protokd], O rozpoczgeiu robot

w poblizue sieci gazowej powiadomic z 144

dmiewym wypreedzeniemUzgodniono
POZYTYWIE

Gmina Slupno

Uszyskaé zgode zarzadey drogi na

lokalizacje projektowanych elementdw w

pasie drogowym,

Pani Renata
Sobolewska-
uzpodniona tresd
protokatu z
osaba
ucEestniczgcg w
naradiie
wylyornic zn
POIIRCH
srodkow
komunikacji
elektroniczne;{ar
.28 bust 10

upgk)

GDDE.iA.

powiadomicny -
nig-stawik sie

GAZ-SYSTEM

Uzgodniono pozytywnie

powiadotiony -
nig-stawil sig

17

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat

powiadomiony -
nie stawil sig

EXATEL sA

Bez uwag

Pan Janusz
Osowski-
uzgodniona tresé
protokotu z
osaby
UCFEstIeERC) W
naradzie
wylgeznie 2
pramacs
srodkow
lomunikacii
elektronicznag{ar
.28 bust 10

upek

Za 200dnosE z oryginatem

jy{l BT,

Jednostka Projektowa:
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13

tel: 660-443-671
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy
Branza: Sanitarna

Rew: 00

8.

Decyzja lokalizacyjna

UEOHIT GMIRY W sLLUITMNIE

W, mraawieehng

Slupno, dnia 28.05.2018r.
WIR.6852.P.86.2019

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 | 3a ustawy z dnia 21 marca 19857, o drogach
publicznyeh (tekst jednolity Dz. U, z 2018r,, poz. 2068 z pdZn. zm.) oraz art, 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjinego (tekst jednolity
Dz U. z 2018r, poz. 2006) po rozpatrzeniu wniosku zloronego przez firme
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat, ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Stupno

ZEZWALAM

na lokalizacle w pasie drogowym drogi wewnetrznej oznaczonej jako dz. nr ewid.

29211, 28313 - ul. Orzechowa w miejscowosci Cekanowo, gmina Shlupno

urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego sieé wodociggowa | sie¢ kanallzacji sanitarnej,

Powyisze zezwolenie na lokalizacje urzadzenia infrastruklury techniczne] w pasie

drogowym zgodnie z lokalizacjg naniesiong na mapie jest rownoznaczne z przyznaniem

inwestorow| prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbedne
do uzyskania pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia wiasciwemu organowi pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Dokumentacje techniczna nalezy opracowaé zgodnie z ustawg z dnia 21 marca
1885r, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz, U. z 2018r., poz. 2068 z pdin. zm.),
oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1899r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz, U. z 2016r., poz.124).

2. Zachowaé uwagi zawarte w protokole z narady koordynacyinej w Starostwie
Powiatowym w Plocku: GGN-111.6630.187.2019 z dn. 22.05.2019r.

3. W przypadku koniecznosci przebudowy drogi, w ktdrej umieszczone jest urzadzenie
wiasciciel na wiasny koszt dokona przetozenia Iub zabezpieczenia urzadzenia,
gdy okres umieszczenia tego urzadzenia w pasie drogowym jest diurszy niz 4 lata
liczac od dnia wydania zezwolenia przer zarzadce drogi, zgodnie z art. 39, ust, 5,
pkt. 2 ustawy o drogach publicznych jak rowniez poniesie koszty zadanych przez
siebie ulepszen niezaleinie od okresu umieszczenia urzadzenia

4. Kwestie ewentuainych kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu inwestor rozwiaze
we wilasnym zakresie. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowanie
awarii urzadzer obecnych w trakcie prowadzenia robét, wypadkéw lub kolizji, skutk
ponosic bedzie umieszczajacy wiw urzadzenie.

5. Utrzymaniem urzadzenia zajmowac sie bedzie jego posiadacz, zgodnie z art. 39
ust. 4 ustawy o drogach publicznych,

6. Zarzadca drogl zastrzega sobie mozliwosc zmiany warunkéw decyzji, a takze
jel wygasnigcie w trybie art. 162 kpa ze szcregdinie wainych powodow,
nig dajacych sig przewidziec w chwill wydania niniejsze] decyzji.
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Projekt: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy
Branza: Sanitarna

Rew: 00

7. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wygasa, jezeli w ciggu 2 lat
od Jego wydania urzgdzenie nle zostalo wybudowane.

Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowiazany jest do;

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenie budowy albo wykonania robét
budowlanych.

2. Uzyskanle zezwolenia zarzadcy drogi na zajecle pasa drogowego dotyczy
prowadzenia robot w pasie drogowym lub  umieszczenie w  nim  obiektu
lub urzadzenia.

UZASADNIENIE

FPan Tomasz Biernat, przedstawiciel fimy TOM-PROJEKT Tomasz Biernat,
ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Stupno, posiadajacy pelnomocnictwo Nr 30/2019
z dnia 20.05.2019r. do reprezentowania Gminy Slupne, ul. Miszewska B8a,
09-472 Slupno, wystapit z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzenia
infrastruktury  techniczne] niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi wewnetrznej oznaczonej jako
dz. nr ewid, 292/11, 293/3, ul. Orzechowa w miejscowosci Cekanowo, gmina
Stupno - sie¢ wodociagowa i siec kanalizacji sanitarnej.
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony,

POUCZENIE

1. Od niniejsze] decyzji stuzy cdwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Plocku za posrednictwem Waéjta Gminy Stupno w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejsze] decyzjl.

2. Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sle odwolania od ninigjsze) decyzji.
Z dniem dostarczenia oéwiadczenia o zrzeczeniu sle prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje sie estaleczna i prawomocna,

3. Skutkiem zrzeczenia sie odwolania jest niemoznosé zaskarzenia decyzji do organu
odwotawczego | wniesienia skargl de sadu administracyjnege.

Otrzymuja: r an WOTTA

1 TOM-PROJEKT ' [<f
Tomasz Biernat g 1=k
ul. Modrzewiowa 13 premial MERR T
09-472 Siupno MY /

2 ala

Nie podlega opfacie skarbowej art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 2006r, o optacie
skarbowe] (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z pézn. zm).

Sporzadzila: Beata Marszakek fed, 24/ 287-95-51

Administraiorem danych osobowych jest Waji Gminy Shupno. Przetwarzamy Panstwa dane osobowe wylgcznie
w celu wykonania zadan Administratora, kitre wynikajq 2 przepistw prewa oraz zadan realizowanych winleress
publicznym. Maja Panstwo prawo dostepu do tesc swolch danych oraz prawo ich sprostowania, usumigcia,
ogranicrenia przetwarzania, przencszenta | wriesienia spreecivu, Wisce] informaci znajdg Panstwo na stronle
wiww.Elupno.eu w zaktadce ochrona danych osobowych,
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

9. Uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpozarowej z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz uzgodnienie w Wydziale Ochrony Srodowiska i

Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej gminy Stupno.

Jednostka Projektowa:

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat

09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13

tel: 660-443-671 47



WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALAT:500

e AR LA N e
S |l s Bt T g el B
s A0k CAS G

L2 i
Lo gmrlne it =

- ez neraii _.-:.-"*P 2hy .- . b ot - A
& A wrin] e B A TP GO
f.llll B
[ I ZA ZGODNDSC
Z DRYGINALEN

T180.71.2714 ; oz 2D3S3 it
(308 Drpaczhala B am oo ST EN
e o
29244 Coraczsite 2icEaanle pmey goarkzyine GON-IL BG40 106322078 |
Aeroa0ss CEANIKAD
; d drdimal iAoy Tl
dRenaEts SR e SELPTID - GMINA MAESKA
idtyikarar T4 0
- Rhng mwiescLTy o] CERANOLD
FERY prosioiEhrch plasiicl | 2000:21
DEZYINYCH iszwE Wadi wapdipanpst P Kronsriad &5
Bopdan Wereseczymski y ]
08-482 Stupno, Cekanown, | sdim 15 Dznpczeme Jrame oberar chglapn skhuailZagh e pragrwana
el #0F 7did 621, NPGRHRLOT.L0 45 Czraczani | Imarmegie o shalinseiach gruniawpsh _
rrgtils hogdai WELEEEETYns B wn ol ST KW R ZROAADITARIaT e (R W Alfe badoma
- . . .
,.-"I = grarveesh profsiRo paney irweshrs

P wykluczann islniends w terenic urzadzen podzismnych = niz prakBzanypch na mapie, kidre nie
poslaly odnaberlone padczas wykoiywania Inventaryzecii powykonawezich lub, kides nie Fostaly
Folnszanc do nwanbaryzac]l presd zasypaniem

LIV G

' rrabiey granic konurdw | uzylw Masytikacyingch, na mapls dn celdw prajektosgch p:z:.u;at:r_u._ug
—tanu awidonoyjrege ne dzien MA32015. Granice dlplek 2910, 29211, 29313, 28412 prredstwiais
et praw'iny Alarschomoscl.

-~ GEODETA UPRAW

Int Bogaan W, ras Ty sk
F M, puge 20254

.;I'
e Mo4/25
vy
& oy, .
By ;
ST voer: BE LTy 'I
A ?
23437 ,
gy @
WA T
o i . . [
Tao HSS"‘I il ’
b ] A -
: & /=
& { | FTOSTGUPROEICTNA 1o EonERT Toress Blemat
! X ul. Meerzowiowg 13, 13477 Supro
R TR ! sl G40 43 671, BIF TTL 31 80 EdE ]
b a7 o IFAEZIH r :
A s e o "_t':-'#l T Urzad Giming Saom
|'I i B | - o ||| h‘ﬁ!ﬁﬂ'ﬁm 5: L"E'd I'E SI“P"':'
! i R . - :
e G e 1-“*}%1&}%’ {1 naEa Gadows slen vwodeciagawe] | sanalizagi sankenj
. =T neEhrony. ALt | .- W Ul Drzochous) W Casarorals
¥ o Sy, ; i Liningy e dz. pr 3. 26211, 350, abrgn DGR Casnomwe
; .y id ? jern. & T 419122 Slupne - G Wigjska
¢ a4y — ==]
! L _i“4’ 26 = AT, R
T | LR Flan ;;hjn.ﬂ:rm;armmrla terenu
Elal : o
AFPNERL POLREERANS | GARITARRA
- i CjekLosany swodociag k110 rriPE TR r:..r|lfn-lrl‘-l1'-ﬂr."$.'2tlb'rmﬁ :-"EJ : Sk | B |
2 oy air prej. Fdiant ppaed podziarany 1K 40 mm L MATICTO | \.%f-_ L o
il L el , o | B B - —
A b ah- rec{riEaeana krnalmacja sanilamea D30 mm PE S =
1200 TRTHE B et JAISTRAL mer pE Trmes? Blanm FR4A 1:500
! eyt I::} prd stidnin revizgng koo senilarme . =
- s _— P TN T KAl | RYE 47
T —— linia oegraniczijiss g el ENRTGET L‘L( UET F
= lspes mldanna | a




Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

10. Opinia sanitarna pod wzgledem wymagan higienicznych i

zdrowotnych budowy sieci wodociagowej

Jednostka Projektowa:

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat

09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13

tel: 660-443-671 48



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARKY W PLOC I{I.'

BOYLAT OV S STAC SANITA RN OABTDENHOLOGICAN S,
ul. Knlegialne 20, 09-402 Fock, 81P: T72-234 56 68, REGON 511319728
Telefun: {24) 207-26-0% © Sekreruriat 1247 367-25-01;
wnwpleek pesz wawpl, emil: alackidmsze waw . al: e pjach‘,ﬁl_p_-s.gt-«.-.ai

PRISEINS4 52 64/GRARGSTI0G PMock, dnia 10.06 2019,

TOM-PROJIEET
Tomase Biernat
ul. Modrzewiowa 13

19-472 Slupno
OFINTA SANITARNA

Na podstawic arl, 3 pkl. 2 8 ustawy 2 dida 14 mares 1985 ¢ o Punzrwowej [nspekeii Sanitame)
(tg. Dell 22009, poz. 590, po zapoznaniu sie ¢ projektem  budoslanym Fogonym prey pismic 7 dnia
(5 06,201 8. Passrwowy Powlatowy Inspokeor Sanitarmy w Froacku

postanawia
wegddnic projekt  budowlano — wylionawezy budony sieci wodociyernwej T knnalizacji
sanitarncy w ol Orzechowej w Ceblanowie. pucytywnie bez zastreeren

UZASADNIENIE

Przedmiatern  opracowania jest projekt budowiany sieci wodosiggowe] vz kanalizacji stnitarme]
Wl Dreechows) w Cekancwie de. nr ew. 262411 203/3, obreh 0004 Cekanvwo, jedn. Dw, 141912 2 am,
Shupne.

Zgocnie 7 owarankini techaieznymi dla projektnwanc] sisoi wodeeiggowe]  caprojekoowang
whaerenie do iamigjacepo wodociqeu 110 w dz. o nr ewid, 29201, Sies wndoGiggowa projebhije sie « cur
all0 mm PL LG S1IR1] PNLE. Na preowedzie wodocigeawem zapeojeklowann armaturg kelnierzows
PNLG bedang wg PM-EN 10741 § PN-EN 1074-2, Sied wodasiggowe usbrojona bedzie w hydranty ppad,
poczicmne DN B, » obudows § skeepnky cliczng o drednicy @ 100 mm. 2 SHIMOCEVTYIT adwoadnieniom
| podwdinym zamknigsiemn montowans wraz ¢ zusuva odeinajjes,

Zpodnie @ owarnnkami technicenymi dla peojeklowene; sizsi kanalizacying]  zaprojekioweno
wlaczeme projektowane) kaneiizac) senjtarae] du istnicjgeej sieci 300 w de o nr ewid. 202001 W tyim celu
Faprojekicwan sieé kanalizacil suniarned o drednicy $200mm 7 rur imech PP, Aaprojektowano whaczenic
siect dr istaigjace studni kanalizacyjne] KSisn o regdnych 971504 49, Projektomvene studnie 2elbelowe
DM L200mm zlokalizowam: ny pocaatkn kanaly vrez na odeinky prostsa w viisptoded nie wigkszel niz 50 m
z prefabrykowanymi monolityeznvmi elementami - dentvani, w kimyeh wykunena jest kineta, ooz
whudowine sg preojéel seoeelne. umozliwisjges podlyesenie prayigory kanalizacyinych,

Niniejszn opinia dotycey projektu budowlane - wykonawezego budowy siec wod Deisuwej
i kapalizacji sanitvrne) w ul. Orzechowe} w Cekanowie na ItGrym enajdoje sig klnucula raterierd zeniy
preer Pafsiwowero Powiatowego Inspektnra sanftaroese  w Plocku.
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

11. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Stupno.

Jednostka Projektowa:

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat

09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13

tel: 660-443-671 49



WY PIS £ MIEJSCOWEGL PLANU ZAGOESR0 DWANIS PREEITREENMESGD GRINY SLUPHO
UCH®&ALA MR 2H20KIN0E BADY GRTIWY SELPKNO 2 ONIA 1 T MARCA 2006 R,
{02, URZ. WL, MAZ, NR 122 Z DMLA 25.06.2008 ., POZ. 4000)

11} sposoby 1 termmny lvnczasowego uzy lkowania 1 zagospodarowania

12) pranice lerenow pod budowe obivkidw handlowych, o ktdrveh mowa woart. 10
ust.2 pkil 8 uslawy;

13) gramice lerenow sportowo-rekreacyjnyeh i shazgeyeh imprezom masowym;

14) stawla procentowe, o ktdrveh mowa w art. 36 ust 4 ustawy,

54,
. Na rysunku planu stanowigecgo intcgralng czesé niniejszej uchwaly naslepujscych
ustalen 1 oznaczen graficanych uznaje sic 7z obowiaznjqoe:
1) pranice obowiazywania ustalen planmy
2) preeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajace tereny o rdznveh prEeznace-
niach lab rofnych zasadach zapospodarowaniag
1) zasady | standardy kszrattowania zabudowy, w tym linic zabudowy maksymalne i
minimalne wskazniki zabudowsy
4} pranice | warunki zapospodarowania terendw podlegajaeveh ochronie.

2. Inne ustalenia i eznaczenia na rysunku planu majg charakter informacyjny.

§ 5.

Hekrné w nchwale jest mowa o

1)

4)

3}

uchwale - nalezy przez 1o rozumied miniiszy uchwaly Rady Gminy Slipno, o ile
£ 1rescl przepisu nie wynike inaczef,

planie - nalezy prece to rozumied uslalenia ninicjsze] uchwaly 1 rysunku planu slano-
wigcezo inlegralng caese uchwaly, slanowige preepis gminny,

rvsunku planu - nalery prece lo rozumicé rysunck planu sporradzony na mapie

syluacymo — wysokodciowe] wskali 12000, stanowiaey watacanik do niniejsre]
uchwaly,

ustawic - nalezy prees to rozumicé preepisy ustawy 7 27 marca 2003 r, o planowania
1 zagospodarowaniu preestrrennym (D7, T Nre B0 poz. 717 z pdiniejsrymi Zmianami),
preepisach szezegdlnveh i odrgbnych - nalery przez to rozumice preepisy ustaw wraz 2

-

aktami wykonaweazymi oraz ogranicrenia w o dysponowaniu tergﬂ,;m”,ﬁﬁ.-h'i_p{ahce

13

7 prawomocnych decyzji administracyjnyeh,

- . e

MLy



nych na rysunku planu,

Th lerenie - naledy preez (o rosurnied cegsc obszuru planu, wyenaczonyg na rysunka planu
limiami roFgranicrajacymi o okreslonym prevenscseniv, ormaczony ng rvsunko plan
Literami,

81 deialee - nalery przes to rozumicd wydziclons cecsé lerenu lub meruchomosé grunto-
wiy, precznaczong w wynika ustalen planu pod okreslone zaimwestowanie, a je| wiel-
kodel, cechy geomenrvezne, dostep do dropl publicenc) oraz wyposaZzenie w urzadze-
nia inlrastrukiuey techniczne| spetniajg wymaogi zabudowy,

4y preemacreniu podstawowym - nalery przez to rorumied takie prreznacezenie, kldre

decyduje o funkeji 1 rainwestowaniu dziakki, terema,

10} preeznaczeniu weupelmajaevm lub dopuszezalnym - nalezy preez 1o rozumive inne niz

podstawowe preeznaczenis, kiore vaupehia lub wzbogaca przeznaczenic podstawowe

na danym terenie a nie jest 2 niy spreecene i nie amienia funkei podstawowe;,

11} powierzchni_biolopicenie ceynne] - nalegy prege 10 rogumice cegscé powicrzehni
deiatki niezabudowang i neulwardzong nawierechnig dojaeddw 1 dogsc, pokrtg lub
mozlivwa do zagnspodarowanma bwaly roslinnosety,

| 2} werenie zabudowy micsrkaniowe] jednorodeinne] — nuleky przer fo rozumied teren

precenaczony pod zabudowe budymkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w rozumie-
niu preepisow szezegolnych,

13) zabudowie sagrodowe] - nalery przez to rozumied budynel mieszkalny wraz
7 budynkami inwentarskimi i pospodarczymi shizacymi do obshigi gospodarstwa rol-
neo,

14} terenach realizac)i lokalnveh lub ponadlokalnych celdw publicznych - nalezy praez to

rozumict tereny na kidrych wyvenuesono lokalizacie obiektow 1 uresdeen shuzacveh
Zaspokojenin potrzeh ludnoder 1 realvzacn mnyeh celdw publicenych,

15 preestrreniach publicenyveh - naledy praee to rozumed stmepey lub projektowany

w ramach planu ukfad preesirzeni ogdlnodostgpoyeh .

gl -

16) terenach otwartych - maledy preex to roszumied tereny poea swarly zabadows -

w szezegdlnodel tereny rolmeze, lesne, wody powierzchnurse, i

M J."-'



I7) tercnach nieucigrliwe] driafalnosci gospodarcze| - nalery przez to rozumied taki

rodza) driatalnosci (produkcyjne) i nieprodukeyjnej). Kidre] ucigzliwodel ograniczaja
sie do granic wiasnej dziatki,

|§) terenach infrastmliury techniczne - nalezy przez o rozumied tereny urzadzef i sieci
preemysiowych, komunalnyeh, drogowych | presmystowyeh,

19) nieprzekraczalne] linii zabudowy - nalely prave o rozumied wynaczona minimalng
granice syluowania obiekidw kubaturowych w stosunku do lindi rozeraniczajgeych

drie, ulic lub deialki,

200 obowigaujgee] linn sabudowy - nalezy preez to roFumied linde syluowania frontowych
Se1an budynkow.,

211 liniach rozgraniczajgeveh ustalonyveh - nalery preez to rozumicd linie drielges obszar

planu na tereny 1 dmiatki o rédmym sposobie uvthowania, zapospodarowania lub o

rédnym prreFnaczeniu podstawowym,

22) liniach rozpraniczajacych orientacyjnvch - nalezy preee Lo romumied linie dzielace

obazar planu na tereny i drialki, ktdrych preebicg mode byé korypowany w procesie
uzyskiwania decyzji administracynych lub uey skiwania danych technicenyeh,

23) maksymalnej liczbie kondypnacii - nalezy preer o rosumied niepreckraczalng ilode
wiythoowanyeh naddemnych kondygnacji budvnku,

24) steefie — nalezy preez o rozumied obsear wydzielony dla prowadzenia ujednoliconych
casad gospodarowania np. seely ochrony komserwatorskie), strely zaprozenia powo-

dziowegy.

ROZDZIAL 11
USTALENIA OGOLNE

& 6.
1. Precdmiolem planu sy tereny gminy Stupno przeznaczone na funkeje rozwojowe gminy
x wylyezeniem tevendw ebowigzujgeyeh migjacowych plandw zagospodarowania pree-

SITECTIC 0.

1.1.  Plan ustala nastgpujace prreznaczenia terenomw:

' ilu!nl '



MN
IV
AN/

L/MN
L/P

BM/
RL
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L

Lip
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LN
K1y
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tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne)
tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinng
tereny zabudowy misszkaniowo — ushigowe|

Tereny zabudowy ushigowe), w tym obiekty wivtecznotel publiczne
L'A administrach

U0 odwiaty

IS aportu i rekreacji

LI sakralne

tereny zabudowy uslugown - mieszkaniowe

tereny zabudowy ustugowo — produkeyjne

tereny obicktow produkeyinyeh, skfaddéw | magazyndw

tereny bazy paliwowe] PEEN

tereny zabudowy produkeyino — usfugowe

ohszary 1 tereny gomicze

tereny Fabudowy zagrodowe] w gospodarstwach rolnyeh, hodowlanyeh
i ogrodniczch

tereny Fabudowy cagrodowe] w gospodarstwach rohiveh, hodowlanych
i cgrodniczyeh ¢ dopuszezeniom lokalizac ustug

tereny  obshapl produkejl w  pospodarslwach relnyeh,  hodowlanych
1 ogrodniczych

tereny rolniczre

lereny lasdws, gruntdw lesnych 1 zalesien

lereny zieleni, zadrrewione @ Fakrrewione

crmenloree

obyzary zuprorone powodzig

tereny ursgdeef zabezpisczenia prreciwpowodziowegn

tereny wad powierzchniowych srddladovnych (reekd, cleki wodne)

Fespoly parkowe

tereny drog publivanyeh, w lym
Goteren ulicy phownej

Z teren ulicy zhiorczej

[. tercn ulicy lokalne)

D reren ulicy dojardowe] e
tereny drog wewnetrznych g



KPJ tereny ciggdw pieszo - jerdnyveh
K5 tereny parkingow
R KDGP rezerwa pod droge publiceng (droga Krajowa Elasy GP)

K elelitroenergetyka
{linie 110 KV)
G Eaawnictwo
{stacja redukcying — pomiarowa, sicd we)
W wodooiga
(slacja wodocizpowa, uecie wody, sied)
K lkanalizacjn
(oveyseczalnia scickow, preepompownie, kolektory)
RN rurpciagi paliwows

2.2. Plan ustala tereny obowigzywania ustalen plandw micjscowyeh wymienione w § 7
ust. | pkt 1.
E7T.
Ustalenia dotyvezace obowigzywania istnicigeych micjscowyeh plandw ragospodarowania
przestrrennegn,
1. Plan ustala wykaz obowigzujacyeh micjscowych planéw zagospodarowania przcstreen-
nego oraz zakres ich aklualizacii:

1) ustala sie na leremie gminy obowigzywanie nastepuigeyeh migjscowveh plandw
zagospodarowania prevstrzenncgo, wg wykazu stanowigcego zabyeenik WNr 3 do
uchwaly,

2) dopusiesa sig dla wymicnionych w ust,] pki 1 plandw mmniejszenie linii Zabudowy
dla budynkow gospodarczych, parazowsych i handlowyeh wolnostojaeyeh lub sinte-
growanych z budynkami mieszkalnymi ¢ zuchowaniem przepisow odrebnyeh,

) dopuszeza sig nieohlipatoryinodd podzialdw wewnetranyeh, o ile nie beda kolidowa-

Iy 7 ustaleniami niniejszego planu.

§ 8.

1. Do lkazdego ohszary plany przedstawionego na rysunku plany slanowiacego zatacrnik
Mr 2 do uchwaly adnoszg sie:

a) nstalenia tekstowe dotyeegee wezystkich obszardw plany, -

I'fh -Lu] '



b) ustalenia tekstowse dotyezges poszezegdinveh preedmiotowyeh terendw planistiez-

mych,

¢ ustalenia rysunku planu.

§9.

USTALENIA DOTYCZACE WSZYSTKICH OBSZA ROW PLANL

1, Zasady ochrony i kszalowania fadu preestreennego:

13 ustalone w planic przeznaczenia terentw okreslaja podstawowe funkeje, ktdrych

dopenienie mode byé vszezegdlowione 7apisem ustalen dla preedstawionego tere-

1L,

2, Zusady ochrony srodowiska, preyrody i krajobrazn:

1) plan vstala obszary prawem chroniens wymienionz w § 13 na ktdrych obowiyeujy

veraniczenia wynikajace  preepisow odrgbnych

2y mu catvin obszarze objotvm plancm vbowigzuje zakaz prowadzema wszelkich dzia-

han moggeveh powodowad:

a) prechroczenie wartnsel odpicsicnia subslancil W powielr2u orae pozlomaw ha-

tasu,

b) degradacie gleb i zieleni.

¢) wprowadzenie nienczvsreronych scickow do wd,

d) zwicksrenie ucigrliwosci dla terendw sgsicdnich,

3y plan nstala obhowigzek:

a)

k)

i)

d)
c)

rabcrpicezenia realizacii zaopatrzenia w wode, paz cnergle elektryezng
i odprowadeenie Sciekdw w systemie obepmujacym minimum zespdl zabudo-
wywane] ulicy,

rachowanic walordw krajobrazowsych,

zagospodarowanie ziclepdy terendw produkeyinyeh, sikdadowyeh 1 inéynierii
miejskie| dla poprawy warunkow akustyezoyeh, klimatyeznyeh i estetveenyeh,
ohjecie obszam gminy organizowanym systemem segregaci odpaddw statych,
pozostawienie powicrzehni biologivznie czynnej w tersnach inwestowsnych
wytazone] stosunkicm % do powicrzchni dzialki: —

lereny MN - min. 60 %, a dla dziatek o pow, tnin, 600 m* - 30 %

Ly



bereny MW - 1min. 30 %

lereny MNAT - min. 40 %

tereny UAN - min. 30 %%

tereny USP - min. 2{ %

tcreny P -min. 15 %

tereny P - mvin. 20 Y,
f) raopatrzenie w ciepto 2 preferowaniem ekologicenyeh cavnnikdw grzewerveh,
g) 7achowanie ciekdw, rowdw melioracyjiyeh 1 systeméw  drenarskich,

z dopuszezeniem przebudowy w uzgodnieniv ¢ wlaschwymi instytucjami,

h) ochrona istniejgee) struktury ekologicene] obsraru gminy.,

3, Zasady ochrony dziedzictwa kullurowepo 1 zabytkiw oraz dobr kublury wapélezesne
3.1. Dla ochrony krajobrazo kuliurowego i pojedynezyeh zabytldw plan ustala:

a) wikae obicklow 1 clementdw Srodowiska kulturowego podlegajacyeh ochronie
konserwalorskicy,

b) ochrong 1 kreatywne ksataltowanie krajobrazdw kulturowych Miszewks Strzal-
kowskicgn i Qwi;-::i::ﬁca, rachowujgeych torsamost kulturows | walory krajobra-
zowe oraz ochrong ckaporye)i krajobrazn kulturowego Miszewka Sirzatkowskie-
g i Swigciefca

Strefa ochrony krajobrazu kalturowego wymags starannyeh drialafi planistyeznyeh

W strefie tej nalezy davé do;

- utezymania, restauracii lub odtworzenis zabytkowych clementdw krajohrazu urzg-

dzonego ( zespoléw urbanistyeenych z obicktami budowlanymi, siclenia urzgdzong,

ukdadem dawnych drdg 2 wh precbicgiom, obsadzeniami charakierystycanymi ga-
lunkami drzew, zachowsanicm lub renowacjg historverne] nawierzehni);

- ochrony krajobraxu naturalnego zwiazanego 7 historyeznym zalokeniem:

= ochrony form 1 sposobu weytkowania terendw takich jak: uklad drég, ciekow wod-

nych, stawow, ale], zadrrewicn sradpalnych, dawnych zasad zabudowy;

- wspilczesna zabudowa, tylko w migjscach pdzie jest dopuszezalng, winna byé

poddana szezegolnym rygorom w zakresie sposobu lokalizacii, ksztallowania bryly

| elewacji: rele nadrzedng powinny pelnic zabviki wpisane do rejestru i inne obiekty

H e
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b) zakaz realizacii obiektdw tymerasowych i budowli terenowyceh naruszajaeych
rzeibe terenu § stosunkd wodne 7 wykaczeniem urzgdzen ochrony preeciwpowo-
drrowe],

c) realizacie inwestyeji na obszarze zagrozenia powodziowego na ryzvko inwesto-
ra,

d} podporzadkowanie sysiemdw oczyszezalni Scickow (srezelne szamba), maga-
Fynowanie nawozow, odpaddw i substangji niehezpiecznych w praduke;i rolnej
wymopami lokalizacji na obszarach zagrozenia powodziowego

7y dla terendw potencialncse casiceu osuwisk skarpy plan wprowadza zakas zabudo-
wy obielktami kubaturowemi i infrastrukiuralnymi z widgtiien urrgdzen zabeepic-

ceajpcyeh statecznosdd skarpy. dotyozy 1o rowiie? miepse pozyskiwania kopalin w

uzgodnieniv z whasciwym organcm,

6. Sposoby i lerminy fymezasowego Zagospodarowania lerenu;
1} plan wustala nastepujace 7asady tymozasowego sposobu  zagospodarowania
I wEvikowinia terenu;
a) do ceasu realizacyi ustalen planu dopuszeza s1¢ dotychezasowy forme uryviko-
wania  bez wprowadrania  zmian w zagospodarowaniu mezgoddnyeh

z lunkejy ustalong planem.

7. Zasady obstugl w eakresie infrastruktury techniczne] ustala sig:
1} w zakresic komunikacyi:

— podstawowy uklad drogowy obstugujgey obszar planu skladajgey sie z drog
gliwnych, zhiorceyeh, lokalnveh, dojazdowch oraz ciagdw pieszo — jezdnych
i scierek rowerowych,

— szerokodé pasa drogowego drog publicenyeh (ulic w obszarze rabudowanym)
w liniach roFpraniczajgeyeh ustalone planem w $11 pkl @ naledy reslisowad
w procesie preehudowy lub rozbudowy drogl;

— ohowigzek zabezpieczenia mic)se parlangowych w gramcach daatkl inwesty-
Lyine;

— dopuszezenie zlokalizowsnia micjse parkingowych w pasic ulic  zgodnic

2 przepisami odrebmymi;

i



)

3)

4)

14

w liniach rozgraniczajacych drog i ulic prowadecnic sieci uzbrojenia technice-
ncgo, prey Fastosowaniu preepisdw szozegilnyeh

minimalng szerakosé 10 m dla drogi (ulicy) « korylarzem infrastrukturalnym,

w zakresie infrastrulchury techoicene;.

utrzymanie  istnigjgeych  orae projeklowanych  siect  infrastrukiuralnyeh
w liniach rozgraniceajacyeh tereny komunikaci,

adaptacie i reulizacjy sicel infrastruktury pora liniami rozgraniczajgeymi ulic
Z zachowsaniem preepisdw szezegalnych,

poza lerenem zabudowy  realizacja urzadzen infrastruktury technicene] zpodnie
£ prevplsanu szezegdinymi,

sasade realizac)i uzbrojenia terenu 7 realizac)y zabudowry,

rakaz projektowania i prowadzenia praytycay w clgeu paséw drogowych,

zaopatrzenie w wode:

dla potrzeh  bytowo goapodarczych 1 przeciwpozarowych w  aparciu
0 istnigjace wodociagi 7asilane w wods ze stacji w Gulerewie, Shupnie, Bielinie
i Mijakowie,
spigeic wiw ukladdw sieciowych dla poprawienia hydrauliki i mniejszenia
AwEryIOSe,

prece preygotowywanic 1 realizacje selowencyjnych zadand terenowyeh,

odprowadzenic dcickow 1 gospodarka odpadami:

— uporzgdkowame gospodarki scickowe] przer sukcesywnie rozbudowywang

siel kanalizacyjng 1 oczyszezalnie sciekdw w Shipnie,

przes dopussvzenic odprowadzenia sciekow do szezelnyeh zhiornikiw herod-
plywowyeh do czasu realizacyi sanitarnej sieci kanalizacyjnej,

na lerenach me preewidzanych do skanalizowania do szcrelnych zhiomilodw
bezodplywowych okresowo opragmianych | wywozmyeh do ovzyszezalni
woshupme,

W patnocne) ezescl grminy dopuszeza sig realizacje przydomowych ovzyszczal-
ni Sciekd,

ahszar ustalony planem obiety jest gminnym systemem gospodarki, ofpudami

komunalnymi, : ' ;

A
1
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3 odprowadrenic wod opadowsch:
—  preez Forganizowany system kanalizacil deszezowe] we wal gminnej 1 Nowym
Culcrewie.
— dopusrezenic odprowadzania wod deszezowych do srodowiska 7 zachowaniem
warnnkow prrepisow odreboyveh dot, ochrony 1 ksztattowania srodowiska,
—  zakaz odprowadrania wod deszezowych do kanalizacji sanitarnej
&) zaopalrzenie w energie elekiryemy:
— 2 sieci éredniego i niskiego napiecia 7 istmicjgcych 1 projektowanych linii napo-
wietrznych i kablowych,
7 projektowsanych 1 istnigjgeych stacji transformatorowych stupowych lub wng-
trecwanych,
7 nowo projekiowanych obiektdw eleklroenergetyomych lokalisowanych wg
zanpatrzenia  w energie  elektryomy 1 korylurgy  infrastrukturalnych
7 dopuszezenicm lokalizagyi linii wysokicgo 1 drednicgo napigela poza ustalo-
nFmi usyuow e,
7 zachowaniem ustalonyveh odrebnymi preepisami sirelach dla lindi clekiroencr-
petvernych  wysokiego 1 Srednicgo  nepigcin odpowicdndo 30 m
i 10 mn,
- przcz wprowadzenie zasady:
a) kablowanie napowietrznych linii energetycznych w preypadku koliz:
z zabudowy projekiowana.
Ty realizacie sicel lelekomunikacyjnych:
- telefonicenyeh kablowych lub napowicinanyeh proy przesirceganiu zosady po-
sranowania preesirzeni publicznej:
—  masgetow lelefonii na terenach prezemysiowo — ushugowrych & wlaczeniom wre-
nivy zabudowy mieszkaniowe]. po upreednim zabezpieczeniv wymagan krajo-

brazowyeh

) zasilanie w gaz precwodowy przer rozhudowe isiniejace] sieci z zachowaniem
przepisdw  odrebnych, ¢ instalacji  wskazanyeh w  zalacznikuo W Hﬂ:i:.-m
w odniesieniu do garociagu wysokiego cisnienia 1 stacyi redukeyjno- phnuamweL

N e
lh.

)
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%) zaopatrzenie w cieplo w systemie indywidualnym # preferowaniem ekologicznego

Frodia energii.
8. Zasady ksztaltowania terendw sportowo - rekreacyjmych | teremdw  imprez

0 charakterre masowsvm:

b

)

3)

4]

WYZNACTA 81§ leren oznaczony na rysunku symbolem US pod uregdecnia sportowe

i relkreacyine w obszarze uslug w micjscownscl Stare Gulerewo oraz Stupno:

Jako rogszerzenie funkeji lurystvezne ustala sie funkeje ushapowe lowarryszace we

walach Rydzyno, Liszyno, Biclino, Wylkowa i Borowiczki Piefiki jako miejscowodcd
0 aklywnef rebreacyi 1 tunestyezne]. Dla tych ustog ustals sie wysold standard pro-
jeklowania 1 realizacyi w zakresie zachowania walordw krajobrazowych:

plan ustala zakaz lokalizac)i obiekidw dla imprez o charakterze LILASLYITL
1 obicktdw handh w sgsiedstwie zabudowy micsrkaniowe;:

plan ustala nakaz realizacji wraz 2 cbicklem podstawowym pelne inltastruktury
techniezne] 7 odpowiednia ilodciy micjse parkingowsych, ukladem zieleni w tym izo-
lacyjney,

plan dopuszeza w sasiedalwic ubszardw 1 obiektdw kulturowych w terenie rainwe-
stowania trystyeenego lokalizcacie malych obiekedw ustug gastronomicrno Tlity-

stycanvch prey cachowaniu praepisdow odrebnych,

B, Zasady i warunki pedeatu nieruchomosgei;

I}

2]

4}

plan uslala pedaat nicruchomodcei na cele ustalone planem pod warunkiem zeodno-
el 2 przepisam odrehymi,

nowo wydziclone dzialki muszg mied zapewniony dosigp do drogi publiczne
berposrednio lub prrez wydzielony dojazd, w preypadku wyjgthowego usyluowania
na podstawie preepisow odrebnyeh,

powierzchiie nowo utworzonych dziatek nic moga byé mnicjsze od uslalonveh dla
danej jednostki funkejonalne] minimalnych ich wielkodel, za wyljczeniem zabudo-
Wy sZerepoweq | atrialne],

dzialki istnigjace nie spetmiajgoe warunkow wiellodel pewierzchni mogy hvi zapo-

spodarowane i zabudowywane zsgodnic z ich dotvchezasowym przesnaczeniem, - -

M. .mi |
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5} strefa ogranicconego urytkowania istnicjgevch lindi mlrastrukfuraloyeh (energe-

tyernych. gazowych, paliwowyeh) do czasu ch preebudowy lub preeniesiema po-
wieksza normatyw powierzehni driatek ustalonyeh planem. Likwidacia ogranicec-
nia w urvtkowaniv w wyniku rozbidrki dancgo wzbrojenia infrastrukturalnego

upravnia do wydselenia normatywnej dziatki o funkeji weznaczonc) plancm.

ROZILIAL 1

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZAROW FUNKCIONALNYCH

& 10

A. TERENY ZABUDOWY MIESZEANIOWE] JEDNORODZINNET MN

4) Prezernaczenie oraz zasady sabodowy i zagospedarowania terendw oznaczonyceh

na rysanku planu symbolem MMN;

1.

Ba

[

Prreznaczenic podstawowe - zabudowa micsekaniown on daatkach prasenaceonych
dla zabudowy jednorodezinne] wolnostojacel. blimniacayj lub w ukludeie secrcgo-

wym [ atrialnyin.

. Prreznaczenic uzupciniajgee - hudynki gospodarceze, w b garage o oo po-

wierrchni zabudowy do 60 m’ realizowane dla polrzeh  obstugt hinke)n podstawao-

Wi,

. W budvnku miesskalnyin lub gospodarcrym dopusreza sig wydriclenie funkcji

ustupowej jako migjsce pracy wiadeiciela driatki pod wanmkiem, #e drialalnosc ta
nie spowodije rwigkszonego ransportu cierarowego | wynikajgeej stad uciazliwo-

Sei na drodze osiedlowe] wewnelrane],

4. Dopuszeza sie: adaptacje ismicjgeej zabudowy z mozliwodcia jej uzupelnienia

i wyminny 2z zachowaniem skali i uksataftowania przestrzennego  zgodnic

7 PrcZnaczenien erenu oraz pracpisami edreboym.

5. Plan zakazue:

a) lokalizacii na terenach zabudowy micsckaniowe] obiekidw produkeyinych, handlu
hurtowego, imprez masowych, placéw skladowych, obstugl echnicmne] pojae-
dawe, stacji paliw 1 innyeh o funkeji niezgodne] 2 podslawows,

b lokalizacje obiekriw tymezasowych. IR Pt

H., .L:I



J. OBSZARY 1 TERENY GORNICZE

a) I'rzeznaczenic i zasady zagospodarowania terendw oznaczonyeh na rysunkn

plana symbaolem "G

1

I~d

L)

. Przcmaczenic podstawowe - ekaploatagja surowedw mincralnyeh,

Wydobywanic kopalin 7 zachowaniem preepisdw odrebnyeh.
Skiadowanie kopalin pospolitvch i piasku wislanego 7 zachowanicm preepiséiw
szeregtlnyeh.
g11
TERENY KOMUNIKACTT

A, ZASAINY KSFTARTOWANIA UKLADU KOMUNIKACYJINEGO
OZNACLAONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM K

[. Tlstala sie na obsrarze objerym planem, powigzanvm z ukladem drog zewnetrznveh,

podstawowy uktad dropowy na ltdry skdadajy sig:

droga ghdwna  krajowa Nr 62 K10 w liniach rozgraniczajgeveh 30 - 45 m
1 minimalng linig rabudowy 30 m 1 40 m dla cabudowy mieszkaniowe] - od krawe-
dri jerdni dla obiektiw projektowanyely

drogi zbiorcre — powiatowe KD/ /2 odpowiednio w liniach rosgraniczajacych
i liniach zabudowy

droga Nr 237 250 m i liniach zabudowy 20,0 m od krawedz jeadni,

droga Nr 219, 223, 224, 225, 2291060 — 20,0 m i liniach zabudowy 20,0 m od
krawedzi jezdnr,

droga Nr 226, 227, 243, 244, 245, 246 — 20,0 m i liniach zabudowy 20,0 m od kra-
wedzi jesdni,

drogi lokalne — gminne — KDL w linlach rozgranicrajacveh 12-15 moi lindach zabu-
dowy min, 10 m od keawedal jezdni leez nie mniej niz 5,0 m od linii rozgraniczaja-
cej droei lokalneg,

drogi dojazdowe KD 1% w liniach rozgranicrajacych min, 10,0 m i liniach zabu-
dowy min. 10 m od krawedsd jexdni ale nie mnicj niz 3,0 m od linji rozgraniczaja-

cej drogi,

]
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Powyzszy uklad podstawowy wrupelnia sied drdp wewnetrznych onaczonych na
rsunku planu symbolem KDW o szerokodel w liniach rozgraniczajgeych 8 — 10,0 m 1

linizch zabudowy min. 5.0 m od linii rozgraniczajges] drogi,

Plan dopusziza obshuge komumikacying w zespolach misszkaniowych popraee cigg
picszo — jesine o szerokoscl & — 80 m w liniach rozgranicrajgeych prey ceym
w preypadku prowadzenia sieci uzbrojerma woclggu pleseo — jeednym sgerokodc

w liniach rozgraniczajacych min. 8.0 m.

Plan ustala reserwe lereny pasa terenu dla planowego preebicgu w ciggu drogi gldwnc)

kerajowe) Nr 62 obejscie wsi Shipno, Cekanowo.

Dopuszera sig mozliwodé odstepstw od powyiseych ustalen wrasadnionych, obowia-
#ujacymi odrehnymi preepisami ochrony wartoscl kulturowych, istnigjgeym historycz-

nym zainwestowanicm lub isinigjacymi uwwarunkowaniami.

Uszezeptlowienia clemenldw stiigjacegn i projektowanepo uktadn komunikacyinego
moga bvé dokonmvwanc ber amiany podstawowych parametrdw w projektach technicz-

nych budowy, preebudowy i remontu drog,

Plan ustala trasy fecictek rowerowych dopuszezajac bex zmiany ustalen plapu, koreliy
ich przebiegn | diugodei z zachowaniem preepisow odrebnyeh, a w szczegdlnosei
z wakresy ochrony Srodowisks. Prowadzenie scierek rowerowych w liniach rozgrani-

czajgeyveh isinigjacyeh i projektowanych drog nie powoduje amiany ustulen planu,

Plan uslala:

1} prowadzenie w liniach rorgraniczajacych ulic 1 drdg sicct uzbrojenia lechnicmego,
prey zachowaniu przepisdw szcregdlnych

2} obshuge terendw ¢ ulic i drag zhiorezych 1 nizsgych, pray cachowaniu procpisdw
srcregolnye

1) dopusrezalnosé purkowania w ulicach lokalnyeh 1 dojazdovwych z zachowaniem
prrepisow odrgbnych,

4} mo#liwodd sviuowania clementdw matej architcktury oraz zicleni izolacyjne.

3) w istniejace] zabudowie ustalenia docelowych linil rozgraniczajgeych dotyczy sta-

3 13
g1

gt 1]
m1 koniecrne] modernizacii wynikajacej 7 zapewnicnia berpicerenstwa;’

.|‘.. s
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6} dopuszezalnose przebudowy lub remontu isinigjges] cabudowy w liniach rozgrani-
czajacych nlic za zpoda zarzadey drogl,
7y mozliwost adaptaci istnigjgee] zubudowy elokalicowane] migday linia zabudovey
a linig rozgraniczajacg po spelnieniv warunkdw wynikajaeyeh 2 lokalizacii.
&, Plan zakazuje:
1} lokalizacj zabudowy nie zwigeans) 2 ruchem drogowym w linjach FOZTHI ] 3
eveh drdg.
L0, Plan nokacuje;

1} zabeepieczenie uslalonyeh pasdw drogowych prey projeklowaniua | realizacii wazel-
kicgo redzaju uwrzadzen hntowych obiektdw budewlanych 1 mnveh form zagospoda-
ronwania terenow na stovku z tvmi drogami.

§12.
TERENY UZYTKOWANE ROLNICZO

A, TERENY ZARUDOWY ZAGRODOWE] W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH, HODOWLANYCH | QGRODNICZYCI

a) Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terendw vznaczonych oa rysunkn
planno symbolem RM

L. Prevenaceenie podsiawowe - cabudowa xagrodowa gospodarstw rolmyeh, hodow-
lanyeh 1 egrodniceyeh.

2. Preemaczenic dopuszcralne - urzadzenia i obiekty zwigzane z obshigy produlcji
gospodarste rolnyeh, hodowlanych i ogrodnicrych,

3. Wydziclanie drialck budowlanych » preeznaczeniem pod zabudowe micszkaniows
| nshigog.

4. Plan ustala:
1) utrrymanie istnigjace] funkeji jako podstawowe],
2) zachowanie, rewaloryzacfa i vzupelnienie isiniejgee] zabudowey zaprodowei,

mieszkaniowe] i ushigowe],

3) dopuszezenie zmiany wrvtkowaria obickldw w ramach ustalonego preeznoeee-

ey

nia tereny,

o

R
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2 dnia 16.626r0ca {898,
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w sprawie miejscowege planu. zagospodarowania prrestrzenncgo  terendw

cabodowy mieszkaniowe] we wsi Cekanowo

M i:-::u:lal,am-_i:, art, 26 ustawy z dnda 7 lipsa 1994 1 o zagospodarowaniu
przesirzennym (D2, 0N 89 poz.dls z posmiejszyid 2mianami) orae st 18 wst2 phls
i art, 40 ust, 1 ustawy z dma 8 marca 1990 ¢ o sammzgdze terytorialmym (jednolity tekst
Dz U, Nr13 2 1896 1. poz. 74 ¢ plinig)sagini zrojanani

nehwala sie
migjscowy plan zapospodatowania prrestrrennego terendw zabudowy micszkaniowe) we

wal Cokanowe.

B1
1. "Plan" zawiera ustalenia w zakresie wanmkdw podasin nicruchomosdel, zabudowy
1 zagospodarewanma torenu oraz zasad 1 waruokdw techmicznego uzbrojema terenu
zabudowy misszkaniowe] we wal Cekanowo, Kidrv W miejscowym plame opdlnym
zagospoedarowania przestrzennegs poiny Stupne uchwalonvm Uchwaly Nr 2e/VE%4
Rady Gminy w dniu 29.12.19%4 ¢ (D= Urz. Woj, PL Ne %94} glanowd cegdd jeinostkl

sorulcmralng) . LIN.

¥

Integralna credcig plann jest Zatyeznik graficeny MNr 1 stanowiaey rveunek planu.

ROZDZIAL T - PRZEPISY OGOLNE

§2
(Franice ohszaru objetcgo planem dostld o nr ewid 291, 29262% polokone] we wal

Cekanowo zostaly nznaczone na zalyemniku graficenym Nr I do miniejeee) Uchwady. -



[~

§3

Celem remlacii zawartych w ustaleniach plana jest

!_-J

nszezepdtowicnie nstaled zawartych w planie ogolnym gminy nhnwiaz.ujq.cych dla tego
obszan

ustalenie podstaw podziatu i warunkéw do sporzadzenia geoderyinage planu podziatu
karrattowanie fadu przestraennego

ochrona-lokalnych i ponadiokalnych interestw publicznych oraz w rakresie ochrony

—r

naturalnych walordw srodowiska 1 krajobrazo

G4

. Prredmiotem ustalen planu s

1.1. teren zabudowy micazkaniowa] onaczony N4 rysunky plana woskali L1000 aym-
bolem MM

1.2, linie rozsramiceaiace projeklowanych deialek budvwlanych oraz linie rozgram-
czajace ulic ohatugjacych zespdt zabudowy

1.3, limie zabudowy oraz warmnkd i zagady zagospodarowania driaek

1.4, zasady i warunkd techniczne uzbrojenia

1.5. warunki wynikajaoe  ochrony srodowiska przyrodniczego,

Wa obszarach, o ktorych mowa wust. 1 pkt. 1 nstala sie preegnaczomie podslawowe,

§3

Hekrot w dalszveh preepisach niniejaze] Uchwaty jest mows o:

1)

2)

planie - nalesy przez to romumict ustalenia planu, o kidrych mowa w § | LUchwaly,
aile z tredel proepisn nie wynika inacze]

przepisach szezegoloyeh i odrghmych - naledy przez 1o rozumiet praepisy Ustaw Witz
2 aklami wykonawezymi oraz ograniczenia w dysponowaniu ferenami wynikajace z
prawemocnych decyzil administracyinych

rysunkn planu - nalezy przez 10 roZUMICE rysunek planu na mapie w skali 1:1000

(Zat or | do niniejszej Uchwaty)

Je Ay
by



4) precenaczeniu pedstawowyn - naleiy przez (0 rozmmiec takic przezaczenie, ktire
przewass ma danym terenie 1 ma charalkter nadrzedny w slosunln do przeznaczenia
dopuszezalnego |

5) preesnsereniu dopuszeraloym - nalery przez 10 rozumied prcznaczemic imme mz
podatawnwe

6) teremie - naleiy prees to rozumicé teren o okredlonym rodzsju preesnaczenia podsta-

WOWEED wWymacaeny na rysunku planu linzami rozgranicza)geym.

ROZDZIAL I - PRZEPISY SZCZEGOLOWE
86
1. Na terenie ohjetym planem omaczonym symbolem MN ustals sig;
1) jake preernaczenic podstawowe cabudowe micsrkaniows jednerodanns,
1. W zakreaie preeznaczenis podstawowego preewiduje sig lokalizacie:
1) zabudowy mieszkaniows) jednorodznng] - budynki wolno stojace

2} zabudowy pomocnicze) - budynki gospodarczo - garaiowe,

§ 7

Ustala sie nastepujgce wanmki  zabudowy i zagespodarowaniz ferenw wekacane na

zafgezniku mraficanym:

1. limie rozgramczajgcs - ustala sie jako:

1) nstalone wg wskazanych na rysunku plamu; linic mopa podiegad uscidleniu
stosowmic do wartoda kartometryezng] mapy . £ 1.0 m
2) orentacvine - podlegajace nscisleniu w planie zagespodarowania terenu imwestyc)i
+4.0m
2. lime rabudowy - ustala sig jako nicpreekraczaine w odlegtoder do limi rozgraniezifacy
drbg ~



3.

warunkl architektoniczne zabudowy;

1) budynki wolno stojgee

7) wvsokndd zabudowy do 2 1/2 kondvgnacii nazernne]

3) dostosowanie bryty bedynku do archileldwry remonalne), lokalnyveh tradycji oraz
krajobrazn

4) wysckodt wolno stojacych budynkdw gospodarczych - 1 kondygmacia,

e &3

Obsiuge komwnmikacying cabudowy ustala sig na nastepujaeveh warnnkach:

%

(]

o,

zespol dziatek budowlanyeh powigzaé z droga glowng G 22 poprzez ulice lokalne
L 172 :

ustala sie lime rozeranicrajaee dla wic lokalnych L 172 w szerckoscl 15,0 m

ustala sie linie rovgrandczajace dia ulic dojazdowych 12 142 w szerokosel 12,0 m

ustaly sie linie rozgraniczajgee dla clagdw pieszo - jezdnych w szerokosel 6,0 m. 8.0 m
1 10,0 m

na tercnach w obrebie ling rozgraniczajgeych o kidrych mowa wpld, 11 2 zakammje sig
realizac)i obicklow budowdanych, dopuszeza sig realizacie sieci uzbrajenia terenn pod
warunkierm miengmszenia wymagad okredlonych woprzepisach odrgbnych dot drog

publicenych.
£9

Trstala sic nastepujgce warunki 1 zasady techniemego uzbrojenia terenu:

. gieci techniczmere uzbrojenia terenu nalefy wykonywad w obrgble Inil rozgramcsaji-

cych ulic, w wyjatkowych syvtuacjach moima dopudcié prowadzenie siecl po tersmie
cleialek
zaopalrzenie wowode w systemie wodociagu wigjskiego oparlego na ujeciu we wal
Slupno poprzer rozbudows ismicjgey) w Cekanowie siec
odprowadzenic Saekdw bvtowo - gospodarczyeh w syslemue zbiorcas] kanalieacn
wigjslie], wyposszong] w oczvazezalnie Sciekdw Sieé rumdacleza @ D,EDm nal::i'::,r
whaczyvé do kemalu istmiejgcern we wsi Sthupno. 3

.';":H )



4. zappatezemic w cieplo w oparciu o indywidualne Frodta ciepla, Zalecane wykorzystande
lechnologi 1 paliw ekologicanych.

uguniecie kolizi [inii napowictrmej 13 kV

&

6. lokalizacia stacqi 15/0.4 KKV i odezcpdw linii zasilajaue) 15 KV
7. budows limii nn i ogwictlenia drog,
g 10
W zakmosie Qcil.mn}' srodowiska ustala sig:
1. zachowanic isiniejacveh skupisk zieleni wysokie]

2, minimalne zagospodarowanie dziatki melenia - 60 %

ROZDZIAE TIT - PRZEPISY KONCOWE

§ 11

Fgodnie = artI0 ust3; art36 ustawy o zagospodarowaniu prrestrzenmym ustada sie

sednorazowy eptate od werostu wartodel niemchomodel w wisokosel 30 %,

§12

* :
Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzadowl Gminy Shupno.

§13

Uchwata wehodad w aveie po upbywie 14 dni od daty oghoszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewddziwa Mockacgo,
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Projekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie
Faza: Projekt budowlany i wykonawczy

Branza: Sanitarna

Rew: 00

lll.Czesc¢ graficzna

1. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu wraz
z zalacznikiem graficznym - rys. PZT-1 Projekt
zagospodarowania terenu

1. Przedmiotem Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew.

292/11,293/3 w miejscowosci Cekanowo ul. Orzechowa ( obreb ewidencyjny 0004 Cekanowo

oraz jednostka ewidencyjna 141912_Stupno — Gmina Wiejska).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowych dziatkach istnieje infrastruktura techniczna zwigzana z budownictwem

mieszkaniowym oraz inwestycyjnym .

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowany odcinek sieci wodociggowej bedzie wykonany z rur PE o srednicy 110 mm

o0 tgcznej dtugosci 76,42 m.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wykonany z rur PP o srednicy 300

mm o tgcznej dtugosci 93,10 m.

Prace przy wykonaniu odcinka bedg wykonywane metodg wykopu otwartego.

4. Zestawienie powierzchni:

Projektowana powierzchnia zabudowy 36,35 m?.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkébw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie.

6. Dane okreslajace wplyw eksplantacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego:

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje eksplantacja gornicza.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére w fazie budowy jak i w fazie

eksploatacji powodowatyby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na S$rodowisko mogace

pogorszy¢ jego stan i miataby niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Powyzsza inwestycja przewiduje budowe sieci wodociggowej z rur PE o srednicy 110 mm

i kanalizacji sanitarnej z rur PP o srednicy 300 mm w dz. nr ew. 292/11, 293/3 w miejscowosci

Cekanowo, gm. Stupno.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ( Dz. U.
22012 r poz. 462 z p6z. zm. — § 13 a. pkt. 2 ) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690), stwierdzam, Zze obszar oddziatywania
okreslony w projekcie miesci sie w obrebie dziatek na ktérych zostat zaprojektowany.

PROJEKTANT:

Jednostka Projektowa:

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat

09-472 Stupno, ul. Modrzewiowa 13

tel: 660-443-671 74
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LEGENDA:

projektowany wodocigg @ 110 mm PE
proj. hydrant ppoz podziemny DN 80 mm

projektowana kanalizacja sanitarna @300 mm PP
proj. studnia rewizyjna kan. sanitarnej

linia rozgraniczajgca
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JEDNOSTKAPROJEKTOWA  TOM.PROJEKT Tomasz Biemat
ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Stupno
tel. 660 443 671, NIP 774 31 98 888

=~ INWESTOR Urzad Gminy Stupno

ul. Miszewska 8, 09-472 Stupno

OBIEKT  Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarne;
w ul. Orzechowej w Cekanowie
dz. nrew. 292/11, 293/3, obreb 0004 Cekanowo
jedn. ew. 141912_2 Stupno - Gmina Wiejska

NAZWA RYSUNKU
Plan zagospodarowania terenu

IMIE | NAZWISKO PODPIS  |BRANZA| SANITARNA
PROJEKTANT [mgr inz. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11 DATA 05.2019

spec. instalacyjna

OPRACOWAL |mgr inz. Tomasz Biernat SKALA 1 500

SPRAWDZIL |mgr inZ. Przemystaw Konarzewski RYS.NR
nr upr. MAZ/0585/PBS/17 ’
spec. instalacyjna PZT‘1




Tasma Iokalizocyjno—ostrzegowczo
z zatopiong wkfadkq metalowq

Rura ochronna
$200, L=4.7m
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Proj. pofqczenie z przewodem Zpkl #110 PE 100 SDR11 PN16, Rz.o.

Proj. pofqczenie z przewodem W3 ¢110 PE 100 SDR11 PN16, Rz.o.
asuwa bezdfawicowa z elastycznym uszczelnieniem

bezdtawicowa z elastycznym uszczelniniem klina PN16 DN100
1.88] 95.32] 97.20]Zasuwa bezdfawicowa z elastycznym uszczelnieniem Klina

Skrzyzowanie z proj. Kandlizacja sanitarna $300 mm PP U-lite, Rz.d.
Tréjnik DN100/DN8O

(o]
(3]
;3_2 Tréjnik zeliwny kofnierzowy DN100/100 mm + zasuwa kofnierzowa

180 95.40 97.20 Projektowany hydrant ppoz. podziemny DN 80 mm z obudowq i skrzynkq ulicznq

B0 95409770 LE%’epq(%{q-EZ%%i %)p%rrzoev‘l”fdem Hp1 DN8Q zeliwo, Rz.o
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/ 0.1% 0.1% JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
SP A D K | ) D I/_U G OSC| 76.42m 1.08m ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Stupno
~ Qn tel. 660 443 671, NIP 774 31 98 888
SREDNICA, MATERIAL 3110 PE 100 SDR11 PN16 L=76.42m DNBQ T a—
zeliwo Urzad Gminy Stupno
~ S > S S 54 ul. Miszewska 8, 09-472 Stupno
1D 2 | % | 22
ODLEGEOSCI e 5 37 70,02 K’\()) 4;3'2 e 73 OBIEKT  Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej
| w ul. Orzechowej w Cekanowie
HEKTOMETRY W1z|_1 al WZZPH sz|_2 dz. nrew. 292/11, 293/3, obreb 0004 Cekanowo
[ PSI/EPI-Graf,_Generator rysunkowy Profl Roordyiotor B0 2 0 -¢-0HP1 jedn. ew. 141912_2 Stupno - Gmina Wiejska

Nazwa pliku: Ciekanowo_Orzechowa Projekt: Wodocigg
NAZWA RYSUNKU

Profil podtuzny sieci wodociggowej

IMIE | NAZWISKO PODPIS BRANZA| SANITARNA
PROJEKTANT|mgr inz. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/1 DATA 05.2019
spec. instalacyjna
OPRACOWAL [mgr inz. Tomasz Biernat SKALA 1:100/1:200

SPRAWDZIL |mgr inZ. Przemystaw Konarzewski RYS. NR
nr upr. MAZ/0585/PBS/17 ’
spec. instalacyjna ZT'2
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Proj. wigczenie do kanafu 6300 mm PP U-lite, Rz.d.

Kabel telek.

Przylqcze wod. 940

Skrzyzowanie z proj. Wodocigg ¢110 PE 100 SDR11 PN16, Rz.o.

Kabel energ.

Gaz. $r.cign.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

2.66| 94.49| 97.15|Studnia_istniejgca

2.36] 94.79

2.33] 94.97| 97.30|Projektowana studnia z kreqdw zelbetowych #1200

2.05[ 95.15]| 97.20(Projektowana studnia z kreqbw Zelbetowych $1200

1.94| 95.26[ 97.20|Projektowana studnia z kreqdw zelbetowych #1200

SPADKI, DrUGOSCI

0.57%

93.1m

SREDNICA, MATERIAL

300 mm PP U-=lite L=93.1Tm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat

ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Stupno
tel. 660 443 671, NIP 774 31 98 888

INWESTOR

Urzad Gminy Stupno

ul. Miszewska 8, 09-472 Stupno

OBIEKT

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Orzechowej w Cekanowie
dz. nrew. 292/11, 293/3, obreb 0004 Cekanowo

jedn. ew. 141912_2 Stupno - Gmina Wiejska

NAZWA RYSUNKU
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

IMIE | NAZWISKO PODPIS BRANZA| SANITARNA
PROJEKTANT|mgr inz. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11 DATA 05.2019
spec. instalacyjna
OPRACOWA. |mgr inz. Tomasz Biernat skaLA - 11:100/1:200
SPRAWDZIL |mgr inZ. Przemystaw Konarzewski RYS.NR

nr upr. MAZ/0585/PBS/17
spec. instalacyjna

PZT-3




blok podporowy |
N o )
proj. sieé wodociagowa hyatant p.poz. nadZ/eZ%/ /f[/Z/ Ug ez /fg%gg{ n/;]
@110mm PEHD PE100 SDR11 PN16 3
L=1,00m
WQZ e/ W 7 kotnierz z kroccem PE WQZ e/ W2 krociec Zeliwny dwukofnierzowy DN80mm
do zgrzewania @110/100mm PN16 DN8Omm
o , , o | zasuwa kolierzowa z miekkim zamknigciem z Zeliwa sferoidainego \
zZasuwa Zeliwna kofnierzowa miekkouszczelnigjaca O I im
klinowa z obudowg i skrzynkg uliczng DN100mm =
istn. sie¢ wodociggowa @110mm
'E\="=£ kotnierz z kréécem PE
- J do zgrzewania @100/110mm kotnierz Sle,
4 B k / - DN100
| proj. sie¢ wodociggowa \ — |
] @110mm PEHD PE100 SDR11 PN16 ( — | \
o kotnierz s'l%py .
DN100 o
trojnik Zeliwny kotnierzowy
DN100/100mm
blok oporowy blok podporow \ tréjnik zeliwny kotnierzowy
W blok aporowy DN100/80mm

JEDNOSTKAPROJEKTOWA  T0M-PROJEKT Tomasz Biernat
ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Stupno
tel. 660 443 671, NIP 774 31 98 888

INWESTOR Urzad Gminy Stupno

ul. Miszewska 8, 09-472 Stupno

OBIEKT  Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Orzechowej w Cekanowie
dz. nrew. 292/11, 293/3, obreb 0004 Cekanowo
jedn. ew. 141912_2 Stupno - Gmina Wiejska

NAZWA RYSUNKU
Schemat wezla W1, W2

IMIE | NAZWISKO PODPIS |BRANZA| SANITARNA
PROJEKTANT|mgr inz. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11 DATA 05.2019

spec. instalacyjna

OPRACOWAL [mgr inz. Tomasz Biernat SKALA BS

SPRAWDZIL |mgr inZ. Przemystaw Konarzewski RYS.NR
nr upr. MAZ/0585/PBS/17 :
spec. instalacyjna PZT‘4




STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA REWIZYJNA @1200

Y

D1

5
10

N4

7

rz. terenu

UWAGI

1. CELEM DOSTOSOWANIA WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU
TERENU W GRANICACH OD 0 DO 6CM NALEZY POD PLYTE
PODLOZYC ZAPRAWE CEMENTOWA m - ki 50.
DOSTOSOWANIE WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU TERENU
W GRANICY 6 - 30CM NALEZY WYKONAC PRZEZ
WYROWNANIE WIENCEM Z CEGLY KL. 150 NA ZAPRAWIE

CEMENTOWEJ.

2. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY STUDZIENKI NALEZY
USZCZELNIC PRZEZ MONTAZ SZCZELNYCH PRZEJSC
OSADZONYCH PODCZAS MONTAZU COKOLU.

3. W ZALEZNOSCI DO USYTUOWANIA PRZEWODOW NALEZY
ODPOWIEDNIO ZMIENIC USYTUOWANIE WEAZOW | STOPNI

WLAZOWYCH.

OZNACZENIA

—
e

©X® NG~

WLAZ ZELIWNY KLASY D400
KREGI ZELBETOWE TYP 120/60
IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
USZCZELNIENIE

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE

PODSYPKA Z PIASKU

KINETA

PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA #1940mm
KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA
@1940 x 250

PLYTA DENNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat

ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Stupno
tel. 660 443 671, NIP 774 31 98 888

INWESTOR Urzad Gminy Stupno

ul. Miszewska 8, 09-472 Stupno

OBIEKT  Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji san

w ul. Orzechowej w Cekanowie

itarnej

dz. nrew. 292/11, 293/3, obreb 0004 Cekanowo

jedn. ew. 141912_2 Stupno - Gmina Wiejska

NAZWA RYSUNKU
Schemat studzienki betonowej @1200

IMIE | NAZWISKO PODPIS BRANZA| SANITARNA
PROJEKTANT|mgr inz. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11 DATA 05.2019
spec. instalacyjna
OPRACOWAL [mgr inz. Tomasz Biernat SKALA BS
SPRAWDZIL |mgr inZ. Przemystaw Konarzewski RYS.NR
nr upr. MAZ/0585/PBS/17 ‘
spec. instalacyjna PZT‘5




PROFIL PIONOWY WYKOPU

| ZASYPKI 1:10
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0ZNACZENIA JEDNOSTKAPROJEKTOWA  TOM-PROJEKT Tomasz Biemat
—_— ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Stupno
tel. 660 443 671, NIP 774 31 98 888
f. RURA WODOCIAGOWA NWESTOR .
2. PODLOZE Z GRUNTU RODZIMEGO Urzad Gminy Stupno
3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJINEGO ul. Miszewska 8, 09-472 Stupno
4. OBSYPKA ZPIASKU SREDMOZ'ARN'?TEOGO WARSTWAMI OBIEKT Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
GR_. 1OEM, ZAGESZCZONEGO DO Js = 91% DLA H > 2M, w ul. Orzechowe] w Cekanowie
Js=90% DLAH<2M , dz. nr ew. 292/11, 293/3, obreb 0004 Cekanowo
5. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO BEZPOSREDNIO jedn. ew. 1419122 Stupno - Gmina Wiejska
NAD RURA, KTOREJ NIE NALEZY ZAGESZCZAG
6. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM NAZWARYSUNKU , _
GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGESZCZANIEM Profil pinowy wykopu i zasypki
7. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM IMIE | NAZWISKO PODPIS _ IBRANZA | SANITARNA
PROJEKTANT |mgr inz. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/1 DATA 05.2019
spec. instalacyjna
OPRACOWAL [mgr inz. Tomasz Biernat SKALA 1:10
SPRAWDZIL |mgr inz. Przemystaw Konarzewski RYS NR
nr upr. MAZ/0585/PBS/17 '
spec. instalacyjna PZT'6




