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OPIS TECHNICZNY

P.BW. przebudowy i modernizacji sieci wodociggowej w ul. Miedzylas
w Borowiczkach Pienkach.

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora

—  Warunki techniczne W0S$.7021.1.16.2019 projektowania sieci wodociggowej
w drodze gminnej - ul. Miedzylas w Borowiczkach-Pienkach

—  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stupno
Uchwata nr 262/XXXIII/06 Rady Gminy Stupno z dnia 17 marca 2006 R.
(DZ.URZ.WOJ.MAZ.NR122 Z DNIA 25.06.2006 R.,POZ.4009)

— protokét Narady Koordynacyjnej

— obowigzujgce normy techniczne.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. Poz. 462 z 2012 r.). w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz.
690 z pézn. zm.).

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa i modernizacja istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Gte-
bokiej i Miedzylas w miejscowosci Borowiczki Pienki. Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa

@ 110 mm PE zastgpi istniejgcy wodocigg @ 110, ktory jest przeznaczony do likwidacji. Likwi-
dacja istniejgcego wodociggu nastgpi poprzez odciecie od istniejgcej sieci wodociggowe;j i
zamulenie. W miejscach prowadzenia nowoprojektowanego wodociggu po trasie istniejgcego
oraz przy zblizeniach z odstonieciem w wykopie istniejgcy wodocigg zdemontowac a koncowki
zaslepic. Istniejgce przytgcza wodociggowe podtgczy¢ do projektowanej sieci, brakujgce od-
cinki przytgczy uzupetni¢. Wykonanie opracowania projektowego jest realizowane na zlecenie
inwestora.

3. Informacje ogdlne - projekt zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmu-
jacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catlego zamierzenia
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowej @ 110 mm PE
z przetgczeniami istniejgcych przytgczy na dziatkach: 11/1,12/1,12/2,11/2, 64/1,273,102/1,
102/2,101/1,101/2,106/1,106/7,106/9,108/2,110/2,112/2,115/8,115/12,115/14,115/15,115/16,
116/2,118/3,120/2, 120/5,120/6,120/8,120/9, 120/10 w miejscowosci Borowiczki Pienki..

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja posiada nastepujgcg infrastrukture tech-
niczng:
— komunalna sie¢ wodociggowa
— sieci elektroenergetyczne Sredniego i niskiego napiecia
Zmiana w projekcie zagospodarowania polega na budowie sieci wodociggowe;j.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu bedzie rozbudowana infrastruktura tech-
niczna w zakresie:

— sieci wodociggowej



3.4. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, powierzchnia obiektu budow-
lanego oraz dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania.
Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci przez sie¢ wodociggowg wynosi ok. 9 m2. Teren za-
jety pod przewody po wykonaniu robét budowlanych bedzie wykorzystany w ten sam sposob
co obecnie. Nie zmienia sie funkcji i sposobu wykorzystania dotychczas zajmowanej po-
wierzchni. Terenami sgsiednimi sg tereny zabudowy jednorodzinne;j.

3.5. Informacja o wpisie terenu projektowanej inwestycji do rejestru zabytkow
lub podlegajacym ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy terenu, ktéry podlega ochronie konserwatorskiej mocg
obowigzujgcej ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 22003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami.

3.6. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierze-
nia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego
Dziatki na ktérej projektowany jest obiekt budowlany nie znajdujg sie w granicach terenu gor-
niczego.

3.7. informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowa-
nych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepi-
sami odrebnymi.

Teren na ktorym realizowana bedzie niniejsza inwestycja nie podlega ochronie prawnej w

aspekcie ochrony srodowiska i zdrowia. Teren znajdujgcy sie w obszarze oddziatywania

przedsiewziecia jest prawie tozsamy z terenem lokalizacji przedsiewziecia poniewaz obszar
oddziatywania przedsiewziecia dla sieci wynosi ok. 1 m, w kazdg strone od budowli na catej
dtugosci przedsiewziecia. Odlegtosci te mogg by¢ zmniejszone za zgodg wtasciciela sieci oraz
wiascicieli obiektow budowlanych lokalizowanych w poblizu projektowanego przedsiewziecia.

Lokalizacja sieci wzgledem najblizszej zabudowy zgodna z obowigzujgcymi normami. Nie wy-

stepuje trwate przeksztatcenie rzezby terenu.

W strefie oddziatywania nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzgdzac statych sktadéw i magazy-

now, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ moggca zagrozic

trwatosci sieci podczas jej eksploatacji. Na podstawie rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na sro-

dowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko

(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) oraz szczegdtowych kryteriéw zwigzanych z kwalifikowa-

niem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Projektowana

inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
oraz nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego a w szczegolnosci:

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji zanieczyszczaja-
cych w powietrzu (Dz.U.Nr 55, poz. 355),

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr 66, poz.
436),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budunki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity: Dz.U.Nr 15, poz. 140 z 1999 r.)

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie uni-
kac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgce
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziata-
nia.

Stosujgc sie do tych wymagan musi mie¢ szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami i substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na srodowisko w trakcie budowy, nalezy prace

prowadzi¢ w godzinach dziennych, budowane obiekty liniowe wykonac¢ catkowicie szczelnie.

Nalezy zapewni¢ organizacje pracy pozwalajgcg na zminimalizowanie robot odwodnieniowych,

montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacji projektowana

sieC¢ wodociggowa nie bedzie powodowac¢ ujemnego wptywu na srodowisko.

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na zasilanie w wode budynkéw zabudowy miesz-

kaniowej, a tym samym wykluczajg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-

nikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

3.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
1) wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzia-
lywania obiektu;
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)
a w szczegolnosci:
Art. 34. Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, o ktérych mowa w art. 23
ust. 1iart. 26 ust. 1, oraz decyzji, o ktérej mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991
r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jezeli sg one wyma-
gane.
pkt. 5. informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Art. 3. llekro¢ w ustawie jest mowa o:
pkt. 20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w oto-
czeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
przepisy powigzane:
b) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)
c) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. z2012r. poz. 462, z pdzn. zm.)
d) rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U.z 2012 r. poz. 462, z pézn. zm.)
e) warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wydane przez
COBRTI INSTAL
2) zasieg obszaru oddziatlywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficz-
nej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojekto-
wany.

3.9. Opinia geotechniczna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu bu-
dowlanego
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Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Warunki gruntowe

W obrebie lokalizacji inwestycji rozréznia sie jeden rodzaj warunkéw gruntowych:

proste (piaski) — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litolo-
gicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych;

Kategoria geotechniczna

Obiekt mozna zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.

Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego zostata okreslona wstepnie przez pro-
jektanta z nastepujgcym zastrzezeniem:

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji inwestycji innych od zaktadanych warunkow
geotechnicznych gruntu zobowigzuje sie bezwzglednie Inwestora (i dziatajgcych jego Imieniu
wykonawce i inspektora nadzoru) do wstrzymania budowy i zlecenia wykonania badan geo-
technicznych gruntu, ktorych zakres uzgodni z wykonawcg specjalistycznych robot geotech-
nicznych.

Warunki wodne

Przyjeto w formie zatozen wstepnych, ktore zostang zweryfikowane na etapie realizacji, ze po-
ziom wod gruntowych oraz grunt rodzimy, mineralny umozliwiajg bezposrednie posadowienie —
utozenie przewodow sieci.

Warunki gruntowo-wodne przyjeto w formie zatozen wstepnych. W przypadku natrafienia na
podwyzszony lub wysoki poziom wdd gruntowych - nalezy usung¢ wode i zapobiec dalszemu
zbieraniu sie jej w wykopie fundamentowym poprzez wypompowywanie i/lub zatozenie drena-
zu odcinkowego. Zatozenia projektowe zostang zweryfikowane na etapie realizacji.

Inwestycja nie znajduje sie na terenie narazonym na zalew wod powodziowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlane;j i prze-
pisow BHP.

4. Projekt budowlany.

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne;

Sie¢ wodociggowg zalicza sie do obiektow liniowych podziemnego uzbrojenia dla bezposred-

niej obstugi terendw istniejgcego i projektowanego zainwestowania, umozliwiajgcg zasilanie w

wode.

Projekt swym zakresem obejmuje:

— budowe sieci wodociggowej z rur cisnieniowych PEHD 100; Dz110x6,6 PN10 SDR17 o dtu-
gosci ok. 1143,3 m,

— przetgczenie istniejgcych przytgczy z uzupetnieniem przewodow z rur cisnieniowych PEHD
100; Dz40x2,4 PN10 SDR17 o dtugosci ok. 14,2 m,

— budowe weztéw przetgczeniowych przytgczy za pomocg nawiertki do rur PE 110/40 z zasu-
w3 z zeliwa sferoidalnego @ 40 z obudowa i skrzynkg uliczng do zasuw - szt. 14

— budowe weztéw hydrantowych z hydrantem nadziemnym Dn80 z samoczynnym odwodnie-
niem i podwojnym zamknieciem z zeliwa szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-
EN 14384:2005 z zasuwg odcinajgcg kotnierzowg Dn80, obudowg i skrzynkg uliczng zeliw-
ng do zasuw — szt. 9.

— przejscie pod drogg gminng w rurze ochronnej dwuwarstwowej PE HD 100 RC Dz225x13,4
PN10 SDR17 o dtugosci 13,2 m,



— likwidacje istniejgcego wodociggu poprzez odciecie od istniejgcej sieci wodociggowej i za-
mulenie. W miejscach prowadzenia nowoprojektowanego wodociggu po trasie istniejgcego
oraz przy zblizeniach z odstonieciem w wykopie, istniejgcy wodocigg zdemontowac a kon-
cowki zasdlepi¢. Przewidywana dtugo$é do demontazu ok.400 m oraz 7 szt. istniejgcych hy-
drantéw przeciwpozarowych. Pozostatg ilos¢ istniejgcych przewodow wodociggowych ok.
750 m zamuli¢ a koncéwki zaslepi¢. Zdemontowane przewody traktowac jako odpady i za-
gospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami..

4.2. w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i tech-
niczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkoéw terenu wystepujacych wzdtuz jego
trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o0 szczegd6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgle-
déw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

a) Sie¢ wodociggowa.
Zrodtem zaopatrzenia w wode projektowanej sieci wodociggowej bedzie istniejgcy wodociag
g 110mm z punktem wtgczenia na dziatce nr ew. 11/1 oznaczonym na mapie ,A”. Likwidacja
istniejgcego wodociggu nastgpi poprzez odciecie od istniejgcej sieci wodociggowej i zamule-
nie. W miejscach prowadzenia nowoprojektowanego wodociggu po trasie istniejgcego oraz
przy zblizeniach z odstonieciem w wykopie, istniejacy wodocigag zdemontowac a koncowki za-
Slepié. Istniejgce przytgcza wodociggowe podtgczy¢ do projektowanej sieci za pomoca na-
wiertki do rur PE 110/40 z zasuwg z zeliwa sferoidalnego @ 40 z obudowg i skrzynkg uliczng
do zasuw. Brakujgce odcinki przytgczy uzupetni¢ przewodami z rur cisnieniowych PEHD 100;
Dz40x2,4 PN10 SDR17. Przewody tgczy¢ za pomocg ztgczek zaciskowych ISO z zywicy ace-
talowej z uszczelnieniem typu O-ring. Na sieci zamontowac hydranty p.poz. nadziemne @ 80
fig.853. Hydranty odcig¢ zasuwg @ 80 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Zasuwy bez-
dtawicowe z elastycznym uszczelnieniem klina montowacé z trzpieniem teleskopowym, obu-
dowa i skrzynkg uliczng do zasuw. Hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy powinien by¢ co
najmniej raz w roku poddawany przeglgdom i konserwaciji przez wtasciciela sieci wodociggo-
wej. Hydrant montowac zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych oraz PN-B-02863;1997.
Armature zeliwng kotnierzowg oraz ksztattki kotnierzowe tgczy¢ z rurami PE za pomoca pota-
czen kotnierzowych. Uszczelnienie kotnierzy uszczelkg gumowa.
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych z polietylenu o duzej gestosci zwa-
nego réwniez polietylenem niskocisnieniowym lub twardym oznaczonym PEHD typ 100 PN 10.
Rury zastosowane do budowy powinny mie¢ atest odpowiedniego organu stuzby zdrowia o
dopuszczeniu do przesytania wody do picia. Dopuszczalne ci$nienie robocze rur PE - 10
kG/cm?. Rurociggi montowac na warstwie piasku gr.15 cm dokonujgc wczesniej dokfadnej ni-
welacji. Rury PE fgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Na sieci montowac ksztattki PE, oraz
zeliwne z zeliwa sferoidalnego. Pod armature, hydranty oraz trojniki wykonac bloki oporowe i
podporowe o wym. 0,3x0,3x0,2 m z betonu B-20. Bloki odizolowac¢ od przewodow np. folig po-
lietylenowa gr. 3mm lub warstwg papy bitumicznej. Wszystkie urzgdzenia i uzbrojenia powinny
by¢ oznaczone wg obowigzujgcych norm i wytycznych tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700
na stupkach betonowych, na budynkach lub ogrodzeniach trwatych. Tabliczki umieszcza¢ w
miejscach widocznych trudno dostepnych dla oséb postronnych. Dopuszcza sie montaz tabli-
czek na stupkach stalowych zabezpieczonych przed korozjg oraz z powtokg zewnetrzng w ko-
lorze niebieskim. Teren wokot uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy umocnic ptytkami beto-
nowymi. W odlegtosci ok. 40 cm nad gorng powierzchnig rurociggu utozy¢é tasme ostrzegaw-
czo - identyfikacyjng w kolorze biato-niebieskim, z przektadkg ze stali nierdzewne.
Dopuszcza sie zastosowanie przewodow i urzgdzen roznych producentow jednak o parame-
trach technicznych nie nizszych niz zastosowane w niniejszym projekcie, oraz pod warunkiem
uzyskania wymaganych atestow, aprobat technicznych, certyfikatow zgodnosci oraz instrukciji
producenta zawierajgcej wymogi i zalecenia dotyczgce montazu. Wyboru urzgdzen i materia-
tow zastosowany do budowy dokona wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem. Wymienione w
opracowaniu projektowym i kosztorysowym urzgdzenia i materiaty konkretnych producentéw
stuzg do okreslenia parametrow materiatdw spetniajgcych oczekiwane standardy.
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Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja przewodow.

Po utozeniu rurociggoéw nalezy przeprowadzié¢ probe hydrauliczng wg normy PN-70/B-10715-
"Szczelnos¢ wodociggu. Wymagania i badania przy odbiorze". Cisnienie probne nie moze byc¢
nizsze niz 10 kG/cm? ( 1,0 MPa ). Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia. Na-
stepnie wykonac¢ ptukanie przewodu. Do ptukania nalezy uzy¢ wody z istniejgcego wodociggu.
Predkosc¢ przeptywu wody nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m/s. Po doktadnym przeptukaniu na-
lezy wykonac¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do przewodu roz-
tworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l i pozostawienie go w przewodzie
przez 24 godziny. Nastepnie przewod nalezy ptukaé ponownie wodg, co najmniej przez 1 go-
dzine. Po przeptukaniu i dezynfekcji powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji sanitarno - epidemiologicznej.

b) Roboty ziemne.
Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-
62/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania” oraz BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodocig-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Wykopy prowadzi¢ mechanicznie,
tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie wykopy o scianach prostych, za pomocg ptyt
przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zagesz-
czanie warstwowe) lub pionowe deskowanie scian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli. Wy-
kopy mozna réwniez zabezpieczy¢ obudowg szczelng z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze
stali St3Sx produkcji Huty Katowice lub systemem poprzez umocnienie typu box ,PODLASIE ".
Montaz obuddéw wykona¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcjg producenta systemu . Ze
wzgledu na gtebokos$¢ wykopdw oraz wystepowanie gruntéw srednio i mato spoistych, nalezy
przeprowadzi¢ szalowanie szczegodlnie doktadnie. Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1m.
Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokos¢ powinna uwzgledniac jedynie podsypke
piaskowg i drenaz. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie przewoddéw krzyzujg-
ce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposob za-
pewniajgcy ich dziatanie. Powyzsze prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eks-
ploatacyjnych. Sie¢ wodociggowg uktadac na warstwie piasku grubosci 15 cm. Materiat pod-
sypki nalezy rozgarngé rowno na catej szerokosci wykopu i wyréwnaé¢ odpowiednio z wymaga-
nym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszczaé. Utozony odcinek rury po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowo$ci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Obsypke
zageszczac recznie do uzyskania wspoétczynnika 0,98 zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz
PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykonac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego.
Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka.
Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch
rury warstwami 15 cm do uzyskania wspotczynnika 0,98; powyzej zasypywacé tatwo wigzgcym
sie gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do
uzyskania wspétczynnika 1,00 w pasie drogi, oraz do uzyskania wspoétczynnika 0,98 w pozo-
statym terenie. Po wykonaniu wodociggu doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego z odtworze-
niem nawierzchni asfaltowej drogi. W przypadku zbierania sie wod opadowych i gruntowych
na dnie wykopu wykonac¢ studzienki odwadniajgce z rur betonowych g 500 mm, h=1 m. Wode
ze studzienek pompowaé pompami zatapialnymi i odprowadzi¢ wezem do istniejgcych ciekdéw
wodnych. W przypadku wystepowania zrédet podziemnych i zyt wodnych w celu odwodnienia
wykopow nalezy wykonac¢ drenaz z grubego zwiru o grubosci 20 cm z dwoma ciggami sgcz-
kow drenarskich z PVC 113 mm. Drenaz nalezy uktada¢ w warstwie przepuszczalnego zwiru
Srednioziarnistego. Drenaz podtgczy¢ co ok. 30 m do studzienek zbiorczych drenazowych PVC
500, H=1350, z osadnikiem h=640 mm. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami
zatapialnymi z odprowadzeniem wezem do istniejgcych ciekow wodnych. Decyzje o wyborze
metody odwodnienia wykonawca powinien podjgc¢ za zgodg inwestora na etapie realizacji ro-
bot, dostosowujgc metode odwodnienia do panujgcych aktualnie warunkow.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:
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zapoznac sie z oryginatem protokotu Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami dodatko-
wymi,

zawiadomic wiascicieli gruntdow o planowanym wejsciu na ich teren,

zawiadomic uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot w poblizu
tego uzbrojenia,

- wykonac tzw. Przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.
Poza ogdinymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach
ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu przej$S¢ pod przeszkodami
nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki BHP — zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych Dz.U.Nr 13 z dnia 10 kwiet-
nia 1972 roku.

c) Roboty drogowe
Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona jest cze$ciowo w pasie drogi gminnej oznaczo-
nej symbolem KDD jako teren ulicy dojazdowej. Droga jest drogg asfaltowg oznaczong na ma-
pie jako dziatki o nr ew. 64/1, 273. Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z decyzjg
WIR.6852.P.105.2019 zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym drog gminnych urzgdze-
nia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego - sie¢ wodociggowa. Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskac zezwo-
lenie na wejscie i prowadzenie rob6t w pasie drogi gminnej zarzadcy drogi.
W trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu kotowego oraz
przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy,
droge dojazdowg do poszczegdlnych posesiji lub ciggi piesze. Na przejazdach nalezy wykonac
pomosty przejazdowe typu ciezkiego. W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ mozli-
wos¢ przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie ktadek z bali drewnianych o gr. 32 mm uto-
zonych na krawedziakach 120x60 mm. Balustrady wykona¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy na-
lezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowac, aby unikng¢ wypadkow. Miejsca robot ziemnych i
montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier
oswietleniowych, Swiecgcych w nocy swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich
znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Po zakonczeniu robét w pasie drogowym
nalezy nawierzchnie poboczy utwardzi¢ warstwg grubosci 20 cm z pospotki dobrze zagesz-
czonej. Catos¢ wyrownac i wyprofilowac, nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, wjazdéw na posesje, a w terenach rolnych i
zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjetej. Pobocza drogi na dlugosci zadania
wyregulowac i umocnic¢ kruszywem tamanym 0+31,5 mm gr. 20 cm na podbudowie piaskowe;].
Konstrukcje nawierzchni drogi w miejscach uszkodzen nalezy odbudowac jak dla ruchu kate-
gorii KR2 wedtug technologii uzgodnionej z zarzgdcg drogi.
W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ warunki instytucji uzgadniajgcych i dokonu-
jacych odbioréw technicznych.

Przejscie sieci pod droga gminng

Przejscie sieci pod drogg wykona¢ metodg rozkopu potéwkowego albo metodg przecisku lub
poziomego przewiertu. Rurocigg utozy¢ w rurze ochronnej PE lub stalowej. Przyjeto przejscie
rozkopem potéwkowym w rurze ochronnej dwuwarstwowej PE HD 100 RC Dz225x13,4 PN10
SDRA17. Przy przejsciu pod drogg przeciskiem rury wiertnicze pozostajg jako ochronne. Prze-
wody wprowadzi¢ do rury ochronnej za pomocg ptdz slizgowych systemu np. Integra typ BR.
Ptozy BR w ilosci 10 elementow, z wysokoscig ptozy 35 mm w rozstawie miedzy ptozami 1,5 m
( 0,15m od poczatku i kohca przepustu). Rure ochronng wyprowadzi¢ po min. 1 m z dwdch
stron poza koniec drogi. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zakon-
czy¢ manszeta.

d) Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem.

Trasowanie sieci.
Trasa sieci wodociggowej zostata uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej. Przed rozpocze-
ciem budowy wykonawca powinien zwrocic¢ sie do osrodka geodezyjnego o wytyczenie trasy
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przytaczy w terenie. Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego

do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang siecig. W miej-

scach skrzyzowanh przewodow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé minimalng odle-

gtosc pionowg rowng 20 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowac rury ochronne

po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajgcych

przebudowy istniejgcych urzadzen, wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac

o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploatacje kolidujgcych urzadzen i przysztego

eksploatatora sieci wodociggowej w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy na-

lezy dokonac¢ w porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowej.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzgdzen uzbro-

jenia podziemnego. Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m ponizej poziomu terenu,

- zagtebienie kabli telekomunikacyjnych odczyta¢ z mapy geodezyjnej lub w przypadku braku
danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu terenu,

- zagftebienie sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 — 2,0 m.

Zabezpieczenie kabli energetycznych.

— powiadomic pisemnie o planowanym terminie rozpoczecia robot budowlanych oraz uzgod-
ni¢ harmonogram niezbednych wytgczen linii energetycznych na czas wykopow, z dwuty-
godniowym wyprzedzeniem ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku — Dziat Eksplo-
atacji

— miejsca skrzyzowan przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru ENERGA OPERATOR SA Od-
dziat w Ptocku — Dziat Eksploataciji

— w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi prace ziemna prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Kolidujgce miejsca winny by¢ wytyczone i
zlokalizowane w terenie przed przystgpieniem do robot ziemnych.

— Istniejgce linie kablowe nN nalezy ostoni¢ w miejscach skrzyzowan rurg dwudzielng typu
AROT o $rednicy @ 110 koloru niebieskiego z polietylenu o wysokiej gestosci np. A 110PS
o dtugosci rur min. 2m wpuszczonymi w boczne sciany wykopu — osobna rura na kazdy ka-
bel.

— W miejscu skrzyzowania projektowany wodocigg uktadac ponizej linii kablowej z zachowa-
niem odlegtosci pionowej minimum 25 cm + srednica rurociggu

— Wszystkie prace inwestor wykona wtasnym kosztem i staraniem.

Utrzymac odlegtos¢ 1,3 m od stupdw energetycznych. Wykopy nalezy wykonac recznie w ob-

rebie stupow. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

4.3. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budow-
lanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3-
siednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow,

Na etapie prowadzenia prac budowlanych woda pobierana bedzie z istniejgcego wodociggu
na cele:
socjalno-bytowe pracownikow ekipy budowlanej, ktéra moze liczy¢ ok. 5 pracownikéw, zuzy-
wajacych: 5 x 60 I/prac = 0,3 m®/d,
technologiczne (ptukanie i dezynfekcja) w iloéci ok. 0,2 m*d. W zwigzku z tym iloé¢ pobierane;
wody z wiejskiej sieci wodociggowej moze wynosi¢ ok. 0,5 m®/d, co nie ma istotnego znacze-
nia dla sieci i ujecia wody.
Jakos¢ wody w istniejgcym wodociggu odpowiada Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z 19 listo-
pada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. nr 203 z 2002 r.).
Projektowany odcinek sieci wodociggowej stanowi niewielki element sieci wodociggowej zbu-
dowanej dla miejscowosci Borowiczki Pienki, dla ktdrej okreslono zapotrzebowanie wody.
Wskazniki zapotrzebowania dla mieszkancow przyjmowac¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz. U. Nr 8 poz. 70 z dnia 31 stycznia 2002r.)
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Sie¢ wodociggowa jest obiektem budowlanym gdzie nie wytwarza sie Sciekow. Przyjete roz-
wigzania pozwalajg na eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Sie¢ wodociggowa jest obiektem budowlanym gdzie nie gromadzg sie zanieczyszczenia mo-
gace powodowac emisje zanieczyszczen gazowych, nie powoduje emisji zanieczyszczen ga-
zowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
Zrédtem emisji s samochody, maszyny i urzagdzenia pracujgce podczas wykonywania przed-
siewziecia tj. spaliny od ww. maszyn, urzgdzen i samochodow w trakcie ich pracy. Wielkosé
emisji powinna miescic sie na poziomie dopuszczalnym dla danego pojazdu czy maszyny. Na-
lezy kontrolowac czy pojazdy i urzgdzenia posiadajg wazne dokumenty badan technicznych
dopuszczajgcych do ruchu.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Wytworca odpadéw jest obowigzany do stosowania takich sposobdw produkcji lub form ustug
oraz surowcow i materiatow, ktoére zapobiegajg powstawaniu odpadow lub pozwalajg utrzymac
na mozliwie najnizszym poziomie ich ilosS¢, a takze ograniczajg negatywne oddziatywanie na
Ssrodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi. Odpady powstate podczas budowy nalezy
przekazac firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub
zagospodarowaé na zasadach okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze prze-
kaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku. Posiadacz odpadow jest obowigzany do postepowania z
odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony
Ssrodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Posiadacz odpaddw jest obowigzany w pierw-
szej kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on nie-
mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny byc¢ tak
unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wytgcznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny
sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekolo-
gicznych lub ekonomicznych. Wykonawca robot budowlanych winien posiada¢ uregulowany
stan w zakresie gospodarki odpadami.

Przy realizacji inwestycji bedg powstawaty niewielkie ilosci odpadow jedynie podczas budo-

wy. Odpady, ktére powstang zostang zagospodarowane np.:

- grunt z wykopow nr 170504 — zostanie wykorzystany do zasypania wykopoéw,

- papier i tektura nr 150101 — oddawane do punktu skupu surowcoéw wtérnych,

- opakowania z drewna i palety nr 150103 — oddawane do indywidualnego wykorzystania,

- folia nr 150102 i mieszanina odpadéw komunalnych nr 200301 — posegregowane i od-

wozone na sktadowisko odpadow komunalnych.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szcze-
golnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Oddziatywanie inwestycji wystepuje w trakcie budowy tylko w obrebie w/w dziatek z powodu
pracy sprzetu mechanicznego i transportowego. Hatas i zanieczyszczenie powietrza substan-
cjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczeh komunikacyjnych.

Projektowane sieci w trakcie eksploatacji nie bedg emitowaty hatasu, wibracji ani promienio-
wania.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - majac na uwadze, ze przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu bu-
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dowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

zgodnie z odrebnymi przepisami;
Budowa odcinka sieci wodociggowej nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga postepowania administra-
cyjnego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru objetego inwe-
stycjg oraz nie bedzie mie¢ ujemnego wptywu na stan srodowiska przyrodniczego w zakresie
wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, sSrodowiska ludzkiego, Swiata roslin i
zwierzat, krajobrazu oraz powietrza. Zastosowana technologia przewiduje sieci i urzgdzenia
szczelne. Trase przewodow ziemnych zaprojektowano z pominieciem istniejgcego drzewosta-
nu. Po zakonczeniu robot ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej sza-
cie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych, zostang doprowadzone do stanu pierwot-
nego. Przyjete rozwigzania pozwalajg na eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowi-
sko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

4.4. warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Zasady ustalenia zapotrzebowania na wode do celdéw przeciwpozarowych i do zewnetrznego
gaszenia pozarow reguluje Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r).
Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r.(poz. 1030).
Liczba mieszkancow:
- Borowiczki Pienki 592 osoby
Wymagana ilos¢ wody jest okreslana dla catej jednostki osadniczej wg tabeli.

L.p. | Liczba mieszkancow jednostki | Wydajnos¢ wodociggu | Réwnowazny zapas wody
osadniczej w zbiorniku
dmd/s m?3
1 Do 2000 5 50

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,1 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy nominalnej
(DN), nie moze by¢ mniejsza niz:

— dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 — 5 dm3/s.
§ 9 ust. 2 - Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajnosc nie mniejszg
niz 5 dm3/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej
2 godziny.
Wodocigg, ktory stuzy nie tylko do celdw przeciwpozarowych, powinien mie¢ wydajnosc za-
pewniajgcg tgcznie wymagana ilos¢ wody dla potrzeb:

— przeciwpozarowych;

— bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %;
przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstugi urzgdzen technologicznych.

Strata cisnienia na odcinku projektowanego wodociggu

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej wykonano w oparciu o bilans zapotrzebowania
wody na cele bytowo — gospodarcze i cele p.poz. Wielkos¢ zapotrzebowania na wode okreslo-
no w oparciu o obecnie obowigzujgce normy zuzycia wody.

Wskazniki zapotrzebowania dla mieszkancow przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.
U. Nr 8 poz. 70 z dnia 31 stycznia 2002r.)

Przeptyw bytowo-gospodarczy

Okreslenie zapotrzebowania na wode dla sieci wodociggowej wykonano w oparciu o jednost-
kowe zapotrzebowanie na wode na cele socjalno bytowe oraz gospodarcze w gospodarstwach
domowych.

Do obliczen przyjeto nastepujgce wielkosci:
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Qd = 100 dm*Md - $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode dla mieszkanca
Nd = 1,3 - dobowy wspotczynnik nierdbwnomiernosci rozbioru wody
Nh = 1,8 - godzinowy wspodtczynnik nierbwnomiernosci rozbioru wody
Przyjeta liczba mieszkancéw M=200 oséb
Srednie dobowe zuzycie wody

Q 4¢r = 200*100 = 20000 dm?/d
Maksymalne dobowe zuzycie wody

Q gmax = 1,3*20000 = 26000 dm?3/d
Srednie godzinowe zuzycie wody

Q ngr =26000 / 24 = 1080 dm*/h
Maksymalne godzinowe zuzycie wodgl

Q hmax= 1080 * 1,8 = 1944 dm*/h
Przeptyw gospodarczy na odcinku projektowanej sieci

s =1944 dm°/h = 0,54 I/s

Obliczenia przedstawiono w formie tabelarycznej

©
e} X = ® —
8 S _|¢ |SE| E |8 | &8
o (S ° > SE 0 = - c N
N ~ @ 3 o . T o P < 2 77— o —
g [0) 8 2 n ~8 —_ > "= oW [ ©0 =0
c a5 O—| 0 E S E < o 9 z Y
— o —_ O’)é X [ oc 7 — o - =T I
Q 5o 20 2 o = ~ O = 2 ®© © © @
g le) >= a o % c NS $c c c E c E
Qo o 0 P fe) 2 9 o Q0
4 [T c 0 ~ ®© = 0] [0 ] c
N ! o € @ & N 5]
e S 2 | a®° o &
=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A 60,60]80,60 20
A-HP9 55 1150 | 0,75 6,13 7,05 7,05
HP9 62,80|73,55 10,75

Dla spetnienia wymagan cisnienia nominalnego 0,1 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
HP9 podczas poboru wody, wymagane cisnienie wody w punkcie "A" wigczenia projektowanej
sieci musi wynosi 0,2MPa, a w punkcie HP9 wynosi 0,1075MPa. Po wybudowaniu sieci nalezy
wykonac¢ badania wydajnosci nominalnej i ciSnienia na hydrantach zainstalowanych na sieci
wodociggowe;j.

5. Warunki BHP.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanej sieci kanalizacji sanitar-

nej oraz obiektdw z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla os6b postronnych jak rowniez

dla personelu wykonujgcego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzegaC¢ wymogow okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie (wraz z pozniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI a dnia 16
czerwca 2003 roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bu-
dowlanych i terenéw (wraz z pozniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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h) Polskich Normach majgcych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej.

i) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogolnych prze-
pisdw BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),

j) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.
437),

k) Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72, p0z.93),

I) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r w sprawie
BHP w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U.nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.

- Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i urzgdzen
zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow
BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany opra-

cowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie

wykonywanych przez nich robét.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robot powinni posiadac

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie

odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy
nadzoru.

6. Warunki odbioru.
Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony przysztego uzyt-
kownika. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.
W trakcie wykonywania robot dokonywane sg odbiory czesciowe tzw. roboty zanikowe, tzn.
roboty nie dajgce sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy.
Odbiory te obejmuija:
- sprawdzenie wykonania podtoza,
- sprawdzenie faz uktadania rurociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa).
- sprawdzenie potgczenia rur,
Odbior koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego
Wykonawca winien przygotowac¢ kompletng dokumentacje budowy tzn.
- inwentaryzacje geodezyjna,
- protokét robét zanikowych,
- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robét, naniesionymi na planie sytuacyjnym.
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen réznych producentéw jednak o parametrach technicz-
nych nie nizszych niz zastosowane w niniejszym projekcie, oraz pod warunkiem uzyskania
wymaganych atestow, aprobat technicznych, certyfikatow zgodnosci oraz instrukcji producenta
zawierajgcej wymogi i zalecenia dotyczgce montazu. Wybor producenta rur i uzbrojenia
uzgodnic¢ z Inwestorem.

UWAGI!

1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajgcymi zasady
przeprowadzania préb i odbioréw dotyczgce robdt budowlanych

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektéw budowlanych.

BN-82/9192-07 Szczelnos¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Tom ||
,instalacje sanitarne i przemystowe”
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3. Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych — wyda-
ne przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji—1996 r.

4. Warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.
5. Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i urzgdzen
zastosowanych w projekcie oraz przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem przepiséw BHP.
6. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyska-
nia projektu organizacji rob6t w pasie drogowym oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na
zajecie pasa drogowego u zarzgdcdéw drog.
7. W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na plan
sytuacyjny dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpoczg¢ po zlokalizowaniu i wykryciu
urzgdzen uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw np. typu USCAN i
SCANSMITTER itp. — w porozumieniu z jednostkami eksploatujgcymi poszczegodlne urzadze-
nia uzbrojenia podziemnego.
8. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykonac bezwzglednie po ich umocnieniu zgodnie z
projektem i instrukcjg producenta systemu obudow.
9. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewne;j.
10.Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:
— Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
— Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
— Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
Stosowanie materiatdow i urzgdzenh nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest niedopuszczalne.
11.Rzeczywiste ilosci:

e Gruntéw przeznaczonych do wymiany i sktadowania

e Elementéw szalunku i rozpor zuzytych na budowie

e Elementéw stalowych $cianki szczelnej

e Czasu pompowania i urzgdzen zastosowanych do odwodnien
nalezy okresli¢ na etapie realizacji robét.
12.Przed przystgpieniem do robo6t kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi

(inspektorowi nadzoru) , Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji
inwestycji.
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Krawedz wykopu H PRZEKROJ C-D WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
= Grunty suche i wilgotne
S Srednica A B Cisnienie prébne 7,5 atm |Cisnienie probne 15 atm Blok
= nominaina Podsyp joporow:
- Sini mm mm | h L b h L b yp oporowy
Blok z betonu B20_ n trojnika mm | mm | mm |l mm | omm o omm | m3 | m3
2 warstwy papy na lepiku D4 300/300 | 700 | 400 | 600 | 850 | 400 | 800 | 1250 400 | 0,034 | 0,522
100 300/250
= — 600 | 300 | 400 | 850 | 300 | 650 | 1110| 400 | 0,03 | 0,173
7 250/250
s 250/200
500 | 250 | 300 | 750 | 300 | 350 | 900 | 300 | 0,02 | 0,11
s 1 200/200
=l X200 2007150 | 450 | 200 | 300 | 450 | 300 | 350 | 800 | 300 | 0,018 | 0,095
sss o 150/150
o 007 & 1507100 | 305 | 200 | 300 | 300 | 250 | 300 | 400 | 250 | 0,05 | 0,037
o — e = 100/100
tso [[ b
Podsypka z ttucznia
Podsypka z piasku
WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
Grunty suche i wilgotne
Srednica rury| Kat zatam| A B Cisnienie prébne 7,5 atm [Cisnienie prébne 15 atm Blok
mm a mm mm h L b h L b |Podsypjoporowy
mm mm mm | mm mm mm m3 m3
90° 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 550 | 250 | 0,011 | 0,056
2100 45° 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 0,005 ] 0,031
30° 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 0,005 ]| 0,025
90° 400 | 200 | 300 | 770 | 250 | 450 [1040 | 330 | 0,028 ] 0,478
@150 45° 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250 | 0,013] 0,074
30° 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250 | 0,013 | 0,074
90° 600 | 250 | 450 [1040 | 250 | 600 [1290 | 380 | 0,034 | 0,280
2200 45° 500 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 |770 250 | 0,015] 0,104
30° 450 | 250 | 450 | 520 | 250 [ 450 |770 250 | 0,015 0,102
90° 700 | 300 | 600 [1290 | 380 |650 [1540 | 570 | 0,055 ]| 0,58
2250 45° [ 550 | 300 | 600 | 640 | 380 | 600 (1040 | 380 | 0,028 | 0,241
30° 500 | 300 | 600 | 520 | 250 | 600 770 250 | 0,015 0,182
90° 800 | 400 | 650 [1420 | 380 [950 [1690 | 510 | 0,056 | 0,638
300 45° 550 | 400 | 650 | 770 | 380 | 950 1290 | 380 | 0,034 | 0,422
30° 500 | 400 | 650 | 640 | 250 | 650 900 250 | 0,018 | 0,268
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telffax 24 266-89-24, tel. kom. 601-314-527 OBREB: NR 0003-BOROWICZKI PIENKI
NIP 774-108-30-17 DZIAtKA: NR wg zakresu -UL. MIEDZYLAS
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1: 500
ukfad wspétrzednych pfaskich-2000, uklad wysoko$ciowy-Kronsztadt 60 ODPIS UZGODNIEN (pieczatki)
1. STAROSTA PLOCKI
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzeri podziemnych GEODETA UPRAWNIONY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
nie wykazanych na mapie,ktre nie zostaty odnalezione podczas SIEC WODOCIAGOWA
wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych, lub nie zostaty z inz. Andrzej Kozicki BYLA PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ W SIEDZIBIE
gloszone do inwentaryzacji przed zasypaniem. Nr uprawnieni 2063 STAROSTWA POWIATOWEGO W PLOCKU, UL. BIELSKA 59 W FORMIE ZEBRANIA w\ MRE \ E<U
ZAINTERESOWANYCH PODMIOTOW / ZA POMOCA SRODKOW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJI
UZGODNIONA PROTOKOLEM GGN-111.6630.292.2019 Z DNIA 17.07.2019
Oznaczenie informacji o sfuzebno$ciach gruntowych + - IECZEC | PODPIS PRZEWODNICZACEGO NARADY KOO CYJNEJ
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntw [ e oo | Z up. STAROSTY KAROLINA BERESZCZYNSKA GEODETA W WYDZIALE GEODEZJI | GOSPODARKI
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji. z_r__mﬂc CHOMOSCIAMI PODPIS NIECZYTELNY
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, . ,
T . ot 2. PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
Kory niejest uawniony w bazie danych | 1 dolyzy 09-402 PLOCK, UL. KOLEGIALNA 20 TEL (024) 367-26-01, FAX (024) 264-75-09
ewidencji gruntow i budynkow. ZALACZNIK DO OPINII SANITARNEJ NR PPIS/ZNS/452/78/MW/4687/2019 Z DNIA 18.07.2019 r.
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU-MIESCIE NA PRAWACH
POWIATU ORAZ POWIECIE _UMOQA@\_N @wi <
lek.med. ROMUALD OSTROWSKI spec. epidemiolog PODPIS NIECZYTELNY
3. RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
mgr inz. PIOTR GLOWALA NR UPR. 540/2011 PLOCK, DNIA 18.07.2019r
ZGODNOSC PROJEKTU Z WYMOGAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
STWIERDZAM BEZ UWAG PODPIS NIECZYTELNY
4. NINIEJSZA MAPA STANOWI ZALACZNIK DO DECYZJI WIR.6852.P.107.2019
Z DNIA 14.06.2019 Z UP. WOJTA RENATA SOBOLEWSKA GLOWNY SPECJALISTA
DS.INWESTYCJI PODPIS NIECZYTELNY
5. UZGODNIONO Z UP.WOJTA DOMINIKA KACPRZYNSKA NACZELNIK WYDZIALU OCHRONY
SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ PODPIS NIECZYTELNY
RYS. Projekt zagospodarowania terenu - cze$c | E\_Ja.
TYTUL P.BW. przebudowy i modernizacji sieci wodociggowej skala
PROJEKTU w ul. Miedzylas w Borowiczkach Pienkach. 1:500
e | Siet wodociagowa @110 PE w ul Miedzylas data
OBIEKTU | w Borowiczkach Piernkach gm. Stupno. 07.2019
BUDOW.
PP.P. mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO
SANICO |PROJEKTANT upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/IS/4132/02
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ODPIS UZGODNIEN (pieczatki)

. STAROSTA PLOCKI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SIEC WODOCIAGOWA
BYLA PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ W SIEDZIBIE
STAROSTWA POWIATOWEGO W PLOCKU, UL. BIELSKA 59 W FORMIE ZEBRANIA

ZAINTERESOWANYCH PODMIOTOW / ZA POMOCA SRODKOW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJI
UZGODNIONA PROTOKOLEM GGN-111.6630.292.2019 Z DNIA 17.07.2019

PIECZEC | PODPIS PRZEWODNICZACEGO NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z up. STAROSTY KAROLINA BERESZCZYNSKA GEODETA W WYDZIALE GEODEZJI | GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI PODPIS NIECZYTELNY

.PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

09-402 PLOCK, |UL. KOLEGIALNA 20 TEL (024) 367-26-01, FAX (024) 264-75-09

ZALACZNIK INII SANITARNEJ NR PPIS/ZNS/452/78/MW/4687/2019 Z D .07.2019r.
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU-MIESCIE NA PRAWACH
POWIATU ORAZ POWIECIE PLOCKIM

lek.med. ROMUALD OSTROWSKI spec. epidemiolog PODPIS NIECZYTELNY

.RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

mgr inz. PIOTR GLOWALA NR UPR. 540/2011 PLOCK, DNIA 18.07.2019 r

ZGODNOSC PROJEKTU Z WYMOGAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
STWIERDZAM BEZ UWAG PODPIS NIECZYTELNY

. NINIEJSZA MAPA STANOWI ZAtACZNIK DO DECYZJI WIR.6852.P.107.2019

Z DNIA 14.06.2019 Z UP. WOJTA RENATA SOBOLEWSKA GLOWNY SPECJALISTA
DS.INWESTYCJI PODPIS NIECZYTELNY

. UZGODNIONO Z UP.WOJTA DOMINIKA KACPRZYNSKA NACZELNIK WYDZIALU OCHRONY

SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ PODPIS NIECZYTELNY
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PRZEDSIEBIORSTWO UStUG GEODEZYJNYCH WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE
inz. Andrzej Kozicki POWIAT: P£OCKI
09-400 Plock, ul. Klewiecka 2 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141912_2-StUPNO

telffax 24 266-89-24, tel. kom. 601-314-527 OBREB: NR 0003-BOROWICZKI PIENKI
NIP 774-108-30-17 DZIAtKA: NR wg zakresu -UL. MIEDZYLAS
NR EWID. ZGtOSZENIA: WGD-1.6640.2087.2019

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1: 500
ukfad wspétrzednych plaskich-2000, ukfad wysoko$ciowy-Kronsztadt 60

GEODETA UPRAWNIONY

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzeri podziemnych
nie wykazanych na mapie, ktére nie zostaty odnalezione podczas

wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych, lub nie zostaty z inz. Andrzej Kozicki
gfoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem. Nr uprawnieri 2063
Oznaczenie informacji 0 sfuzebnoSciach gruntowych ;

majacych wptyw na zagospodarowanie gruntow E

Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

oNamONma.m5\38;853:Néemeaosmmp .
ktory nie jest ujawniony w bazie danych e dolyezy
ewidencji gruntéw i budynkow.

O/NACZENIA

projektowany wodocigqg

istniejgcy wodocigg do lkwidaci

projektowany wodociqg zlokalizowany po trasie

istniejgcego wodocigqu do likwidaci
projektowany hydrant p.poz. nadziemny

HP

granice dziafek
projektowany odcinek przefgczenia

\" przyfgcza wodociggowego |T
Opis odcinkow istniejgceqo wodociqgu oznaczonych
na rysunku kolorem czerwonym zawarty w legendzie:
"istniejgcy wodocigg do likwidac|i”
nalezy odczytywat i rozumie¢ jako:
odciecie, zamulenie oraz wyfqczenie' oznaczonych

odcinkow istniejgcego wodociagu z uzytkowania.

OPRACOWALA

magr inz. Grazyna Dzieglewska
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N N RYS. Projekt zagospodarowania terenu - czgsc I ENJG.
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//// /// TYTUL P.BW. przebudowy i modernizacji sieci wodociggowej skala
N N PROJEKTU w ul. Miedzylas w Borowiczkach Pienkach. 1:500
N
NN NAZWA . . .
NN + ADRES ——Sie¢ wodociggowa @110 PE w ul Migdzylas data |
N N OBIEKTU | Iw Borowiczkach Piernkach gm. Stupno. 07.2019
AN N BUDOW.
// // PP.P. mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO
NN SANICO |PROJEKTANT upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
// N sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/1S/4132/02




ZABEZPIECZENIE
ISTNIEJACEGO KABLA ENERGETYCZNEGO W WYKOPACH

\ 200 |
| 60 | 60 , 60 |
‘ —l l | Kabel
E=——=————- = e = =
- iy =———— EjSESE— =
L Ly L S VAV AVAVA

Uszczelnienia czotowe rury

wykonac sznurem
konopnym smotowanym

Rura ochronna dwudzielna

Obejma

gruboscienna typu AROT dwudzielna

Ptyta betonowa z B 10
60 x 30 x 10 cm.

Proj.

fj kanat

I

UWAGA:

— powiadomi¢ pisemnie lub telefonicznie o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych oraz uzgodnié harmonogram ewentualnych
niezbednych wytgczen linii energetycznych na czas wykopow, z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w

Ptocku - Dziat Eksploataciji

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg techniczng prace ziemne prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dlugosci kabla.
Kolidujgce miejsca winny byé wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystgpieniem do robét ziemnych.

istniejgce linie kablowe nN-0,4kV nalezy ostoni¢ w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociagiem rurg dwudzielng o srednicy ¢ 110
koloru niebieskiego z polietylenu o wysokiej gestosci np. A 110 PS o dtugosci rur min. 2m wpuszczonymi w boczne sciany wykopu. Osobna
rura na kazdy kabel.

miejsca skrzyzowan przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku - dziat Eksploataciji

W miejscu skrzyzowania projektowang sie¢ wodociggowg uktada¢ ponize;j linii kablowej z zachowaniem odlegtosci pionowej minimum 25 cm
+ $rednica rurociggu
zachowaé minimalng odlegtos¢ 1,5 m skarpy wykopu od istniejacych stupdw energetycznych. W przypadku konieczno$ci prowadzenia prac
ziemnych w mniejszych odlegtosciach prace prowadzi¢ pod nadzorem Energa Operator SA Oddziat w Ptocku. Zastosowa¢ $rodki
zapewniajace stabilizacje posadowienia stupéw na czas prowadzonych robot ziemnych (wsporniki lub odciagi), wzmocni¢ skarpy wykopow.
Wszystkie prace inwestor wykona wtasnym kosztem i staraniem.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych ze wzgledu na nrrys.
zblizenia i skrzyzowania z projektowanymi sieciami wody kanalizacji, c.o.

RYS. - rysunek typowy 1 8
TYTUE P.BW. przebudowy i modernizacji sieci wodociagowej | skala
PROJEKTU | w ul. Miedzylas w Borowiczkach Pierkach. %
NAZWA L. . .

ADRES Sie¢ wodociggowa @ 110 PE w ul. Miedzylas w data

OBIEKTU | Borowiczkach Pienkach gm. Stupno. 07.2019

BUDOW.

PPP. mgr inz. Grazyna Dzigglewska PPPSiS SANICO

SANICO PROJEKTANT |upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. $rodowiska; MAZ/1S/4132/02




(@)
=
©
‘n
(@)

min. 1,0 m

»@91@‘« slizgi do przepustow
7 3 lub ptozy
3 ﬁ/j 9 . 2 7 | 8
S| m[ |wg profilu
— & p— p— a— — -
g == 2y oy
N 1 10
= 50 ‘
L |
dtugos¢ rury ochronnej wg profilu
WYKAZ MATERIALOW
nr rozwigzania
g - 1 2 3 6
Nazwa elementu £ 3| = 8 4 5
s 9 o 8 | @40 @63 280 @100 | @150 | @200 | @300
58 S T | D=114x6,4| D=139x7,1 | D=168x7,3 | D=219x6,7 | D=273x7,1 | D=355x10 | D=457x10
z=8 ) =
- ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢
. PN65/C-
Rura wodociggowa 89200 m
dtugosc¢ przewodow wg profili
. PN68/H-
Rura wiertnicza 74229 m stal.
Rura inst. oc. @25 PN64/H-
owinieta tasma"DENSO" 74200 | ™ |[stal. | 2 2 2 2 2 2 2
Kréciec rury inst.oc.25 PN64/H-
z jedn.str.gwint. =100 74200 szt. | stal. 1 1 1 1 1 1 1
Ztgczka M2 nakretna PN64/H-
réawnoprzelotowae®25 7432 szt. | stal. ! ! ! ! ! ! !
AP 5/11I .
Skrzynka do zasuw nrkat8s7 | szt. | zel. 1 1 1 1 1 1 1
Uszczelnienie koncowek szt. 2 2 2 2 2 2 2
piankg poliuretanowa :
Manszeta INTEGRA szt. 2 2 2 2 2 2 2
Plozy system RACI lub INTEGRA szt. ilo$¢ zmienna
RYS Przejscie przewodu cisnieniowego pod drogg nrrys.
: - rys. typowy 17
TYTUL P.BW. przebudowy i modernizacii sieci wodociggowej w ul. skala
PROJEKTU, Miedzylas w Borowiczkach Pienkach. %
NAZWA " . .
ADRES Sie¢ wodociggowa @110 PE w ul Miedzylas w data
OBIEKTU | Borowiczkach Pierikach gm. Stupno. 07.2019
BUDOW.
P.P.P. mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSiS SANICO
SANICO PROJEKTANT |upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inz. w zakr. sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/IS/4132/02




Main features:

ow three steps 1©

ection

and page sel
i S not mOd\f

ying @

\ication:

Toremo
ve this page
ge from your document, ple
. please donate a
project.


https://www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner
https://www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner

