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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zamawiajacy — Gmina Shupno informuje, ze wplynely zapytania do opisu przedmiotu
zamowienia na Dostawe fabrycznie nowej lodzi plaskodennej aluminiowej z silnikiem i
przyczepa podlodziowg dla potrzeb OSP w Slupnie.

Ponizej zamieszczamy przedmiotowe zapytania wraz z odpowiedzig.

1. Kadhub zabezpieczony antykorozyjnie, malowany proszkowo.

Stop Hydronalium (stosowane w marynistyce zgodnie normami) jest sam w sobie odporny na
korozj¢ i utlenianie, wigc nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczania go. Kolejng kwestig
jest malowanie proszkowe. Metoda ta jest stosowana przede wszystkim przy malowaniu
malych elementow.

Metody tej nie stosuje si¢ przy malowaniu todzi aluminiowych — do tego stosuje si¢ metode
natryskowa (powszechnie uzywana).

Malowanie metoda proszkowa nie jest niemozliwe, ale malowanie tak duzego ..elementu”
mogloby okaza¢ si¢ bardzo kosztowne (cigzko znalez¢ tak duzg komore).

Czy jest mozliwos¢, aby zrezygnowa¢ z malowania proszkowego na rzecz malowania
natryskowego?

2. Moc silnika i hydrauliczne podnoszenie silnika.

Chcieliby$Smy prosi¢ o zmniejszenie wymaganej mocy silnika do min. 25KM. Z naszego
doswiadczenia wiemy, ze tak mocny silnik przy tak lekkiej todzi jest duzo ponad optymalng
moca dlatego typu todzi. Sugerowana moc silnika przy takich todziach oscyluje zazwyczaj w
granicach 15-20KM.

Dodatkowo wymog hydraulicznego podnoszenia znacznie zweza kregi producentow
posiadajacych w swoich ofertach tego typu silniki, jako ze w wigkszosci przypadkow trym
jest stosowany przy silnikach o duzo wigkszej mocy. Czy jest mozliwos¢ fakultatywnego
potraktowania tego wymogu?

W_odpowiedzi Zamawiajacy — Gmina Slupno informuje, Ze nie wyraza zgody na

wprowadzenie proponowanych zmian.
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