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do projektu budowlanego na wykonanie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul.Zrédlanej,
w m.Slupno, gm.Shipno, pow.plocki, woj.mazowieckic

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
Mieszkaniowe] w Cekanowie

- Opinia sanitarma nr ZNS.7170-107/11.EJ z dnia 26.04.201 1

- warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej BG:7021.1.17.2011 z dnia 10.03.2011

- opinia Nr GGN.I11.6630.222.2011 z dnia 06.04.201 It

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 500

- Normy i przepisy

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w m. Stupno, w ul.Zrédlanej. Projektowany wodociag oraz kanalizacja stanowié bedzie
rozbudowg istniejacych na tym terenie sieci . W ul. Strazackiej wybudowany jest wodocigg z rur PCW 110mm,
za$ w ul. Zrédlanej kanalizacja sanitarna PVYC200mm,

3. Rozwiazania projektowe
3.1. Sie¢ wodociggowa
3.1.1.Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla terenu objgtego projektem wynosi :
Qhmax = 0,65m3/h

3.1.2.0kreslenie zapotrzebowania wody na cele p.pozZ

Zgodnie z norma PN-B-02863/ AZ-1 i PN-B-02864 — ochrona p .poz w budownictwie — ilo§¢ wody do celow
p.poz do zewngtrznego gaszenia pozaru dla jednostek osadniczych do 2000 mieszkancow na ostatnim hydrancie
winna wynosic 5 I/s przy cisnieniu nominalnym p=0,1MPa .

Istniejaca sie¢ wodociggowa wykonana jest z rur PCW 110mm. Projektowang sieé¢ wodociggows , ktdra stanowi
rozbudowe istniejacych wodociagow i jednoczesnie stuzy¢ bedzie do celdéw p.poz projektuje sie z rur
PE 110mm.

3.1.3. Siec rozdzielcza

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur polietylenowych PE100-PN/10 SDR 17,6 o érednicy 1 10mm.Rury o
$rednicy 110mm laczyé poprzez zgrzewanie doczolowe. Projektowang sie¢ wlaczy¢ do istniejacego wodociggu
PCW 110mm w ul.Strazackiej , stosujac tréjnik zeliwny kolnierzowy 150/100mm ( wezet W1) .

Polaczenia w weztach sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztaltek PE i armatury zeliwnej kolnierzowej.
Polaczenia rur PE z armatura zeliwng przyjgto za pomocag tulei PE i luznego kolnierza. Przy polaczeniach
kolnierzowych zastosowano uszczelki gumowe, Przy wykonaniu montazu polaczen kolnierzowych polaczenia
zabezpieczy¢ przed korozjg.

3.1.4.Zestawienie dlugodci sieci wodociggowej.

Diugoéé sieci rozdzielczej wynosi :

PE ¢ 110 mm L= 130,5m
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3.1.5.Uzbrojenie sieci wodociggowej : il
' = l ul. Bielska 59, 09-400 Ptock

Na sieci wodociqgowej zainstalowane zostang :

- zasuwy z migkkim uszczelnieniem klina dn 100mm (szt.1 ) typy Hawle, itp. z obudowsa do zasuw i
skrzynka uliczng do zasuw- szt.1

- hydranty nadziemne p.poz.80mm fig .85 w kpl.z zasuwg 80mm j.w. z obudows do zasuw i skrzynkg
uliczng do zasuw — szt.2

Wszystkie skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ plytkami betonowymi i oznakowaé tabliczkami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Nalezy wykona¢ bloki oporowe w miejscach montazu hydrantow ( pod trdjnik oraz

kolano ze stopka ) oraz na koncowcee sieci (korku) i zasuwie.,

3.1.6. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociagowe z rur PE wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
BN-62/8836-02” Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.”

Przewod PE ukladac na podsypce z piasku gr.10cm. W przypadku natrafienia na podklady o niskiej no$nosci

( torf, ity) na podloze zastosowac plyte betonowa o gr. Sem i wykona¢ podsypke piaskowa o gr.10cm. Podloze
winno by¢ wyprofilowane tak by rury obwodem odpowiadajacym cigciwie, o kacie $rodkowym 90 ° przylegaly
do podtoza na calej powierzchni,

Wykop wykonaé¢ mechanicznie o scianach pionowych oszalowanych a w miejscu kolizji z siecig telefoniczng
recznie . W rejonie punktow geodezyjnych wykopy prowadzié recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia punktoéw nalezy zleci¢ ich odtworzenie jednostce geodezyjnej. Na omawianym terenie
zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna oraz kabel energetyczny. W przypadku wczeséniejszego wykonania
tego uzbrojenia w miejscach kolizji roboty ziemne wykonacé recznie, a uzbrojenie zabezpieczy¢ przed
Zniszczenien.

Sciany wykopéw pionowych zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ gruntu deskowaniem pelnym lub stalowymi
wypraskami wraz z podporami zgodnie z wytycznymi KNR i obowigzujacymi przepisami BHP . Rozstaw
podpdr nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5m , ze wzgledu na dlugosei stosowanych rur. Rozbidrke odeskowania
nalezy prowadzi¢ réwnolegle z zasypka.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ piaskiem: | —sza 30cm warstwe, tzw obsypke zageszczac¢ recznie , dalsza
zasypke wykonaé rowniez piaskiem z zageszczeniem mechanicznym do wspélczynnika 0,98 zmodyfikowanej
wartosci Proctora zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz PN-68/B-06050. Nad rura wodociggowa w odleglosci
20-40cm nalezy ulozy¢ niebieska tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z przekladka stalowy. Zniszczona
nawierzchnig drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na wejscie w pas drogi uzyskac zezwolenie z Urzedu
Gminy Slupno.

3.1.7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

- drogg gminng o nawierzchni grunfowej. Zniszczong droge doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przed
przystapieniem do robot w pasie drogi nalezy wystapié¢ do Urzgdu Gminy Slupno o wydanie decyzji na
prowadzenie robdt w pasie drogowym .

- siecig telefoniczng — w miejscu skrzyzowania z istniejacq siecig telefoniczng prace ziemne prowadzié recznie.
Sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A Plock

- kablem energetycznym — W miejscu skrzyzowania prace ziemne prowadzi¢ recznie. Kabel zabezpieczy¢ przed

zniszczeniem. Przed zasypaniem wykopu zglosié¢ do odbioru w ENERGA- OPERATOR SA.

projektowang kanalizacjg — przy skrzyzowaniu prace prowadzi¢ recznie

3.1.8. Montaz przewoddw wodociggowych

Montaz przewododw wodociagowych wykonaé zgodnie z instrukcja wykonania i odbioru przewoddw
wodociggowych z rur polietylenwych PE,

Polgczenia rurociggdw polietylenowych metody zgrzewania doczolowego polega na ogrzaniu i odpowiednim
uplastycznieniu koncéw laczonych elementdw przez styk ich powierzchni czolowych z plytq grzewczg | a
nast¢pnic wzajemnym docisnigeiu laczonych elementow do siebie z odpowiednia sila , po uprzednim usunigciu
plyty grzewczej. Wytrzymatosé montazowa zlacza uzyskuje po uplywie czasu chlodzenia ( dopiero wowczas
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mozna wypia¢ laczone elementy z zaciskdw zgrzewarki), a peing obcigzalnoéé zgrzew uzyskuje dopiero po
calkowitym ochlodzeniu ( temperatura w dowolnym jego punkcie nie przekracza 20°C ). Aby uzyskad
poprawnie wykonane polaczenie , nalezy zwrdceié uwage na :
- prostopadle do osi obcigcie koficdwek rur i ich oczyszezenie z widréw,
- bezwzgledne przestrzeganie czystosei laczonych powierzehni rur , w razie koniecznosci oczyscié
powierzchnie zgrzewalne czy$ciwem
- zachowanie wspodlosiowodci laczonych elementéw
- utrzymanie w czysto$ci plyty grzewczej, przez usunigcie zanieczyszcezen tylko za pomoca drewnianego
skrobaka i czysciwa zwilzonego np.etanolem
- prowadzenie chlodzenia zgrzewu tylko w sposéb naturalny, bez przyspieszania procesu strumieniem
powietrza z wentylatora lub woda.

Podstawowe zasady zgrzewania doczolowego :

- Otoczenie migjsca zgrzewania chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
takich jak: wilgo¢,temperatura ponizej 0°C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne

- Metoda zgrzewania doczolowego nie wolno zgrzewad rur o réznych SDR

- Grubos¢ widra przy struganiu koncédw rur nie moze byé¢ wieksza od 0,2mm

- Podczas zgrzewania nalezy stosowac¢ stojaki rolkowe tak, aby zachowa¢ statos¢ ci$nienia posuwu. Rury
nie mogg by¢ wleczone po gruncie, deskach lub belkach.

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowiqzujq procedury podane przez
ich producentow.

3.1.9.Préba na ci$nienie, plukanie i dezvnfekcja sieci wodociagowej

Prébg cisnieniowy wodociagu wykonaé zgodnie z PN-70/B- 10715 ,,Szczelnosé rurociggu”.

Zmontowany wodociagg nalezy zasypaé 30cm warstwa piasku. Miejsca polaczeil i uzbrojenie sieci zostawié
niezasypane. Tak przygotowane wodociag poddajemy prébie na cisnienie 1,0 MPa. Préba szczelnoscei jest
pozytywna jezeli nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 1,0 MPa na kazde 100m przewodu.

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje. Rury nalezy plukac¢ duzym
ci$nieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach na koricu wodociagu. Po 24 godz. Stdjce wody z
roztworem podchlorynem sodu- wodociag pluczemy woda ze stacji uzdatniania do momentu wyplyniecia na
konicu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Wode z tak przygotowanego wodociggu odda¢ do badania w stacji SANEPID Plock i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw wodociag oddaé do uzytku.

3.1.10.0znakowanie

W celu usprawnienia i ulatwienia eksploatacji calo$¢ uzbrojenia wodociagu nalezy oznakowaé zgodnie
z PN-62/809700.

Hydranty i zasuwg oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na slupkach stalowych, na budynkach lub trwalych
ogrodzeniach.

Hydranty p.poz. pomalowaé na kolor czerwony.

3.2. Kanalizacja sanitarna
3.2.1.Kolektor glowny

Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ jako uklad grawitacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U z
uszczelka o srednicy ¢ 200 mm, klasy S. Nalezy stosowaé rury do kanalizacji zewnetrznej. Wlaczenie
projektowanej kanalizacji nastapi do istniejacej studni o rzednych 111,26/109,55.

Rury kanalizacyjne projektuje sig¢ ukladac w wykopie na podsypce piaskowo- zwirowej o grubosci 20cm.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych
¢1200 mm z kregiem dennym lub z dolng czesciy wylewana z betonu lub wymurowang z cegly klinkierowe.

Studzienki rewizyjne betonowe nalezy przykry¢ plyta nastudzienng PP 164/64 . Plyte nastudzienny
zaprojektowano z otworem ¢ 600mm i wlazem zeliwnym 600mm typu cigzkiego ( wg SWW 0614-49)
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Studnie zlokalizowane w drogach wykonaé z pierscieniem odcigzajacym zelbetowym 210/150. W $cianie
studni w odstgpach co 30 cm nalezy zamontowacé zeliwne stopnie zlazowe ( wg SWW 0614-499 ),

Przejécia rurg PVC przez §ciany studni nalezy wykona¢ jako szezelne przy uzyciu tulei z tworzywa sztucznego.
Wykonana studzienke rewizyjna nalezy zabezpieczy¢ wewnatrz i na zewnatrz dwukrotnie ogdlnie dostepnym
srodkiem do stosowania na zimno. Po wykonaniu wszystkich robdt budowlano — montazowych na kanalizacji
nalezy w studni rewizyjnej wykonaé kinetg z betonu B15 z uksztaltowaniem jej dna zgodnie z kierunkiem
odplywu ciekéw. Wymagane jest polaczenie krggdw na zaklad za pomocq uszezelki elastomerowe;j
tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materialu uszezelniajacego dostarczonego przez producenta kregow.

W kilku przypadkach na ciagu gléwnym zaprojektowano tréjniki : 200/160 , do ktérych doprowadzano zostanie
przykanalik ( tzw. przykanalik kanalowy). Projektuje si¢ wykorzystaé trojniki pod katem 45°, Przykanalik
kanalowy nalezy wykona¢ pod katem co najmniej 15° do poziomu w przypadku stosowania tréjnika
redukcyjnego. '

3.2.2. PrzyKkanaliki .

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonaé z rur kanalizacyjnych , kielichowych z uszczelka z
PVC-U ¢ 160 mm, klasa S. Przykanaliki doprowadzone zostang do granicy poses;ji ( trasa przykanalikow
uzgodniona zostala z wlascicielami posesji). .

3.2.3.Zestawienie dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — dlugos¢ kolektora wynosi :

PVC ¢ 200mm L= 110,40 m
Dlugosé przykanlikow kanalizacyjnych wynosi :

57,0 m ( 10szt)

PVC- Upl60mm L

3.1.4.Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

- droga gminng o nawierzchni gruntowej. Zniszczong droge doprowadzic¢ do stanu pierwotnego. Przed
przystapieniem do robét w pasie drogi nalezy wystapi¢ do Urzedu Gminy Slupno o wydanie decyzji na
prowadzenie robo6t w pasie drogowym .

- kablem energetycznym — W miejscu skrzyzowania prace ziemne prowadzi¢ reczni. Kabel zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem. Przed zasypaniem wykopu zglosi¢ do odbioru w ENERGA-OPERATOR SA.

- napowietrzng linig energetyczna — prace ziemne prowadzi¢ recznie

- gazociggiem ( projektowany) — w przypadku wezesniejszego wykonania gazociagu w miejscu skrzyzowania
prace ziemne prowadzic recznie pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu Plock.

- wodociagiem — przy skrzyzowaniu prace ziemne prowadzié¢ recznie

3.1.5. Roboty ziemne

Wykopy dla w/w robét budowlano-montazowych nalezy prowadzié sprzgtem mechanicznym., jedynie w miejscu
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem, tj. wodociagiem , kablem energetycznym, oraz gazociagiem recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznodci . Przewody i sieci kolidujace z wykopem zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Przed przystypieniem do prac ziemnych wykonaé przekopy kontrolne celem
dokladnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego i sprawdzié rzgdne posadowienia. Prace
ziemne pod liniami energetycznymi wykonaé réwniez recznie bez uzycia sprz¢tu mechanicznego.

Projektuje si¢ wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych , oszalowany .

Sciany wykopéw pionowych zabezpieczyé przed osuwaniem si¢ gruntu deskowaniem petnym lub stalowymi
wypraskami wraz z podporami zgodnie z wytycznymi KNR i obowigzujagcymi przepisami BHP . Rozstaw
podpdr nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5m , ze wzgledu na dlugodci stosowanych rur. Rozbidrke odeskowania
nalezy prowadzi¢ réwnolegle z zasypka.

Wykopy nie powinny by¢ przekopane , ich glebokosé powinna uwzgledniaé jedynie podsypke piaskows. Jezeli
w trakcie prowadzenia robdt napotkany zostanie grunt torfiasty nalezy bezwzglednie go wybraé , a nastepnie

uzupelnié piaskiem

Rury kanalizacyjne montowac w wykopie na dokladnie zaggszczonym podlozu ( podsypce piaskowej o grubosci



STAROSTWO POWIATOWE
7 w PLOCKU
Wy_(ig'iﬂt .
Avehitektury | B whnicly
20 cm ) uformowanej na kgt 90°. f{'lr?t‘t:h:”z”\]“;m:r\m Plock
Wykop pod kanalizacje sanitarng w pasie drogowym projektuje si¢ zasypa¢ piaskiem warstwami 20cm z
zageszezeniem mechanicznym do wspélezynnika 0,98 zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz PN-68/B-06050.
Nawierzchnie uszkodzone w trakcie prowadzenia robdt nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wykopy pod kanalizacjg sanitarna zlokalizowane w pasie zielonym nalezy zasypaé piaskiem z
jego zageszcezeniem zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz PN-68/B-06050do wysokosci 0,3m ponad rurg, dalej
za$ od wysokosci 0,3 do powierzchni terenu gruntem rodzimym. Wytrzymalosé i trwaloéé rur kanalizacyjnych z
PVC jest scigle uzalezniona od jakosei i zaggszczenia gruntu stanowigcego ich obsypke .

4. Trasowanie sieci

Trasa przewodu wodociggowego uzgodniona zostala w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Plocku , opinia

Wytyczenie trasy sieci nalezy wykonaé zgodnie z projektem zachowujac jednocze$nie minimalne odleglosci
od :

- linii rozgraniczajacej drogi , linia budowy ogrodzenn — wodociag - 1,5 m, kanalizacja sanitarna 3,5m

- stupow energetycznych — 1,0m

- pkt. osnowy geodezyjnej — min.3,0m . W przypadku jej uszkodzenia zleci¢ odtworzenie uprawnionej jednostce
geodezyjnej

5.Zabezpieczenie ruchu.

Miejsce wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z Dz.U.Nr 53 z dnia
2.12.1961r poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i oswietlenia na okres nocy.

6. Przejdcia dla pieszych i przejazdy dla pojazdow

W trakcie prowadzenia robot budowlano-montazowych przy projektowanej sieci wodociggowej nalezy zapewnié
mozliwos¢ bezpiecznego przejécia dla pieszych ponad wykopem poprzez wybudowanie kladek drewnianych.
Nalezy réwniez zapewnic¢ mozliwosé dojazdu do dzialek pojazdom mechanicznym , poprzez wybudowanie
odpowiednich przejazdow,

7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Przy realizacji sieci wodociggowej wykonawca winien przewidzieé takq organizacj¢ robdt , aby nie powodowaé
nadmiernych ucigzliwosci dla $rodowiska dotyczacych halasu, emisji do powietrza . W zwiazku z tym roboty
nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych. Silniki pojazdéw i maszyn nalezy wygaszé w czasie , gdy nie ma
koniecznos$cei ich eksploatacji. Emitowany halas pracujacych maszyn i urzadzen bedzie mial zasigg lokalny i
bedzie malo uciazliwy dla otoczenia ze wzgledu na jego czasowe oddzialywanie.

8. Obszar oddzialywania : -~

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sig na dzialkach o nrew. 122/2, 122/33
9. Warunki odbioru

Roboty montazowe wodociagowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przyszlego
uzytkownika, tj. Urzedu Gminy w Stupnie.

W trakcie wykonywania robot dokonywane sg odbiory czgsciowe. Odbiory te obejmuja:
-sprawdzenie podioza

-sprawdzenie faz ukladania wodociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa)
-sprawdzenie polaczen

Do odbioru koticowego wykonawca winien przygotowaé kompletng dokumentacje budowlana:

-inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

-protokét robdt zanikowych

-dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robét naniesionymi
na planie sytuacyjnym (wczesniej zmiany te winny by¢ uzgodnione na ZUD-zie).
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9. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania edbioru i robét budowlano-

montazowych cz.IT Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych®.
2. Przed przystapieniem do wykonywania robét wykonaweca winien zapozna¢ si¢ ze wszystkimi

uzgodnieniami zawartymi w opracowaniu .
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU : Sieé wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej
OBIEKTU BUDOWLANEGO w Stupnie ul.Zrddlanej, gm.Shupno
INWESTOR : Gmina Stupno

ul.Miszewska 8
09-472 Slupno
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robét

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zradlanej, w
m.Slupno, gm.Stupno, pow.plocki, woj.mazowieckie

2. Wskazania istniejgcych obiektédw budowlanych

Sie¢ wodociagows i kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w pasie drogi gminnej. Na omawianym terenie
uzbrojenie stanowi napowietrzna linia energetyczna , sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna. Projektowany
jest gazociag oraz kabel energetyczny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
Stwarzadé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy w poblizu linii energetycznych napowietrznych i kablowych oraz w poblizy gazociagu zalicza sie do
robot niebezpiecznych , ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwu i zdrowia pracownikéw . Pozostale
elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajq takicgo zagrozenia.

4, Wskazania elementow dotyezacych przewidywanvceh zagrozeii wystepujgeveh podcezas realizacji
robdt budowlanych

Z uwagi na charakter robot budowlanych polegajacych na wykonaniu wykopdw o écianach pionowych o
glebokosci wigkszej niz 1,5m , kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét, zobowigzany jest do
wykonania szczegdlowego planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia , zwanego ,,planem bioz ,, , ktérego zakres i
forma musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r

( Dz.U.Nrl51poz.1256).

Roboty zwigzane z budowq sieci wodociggowe] stwarzaja ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi , a w szczegdlnosei przysypania ziemig lub upadku z wysokosci. Wykopy w poblizu linii
energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza si¢ do robdt niebezpiecznych , ktore mogg stwarzaé
zagrozenie porazenia pradem a w poblizu gazociggu zagrozenie wybuchem i pozarem.

5.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Stworzenie odpowiednich warunkdw bhp jest obowiazkiem kierownictwa budowy, przy czym kazdy pracownik
obowigzany jest znaé i przestrzega¢ okreslonych przepiséw bhp. Przed przystapieniem do realizacji robét
kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzié¢ instruktaz pracownikow dotyczacy przepisow bhp.

Rury z polietylenu PE specyfika ich ukladki i montazu wymagaja obsady pracownikow o specjalnych
kwalifikacjach ; powinni to by¢ monterzy sieci kanalizacyjnej przeszkoleni w zakresie wykonywania
przewodéw z PE . .

Warunki bhp przy robotach ziemnych sa zawarte w obowigzujacych przepisach dla robét ziemnych — wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
wg PN-B-10736:1999.

Warunki bhp przy robotach montazowych i ukladce rur na dnie wykopu sg zawarte w obowigzujacych
przepisach dla robot montazowych przy budowie : Budowa i badania przewodéw wodociagowych wg PN —
EN-1610:2002

Warunki ogdlne bhp zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 pazdziernika
1997r r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02
poz.811 oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz U.Nr 47/03 poz.401
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6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacveh niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii,

Dla bezpieczenstwa pracy kopaczy i monterow projektuje si¢ wykopy pionowy z pelnym odeskowaniem .
Szerokosé wykopu pionowego 1,0m i glebokosé ~2,0m, wykonany mechanicznie koparka. Obudowe $cian
projektuje sig z desek drewnianych grubosci 50mm lub wyprasek stalowych , ukladanych poziomo z rozparciem

Podczas wykonywania wykopéw nalezy przestrzegac podanych zasad :

1. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach o szerokosci co
najmniej 50cm . Zabrania si¢ schodzenia i wchodzenia po rozporach wykopu
2. QOdleglo$¢ migdzy zejsciami ( wyjsciami ) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20m

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp

Zabronione jest skladowanie urobku i materialow w granicach klina odltamu gruntu , jezeli §ciany

wykopu nie sa umocnione

Ruch $rodkow transportu i sprzetu mechanicznego powinien odbywac sie poza klinem odltamu gruntu

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy rozbieraniu obudowy wykopu

W czasie pracy sprzgtu mechanicznego ( koparki ) nie wolno przebywaé w jego zasiegu

Zabrania si¢ zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotow : przedmioty te nalezy opuszczac do

wykopu tylko w specjalnych do tego celu przygotowanych pojemnikach

9. Nalezy uniemozliwié¢ dostepu 0sob postronnych w poblize wykopu poprzez wykonanie kladek dla
pieszych , ogrodzenie terenu budowy

10. w poblizu miejsca robdt nalezy mie¢ przygotowang pompg wodng , aby w czasie opadéw deszczu
uchronié¢ wykop przed zalaniem i obsuwaniem sig $cian.

11. miejsce wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z D.U Nr 53 z dnia
2.12.1961r. W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopow do przejéc , drog , itp.
wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odleglodci 1m od krawedzi wykopu oraz oznakowane
tablicami ostrzegawczymi i o$wietlone w porze nocnej czerwonym $wiatlem ostrzegawezym. Przy
prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazyé w zolte swiatta migajace ,
zawieszone co najmniej 1m nad poziomem terenu .Wykopy w jezdniach lub miejscach , gdzie odbywa
sig ruch pieszy lub kotowy , oprécz wyzej wymienionych zabezpieczen , powinny by¢ dodatkowo
oznakowane znakami drogowymi ( zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego ) i mie¢ mostki
(przejscia) dla pieszych z barierkami o wysokosgei minimum 1,1m.

g
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Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy , jezeli podczas wykonywania wykopu
napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia , napotka na glazy , lochy , tunele, i inne urzgdzenia
podziemne.

Wykopy wykonywane sprzgtem mechanicznym wymaga przestrzegania nastgpujacych warunkow :

1. Nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa , w ktdrej przebywanie ludzi w czasie pracy sprzgtu jest
zabronione ; wielkos¢ strefy jest uzalezniona od zasiggu ramienia koparki,

2. Koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu danej kategorii
gruntu

3. Zabronione jest przebywanie osob pomigdzy §ciang wykopu a koparka w czasie jej postoju

4. Wylaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelniania lyzki gruntem jest
zabronione

5. Wyladowanie urobku z lyzki koparki przed zakoniczeniem napelniania tyzki gruntem jest zabronione

6. W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowac si¢ w polozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy ,
a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosei 1m nad terenem

7. W czasie przerwy i po zakoriczeniu pracy lyzke koparki nalezy opuscié na ziemie , podwozie zablokowa¢é
zatrzymac silnik i zamkna¢ kabing

W czasie pracy do obowigzkow pracownika nalezy utrzymanie miejsca pracy w nalezytym porzadku i czystosei ,
wykonywanie prac z odpowiednia szybkoscia odpowiadajacy naturalnemu rytmowi pracy , niedopuszczenie do
pracy na swoim stanowisku pracy innych oséb , bez wiedzy przelozonego oraz przed wejsciem do wykopu
doktadne sprawdzenie stanu obudowy wykopu.

Po zakonczonej pracy miejsce pracy nalezy uporzadkowac , a szczegdlnie : sprzet, narzedzia i materialy
pomocnicze umiesci¢ w miejscach przeznaczonych na ten cel ,

W razie awarii lub wystapienia innych zagrozen istniejace droga gminna zapewnia¢ bedzie bezpieczng i
sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje z zagrozonego terenu. PR v EAANT
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