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OPIS TECHNICZNY
BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE O NR EWID. 53/3 1
53/4 (SILGACZ OD UL, JAGIELONSKIEJ) W MIEJSCOWOSCI LISZYNO
- GMINA SLUPNO
CZESC1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — RYSUNEK NR 1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora, podklady geodezyjne w skali 1:500, opinia ZUD-u Nr GGN-IL1.6630.651.2011
z dnia 27.07.201 1r., warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej wydane przez
Urzad Gminy w Slupnie - znak BG.7021.1.38.2011 z dnia 02.06.201 1r., miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Slupno, normy i przepisy branzowe.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej w drodze o nr ewid. 53/3 i
53/4 (siggacz od ul.Jagielonskiej) w miejscowosci Liszyno — Gmina Stupno.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zamyka si¢ w obrebie Liszyno - dzialki o nr ewid. 53/3 i 53/4.
3. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Do zrealizowania jest jedynie rozdzielcza sie¢ wodociggowa, tj. jeden obiekt.

Kolejnosé realizacji obiektow w tym przypadku nie wystepuje.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy w  Slupnie
projektowany w drodze ustanowionej z dzialek o nr ewid. 53/3 i 53/4 odcinek rozdzielczej sieci
wodociggowej & 110 mm PE zostanie wlgczony do istniejacej sieci @ 200 mm w
ulicy Jagielonskiej.

Na trasie projektowanej rozdzielczej sieci wodociggowej wystepuja jedynie dwa skrzyzowania
projektowanej sieci z istniejgcymi przylaczami teletechnicznymi do prywatnych nieruchomosci.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepuja inne istniejgce obiekty infrastruktury
technicznej.

Inwestor przyjmuje na siebie ryzyko realizacji przedmiotowej sieci wodociggowej na obszarze
zagrozenia powodziowego.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z ZESTAWIENIEM

DEUGOSCI SIECL

Wilaczenie projektowanego odcinka sieci & 110mm PE PN 10 o dlugosei 102,00 mb do
istniejgcej sieci @ 200 mm nastgpi w ulicy Jagielonskie;j.
Trasa sieci zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
przewidziana zostala w liniach rozgraniczajacych pas drogowy ustanowiony z dzialek o nr 53/4 i
53/3 w miejscowosci Liszyno. Podczas realizacji zadania nie przewiduje si¢ likwidacji zieleni.
6. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW.

Teren, na ktorym zlokalizowana zostala projektowana sie¢ wodociggowa nie jest wpisany do
rejestru  zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7. INFORMACJA DOTYCZACA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Nie  przewiduje si¢ zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanej sieci i jej otoczenia.

CZESC 11 _PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA - RYSUNEK NR 2 3.

1. ROZWIAZANIE TECHNICZNE




Wigezenie projektowanego odcinka sieci @ 110mm PE PN 10 o dlugoscei 102,00 mb nastapi  w
wezle ,,1” za pomocg trojnika kielichowego zintegrowanego z zasuwa typu E2 HAWLE — Combi —
T SYSTEM 2000 Nr 4343E2 200/110/200. W wezle nr 2 zaprojektowano hydrant nadziemny
HAWLE SYSTEMU EURO 2000-RW 0 nr kat. 260. Miejsca charakterystyczne zostaly
przedstawione na schemacie montazowym weziéw — rysunek 3. Dopuszcza sie polgczenia za
pomocy zgrzewania elektrooporowego. Rury wodociagowe nalezy ukladaé w wykopie na
podsypce piaskowej o grubodei warstwy 20 cm, W celu zabezpieczenia przewodu wodociggowego
przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na wysokosci 40 cm od wierzchu rury
nalezy ulozy¢ tasme oznaczeniowg z przekladka ze stali nierdzewnej. Rury zastosowane do
budowy sieci wodociggowych powinny mie¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu ich do
przesylania wody pitnej.

2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla w/w robét budowlano - montaZowych prowadzi¢ mechanicznie jedynie w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie by nie dopuscié do jego uszkodzenia,

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie gruntu zgodnie z wytycznymi KNR
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykopy nie powinny byé¢ przekopane, ich glebokosé
powinna uwzglednia¢ jedynie warstwe podsypki piaskowej. Jezeli w trakcie prowadzenia robét
napotkany zostanie grunt torfiasty, nalezy go bezwzglednie wybra¢, a miejsca te uzupelnié
piaskiem. Czg$¢ gruntu z wykopow nalezy skladowaé na odkiad.

Rury wodociggowe nalezy uklada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 20 cm
i zasypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a dopiero potem gruntem rodzimym.
3. PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU.

Proby ciSnieniowe wykona¢ z wytycznymi normy europejskiej pr. EN 805:1996. Odcinek
poddawany prébie cisnieniowej nalezy napeini¢ woda i dokladnie odpowietrzy¢. Wynik jest
pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwazy si¢ spadku cisnienia.

4. DEZYNFEKCJA 1T PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Przed oddaniem wodomqgu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje chlorkiem wapnia
wilogci 100 mg / dm * lub 3 % roztworem polichlorku sodu, a nast¢pnie plukanie wodg czystg przy
predkosei przeplywu dostatecznej do wyplukania zanieczyszcze mechanicznych. Po wykonaniu
dezynfekeji i plukaniu nalezy przeprowadzic¢ analizy bakteriologiczne i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku tj. braku zanieczyszczen wodocigg mozna przekaza¢ do uzytku i wlaczenia go do sieci
wodociggowe].

5. OZNACZENIA SIECI

Zasuwy nalezy oznaczy¢ tabliczkami na stupkach betonowych lub trwalych ogrodzeniach zgodnie
z PN-86/B-09700.

6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

Przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w opinii ZUD Nr GGN-I1-6630.816.2011 z dnia
14.09.2011r. oraz uzgodnieniach uzytkownikéw sieci.

7. PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano - montazowych przy projektowanej kanalizacji
deszczowej nalezy zapewni¢ mozliwosé bezpiecznego przejscia dla pieszych ponad wykopem.
Mozliwos¢ takg mozna zapewni¢ wykonujac kladke z balikow drewnianych o grubodci 32 mm
ulozonych na krawedziakach 120 x 120 mm z obustronng balustradg o wysokosci 1,2 m i ukladajac
ja nad wykopem zgodnie z przesuwaniem si¢ frontu robot.

8. ODWODNIENIE WYKOPOW

Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych i budowlano - montazowych pojawia sie w wykopie
wody opadowe lub gruntowe nalezy je wypompowaé przy uzyciu pomp przeponowych ze
zbiorezych studzienek osadzonych na podsypce piaskowo - zwirowej w dnie wykopu lub za
pomocy iglofiltréw zabitych obustronnie wraz z montazem kolektora ssgcego.
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Pompowanie wod opadowych z wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnjé 2 dziennikiem
pompowania potwierdzanego kazdorazowo przez inspektora nadzoru. Sposob
odprowadzenia wod deszczowych powinien by¢ potwierdzony przez Inwestora.

9. TRASOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Trasa siecci wodociagowej i1 kanalizacji sanitarnej zostala uzgodniona na ZUD-
zie. Przed rozpoczgciem robot nalezy wystapi¢ do geodezji o wytyczenie trasy sieci
w terenie,

10. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENJA TERENU

Przestrzega¢ uwag 1 zalecen zawartych w opimi ZUD-u Nr GGN-
I11.6630.651.2011 z dnia 27.07.2011r. oraz uzgodnieniach uzytkownikow sieci.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w obre¢bie dzialek 53/3 i 53/4.

12. DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NIE WYMAGANE JEST
PROWADZENIE POSTEPOWANIA W SPRAWIE OCENY
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO.

UWAGI :
Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych ©* cz. 11.
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ORAZ KOLEJINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesuni¢g¢ obiektow i1 urzadzen w terenie, takich jak: istniejace
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne 1 energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do skladowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pozniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do skladowania rurociggdéw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodetg;

- wykonanie wykopoéw pod rurociagi sprzetem specjalistycznym - koparki o
odpowiedniej szerokosci lyzki oraz rgcznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejacych obicktow nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich wlascicieli
badz uzytkownikow;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggow wodociggowych 1 armatury wodociagowej;

- obsypanie piaskiem ulozonych przewoddow;

- wykonanie proby szczelnosci;

- zasypanie wykopu ziemig z odkladu;

- przeprowadzenie dezynfekcji i plukania;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na trasie sieci wodociagowej znajduja si¢ nastgpujace budowle — sie¢ teletechniczna.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Nie dotyczy.
4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Nie dotyczy.



5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.
Ponadto kazdy pracownik ma obowiazek zapoznaé si¢ z przedstawionymi prze
kierownika budowy nastgpujacymi instrukcjami:
 instrukcja BHP obowiazujaca wszystkich pracownikow;
* sposoby postgpowania pracownikow w trakcie zaistnienia
nieszczgsliwych wypadkow;
« wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych,;
- sposob postgpowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odciaé zasilen
w media - elektryczne, wodociagowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ 1 odpowiednio oznakowaé. Poniewaz roboty beda
wykonywane w pasie drogowym, niezbgdne jest oznakowanie i zabezpieczenie
zgodne z projektem zmiany organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy
uzgodnionym z Wlascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim
pracownikom numer telefonu do biura lub na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu
budowy oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodéw dostawczych, pracownikow,
ewentualnie podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej
komunikacji na terenie budowy umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek awarii,
badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i
poinformuje o tym wszystkich pracownikow. Ponadto poda informacje o najblizszym
dostgpnym punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i
najblizszej Komendzie Poligji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materialow.
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