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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesé Opisowa

Opis Techniczny
Zatgczniki:

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu ogoélnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stupno dla dziatek potozonych w Cekanowie, pismo z
dnia 24.06.2010,

2. Warunki techniczne Urzedu Gminy w Stupnie z dnia 30.06.2010 r.,

3. Opinia nr ODGK-I1-7442/556/2010 Starosty Ptockiego Zespotu Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej z dnia 07.07.2010r.,

Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ptocku,
Oswiadczenia projektantow,

Uprawnienia projektantéw, zaswiadczenia z I1zby Inzynierow.
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Wykaz Rysunkow:

Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
Profil podtuzny sieci wodociggowe;j rys.nr2, 3

e Informacja BIOZ



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociagowej w ul. Wiejskiej i w
siegaczach od ul. Wiejskiej w Cekanowie, Gm. Stupno.

1.Postawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora,
2. Podkfad geodezyjny w skali 1:500,
3

. Wypis i wyrys z miejscowego planu ogoélnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stupno dla dziatek potozonych w Cekanowie, pismo z
dnia 09.06.2010,

Warunki techniczne Urzedu Gminy w Stupnie z dnia 30.06.2010 r.,

Opinia nr ODGK-111-7442/556/2010 Starosty Ptockiego Zespotu Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej z dnia 07.07.2010r.,

6. Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ptocku,

7. Obowigzujgce normy techniczne i uzgodnienia.
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2.Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowej
w ul. Wiejskiej i w siegaczach od ul. Wiejskiej w Cekanowie, gm. Stupno.

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje wykonanie: sieci wodociggowej z rur g 160
PE 100 o dtugosci 458,0 m, @ 63 PE 100 o dtugosci 117,6 m.

3. Dane ogodlne

Zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez Urzagd Gminy Stupno, pismo L.
dz. BG.6211/62/2010 z dnia 30.06.2010 r, projektowana sie¢ wodociggowa bedzie
wigczona do istniejgcego wodociagu @ 160 w ul. Krélewskiej - dziatka nr ewid. 325/1
i podtgczona do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Wiejskiej na dziatce nr ewid.
288.

Projektowany wodociag bedzie dostarczat wode na cele bytowo-gospodarcze oraz
wode pozarows.

Projektowane sie¢ wodociggowa nie jest klasyfikowana rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. i nie wymagane jest postepowanie srodowiskowe
w sprawie decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych.

4.Rozwigzania techniczne

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 o
$rednicy @ 160, @63 tgczonych metodg zgrzewania doczotowego lub z uzyciem muf
elektrooporowych. Wraz z dostawg rur wykonawca powinien otrzymac i zatgczy¢ do
dokumentacji odbiorowej stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektowany wodocigg nalezy wigczy¢ do wodociggu @ 160 istniejgcego w ul.
Krélewskiej w wezle w p. 1 poprzez trojnik zeliwny kotnierzowy dn 150 i zasuwe dn
150 kotnierzowg z miekkim uszczelnieniem klina np. firm AVK lub Hawle.

W wezle w p. 9 projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istniejgcym w ul. Wiejskiej
poprzez trojnik kotnierzowy i kotnierze specjalne. Istniejgce przytgcze wodociggowe



do dziatki nr ewid. 289/43 nalezy przetgczy¢ do projektowanego wodociggu @ 160 PE
z zabudowa zasuwy odcinajacej dn 1'/4” na przytaczu wodociagowym.
Na sieci w miejscach wskazanych na rysunku nalezy zamontowac¢ hydranty
nadziemne p.poz @ 80 mm na ciSnienie nominalne 1 MPa z samoczynnym
urzadzeniem odwadniajgcym, z kolanem stopowym nr kat. 867, i z zasuwg dn 80
kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina np. firm AVK lub Hawle. Pod kolano
stopowe hydrantu i w miejscach wskazanych na rysunkach wykona¢ bloki oporowe o
wymiarach 0,3x0,3x0,20 z betonu B-15.
Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Przy ztaczach
kotnierzowych nalezy zaizolowac¢ czesci stalowe $rub i nakretek przed korozja.
Pod odwodnienie hydrantéw wykona¢ obsypke filtracyjng z kruszywa w ilosci 0. 2m?.
Na sieci zaprojektowano zasuwe zeliwng dn 80 z miekkim uszczelnieniem klina np.
firm AVK lub Hawle

Na zasuwach osadzi¢ trzpien teleskopowy i wyprowadzi¢ 10 cm ponizej
rzednej terenu w zeliwnej obetonowanej skrzynce lub zabezpieczong ptytkami
betonowymi.
Uzbrojenie na przewodach wodociggowych oznakowac tabliczkami zgodnie z normg
PN-86/B-09700.
Projektowang sie¢ wodociagowa uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i
zasypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat do podsypki
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: nie powinny wystepowac czastki o
wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac
ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Poziom podtoza winien by¢ tak
uktadany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Rury muszg by¢
uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona
szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.
Materiat stuzacy do obsypki rurociggu musi spetnia¢ te same warunki co materiat
stuzgcy do wykonania podsypki.
Préby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725. Ciénienie prébne winno
wynosi¢ 1,0 MPa. Rurociag nalezy podda¢ ptukaniu czystg woda oraz dezynfekciji
roztworem wodnym podchlorynu sodu i ponownemu ptukaniu az do uzyskania
pozytywnej préby bakteriologicznej.
Nalezy wykonaé¢ analize bakteriologiczng wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne;j.
Po stwierdzeniu przydatnosci wody do celéw spozywczych dokonac przetagczenia
wykonanej sieci do wodociggu istniejgcego.
Nad rurociggiem w odlegtosci 40 cm od wierzchu rury utozy¢ tasme identyfikacyjng
metalizowang koloru niebieskiego.
Materiaty majgce kontakt z woda pitng uzyte do budowy wodociggu winny posiadac
stosowne atesty i dopuszczenia.

Montaz przewodow wodociagowych

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Montaz sieci wodociggowej z rur PE nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Instrukcjg
montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE”.



Proby ci$nieniowe wykonaé zgodnie z normg PN-B-10725. W celu utatwienia i
usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowa¢ wg obowigzujgcych wytycznych. Hydranty i zasuwy oznakowac
tabliczkami malowanymi i umieszczonymi na stupkach betonowych, na budynkach
lub trwatych ogrodzeniach. Zgodnie z normg PN-B -10725 minimalna gtgebokos¢
przykrycia wodociggu winna wynosi¢ 1,6 m. W przypadku zmniejszenia tej
gtebokosci utozenia przewodu, przewdd nalezy ociepli¢ 30 cm warstwg keramzytu z
nakryciem papa.

5. Roboty ziemne

Wykopy dla przewodéw wodociagowych wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.
Wykopy wykonywaé¢ o $cianach pionowych waskoprzestrzenne, odeskowanych
obustronnie, mechanicznie koparkg a w miejscu kolizji i zblizen do istniejgcego
uzbrojenia recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie sieci wodociggowej krzyzujgce i
biegnace réwnolegle z wykopem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwiesi¢ w spos6b zapewniajacy ich dziatanie.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami energetycznymi prace ziemne
wykonywac¢ recznie i pod nadzorem pracownika Pogotowia Energetycznego w
Ptocku.
e Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
ciezkiego.
Rurociagi do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zasypa¢ warstwg ochronng z
piasku z zageszczeniem.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej w drodze nieutwardzonej mozna
wykona¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
odeskowan i rozpor scian wykopu. Zasypke wykopu w drodze nieutwardzonej nalezy
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia |s > 0,97.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢
usunieta recznie. W przypadku natrafienia na warstwe torfu, nalezy jg wybrac¢ az do
gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu zasypac
piaskiem.
Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami tam gdzie bedzie to konieczne -
przy wejsciach do posesji, dla przejscia pieszych. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokos$ci 1,2 m, a w nocy oswietlony.
W przypadku wystepowania wod gruntowych na gtebokosci posadowienia
rurociggéw nastgpi konieczno$¢ odwodnienia wykopow pompami spalinowymi.
Niezbedne jest wtedy obnizenie poziomu zwierciadta wody w wykopie o co najmniej
50 cm ponizej dna wykopu. Ponadto wykop powinien byé zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych. Prace odwodnieniowe prowadzi¢ za pomocg studni ¢
500 w dnie wykopu (rozmieszczone co 20-30 m). Wode ze studzienek pompowac
wezem parcianym do odbiornika.
Prace prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy robotach ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej prébie na szczelno$c
przewodéw wodociggowych.



6. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i
os$wietlenie w nocy.

7. Podlaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie
wybudowanego wodociggu nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ witasciciela sieci wodociggowej
oraz przygotowa¢ odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia
wodociggu byt jak najkrétszy.

8. Obszar oddzialywania inwestyciji

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie dziatek 325/1, 287/28,
287/38, 287/40, 289/34, 289/42, 288, 289/37 w m. Cekanowo, Gm. Stupno

9. Dla przedmiotowej inwestycji nie wymagane jest prowadzenie postepowania
w sprawie oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko

UWAGA:
Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:
1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe.

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

3. Warunkami techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych- zeszyt 3 Wymagania techniczne
COBRI INSTAL,

4. \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 9

5. Instrukcjami producentéw i przepisami ze szczeg6inym uwzglednieniem przepisow BHP.



