
Proj. wod.
PE100 110x6,6

Tuleja rurowo-kołnierzowa
PE110/100

Proj. wod.
PE100 110x6,6

Tuleja rurowo-kołnierzowa
PE110/100

łuk żeliwny dwukołnierzowy DN100, 15st.

Trójnik kołnierzowy żeliwny DN100x100; 90st.

Blok oporowy trójnika

Blok oporowy trójnika

Blok oporowy zasuwy

z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa DN100

Blok oporowy trójnika

Trójnik kołnierzowy żeliwny DN100x100; 90st.

Trzpień teleskopowy
z obudową ochronną

Płyta podkładowa do skrzynek ulicznych

Skrzynka uliczna  żeliwna

Blok oporowy zasuwy i trójnika

z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa DN100

Zakład Techniki SanitarnejInstech

Istn. wod.
  W90

Króciec jednokołnierzowy (F)
żeliwny DN100

Nasuwka kielichowa (U)
DN90

Istn. wod.
  W90

Nasuwka kielichowa (U)
 DN90

Króciec jednokołnierzowy (F)
żeliwny DN100


