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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Obiekt: Wirginia - Bielino - studnia wiercona nr IvC

Rodzaj robot: Prace geologiczne

A. WARUNKI WYKONANIA:

1.

(R

Nie pozniej niz dwa tygodnie przed planowanym rozpoczgciem prac wykonawca zglasza
zamiar przystapienia do wykonywania robot geologicznych Okregowemu Urzgdowi
Gorniczemu w Warszawie. Marszatkowi Wojewodztwa Mazowieckiego oraz Waojtowi
Gminy Stupno.

. Po odbiorze placu wiercenia (robot) od zamawiajgcego i uplywie minimum dwoch tygodni

od zgloszenia zamiaru przystapienia do wykonywania robét geologicznych wg punktu 1,
wykonawca moze rozpoczac prace. Teren wiertni wykonawca winien zabezpieczy¢ pod
wzgledem bhp, zaréwno w odniesieniu do pracownikéw wykonawcey jak i innych 0sob.

_Wiercenie otworu studziennego wykonawca prowadzi zgodnie z zatwierdzonym projektem

prac geologicznych. Miejsce wiercenia nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Z uwagi na ewentu-
alne kolizje z nie zinwentaryzowanymi urzadzeniami podziemnymi. montaz wiertnicy
i rozpoczecie wiercenia musi by¢ poprzedzone akceptacja uzytkownika ujgcia.

. Rozpoczynanie i koficzenie poszezeg6lnych etapow prac, wymienionych w punkcie B,

stanowi czynnosci podlegajace odbiorowi czgsciowemu. O ich przewidywanym terminie
wykonawca informuje zamawiajacego lub geologa dozoru geologicznego (patrz. punkt B),
najpozniej na dwa dni przed ich realizacja. Przystapienie do wykonania kolejnego elementu
robot (prac). podlegajacego odbiorowi, moze nastapi¢ dopiero po odbiorze elementu po-
przedzajgcego.

. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ dokumentacje prowadzonych prac w formie

dziennika lub dziennych raportéw wiertniczych. W dzienniku (raporcie) nalezy zapisywac
informacje o przebiegu prac oraz o dokonanych odbiorach elementow robot.

B. WARUNKI ODBIORU:

Odbiorowi czesciowemu podlegaja nastepujace elementy wykonanie prac:

L.

2.

3.

4.

Wytyczenie geodezyjne otworu i rozpoczecie montazu wiertnicy.
Odbierajacy - zamawiajacy i geolog dozoru.

Rozpoczecie wiercenia oraz sposob pobierania i magazynowania probek geologicznych.
Odbierajgey - geolog dozoru.

Nawiercenie stropu ujmowanej strefy warstwy wodonosnej.
Odbierajacy - geolog dozoru.

Nawiercenie spagu warstwy wodonosnej.
Odbierajacy - geolog dozoru.



5. Zakoniczenie wiercenia.
Odbierajacy - geolog dozoru.

6. Konstrukcja filtra studziennego i obsypka filtracyjna (atesty na kontakt z woda pitna)
oraz filtrowanie tworu.
Odbierajgcey - geolog dozoru.

7. Migjsce i sposob odprowadzenia wody z probnego pompowania.
Odbierajacy - zamawiajacy.

8. Rozpoczecie i zakofczenie pompowania oczyszczajacego oraz montaz i jakosc (atest)
urzadzenia pomiarowego.
Odbierajacy - geolog dozoru.

9. Rozpoczecie i zakonczenie pompowania pomiarowego (na trzech stopniach dynami-
cznych).
Odbierajgey - geolog dozoru.

10. Pobér probki wody do badan laboratoryjnych.
Odbierajacy - geolog dozoru.

11. Demontaz urzadzen do pompowania probnego i zabezpieczenie otworu studziennego.
Odbierajacy - geolog dozoru.

12. Demontaz wiertni i likwidacja placu robot.
Odbierajacy - zamawiajacy.

Po zrealizowaniu prac, wymienionych w punkcie 12, nastepuje komisyjny odbidr koficowy
wykonanego otworu studziennego. Wykonawca przekazuje zamawiajacemu oryginal doku-
mentacji prowadzonych prac. wyniki badania wody i atesty materialowe.
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