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Sie¢ wodociagowa w ul. Przytulnej i Spokojnej w m. Liszyno.

1. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa sieci
wodociagowej w ul. Przytulnej i Spokojnej w m. Liszyno, Gm. Stupno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z budowa sieci wodociagowej w
ramach zadania okreslonego w p.1.1

W zakres rob6t wehodza:

1.3.1 Budowa sieci wodociggowej

Rury z PE100 SDR 17 PN 10 o $rednicy ¢ 110 o dugosci 776,30 m i ¢ 90 mm diugosci 10,3 m , faczonych metoda
zgrzewania doczotowego lub z uzyciem muf elektrooporowych, utozonych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Projektowany wodociag nalezy wiaczy¢ do istniejacego wodociagu w wezle w p. 1 poprzez demontaz istniejacego
hydrantu na koncéwce istniejacego wodociagu i potaczenie komhierzowe (z tuleja kolnierzowa o 110 PE oraz
komierzem stalowym dn 100). Istniejacy hydrant p.poz. po sprawdzeniu jego wlasciwego stanu technicznego

nalezy przenie$¢ w miejsce oznaczone na rysunku jako wezel p-2.

W weztach w p. 13, 15 i 16 na koncowce projektowanego wodociagu nalezy zabudowa¢ kohierze zaslepiajace dn 100.
Na sieci zaprojektowano zasuwy dn 100 i dn 80 z miekkim uszczelnieniem klina i hydranty p.poz nadziemne dn 80.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodocigg - zespot wspoélpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Przew6d wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

1.4.3. Przew6d wodociggowy rozdzielezy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych.

1.44. Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag shizaca do zamknigcia odptywu wody dla wylaczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.5. Hydranty przeciwpozarowe - stuza do czerpania wody z rurociagéw w przypadku pozaru.

1.4.6.  Bloki oporowe - maja zastosowanie dla wodociagéw, przy ktérych nie mozna liczyé na przeniesienie sit
osiowych wzdtuz przewodu.

2. Materialy

2.1. Rury ci$nieniowe
Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 SDR 17 PN 10 o érednicy ¢ 100 mm i 90 mm laczone metoda zgrzewania
doczotowego lub z uzyciem muf elektrooporowych.

2.2. Piasek
Piasek na podsypki i podioze winien odpowiadaé PN-B-06712.

2.3. Uzbrojenie sieci

2.3.1. Zasuwy zeliwne
Zasuwy zeliwne koinierzowe z zeliwa sferoidalnego, bezdlawicowe z klinem migkkouszczelniajacym i gltadkim
swobodnym przelotem DN 100, DN 80, - PN 10 - zasuwy z obudowa teleskopowa do zasuw i skrzynka uliczna.

2.3.2. Hydranty

Hydranty nadziemne DN 80 mm na ci$nienie PN 1,0 MPa ze skrzynka uliczna z zasuwa ¢ 80 mm z zeliwa
sferoidalnego, bezdlawicowe z klinem migkkouszczelniajacym i gladkim swobodnym przelotem, wraz z obudowa
teleskopowa i skrzynka uliczng .

2.3.3. Ksztaltki ci$nieniowe
Ksztaltki cisnieniowe PE 100 - wg katalogéw wytwércow.

2.4. Ta$my ostrzegawczo - lokalizacyjne
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Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z wktadka metalowa dla sieci wodociagowych.

2.5. Beton
Beton B-15 na bloki oporowe, powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06250.

2.6. Skladowanie materialéw na placu budowy
Skiadowanie powinno odbywac si¢ na terenie réwnym utwardzonym z mozliwo$cia odprowadzenia wod opadowych.

2.7.1. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé +30°C.

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na plaskim i réownym podtozu, w stosach w wysokosci do 1,0 m.

2.7.2. Ksztaltki i armatura
Ksztaltki i armaturg oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.7.3. Inne materialy

Zaleca si¢ sktadowanie materialow w sposéb zapewniajacy statecznosé¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6inych
asortyment6w. Sposob skladowania i przechowywania materialéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania
materialéw nalezy dokonywac¢ niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

2.8. Odbi6ér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o
ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do budowy wodociagu zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwa jakos¢ robét.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawcezych mozna stosowaé nastgpujacy sprzet:
—  sprzet do zaggszczania gruntu: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,

— samochody samowytadowcze,

—  koparke podsigbierna 0,60 m3,

—  spycharki.

3.2. Do rob6t montazowych stosowa¢:

— weciagarke reczng tancuchowa,

- dzwig,

— samochdd skrzyniowy i dostawczy,

— urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,

— zgrzewarki do PE

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w peli sprawne i dostosowane do technologii robét. Sposob
wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. Transport
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen,
odksztatcen przewozonych materiatéw.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inzyniera.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:
— samochdéd skrzyniowy z dtuzyca,
— samochdd samowytadowczy,
— samochdd dostawczy.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w
czasie ruchu pojazdu.
Przy transporcie rur PE nalezy zachowac¢ nastepujace wymagania:
— przewoz rur moze odbywac sig tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5°C do
+30°C,
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—utfozenie rur na podkiadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekladek z tektury falistej dla ochrony
przed zarysowaniem,

—przy ujemnych temperaturach nalezy zachowaé szczeg6ina ostrozno$é z uwagi na zwigkszona kruchos¢ tworzywa.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnosniki i dZzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy

uniemozliwiajace zaciskaniu si¢ lin na rurach. Nalezy przy tego typu pracach stosowa¢ liny migkkie. Niedopuszczalne

Jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ $cian $rodka transportowego wiecej
niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przeklada¢ materialem wysciétkowym w
miejscach stykania si¢ wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory, kliny z drewna, z gumy i
innych materialow.

Dla piasku na podsypke, obsypke rur przewiduje sie bezposredni dow6z z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot

5.1. Prace wstegpne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa sieci wodociagowe;j.

Calos¢ prac przy budowie sieci wodociagowej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

Rzgdna wlaczenia budowanego wodociagu dostosowaé do rzgdnej istniejacego wodociagu w miejscu wlaczenia.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy pod nadzorem wilasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach
wilaczenia.

5.2. Roboty przygotowawcze

1. Podstawg wytyczenia trasy sieci wodociagowej rozdzielczej stanowia Dokumentacja Projektowa i
Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z
zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz wiaczenia do istniejacej sieci.

2. Przed przystapieniem do rob6t nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w
miejscach wiaczenia.

3. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

4. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenistwo wypadkow, budowg¢ nalezy prowizorycznie ogrodzié
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Niezbedne odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez projektanta i inspektora nadzoru.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, istniejacego uzbrojenia
podziemnego, glgbokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejaca siecia wodociagowa.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Dla wykopéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zakfadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢ usunieta recznie.

W przypadku natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja wybra¢ az do gruntu stalego, a przestrzen do poziomu
projektowanego dna wykopu zasypaé piaskiem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami dla przejécia pieszych. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,20 m, a w nocy o$wietlony.

W miejscu zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych.

®  Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu cigzkiego.

Rurociagi do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zasypa¢ warstwa ochronna z piasku z zageszczeniem.

5.3.1. Odwodnienie wykopu
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W przypadku wystgpowania saczeri wykop odwodnié. Obnizenie poziomu wody gruntowej musi obejmowaé okresy
calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadla wody gruntowej na strukture gruntu na dnie
wykopu i jego sasiedztwie. Ponadto wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Prace
odwodnieniowe prowadzi¢ za pomocg studni ¢ 500 w dnie wykopu. Wode ze studzienek pompowa¢ wezem parcianym
do odbiornika poprzez studzienke tymczasowa ¢ 1200 h= 1,2 m usytuowana na powierzchni terenu petniacej rolg
osadnika piasku. Po zakoniczeniu pompowania oczysci¢ tymezasowa studzienke z osadu i piasku. Ze studni wode
odprowadzi¢ do odbiornika.

5.4. Podsypka
Dla sieci wodociagowej nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku zwykiego o grubosci 15 cm. Podsypke nalezy zages$cié
sprzgtem mechanicznym. Materiat do podsypki powinien spehia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Obsypka rurociagu winna zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna by¢
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

5.5. Roboty montazowe

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uklada si¢ i montuje przewod
wodociagowy. Przy ukladaniu wodociagu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ zar6wno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowe;j.

5.5.1. Glgbokos$¢ ulozenia przewodu
Glebokos¢ utozenia wodociagu zgodna z dokumentacija projektowa.

5.5.2. Przygotowanie rur do ukladania
Przed ulozeniem, nalezy dokonaé ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrazkiem powieszonym na
tréjnogu, a rury duzych érednic za pomoca dzwigu .

5.5.4. Ukladanie rur
Rura powinna by¢ utozona wg projektu i $cile powinna przylegaé do podtoza na calej swej dtugosci.
Po utozeniu rurg nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

5.5.4.1. Rury przewodowe z PE

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z PE w temperaturze od +5 do +30°C.

Laczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczolowe zgrzewarka elektryczna.

W miejscach zalamania trasy wodociagu oraz przy odgalezieniach nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki — huki,
kolana, tréjniki, redukcje.

Przy zmianie kierunku trasy (bez zastosowania ksztaltek) przez wykorzystanie elastycznosci rur PE nalezy stosowaé
promienie gigcia, ktérych minimalne wartosci zostaty podane przez producenta rur.

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelnos¢ przy ci$nieniu prébnym oraz
roboczym.

Przed ukonficzeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ korice wodociagu przed zamuleniem woda deszczowa.

Po utozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym
podbiciem pachwin.

W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnos$ci w czasie trwania
préby.

5.5.5. Bloki oporowe )

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zastosowa¢ bloki oporowe. Sciana bloku oporowego powinna
przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewniaé stateczno$é¢ bloku. Blok oporowy bedzie wykonany w deskowaniu z
betonu klasy B-15.

5.5.6. Uzbrojenie

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowag:
- na sieci wodociagowej,

= na odgatezieniach do hydrantow,
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Hydranty i zasuwy montowa¢ w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej.
Teren wokot zasuw i hydrantéw podziemnych nalezy obrukowa¢ w promieniu 1,0 m.

5.5.7. Préba szczelnosci i dezynfekcja rur
Badanie szczelnosci przewodu préba hydrauliczng - zgodnie z PN-B-10725, a takze z instrukcja producenta rur.
Plukanie rurociagéw wykonaé do odbiornika.

5.5.8. Podlaczenie do istniejgcej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtaczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem jej
wiasciciela lub uzytkownika. Podtaczenie wybudowanego wodociagu nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej
préby szczelnosci.

5.6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopéw ponad obsypka nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,20 m z zageszczaniem recznym lub
mechanicznym. Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany, o optymalnej wilgotnosci
nie przekraczajacej wartosci +2%.

Zasypanie wodociagu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z dokfadnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin.

Ubicie piasku ubijakami o r6znym ksztalcie i cigzarze 2,5do 3,5 kg .

Zasypywanie nalezy rozpoczaé ostroznie, aby nie uszkodzié rur PE, drobno i $rednioziarnistym piaskiem.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociagu na odcinku strefy niebezpiecznej — 30cm
nad wierzch rury. Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociagéw z rur PE taSme znacznikowa z
wktadka metalowa.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej w drodze nieutwardzonej mozna wykona¢ gruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozpor scian wykopu. Zasypke wykopu w drodze
nieutwardzonej nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia I, > 0,97.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowaé tabliczki na wykonanych stupkach z rur stalowych ¢$50 mm.

6. Kontrola jako$ci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materialéw i realizowanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i
przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakorczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do Rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
= zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda,

= ustalenie metod wykonania wykop6w,

~ ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Rob6t

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia

zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme¢ PN-B-06050, PN-B-10725.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowacé:

= sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

= zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

= badanie zachowania warunkéw bezpieczenistwa pracy,

= badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

= badanie prawidiowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza z piasku,
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= badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi  wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

= badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

= badanie utozenia przewodu na podtozu,

T badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

o badanie zastosowanych ziaczy,

T badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

o badanie zabezpieczenia przed korozja,

= badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym ( w tym: badanie podioza,
zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

= badanie szczelnosci przewodu,

= badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

= badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych
jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz +5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,1 m,

= odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

= dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodéw — 5 cm,

= réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodoéw + 2 cm,

= dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 2 cm,

— dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2 c¢cm i nie moga spowodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w
Jednostkach ustalonych w kosztorysach.

8. Odbiér robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z
budowa linii wodociagowych, a mianowicie:
= roboty przygotowawcze,
= roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
= przygotowanie podioza,
G roboty montazowe wykonania rurociagéw,
= proby szczelnosci przewodow ,
= zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbiér Robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robét.
8.2. Odbi6ér warunkowy
Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotéw badarn przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
- badanie szczelno$ci przewodu,
- badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badaf podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegélowo oméwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inzyniera oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoéci przewodu) zostaty spetione.

st 7
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Jezeli, ktéres z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostalo spehione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa montazu wodociagu obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostawe materiatow,

- zmontowanie i ulozenie rur,

- wykonanie ziaczy,

- wyregulowanie osi i spadku rurociagu,

- ptukanie i dezynfekcja rur,

- wykonanie blokéw oporowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
Cena jednostkowa montazu zasuwy ziemnej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- montaz obudowy i skrzynki do zasuwy,

- montaz zasuwy,

- obrukowanie terenu wokot zasuwy,

- koszt nadzoru uzytkownika,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena jednostkowa montazu hydrantu nadziemnego obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostawg materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- montaz zasuwy, obudowy i skrzynki,

- przygotowanie i montaz hydrantu,

- wykonanie bloku oporowego,

- obrukowanie terenu wokot hydrantu,

- koszt nadzoru uzytkownika,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

2. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania

5. PN-B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

6. PN-M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

7. PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

8. PN-M-74081 Armatura przemystowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
9. PN-B-06250 Beton zwykly.

10. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

11. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

12. PN-H-74374.01  Armatura i rurociagi. Potaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

13. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

14. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

3. Katalog rur PE i instrukcja montazowa.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych- zeszyt 3 Wymagania techniczne COBRI INSTAL



