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1. Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgace z przeznaczenia,
sposobu uzytkowania i warunkéw technicznych obiektow

1.1. Lokalizacja i przeznaczenie obiektu

Celem opracowania jest okreslenie wymagan organizacyjnych, technicznych i
porzgdkowych dla budynku Urzedu Gminy w Stupnie, ul. Miszewska 8, znajdujgcego sie
na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu Nr 406/1, w zakresie bezpieczehstwa osdb
przebywajgcych w obiekcie oraz przygotowania do prowadzenia akcji ratowniczo-
gasniczej z zewnatrz.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, w catosci podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym.

Przeznaczenie pomieszczen:

e piwnica — pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, socjalne, porzgdkowe
kottownia gazowa, archiwum, szatnie, klub mtodziezowy, $wietlica, garaze,
pomieszczenia magazynowe apteki,

e parter — pomieszczenia biurowe Urzedu Gminy, Zaktad Opieki Zdrowotnej, apteka,
zaktad fryzjerski, pomieszczenia telekomunikacji-centrale telefoniczne, poczta, wc,

e pietro | — pomieszczenia biurowe Urzedu Gminy, wc,

e poddasze - nieuzytkowe,

Wyjscia ewakuacyjne z budynku:

e wyjscie ewakuacyjne ozn. nr 1,2,3,4,9,10 — od strony pdétnocno-zachodniej,
e wyjscie ewakuacyjne ozn. nr 5,11 — od strony potudniowo-wschodniej,

e wyjscie ewakuacyjne ozn. nr 6,7 — od strony pétnocno-wschodniej,

e wyjscie ewakuacyjne ozn. nr 8,12 — od strony potudniowo-zachodniej,

Szacowana ilos¢ oso6b w budynku: ok. 180 osob.

Komunikacje pionowa zapewnig klatki schodowe tgczgce piwnice z poddaszem(czesc
Urzedu Gminy) oraz piwnice z parterem (czes¢ Apteki).
Z pomieszczen piwnicznych prowadzg schody na poziom parteru.

1.2. Konstrukcja obiektu:

e fawy fundamentowe — Zelbetowe,

e Sciany wewnetrzne dziatowe — z cegly ceramicznej dziurawki oraz z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24 cm,

e Sciany zewnetrzne — zelbetowe oraz z bloczkow gazobetonowych gr. 24 cm,

e stropy —prefabrykowane pyty kanatowe gr. 24 cm,

e dach — konstrukcja stalowa, blacha trapezowa
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1.3. Parametry uzytkowe obiektu:

powierzchnia uzytkowa — ok. 1766 m?,
powierzchnia zabudowy — ok. 776,26 m?,
kubatura — ok. 7655 m?,
grupa wysokosci — niski (do 12 m).
ilos¢ kondygnacji -3

-
D

. Wyposazenie obiektu w instalacje:
wodna,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
ogrzewanie — kottownia gazowa,
energia elektryczna,
telekomunikacyjna,
oSwietlenie awaryjne,
wentylacja grawitacyjna,
informatyczna,
instalacja odgromowa,

1.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi, zgodnie z okreslonym programem
uzytkowym zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Na poziomie parteru, w czesci Urzedu Gminy Stupno, znajduje sie pomieszczenie ,, Sala
Obrad” ktére kwalifikujg sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, w zwigzku z mozliwoscig
przebywania w nim jednorazowo ponad 50 oséb. Z pomieszczen zaliczonych do ZL |,
nalezy zapewni¢ 2 wyjscia ewakuacyjne a wszystkie state elementy wystroju wnetrz
winny spetnia¢c wymaog elementdw trudno-zapalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe w budynku zakwalifikowane sg jako zagrozone
pozarowo o obcigzeniu ogniowym nie przekraczajgcym 500 MJ /m?2.

1.6. Podziat na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Zalecenia:
W obiekcie nalezy wydzieli¢ pomieszczenie kotlowni gazowej scianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 60, stropem REI 60 oraz drzwiami EI 30.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, z pomieszczeniami zakwalifikowanymi do ZL I, wynosi
8000 m? zgodnie z § 227 ustep 1 rozporzadzenia [3].
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1.7. Klasa odpornosci pozarowej obiektu
Na podstawie kwalifikacji pozarowej budynku bedgcego przedmiotem niniejszego
opracowania, uwzgledniajgc istniejgca ilos¢ kondygnacji nadziemnych oraz wysokos¢ do
12m stosownie do ustalen §212 (tabela) ustep 2 rozporzadzenia [3] jest wymagana klasa

odpornosci pozarowej ,,B”.

1.8. Klasa odpornosci ogniowe oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw

obiektow

Klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw obiektow zostata przedstawiona

W ponizszej tabeli.

Elementy budynku

— Gtoéwna konstrukcja

o . . A . Dachy, tarasy
2 nos$na (Sciany, Scianki dziatowe i . ;

o ! dciaai Stropy o | konstrukcja nosna
S stupy, podciagi, Sciany ostonowe dachu
‘N

o ramy)

o -
O X O O O O
2E | B @ 2 @ 2 @ 2 @
25 c c S c c S c c S c c S

S 3 S'E = S 'E = S 'E = S E =
5 3z So | €2 | 8 Tz S gz | R
© S 25 | 3¢ | 5 Se 25 g 75
3 23 | g8 | 25 | g | £E:3 ¢S | £3 | go
o T = = T = = T = = T & =
2 £ S < £ S < £ S < £ S <

% | 2 £° | 2 £° ° €% | 2
= = = =
B R 120 NRO REI 120 | NRO El 30 NRO E 30 NRO

Oznaczenia w tabeli:
R- no$nos¢ ogniowa w minutach

NRO — nie rozprzestrzeniajgce ognia

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach
| — izolacyjnosé ogniowa w minutach

1.9. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 20 |/s zgodnie z Dz. U. Nr
121, poz.1139 §5 ustep1 pkt 2 z co najmniej dwdch hydrantdow zewnetrznych, kazdy o
wydajnosci 10 I/s. Zaopatrzenie wodne zapewnione jest z sieci wodociggowej gminnej.
Hydranty zewnetrzne zlokalizowane s3:
e podziemnego DN 80 zlokalizowanego w odlegtosci okoto 33m od obiektu

(przy ul. Handlowej )

e nadziemnego DN 80 zlokalizowanego w odlegtosci okoto 100m od obiektu

(przy ul. Brzozowej)

e nadziemnego DN 80 zlokalizowanego w odlegtosci okoto 114m od obiektu

(przy ul. Akacjowe))
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Lokalizacje hydrantow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
zatacznik nr 3

Hydranty powinny by¢ zainstalowane w odlegtosci co najmniej 5 m od budynku, nie
dalej niz 15 m od drogi pozarowej. Najblizszy hydrant od obiektu do 75 m, maksymalna
odlegtos¢ miedzy hydrantami - 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ oznakowane
tabliczkami.

Wydajnos¢ sieci wodociggowej nalezy potwierdzié¢ probami funkcjonalnymi.

1.10. Zagrozenie wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

1.11. Drogi pozarowe

e Dojazd pozarowy o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcy dojazd jednostek
ochrony przeciwpozarowej do rozpatrywanego budynku o kazdej porze roku
stanowig ulice: Miszewska, Modrzewiowa i Handlowa.

e Istnieje mozliwos¢ wjazdu na teren Urzedu Gminy od strony pétnocno-wschodniej
z ul. Handlowej i od strony potnocno-zachodniej z ul. Miszewskiej.

e Ponadto wystepuje mozliwos¢ przejazdu poprzez parking pomiedzy ulicami
Miszewska i Handlowa.
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2. Wyposazenie obiektow w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice
oraz sposobu poddawania ich przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym

2.1. Urzadzenia przeciwpozarowe

Instalacja odgromowa

Obiekt chroniony jest instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym, to jest za
pomocg zwodow poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych
elementow przewodzacych (jak np. stalowych elementéw konstrukcji czy blachy,
ewentualnie  scian  ostonowych (przy zastosowaniu warstwy  wewnetrznej
z materiatow niepalnych).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

BRAK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU NA OBIEKT
Wytacznik gtéwny znajduje sie na parterze w czesci Urzedu Gminy obok recepgcji.

Zalecenia:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie obiekty nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe wytaczniki pradu,
odcinajgce doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

Przeciwpozarowe wytaczniki pragdu powinny by¢é umieszczone w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowane. Wymég taki obowigzuje w
obiektach o kubaturze powyzej 1000 m* — budynek Urzedu Gminy przekroczyt ta
wielkosé.

Sprawnos¢ zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy potwierdzié
prébami funkcjonalnymi zakohczonymi protokotem.

Hydranty wewnetrzne
W BUDYNKU URZEDU GMINY NIE ZAPEWNIONO WEWNETRZNEJ INSTALACJI
HYDRANTOWEJ.

Zalecenia:

Przy najblizszej modernizacji sieci sanitarnej zgodnie z Rozporzagdzeniem MSWiA z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw, obiekt nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne
DN 25 z wezem poéisztywnym.
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Oswietlenie awaryjne
OBIEKT NIE ZOSTAL WYPOSAZONY W OSWIETLENIE AWARYJNE
Brak oswietlenia awaryjnego klasyfikuje budynek jako zagrazajacy zyciu ludzi.

Zalecenia:

Budynek w swietle obecnie obowigzujacych przepiséw stwarza zagrozenie zycia
ludzi ze wzgledu na nie zapewnienie oswietlenia awaryjnego w obiekcie. W celu
poprawy tego stanu zaleca sie istniejgce oprawy oswietleniowe zlokalizowane nad
wejsciami do obiektu wyposazy¢ w moduly awaryjne zapewniajagce mozliwos¢
podtrzymania oswietlenia co najmniej przez 2 godz.

Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i bezpieczenstwa
Obiekty zostaly wyposazone znakami ewakuacyjnymi i bezpieczenstwa zgodnie z
Polskimi Normami

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

WYJSCIE EWAKUACYJNE

KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

.

=

KIERUNEK WYJSCIA DROGI
EWAKUACYJNEJ

SCHODAMI W DOL W LEWO

SCHODAMI W DOL W PRAWO

7,
‘_,J; ¢

GASNICA
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2.2. Wyposazenie obiektu w gasnice

Obiekt zostat wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw tj. jednostka sprzetu gasniczego zawierajgca co najmniej 2 kg $rodka
gasnhiczego na kazde 100 m? powierzchnia zakwalifikowanej do ZL.

Podreczny sprzet gasniczy:

e gasnica proszkowa GP 6x ABC -6 szt.,
e gasnica proszkowa GP 4x ABC -7 szt
e gasnica proszkowa GP 2x ABC -7 szt
e gasnica do elektroniki GSE 2x BC -3 szt

Maksymalna odlegtos¢ dojscia do gasnicy: - 30 m. Gasnice w pomieszczeniach
ogodlnodostepnych mogg znajdowac sie w specjalnych skrzynkach zabezpieczajgcych przed
kradziezg. Miejsce usytuowania gasnic przedstawiono na rzutach kondygnacji —w
zataczeniu nr 3
Gasnice w obiekcie musza byé rozmieszczone:
1. w miejscach tatwo dostepnych i widocznych a w szczegdlnosci:
a. przy wejsciach do budynku;
b. na korytarzach;
2. w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta.

Grupy pozarow zostaty przedstawione w tabeli ponizej:

Grupa pozarow Rodzaj materiatu palnego Piktogram
Materiaty state, zwykle ¥ A
A pochodzenia organicznego, .-
ktérych normalne spalanie : ﬁ.ﬂ
zachodzi z tworzeniem zarzgcych
sie wegli
B Ciecze i materiaty state topigce sie @
o
C Gazy
]
D Metale ]
. . . )
F Ttuszcze i oleje w urzgdzeniach ﬁ
kuchennych .“-"f
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INSTRUKCJA OBSLUGI GASNICY PROSZKOWEJ

Gasnica proszkowa N
zawleczka dzwignia

: . zabezpieczajaca goma
Przeznaczona jest do gaszenia i

ozaréw grupy A, BiC dzwignia
p g py dolna
‘A W B k c wskaznik
;ﬂ m k- ¥ | ciénienia
zawor
& azot
Obstuga gasnicy:
: g zbiornik
1. Wyciagna¢ N
: ; [ AR
zabezpieczenie
2 5 s oznakowanie
2. Wyja¢ waz gasnicy
z uchwytu, z instrukcja obslugi
?kl,zriowac r]a DIOSZQK gasnlczy
zrodio ognia,
nacisna¢ dzwignie dysza wylotowa

Gasnice tego typu wykonywane sg w dwoch odmianach: pod statym cisnieniem, w
ktérych srodek gasniczy znajduje sie w zbiorniku stale pod ciSnieniem gazu roboczego
oraz z dodatkowym zbiornikiem zawierajgcym gaz roboczy.
W pierwszym przypadku wyptyw proszku przez dysze jest mozliwy bezposrednio po
wyciggnieciu zawleczki i otwarciu zaworu. W drugim przypadku otwarcie zaworu jest
poprzedzone przebiciem przepony (najczesciej) dodatkowego zbiornika z gazem
roboczym, co umozliwia jego przeptyw do zbiornika srodka gasniczego.

Gasnice te nadajg sie do gaszenia pozarow grup A, B i C.

W budynku nie stosuje sie gasnic do gaszenia pozaréw grupy D.

Sposoéb uzycia: Trzymajgc za dysze otworzy¢ zawor i skierowaé strumien proszku na
ognisko pozaru. W czasie gaszenia gasnice i dysze nalezy trzymac tylko za uchwyty.
Gaszenie mozna w kazdej chwili przerwac, zwalniajgc dzwignie zaworu.

Uwaga: Gasnice proszkowe majg konstrukcje podobng do budowy syfonu. Z tego
powodu nie nalezy odwracac ich dnem do gory w czasie gaszenia.

Uwaga: Poniewaz konstrukcje gasnic w szczegotach roznig sie, przed uzyciem najlepiej
jest zapoznac sie z piktogramem lub instrukcjg podawanymi na kazdej gasnicy.

Po kazdorazowym uruchomieniu gasnicy, nawet w przypadku niecatkowitego
oproznienia zbiornika, trzeba oddac ja do ponownego natadowania.
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URZADZENIE GASNICZE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO GSE - 2X

Gasnica sniegowa GSE-2x BC

2 Gasnica przeznaczona jest do gaszenia
\!@ 1:1 urzadzen elektronicznych i elektrycznych
. bedacych pod napieciem.

Obsiuga gasnicy

1. Wyciggng¢ zawleczke

2. Wyja¢ waz z uchwytu,
skierowac na zrédto ognia,
nacisng¢ dzwignie zaworu.

Uzywacé w pozycji pionowe;j.

GSE jest urzadzeniem cisnieniowym, w ktérym czynnikiem gasniczym jest dwutlenek
wegla. Urzadzenie gasnicze GSE przeznaczone jest do gaszenia np. monitoréw,
komputeréw, sprzetu RTV, rozdzielni i szaf sterowniczych. Uzywajgc GSE w
pomieszczeniach zamknietych mozna ugasi¢ zrédto ognia nie narazajgc na zapylenie
innych urzgdzen. GSE mozna uzywac w zakresie temperatur - 50 C/ + 60 C.

Sposoéb uzycia: Wyciggng¢ zawleczke, nastepnie skierowa¢ dysze wylotowg na zrodto
ognia i docisng¢ dzwignie zaworu do uchwytu. Gasi¢ ogien wyptywajgcym rozprezonym
strumieniem dwutlenku wegla.

Uwaga: Urzadzenie uzywaé w pozycji pionowej.

Uwaga: Do gaszenia urzadzenh elektrycznych do 1000V. ZachowacC odstep minimum
1m.

Uwaga: Poniewaz konstrukcje gasnic w szczegdtach roznig sie, przed uzyciem najlepiej
jest zapoznac sie z piktogramem lub instrukcjg podawanymi na kazdej gasnicy.

Po kazdorazowym uruchomieniu gasnicy, nawet w przypadku niecatkowitego
oproznienia zbiornika, trzeba oddac¢ jg do ponownego natadowania.
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Gaszenie pozarow podrecznym sprzetem gasniczym.

lie N

)

Ogien zaatakowac
zgodnie

z kierunkiem
wiatru.

Dobrze |
A 4

Pozar palacej
powierzchni gasi¢
od skrajnej jego czesci.

A

Ciata stale gasi¢
kierujac strumien
$rodka gasniczego
na plomien z dofu,
a nie z gory.

Gasnicami wodnymi
nie gasic urzadzen

bedacymi pod napigciem !

Uzywac gasnic

do tego przeznaczonych.

Ciata ciekie i gazy
gasic z gory w dot.

Majac do dyspozycji
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uruchomi¢ wszystkie
jednoczesnie, a nie
kazda oddzielnie po jej
uzyciu.

Po ugaszeniu pozaru
uwazaé na ponowne
zapalenie.

( nawrét ognia )

&

Po uzyciu gasnicy
nie zawieszac,
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lub wymieni¢ na nowa.
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2.3. Przeglady urzadzen przeciwpozarowych, gasnic oraz Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego

Wykaz i terminarz czynnosci konserwacyjnych zakresu ochrony ppoz.

Czasookres
Lp. Instalacja (minimalny) Rodzaj czynnosci Uwagi
Przeprowadza
Okresowe czynnosci upowazniona
konserwacyjne osoba
co roku
1 Instalacja
odgromowa Badania Przeprowadza
co 5 lat :
podstawowe i elektryk
pomiary opornosci Z uprawnieniami
pomiarowymi
Aktualizacja
% . Przeprowadza
Instrukcji Aktualizacja :
2. . - raz na dwa lata . osoba uprawniona
Bezpieczenstwa dokumentacji
PoZzarowego
nie rzadziej niz L
-~ . Okresowe czynnosci Przeprowadza
3. Gasnice raz w roku; . :
konserwacyjne uprawniony zaktad

Wymagania szczegoétowe:

1. Gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczgcych urzgdzenh przeciwpozarowych
i gasnic, w dokumentacji techniczno — ruchowej oraz instrukcji obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w
sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz na rok.
Producenci okreslili terminy przegladéw gasnic w okresach co 12 miesiecy. Serwisowanie
powinien prowadzi¢ zaktad posiadajgcy autoryzacje producenta.

2. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizaciji, raz
na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu

technologicznego, ktére wptywajg na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej (zatacznik
nr 5)
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3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia

1.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU LUB INNEGO
MIEJSCOWEGO ZAGROZENIA W BUDYNKU

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia zobowigzany jest do podjecia dziatan zgodnie z procedurg:
powiadamia Wéjta Gminy,

informuje — ostrzega nie wywotujgc paniki, osoby znajdujgce sie w bezposrednim
niebezpieczenstwie.

Wojt Gminy:
dokonuje oceny sytuacji,
informuje pracownikdéw o przygotowaniu sie do ewakuaciji ludzi i mienia,
deleguje osobe Iub osoby sposréd swoich pracownikdw do okreslenia strefy
zagrozenia, jej wyznaczenia oraz podjecia witasciwych dziatan zmierzajgcych do
ograniczenia skutkdw zdarzenia ( gaszenie pozaru podrecznym sprzetem gasniczym,
po wytgczeniu doptywu prgdu do miejsca zdarzenia itp. ),
sekretariat ( na polecenie wéjta ) - powiadamia Panstwowg Straz Pozarng tel. 998
lub 112, Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112, (zatagcznik nr 2)
organizuje oraz kieruje ewakuacjg swoich pracownikéw oraz interesantéw w
przypadku jej ogtoszenia,
wyznacza pracownikow, ktérzy powiadomig o koniecznosci opuszczenia budynku
oraz bedg stuzy¢ pomocg interesantom oraz osobom postronnym przebywajgcym w
obiekcie,
okresla zakres i sposob ewakuacji mienia,
wyznacza osoby do ochrony zgromadzonego mienia na zewnatrz budynku.

3. Pracownicy obiektu:

podporzgdkowujg sie poleceniom Wajta Gminy,

wylgczajg przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu doptyw energii elektrycznej,
wytgczajg odbiorniki energii elektrycznej (komputery, klimatyzatory itp.),

zamykajg okna,

przygotowujg mienie do ewentualnej ewakuacji,

pozostajg w pokojach do czasu wyraznego polecenia o ich opuszczeniu,
przeprowadzajg ewakuacje o0séb postronnych i interesantow (wyznaczeni
pracownicy),

podejmuje ewentualng akcje ratowniczo — gasnicza.




Eyukowski
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4. Sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych
powodowac niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu wtasciciel, zarzadca lub
uzytkownik obiektu:

1.
2.

ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane;
ustala rodzaj przedsiewzie¢C majgcych na celu niedopuszczenie do
powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca
pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakohczeniu pracy;
zapewnia wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje;

zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz przedsiewzieciami
majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa powyzej nalezy:

1.

zabezpieczyC przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym roéwniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujgce sie w nich instalacje techniczne;
przeprowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
w pomieszczeniach lub przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem,
w ktorych wczesniej wykonano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo
palnych cieczy lub palnych gazow, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy
lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie
przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowosci;

mieC w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje
wszelkich zrodet pozaru;

po zakonczeniu prac poddac¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegte;

uzywac¢ do wykonywania prac sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwoscig powstania pozaru.
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INSTRUKCJIA PROWADZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POD WZGLEDEM POZAROWYM

Obowiazki os6b nadzorujgcych prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
1. Osoba, ktora zostata upowazniona przez wtasciciela do sprawowania nadzoru
nad przebiegiem prac niebezpiecznych pozarowo, powinna w szczegolnosci:

a. zna¢C obowigzujgce  przepisy przeciwpozarowe oraz  nadzorowac
przestrzeganie tych przepiséw przez podlegtych pracownikéw;

b. dopilnowaé¢, aby przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych pozarowo
wykonane zostaty wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu,
pomieszczen, stanowisk, przewidziane w zezwoleniu na ich przeprowadzenie
(zatgcznik nr 6);

c. sprawdzacC zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych
pozarowo oraz wydawacé polecenia gwarantujgce natychmiastowg likwidacje
stwierdzonych niedociggnieg;

d. wstrzymywa¢ prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych
niebezpieczenstwo powstania pozaru, do czasu usuniecia wystepujgcych
nieprawidtowosci;

e. bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu
prac niebezpiecznych pozarowo.

Do obowiazkéow wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy

w szczegolnosci:

1. Sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie
zabezpieczone przed mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru;

2. Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w zezwoleniu na prowadzenie prac;

3. Znajomos¢ przepisow przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego
oraz zasad postepowania w przypadku powstania pozaru;

4. Sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy zostaty wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo;

5. Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia
danego rodzaju prac niebezpiecznych;

6. Sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposazone w
odpowiednig ilos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego;

7. Rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowo tylko po otrzymaniu pisemnego
zezwolenia, wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego
kierujgcego tokiem pracy;
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8. Poinstruowanie pomocnikbw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujgcych

dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo;

9. Przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajgcych
powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgtoszenie tego faktu przetozonemu;
10. Meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac niebezpiecznych

pozarowo oraz informowanie o ewentualnych
ugaszonego w czasie wykonywania prac;

faktach zainicjowania ognia,

11. Doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu
stwierdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nie

zainicjowano pozaru;

12. Wykonywanie wszelkich poleceh przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnos$ci niebezpiecznych

pozarowo.
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Przyktady zabezpieczen prac niebezpiecznych pozarowo
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Przyktad zabezpieczenia przed zapaleniem materiatéw palnych podczas spawania

Materiaty palne, ktérych nie mozna odsungé poza zasieg rozpryskow spawalniczych
ostaniamy w sposob gwarantujgcy bezpieczenstwo:
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Przyktad chtodzenia materiatéw palnych
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Spawane przewody, czesci maszyn i urzgdzen oraz elementy konstrukcji budowlanych

stykajgce sie z materiatami palnymi lub przebiegajgce w ich poblizu nalezy skutecznie
chtodzic:

» 1 — przewod doprowadzajgcych wode;
» 2 —zwoje sznura z widkna szklanego;
> 3 —koc szklany.

Przyktad uszczelnienia otworéw i szczelin podczas spawania

Wszelkie otwory i szczeliny prowadzgce do sgsiednich pomieszczen pozostajgce w
zasiegu rozpryskow spawalniczych powinny by¢ uszczelnione materiatem niepalnym (1).

Przykiad zabezpieczania rurociaggéw podczas spawania

Z izolowanych rurociggdw, na ktorych prowadzi sie prace spawalnicze, nalezy usungé¢

izolacje cieplng na odcinku gwarantujgcym bezpieczenstwo, a w razie potrzeby chtodzi¢
skutecznie:

» 1-przewody doprowadzajgce wodg;
» 2-zwoje sznura z wtdkna szklanego.
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Przyktad chtodzenia elementéw palnych podczas spawania

Elementy instalacji rozgrzewajace sie przy spawaniu od ptomienia lub na skutek
przewodnictwa cieplnego, stykajgce sie z materiatami palnymi nalezy zdemontowac lub
skutecznie chtodzic:

» 1 - palna scianka;
» 2 —niepalna wykfadzina;
» 3 — haki podtrzymujgce instalacje.

Przyktad prawidiowego sposobu zabezpieczania metalowych elementéw konstrukcji przechodzacych przez
drewniany strop podczas spawania
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5. Warunki i organizacja ludzi oraz praktyczne sposoby ich
sprawdzania

5.1. Warunki bezpiecznej ewakuacji ludzi

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie

odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy

zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci osob
przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takze
zastosowanie technicznych srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego polegajgcych
na:

e zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych;

e zachowaniu dopuszczalnej dlugosci, wysokosci i szerokosci przejs¢ oraz dojs¢
ewakuacyjnych;

e zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzieleh drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczen;

e zabezpieczeniu przed zadymieniem drog ewakuacyjnych w obiektach dla ktérych
jest wymagane poprzez zastosowanie urzgdzen zapobiegajgcych zadymieniu lub
innych urzgdzen i rozwigzan techniczno — budowlanych zapewniajgcych usuwanie
dymu;

e zapewnieniu oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach i na drogach
ewakuacyjnych w obiektow, dla ktorych jest wymagane;

e zapewnieniu rozgtaszania sygnatdéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych
poprzez dzwiekowy system ostrzegawczy w obiektach, dla ktorych jest wymagany.

W celu zapewnienia warunkow bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku zabrania sie:

- sktadowania materiatow palnych na drogach komunikacji ogélnej;

- ustawiania na schodach, korytarzach i w przejsciach jakichkolwiek przedmiotow
utrudniajgcych ewakuacje;

- zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe
otwarcie;

- uniemozliwiania lub ograniczania dostepu do wyjs¢ ewakuacyjnych;

- stosowania na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji palnych
elementow wystroju wnetrz; okfadziny Scienne powinny spetnia¢é wymagania dla
elementow nie rozprzestrzeniajgcych ognia;

- stosowania fatwo zapalnych wyktadzin podtogowych na drogach stuzgcych celom
ewakuacyjnym,;

- prowadzenia instalacji zawierajgcych media palne wzdtuz drog ewakuacyjnych,

- prowadzenia przewodow, ktorymi przeptywajg media palne, przecinajgcych drogi
ewakuacyjne, bez ptaszczy ostonowych,;

- zmian organizacji ruchu osobowego i systemu dostepu do pomieszczen bez
uwzglednienia wymagan ewakuacyjnych.
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W czasie ewakuacji ludzi i po podjeciu decyzji o ewakuacji mienia nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

1. W pierwsze] kolejnosci nalezy ewakuowac ludzi z tych pomieszczen, w ktérych

powstat pozar lub inne zagrozenie, ktoére znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie
tego zagrozenia, oraz z pomieszczen, z ktérych wyjscie moze by¢ odciete.

. W przypadku odciecia drég ewakuacyjnych dla pojedynczych oséb lub grup nalezy
niezwtocznie, dostepnymi srodkami (bezposrednio lub przy pomocy osob znajdujgcych
sie na zewnatrz odcietej strefy) powiadomic o tym kierownika akcji.

. Ludzi odcietych od drog wyjscia, znajdujgcych sie w strefie zagrozenia nalezy zebraé
W pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zZrodta zagrozenia i w miare posiadanych
srodkow i istniejgcych warunkow ewakuowaC na zewnatrz za pomocg sprzetu
wiasnego lub Panstwowej Strazy Pozarnej.

. Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy poruszac sie w pozycji pochylonej
starajgc sie trzymac gtowe jak najnizej ( w dolnych partiach pomieszczen jest najmniej
dymu i najwiecej tlenu); usta i drogi oddechowe nalezy w miare mozliwosci zastonic
chustka zamoczong w wodzie.

. Podczas poruszania sie wzdtuz drég ewakuacyjnych przy silnym zadymieniu nalezy
poruszac sie wzdtuz Scian, aby nie stracic¢ orientacji.

. Bez wyraznej potrzeby nie nalezy otwieraC¢ drzwi do pomieszczen, ktdére mogg by¢
objete pozarem - gwattowny doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia;
jezeli sytuacja wymaga otwarcia drzwi do takich pomieszczen nalezy skry¢ sie za
framugg - nie staC naprzeciw drzwi.

. Nie nalezy blokowa¢ drzwi wyposazonych w samozamykacze.

. Ewakuacja mienia nie moze odbywacé sie kosztem sit i Srodkéw koniecznych do
ratowania ludzi.

. Ewakuacje mienia nalezy rozpoczgé od najcenniejszych urzgdzen, szczegodlnie
waznych dokumentéw. Nalezy wykorzystaé wszystkie sprawne fizycznie osoby
mogace przeprowadzi¢ czynnosci zwigzane z zadaniami ewakuacyjnymi (np.
demontaz, wynoszenie dokumentow, i wyposazenia itp.). W czynnos$ciach tych nalezy
wykorzysta¢ sprzet transportowy znajdujgcy sie na terenie budynku oraz sprzet
jednostek j Strazy Pozarnej przybytych na miejsce akgciji.

Po zakonczeniu ewakuacji nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy wszyscy ludzie
opuscili poszczegdlne pomieszczenia, kondygnacje i caty budynek, wykorzystujgc w
przypadku pracownikow m. in. dane o obecnosci.

W razie niezgodnosci stanu osobowego ludzi ewakuowanych z listg osob
przebywajgcych w obiekcie, nalezy ten fakt zgtosi¢ jednostkom ratowniczym
i przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie pomieszczen.
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5.2. Organizacja ewakuacji ludzi i mienia podczas wystapienia pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia

| . Decyzje o ewakuacji pracownikow z obiektu podejmuje Wéjt Gminy lub osoba
imiennie upowazniona

Il. Sygnat do rozpoczecia ewakuacji
- system powiadamiania - przekazywanie informacji ustnej.

|. Zasady postepowania pracownikéw po ogtoszeniu komunikatu o ewakuacji:

e nie wywotujemy swoim zachowaniem paniki,

e sprawdzamy czy wytgczone sg odbiorniki energii elektrycznej,

e zamykamy okna, wychodzgc z pokoju zabieramy najpotrzebniejsze rzeczy
(dokumenty osobiste) oraz zamykamy drzwi (nie na klucz), w przypadku zarzgdzenia
ewakuacji mienia, zabieramy ze sobg worki z przygotowanym wczesniej
wartosciowym mieniem i sktadamy je w wyznaczonym miejscu poza budynkiem,

e kierujemy sie do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz zgodnie z
opracowanym graficznym planem ewakuacji oraz rozmieszczonymi znakami
ewakuacyjnymi,

e W czasie duzego zadymienia poruszamy sie jak najnizej podtogi, udzielamy sobie
wzajemnej pomocy,

e gromadzimy sie w wyznaczonym miejscu do ewakuacji tzw. punkcie zbornym,

e ustawiamy sie w szyku uporzgdkowanym np. wydziatami,

e sprawdzamy czy wszyscy wspotpracownicy i interesanci znajdujg sie w
wyznaczonym miejscu a informacje przekazujemy Waéjtowi Gminy,

e w miejscu dla ewakuowanych nie mozna sie rozchodzi¢ do czasu wyraznego
polecenia wydanego przez Waéjta Gminy lub kierownika dziatan ratowniczo —
gasniczych,

e 0soby wyznaczone do prowadzenia ewakuacji osob postronnych i interesantéw

podporzgdkowujg sie decyzjom Kierujgcego akcjg ratowniczo — gasnicza.

Podczas ewakuacji strumienie ludzi nalezy kierowac na poziome i pionowe drogi
ewakuacyjne, a nastepnie zgodnie z kierunkami okreslonymi przez znaki ewakuacyjne
poza obszar zagrozony pozarem tj. do wyjS¢ ewakuacyjnych - na zewnatrz budynku.

Ewakuacja os6b powinna przebiegaé¢ w sposéb uporzadkowany, zgodnie z
oznaczonymi poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi do wyjs¢
ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na otwartg przestrzen.

e Osoby znajdujace sie parterze ewakuuja sie poziomymi drogami
ewakuacyjnymi do wyjscia ewakuacyjnego ozn. nr 1-7 bezposrednio na
zewnatrz budynku.

e Z pietrai poddasza ewakuacja mozliwa jest klatkg schodowg na poziom
parteru i dalej poziomymi drogami ewakuacyjnymi do wyjscia
ewakuacyjnego ozn. nr 5 lub 6 bezposrednio na zewnatrz budynku.
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e Zpiwnicy ewakuacja mozliwa jest schodami na poziom parteru i dalej
poziomymi drogami ewakuacyjnymi do wyjscia ewakuacyjnego ozn. nr 1 lub 6
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z czesci piwnicznej jest rowniez mozliwa bezposrednia ewakuacja na zewnatrz
obiektu poziomymi drogami ewakuacyjnymi do wyjscia ewakuacyjnego ozn.
nr 8-12.

USTALONY REJON DO EWAKUACJI - pokazano na planie zagospodarowania
zatacznik nr 3

Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji)
odpowiadajgce wymaganiom normowym w zakresie szczegotowych rodzajow i
wymiaréw, z uwzglednieniem zwiekszonych wymiarow piktogramow, ze wzgledu na
wielkos¢ obiektu.

Zgodnie z ustaleniami §236 rozporzgdzenia [3] w budynku zapewnia sie bezpieczne
wyjscie z pomieszczen, w ktorych mogg przebywac ludzie, poprzez drzwi na korytarz, a
nastepnie poziomymi drogami komunikacji ogoélnej — zwanych drogami ewakuacyjnymi
do wyj$¢ ewakuacyjnych.

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest wieksza od 1,4 m, zgodnie z ustaleniami
§242 ustep 1 rozporzgdzenia [3], a w miejscach gdzie moze by¢ mniejsza od 1,4 m musi
wynosi¢ nie mniej niz 1,2 m z przeznaczeniem dla ewakuacji grupy do 20 os6b stosownie
do ustalen ustepu 2 tegoz paragrafu.

Szeroko$¢ drzwi stuzgcych jako wyj$cia ewakuacyjne powinna by¢ zgodna z
wymaganiami ustalonymi w §239 ustep 2 rozporzadzenia [3], tj. nie mniejsza od 90 cm.
Kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych jest zgodny z ustaleniami §239

rozporzgdzenia [3] dla wszystkich drzwi moggcych stuzy¢ celom ewakuacii.
Stosownie do ustalen §237 ustep 1 punkt 4 rozporzgdzenia [3] projektowana dtugo$é
przejscia w pomieszczeniach nie przekracza 40 m.

Plan ewakuacji przedstawiono, w czesci graficznej opracowania zatgcznik nr 3
Dopuszczalna diugosé dojs¢ ewakuacyjnych, od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku, mierzona wzdtuz osi dojscia, nie
moze przekroczy¢:

ZL I
przy jednym dojsciu — 30 m, w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej
przy wielu dojsciach — 60 m.

ZL |

- przy jednym dojsciu — 10 m,
- przy wielu dojsciach — 40 m.
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Dtugosc przejscia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng nie powinno przekracza¢ w
pomieszczeniach ZL — 40 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ najmniej 2,2m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugosc obnizonego odcinka drogi nie moze byc¢
wieksza niz 1,5m.

5.3. Zadania i obowiazki pracownikow podczas ogtoszenia alarmu ewakuacyjnego

Kierownikiem dziatan ratowniczo - gasniczych (ewakuacyjnych) do czasu
przybycia jednostek strazy pozarnych jest Wéjt Gminy Ilub osoba imiennie
upowazniona. Ona tez podejmuje decyzje o koniecznosci ewakuaciji.

Delegowanie uprawnien i obowigzkéw na inne osoby powinno zostaé jasno
okreslone w formie pisemne;j.

Wéjt Gminy — kierownik dziatan ratowniczo - gasniczych

e Po zapoznaniu sie z sytuacjg podejmuje decyzje o przeprowadzeniu ewakuaciji
pracownikow i 0sob postronnych.

e \Wskazuje osoby do wykonania nastepujgcych zadan

e Zadania i zakres odpowiedzialnosci oséb funkcyjnych na wypadek alarmu
ewakuacyjnego.

Pracownik sekretariatu:

e powiadamia telefonicznie Panstwowg Straz Pozarng — tel. 998
lub 112 (zatgcznik nr 2)

e powiadomienie powinno odbywac sie w oparciu o pisemng instrukcje postepowania
na wypadek pozaru,

e powiadamia pogotowie ratunkowe — tel. 999 lub 112, (zatacznik nr 2)

e utrzymuje porzgdek ewakuacji w swoim rejonie pracy.

Osoby wyznaczone przez Wéjta Gminy:

e otwierajg wszystkie drzwi wyjsciowe na zewnatrz i (lub) do sgsiednich stref
pozarowych,

e utrzymujg porzgdek ewakuacji w swoim rejonie pracy,

e udrazniajg drogi dojazdowe przed budynkiem,

e wprowadzajg wezwane jednostki strazy pozarnej przed budynek, wskazujg wejscia
do budynku,

e wskazujg droge prowadzenia akcji gasniczej oraz lokalizacje hydrantow
zewnetrznych,

e ograniczajg strefe prowadzenia dziatan tadmg biato —czerwong, utrzymujg ogdiny
porzadek na zewnatrz.
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Ewakuacja mienia:

Osoby wyznaczone przez Wéjta Gminy:

1. Przygotowujg mienie do ewakuacji: wg przygotowanego wczesniej wykazu, najbardziej
wartosciowego mienia do workéw ewakuacyjnych np.

nosniki elektroniczne,

dokumenty archiwalne,

wartosciowe przedmioty,

inne wg indywidualnych potrzeb.

2. Ewakuujg mienie do wyznaczonego miejsca i chronig je.

Osoby wyznaczone przez Wéjta Gminy:

1. informujg pracownikéw oraz osoby postronne o koniecznosci ewakuaciji, zachowujg
spokaj,

2. sprawdzajg stan osobowy,

3. wylgczajg energie elektryczng przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

4. gaszg pozar podrecznym sprzetem gasniczym, dziatania majg na celu ugaszenie
pozaru, jak rowniez ograniczenie zadymienia i wydzielania toksycznych produktéw
spalania na drogi ewakuacyjne,

5. zamykajg okna — wytgczajg wentylatory, klimatyzatory itp.,

6. wychodzgc z pokoju zamykajg drzwi (klucz pozostawiamy w zamku),

7. kierujg sie wraz ze pozostatymi pracownikami i osobami postronnymi do wyjscia
ewakuacyjnego (wg oznaczen znakami ewakuacyjnymi),

8. wychodzgc na zewnatrz budynku nalezy ustawic sie grupami w miejscu zbiorki dla
ewakuowanych — pokazano tablicami ( nie rozchodzimy sig), nalezy upewnic sie czy
wszyscy pracownicy i osoby postronne znajdujg sie w rejonie dla ewakuowanych,

9. ewakuujg osoby postronne i interesantow na zewnagtrz budynku,

9. informujemy kierownika dziatan ratowniczo — gasniczych o zakonczeniu ewakuacji
0sob,

rozchodzimy sie po wyraznym poleceniu prowadzgcego akcje ratowniczo — gasniczg.

Uwagi ogdine:

W przypadku duzego zadymienia nalezy poruszac sie w pozycji pochylonej (jak najnizej
podtogi), trzymamy sie statych elementéw wyposazenia (np. barierka klatki schodowej)
aby nie straci¢ orientacji co do kierunku ewakuacji. Drogi oddechowe (usta, nos) nalezy
przystania¢ chustkg najlepiej zmoczong wodg .

Informacja o ewakuacji ludzi powinna by¢ pewna. Watpliwos¢ chociazby w stosunku do
jednej osoby powinna zostac¢ jak najszybciej wyjasniona, gdyz powoduje ona zmiane
koncepcji dziatan strazy pozarne;j.

Uwaga: Dla wyznaczonych oséb funkcyjnych nalezy imiennie wskazac tzw. dublerow.

Kierownik dziatan ratowniczo — gasniczych (Woéjt Gminy) w zaleznosci od
zaistnialej sytuacji moze zmieni¢ zakres odpowiedzialnosci.
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6. Sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych
pracownikow, z przepisami przeciwpozarowymi oraz tresciag
przedmiotowej instrukcji

6.1 Zapoznanie pracownikéw z trescia Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
Kazdy pracownik jest zobowigzany zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji, a fakt ten
winien by¢ udokumentowany wtasnorecznym podpisem na liscie dotgczonej do instrukciji
zatgcznik 1 oraz oswiadczeniu zatgcznik nr 4.

6.2. Szkolenia pracownikoéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej
Za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen odpowiedzialny jest: Pracodawca (kazdy

odnosnie swoich pracownikéw) w porozumieniu z pracownikiem prowadzgcym sprawy
osobowe. Szkolenie przeciwpozarowe ma na celu zapoznanie pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi w obiekcie oraz:
» zapoznanie pracownikow ze sposobami eliminowania zagrozen pozarowych
i innych miejscowych, a takze zapoznanie ich z obowigzujgcymi przepisami p.poz.;
» wskazanie pracownikom sposobu postepowania na wypadek pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia, w tym ich zadan podczas ewakuacj;
» nauczenie pracownikdw postugiwania sie sprzetem gasniczym, ratowniczym
i urzgdzeniami gasniczymi oraz z zasadami ich uzycia;
» zapoznanie pracownikow z zadaniami i obowigzkami w zakresie ochrony p.poz. w
zaleznosci od zajmowanego stanowiska.

Wszyscy pracownicy s3g objeci nastepujacymi rodzajami szkolenia:
1. Szkolenie instruktazowe wstepne

Szkoleniu temu podlegajg wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do
pracy. Szkolenie to powinno by¢ przeprowadzone przez osobe uprawniong.
Szkolenie to powinno obejmowac zagadnienia podane w przyktadowym programie
ponizej. Szkolenie wstepne powinno by¢ udokumentowane, np. poprzez wpis do
rejestru potwierdzony, podpisem szkolonego i osoby przeprowadzajgcej szkolenie,
wydaniem zadwiadczenia oraz oswiadczeniem osoby przeszkolone;.
W/w szkolenie jest w zasadzie szkoleniem jednorazowym.
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Uzasadnieniem do przeprowadzenia tego szkolenia ponownie moga byé nastepujace
przypadki:

» kiedy firma zmienia profil lub technologie;

» wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ochrony przeciwpozarowe;j
w obiekcie;

» zostaty wprowadzone istotne zmiany w zabezpieczeniu p.poz. obiektu.

Program szkolenia instruktazowego wstepnego:

L.p. |Temat: Uwagi

1. | Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony p.poz.,
wytyczne i zarzadzenia, instrukcje.

2.| Zagrozenia pozarowe w obiektach, przyczyny powstawania
pozardw i innych zagrozen.

3. | Zadania i obowigzki pracownikow w zakresie zapobiegania
pozarom.

4.| Zadania i obowigzki pracownikéw w przypadku powstania
pozaru lub innego zagrozenia.

o

Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i Srodki ewakuacji.

o

Podreczny sprzet gasniczy. Praktyczna znajomos¢ zakresu
jego stosowania i sposobu uzycia.

2. Instruktaz na stanowisku pracy
Temu rodzajowi szkolenia podlegajg wszyscy nowi pracownicy lub pracownicy

zmieniajgcy stanowisko pracy. W czasie szkolenia pracownicy sg zapoznawani
z zagrozeniami pozarowymi na stanowisku pracy, warunkami bezpieczenstwa,
instrukcjami  technologiczno-ruchowymi, instrukcjami p.pozZ. obowigzujgcymi
na stanowisku pracy.

UWAGA: Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej ujete sg w programach szkolenia
podstawowego i szkolen okresowych z zakresu bhp.
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7. Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb
bedacych ich statymi uzytkownikami

Organizacja ochrony przeciwpozarowej

e nadzor nad ochrong przeciwpozarowg budynku sprawuje bezposrednio Wojt Gminy,

e sprawy ochrony przeciwpozarowej w budynku prowadzi osoba upowazniona przez
Wjta Gminy,

e zadania szczegodtowe pracownikow stosownie do schematu organizacyjnego i
zajmowanego stanowiska okreslono w dalszej czesci instrukcji.

Obowiazki pracownikéw

Obowigzki Woéjta Gminy — osoby imiennie upowaznionej

zobowigzany jest do:

e znajomosci i stosowania obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, a w
szczegolnosci dotyczgcych prawidtowego utrzymania i eksploatacji budynku,
urzgdzen technologicznych i istniejgcych w budynku instalacji, jak rowniez
kontrolowania przestrzegania tych przepisow,

e nadzoru nad instalacjami: elektryczng, odgromowg, uziemiajgca, tgcznosci,
ogrzewczg, wentylacyjng, sygnalizacji pozaru, wodociggowg ppoz., kanalizacyjna,
kontrolno - pomiarowymi - w przypadku instalacji wykonanej w catym budynku do
egzekwowania sprawnosci technicznej, terminéw przegladow itp.),

¢ dokonywania przegladow tych instalacji i prowadzenia dokumentacji zgodnie

e z obowigzujgcymi przepisami,

e utrzymywania instalacji w nalezytym stanie technicznym, a w razie potrzeby do
przeprowadzenia ich modernizaciji,

e realizacji zadan wynikajgcych z przeprowadzonych przegladow i kontroli urzgdzen i
instalacji,

e ustalania form instruktazu i szkolenia konserwatora,

e wspoOifdziatania z pracownikami sprawujgcymi funkcje kierownicze i pracownikiem
prowadzgcym sprawy ppoz. w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego
urzgdzen, instalacji, i pomieszczen,

e okreslania zasad postepowania w przypadku awarii urzgdzen i instalaciji.

e prognozowania zagrozenia wywotanego zewnetrznymi awariami z udziatem TSP lub
aktami o charakterze dywersyjnym.

e W zakresie nadzorowania nowych inwestycji zobowigzany jest do zapewnienia:

uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zatozen techniczno-

ekonomicznych inwestycji budowlanych,

uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektow branzowych,

uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wszelkich zmian

w zatozeniach techniczno-ekonomicznych i w projektach,

zapoznania Wykonawcéw z postanowieniami niniejszej instrukcji,

uzyskania wszystkich wymaganych przy odbiorze przez Komende Miejska

Panstwowej Strazy Pozarnej protokotdéw pomiardw i sprawdzen,

e przygotowania dokumentacji wymaganej przy odbiorze.
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Obowigzki pracownika lub firmy prowadzacej sprawy bhp i ppoz.

Zobowigzani sg do:
kontrolowania przestrzegania przez pracownikdw obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych oraz prowadzenia dziatalnosci propagandowej w tym zakresie,
opracowania projektéw rozmieszczenia sprzetu pozarniczego, oraz nadzor nad
wtasciwg i terminowg konserwacjg tego sprzetu,
uczestniczenia w kontrolach stanu zabezpieczenia ppoz., prowadzonych przez
jednostke nadrzedng lub osobe upowazniong,
wyposazania budynku w sprzet gasniczy i ratowniczy,
wyposazania obiektu w instrukcje postepowania na wypadek pozaru (alarmowe),
wyposazania budynku w pozarnicze tablice informacyjne,
wspotpracy z Kadrg kierowniczg w zakresie okreslania sposobu zabezpieczenia
ppoz. pomieszczen i prowadzonych w tych pomieszczeniach czynnosci,
opiniowania pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony ppoz. projektéw
modernizacji pomieszczen i procesow technologicznych oraz uzgadniania
zabezpieczen ppoz.,
zgtaszania kierownictwu jednostki organizacyjnej wnioskéw w zakresie
zabezpieczenia ppoz.,
wspotpracy z Komendg Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku,
nadzoru nad realizacjg zalecen pokontrolnych,
prowadzenia dokumentacji zwigzanej z ochrong ppoz., zawierajgcej m.in. protokoty
kontroli i meldunki o realizacji zalecen pokontrolnych, wykazy sprzetu pozarniczego i
plan jego rozmieszczenia, plany dostosowania obiektéw do wymagan ochrony ppoz.

Obowiazki wszystkich pracownikéw

Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do:
przestrzegania przepiséw ppoz.,
uczestniczenia w szkoleniach ppoz. i poddawania sie sprawdzianom wiedzy,
realizacji polecen przetozonych majgcych na celu poprawe stanu bezpieczenstwa
pozarowego w budynku,
utrzymywania nalezytego porzadku na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
prawidtowego uzytkowania instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych,
a W szczegolnosci przestrzegania zakazéw samodzielnego "naprawiania”
bezpiecznikdw, uzytkowania urzadzenh grzejnych nie majgcych zwigzku
z wykonywang pracg oraz umieszczania na punktach swietlnych oston i dekoracji
z materiatéw palnych,
posiadania umiejetnosci postuzenia sie podrecznym sprzetem gasniczym,
przestrzegania warunkéw bezpieczenstwa podanych w niniejszej instrukcji lub
w instrukcjach technologiczno - ruchowych,
znajomosci zasad postepowania na wypadek pozaru,
zgtaszania przetozonym lub upowaznionemu pracownikowi prowadzgcemu sprawy
ppoz. zauwazonych zagrozen i nieprawidtowosci w zabezpieczeniu ppoz.,
uczestniczenia w akcjach gasniczych i ratowniczych w przypadku pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia.
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8. Wskazanie os6b lub podmiotéw opracowujacych instrukcje

Niniejszg Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego opracowata firma:

USLUGI POZARNICZE TOMASZ LYDKOWSKI Sp. z 0.0.

09-400 Ptock, ul. Dobrzynska 60 A
tel. (24) 264 33 71,

tel./fax. (24) 366 98 99;

kom. 601 346 444
www.ppoz.plock.com

e-mail: ppoz@plock.com



mailto:ppoz@plock.com
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Podstawy prawne

1.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (J. t.: Dz. U. z
2009 r. Nr 178, poz. 1380 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002r., Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030);

PN-B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci

obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

6. PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,;
7. PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

8.
9

. drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow na

10.PN- EN 62305:2008 Ochrona odgromowa — czes$¢ 1: zasady ogolne;

11.PN- EN 62305:2008 Ochrona odgromowa — cze$¢ 2 zarzgdzanie ryzykiem.

Spis zatagcznikow

Zatgcznik 1 — Lista 0os6b zapoznanych z instrukcjg

Zatgcznik 2 — Wykaz telefonéw alarmowych

Zatgcznik 3 — Czes¢ graficzna

Zatgcznik 4 — Wzor oswiadczenia o zapoznaniu sie z IBP

Zatgcznik 5 — Aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
Zatgcznik 6 — Wzér karty prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
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Zalacznik nr 1
WYKAZ O0SOB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJA
L.p. | Komorka Nazwisko i imie Data Podpis Uwagi
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Zatacznik 2

Wykaz telefonéw alarmowych

Rodzaj stuzby Tel. Alarmowy
Policja 997
Straz pozarna 998 lub 112
Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Cieptownicze 993
Straz Miejska 986
Pogotowie Energetyczne 991
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Zatacznik 3
Plany obiektu obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego,

z uwzglednieniem graficznych danych dotyczgcych w szczegdlnosci:

>

Y V V

Y

A\

powierzchni, wysokosci i liczby kondygnaciji budynku;

odlegtosci od obiektow sgsiednich;

parametréw pozarowych wystepujgcych substancji palnych;

wystepujgcej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach
pozarowych;

kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegoblnych pomieszczeniach;

lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrozenia wybuchem,;

podziatu obiektu na strefy pozarowe;

warunkow ewakuaciji, ze wskazaniem kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych;

miejsc usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw gtdéwnych
instalacji gazowej, materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc
usytuowania elementdéw sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi;

wskazania doj$¢ do dzwigéw dla ekip ratowniczych;

hydrantow zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celéw przeciwpozarowych;
drog pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdow na teren
ogrodzony.
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Zalacznik 4

(Stanowisko)

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze zapoznatem (-am) sie z postanowieniami zawartymi w
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego budynku Urzedu Gminy w Stupnie ul. Miszewska

8, ktérych zobowigzuje sie przestrzegad.

Stupno, dn. .................. 20...... e
(Podpis pracownika)
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Zatacznik 5

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
WddniU..oooooeeeiiii, W ZAKE S e,

(czytelny podpis)
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Zatacznik nr 6

KARTA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM

POZAROWYMNR .............. [
YT Yol M (0T 2= I o] - Lo Y/
Czas pracy: dnia .......cccccevvvvnnnees
godz. rozpoczecia .............. godz. zakonczenia...............

Wykonujgcy prace (imi€ i NAZWISKO): ........ooeiiiiiiiicece e
Odpowiedzialny za czynnosci zabezpieCzajgcCe: ...........uvvveiiiieiieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeiiina,
NPT o U =Ty Y o] = (o = TSR

Odpowiedzialny za kontrole rejonu prac po ich zakonczeniu:

(Podpis zezwalajgcego)
Kontrole rejonu prac przeprowadzono: (data, godziny) ........cccceeeeveeveieeiiiiieeeneennnnnn.

(Podpis kontrolujgcego)




