URZAD GMINY w Stupnie
09-472 Stupno, ul. Miszewska 6a
Reg. 000539029, NIP: 774-22-93-320

Stupno, 18.01.2012 r.
71.271.1.2012
Nr kanc. 18/2012

WYKONAWCY

Dotyczy: Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Krolewskiej w Cekanowie — I etap
(BZP nr 11352 z dnia 12.01.2012 r.)

Zamawiajacy — Gmina Stlupno wobec niezamieszczenia strony oznaczonej numerem 2
Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia na stronie internetowej uzupeinia dokument
SIWZ o brakujaca strong.

WOJIT

N’ P4

mgr Stefan Jakubowsk

Otrzymuja:
1. Adresat + zalacznik
2.7Zl.a/a

Sporzadzita: Marzena Zateska



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Rozdzial 1

1. Informacje ogélne

1. Zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity —
Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawa Zamawiajacy
Gmina Shupno zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje
zadania: Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Kroélewskiej w Cekanowie — I etap.

2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych I-go ETAPU obejmujgcego:

a) Ulicg Krolewskq, odcinek od km 0000 do km 1+903, w zakresie:

- budowy nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni 6m,

- budowy jednostronnego chodnika z kostki brukowej o szerokosci 1,25m,

- wykonania poboczy z kruszywa,

- wykonania zjazdow z betonu asfaltowego, kostki betonowej oraz 7 kruszywa,

- wykonania docelowej organizacji ruchu,

- budowy i przebudowy rowow przydroinych oraz przepustow,

- budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku o lgcznej diugosci ca 369,0 mb z rur typu S PVC-U
0300-400 wraz z prrykanalikami z rur typu S PVC-U @ 160 z wpustami deszczowymi,

- budowy brakujgcych przylgczy kanalizacji sanitarnej z rur typu S PVC-U @ 160 w granicy wlasnosci
Gminy Stupno, tj. w granicy pasa drogowego.

b) Ulicg Wiejskq, w zakresie:

- budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku o lgcznej dlugosci ca 954,0 mb, 7 rur betonowych
kielichowych WIPRO 0400, 0500, 9600 oraz z rur typu SPVC-U 0400 i @ 600 (bez wykonywania
przykanalikow i wpustow deszczowych),

- budowy osadnikéw piasku Osl i Os2 przy skrzyzowaniu ulicy Krolewskiej z Wiejskq — studnie 7 kregéw
zelbetowych z czescig osadowq.

UWAGA:

W cenie ofertowej — ryczattowej Wykonawca zobowi je ic:
1. Pelng wymiang gruntu na trasie realizowanych sieci sanitarnych.
2.0dwodnienie wykopow.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna.

Materialy wystgpujace w opracowaniach projektowych mozna zastapi¢ innymi, spetniajacymi
wszelkie zakladane wymagania techniczne. Zmiany te wymagaja zgody Projektanta oraz
Zamawiajacego.

Wspolny slownik zaméwien (CPV): 45 23 31 20-6; 45 23 21 30-2; 45 23 13 00-8.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Zaleca sie,
aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowego
przygotowania oferty, a zwlaszcza dokonal wizji lokalnej, zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym.

UWAGA: Przekazane Wykonawcom przedmiary robét (Zalacznik Nr 7 do SIWZ) maja jedynie
charakter informacyjny i nie sa obligatoryjne ani w zakresie przyjetych tam podstaw wycen, ani ilosci
wykazanych robét. Moga by¢ traktowane jako pomocnicze do obliczenia ceny ryczattowe;.
Podstawg do sporzqdzenia kosztorysow ofertowych stanowi dokumentacja projektowa oraz
STWiOR.

4. Wymagany termin wykonania zaméwienia: 30.11.2012 r.

5. Zamawiajacy bedzie zgdal wniesienia wadium.



