Zalgcznik nr 7

PRZEDMIAR ROBOT



Smocza PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Ul. Smocza _ N
1 45000000-7 Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Smoczej Gmina Stupno..
1.1 45000000-7 Odc. Sistn. - S18
1.1. Rurociagi
1 .
1.1. Roboty ziemne
14, :
1/KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km
d.1.0119-03 nie rowninnym
1.1.
1
0.697 km 0,697
RAZEM 0,697
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 080 'm?
d.1. 0202-08 m3 w gr.kat. [lI-IV z transp.urobku na adl.do 1 km sam.samowylad. - 80%
1.1. mechaniczny
1
Stale glo-  1st1=11
balne: wst1=31.48
ist2=5
wst2=17,02
s=1.1
dw11=26,1
dw1=196.7
dw2=399
dr2=413
dr1=204 4
011=4.48
01=3256
02=6566
Diugosc wykopu.
fi 400 o gl (272-30€5krzyzowan|e>-3‘|<przecisl-t>] =211-26%55=
<30m dwl =1967m
30-28"156=
dwil= 261 m
fia00 o gl 425-26"10=
>30m dw2 = 399.0m
Razemm dw =6218m
DI, rzeczyw. rur.
fi400 0 gt 211-12'55=
<30m dr1=2044m
(30=12"16=
‘dr11= 282m
fia00ogl 425-12°10=
>30m dr2=4130m
Razem dr =6456m
Obj. rur.
fi400 0 gl ,785°45"2 =0.159"204,4 =
<30m ol= 3250m3
0,159%28.2=
oll= 448m3
fia00 o gl. .785%.45%2=0,159"413.0=
>30m 02= 6566 m3
Razem o =102.64 m3
sr.gl 3,0 wst1/ist1+.2 3.062
m
A (obliczenia pomocnicze) =z=cnaes
3,062
sr.glh > 3,0 wsi2/ist2+2 3,604
m
B (obliczenia pomocnicze) —===z===
3,604
s=

Nerma PRO Wersja 4.30a Licenca 22448 dia Roman Garwackl



Smocza PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wykop s*poz. Atdwit 87.910|
100%i(dl,
30m) z
transportem )
C (abliczenia pomocnicze) Z====o==
87,910
wykop s*(poz.ATdwi+poz.B dw2) 2244 321
100% na
odklad
D (obliczenia pomocnicze) ========
2244321
odwozka s*(,2+ 45+ 3)"(dr1+dr2) 645,183
zieml z wy-
kopu na od-
kiad
E (obliczenia pomocnicze) ========
545,183
poz.C-011 83,430
F (obliczenia pomocnicze) ========
83,430
przywoz poz.F+(poz.E-01-02) 630,453
piasku
G (obliczenia pomocnicze) ========
| 630,453
poz.C-80% m? 70.328
| RAZEM | 70,328
3/KNR 2-01  Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.1..0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat Il
1.1. v
1 Krotnosc = 8
poz.2 ma 70,328
RAZEM 70,328
4|KNR 2-01  Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- m3
d.1./0317-0501 tory w gruntach suchych katIll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wycig-
1.1, giem recznym; glebokosc do 3.0 m, szerokosc 0.8-1.5 m - 20% rgczny
1
poz.2C*20% m? 17,582
RAZEM 17,582
5 KNR 2-01 Wykopy araz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 ‘m3
d.1. 0218-02 na odklad w gruncie kat.ll| - 80% mechaniczny
1.1
1
poz.2D°80% m 1 795457
IRAZEM 1795457
BIKNR 2-01  Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- m?
d.1.0317-0501 tory w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku lopata lub wycig- |
-4 ‘giem rgcznym, glebokosc do 3.0 m. szerokosé 0.8-1.5 m - 20% reczny
1
poz.2D"20% m* 448,864
RAZEM 448,864
7TKNR 2-01 | Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat -l 'm3
d.1..0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
1.1. analogia mi samowyladowczymi na odl.do 1 km - dowoz piasku
1 Krotnosc = 8 .
poz.2G m3 630,453
RAZEM 630,453
8/KNR 2-01  Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.1. 0214-01 mochodami samowyladowezymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1 kat.I-l
1 Krotnosc =8
poz.7 |m3 630,453
RAZEM 630,453
g'KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w|m?
d.1. 0312-01 gruntach suchych kat -1V, wykopy o szer. 1miglebdo3.0m
2 7 [
1
State glo-  dw11=26,1
balne: dwl1=196.7
dw2=389
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[(poz.2A*(dw1+dw11)+poz. 2B dw2)]"2 m2 4 240,419/
RAZEM 4 240,419
T0/KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, |m?
d.1..0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l - 80% mechaniczny '
1.1
1 |
{poz.2+poz.4+poz.5+poz.-6)'&0% m?3 1 865,785
RAZEM 1 865,785
11 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat, m?
d.1. 0320-0501 |II-IV; glebokose do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m - 20% reczny
1.1
11
(poz.2+poz.4+poz.5+poz 6)"20% m3 486,446
| RAZEM 466,448
12IKNR 2-01  Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.1. 0236-01
1.1
1
poz. 7+poz.10+poz.11 m? 2 962,684
RAZEM 2 962,684
13 ‘Pompowanie- WEDLUG DZIENNIKA POMPOWANIA m-g
d.1. kalk wiasna
1.1. |
1
0 |m-a 0,000! I
RAZEM 0,000
14 Inspekcja TV m
d.1. cena zakla-
1.1. | dowa
1
0 m 0,000
I RAZEM 0,000
g 15 Roboty montazowe
1.2
15/ KNNR 4 Podloza pod kanaty | obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm ‘m?
d.1. 1411-03
13,
2
Stale glo- p=0.2
balne: s=1.1
dr=645.6
s*p*dr m3 142,032
RAZEM 142,032
16 KNR-W 2-  Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm |m
d.1. 18 0408-06
1.1.lanalogia
2
|State glo-  dr=6458
balne:
dr m 645,600
RAZEM 645,600
17 KNR 2-19  Wykonanie sciany oporowej dla Sil nacisku do 50 t - gazociagi w gruntach kpl.
d.1.0108-01z. nawodnionych
1.1./sz.2.8,
2 9901-01
| 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR 2-19  Wykonanie przeciskow o dlugosci do 30 m rurami stalowymi o sr.nom.'m
d.1.10113-01 600 mm w gruntach kat.l-l|
1.1. analogia
2
N m 31,000
RAZEM 31,000
T3 KNR 2-19 _ Przeciaganie rur ochronnych o $r.nom. 600 mm przez rury przeciskowe - m
d.1.0120-09z. w gruntach nawodnionych
1.1..s2.2.9.
2:9901-01
analogia
poz.18 m 31.000
RAZEM 31,000
-4 -



Smocza PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20 KNR 2-19  Uszczelniarie koncdw rur ochronnych o sr.nom.800 mm - gazociggiw  |szt
d.1./0122-09 z. gruntach nawodnionych
1.1.'s2.2.9.
2'9901-01
szt 2,000
| 'RAZEM 2,000
1.1. Roboty demontazowe
1.3 -
21 KNR 2-18  Kanaly rurowe - demontaz rur o r. 300 mm m
d.1. 0509-05 Krotnosc = 0,4
1.
3
6 <ilo&¢ kolizji> 2,0 m <dlugosc kolizji>
B2 m 12,000/
RAZEM ' 12,000
14. ‘Studzienki
2
1.1.] Roboty ziemne.
21 -
22 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3
d.1. 0202-08 m3 w gr kat. Il-1V z transp.urobku na edl.do 1 km sam.samowylad.
1.2
1
Stale glo-  wst=485
‘balne: ist=16
ost=74,63
Wysokosc(dlugose) studzienek
fi 1200 < 2.6?+2.??+2,39+2.85+2,68+2,90+2,91+2.89+2.93+2_99+3 =
am wst1 =3148m ist1= 11 szt
fi1200>  3,52+3,19+ 3,25+3.64+3 42 =
am wst2 =17.02m ist2 = 5 szt
wst =48,50m st =16 szt
| Objetose studzienek
fi 1200 < .785°1,4"2=1,539"31,48 =
am ost1 = 48,44 m3
fi 1200 > ,785%1,42=1,539"17,02 =
am ost2 =26.19m3
ost =7463m3
wykop 2.6°2wst+,5+ist 344,360
100%
A (obliczenia pomocnicze) =====z==
344,360
|odwoz zie- ost+ 57ist <=przywoz piasku> 82,620
mi |
B (obliczenia pomocnicze) ========
82,630
poz B ms 82,620
RAZEM | 82,630
23 KNR 2-01  Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m?
d1./0214-04 mochodami samowyladowczymi pe drogach utwardzonych ziemi kat.1ll-
1.2. Y]
1 Krothosc =8 |
poz. 22 Im3 82,630
RAZEM 82,630
24 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsighiernymi 0.60 m3 m3
d.1..0218-02 na odklad w gruncie kat 11l - 80% mechaniczny
1.2.
1
{poz.22A-poz 22B}"80% m? 209,384
| RAZEM | 208,384
25 KNR 2-01  Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- m3
d.1./0310-02 bok do 1 5m ze zlezeniem urobku na odkiad (kat.gr.|ll) - 20% reczny
1.2
1
(poz.22A-poz.22B)"20% m?3 52,346
RAZEM 52,346
S5
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Smocza PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26|KNR 2.01  Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze m3
d.1./0310-06 zlozeniem urobku na odklad (kat.gr.lll)-dod.za kazde dalsze 0.5m glgbok.
1.2
1
poz.25°3 m3 157,038
RAZEM | 157,038
27 KNNR 1 Umocnienie sclan wykopow balami drewnianymi na gl do 3,0 m pod ko- |m?
d.1./0315-01 mory, studzienki itp. na sleciach zewnetrznych w gruntach suchych kat I-
1.2. IV wraz z rozbiorka
1
Stale glo-  wst1=31.48
balne: |
2.5"4*wst1 m? 327,392
| RAZEM 327,392
28 KNNR 1 Umocnienie scian wykepow balami drewnianymi na gl. do 6,0 m pod ko- 'm2
d.1./0315-02 mory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-
1.2 IV wraz z rozbiorka
Stale glo-  wst2=17,02
balne:
2 6"4"wst2 m2 177.008
'RAZEM 177.008
20 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl. m3
d.1. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1.2,
1
poz.24+p0z.25 m? 261,730
RAZEM 261,730
30 KNR 2-01  Zageszczenie nasypow ubljakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. Il m?
d.1. 0236-01
1.2
1)
|poz.29 Imé 261,730
[ RAZEM 261,730
1.1. Roboty montazowe.
2.2
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wyko- stud.
d.1. 1413-03 pie o glgbok. 3m
1.2.
2
Stale glo-  ist=16
|balne:
ist stud. 16,000
'RAZEM 16,000
32 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Sr. 1200 mm w gotowym wyko- [0.5
d.1.1413-04  pie za kazde 0.5 m roznicy gigb. m
1.2 'stud.
2|
Stale glo-  ist2=5
balne:
ist2 05 5,000
m}
stud.
RAZEM 5.000
12 Przylacze do posesji dz. 301/29
1.2 Roboty ziemne
1
33 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3  m?
d.{. 0218-02 na odklad w gruncie kat |1l - 80% mechaniczny
21
State glo-  s5=1.1
|balne:
5'2°(13-2+8)"80% m3 35,200
RAZEM 35,200
34KNR 2-01  Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- m3
d.1,02317-0601 tory w gruntach suchych kat I11-IV z wydebyciem urobku fopata lub wycia-
21 giem recznym; gigbokosc do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m - 20% regczny
'State glo- |5=11
balne:
572°(13-2+9)°20% m3 8,800
L RAZEM 8,800
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
35 KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka balami drewnianymi w m?
d.1. 0312-01 gruntach suchych kat I-IV; wykopy o szer. 1 m iglebdo3.0m !
21
27(13-2+9)*2 |m? 80.000,
RAZEM 80,000
36/KNR 2-01  Zasypywanie wykapéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. 'm?
d.1.'0230-01 /do 10 m w gruncie kat. I-lll
21
|State glo-  p=0.2
|balne:
(poz.33+poz.34)-[(p+,25+.3)"21] Im3 28,250
RAZEM 28,250
37/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. 111 m3
d.1..0236-01
21
poz. 26 m3 28,250
| RAZEM | 28,250
1.2. Roboty montazowe
2
28/KNNR 4  Podloza pod kanaly i oblekty z materialéw sypkich grub. 20 cm ‘mé
d.1. 1411-03
22
Stale glo- p=0.2
balne: s=1.1
s'p o im3 1,980
RAZEM 1,980
38]/KNR-W 2- Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm m
d.1. 18 0408-02
2.2 analogia
| 'm 9,000
RAZEM 9,000
1.2, 'Roboty demontazowe
3.
40/KNR-W 2-  Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - demontaz m
d.1. 18 0408-02 Krotnos¢ =04
2.3/analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
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