Stupno, dn. 01.12.2017 r.
WOD.1330.23.2017

Zapytanie ofertowe
Zamawiajgcy — Gmina Slupno z siedzibg przy ul. Miszewskiej 8a, 09-472 Slupno

Zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wymiang
wewngtrznych instalacji elektrycznych oraz modernizacj¢ sieci LAN w budynku Urz¢du Gminy w Shupnie.

W zwigzku z faktem, iz szacunkowa wartosé zamowienia nie przekracza kwoty 30.000 € netto, zamowienie
prowadzone jest z wylgczeniem przepisow ustawy Prawo Zamowient Publicznych.

. Nazwa i adres zamawiajgcego: Urzad Gminy w Slupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Slupno.

Il. Opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest wymiana wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz modernizacja
sieci LAN w budynku Urzedu Gminy w Slupnie w okresie od 2 stycznia 2018 do 31 marca 2018 1.

2. Szczegdlowy zakres prac opisuje zalgeznik nr 1 do zapytanie ofertowego.

. Termin realizacji zamowienia: od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r.

IV.  Warunki udziatu w postepowaniu:

O udzielenie zamdwienia moze si¢ ubiegaé Wykonawca, ktory wykaze, ze:

« jest wpisany do rejestru przedsigbiorcéw, prowadzonego przez CEIDG co upowaznia do prowadzenia
dzialalnoéci gospodarczej w zakresie dzialalnosci budowlano-elektrycznej,

« w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej jest krotszy - w tym okresie, wykonal badz wykonuje nalezycie co najmnie;j
2 uslugi w zakresie modernizacji oraz instalacji sieci elektrycznej i pasywnej, o warto$ci minimum
40 000,00 PLN (slownie: czterdziesci tysigcy zlotych) oraz minimum jedna wykonana dla jednostek
uzytecznosei publicznej.

+ dokonal wizji lokalnej na minimum 2 dni przed zlozeniem oferty oraz zostalo to po$wiadczone przez ‘
upowaznionego pracownika Urzgdu w wykazie firm ubiegajacych si¢ o udzial w postepowaniu- ‘
zalgeznik nr 2 "Wykaz firm ubiegajgcych si¢ o udzial w postepowaniu.-Wizja Lokalna”

Ocena spelnienia warunku w zakresie doswiadczenia nastgpi na podstawie zalgczonego przez Wykonawce

wykazu uslug wedlug wzoru stanowigeego zalgcznik nr 4 do zapytania ofertowego, do ktérego Wykonawca

dolgczy dowody dolyczgee tych uslug, okreSlajgce czy uslugi te zostaly wykonane nalezycie (np.

poswiadczenia, referencje ilp.).

V. Wykaz oswiadczeit lub dokumentow, jakie nalezy dolgczyé do oferty:

Lp. WYMAGANY DOKUMENT/OSWIADCZENIE
1 [Formularz ofertowy (zalacznik nr 3)

2 |Przedstawienie na pi$mie wstgpnej koncepcji i rozwiazan dla planowanej modernizacji

3 |Wykaz wykonanych lub wykonywanych uslug (zalacznik nr 4)

4 [Referencje potwierdzajgce nalezyte wykonanie uslug wskazanych w zalgczniku nr 4
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5 |Aktualny odpis z rejestru przedsigbiorcow

6 |Oferent musi widnie¢ w wykazie firm ubiegajgcych si¢ o udzial w postgpowaniu-Wizjal
Lokalna na min 2 dni przed zlozeniem oferty- Zalgcznik nr 2

Wszystkie dokumenty muszg by¢ doreczone w formie oryginaldow lub kserokopii ,,potwierdzonych za

- zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawce lub osobe upowazniong. Upowaznienie 0so6b podpisujgeych

ofert¢ musi bezposrednio wynika¢ z dokumentéw dolgczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli
upowaznienic takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy, to do
oferty nalezy dolaczy¢ stosowne pelnomocnictwo (oryginal lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodnosé

z oryginalem).

VI. Opis sposobu obliczania ceny:

1.

Cena musi zawieraé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem uslugi — na podstawie zalgcznika nr 1

,»Opis Przedmiotu Zamowienia”.

Cena musi by¢ podana cyfrowo i slownie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach. W przypadku przedstawienia ceny
w taki sposob oferta zostanie odrzucona.

Rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w walucie polskiej (zloty polski).

VII. KRYTERIUM ORAZ SPOSOB OCENY OFERT:

1y

C - najnizsza cena — 50 %,
G - okres gwarancji - 40%
D - doswiadczenie gléwnego projektanta- 10%

Liczba punktéw — kryteria Ceny (max 50 pkt.) w tym kryterium zostanie przyznana w oparciu
o0 nastegpujacy wzor:
Cn

C:C_b

* 100pkt * 50%

gdzie:
C - cena
Cn - cena najtanszej oferty
Cb - cena badanej oferty
UWAGA!
Powyzszy iloraz zostanie zaokraglony do 2 miejsc po przecinku.

Liczba punktéw — kryteria Okresu Gwarancyjnego- G (max. 40 pkt.) w tym kryterium zostanie
przyznana w oparciu o nastepujgcy wzor:
Gbad
Gmax

* 100pkt * 40%

gdzie:
G — okres gwarancji
Cbad — ilos¢ miesigcy, o ktéra Wykonawca wydluzy okres gwarancji, podana w ofercie badanej,
Cmax najwigksza ilos¢ miesigey wydluzajgca okres gwarancji, spoérod zlozonych
W przypadku nie podania w formularzu oferty okresu gwarancyjnego, zostanie przyznane 0 punktow,
za$ maksymalna ilo§¢ punktdw to 40
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3. Liczba punktéw- dodwiadczenie gléwnego projektanta- D (max 10 pkt.)- w tym kryterium zostanie
przyznana w oparciu o nastgpujgcy wzor:
Ocena ofert w tym kryterium dokonana zostanie wg. nastgpujacych zasad:
a) 2 dokumentacje projektowe w powyzszym zakresie- 0 pkt
b) 3 dokumentacje projektowe w powyzszym zakresie- 5 pkt
¢) 4 i wigcej dokumentacji projektowych w powyzszym zakresie- 10 pkt.
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania do$wiadczenia gléwnego projektanta w  sposob
precyzyjny.
W przypadku gdy opis bedzie niejednoznaczny lub niepozwalajacy na jego oceng Zamawiajgcy nie
bedzie przyznawal punktéw za taki opis.
4, Zamawiajgcy uzna za najkorzystniejszg ofertg, ktora spelnia wszystkie wymogi okredlone w opisie
przedmiotu zaméwienia i otrzyma najwigksza liczbg punktow wyliczong na podstawie wzoru:
O= C+G+D

gdzie O oznacza oceng poszczegdlnych ofert.

Viil. Miejsce oraz termin skladania ofert:

Zainteresowanych prosimy o skladanie ofert w jgzyku polskim w formie papierowej w siedzibie
Zamawiajacego — Urzedzie Gminy w Slupnie, przy ul. Miszewskiej 8a, 09-472 Shipno, w zamknigte;j
kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Oferta na wymiang wewnetrznych instalacji
elektrycznych oraz modernizacjg sieci LAN w budynku Urzedu Gminy w Stupnie” lub

drogg elektroniczng na adres: ug@slupno.eu oraz informatyk@slupno.eu Oferty skladane drogg
elektroniczng winny by¢ w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).

Termin skladania ofert upltywa w dniu_08.12.2017 r. o godz. 10:00. Decydujgce znaczenie dla oceny
zachowania powyzszego terminu przy skladaniu ofert drogg pocztowg ma data i godzina wplywu oferty do
Zamawiajgcego, a nie data jej wyslania przesylky pocztows czy kurierska. |

Oferty zlozone po tym terminie nie zostang rozpatrzone.

IX. Osobami upowaznionymi do kontaktu z oferentami sq:

W przypadku jakichkolwiek pytan badz watpliwosci zwigzanych z przedmiotem zamowienia prosimy o
kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (24) 267 95 72 oraz mail: informatyk@slupno.eu

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktu z oferentami sg:
+  Ewa Wozniak
+  Tomasz Ulicki

X. Termin zwigzania ofertq:
Ustala sie, ze Wykonaweca skladajacy ofertg pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

XI. Istotne dla zamawiajgcego postanowienia, ktdre zostang wprowadzone w fresci umowy:

Umowa musi zawieraé nastepujgce istotne dla Stron postanowienia umowy:
1. Okreslenie Stron umowy, tj.:
1) Wykonawca: nazwa, adres, numer NIP, numer REGON, osoby reprezentujgce Wykonawce,
2) Zamawiajgcy:
Gmina Slupno, z siedziba: ul. Miszewska 8a, 09-472 Slupno, NIP: 774-32-13-464, REGON:
611015997, reprezentowanym przez: Wojta Gminy Stupno — Marcina Zawadksg,.
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Warunki ogdlne umowy oraz wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamdwienia, okreslonym w

Zalaczniku Nr 1 zapytania ofertowego.

Okres obowigzywania umowy: od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r.

Warunki zaplaty:

1) Fakturowanie w dwoch transzach: pierwsza po podpisaniu protokolu odbioru zamawianych

urzgdzen, druga- po pozytywnym zaopiniowaniu i przyjgciu dokumentacji powykonawczej stanowigce;j

zakonczenie calo$ciowe modernizacji- podpisanie protokolu odbioru konicowego;

2) faktury maja by¢ dostarczane do Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

3) za datg zaplaty uznaje si¢ date wplywu $rodkow na rachunek bankowy Wykonawcy. Termin zaplaty
naleznosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli wplyw s$rodkéw na rachunek bankowy Wykonawey
nastapi najpozniej w ostatnim dniu platnosci;

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiajgcym uzyskanych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy pochodzacych od Zamawiajgcego oraz od instytucji i oséb z nim zwigzanych
jakimkolwiek stosunkiem faktycznym lub prawnym;

2) przestrzegania przepisow BHP;

3) obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie moze by¢ dokonane
wylgeznie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do szczegolnej
ochrony przekazanych mu do przetwarzania wszystkich danych i do zachowania ich w tajemnicy
i nie przekazywania ich osobom trzecim, jak rowniez do trwalego ich zniszczenia niezwlocznie po
wykonaniu przedmiotu umowy lub na kazde zadanie Zamawiajacego;

Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstang wobec Zamawiajgcego lub oséb trzecich w wyniku

niezgodnego z prawem i niniejszg umowa przekazania powierzonych danych.

Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza i kary umowne:

1) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
kare umowna w wysokosci 10 % maksymalnej nominalnej wartosci umowy brutto, wynikajacej
z oferty Wykonawcey;

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ushig
stanowigcych przedmiot umowy;

3) Naliczanie kar moze nastgpi¢ po zakonczeniu procedury reklamacyjnej;

4) Kary umowne nie wykluczaja dochodzenia od Wykonawcey odszkodowania na zasadach ogélnych,
jezeli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody;

5) Strony mogg zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej umowy w razie, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
zdarzenia sily wyzszej, lub tez w przypadku zawarcia obopdlnego porozumienia rekompensujgcego
skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Wykonawca bedzie wykazywal
dzialanie sily wyzszej w procesie reklamacyjnym;

Odstgpienie i rozwigzanie umowy:

1) Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, zawiadamiajac o tym Wykonawcg na piSmie w terminie jednego
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, wowczas wykonawca
otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do wykonania czgsci przedmiotu umowy.
Postanowienia o karze umownej nie maja w tym przypadku zastosowania a Wykonawca nie moze
zada¢ odszkodowania;

2) Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy takze w przypadku gdy przerwa w swiadczeniu uslug
telekomunikacyjnych jest dluzsza niz 10 dni i nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego z wyjatkiem sytuacji jezeli przerwa taka i niemozliwo$é jej usunigeia
spowodowana jest dzialaniem sily wyzszej lub gdy przerwy w dwiadezeniu uslug
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telekomunikacyjnych powtarzajg si¢ z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

3) Niniejsza umowa ulega rozwigzaniu przed uplywem terminu na jaki zostala zawarta, ze skutkiem
natychmiastowym jezeli Wykonawca nie rozpoczgl $wiadczenia uslug objetych umowg w ciggu
3 dni od daty rozpoczgcia realizacji umowy. Rozwigzanie umowy nastepuje na skutek pisemnego
o$wiadczenia woli zlozonego przez Zamawiajacego.

9. Postanowienia koncowe:
1) W sprawach, ktorych nie reguluje umowa, bgda mialy zastosowanie zasady okreslone w:

a) przepisach Kodeksu cywilnego,
b) w powszechnie obowigzujgcych aktach prawnych zwigzanych z realizacjg uslugi bedacej
przedmiotem niniejszej umowy,

2) Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci;

3) Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgeych
Z niniejszej umowy na osobg trzecig.

4) Umowe sporzadzono w 2 (dwdch) jednobrzmigeych egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kazde;j

ze Stron.

Xil.  Sposdb publikacji: tres¢ ogloszenia zostala opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy

Shupno.

XN, Pozostale postanowienia i informacje:

1. Wybor najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwolawcze;j.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tresé
zapytania ofertowego. Dokonang zmiang zapytania ofertowego Zamawiajacy niezwlocznie publikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
1) wezwania Wykonawcow w celu uzupelnienia brakow w ofercie lub zlozenia wyjasnien do tresci

oferty;

2) uniewaznienia postgpowania bez podania przyczyny na kazdym jego etapie.

Zalgczniki:
+  Opis Przedmiotu zaméwienia- zalgcznik nr 1

+  Wrykaz Firm ubiegajacych si¢ o udzial w postgpowaniu-,,Wizja Lokalna”- zalacznik nr 2
+ Formularz ofertowy - zalgcznik nr 3, '
+  Wykaz wykonanych lub wykonywanych ustug wraz z referencjami - zalgcznik nr 4.

ZASTEPCA WOJITA

Rochk

Agnieszka Ruclak
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Zalgeznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana wewngtrznych instalacji elektrycznych oraz
modernizacja sieci LAN w budynku Urzedu Gminy w Slupnie.

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzgdu Gminy w Stupnie obejmuje:

L.
2.
3.

10.

11.

12.

13

14.

15.

17.

18.

Budowe dedykowanej sieci elektrycznej dla urzadzen biurowych- pigtro pierwsze,
Modernizacje istniejgcej instalacji elektrycznej uzytkowej budynku

Modernizacje dedykowane;j instalacji elektrycznej dla urzadzen biurowych- parter- wymiana
zabezpieczen.

Modernizacje oraz separacj¢ sieci elektrycznej dla systemu klimatyzacji- caty budynek,
Wymiane rozdzielnic na pigtrze (3 szt.) oraz parterze (3 szt.) dobranych zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz zachowaniem rezerwy- obowigzkowa wizja lokalna,
Demontaz 5 licznikéw pomiarowych i przeniesienie zabezpieczei do lokalnych rozdzielnic
usytuowanych na poszezegolnych kondygnacjach,

Przygotowanie przewodéw zasilajgcych od rozdzielni gléwnej do nowoprojektowanego
przylacza energetycznego budynku z uwzglednieniem przelgcznika systemu zalgczania
rezerwy w ukladzie ,,sie¢-zero-agregat” dla obu licznikéw gléwnych pomiarowych(w
koordynacji z zakladem energetycznym),

Zaprojektowanie i wykonanie skrzynki przylaczeniowej zewnatrz budynkowej — do ustalenia
po otrzymaniu informacji o warunkach i sposobie przylgcza budynku.

W sytuacji montazu skrzynki przylaczeniowej na fundamencie Wykonawca zobowigzuje sig
do naprawy powstalych uszkodzen elewacji budynku, terenu zielonego oraz chodnika.
Ulozenie kabli zasilajgcych w serwerowniach z mozliwoscig wykorzystania do zasilania
systemdw pomiarowych oraz kontroli dostgpu,

przeniesienie zabezpieczen lokalowych z poszezegdlnych korytarzy do RPI z uwzglednieniem
wymiany okablowania na odcinku RP1-korytarze,

montaz gniazd DATA dla zasilania gwarantowanego oraz gniazd z uziemieniem dla
pozostalych obwodow.

Prowadzenie poziomych tras kablowych przewidziano na poziomie strychu w sposdb
zapewniajacy minimalng ingerencje w przestrzeii uzytkowg oraz konstrukeje budynku,
Trasy kablowe prowadzone z wykorzystaniem koryt oraz drabin w systemiec BAKS,
dopuszcza sie w szczegblnych przypadkach zastosowanie rur ostonowych typu peszel.
Korytka kablowe i konstrukeje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i cigzaru kabli i
przewodow, ktére sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢
dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej przylgcza, systemu zalgczania rezerwy (,,siec-

zero-agregat’)wraz z wykonaniem niezbgdnych pomiaréw celem dostarczenia do
zaopiniowania Zakladowi Energetycznemu, protokoly z dokonanych pomiaréw, certyfikaty na
urzadzenia i wyroby, dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi
zainstalowanych urzadzen, oceng robét wydang przez Zaklad Energetyczny.

SzczegoOlowy opis zabezpieczen w kazdej z rozdzielnic oraz przedstawienie na rzutach
budynku przebiegu tras kablowych z ujgciem Nr obwodéw oraz Nr pokoi.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego plomienia, do srednich narazen mechanicznych i wlasciwoéciach
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

izolacyjnych spelniajace wymagania PN-IEC 1084. Wielko$¢ ich powinna by¢ dostosowana
do iloéci i $rednic przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy.

. Rozdzielnice energetyczne

a) Rozdzielnice RP1 oraz RP0 nalezy zamontowa¢ w istniejacej wnece wedlug wytycznych
producenta- wymagana wizja lokalna,

b) Kabel zasilajgcy w energig elektryczna i kable odejsciowe z rozdzielnicach nalezy
wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz zamocowaé nad rozdzielnicg aby zapewni¢ bezpieczne
wprowadzenie ich do rozdzielnicy.

¢) Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wyku¢ wngki, zamontowac
rozdzielnice i zapewni¢ mozliwosc¢ latwego wprowadzenia przewodow i kabli.

d) W rozdzielnicach obiektowych nalezy zapewni¢ minimum 20% rezerwy miejsca na
ewentualng rozbudowe. Wejscie i wyjscia kabli z rozdzielnic nalezy wykona¢ poprzez
listwy zaciskowe.

Demontaz istniejgcych instalacji zasilania w energi¢ elektryczng

a) Istniejgca rozdzielnice glowne obiektu sg przestarzale i nie spelniajg wymagan
zwiekszonego przydzialu mocy, w zwigzku z czym podlegajg wymianie. Wymianie
podlegaja takze kable zasilajgce rozdzielnicg ze zigcza kablowego i wszystkie wewnetrzne
linie zasilajace. Podobnie demontazowi podlegajg rozdzielnice obiektowe- wymagana
wizja lokalna.

Elementy osprzetu elektroinstalacyjnego wyposazenia moggce spowodowaé wzrost

temperatury lub powstanie luku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub oslonigte tak,

aby nie powstalo ryzyko zapalenia materialow palnych. W przypadku gdy temperatura
jakiejkolwiek odslonigtej czgsci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czgsci te
nalezy umiesci¢ lub osloni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Urzadzenia odlgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odlaczenie

instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegolnych aparatow, gdy jest to wymagane ze

wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub napraws.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

a) -zgodno$é zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzgdzen z

normami i certyfikatami

b) -pomiar impedancji izolacji instalacji elektryczne;j

¢) -sprawdzenie zgodnosei podigczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)

d) -prawidlowo$¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawcezych oraz innych informacji

e) -spelnienia dodatkowych zaleceil

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to prébe lub préby

poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunieciu przyczyny

niezgodnosci.

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

a) kable elektroenergetyczne z Zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zylg
ochronng zielono-z6ltg i pozostalymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na
napigcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

b) przewody instalacyjne wielozylowe z zylami miedzianymi o izolacji i powloce
polwinitowej z zyla ochronng zielono-z6lta, na napigcie znamionowe 450/750V, do
ukiadania na stale bez dodatkowych oslon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i
pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekrdj zyl powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszezalnego spadku napigceia,

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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IV.

N A

Wymiana instalacji sieci pasywnej w budynku Urzedu Gminy w Slupnie obejmuje:

12.
13.

14,

15.
16.

Demontaz istniejacego okablowania strukturalnego LAN, moduléw, ew uszkodzonych opraw
gniazd.

Wykonanie koryt kablowych w pomieszczeniach biurowych, ew. naprawa istniejgcych
mozliwych do wykorzystania (do uzgodnienia z upowaznionym przedstawicielem urzedu)
Prowadzenie poziomych tras kablowych przewidziano na poziomie strychu w sposéb
zapewniajacy minimalng ingerencj¢ w przestrzen uzytkowsa oraz konstrukeje budynku,
Dopuszcza si¢ ukladanie kabli sieciowych w trasach kablowych wraz z elektrycznymi
Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny byé dostosowane do ilosci i cigzaru kabli i
przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢
dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Ulozenie nowego okablowania strukturalnego kat.6e zgodnie z danymi zawartymi w tabeli w
punkeie VII.

Ulozenie kabli do kamer CCTV na poziomie pigta oraz parteru(przebieg tras oraz ilosé
punktéw do ustalenia w trakcie wizji lokalnej).

Poprowadzenie z centrali alarmowej budynku kabla sieciowego do obu serwerowni
(wymagana wizja lokalna).

Montaz gniazd LAN wraz z modulami zgodnymi z kat. Ge,

. Montaz okablowania strukturalnego (kat. 6e) wraz dostarczanymi patchpanelami w istniejacej

szafie GPD oraz niezbgdna modernizacja elementéw wyposazenia GPD

. Wprowadzenia oznakowania przewodow na trasach kablowych co 3m, numeracja gniazd LAN

oraz rozszycia na patchpanelach.

Przeprowadzenie 3 przewodow pomigdzy GPD i LPD.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku
musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.
Wymaga si¢ aby wewnatrz kabla UTP tak 6e znajdowal sig¢ separator rozdzielajacy pary w
kablu. Separator odpowiada ze utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich odleglosci
wzgledem siebie, eliminujac przestuchy wewnatrz kabla. Podczas instalacji nalezy pamigtac o
odpowiednich promieniach gigcia kabla. Instalacja ze zbyt malym promieniem gigcia kabla
moze doprowadzié¢ do pogorszenia wlasciwosci transmisyjnych w torze,

Kable nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych panelach kategorii 6.

Panel musi spelnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

a) PN-EN 50173-1:2013
b) EN 50173-1:2011

¢) ISO/IEC 11801 Edition 2.2
d) ANSI/TIA-568-C.0

¢) ANSI/TIA-568-C.1

f) ANSI/TIA-568-C.2

Urzadzenia ktore nalezy dostarczy¢ przez Wykonawce w ramach prowadzonej modernizacji:

el oL U ol

-——

Zasilacz awaryjny APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR — 15 szt.

Patchpanel 2x 48 portéw kat 6e lub 4x 24 porty w kat 6e

Patchpanel 1x 16 portéw kat 6e

Baterie 12V 7,2Ah(-wymiary:15x9,5x6,5 cm) — 15 szt.

Wymiana zestawu baterii dla Battery Cabinet KR2000-J( model baterii 7Ah/12V CSB, 72V)
Wymiana zestawu baterii kompatybilnych do APC Backup UPS RS 1000

Zestaw baterii dla Dell UPS 1000W- 3 szt. baterii NPW45-12 12V 45W/Cell — Yuasa
Zasilacz awaryjny APC Power Saving Back-UPS Pro 1500VA,— 1 szt

)?,/‘—




V. Ogodlne wymogi:

———

1.

10.

L1

12.

W sytuacji uszkodzen powstalych w trakcie prowadzonych prac w istniejacych instalacjach
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zleceniodawcy oraz po uzgodnieniu
sposobu- natychmiastowej naprawy/wymiany uszkodzen na koszt wiasny.

Prace montazowo- instalacyjne prowadzone mogg byé jedynie poza godzinami pracy Urzg¢du

oraz w weekendy.

Wszystkie modernizacj¢ muszg by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgecy normalng pracg i

obsluge interesantow w godzinach pracy Urzedu.

Przeprowadzenie badania wykonanej instalacji elektryczne;j: w

a) pomiar rezystancji izolacji przewodow,
b) pomiar impedancji petli zwarcia,
¢) pomiar wylgcznikéw réznicowo-pradowych,

Przeprowadzenie pomiaréw sieci LAN dla kat 6e, przedstawienie ich Zamawiajgcemu oraz

wydanie certyfikatu dla instalacji.

Wykonawca udziela min. 5 lat gwarancji na instalacje elektryczne oraz 25 lat na LAN.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia w dokumentacji powykonawczej

a) pelnej inwentaryzacji sieci(nowej jak i istniejgcej) elektrycznej i LAN wraz z
zobrazowaniem schematami technicznymi, zawierajgca dokladne opisy gniazd oraz
przebiegi tras kablowych naniesione na rzuty budynku w stosunku do kondygnacji.

b) wykona¢ opisy rozdzielnic i zabezpieczen z uwzglednieniem nr pomieszezen.

¢) wykona¢ inwentaryzacje i oznaczy¢ w rozdzielnicach zabezpieczenia dla
klimatyzatoréw/jednostka zewngtrzna-obstugiwane pomieszczenia.

d) Przedstawi¢ zatwierdzone przez projektanta ze stosownymi wymaganiami, rysunki
instalacji elektrycznej oraz sieci pasywnej(przebiegi tras kablowych, schematy
rozdzielnic),

e) wyniki pomiardw obu instalacji, w przypadku sieci LAN dostarczy¢ w oryginale certyfikat
potwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz spelnianie kryteriow wymaganej kat.6e.

f) Przedstawi¢ pomiary instalacji elektrycznej wraz z oswiadczeniem kierownika robot z
uprawnieniami do realizacji zadain w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen.

Wykonawca zobowigzuje sig dostarczy¢ swiadectwo autoryzacji oraz odbytych przeszkolen w

zakresie dostarczanych certyfikatow

Wykonawca zobowigzuj¢ sig dostarczy¢ o$wiadczenie méwigce, ze dokumentacja projektowa

okablowania strukturalnego w obiekcie zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujgeymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajacemu niezbedne uprawnienia i

certyfikaty posiadane przez projektantdw i instalatorow instalacji elektrycznej( min.

Uprawnienia SEP dla pracownikow kat. E i D) oraz sieci LAN.

Towarzyszace roboty budowlane:

a) -zamurowanie wnek po zdemontowanych rozdzielnicach,

b) -naprawa tynkow po przebiciach i rozkuciach,

¢) -naprawa posadzek, terakoty i glazury po ukladaniu kabli i przewodow

d) -doprowadzenie uszkodzonych tynkéw po bruzdach, zdemontowanej instalacji do stanu

pierwotnego
Wszystkie urzadzenia, gniazda, moduly oraz okablowanie uzywane przy modernizacji

R




powinny byé fabrycznie nowe
13. Wykonawca przy otrzymaniu zgloszenia o awarii:
a) do godziny 12.00 w dni pracy Urzedu - czas dojazdu serwisu do 3h
b) po godzinie 12.00 w dni pracy Urzedu - czas dojazdu serwisu do 8h lub po telefonicznym
ustaleniu z Zamawiajgcym — nastgpnego dnia roboczego o godzinie 7.00
¢) bezplatne eliminowanie usterek i nieprawidlowosci przez okres gwarancyjny

14. Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja dla instalacji sieci pasywnej byla standardowym
elementem oferowanego systemu i nie moze by¢ oferowana ,,specjalnie dla tej inwestycji”
przez wykonawcg, dostawceg, dystrybutora, a nawet przez producenta.

15. Zamawiajgcy udzieli gwarancji dla instalacji elektrycznej na minimum 5 lat.

16. Wszystkie urzadzenia dostarczane zgodnie z zaméwieniem posiadajg gwarancjg na minimum
2 lata od daty popisania protokolu odbioru koficowego.

17. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i instalacja elektryczna muszg by¢
opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone) przez producenta jako kompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (marginesow pracy).
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan skladanych ,,Mix&Match” od réznych dostawcow
komponentéw (rozne Zrodla dostaw kabli, moduléw gniazd RI45, paneli, kabli krosowych,
itd).

18. Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spelniaé najwyzsze
wymagania w zakresie zarzadzania potwierdzone nastgpujacym certyfikatem: ISO 9001.

19. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.:

a) ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

b) PN-EN 50173-1:2013

c) EN-50173-1:2011,

d) 1EC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajgce zgodno$é wszystkich elementdw transmisyjnych systemu z wymienionymi
W powyzszym punkcie normami.

20. Tlo$¢ i lokalizacjg gniazd oraz punktoéw dystrybucyjnych zostaje przyjeta na podstawie
zamieszcezonej ponizej tabeli. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna
lokalizacja gniazd logicznych bgdzie ustalona migdzy Zamawiajacym , a Wykonawceg w
trakcie realizacji inwestycji,

21. W obiekcie ma zosta¢ zaprojektowana i wykonana instalacja teletechniczna, ktora wykonana
bedzie jako ekranowana sie¢ okablowania strukturalnego klasy E (komponenty minimum
kategorii 6), poprowadzona kablem o pasmie przenoszenia 450MHz. Taka konstrukcja
pozwala osiagngé najwyzsze parametry transmisyjne, oraz zmniejszenie przestuchu NEXT i
PSNEXT oraz zmnigjszenie przestuchéw obeych Alien Crosstalk.

22. Instalacja powinna by¢ w duzym stopniu odporna na zaklécenia zaréwno wysokich, jak i
niskich czestotliwosci. Kabel musi spelnia¢ wymagania stawiane komponentom przez
najnowsze normy.

23. Konfiguracja fizyczna sieci LAN powinna by¢ wykonana w topologii Gwiazdy.

24. Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy,
ktéry nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami kablowymi. Kazdy kabel skr¢tkowy, 4-parowy
nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sig
rozdzialu jednego kabla 4-parowego na wigkszg ilos¢ portéw (nie dopuszcza sig wkiadek,
laczenia przewodow i przejsciowek rozdzielajacych).

25. Wykonawca prowadzge zamdwienie musi je wykonywaé w sposdb umozliwiajacy i nie
utrudniajgcy normalng prace Urzedu w godzinach przyjec interesantow, tj. nie moze wystgpic¢
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czasowe odlaczenie pradu lub sieci LAN w godzinach pracy Urzedu.

V1. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykomynwaé w oparciu o biezgco obowigzujgee

Normy i przepisy.
VII. Wykaz lokalizacji rozimieszezenia gniazd LAN oraz DATA

Pietro

Nr pokoju 1. Gniazd logicznych | Il. Gniazd DATA
6a

6

Ta

7

7b

8

9

10

11
12a
12b
13
13d
13a
13b
13c
14a
14b
15
16
17
18(a)
19a
19b 4+1 korytarz 4+ 1 korytarz
Korytarz pigtro | 1 1

RN | B = N W RN = WL N W =W R NN
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Parter

Nr pokoju | Il. Gniazd logicznych | Il. Gniazd elektrycznych
BOK 3 4

ZASTEPCA WOJTA

Gy clof

Agnreszka Rucluk
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WOD.1330.23.2017

Zalgcznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Nazwa Wykonawcey

Adres (ulica, nr lok., miejscowosc):

Wojewadziwo:

NIP:

REGON:

Nr telefonu do kontaktu:

Nr faksu:

Adres e-mail

Adres strony www. (jezeli dotyczy)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

» Wymiana wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz modernizacja sieci LAN w budynku

Urzedu Gminy w Shlupnie.”

oferujemy wykonanie zamowienia za ceng:

liczba
Wartos¢ oferty netto [PLN]
slownie
Stawka VAT %
liczbg
Wartos¢ oferty brutto [PLN]
slownie

Ponadto o$wiadczamy, ze:

1)
2)
3)

4)

5)

powyzsze ceny zawierajg wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiajgcy w przypadku wyboru
niniejszej oferty;

gwarantujemy wykonanie zamé6wienia w terminie okreslonym w tresci zapytania ofertowego;
zapoznali$my sie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz warunkami udzialu w postgpowaniu i
nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen oraz zdobyliémy konieczne informacje potrzebne do
wlasciwego wykonania zamowienia;

zawarte w tresci zapytania ofertowego istotne postanowienia umowy zostaly przez nas
zaakceptowane i zobowigzujemy sig, w przypadku wybrania naszej oferty jako
najkorzystniejszej, podpisaé umowe na proponowanych warunkach i w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

akceptujemy warunki platnosci okreslone przez Zamawiajgcego w tresci zapytania
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ofertowego;

6) uwazamy sie zwigzani niniejszq ofertg przez okres 30 dni od dnia uplywu terminu skladania

7)

ofert;

ninigjsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjgtkiem informacji
zawartych na stronach ............ stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji obejmujgcych nast¢pujgce dokumenty
dolaczone do oferty:

b)

8) osobg/ami upowazniong/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postgpowaniu jest/sg:

Imig, nazwisko, funkcja reprezentujacego

Zalgcznikami do niniejszej oferty sqg:

wykaz wykonanych badz wykonywanych uslug (zalacznik nr 4),

L4
» referencje potwierdzajace nalezyte wykonanie ushug wskazanych w zalgczniku nr 4,
¢ Aktualny odpis z rejestru przedsigbiorcow;
¢ Przedstawienie na pisSmie wstepnej koneepcji i rozwiazan dla planowanej modernizacji
# DTG VEIIMIEIIE JERIEYT conon.sonisvivnsviassosusomassnsiusns inasss obs coadsmhos VAR o S SN S v
miejscowosc, data Podpisy oséb uprawnionych do skladania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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